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PRZEKROJ PRZEZ POMIESCZENIE
ZASOBNIKOW CIEPLEJ WODY

WG. LINI PODZIALU B-B
SKALA 1:25

istniejgca podfoga wraz z warstwami

strop istniejgcy typu DMS

tynk cem — wap. gr 1,5cm

terakota

wylewka samopoziomujgca 0,5 — Tcm

gfadZ cementowa 4cm — zbrojona siatkq zgrzewanq 84,5 co 8cm

papa zgrzewana x2

podkfad z betonu B10 min. 10cm

piasek $rednioziarnisty stabilizowany cementem

terakota

tynk cem. — wap. 1,5¢m

§ciana gr. 12cm z pustakdéw POROTHERM

tynk cem. — wap. 1,5¢m

tynk cem. — wap. 1,5¢m

Scianka z bloczkéw betonowych gr. 24cm

papa asfaltowa 2x

grunt rodzimy

tynk cem. — wap. 1,5¢m

sciana gr. 12cm z pustakow POROTHERM

weina mineraina gr. 12cm

istniejgca Scianka z bloczkdw gazobetonowych

tynk cem. — wap. 1,5cm

Dom z klas®
projekty budowlane

25-008 Kielce
ul.Staszical /P.108

Obiekt: budynek Zespotu Placéwek Oswiatowych w Oblegorku

Adres: na dziatce nr. 497 pofozonej w miejscowosci Oblegorek, gm. Strawczyn
Tytut rysunku: PRZEKRGJ PRZEZ POMIESZCZENIE ZASOBNIKOW CIEPEEJ WODY. WG. LINI PODZIAtU B-B
Stadium: Projekt budowlany Podpls
Projektowat: Stanistaw Grudziefi budowlana [228/KL/72

Projektowat: Mahmoud Othman

1:25

Data: Specjalnosé Nr uprawniefi |[Nr rysunku: 4

03-2007

Strona:

UWAGA: Niniejsza dokumentacja ani Zzadna jej czeS¢ nie moze byt powielana ani rozpowszechniana za
pomocq urzqdzefi elektronicznych, mechanicznych, kopiujgeych, hagrywajqcych
zgody posiadacza praw autorskich: "Dom z klasq

nnych bez pisemnej




