
 1 

        Załącznik Nr 4 

 
ZESTAWIENIE WYPOSAśNIA MODERNIZOWANEJ 
ŚWIETLICY W M. OBLĘGÓR GM. STRAWCZYN 

 
 

SPRZĘT POWINIEN POSIADAĆ PARAMETRY TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE NIE GORSZE      
NIZ PODANE PONIśEJ 

 
 
 

1. Zestaw komputerowy (kod CPV 30213000-5) - szt. 1 
 

1. Procesor 
Czterordzeniowy, 2,40 GHz, 8MB cache, taktowanie 266 MHz x 9 (wewnętrznie FSB 
1066 MHz), proces technologiczny 65 nm, technologia EMT 64 bit, wersja box z 
wentylatorem 
Intel Core2 Quad Q6600 lub równowaŜny 

2. Płyta główna 
ATX, Socket 775, Intel P35, FSB1333MHz, DDR2 800, SB9.1, GbLAN, PCIex16, 
eSATA,RAID, Viiv, USB2.0, IEEE1394, obsuga Core2 Quad i Duo, Vista 
Premium Ready 
Intel DP35DPM (Intel P35) BOX lub równowaŜny 

3. Pamięć RAM 
Pojemność 2048 MB DDR2-800 MHz, napięcie zasilania 1.9v, styki pokryte 
złotem, CL 5-5-5-15, 128M X 64. 
Kingston HyperX DDR2 2GB 800MHz CL5 lub równowaŜny 

4. Karta grafiki 
układ GeForce 8600GTS; rdzeń @ 675 MHz, pamięć 256 MB @ 2000 MHz 
DDR3 (pamięć z interfejsem 128-bit), magistrala PCI-E x16, 2x DVI, wyjście 
S-Video / composite oraz HDTV (component); sygnał DVI zgodny z HDCP, 
obsługuje Built for Vista, DX10, Shader Model 4.0, OpenGL2.0 , SLI 
technology suport 
GeForce 8600 GTS Gigabyte 256MB HDTV & DVI (PCI-E) lub równowaŜny 

5. Napęd HDD 
8.5 ms, 8MB cache, Serial ATA/300, 7200 obr./min., transfer wew. 683 
Mb/s, zewn. 58 MB/s, technologia NCQ - Native Command. 
Seagate 400 GB Barracuda 7200.10 (8MB, Serial ATA II, zapis prostopadły lub 
równowaŜny 

6. Napęd DVD +/- RW 
Zapis płyt dwuwarstwowych (DVD+/-R9 z prędkością x10); zapis: 12x DVD-
RAM; 18x DVD+/-R, 6x DVD-RW, 8x DVD+RW, 48x CD-R, 32x CD-RW; odczyt: 
16x DVD, 48x CD; bufor 2 MB + buffer underrun protection; wersja BOX; 
wymiary: 146 x 165 x 41,3 mm; technologia LightScribe; interfejs: E-IDE / 
ATAPI; średni czas dostępu (losowo): 125 ms (CD-ROM), 145 ms (DVD-ROM), 
270 ms (DVD-RAM), w kolorze obudowy, wersja BOX w komplecie 
oprogramowanie do nagrywania płyt Nero. 
LG SuperMulti DVD+/-RW GSA-H42L LightScribe lub równowaŜny 

7. Napęd FDD 
3,5”, 1,44 MB, w kolorze obudowy 
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8. Obudowa 
Spełnia dyrektywy Intela dotyczące Thermally Advanced Chassis 1.1! 
wyposaŜona w Air Duct pod procesory Prescott, dodatkowe chłodzenie karty 
graficznej; moŜliwość montaŜu wentylatorów o rozmiarze 80mm, jak i 
92mm; zasilacz Feel LC-B400 400W (PFC, regulacja obrotów wentylatora, 
zgodny z dyrektywami UE), złącza 2xUSB, Audio, 2 x CD-COVER; panel 
przedni perforowany; kolor czarny 
Modecom Nice II 6060 - czarna - 400W lub równowaŜny 

9. Zasilacz UPS 
500VA, 4 gniazda wyjściowe, zimny start, 2 gniazda z podtrzymaniem 
zasilania i filtrem, 2 gniazda z filtrem, CDS, CBS, bezpiecznik 5A 
Ever Duo 500 lub równowaŜny 

10. Monitor 
19", technologia TN Wide Angle, GLARE, plamka 0.294 mm, rozdzielczość 
1280x1024@75Hz, kontrast 700:1, jasność 400 cd/m2, kąt widzenia 150/135 
stopni, czas reakcji 2 ms, DVI-I +D-sub, głośniki 2 x 2W + wyjście 
słuchawkowe, parametry regulowane: jasność, kontrast, temperatura 
kolorów, sRGB, Auto Setup, tryb Eco (redukcja podświetlenia), pozycja 
obrazu w pionie i poziomie, zegar, faza, ostrość, korekcja gamma, pozycja 
OSD, język OSD, reset, głośność, wybór sygnału, automatyczna regulacja 
jasności, automatyczna detekcja aktywnosci monitora; TCO`03, MPR III 
(prEN50279), ISO 13406-2; standard Vesa 100 mm; dodatkowe wyposaŜenie: 
czujnik ruch na podczerwień, czujnik światła w pomieszczeniu, 
oprogramowanie ii-style Display 
19" iiyama ProLite X486S-B1 black Glace lub równowaŜny 

11. Klawiatura 
Przewodowa, złącze PS/2, kolor czarny, wymagany przycisk insert 

12. Mysz 
Przewodowa, złącze PS/2, optyczna, 3 przyciski + rolka przewijania, kolor czarny, 
podkładka dedykowana pod myszki optyczne. 

13. System operacyjny 
Windows Vista Business OEM PL 

 
Komputer złoŜony, przetestowany, z zainstalowanym systemem operacyjnym, 
gotowy do pracy. 
 
      14.Drukarka (kod CPV 30242000-7): 

Prędkość drukowania do 16 str/min (druk czarno biały), do 4 str/min (druk 
kolorowy). Rozdzielczość 2400 x 600 (efektywna). 600 x 600 (optyczna). 
Czas rozpoczęcia drukowania 14 sekund (druk czarno biały). 26 sekund 
(druk kolorowy). Czas rozgrzewania 26 sekund. Miesięczny cykl pracy 24 
200 obrazów. Karta sieciowa. Komplet tonerów, gotowa do pracy 

Samsung CLP-300N lub równowaŜny 
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2. WyposaŜenie zespołu muzycznego: 
 

1. Kibord – 1 szt. 
- Roland EXR – E²  
 

2. Gitary 
- gitara solowa Fender Stratocaster (Made in Mexico) – 1 szt. 
- giara basowa Fender Stratocaster Standard Precision – 1 szt. 
  

3. Perkusja – 1 szt. 
- Yamaha – YD (kolor wiśniowy)  

 
4. Nagłośnienie 

- mikrofony (zestaw) Alphard – U2  
- kolumny (2 szt. po 300 W.) Wharfedale EVP – X 15 
- kolumny odsłuchowe (2 szt. 150 W.) Wharfedale EVP – S 12 M  
- wzmacniacz (mikser 3x300 W.) LANEY – CD 1090 S 
- nagłośnienie do gitary solowej –Fender Stage 160 (100W.) 
- nagłośnienie do gitary basowej-Gallien-Krueger Mark –IV 
- kolumna do wzmacniacza basowego WARWICK 400 W.  

 
 
 
3. WyposaŜenie audiowizualne: 

 
Laptop (CPV 30213100-6) 

Procesor Intel Core 2 Duo 1,83 GHz pamięć cache 2 MB T7100 
Matryca (przekątna)15,4 cale, Matryca (rozdzielczość) WSXGA 1680 x 1050 
(16:10) Matryca (powłoka) matowa 
Pamięć zainstalowana (pojemność)1024 MB, Pamięć (zajęte/wolne sloty) 1/1, 
Pamięć (max. pojemność) 4096 MB, Pamięć (technologia) SO-DIMM DDR2 
667MHz 
Dysk twardy (pojemność) 120 GB, Dysk twardy (interfejs) SATA, Dysk twardy 
(prędkość) 5400 obr/min, 
Napęd optyczny (typ) Super Multi DVD+/-RW/RAM 
Karta graficzna (producent) nVidiaKarta graficzna (model) nVidia Quadro NVS 
140M, 128MB VRAM, Karta graficzna (pamięć) 128 MB, Karta graficzna (pamięć 
karty) 128 MB 
Karta dźwiękowa Zintegrowana 
Głośniki 2 szt. 
Karta sieciowa przewodowa 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet, Karta sieciowa 
bezprzewodowa – tak, Karta sieciowa bezprzewodowa (opis) Intel 802.11n  
Bluetooth - Tak 
Fax modem – tak 
PCMCIA card type II – tak 
ExpressCard 34 – tak 
ExpressCard 54 – tak 
Czytnik linii papilarnych – tak 
Platforma szyfrująca TPM – tak 
Kensington Lock – tak 
VGA (RGB) – tak 
S-video/TV out – tak 
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Line-in tak, Line-out – tak 
Fire-Wire (IEEE1394) – tak 
USB 2.0 - 3 szt. 
System operacyjny - Genuine Windows Vista Business, System operacyjny (wer. 
Językowa) polski 
Urządzenie wskazujące TOUCHPAD + TRACKPOINT 
Akumulator (czas pracy) 3,7 h 
Wymiary (wysokość)30,6 mm, Wymiary (szerokość)335 mm, Wymiary 
(głębokość) 237 mm, Gwarancja 24 mies 
Gwarancja międzynarodowa – tak 
WyposaŜenie: BATERIA, ŁADOWARKA 
W komplecie torba do notebooka w kolorze czarnym 
IBM Lenovo R61 T7100/1024/15,4/120/DVD/B/F/W/VISTA B NF55QPB lub 
równowaŜny 
 
Switch (CPV=32420000-3) 
niezarządzalny przełącznik; 5 portów 10/100/1000 TX (RJ45); AUTO MDI/MDI-X 
na kazdym porcie, zewnętrzny zasilacz, algorytm przełączania: Store-and-
forward; full-/half-duplex auto-negotiation; 802.1p traffic prioritization 
(priority queuing) 
3COM Gigabit Switch 5 (3CGSU05) lub równowaŜny 

 
Rzutnik (CPV=30191200-6) 
 Rozdzielczość  - XGA (1024x768) 

Jasność    - 2500 ANSI lumenów 
 Kontrast   - 10000:1 

Technologia    - DLP 
Odległość od ekranu - 1,5 – 10 m 
Wielkość obrazu (przekątna) – 0,81 – 6,7 m 
Zoom/Fokus   - ręczny zoom i fokus, zoom x1,2 

 
Ekran – rozwijany na statywie, przenośny (CPV=33453400-4) 
 Wymiary ekranu   - 178 x 178 cm 
 Format obrazu   - 1:1 
 Przekątna    - 252 cm (99 cali) 
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4. Zestaw kina domowego: 
  

DVD DIVX 
ODTWARZ.STACJONARNY  

Krótki opis produktu: 

ET-600 Cinema oparty na chipsecie Zoran Vaddis 7. 
MoŜliwość wglądu w informację o rozdzielczości, fps 
oraz uŜytym kodeku. Odtwarzacz winien czytać .txt , 

.sub, .srt. z polskimi ogonkami oraz posiadać 
wbudowany dekoder 5.1. 

aktualizacja oprogramowania: 
Poprzez włoŜenie do napędu odtwarzacza dysku CD z 

nową wersją oprogramowania 
cechy cyfrowego dźwięku: przetwornik analogowo/cyfrowy: 96kHz / 24 bit 

dekodery: 
Dolby Digital AC-3 (system dźwięku cyfrowego 

surround) 
format napisów: TXT 

język_menu: Czeski, Angielski, Polski 
obsługa DIVX/XVID: XVID 1.1, DIVX 5.0, DIVX 4,0, DIVX 3,11 

obsługiwane formaty nośników: 
DVD-RW, DVD-R, CDRW, CDR, CD audio, DVD 

video 
odtwarzanie fimów: SVCD, VCD, DVD, XVID, DIVX 

odtwarzanie_muzyki: WMA, CD audio, mp3 
odtwarzanie_zdjec: KODAK JPEG 

progresywne skanowanie: Technologia która nadaje obrazowi charakter filmowy 
wyjścia audio: gniazdo 5 kanałowe typu 5.1 

wyjścia video: 
Progressive scan, Scart, optyczne, Coaxial, S-video, 

composite 
zasilanie dvd: wewnętzrny zasilacz 230v 

 

TELEWIZOR 
 
Opis Techniczny:  

 
Czas reakcji matrycy (ms) 15 
Typ monitora LCD  
Przekątna ekranu (cale) 26 
Rozmiar plamki (mm) 0.4425 x 0.4425  
Nominalna rozdzielczość 1280x760  
Jasność (cd/m2) 450 
Kontrast 600:01:00 
Kąty widzenia poziom / pion 
(stopnie) 170 / 170  
Gniazda wejściowe 1xAntenowe, 1xD-Sub, 2xVideo(RCA), 1xS-Video, 

1xComponent (Y/ Pb/ Pr), 1xaudio (mini-jack stereo), 
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Gniazda wyjściowe 1xVideo (RCA), 1x wyjście słuchawkowe 

Wbudowany tuner tv Tak  
GŁOŚNIKI  
 
 Opis Techniczny: 

 Rodzaj zestawu                                                 głośnik basowy + 5 głośników satelitarnych (5.1)  

 Łączna moc zestawu                                         700 W  

 Regulacja                            poziom głośności, poziom tonów niskich i wysokich, ustawienia 3D  

 Pilot                                                                    bezprzewodowy  

 Informacje dodatkowe  
System winien konwertować kaŜdy dwukanałowy dźwięk stereo TV/ PC/ CD na wysokiej 
jakości dźwięk w systemie surround i posiadać wejście DVD oraz 3 wejścia stereo. Obudowa z 
pokrytej drewnopodobną okleiną płyty MDF.  

 
 
 
 
5. Zestaw gier 
 
Stół bilardowy – 1 szt. 
- symbol 8ft 
- pole gry 112x224 
- wymiary zewnętrzne: 147x259 
- stół z centralnym zjazdem bil 
- płyta kamienna 
- komplet akcesoriów: 2 kije, bile, trójkąt, kreda. 
 
Stół do tenisa – 1 szt. 
- płyta aluminiowa o grubości 22 mm 
- powierzchnia stołu pokryta lakierem nieodbijającym światło 
- profilowana lista aluminiowa 
- nogi z pokrytych poliestrem owalnych rur stalowych 
- wózek transportowy zabezpieczający przed przewróceniem 
- wymiary po rozłoŜeniu: 274x152,5x76 cm 
- mechanizm składania z podwójnym zabezpieczeniem 
- 6 kpl. paletek i 20 szt. piłeczek 
 
Piłkarzyki – 1 szt. 
- na bandach (górna krawędź skrzyni piłkarzyka) profil stalowy do usztywnienia 
konstrukcji i do zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi) 
- pręty teleskopowe stalowe – zabezpieczone przed odkształcaniem się 
- figurki z prętem nie skręcane, tylko wulkanizowane, z materiału odpornego na 
uszkodzenia (łączenie odporne na luzowanie się w czasie eksploatacji) 
- łoŜyska ślizgowe 
- pole gry – płyta meblowa w kolorze zielonym 
- obudowa z płyty meblowej 
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- nogi – płyta meblowa 
- 10 szt. piłeczek 
- wymiary stołu: 130cm (szerokość z prętami) x 145 cm (długość). 
 
 
 
5. Stroje dla zespołu ludowego 
 
Strój ludowy świętokrzyski wg załączonego wzoru.  
 
Strój damski – 6 szt. rozmiar od 38-42 
- bluzka ręcznie haftowana z tkaniny płóciennej 
- spódnica z tkaniny wełnianej tkanej na krośnie ręcznym 
- zapaska z tkaniny wełnianej tkanej na krośnie ręcznym 
- gorset 
- chustka 
- korale 
- buty – kozaczki- rozmiar od 38-41 kolor: czarny 
 
Strój męski – 6  szt. rozmiar od M – XXL 
- koszula ręcznie haftowana z tkaniny płóciennej 
- spodnie z tkaniny wełnianej tkanej na krośnie ręcznym 
- kamizelka z tkaniny wełnianej tkanej na krośnie ręcznym 
- pas z krajanki 
- czapka maciejówka 
- buty – kozaki – rozmiar od 39 – 44 kolor: czarny 
 
Dokładne rozmiary strojów oraz butów wykonawca otrzyma po rozstrzygnięciu 
przetargu. Rozmiary strojów i butów mieścić się będą w podanych przedziałach. 
 
 
 
5. Meble 
 
Stolik 4 osobowy – 10 szt. 
- rama pod blatem oraz nogi wykonane z rury  lakierowanej na kolor brązowy lub 
czarny 
- blat z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk lub olcha 
wykończonej obrzeŜem PCW o gr. 2 cm 
- wymiary stolików (wys. X szer. x dł.): 750 x 800 x 1200 
 
Krzesła – 40 szt. 
- konstrukcja nośna: rurki stalowe lakierowane na kolor brązowy lub czarny 
- siedzisko i oparcie: sklejka profilowana lakierowana. 
 
Stanowisko komputerowe (stolik i krzesło) – 1 szt. 
- stolik z regulacja wysokości 800, 830, 860 mm 

• Półki z płyt laminowanych o gr. 18 mm w kolorze buk lub olcha 
• Konstrukcja metalowa z profili prostokątnych lakierowanych w kolorze 

brązowym lub czarnym, 
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• Półka pod klawiaturę wysuwana z blokadą, 
• Półka pod stację dysków i drukarkę, 
• Konstrukcja na kółkach obrotowych z blokadą, 
• Wymiary stolika 900x500 mm 

 
- krzesło na konstrukcji metalowej w kolorze czarnym z regulacją wysokości, kąta 
pochylenia oparcia oraz z podłokietnikami 

• Podstawa – krzyŜaki pięcioramienne a kółkach do wykładzin i podłóg 
twardych, 

• Tapicerka z tkanin w kolorze niebieskim lub zielonym 
 
 
Szafy: 
- szafka wysoka dwudrzwiowa z pólkami o wymiarach wys/szer/gł – 198,5/74/40 cm 
zamykana na klucz w kolorze olcha lub buk – 3 szt. 
- regał (słupek) z półkami, otwarty o wymiarach wys/szer/gł – 198,5/54/33,5 cm    
w kolorze olcha lub buk – 1 szt. 
- regał (komoda) z pólkami o wymiarach wys/szer/gł – 113,5/74/33,5 cm zamykana 
na klucz w kolorze olcha lub buk – 1 szt. 
 
Kosze na śmieci – 3 szt. 
- kosz pedałowy z pokrywą wykonany z metalu odpornego na korozję, 
- wyposaŜony w wewnętrzne wiaderko z plastiku, 
- pojemność 12 l, kolor do uzgodnienia 
- wymiary: wys. 400 mm, śred. 251 mm 
 
Wieszaki na ubrania 3 szt. 
- metalowy lub drewniany, naścienny (wiszący) długość 0,8 – 1,0 m, kolor do 
uzgodnienia 
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        SPÓDNICA                   BLUZKA DAMSKA    GORSET ŚWIĘTOKRZYSKI 

                        
ZAPASKA       KORALE    KOZACZKI DAMSKIE 
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KAMIZELKA      SPODNIE     KOZAKI M ĘSKIE 
 
 
 
 


