PRAC. PROJEKTOWA "DOM Z KLASA"
KIELCE ul.Staszica 1/P.108

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE
ADRES INWESTYCJIl STRAWCZYNEK DZ. NR EWID. 252/1, 2553/2, 253/1 GM. STRAWCZYN
INWESTOR : URZAD GMINY STRAWCZYN
ADRES INWESTORA : ul. Zeromskiego 16, 26-067 Strawczyn

WYKONAWCA ROBOT : "DOM Z KLASA" PROJEKTY BUDOWLANE
ADRES WYKONAWCY : ul.STASZICA 1 25-008 KIELCE
BRANZA : Drogowa

SPORZADZIt KALKULACJE : Dom z Klasa, 25-008 Kielce, ul. Staszica 1/108
DATA OPRACOWANIA . 12.2008

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kwartat

NARZUTY
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Ogoétem wartos$¢ kosztorysowa robét : zt

Slownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
12.2008

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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centrum sportowo _ rekreacyjne (arena)1 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0121-02
2.4 ha 2.400
RAZEM 2.400
2/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
23700 m?2 23700.000
RAZEM 23700.000
2'|[KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m?2
d.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 15
23700 m?2 23700.000
RAZEM 23700.000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne (nadmiar humusu) wykon.koparkami o poj tyzki 1.20 m3 z m3
d.1]0203-03 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(23700*0.4)-(7812%0.2)-(6080*0.1) m3 7309.600
RAZEM 7309.600
3'/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
Krotnos¢ = 28
(23700*0.4)-(7812*0.2)-(6080*0.1) m3 7309.600
RAZEM 7309.600
2|ROBOTY ZIEMNE
4|/KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami 1.20 m3 na odkfad w gruncie kat.!-I m3
d.2|0216-04
13330 m3 13330.000
RAZEM 13330.000
5|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypdw z gruntu z wykopu spycharkami w grun-  |m3
d.2|0235-01 cie kat. -1l
13940 m3 13940.000
RAZEM 13940.000
6|/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypdw z gruntu z dokopu spycharkami w gruncie|m3
d.2|0235-01 kat. I-1I
3870 m3 3870.000
RAZEM 3870.000
3/ARENA SPORTOWA - BIEZNIA, SEKTORY | ROZBIEGI
7|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.3/0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
3278+2465 m?2 5743.000
RAZEM 5743.000
8/KNR 2-31 Warstwa z piasku zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz. m?2
d.3/0106-03
3278+2465 m?2 5743.000
RAZEM 5743.000
8'|KNR 2-31 Warstwa z piasku zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grub.po  |m2
d.3/0106-04 zageszcz.
Krotnos¢ = 14
3278+2465 m2 5743.000
RAZEM 5743.000
9|KNR 2-31 tawa betonowa B-15 pod obrzeze m3
d.3|0402-03
0.05*865+0.05*137 m3 50.100
RAZEM 50.100
10/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm m
d.3/0407-03
865+137 m 1002.000
RAZEM 1002.000
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - wars-|m?2
d.3|0114-07 twa goérna o grub.po zaggszcz. 8 cm
3278+2465 m2 5743.000
RAZEM 5743.000
11'/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - wars-|m?2
d.3/0114-08 twa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
3278+2465 m?2 5743.000
RAZEM 5743.000
12/KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa wigzaca - grub.po zageszcz. 4 m?2
d.3/0311-01 cm
3278+2465 m?2 5743.000
RAZEM 5743.000
13/KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna - grub.po zageszcz. 3 |m?2
d.3|0311-05 cm
3278+2465 m?2 5743.000
RAZEM 5743.000
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centrum sportowo _ rekreacyjne (arena)1

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14|kalkulacja |Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa - grub. 13mm wraz z naniesieniem li- |m2
d.3|wtasna nii
3278+2465 m2 5743.000
RAZEM 5743.000
15|KNR 2-23  |Ogrodzenia wewnetrzne ptyty areny sportowej z paneli z siatki zgrzewanej o m
d.3/0404-01 wym. 2,5x2,17m zamontowanych pomiedzy stupkami stalowymi 80x50mm
142 m 142.000
RAZEM 142.000
16|kalkulacja |Row z woda do biegdw z przeszkodami szt
d.3|wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17|kalkulacja |Zeskocznia do skoku w dal i trojskoku wraz z belkami odbicia kpl
d.3|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
18|kalkulacja |Stojaki do skoku wzwyz, poprzeczka z witokna szklanego, wraz z materacem  |kpl
d.3|wtasna 6x3x0,5m na kracie drewnianej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19|kalkulacja |Stojaki do skoku o tyczce, poprzeczka z widkna szklanego, wraz z materacem |kpl
d.3|wiasna 6,5x5x1,2m na kracie drewnianej, skrzynka ze stali ocynkowanej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20 |kalkulacja |Rzutnia do rzutu dyskiem i mfotem wraz z klatkg zabezpieczajaca kpl
d.3|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21|kalkulacja |Prog i okrag do pchnigcia kulg kpl
d.3|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4| ARENA SPORTOWA - BOISKO DO PILKI NOZNEJ
22|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.4/0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
7812 m2 7812.000
RAZEM 7812.000
23|KNR 2-31 Warstwa drenazowa z piasku gruboziarnistego - 6 cm grub.po zageszcz. m?2
d.4/0106-03
7812 m2 7812.000
RAZEM 7812.000
23'|KNR 2-31 Warstwa drenazowa z piasku gruboziarnistego - za kazdy dalszy 1 cm grub.po |m?2
d.4/0106-04 zageszcz.
Krotnos¢ = 9
7812 m?2 7812.000
RAZEM 7812.000
24|KNR 2-23 Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej po- |ha
d.4|0206-03 za terenem rozscielenia mechanicznie o gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm
0.7812 ha 0.781
RAZEM 0.781
24'\KNR 2-23 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy gr.warstwy ha
d.4|0206-04 Krotnos¢ = 10
0.7812 ha 0.781
RAZEM 0.781
25|KNR 2-23  |Wysiew nawozéw mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie ha
d.4|/0207-03
0.7812 ha 0.781
RAZEM 0.781
26|KNR 2-23 Deszczowanie terenu po wysiewie nawozow ha
d.4|0207-04
0.7812 ha 0.781
RAZEM 0.781
27|KNR 2-23  |Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem wibracyj- |ha
d.4/0208-03 nym
0.7812 ha 0.781
RAZEM 0.781
28/KNR 2-23  |Wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie |m2
d.4|0209-02
7812 m?2 7812.000
RAZEM 7812.000
29 |kalkulacja |Bramki do pitki noznej profil aluminiowy 120/120 o wym. 7,32x2,44m montowa- |szt
d.4|wtasna ne w tulejach, dekle, wraz ze stalowymi odciggami siatki w tulejach, rama dolna
mocujgca siatke, siatka
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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5/ROBOTY WYKONCZENIOWE
30(KNR 2-01 Plantowanie nawierzchni terenu, skarp i korony nasypéw - kat.gr.I-11l m?2
d.5|0506-07
6080 m?2 6080.000
RAZEM 6080.000
31/KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm (bez dowozu |m?2
d.5/0507-01 ziemi urodzajnej)
6080 m?2 6080.000
RAZEM 6080.000
31''/KNNR 1 Humusowanie z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu (bez dowo- |m?2
d.5/0507-02 zu ziemi urodzajnej)
Krotnos¢ = 5
6080 m?2 6080.000
RAZEM 6080.000
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