PRAC. PROJEKTOWA "DOM Z KLASA"
KIELCE ul.Staszica 1/P.108

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE
ADRES INWESTYCJIl STRAWCZYNEK DZ. NR EWID. 252/1, 2553/2, 253/1 GM. STRAWCZYN
INWESTOR : URZAD GMINY STRAWCZYN
ADRES INWESTORA : ul. Zeromskiego 16, 26-067 Strawczyn

WYKONAWCA ROBOT : "DOM Z KLASA" PROJEKTY BUDOWLANE
ADRES WYKONAWCY : ul.STASZICA 1 25-008 KIELCE
BRANZA . kanalizacja deszczowa

SPORZADZIt KALKULACJE : Edyta Orlinska-Putka
DATA OPRACOWANIA . 5-01-2009

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kwartat
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Data opracowania Data zatwierdzenia
5-01-2009

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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kanalizacja deszczowa

KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
Strawczynek - kanalizacja deszczowa
1|I. Roboty ziemne
1/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0203-08 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$c
do 1 km
1280.00 m3 1280.000
RAZEM 1280.000
2|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0210-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.ll-IV
Krotnos¢ = 6
1280.00 m3 1280.000
RAZEM 1280.000
3|KNR-W 2-01 |Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie |m3
d.1/0212-08 kat.lll - pod osadnik i separator
60.00 m3 60.000
RAZEM 60.000
4|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.1/0212-08 ktad w gruncie kat.lll
1963.00 m3 1963.000
RAZEM 1963.000
5/KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun-  |m3
d.1/0310-05 tach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznymkat. IlI-1V;
gtebokos¢ do 3.0 m
1881.00 m3 1881.000
RAZEM 1881.000
6|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1]0222-01 m w gruncie kat. I-11l
1731.00 m3 1731.000
RAZEM 1731.000
7/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1]0236-03
1731.00 m3 1731.000
RAZEM 1731.000
8/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi  |m3
d.1/0312-05 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
497.00 m3 497.000
RAZEM 497.000
9|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 3.0 mi |m3
d.1/0312-04 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l ( osypka ruroiggéw pospédtka )
836.00 m3 836.000
RAZEM 836.000
10/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m?2
d.1/0501-03
1977.00 m?2 1977.000
RAZEM 1977.000
11|KNR-W 2-01 |Wykopy wykonane recznie pod odwodnienie liniowe m
d.1]0412-02
analogia
396.60 m 396.600
RAZEM 396.600
12|KNR AT-06 |Przewdz materiatdw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierz- |kurs
d.1/0108-02 chni kl. Il (dowéz pospotki )
126.00 kurs 126.000
RAZEM 126.000
13/KNR AT-06 |Przewd6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za  |kurs
d.1/0108-05 kazdy dalszy 1 km
(dowoz pospotki)
Krotnos¢ = 6
126.00 kurs 126.000
RAZEM 126.000
14/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.1/0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.
2687.00 m?2 2687.000
RAZEM 2687.000
2|ll. Roboty montazowe .
15/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U taczonych na wcisk o $r. zewn. 300 mm m
d.2|0408-05
133.00 m 133.000
RAZEM 133.000
16 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2|0408-04
124.50 m 124.500
RAZEM 124.500
17/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|0408-03
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544.50 m 544.500
RAZEM 544.500
18/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|0408-02
592.50 m 592.500
RAZEM 592.500
19|KNR-W 2-18 |Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarzaniem - izolacja tupkami pouliretano- |m3
d.2|0614-01 wymi
analogia
20.00 m3 20.000
RAZEM 20.000
20|KNR-W 2-18 |Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa  |m3
d.2|0513-08 studni betonowa B20
8.75 m3 8.750
RAZEM 8.750
21|KNR-W 2-18 |Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2/0513-03 pie o gtebok. 3m
36.00 stud. 36.000
RAZEM 36.000
22|KNR-W 2-18 |Studnie kanalizacyjnez kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.2|0513-04 za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
-29.00 [0.5m] -29.000
stud.
RAZEM -29.000
23|KNR-W 2-18 |Izolacja zewn.powierzchni studzienek kanalizacyjnych m
d.2/0606-10
80.00 m 80.000
RAZEM 80.000
24/ KNNR 4 Osadzenie wpustow ulicznych z osadnikami (Wu-1 do Wu-13) szt.
d.2|1424-02
13.00 szt. 13.000
RAZEM 13.000
25|KNR-W 2-18 |Odwodnienie liniowe (OL-1 do OL-20) m
d.2|/0403-05
396.60 m 396.600
RAZEM 396.600
26| KNR-W 2-18 |Separator lamelowy UNICON 20/200 UNISEP szt
d.2|/0517-02
analogia
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
27 KNR-W 2-18 |Osadnik $r. 2000 szt
d.2/0517-02
analogia
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
28/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm m
d.2/0804-04 Krotnos¢ = 2
133.00 m 133.000
RAZEM 133.000
29/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm m
d.2/0804-03 Krotnos¢ = 2
124.50 m 124.500
RAZEM 124.500
30/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.2/0804-02 Krotnos¢ = 2
544.50 m 544.500
RAZEM 544.500
31|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm m
d.2/0804-01 Krotnos¢ = 2
592.50 m 592.500
RAZEM 592.500
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