OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wodociag uliczny z rur PVC fi 110 o dlugoéci 1266 m
Uzbrojenie wodociagu -Zasuwy Zeliwne ofi 80,100
Hydranty p.poz. fi 80 podziemne sz1.6

Trajniki i 100/100 100 szt. 3

Tréjniki fi 200/100/100szt 1

Rura ochronna fi 200 o diugosc 10m



Wodociag w Strawezynie KSIAZKA PRZEDMIAROW

[

Opis | wyliczenia
WNR-W 2-01 [Roboty pormniarowe przy finiowych robotach ziemnych - trasa K
pagbrkowatym lub podgérskim

B SO ol AU T

07 [Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-
0210-01 mochodami samowyladowezymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
CPV- kat.j-1
443

“ERNEW 5-07 [Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem grun T

110 m w gruncie kat, v
1582.600
RAZEM | 1582.600

1582,6

P ur It Sy
EKNR-W 2-01 Pelne umocnienie pionowych Scian wykopow finfowych o szer. do 1 mi
gteb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. 1l z rozbidrka

_Aostz

vy PPy
ISie¢ wodociggowea z rur PVC igczonych na weisk i uszczelke gumowsg -

‘ !
; 10807-03 lrurociag o $r. 110 mm (nakiady na 1 m przytacza) 1 i | \
\ 1CPV~ ! i

ligs 1266.000)
RAZEM

| 1266.000
|

SN D—
| 9IKNR-W

{
0708-01
CPY-
45232150-8 1
5.000 {
R — 1 ] RAZEM | 5.000

Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowych o i mominaing] do 150 mm jode.20
0707-01 | om
CPV- i
45232150-8 |

5

|

| 1102 1

| cPv- %

| 451100001 |
1

asypka kanalow i obiektow z rateralow sypkich grub. 20 cm




Waodociag w Strawczynie

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia J.m. Poszez Razem
RAZEM 253.000
T3KNR-W 2-18 [Zasuwy zeliwne klinows owalne kolnierzowe z obudows o $r.80 mim kol.
0205-02
CPV-
45232150-8
N 5 kpl, 6.000
RAZEM 6.000
TAKNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kohierzowe z obudows 0 $r.100 mm kpl.
0205-03
CPV-
45232150-8
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
15KNR-W 2-18 |Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PVC o 8r. 110 mm wein.
0803-03
CPV-
45232150-8
1 wein. 1.000,
RAZEM 1.000
T8KNR-W 2-18 [Hydranty pozarowe podziemne o ér. 80 mm kpl
0219-01
CPV-
45232150-8
6 k! 6.000
RAZEM 6.000
17IKNR-W 2-18 Montaz trojnika kolnierzowego fi 100 kpl.
0214-03
CPV-
45232150-8
1 kol. 1.000
RAZEM 1.000
18IKNR-W 2-18 |Odnogi wbudowane w istniejace rurociggi z rur PVC o ér. 110 mm wein.
0803-03
CPV-
45232150-8
5 wein, 5,000
RAZEM 5.000
TOIKNR 2-20  |Rurociagi ochronne z rur o §r. 110mm (gr.$cian.do 4.5mm) w przejéciach m
0205-01 podziem.montow.w rurach ochron.o $r. 200 yam (gr.$cian.do 8mim) analo-
CPV- gia
45232150-8
10 m 10.000
RAZEM 10.000




Kanalizacja sanitarna Strawczynek KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opls | wyliczenia | pm. | Poszcz | Razem
Kanalizacja sanitarna
Roboty ziemne CPV 45111200-0

TKNR-W 2-01 \Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w tereniefkm
d.1.10113-01 réwninnym
0,107 km 0.107
RAZEM 0.107
2IKNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojlyzki 0.25 |m3
d.1.110201-06 m3 w gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odleglosé do 1 km
2675 m3 2675.000
RAZEM 2675.000
3KNR-W 2-01 [Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow-\m3
d.1.10301-01 czymi na odl. do 1 km (kat.gr.}-ll)
347,5 m3 347.500
RAZEM 347.500
4KNR-W 2-01 [Pefne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer. do 1 m i m2
d.1.10313-02 gieb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. 1V z rozbiérka)
5350 m? 5350.000
RAZEM §350.000
5KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o cianach plonowych glebokoscido 1.5 m3
d.1.10312-01 miszer. 0.8-1.5 m; kat. gr. Il
2300,5 m? 2300.500
RAZEM 2300.500
GIKNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioZa z materiaidw sypkich o grub.10 cm m2
d.1.1/0501-01
160,5 o m?2 160.500
RAZEM 160.500
7IKNR 2-18  [Kanaly rurowe - podioza z materiatdw sypkich o grub.20 cm m?2
d.1.1/0501-04
214 m?2 214.000
RAZEM 214.000
8IKNR-W 2-18 [Kanaly z rur PVC igczonych na weisk o ér. 200mm m
d.1.1j0408-04
1070 m 1070.000
RAZEM 1070.000
9KNR-W 2-18 [Przejdcie przez sclany komdr tulejami stalowymi "PS" przy grubosci éciany szt
d.1.1/0527-03 10 cm - otwér o $r. nominalnej 310 mm
46 szt 46.000
RAZEM 46.000
10[KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnodci kanaléw rurowych o ér.nominainej 250 mm odc. -1
d.1.1j0706-03 prob.
5 odc. -1 5.000
oréb.
RAZEM 5.000
11KNR 2-19  Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.10134-02
23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000
12/KSNR 6 Naprawy urzgdzen z betonu przy objetoéci betonu w jednym miejscu powy-m3
d.1.111305-07 2ej 1.0 m3
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
13KSNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg m
d.1.1/0703-01
22 m 22.000
RAZEM 22.000
Roboly montazowe CPV-45232400-6
14KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wyko- Istud.
d.1.210513-03 pie o glebok. 3m
23 stud, 23.000
RAZEM 23.000
15KNR-W 2-18 Pivly zelbetowe przejéciowe na studniach o §r.1400 mm kpl.
d.1.2[0521-03
23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000
16[KNR-W 2-01 [Zajecie pasas drogowego | umieszczenie urzgdzenia w pasie drogowym — m?2
d.1.2/0121-01
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
17IKNR-W 2-01 |Czasowe drogi | place 0 nawierzchni z 2uzla paleniskowego - ulozenie zuz-m3
d.1.2/0121-02 la
1 m3 1.000
RAZEM 1.000




Kanalizacja sanitarna Strawczynek KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis 1 wyliczenia Tim. | Poszez Razem
18KNR-W 2-01 Naldady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1.2/0210-02 mochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat. -1V
374,5 3 374.500
RAZEM 374.500

19KNR 2-31  |Chodniki z piyt betonowych 35x35x5 om na podsypce piaskows] z wyp.spom?2
d.1.20502-01 in plaskiem
4 m2 4.000
RAZEM 4.000

20KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych | przejsc dla pieszych z  |m2
d.1.2/0815-01 plyt betonowych 35x35x5 om na podsypce piaskowej
4 m?2 4.000

RAZEM 4.000




