ZPO Strawczyn - posadzki

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1/ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm - przyjeto gr. |m3
dl 20 cm
66.99 m3 66.990
RAZEM 66.990
2|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi - usunigcie podbudowy (zatozono
20 cm)
66.99 m3 66.990
RAZEM 66.990
3|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
285.05 m?2 285.050
RAZEM 285.050
4/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej gr. 5 cm (wylewka pod posadzka PCV) m?2
d.1/0804-07
334.97 m?2 334.970
RAZEM 334.970
5/KNR 4-01 Rozebranie ptyt nasaczonych KSYLAMITEM m2
d.1/0804-07
analogia
334.97 m?2 334.970
RAZEM 334.970
6/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na podiozach betonowych - m2
d.1/0519-06 pod posadzkg PCV
334.97 m?2 334.970
RAZEM 334.970
7|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej gr. 2 cm - wylewka pod posadzkg PCV m2
d.1/0804-07
334.97 m?2 334.970
RAZEM 334.970
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos$¢ do 1 km
205.07 m3 205.070
RAZEM 205.070
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
205.07 m3 205.070
RAZEM 205.070
10 Wywiezienie i utylizacja papy t
d.1]analiza in-
dywidualna
3.69 t 3.690
RAZEM 3.690
11 Wywiezienie i utylizacja materiatdw nasaczonych ksylamitem t
d.1|analiza in-
dywidualna
2.68 t 2.680
RAZEM 2.680
12|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m2
d.1/0354-10 2m2
4.52 m?2 4.520
RAZEM 4.520
13|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
4.62 m3 4.620
RAZEM 4.620
2|PODLOGI | POSADZKI
14|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - kruszywo ta- |m3
d.2/1101-07 mane - gr. 20 cm
66.99 m3 66.990
RAZEM 66.990
15/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym-B15 gr. 10 cm m3
d.2/1101-01
33.5 m3 33.500
RAZEM 33.500
16/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych - pierwsza warstwa |m?2
d.2/0604-03
334.97 m?2 334.970
RAZEM 334.970
17|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych - druga i nastepna |m2
d.2/0604-04 warstwa
334.97 m?2 334.970
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RAZEM 334.970
18/ KNR 2-02 Izolacje pozioma przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PCV podposadzko- |m2
d.2|0607-01 we - jedna warstwa
334.97 m?2 334.970
RAZEM 334.970
19/KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa FS30, gr. 10 cm
334.97 m?2 334.970
RAZEM 334.970
20|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.2|0607-01 ziome podposadzkowe
334.97 m?2 334.970
RAZEM 334.970
21|NNRNKB (z.VI1) Podkiady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w |m2
d.2|202 1125-01 |pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
317.36 m?2 317.360
RAZEM 317.360
22|NNRNKB (z.VI1) Podkiady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomiesz- |m?2
d.2|202 1125-02 |czeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.lub potracenie za zmiane grub.o 1 cm
Krotnos¢ = -3
317.36 m?2 317.360
RAZEM 317.360
23|NNRNKB (z.VI1) Podkiady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w |m?2
d.2/202 1124-01 |pomieszczeniach o pow.do 8 m2
17.61 m?2 17.610
RAZEM 17.610
24|NNRNKB (z.VI1) Podkiady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomiesz- |m2
d.2{202 1124-02 |czeniach o pow.do 8 m2 - dod.lub potracenie za zmiang grub.o 1 cm
Krotnos¢ = -3
17.61 m?2 17.610
RAZEM 17.610
25|KNR 2-02 Zbrojenie wylewki betonowej siatkg z pretow fi 4,5mm m2
d.2/1106-07
334.97 m?2 334.970
RAZEM 334.970
26|KNP 02 Zatarcie powierzchni $wiezego betonu zatartego na gtadko m?2
d.2/1108-02.08
334.97 m?2 334.970
RAZEM 334.970
27|NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu-|m2
d.2|202 1118-10 |zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
17.61 m?2 17.610
RAZEM 17.610
28|NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej " |m
d.2{202 1122-04 |ATLAS" w pomieszcz.o pow.do 8 m2
23.52 m 23.520
RAZEM 23.520
29|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod plyt- [m2
d.2|1208-01 ki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
317.36 m?2 317.360
RAZEM 317.360
30|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w za- |m?2
d.2|1208-02 kresie 2-10 mm
Krotnos¢ = 2
317.36 m?2 317.360
RAZEM 317.360
31|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych m?2
d.2/1206-01
365 m?2 365.000
RAZEM 365.000
32|/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami
4.52 m3 4.520
RAZEM 4.520
33|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w $cia-  |m?2
d.2|0320-07 nach
2.64 m?2 2.640
RAZEM 2.640
34 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.2/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
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