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Część opisowa

1. Dane ogólne, przedmiot, cel i podstawa opracowania

Inwestor: 

Szkoła podstawowa im Henryka Sienkiewicza w Promniku

Gmina Strawczyn

Główny Wykonawca opracowań projektowych:

„Architekt” Magdalena Szafran 

32-067 Tenczynek, ul. Gen. J. Chłopickiego 5
Przedmiot  opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie kompleksowego projektu architektoniczno-budowlanego dla inwestycji pn:  przebudowa istniejącej kuchni w Szkole Podstawowej  im. Henryka Sienkiewicza w Promniku  – technologia kuchni

Cel opracowania

Celem opracowania jest opracowanie dokumentacji technologii kuchni w zakresie określonym w umowie.
Podstawa opracowania

· Projekt technologii kuchni

· Inwentaryzacja techniczno - budowlana

· Projekt budowlano - architektoniczny wraz z programem funkcjonalno- użytkowym, sporządzona na zlecenie Dyrektora .

· Obowiązujące normy i przepisy budowlane
2. Projekt architektoniczno budowlany

1.1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego

Projektowana przebudowa kuchni ma zostać dostosowana do obowiązujących standardów oraz technologii kuchni już zaprojektowanej na odrębne zlecenie. W szkole podstawowej istniejąca kuchnia zostanie zmodernizowana na potrzeby obsługi uczniów . 
· Charakterystyczne parametry techniczne:

· Powierzchnia całkowita istniejącej kuchni
……….. m2

· Powierzchnia całkowita projektowanej kuchni
……….. m2


· Wysokość
3.20 m

1.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Przedstawiony projekt został opracowany na podstawie projektu technologicznego kuchni uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw sanitarnych oraz inwentaryzacją architektoniczną.
Budynek szkoły zlokalizowany jest w niewielkiej odległości od granicy działki drogowej oraz od działek sąsiednich wokół budynku szkoły znajdują się place do ćwiczeń.

1.2.1. Forma architektoniczna

Projektowana przebudowa budynku (kuchni) jest zgodna z obowiązującymi przepisami i polskimi normami. Forma projektowanej kuchni ma spełniać wymogi określone przez rzeczoznawcę ds. sanepid. W istniejącym pomieszczeniu kuchni oraz stołówki zostanie zrealizowany projekt technologii kuchni wraz z wymaganymi pomieszczeniami pomocniczymi służącymi usprawnieniu osób tam pracujących. 
1.2.2. Funkcja obiektu

Budynek szkoły podstawowej w Promniku jest obiektem oświatowym w którym znajdują się pomieszczenia dydaktyczne. Budynek jest dwu kondygnacyjny z dachem dwuspadowym oraz podpiwniczeniem. W pomieszczeniach piwnic znajdują się: wodomierz, kotłownia, przyłącz kanalizacji oraz wiele innych pomieszczeń techniczno – gospodarczych. Parter stanowi strefa komunikacji , stołówka,  kuchnia, sekretariat oraz pomieszczenia dydaktyczne i sala gimnastyczna. Stołówka wraz z zapleczem kuchennym ma dostęp z zewnątrz oraz bezpośrednie wejście do piwnicy z przedsionka przy wejściu do kuchni. W chwili obecnej kuchnia jest bardzo mała i nie posiada magazynków na składowanie żywności oraz zmywalni. Piec jest kaflowy na węgiel i bark jest wentylacji. Część obiektu musi zostać zmodernizowana ze względu na zaostrzone przepisy bhp i sanepid. Cześć ścianek zostanie wyburzona i zostaną postawione nowe z podziałem na funkcje. Muszą zostać wybudowane kominy na fundamencie i spięte do istniejącej struktury muru. 
1.2.3. Sposób dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

Modernizacja kuchni zostanie dopasowana do istniejącej struktury, jedynie po zewnętrznej ścianie od strony podwórka muszą zostać wybudowane kominy wentylacyjne, które powinny zostać wypuszczone ponad dach ok. 60 cm. Projektowane kominy nie powinny kolidować z istniejącą strukturą oraz oknami i zsypem do piwnicy. 
1.2.4. Zapewnienie podstawowych wymagań:

1.2.4.1. Bezpieczeństwo konstrukcji

Konstrukcja nie zostanie naruszona ni nie podlega zmianom a istniejąca struktura jest zgodna z Polskimi Normami dotyczącymi projektowania i obliczania konstrukcji oraz z wymogami Rozporządzenia ministra infrastruktury z 7.04.2004 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

1.2.4.2. Bezpieczeństwo pożarowe

Kwestie związane z bezpieczeństwem pożarowym nie muszą być szczegółowo omawiane. W projekcie zapewniono odpowiednie warunki ochrony zapewniając odpowiednią nośność konstrukcji, ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku, odpowiednie odległości od sąsiedniej zabudowy i zapewniono właściwe warunki ewakuacji ludzi. 

1.2.4.3. Bezpieczeństwo użytkowania

Przebudowa kuchni w budynku istniejącym została zaprojektowana zgodnie z wymaganiami działu VII "Warunków technicznych".  Skrzydła drzwiowe nie zawężają szerokości użytkowej chodnika. Przeszklenia skrzydeł drzwiowych i ścian osłonowych w parterze zostaną wykonane ze szkła bezpiecznego i oznakowane. 
1.2.4.4. Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona środowiska

Przebudowa kuchni w istniejącym budynku została zaprojektowana zgodnie z wymaganiami działu VIII "Warunków technicznych" i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 26 września 1997. Nie przewiduje się w nim żadnych form szkodliwych emisji, produkcji itp. Budynek nie jest zaliczony do inwestycji mogących oddziaływać negatywnie na środowisko. W celu zapewnienia odpowiednich warunków przebywania i pracy ludzi pomieszczenia zaprojektowano w odpowiedni sposób, przewidziano ich oświetlenie, ogrzewanie i wentylację. W budynku zastosowana jest wentylacja grawitacyjna, jedynie kuchnia posiada wywiew mechaniczny z oparów nad kuchnią. 

Wszystkie materiały zastosowane do budowy obiektu i wykończenia wnętrz muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia do obrotu.
1.2.4.5. Ochrona przed hałasem i drganiami

Przebudowa istniejącej kuchni w budynku została zaprojektowana zgodnie z wymaganiami działu X "Warunków technicznych" i odpowiednimi normami budowlanymi. Jego przegrody wewnętrzne i zewnętrzne spełniają wymagania  izolacyjności akustycznej. 

Posadzki na na stropie zaprojektowano na podłożu z płyt styropianowych jako podłogi pływające warstwy: (na płycie folia, styropian 3 cm wylewka zbrojona w spadkach do kratek ściekowych , płytki ceramiczne). 

1.2.4.6. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna przegród

Budynek istniejący nie posiada izolacji termicznej która zapewnia oszczędność energii.  Ściany zewnętrzne, nie posiadają warstwy izolacji termicznej, dach  izolowany jest wełną mineralną grubości 15 cm,. Wokół parteru budynku, na odcinkach wykopów pod ławę na kominy należy ułożyć na  głębokość fundamentów izolacje termiczną ze styropianu PSN LD grubości 5 cm, a nad terenem 10 cm oraz folia przeciwwilgociowa.
1.2.4.7. Zaopatrzenie w media:

1.2.4.7.1. Zasilanie w energię elektryczną

podstawowym źródłem zasilania jest przyłącz do budynku z zestawu złączowo – pomiarowego ZZP w przedsionku wejścia do szkoły. 

1.2.4.7.2. Zaopatrzenie w wodę

Woda doprowadzona jest do budynku przyłączem z sieci wodociągowej  . Wodomierz znajduje się w piwnicy pod częścią budynku (kuchnią istniejącą).
1.2.4.7.3. Zasilanie w czynnik grzewczy

Dostawa czynnika grzewczego odbywa się z wbudowanej kotłowni węglowej (z zasobnikiem na ciepłą wodę użytkową), piec znajduje się w piwnicy do którego dostęp jest poprzez zejście przy kuchni.

1.2.4.7.4. Usuwanie ścieków 

W omawianym terenie obowiązuje system kanalizacji sanitarnej. Ścieki sanitarne odprowadzone są podejściami odpływowymi do pionów sprowadzających ścieki do przewodów odpływowych odprowadzających je do przyłącza kanalizacyjnego włączonej do kolektora Ø 200 mm 

Wody opadowe usuwane ą rurami spustowymi na własny teren. 

1.2.4.8. Usuwanie odpadów

Do przechowania odpadów istnieje śmietnik. 

1.2.4.9. Sposób utrzymania właściwego stanu technicznego

Za utrzymanie właściwego stanu technicznego budynku odpowiada Szkoła i Gmina, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
1.2.4.10. Warunki bhp

Projektowana przebudowa kuchni w budynku została zaprojektowana zgodnie z wymaganiami działu VIII "Warunków technicznych" i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 26 września 1997 r. 

1.2.4.11. Ochrona konserwatorska

Istniejący budynek, nie podlega ochronie konserwatorskiej.

1.2.4.12. Usytuowanie obiektu na działce budowlanej

Budynek usytuowany jest z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Odległości budynku od granicy działki, wynoszą powyżej 4m. Budynek spełnia wymagania w zakresie nasłonecznienia i przesłaniania zarówno budynków zabudowy sąsiedniej. Budynek nie oddziałuje negatywnie i nie stwarza uciążliwości poza granicami własnej działki. 

1.2.4.13. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy

Informacje dotyczące zagrożeń podczas budowy należy wymienić w informacji BIOZ.
2.3. Układ konstrukcyjny i materiały

2.3.1. Schematy konstrukcyjne 

Schematy konstrukcji nie są wymagane.
2.3.2. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji 

W obliczeniach konstrukcji przyjmuje się następujące charakterystyczne wartości obciążeń zmiennych wg PN-82/B-02003:

2.3.3. Podstawowe wyniki obliczeń konstrukcji

Nie wymagane
2.3.4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji 

Projektowana przebudowa istniejącej kuchni w budynku jest dostosowana do wykonanego wcześniej projektu technologii kuchni. 

Po inwentaryzacji budynku stwierdzono:

- istniejące instalacje należy usunąć i zabezpieczyć wodę i kanalizację, jedną rurę kanalizacyjną która przechodzi z piwnic na pierwsze piętro należy przesunąć o ok. 50 cm ponieważ koliduje z projektowanym wejściem do pomieszczeń gospodarczych kuchni.

- należy zmodernizować w pomieszczeniach instalację wody, usunąć istniejące podłącza do zlewów i wykonać nowe 

- należy wykonać nową instalację elektryczną z dostosowaniem do projektu który jest załącznikiem 

- należy wyburzyć kilka ścian istniejących oraz istniejące okno należy podzielić na dwa mniejsze zgodnie z wytycznymi w zestawieniu

- należy wybudować dwa kominy wentylacyjna, bezpośrednio przy ścianie budynku po zewnętrznej stronie pomiędzy oknami, można je wykonać z bloczków systemowych lub murować z cegły pełnej. Komin należy wykonać na fundamencie i przymocować dyblami do istniejącej ściany budynku.

FUNDAMENTY 

Ława fundamentowa pod komin powinna zostać wykonana jako żelbetowa na warstwie 5 cm chudego betonu. Szerokości ławy pod komin powinna posiadać tzw odsadzki po zewnętrznej stronie komina os strony ściany należy pomiędzy ławą a ścianą umieścić miękką przekładkę np. ze styropianu gr. 2 c. ławę należy posadowić na głębokości ławy budynku lub 1m poniżej gruntu.  Fundamenty wylewane na mokro i zbrojone czterema prętami fi 12 , ściany fundamentowe należy wylać do wysokości parteru. Fundamenty należy izolować termicznie wg opisu w dalszej części opracowania. 

POSADZKI

Płytki ceramiczne 

Posadzki ceramiczne gresowe, antypoślizgowe należy położyć we wszystkich pomieszczeniach tzw. mokrych tj. kuchnia z całym zapleczem, sanitariaty, klatki schodowe, pomieszczenia gospodarcze, zaplecze pomieszczenia socjalnego, oraz przedsionki przy łazienkach ogólnodostępnych. W pomieszczeniu gospodarczym, oraz wszystkich pomieszczeniach z podłogami z płytek należy zastosować cokolik z płytek. Proponowana kolorystyka: kuchnia – połączenie odcieni szarości z zielenią lub lub szarości z beżem, sanitariaty ogólnodostępne odcienie beżu i jasnych kolorów. Wszystkie połączenia płytek i wykładzin połączyć za pomocą listew progowych.

ŚCIANY

Wentylacja

Wszystkie wloty do wentylacji - kratki wentylacyjne zabezpieczyć osłoną 14x27 cm w kolorach dostosowanych do ścian. Wentylacje poprowadzone rurą pod sufitem do pomieszczeń sąsiednich należy obudować płytami gk. 

Wszystkie pomieszczenia sanitariatów w których nie ma okna oraz w pomieszczeniach przykuchennych należy zamontować wentylacje wspomaganą mechanicznie.

Ściany

Na wszystkich ścianach w sanitariatach należy położyć płytki ceramiczne do wysokości 2,05 m ( do wysokości ościeżnicy). Kolorystyka ścian w sanitariatach ogólnodostępnych w kolorach jasnych pastelowych.

Ściany na klatce schodowej należy wykonać tapetę niekierunkowe z włókna szklanego malowana farbami akrylowymi w kolorze ( do uzgodnienia  według wzorników Kabe), beżu lub pastelowy żółty lub tapeta natryskowa złożona z trzech kolorów. Pozostałe pomieszczenia tapeta niekierunkowe z włókna szklanego malowana farbami akrylowymi w kolorach do uzgodnienia ( kolorystka dobrana do kolorów posadzek – jasne odcienie). W pomieszczeniach szatni holu i korytarza do wysokości 1,4 m należy pomalować farbami zmywalnymi celem zabezpieczenia przed zabrudzeniem (np. pomalowanie o ton ciemniejszą niż górna część ściany). 

Malowanie ścian i sufitów – farbami akrylowymi lub lateksowymi typu Dulux lub Levis w odcieniach wg wzornika palety barw NCS. 
Należy uwzględnić następujący podział malowania ścian

· lamperie – do wysokości 1,5 m – farby lateksowe

· ściany powyżej – farby akrylowe

przed malowaniem ścian należy zagruntować podkładem gruntującym dobranym do rodzaju farb. 

Sufity

Sufity zatarte na gładko gipsem i malowane na biało. W miejscach przejść rur należy wykonać miejscowe obniżenie z płyt gk. na ruszcie stalowym. Proponowane obniżenia sufitów do 2.8 m to sanitariaty, korytarze, pomieszczenia gospodarcze, wiatrołapu, pomieszczenia pomocnicze przy kuchni. Obniżenia sufitów wykonać z płyty gk. na ruszcie z zamontowaniem oświetlenia rastrowego. 

Kasetonowe sufity podwieszane w kolorystyce do uzgodnienia montowane na typowej konstrukcji do sufitów kasetonowych z niepalnej  wełny szklanej, Ecophon czyni system uniwersalnym z systemami oświetleniowymi i poprawia parametry akustyczne. Kasetony o module 600x600 mm kładzione na konstrukcji nośnej T24 (szerokość 24 mm), lub wpinane od dołu w specjalną zatrzaskową konstrukcję w czytelni można zastosować kasetony w wersji z kasetonów aluminiowych perforowanych (marginesy po obwodzie 100 mm, powierzchnia perforowana 400x400 mm)

Oświetlenie

Zastosowano lampy świetlówkowe kwadratowe i podłużne z rastrami wbudowane w sufi podwieszany, dopasowane gabarytami do sufitu modularnego. Wszystkie lampy podano w projekcie elektrycznym. 

Obudowa rur

Wszystkie rury kanalizacyjne, wody, centralnego ogrzewania, wiązki kabli oraz wentylacji należy obudować płytami gk.

OKNA 

Okna wykonać w wersji jako 5 – komorowe z szyba termoizolacyjną.  

Profile okien należy wykonać z dużą ilością ścianek poprzecznych w przekroju profili, wpływa to na dodatkowe jego usztywnienie. Profile powinny być wykonane w systemie otworów odwadniających. Powinny być zastosowany podwójny system uszczelek dociskowych zewnętrzna i wewnętrzna.

Zastosowane szyby powinny być niskoemisyjne z argonem o współczynniku przenikania ciepła 

U < 1,1 W/m2K oraz izolacyjności akustycznej na poziomie Rw < 31dB. Okucia ROTO NT. Wszystkie okna i drzwi podano w zestawieniu stolarki okiennej, kolor złoty dąb. 

Okna przy kuchni podawcze powinny być przesuwne w do góry. Dzięki zastosowaniu systemu równoważącego ciężar (system przeciwwagi) segmentu przesuwnego, istnieje możliwość montowania praktycznie dowolnego rodzaju wypełnienia. Okno w kolorze złotu dąb, wyposażone w nawiewniki przeciwroszeniowe, tz. Rozszczelniajace.

PARAPERY

Parapety wewnętrzne

Wszystkie parapety wewnętrzne należy wykonać jako wielokomorowe z pcv – diagonalne użebrowanie ma gwarantować doskonałą sztywność. Parapet powinny być pokryte twardą melaminową folią dekoracyjną o dużej odporności na temperaturę i uszkodzenia, końce parapetów zaślepić specjalnie ukształtowanym elementem w kolorze parapetu. Parapet w kolorze złotego dębu. Parapety wewnętrzne można również wykonać z polimarmuru – jest to marmur z syntetycznego tworzywa, który wykonany jest z mączki dolomitowej w połączeniu z żywicą poliestrową. Taki parapet posiada wiele zalet jest ciepły w dotyku, lżejszy od kamienia, mrozoodporny i nienasiąkliwy. Parapet przy oknie podawczym należy wykonać jako dwustronny o szerokości min. 50 cm. 

Parapety zewnętrzne

Powinny być odporne na wpływ warunków atmosferycznych, zaplamienia, chemikalia, środki czystości oraz powinny być niepalne. Parapety zewnętrzne można wykonać jako stalowe ocynkowane z powierzchnia arylowaną, grubość parapetu 0.75 mm szerokość20 cm w kolorze złoty dąb lub szare RAL 9006 – do uzgodnienia. Ewentualnie parapety można wykonać z PCV polichlorku winylu odporne na wilgoć, zaplamienia, trudnozapalne, odporne na czynniki atmosferyczne.

DRZWI 

Drzwi zewnętrze 

Drzwi zewnętrze przeciwpożarowe do kuchni powinny spełniać wymagania PN-B-02851-1:1999 przewidziane dla klas odporności EI 30, EI 60 potwierdzone przez aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Aprobata Techniczna ITB nr 15-6520/2004.

System drzwi wejściowych np Toptline o profilu 4 komorowym o szerokości 70 mm, grubości pakietu szybowego lub płyty wypełniającej możliwych do zastosowania do 14 do 42 mm. Profile drzwi wejściowych w porównaniu do systemu okiennego są dodatkowo wzmacniane, a funkcja antywłamaniowa może być rozbudowana przez zastosowanie specjalnych okuć antywłamaniowych oraz oszklenia. Drzwi powinny być wyposażone w: dolną , dodatkową uszczelkę, która zapobiega powstawaniu przeciągów, konstrukcja progów powinna gwarantować izolacje termiczną w dolnej części konstrukcji, , maskujące profile montażowe, podwójne uszczelki zmniejszające straty ciepła, okapnik aluminiowy odprowadza wodę, profil poszerzający umożliwia przeniesienie obciążenia  na  podłoże i stanowi doskonałą przegrodę termoizolacyjną. W kolorze złoty dąb.

Drzwi wewnętrzne

Drzwi wewnętrzne do sanitariatów

Płytowe Porta z nawiewami  wg. Zestawienia stolarki drzwiowej. 

Drzwi wewnętrzne

Ażurowe Porta płaskie kolor jasny dąb, lub innej firmy ale o wzorze wg zestawienia, Powierzchnia drzwi pokryta okleinami CPL i Porta – Decor. Wypełnienie z pełnej płyty wiórowej gwarantują wytrzymałość i komfort użytkowania. Do skrzydeł ażurowych polecana jest ościeżnica metalowa, szyba matowa. Konstrukcja produktu, rama skrzydła wykonana jest z klejonki drzewa iglastego lub z fazowanych płyt MDF grubości 6 mm i 12 mm wykończone 3 warstwami nieżółknącego bardzo odpornego na uszkodzenia mechaniczne i starzeniowe meblowego lakieru poliuretanowego lub pokryte jest okleiną  CPL o grubości 0,2 mm.  Wypełnienie może stanowić płyta wiórowa pełna, rama Wraz z wypełnieniem obłożona jest dwustronną płytą HDF, Ościeżnica regulowana metalowa, Drzwi wewnątrzlokalowe powinny spełniać normę PN-B-0215-3:1999

Klamki standardowe z zamkiem satynowana stal nierdzewna, do łazienek z zamkiem. Do sanitariatów ogólnodostępnych w dole drzwi należy wyposażyć w tuleje dwurzędowe. Drzwi wahadłowe do kuchni z jadalni płaskie z bulajem laminowanym szyba metalowa u dołu drzwi pas z blachy nierdzewnej. 

WĘZŁY SANITARNE

Węzły sanitarne
Zlokalizowane przy pomieszczeniu socjalnym należy wykonać z umywalka  45 cm i miska ustępową kompakt armatura dotykowa naumywalkowe a spłuczka dwustopniowe , lustro bezpośrednio nad umywalką dozownik mydła, uchwyt na papier toaletowy oraz suszarka do rąk lub recznikowiec. Ściany w sanitariatach należy pokryć płytkami ceramicznymi do wysokości ościeżnicy drzwiowej, ale nie mniej niż 2,0 m

OBUDOWA GRZEJNIKÓW

Wszystkie grzejniki należy obudować konstrukcją stalową z blachy perforowanej o dużych lub gęstych oczkach.

KOMINY, 

Kominy wychodzące ponad dach należy wykonać z cegły klinkierowej kl.15 licowanych na zaprawie do klinkieru i zwieńczyć aktywami z cegły klinkierowej. Przewody wentylacyjne należy wykonać z wylotem bocznym o wym. 20x15 cm zabezpieczonym siatką. Ponad dachem należy zamontować drzwiczki wycierowe żeliwne w każdym przewodzie kominowym. W przewodach łamanych należy zamontować drzwiczki wycierowe na każdym załamaniu, przewody można odchylać od pionu max. Pod kątem 30 st. 

ELEWACJA

Ocieplenie zewnętrznych ścian budynku należy wykonać metodą lekką mokrą, przy użyciu płyt styropianowych gr. 10 cm z zakładkami. Na wykonanym ociepleniu należy wykonać tynk cienkowarstwowy mineralny na siatce szklanej kornikowy, który można zastosować od strony południowej o uziarnieniu 2,5 mm i 3,5 mm, tynki mineralne produkowane są na bazie cementów z wypełniaczem mineralnym i modyfikatorem. Fakturę kornikową uzyskujemy przez zacieranie pacą plastikową. Zawarte w tynku ziarno rysując pomiędzy podłożem, a pacą rysuje tynk zgodnie z  kierunkiem ruchu packi, można przez to uzyskać pionowe lub poziome rysy.  Zaletą tynku mineralnego jest długa żywotność i bardzo dobra przepuszczalność pary wodnej. 

Tynk silikatowy należy zastosować od północy, zachodu, tynk o uziarnieniu 2,0 mm i 3,0 mm są produkowane na bazie żywic silikonowych z wypełniaczami mineralnymi w postaci pasty gotowej do użycia. Podłoże przed aplikacją tynków silikonowych należy zagruntować farba gruntującą. Tynk silikonowy zapewnia dużą żywotność barwy i łatwość utrzymania elewacji w czystości, po zmoczeniu tynk następuje efekt parlenia wody na jego powierzchni, efekt ten zapewnia skuteczne zabezpieczenie podłoża oraz skutecznie redukuje przywieranie zanieczyszczeń atmosferycznych do powierzchni elewacji. 

Na cokole tynk mozaikowy (marmolit)w systemie ISPO, Dryvit lub Bolix. 

Należy zastosować farby elewacyjne na bazie wodnej dyspersji akrylowej., tworząca trwałe matowe powłoki o wysokich walorach estetycznych i parametrach użytkowych, odpornych na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, zapewnia wysoka niezmienność kolorów oraz dużą odporność na zabrudzenia. Kolorystyka według rysunku elewacji, przed zamówieniem należy skonsultować z projektantem w ramach nadzoru autorskiego ( według wybranego systemu)

WYCIERACZKI

Wycieraczka usytuowana w wiatrołapie jako zagłębiona w korytku o głębokości 25 mm brzegi należy zabezpieczyć kątownikiem. Mata wycieraczkowa typu „plaster miodu” wykonana z wysokiej jakości gumy o dużej trwałości  o grubości ok. 22 mm, kolor czarny ze szczotkami w kolorze zielonym lub popielatym. Możliwość mycia i wymiatania. 

Wycieraczki można również zastosować w systemie Top clan trend wytwarzane z aluminium odpornego na wypaczanie. Profile połączone są linka stalową oraz elementami z tworzyw sztucznych oraz osadzone na listwach gumowych tłumiących hałas dostępne w wysokości 22 i 27 cm  Zaleca się montaż wycieraczki w ramie aluminiowej. Posiadają system otwarty co pozwala na osadzanie się wilgoci i wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń na powierzchni między profilami. 

Wycieraczki w ilości 3 sztuki zostały zaznaczone na rzucie parteru. 

2.3.5. Kategoria geotechniczna 

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 września 1998r. w sprawie zasad ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 126 poz. 839) i opinią geotechniczną warunki geotechniczne w rejonie inwestycji określono jako proste, a projektowany budynek zaliczono I kategorii geotechnicznej.

2.3.6. Warunki i sposób posadowienia

Teren znajduje się na północny zachód od Kielc ia teren jes płaski , obiekt posadowiony jest na terenie bez większych wzniesień.
2.3.7. Zabezpieczenie przed wpływami eksploatacji górniczej, ochrona przeciwogniowa i antykorozyjna.

Obiekt nie znajduje się w zasięgu eksploatacji górniczej.

Projektowany budynek jest obiektem o charakterze użytkowym szkoła zalicza się  więc do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, budynek niski (N). 

Ze względu na wydzielenie klatek schodowych w sposób określony w § 256.ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury każda kondygnacja stanowi odrębną strefę pożarową.  

Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla budynku kategorii ZL wysokiego wynosi 2.500 m2. Powierzchnia poszczególnych kondygnacji  mieści się w dopuszczalnej wielkości strefy pożarowej.

Budynek niski (N) kategorii ZL II powinien być wykonany co najmniej w klasie „B” odporności pożarowej dopuszcza się klasę odporności pożarowej „C”

Dla elementów konstrukcyjnych budynku  zostały określone następujące wymagania dotyczące odporności ogniowej w poszczególnych strefach:

· elementy nośne:                          


R 120

· stropy:                                        


REI 60 

· ściana zewnętrzna:                       

EI 60

· ściana wewnętrzna:                     


EI 30

· konstrukcja dachu:                         

R 30

· przekrycie dachu:                           

E 30

· Drzwi przeciwpożarowe:  



EI 60

· Drzwi z przedsionka i na korytarz: 

EI 30

· Drzwi z przedsionka na klatkę schodową: 
E 30

Wymagana odporność ogniowa elementów konstrukcji żelbetowej jest zapewniona przez stosowanie odpowiednich otuleń zbrojenia głównego oraz wymiarów elementów.

Wszystkie elementy stalowych konstrukcji należy zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z obowiązującymi normami.

2.3.8. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych

2.3.8.1. Materiały konstrukcyjne

· Beton:


Beton chudy – podbetonka:





B15 


Beton konstrukcyjny:

ściany fundamentowe, Ławy fundamentowe


B20 

                                                 pozostałe elementy monolityczne

B20 

· Stal zbrojeniowa :

zbrojenie główne rozdzielcze i



A-III (34GS)

strzemiona






A-0 (St0S)

siatki zbrojeniowe





A-I (St3S)


materiały ceramiczne ścienne



15 MPa

2.3.8.2. Izolacje przeciwwodne i termiczne stanu „0”

Obiekt posadowiony jest ponad poziomem wody gruntowej. Dla zabezpieczenia przed wodą gruntową zaprojektowano izolację poziomą pod ławą fundamentową z jednej warstwy papy termozgrzewalnej. Wszystkie ściany fundamentowe należy izolować izolacją przeciwwodną ciężką n z podkładem bitumicznym gruntującym, a następnie folia EPDM, izolacja pozioma i pionowa powinny być z sobą połączone

Zasypywane części podziemne budynku należy izolować odpornymi na działanie wilgoci płytami z polistyrenu ekstrudowanego - PSN LD grubości 5 cm (np. STEINODUR) oraz membraną kubełkową mocowaną za pomocą listew i kołków.

2.3.8.3. Ściany 

Ściany działowe -12 cm i 6 cm, murowane z bloczków silikatowych lub z cegły kratówki wykończone od środka tapeta nie kierunkowa z włókna szklanego / tynk cementowo – wapienny / malowane farbą akrylową w kolorach do uzgodnienia.

Ściany działowe - 10 cm , systemowe na konstrukcji stalowej, wypełnienie wełną mineralną, z panelami z okładziną drewnianą i płytami gipsowo – kartonowymi. 

2.3.8.4. Stropy i dachy 
Stropy żelbetowe: Płyta żelbetowa grubości 16 cm, w pomieszczeniach sanitarnych wylewki ukształtowane ze spadkami 1,5% w kierunku kratek ściekowych

Dach dwuspadowy: konstrukcja drewniana) na krokwiach, położona folia Wiatroizolacja, i kontr łaty, przekryte blacho dachówką w kolorze brązowym pomiędzy krokwiami wełna mineralna gr. 15cm i poprzecznie na ruszcie 5 cm , paraizolacja oraz wykończenie z podwójnej płyty gipsowo kartonowej  mijankowo na ruszcie. 

Fasowania i obróbki blacharskie ścianek szczytowych oraz kominów z blachy cynkowo-tytanowej grubości 0,7mm, w kolorze blacho dachówki. 

2.3.8.5. Schody i balustrady

Balustrady – stalowe systemowe z zabezpieczeniem przeciwślizgowym .

2.3.8.6. Posadzki

W obiekcie przewidziano kilka rodzajów posadzek dostosowanych do funkcji pomieszczeń. Pod posadzki - jako rozwiązanie standardowe – przyjęto wylewki betonowe zbrojone, grubości 6 cm, układane na warstwie styropianu akustycznego 5 cm. 

· Pomieszczenia sanitarne, klatki schodowe oraz kuchnia - płytki gresowe

· Pomieszczenia techniczne – posadzka antypoślizgowa

2.3.8.7. Drzwi

· Drzwi wewnętrzne wyższej klasy standardowe drewniane lub płytowe według zestawienia stolarki 

· Pozostałe drzwi - węzły sanitarne itp. - drzwi laminowane – kolor i  odcień do uzgodnienia, z wypełnieniem płytą wiórową otworową, o konstrukcji wzmocnionej (3 zawiasy) z ościeżnica regulowaną, laminowaną. Standard według zestawienia stolarki.

2.3.8.8. Okna, ściany osłonowe 

Zewnętrzna stolarka okienna – plastikowa pięciokomorowa. Okna szklone zestawami podwójnymi k=1,1 - 1.3 W/m2K w kolorze złotego dębu. Na fragmentach – ściana klatki schodowej - ściany osłonowe i przeszklenia wielkoformatowe: aluminium w kolorze stolarki. 

2.3.8.9. Elewacje

Ściany zewnętrzne-  ceramiczne, pokryte warstwą ocieplenia i tynkiem silikonowym od zachodu i mineralnym od południa.

Cokoły i cokoliki – masa marmolitowa w kolorze grafitowym .

2.4. Zestawienia przegród:

2.4.1. Przegrody poziome

Strop folia, styropian 3 cm, wylewka 5 cm

2.4.2. Przegrody pionowe

Ściana zewnętrzna poniżej poziomu gruntu

· izolacja termiczna – polistyren ekstradowany - PSN LD (np. STEINODUR)– 5,0 cm

· izolacja przeciwwilgociowa – Abizol 2R + P

· ściana betonowa – 30,0 cm

· izolacja przeciwwilgociowa – Abizol 2R + P

Ściana zewnętrzna powyżej poziomu - 1,00   

· masa marmolitowa – 1.5 cm

· izolacja termiczna – styropian EPS-70 – 12,0 cm

· ściana ceramiczna – 29,0 cm

· tynk cementowo-wapienny  – 1,5 cm

Stolarka okienna

· Okna plastikowe pięciokomorowe 
Ściany działowe

 murowane z bloczków silikatowych lub z cegły kratówki –12,0 cm i 6,0 cm,

· okładzina z płyt farma cel - 1,3 cm z okleiną drewnianą na konstrukcji aluminiowej -3,7cm (ewentualne wypełnienie wełną mineralną o gramaturze 30) , lub

· płytki gresowe na kleju – 2,0 cm, lub 

· tynk cementowo-wapienny  – 1,5 cm

Ściany działowe

 systemowe na konstrukcji stalowej, wypełnienie wełną mineralną - 10 cm , 

· okładzina z płyt farma cel - 1,3 cm z okleiną drewnianą, lub

· płyta gipsowo-kartonowa – 1,3 cm

1.3. Warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne

Obiekt dostępny jest dla osób niepełnosprawnych, poddasze stanowi część wydzieloną dodatkową. W budynku nie przewidziano  windy. Na parterze przewidziano dla osób niepełnosprawnych  odpowiednio wyposażony sanitariat. 

1.4. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano instalacyjnego:

1.4.1. Rozwiązania Instalacji sanitarnych:

1.4.1.1. Instalacja wodociągowa:

· Woda zimna

Doprowadzenie wody zimnej do projektowanego budynku istnieje z sieci wodociągowej fi100 

Pomiar zużycia wody dla budynku odbywa się poprzez wodomierz- typ MP ø 63 mm - zlokalizowany w pomieszczeniu piwnic budynku, 

· Woda ciepła


Ciepła woda przygotowywana jest centralnie w oparciu o zasobnik cwu zlokalizowany w budynku 

Szczegóły dotyczące instalacji wodociągowej zawarte są w dalszej części niniejszego opracowania „Instalacja wod-kan.
1.4.1.2. Instalacja przeciwpożarowa

Istnieje
1.4.1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie poziomów i pionów kanalizacyjnych odprowadzających ścieki sanitarne z zaprojektowanych w budynku węzłów sanitarnych.

 Szczegóły dotyczące instalacji kanalizacji sanitarnej zawarte są w części 2 projektu budowlanego „Instalacja wod-kan. i  p.poż.– część 2.

1.4.1.4. Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachu odprowadzone będą poprzez rury spustowe na własny teren.
1.4.2. Rozwiązania instalacji grzewczych:

1.4.2.1. Wewnętrzna instalacja c.o. i ciepła technologicznego:

Instalacja c.o. istniejąca obejmuje:

grzejniki płytowe – w pomieszczeniach wymagających ogrzewania 

1.4.2.2. Sposób powiązania instalacji z siecią zewnętrzną 

Źródłem ciepła dla celów c.o.. i c.w.u. jest kotłownia istniejąca.  

1.4.2.3. Punkty pomiarowe

W instalacji wewnętrznej występują punkty pomiarowe, Ogólny pomiar ilości zużytego ciepła jest w pomieszczeniu kotłowni c.o. 

1.4.2.4. Założenia przyjęte do obliczeń

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z Polskimi Normami i Dziennikami Ustaw.

Parametry obliczeniowe instalacji wynoszą: 

· dla grzejników, - 75/45 oC.

· na cele centralnej wody użytkowej – 60/30 oC
Parametry temperaturowe:

· dla okresu grzewczego – 135/65  oC

· dla okresu letniego – 70/30  oC

1.4.2.5. Podstawowe wyniki obliczeń z uzasadnieniem doboru urządzeń

Zapotrzebowanie ciepła wynosi łącznie O = 82800 dla całego budynku

1.4.2.6. Wentylacja grawitacyjna i wspomagana mechanicznie

Wentylację grawitacyjną przewidziano w następujących pomieszczeniach: 

· sanitariaty w których brak okien należy wykonać wentylację wspomaganą mechanicznie

· szatnie w których brak okien należy wykonać wentylację wspomaganą mechanicznie

· kuchnia wentylacja wspomagana mechanicznie

· pomieszczenia gospodarcze w których brak okien należy wykonać wentylację wspomaganą mechanicznie

· pomieszczenia techniczne wentylacja grawitacyjna

1.4.3. Rozwiązania instalacji gazowych:

brak
1.4.4. Rozwiązania instalacji elektrycznych:

Obiekt zasilany jest:

a) zasilanie podstawowe poprzez wcinkę w istniejącą linię kablową poprzez zestaw przyłączeniowo-pomiarowy ZPP. Zestaw ZPP zlokalizowany jest w wiatrołapie. 

1.4.4.1. Pomiar energii

· Zasilanie podstawowe  - aparaty pomiaru energii zainstalowane jest w szafce umieszczonej w ZZP.

1.4.4.2. Główny wyłącznik prądu

W przypadku zagrożenia pożarem zastosowano awaryjne wyłączenie zasilania budynku Główny wyłącznik WP ppoż. zlokalizowano przy wejściu do budynku, 

1.4.4.3. Oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe

Dodatkowo nad wyjściami ewakuacyjnymi przewidziano oprawy oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego 1x8W z napisem „WYJŚCIE EWAKUACYJNE” o czasie podtrzymania 2h. W ciągach ewakuacyjnych przewidziano średnie natężenie oświetlenia na poziomie 0,5lx.

1.4.4.4. Instalacja gniazd wtyczkowych

W pomieszczeń przewidziano zestawy gniazd wtyczkowych montowane w puszkach ściennych.

W pomieszczeniach technicznych przewidziano gniazda wtyczkowe w wykonaniu natynkowym

W pozostałych pomieszczeniach przewidziano gniazda wtyczkowe podtynkowe 

1.4.5. Rozwiązania instalacji słaboprądowych i telekomunikacyjnych: 

Obiekt wyposażony jest w następując instalacje słaboprądowe:

· instalacja okablowania strukturalnego,

· instalacja telefoniczna,

· instalacja telewizji dozorowej TD,

1.4.5.1. Instalacja okablowania strukturalnego

Brak informacji
1.4.5.2. Instalacja telefoniczna

Istniejąca instalacja telefoniczna umożliwia zainstalowanie telefonu w pokoju dyrektora. 

1.4.5.3. Instalacja telewizji dozorowej

Brak informacji
Uwagi końcowe:


Sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej muszą posiadać świadectwa dopuszczenia Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.

Wszystkie urządzenia elektryczne, muszą, obok wymaganych atestów Dozoru Technicznego, posiadać uznane przez polskie władze świadectwa dopuszczenia do użytkowania ze względu na bezpieczeństwo obsługi i zostaną dobrane na etapie projektów wykonawczych przez branżowców.

1.4.6. Rozwiązania instalacji piorunochronnych

Dla obiektu przewidziano ochronę odgromową. 
Charakterystyka energetyczna obiektu:

1.4.7. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych

Zestawienie współczynika przenikania ciepła Uk wybranych przegród budowlanych:

· Ściana zewnętrzna fundamentowa
-
0,45 W/(m²·K)

· Ściana zewnętrzna z otworami
-
0,55 W/(m²·K)

· Drzwi zewnętrzne 


-           2,60 W/(m²·K)

· Okno zewnętrzne 


-
2,30  W/(m²·K)

· Stropodach nad korytarzem

-
0,30 W/(m²·K)

· Strop nad parterem


-
0,285 W/(m²·K)

· Podłoga na gruncie


-
0,444 W/(m²·K)

1.4.8. Dane dotyczące spełnienia wymagań oszczędności energii

Powyższe współczynniki spełniają wymagania izolacyjności cieplnej związane z oszczędnością energii przywołanej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

1.5. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko

1.5.1. Zapotrzebowanie jakości i ilości wody oraz sposób odprowadzenia ścieków

Pobór wody następuje z miejskiego wodociągu. Maksymalne zapotrzebowanie wody dla potrzeb budynku wynosi ok. 3,0  m3/dobę.  Ścieki odprowadzane będą do miejskiej sieci kanalizacyjnej - działającej w systemie ogólnospławnym.

1.5.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych

Ogrzewanie budynku rozwiązano w oparciu o kotłownię. Emisja zanieczyszczeń nie przekracza dopuszczalnych norm. 

1.5.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Jedynym rodzajem odpadów wytwarzanych w budynku będą odpady komunalne i odpady związane z pracą biurową. Odpady pochodzenia organicznego wytwarzane przez kuchnię będą utylizowane poprzez młynki zamontowane w zmywalni i odprowadzane do kanalizacji. Śmieci do czasu wywozu będą gromadzone w wydzielonym miejscu poza budynkiem.

1.5.4. Emisja hałasu i wibracji oraz promieniowania

W budynku nie przewiduje się źródeł hałasu, wibracji oraz promieniowania, 

1.5.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan

Istniejący drzewostan – chroniony. Brak informacji.
1.6. Warunki ochrony przeciwpożarowej

1.6.1. Charakterystyka projektowanego budynku

budynek jest wolnostojący użyteczności publicznej szkoła podstawowa  
Wysokość: do 12 m 

Ilość kondygnacji: 
część podziemna +nadziemnych: 2 + poddasze

1.6.2. Odległość od obiektów sąsiadujących

Projektowany budynek nie będzie przylegał do żadnych budynków. 

Odległość miedzy ścianami zewnętrznymi niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego projektowanego budynku od budynków na działkach sąsiednich wynosi  nie mniej niż:

· 8 m dla budynków zaliczonych do ZL,

· 8 m dla budynków zaliczonych do IN

· 8 m dla budynków zaliczonych do PM o gęstości obciążenia ogniowego Qd ( 1000 MJ/m2  

· 15 m dla budynków zaliczonych do PM o gęstości obciążenia ogniowego 1000 < Qd ( 4000MJ/m2  

· 20 m dla budynków zaliczonych do PM o gęstości obciążenia ogniowego Qd > 1000 MJ/m2.

1.6.3. Parametry pożarowe występujących materiałów palnych.

W budynku występować będą wyłącznie stałe materiały palne typowe dla pomieszczeń biurowych, i szkolnych a przede wszystkim meble oraz papier.

1.6.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.

Nie dotyczy budynków zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi.

1.6.5. Klasyfikacja pożarowa:

Budynek użyteczności publicznej w charakterze szklonym zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, budynek niski (N). 

Przewidywana liczba osób: 150 osoby na parterze jednocześnie może przebywać 150 dzieci i 18 dorosłych osób

1.6.6. Ocena zagrożenia wybuchem

W budynku nie występują pomieszczenia lub strefy zagrożone wybuchem.

1.6.7. Podział  budynku na strefy pożarowe.

Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla budynku kategorii ZL II niskiego wynosi 750 m2. Powierzchnia poszczególnych kondygnacji  mieści się w dopuszczalnej wielkości strefy pożarowej.

1) ze względu na wydzielenie klatek schodowych w sposób określony w § 256.ust. 2 rozp. MI[1] każda kondygnacja stanowi odrębną strefę pożarową.  

2) przy wydzieleniu kondygnacji budynków jako stref pożarowych wymagania określone w § 256.ust. 2 rozp. MI[1] tj. wydzielenie drzwiami klasy EI 30 i oddymianie spełniają klatki schodowe.

3) odległość między ścianą zewnętrzną stanowiącą obudowę klatki schodowej a inną ścianą zewnętrzną tego samego budynku ustalana jest zgodnie z § 271 rozp. MI [1], jeżeli jedna ze ścian nie spełnia wymagań klasy odporności ogniowej jak dla stropu budynku.

4) Drzwi o odporności ogniowej klasy EI 30  zastosowano:

· do przedsionków klatki schodowej,

· do pompowni kotłowni,

1.6.8. Klasa  odporności pożarowej budynku.

Budynek niski (N) kategorii ZL II wykonany będzie co najmniej w klasie „B” odporności pożarowej.

Elementy konstrukcyjne budynku klasy „B” spełniają następujące wymagania odporności ogniowej:

· elementy nośne:                          R 120

· stropy:                                        REI 60 

· ściana zewnętrzna*:                      EI 60

· ściana wewnętrzna:                      EI 60

· konstrukcja dachu:                         R 30

· przekrycie dachu:                           E 30

Elementy budynku zastosowano  nie rozprzestrzeniające ognia.

* klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. Wysokość pasa międzykondygnacyjnego powinna wynosić co najmniej 0,8 m. Nie dotyczy to ścian hollu i dróg komunikacji ogólnej, w tym klatki schodowej.

W budynku klasy odporności pożarowej „B” przyjęto minimalną odporność oddzieleń przeciwpożarowych:

· Ściany: REI 60

· Stropy: REI 60

· Drzwi przeciwpożarowe: EI 60

· Drzwi z przedsionka i na korytarz: EI 30

· Drzwi z przedsionka na klatkę schodową: E 30.

1.6.9. Warunki ewakuacji ludzi

Z budynku zapewniono następujące wymagania w zakresie ewakuacji ludzi :

1) drzwi z budynku otwierają się na zewnątrz (zgodnie z kierunkiem ewakuacji ludzi),

2) długości dojść ewakuacyjnych nie są większe niż:

· 10 m przy jednym dojściu

· 40 m przy dwóch dojściach dla części budynku zaliczonej do ZL III

3) odporność ogniowa biegów i spoczników klatek schodowych wynosi co najmniej 60 minut.

4)  szerokości biegów klatek schodowych wynosi co najmniej 1,20 m a szerokość spoczników 1,50 m.

5) W budynku niskim powinny dopuszcza się wykonywanie tylko jednej kalki schodowej, jeżeli powierzchnia rzutu poziomego budynku nie przekracza 750 m2. Klatka schodowa jest obudowana, oddzielona od poziomych dróg komunikacji ogólnej przedsionkami, zamykanymi drzwiami o odporności ogniowej co najmniej EI 30.
Z klatki schodowej zapewniono możliwość wyjścia na dach.

1.6.10. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych (wentylacyjnych, elektroenergetycznej, ogrzewczej, odgromowej).

1.6.10.1. Instalacje elektryczne.

1) Budynek zasilono z, samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej. 

2) Zapewniono oświetlenie awaryjne ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.

3) W instalacji elektrycznej uwzględniono przeciwpożarowe wyłączniki prądu, odcinające dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia , których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. 

4) Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest umieszczony w pobliżu głównego wejścia do budynku przedszkola i biblioteki i odpowiednio oznakowany.

5) Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie powoduje samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, 

6) Instalację piorunochronną zaprojektowano zgodnie z odnośną PN.

7) Główne pionowe ciągi instalacji elektrycznej prowadzone są poza pomieszczeniami użytkowymi, w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych, zgodnie z  przedmiotowymi Polskimi Normami.

8) Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami ochrony przeciwpożarowej zapewniają ciągłość dostawy energii w warunkach pożaru przez czas nie krótszy niż 90 minut.

9) Przepusty instalacyjne w elementach oddzielania przeciwpożarowego maja klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów.

10) Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach nie będących oddzieleniami przeciwpożarowymi, dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 mają klasę odporności ogniowej  (EI) tych elementów.

1.6.10.2. Wentylacja 

1) Przewody wentylacyjne będą  wykonane z materiałów niepalnych.

2) Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych wynosi co najmniej 0,5 m.

3) Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych będą wykonane z materiałów niepalnych.

4) Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, są obudowane elementami o klasie odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów, 

Powyższe zostało uwzględnione w odnośnych projektach branżowych.

1.6.11. Droga pożarowa

Do budynku zapewniona jest droga pożarowa spełniająca wszystkie wymagania :

1.6.12. Zaopatrzenie wodne zewnętrzne.

Zgodnie z wymaganiami rozp. MSWiA [3] dla projektowanego budynku jest zapewnione przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru. 

1.6.13. Hydranty wewnętrzne.

W budynku zastosowano zawory hydrantowe 

Zawory hydrantowe instalowane przed lub na klatkach schodowych.

Stosownie do wymagań określonych w rozp. MSWiA [2] budynek będzie wyposażony w hydranty wewnętrzne (25 mm. Hydranty będą usytuowane przy klatkach schodowych lub na korytarzach w taki sposób aby objąć zasięgiem całą  powierzchnię budynku.

Hydranty wewnętrzne spełniają następujące wymagania:

· minimalna wydajność hydrantu na wylocie prądownicy: 1,0 dm3 / s 

· jednoczesność poboru wody z dwóch sąsiednich hydrantów,

· ciśnienie na zaworze hydrantowym powinno zapewniać wymaganą wydajność,

· zasięg hydrantu w poziomie: długość węża +3 m.

· należy stosować węże półsztywne.

1.6.14. Wyposażenie budynku w techniczne środki zabezpieczeń przeciwpożarowych (sygnalizację pożarową oraz stałe urządzenia  gaśnicze, dźwiękowy system ostrzegawczy).

Zgodnie § 28 ust.1, pkt.3  rozp. MSWiA  (2) budynek będzie wyposażony w jednostki gaśnicze – na każde 100m2 jedna gaśnica 2 kg.

Zgodnie § 24 ust.1, pkt.10  rozp. MSWiA  (2) budynek nie będzie wyposażony w system  sygnalizacji pożarowej.

Zgodnie § 25 ust.1, pkt.5  rozp. MSWiA  (2) budynek nie jest wyposażony w dźwiękowy system ostrzegawczy, umożliwiający rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie z systemu sygnalizacji pożarowej a także przez operatora.

1.6.15. Wykaz przepisów i norm związanych z ochroną przeciwpożarową.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75, poz.690 z późniejszymi zmianami). 

1) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz.1138).

2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  (Dz. U. Nr 121, poz.1137).

3) Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca   2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  (Dz. U. Nr 121, poz.1139).

4) PN-B - 02852 „Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz   wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru” .

5) PN-65 / M - 51520  „Sprzęt pożarniczy. Pożarnicze tablice  informacyjne”.

6) PN-92 / N - 01256 / 01 „Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa”.

7) PN-92 / N - 01256 / 02 „Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja”.

8) PN –B –02877- 4 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania”.

2. Ustalenia ogólne:

2.1. Atestacja materiałów i urządzeń

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do konstrukcji budynku i jego wykończenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów. 

Materiały eksponowane do wnętrza i pokrycie dachu muszą ponadto posiadać świadectwo dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny.

Sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej muszą posiadać świadectwa dopuszczenia Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.

Wszystkie urządzenia elektryczne, gazowe, parowe muszą, obok wymaganych atestów Dozoru Technicznego, posiadać uznane przez polskie władze świadectwa dopuszczenia do użytkowania ze względu na bezpieczeństwo obsługi, wydane na podstawie Uchwały Rady Ministrów nr 118 z 1986 roku (MP 26, poz. 180).

2.2. Warunki aranżacji wnętrz

Wszystkie dalsze projekty aranżacji wnętrz lub ich zmiany muszą być wykonane zgodnie z polskimi przepisami i z projektantem. Stałe elementy wyposażenia wnętrz muszą być wykonane z atestowanych materiałów niepalnych lub trudnozapalnych.

2.3. Obowiązki Wykonawcy

Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać ściśle wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz obowiązujących Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane i uzgodnione z Gł. Projektantem

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie. Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione przez Gł. Projektanta.

Opracowała

architekt Magdalena Szafran 
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