Numer sprawy

Zalacznik nr 1 do SIWZ

Wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego z nap¢edem 4x2 dla jednostek OSP

Parametr

Wymagania minimalne

Wypelnia oferent poda¢é
zastosowanie lub parametry
techniczne

1. Typ nadwozia

—Podwdjna kabina na ramie jednoczg$ciowa stalowa

—Przeszklone w czg$ci osobowe;j

—Przystosowany do przewozu min 5 0s6b wyposazony w co najmniej 4 drzwi
—Drzwi przedziatu zatogi umieszczone po obu stronach pojazdu
—Elektryczne regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy

—Centralny, podwojnie ryglowany zamek z pilotem

—Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy

—Poduszka powietrzna dla kierowcy

—Uktad bezpieczenstwa: ABS, ESP

—Przedziat osobowy wytozny tapicerka i1 podsufitka

2. Wyposazenie

-Belka $wietlna z napisem ,,STRAZ”

—Generator sygnalow swietlnych i dzwigkowych z mozliwo$cia podawania
komunikatow stownych

—Lampa btyskowa koloru niebieskiego z tylu samochodu




—Lampy btyskowe zderzakowe stroboskopowe

—Tablice magnetyczne z napisem ,,STRAZ”

—Orurowanie zewnetrzne wzmacniajace zderzak i zabezpieczajace przednie
Swiatta z wyciagarka 1 sile uciaggu minimum 3,5t.

—Radiotelefon samochodowy o parametrach czgstotliwosci VHF 136-174
MHZ, moc 1+25W, odstep migdzykanatowy 12,5 kHz dostosowany do
uzytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanatow, wyswietlacz alfanumeryczny
min 14 znakéw. Obrotowy potencjometr sity glosu.

—Os$wietlenie przedzialu pasazerskiego wiaczane z kabiny kierowcy
—Oswietlenie przedzialu ladunkowego wtaczane z kabiny kierowcy
—Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy

—Przenos$na lampa halogenowa (szperacz) zasilana z gniazda zapalniczki
12V.

—Hak typu kulowego do przyczep o masie catkowitej nie przekraczajacej 3500
kg.

—Gniazdo elektryczne do przyczepy — znormalizowane gniazdo 12V, 7-
biegunowe.

3. Dopuszczalna masa
catkowita

Do 3500kg

4. Ladownos$¢ pojazdu
po wykonaniu
zabudowy pozarniczej
w przedziale zatogi 1
przedziale sprzetowym.

Min. 1100 kg (wraz z kierowca 1 pasazerami)

5. Rezerwa masy w
pelni obciazonego
samochodu, w stosunku
do catkowitej
dopuszczalnej masy

Minimum 3 %




pojazdu.

6.Srednica zawracania
/pomigdzy
krawe¢znikami/

Nie wieksza niz 13m

7. Silnik

Z zaptonem samoczynnym spetniajacym normy Euro4

8. Moc silnika

Nie mniejsza niz 80 Kw

9. Moment obrotowy

Nie mniejszy niz 300 Nm

10. Skrzynia biegow

Mechaniczna. MINIMUM 5-ciol biegowa, zsynchronizowana

11. Naped

4x2 Naped na o$ tylna. Kota blizniacze

12. Ukltad kierowniczy

Ze wspomaganiem

13. Zabudowa
kontenera

-Zabudowa kontenera z blachy aluminiowej nierdzewnej z rama posrednia
przykrecona do ramy podwozia. Poszycie zewngtrzne wykonane z gladkie;j
blachy ze stopu aluminium.

Dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blacha aluminiowa ze
wzorem przeciwposlizgowym. Jego konstrukcja powinna wytrzymac
obciazenie masa dwdch strazakow i przewozonego sprz¢tu. Na dach ma by¢
zapewnione miejsce na drabing nasadkowa trzyelementowa.

Dhugos$¢ zabudowy minimum 2250 mm.

Szeroko$¢ rolet bocznych — po 2 rolety na strong minimum 1000mm kazda.
Roleta w $cianie tylnej o szerokosci minimum 800mm.

Rolety aluminiowe pylo-wodo-szczelne.

Wysokos¢ zabudowy rowna wysokos$ci pojazdu.

Na dachu zamontowana skrzynia na sprz¢t zamykana z gory 170x70x35
Po6tki aluminiowe mocowane do stelazu i miejscem na specjalistyczne
wyposazenie pozarnicze:

—mocowanie do aparatow powietrznych 2 sztuki

—mocowanie do deski ortopedyczne;j




—mocowanie gasnic 2 x (po 1 kg kazda)

—mocowanie do sorbentu ( 2 worki)

—mocowanie na sprzet hydrauliczny

—mocowanie na pit¢ do betonu i stali

—mocowanie na pilark¢ do drewna

—mocowanie na torb¢ medyczna PSP R1 i szyny Kramera

14. Wyposazenie
ratowniczo-gasnicze

WysokociSnieniowy agregat wodno — pianowy

—wydajnos$¢ pompy minimum 651/min (moc silnika spetniajaca parametry
wydajnosci) przy ci$nieniu min 40 bar (z ptynna regulacja)

—silnik czterosuwowy

—rozrusznik elektryczny i r¢czny

—linia szybkiego natarcia min 40 mb ze zwijadlem rgcznym

—pradownica pistoletowa z regulacja strumienia od mgtowego do zawartego +
naktadka do wytwarzania srodka pianotwodrczego

—zbiornik wody o pojemnos$ci min 200 litrow

—zbiornik na piane o pojemnosci minimum 20 litrow

—regulacja do stgzenia §rodka pianotworczego

15. Wyposazenie
dodatkowe

—Maszt oswietleniowy — teleskopowy, pneumatyczny, zasilany spre¢zarka z
ukladu elektrycznego pojazdu, wyposazony w reflektory halogenowe
zasilane z agregatu pradotworczego min 4,5 kW.

(umiejscowiony maksymalnie z przodu zabudowy po prawej stronie)
—L.aczna moc lamp 2000W (4x500W lub 2x1000W)

Zamocowany na state na pojezdzie.

Wysoko$¢ masztu po roztozeniu od poziomu dachu do reflektora nie mniej niz
1,5 m.

Stopien ochrony reflektoréw masztu minimum IP 55( wg PN-92/E-08106)
-dodatkowy zestaw kot wyposazony w opony zimowe

-2 radiotelefony nasobne wraz z zasilaczami na stale zamontowanymi w




samochodzie o parametrach: czestotliwos¢ VHF 136 — 174 MHz, moc 1-25W,
odstep miedzykanatowy 12,5 kHz dostosowany do uzytkowania w sieci
MSWiA min. 255 kanatéw, wyswietlacz alfanumeryczny min. 14 znakow.
Obrotowy potencjometr sity glosu.

Parametry nie okreslone w powyzszej specyfikacji musza by¢ zgodne z ,,Wymaganiami dla samochodow ratowniczo-gasniczych i
samochodow ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Strazy Pozarnych — Edycja druga — marzec 2006” lub
SWYMAGANIAMI OGOLNYMI i SZCZEGOLOWYMI DLA SAMOCHODOW RATOWNICZO-GASNICZYCH KG PSP — CNBOP —

czerwiec 2002 z wylaczeniem elementéw wyposazenia nie wchodzacych w sktad zamowienia.



