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01 WYTYCZENIE TRASY | OBIEKTOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technégzn

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie robétgegjnych na budowie.

1.2. Zastosowanie SST

Jako czs¢ dokumentow przetargowych Szczegdtowej Specyfikd@ahniczna tdzie brana pod uwagi
interpretowana ngdzy innymi przy zamawianiu i wykonywaniu robot agaych w pkt. 1.1.

1.3. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSh 2godne z obowkujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST. 00.00 ,Wymagania ogolmpét I.

2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyre materiatdw
Ogblne wymagania dotygee materiatdw podano w ST 00.00. ,Wymagania ogojrie'2.
2.2. Materialy do wykonania

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczeoga trasy i punktéw wysoksiowych wedtug zasad
niniejszej SST &

- stupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rury metalowe,
badZ inne materialy akceptowane przezyniera.
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy i punktéw gldweh osi obiektéw naly stosowa pale drewniane z
gwozdziem lub petem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowdhegasci okoto 0,50 m. Pale drewniane
umieszczone wagsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ichikizabji powinny mig $rednig; 0,15 do 0,20 m
i dlugos¢ 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktdalezry stosowa paliki drewniane o dtugei okoto 0,30
m i érednicy 0,05 do 0,08 ntSwiadki wbijane obok palikow osiowych powinny ntiehtugai¢ okoto 0,50 m i
przekréj prostoitny.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotygz sprztu Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00 00. ,Wymagania
ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzt stosowany do wyznaczenia trasy i punktow wysolawych
Do wyznaczania trasy i punktéw wysdk@mwych naley stosowa sprz:t:
- teodolity,

- niwelatory,

- tyczki,

- faty,

- tadsmy

lub inny sprzt akceptowany przez igniera.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotysee transportu podano w ST 00.00. ,Wymagania ogghe4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty mog by¢ przewazone dowolnymisrodkami transportu. Natg je ustawig roOwnomiernie na calej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpiéquaed maliwoscig przesuwania gipodczas transportu.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w STQWymagania ogdlne" pkt 5. Prace pomiarowe powinn
by¢ wykonane zgodnie z oboyviujgcymi instrukcjami Gtéwnego Uerlu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.1.1. Osnowa podstawowa (stale punkty kontroli)

Zgodnie z Warunkami Kontraktu. Apnier przekae Wykonawcy odpowiedai liczbe statych punktow
geodezyjnych osnowy poziomej i wysdkmwej, aby umaeliwi ¢ mu wykonanie prac zwzanych z wytyczaniem.
5.1.2. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sié statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i akgsciowe;

przekazanej przez tgniera, Wykonawca zobowiany Jest do zatenia, utrzymania i

uzupetniania osnowy roboczej o wspéttmych poziomych i wysokiowych dla lokalnego

wytyczania robot-

Opracowany przez Wykonaw¢ zatwierdzony przez kyniera projekt osnowy roboczej
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poziomej i wysokéciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresgjguunktow tej
oshowy, powinny spetnanastpujace warunki
a) punkty osnowy roboczej nale wyznaczy i utrwali¢ poza terenem wykonywania robét oraz odpowiednio
zabezpiecz§ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,
b) odlegt@d¢é pomedzy punktami winna wynoé&isrednio okoto 250 m, a kdy punkt powinien b§ oznaczony w
spos6b zatwierdzony przezzimiera tak aby byt widoczny i tatwy do zidentyfikawia,
C) spos6b stabilizacji punktéw geodezyjnych osnawlyoczej oraz kryteria jej doktadém winny by zgodne z
polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Tedmmych G-3.1 (Osnowy realizacyjne GUGIK) i G-3.2
(Pomiary realizacyjne GUGIK).
5.1.3. Tymczasowe punkty pomiarowe
Wykonawca mée wyznaczy jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgiedz zatwierdzonymi przez
Inzyniera zasadami wykonania niedmych rob6t i wytyczé oraz zgodnie z generalnymi zasadami
wyszczegoélnionymi w instrukcjach i wskazaniach GKGi
5.1.4. Wyznaczenie punktow na osiach
Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy regulaajyyv zgodnéci z Dokumentagj
Projektows w oparciu 0 osnowy wymienione w pkt. 5.1.1.15.1.2.
Wyznaczone punkty na osiach trasy regulacyjnepzpieczé nie powinny by przesurgte
wiecej niz 0 10 cm w stosunku do projektowanych, edree punktéw na osi natg wyznaczy z doktadnécia do |
cm w stosunku do ezdinych projektu.
W przypadku, kiedy dopuszczalne odchyikipszekroczone Wykonawca jest zobgréany
do korekty osi trasy odnosz sk do istniejcych budowli irkynierskich, po uzyskaniu zgody
Inzyniera.
O$ trasy powinna b§wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich, w
odlegladciach zalenych od charakterystyki terenu i uksztattowaniasyralecz nie rzadziej sico 500 m na
odcinkach prostych. Wytyczenie osi trasy powinné byakceptowane przezzmiera
Punkty na osiach statych obiektovetpzacych i muréw oporowych nie powinny by
przesungte wiecej niz o | cm w stosunku do projektowanych, adae punktéw na osi
nalezy wyznaczy z doktadnécig do | cm w stosunku do ¢dnych projektu.
5.1.5. Wyznaczanie nasypow i wykopow (przekrojowpmzecznych)
Wyznaczanie nasypow i wykopow polega na oznaczeoliczenia w terenie krayazi
podstawy nasypu oraz kradzi przecgcia powierzchni zewgtrznych skarp wykopu z
terenem.
Do wyznaczania nasypow i wykopow najestosowd dobrze widoczne paliki.
Odlegtdici miedzy palikami naley dostosowéa do uksztaltowania terenu oraz geometrii
trasy regulacyjnej. Odlegi6 ta powinna odpowiadaodstpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowe;.
Wyznaczenie w czasie trwania rob6t ziemnych zatgenturéw) nasypow i wykopow w
przekrojach poprzecznych (t. zw. profilowanie progéw poprzecznych) powinno by
wykonane w zgodnei z Dokumentagj Projektovs oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanyaez
Inzyniera, lecz nie rzadziejhico 25 m.
5.1.6. Wyznaczanie patenia obiektow
Dla kazdego obiektu nalgy wyznaczy jego potaenie w terenie - zgodnie z Dokumentaérojektovy,
poprzez:
- wytyczenie osi obiektu,
- wytyczenie punktow okétajacych kontur obiektu.
5.1.7. Zakaczenie robot
Wykonawca zobowgzany jest po zak@zeniu robét do oddaniadynierowi dokumentacji
dotyczcej osnéw geodezyjnych i przekazania punktow wnieraea takich zasadach jak je przejmowat.

6. Kontrola jakosci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST 00.00.. ,Wymagania ogolne'". pkt

6.1. Kontrot osnowy roboczej oraz prac pomiarowych pglprowadzé wg zasad okidonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy khynierowi harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowypaczej przeprowadzanych w
oparciu o stale punkty geodezyjne przekazane phagmiera. Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw
osnowy roboczej nakly wykonywa przed rozpocgiem wikszych rob6t, a tale, co miesic w trakcie
prowadzenia robot.

6.2. Kontrole wytyczenia osi trasy regulacyjnej,zngczenia nasypow, wykopow i obiektow rgl@rzeprowadd

w odniesieniu do wymagagunktow 5.1.4; 5.1.515.1.6.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00. ,\Aemia ogélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowa jest 1 m (metr) trasy regulacyjne;j.

8. Odbior robot

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00. ,\Ayamia ogdlne" pkt 8.

8.2. Sposadb odbioru roboét

Whiosek Wykonawcy o odbiér wykonanych robo6t, przgkeany Irzynierowi powinien zawieraniezlydne szkice
wytyczenia, wykazy wspéternych i wysokéci wykazupce zgodnét pomiaréw kontrolnych z danymi podanymi
w Dokumentacji Projektowe;j.

9. Podstawy ptatndci
Pfaci st za 1m wytyczonej trasy. Cena 1 m (metra) trasyivedlejmuje:
- wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy, graniodta punktéw wysokéciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robot,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualmgityczeniem dodatkowych przekrojéw, zgodnie z pkt.
5.1.5,

- wyznaczenie konturéw obiektow regulacyjnych zgednpkt 5.1.6,

- wykonanie pomiaréw bigcych w miag postpu roboét, zgodnie z Dokumentadrojektova,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, oclrar przed zniszczeniem i oznakowanie utatydajodszukanie
i ewentualne odtworzenie

- utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakoieot roboczych punktéw sytuacyjno-wysékmwych.

- wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktore \Glyltwca uzna za potrzebne.

- transport i koszty materiatow (znakéw geodezyimygali drewnianych, rur metalowych ¢gfdw stalowych, farby

itp.)

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

- PN-B-02356 — Tolerancja wymiarowa w budownictwielerancja wymiaréw elementéw budowlanych z betonu
1. Instrukcja Techniczna G-3 — Geodezyjna obstogaestycji.

Katalog znakow i urgdzeh pomiarowo-kontrolnych.

2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykaamnja prac geodezyjnych.

3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugastycji. Gtowny Urzd Geodezji i Kartografii,
Warszawa, 1979

4. Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowaqoa, GUGIK, 1989

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysakmwa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjngsokaciowe, GUGIK, 1979

7. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyfpgGiK, 1983

8. Wytyczne techniczne G-3. | Osnowy realizacyfabGiK, 1983

9. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonanidbioru, MCGSZNiL 1996.
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02 USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST wymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t zawianych z usugciem drzew i
krzakow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokupeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t okfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwanych z usugciem drzew i
krzakow i obejmuj:

- usungcie i karczowanie drzew pojedynczych w gtie robot,

- usungcie i karczowanie drzew w lasach w ¢lbie robdét,

- usungcie i karczowanie drzew i krzakéw w zdlexch i zagajnikach w obbie robo6t.

Materiat pochodzcy z usunjcia drzew i krzewOw pozostaje wlasoa wiasciciela dziatki.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS§ sgodne z obowkzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST. 00.00. ,Wymagania ogolne" pkt 1.

1.4.1. Drzewo - rélina wieloletnia daych rozmiaréw {rednica >10 cm) o wymie wyksztalconym pniu,
ktéry w pewnej wysokéri od 1,50 m nad ziemirozgatzia st w korore.

1.4.2. Krzew (krzak) - dina wieloletnia nie tworgca wyranego pnia, ani korony lecz rozgaiajaca st na wiele
réwnorzdnych gdéw, rosmacych ponkej 1,50 m od ziemi..

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST. 00.00 ,Wymagania ogolne "okt

2. Materialy
Materiaty (grunty) do zasypywania dotéw po wykaneamiu zgodnie z wymaganiami BN-72/8932-01.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyge sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST.00.00. ,Wymagania ogolne" pkt3.

3.2. Spret stosowany do uswtia drzew i krzakdw

Do wykonania rob6t naky stosowa:

- pity mechaniczne,

- spycharki,

- rowniarki,

- karczowniki,

- urzadzenia do zmielenia ggi, lisci, krzakow. ladZ inny sprzt zaakceptowany przezdyniera.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST. 00. 00. ,Wymagania agoin

pkt 4.

4.2. Transport usugtiych drzew i krzakéw

Pniescictych drzew mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zpleezy tadunki przed madiwoscig przesuwania gioraz
dostosowa rozmiary tadunku (przewonych pni) do wymagaprzepiséw ruchu drogowego.

Pnie $cietych drzew naley przewiezé na miejsce wskazane przezyniera na odlegkE do 2 km lub w miejsce
wskazane przez wdaiciela drzewostanu. Transport trocin z rozdrobisiegakzi powinien s¢ odbywa
samochodami zabezpieczonymi przed pyleniem tadunku.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST. 00.09mgania ogoine" pkt 5.

5.2. Usungcie drzew i krzakéw

Drzewa i krzaki znajddice sé w pasie rob6t ziemnych i przewidziane w Dokumejintac
Projektowej do usugcia, naley $ciag¢ i wykarczowa przed rozpocziem robét z
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doktadnym usuriciem korzeni. Wykonawca uzyska zgddzyniera na wycink drzew.
Pnie (dhiyce) scietych drzew oraz gatie grubsze i 10 cm naley zaladowd nasrodki transportowe i przewié
na miejsce wskazane przezyniera, na odl. do 2 km. Galie drzew, Kcie i krzaki powinny by zmielone na
miejscu w przystosowanych do tego adzeniach, a materiat po zmieleniu naleziozy¢ na hatdach.
Wykarczowane pnie drzew i korzenigdy transportowane na sktadowisko odpadéw, zaproponewarzez
Wykonawe i akceptowane przezigniera.
Wycinka drzew i krzakdw m@ by prowadzona wyjcznie poza okresemgowym.
Wykonawca powinien prowadzivycinke drzew w taki sposéb aby nie uszkadzinych
drzew nie przeznaczonych do usaia.
Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych phipowinny by wypetnione
gruntem przydatnym do budowy nasypow i gagzone zgodnie z wymaganiami wg BN-72/8932-01.
Doty po wykarczowanych pniach w afie wykopow naley tymczasowo zabezpieazy
przed gromadzeniemesiv nich wody, a w przypadku zawilgocenia przed pasyem
powinny by osuszone.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST. 00. 00. ,Wymagania ogoinet' Gk

6.2. Kontrola prawidtowéi usungcia drzew i krzakow

Sprawdzenie jakai rob6t polega na sprawdzeniu ich zgoéna:

- Dokumentagj Projektova w zakresie kompletrfoi usunécia drzew i krzakow,

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej specyfikaaby w miejscach nasypéw doty po wykarczowalmty
wypetnione gruntem odpowiadaym wymaganiom BN-72/8932-01. zmgczone zgodnie z wymaganiami BN-
72/8932-01.

7. Obmiar robot

7,1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST. 00.00.m)atyania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jest:

a) | sztscigtego drzewa o okionejsrednicy,

b) | ha usurgtych krzakow i zagajnikéw.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST. 00. 00/mdgania ogolne" pkt 8.
8.2. Odbiér robét zanikagych i ulegagcych zakryciu

Nie wysepuja.

9. Podstawy ptatndci

Placi st za:

a) | sztuk scigtego drzewa

b) | ha usurgtych krzakow.

a) Cena 1 sztcictego drzewa o okéonejsrednicy, obejmuje:

- §ciecie drzewa, obetie gatzi,

- transport pnia (ditycy) i gakzi o srednicy > 10 cm na odlegté do 2 km, na miejsce wskazane przezinera,

- zmielenie gayzi i lisci scietych drzew,

- karczowanie pnicietych drzew i korzeni z transportem na sktadowiskipaddéw 4cznie z wszystkimi innymi
materiatami po wycince i karczowaniu,

- zasypanie dotéw po wykarczowaniu wraz z¢szgzeniem,

- uporzdkowanie terenu po wykonanych robotach.

b) Cena | ha usugtych krzakéw i zagajnikbw obejmuje:

- wyciecie krzakéw i zagajnikéw,

- zmielenie wyajtego materiatu na miejscu i Zienie na tymczasowym sktadowisku,

- wykarczowanie krzakow i korzeni z odwiezieniemtenatu na sktadowisko odpadow,

- zasypanie dotow po wykarczowaniu wraz zeszgzeniem,

- uporzdkowanie terenu po wykonanych robotach.

Ceny nie obejmuj dodatkowego transportu na miejsce wskazane przegcieiela drzewostanu, podlega on
ewentualnym negocjacjom pogdry zainteresowanymi stronami.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

I. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zierigmagania i badania
10.2. Inne dokumenty
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2. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonanidbioru, MCSZNiL 1996.

03 ROZBIORKI ELEMENTOW BETONOWYCH |
ZELBETOWYCH

1.Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacphirecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiérkelementow betonowychzelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokupeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji doty@asad prowadzenia robét a@anych z rozbidrk
elementoéw betonowychzelbetowych:

a) ubezpieczenia skarpowe z prefabrykatow betonbwyc

b) drobne budowle jak przepusty, mnichy itp.

Materiaty z rozbi6rki wymienione wgj w pkt. 1.3.a, stanowiwtasnd¢ Zamawiajicego i lzda wykorzystane do
budowy jako materialy z odzysku wg zapiséw w innysgecyfikacjach technicznychady. zostag zlozone na
odkladzie w miejscu wskazanym przez Wykonawezaakceptowanym przezAyniera, z transportem na odlegfo
do 1.0 km.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS§ sgodne z obowkzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST. 00.00 ,Wymagania ogélne", pkt 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST. 00.00 ,Wymagania ogolne".

2. Materiaty
Nie wystpuja

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyge sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST. 00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 3.
3.2. Sprzt do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwzanych z rozbidrknalezy stosowa:

- hazyce do cgcia drutu stalowego,

- pity,

- mioty pneumatyczne,

- samochody erarowe,

badz inny sprzt zaakceptowany przezAyniera.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST. 00.00 ,Wymagania ogghe4.

4.2. Transport materiatu z rozbiorki

Materiaty pochodgce z rozbidrki i przewimone $rodkami transportowymi po drogach publicznych
powinny spetnid wymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogranych
obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow tecinych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST. 00.09mfania ogélne” pkt 5.

5.2. Rozbidrka ubezpieczskarpowych z prefabrykatow betonowych i drobniathdowli.

Rozbiérce podlegajg wszystkie elementy ubezpieczen i budowli wykazane w
Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST (pkt 1.3.). Ubezpieczenia nalezy usuwac
recznie przy zastosowaniu sprzetu i narzedzi wymienionych w pkt 3. Materiat z rozbiorki
ubezpieczen bedzie przeznaczony do powtdérnego uzycia wg wskazan Inzyniera i
powinien by¢ chroniony przed zniszczeniem i zanieczyszczeniami.

Zaladunek materiatéw z rozbiorki na srodki transportowe - recznie.
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6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST. 00.00 ,Wymagania ogolne" akt
6.2. Kontrola prawidtowéci wykonania rozbiorki
Sprawdzenie jakai robot rozbidrkowych polega na sprawdzeniu ichdrggci z:
- Dokumentagj Projektovy w zakresie kompletrigi wykonywanych robot,
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyika

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST. 00.00 ,\Agemia ogodlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jest:

a) | nf (kwadratowy) rozbiérki: ubezpiecaeskarpowych z prefabrykatéw betonowych, wg obmipraed
wyburzeniem zaakceptowanego przezyhiera,

b) | m® (szecienny) rozbiérki: drobnych budowli, wg obmiaru pdz wyburzeniem zaakceptowanego przez
Inzyniera,

8. Odbior robot

8. I. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST. 00.00 ,\Ayamia ogolne" pkt 8. 8.2. Odbior robét zanikggh i
ulegajcych zakryciu

Nie wysepuja.

9. Podstawa ptatndci

Cena jednostkowa wykonania rob6t rozbiorkowych Wiy p.3a - 1.3.b, obejmuje:

- rozbidrlke ubezpiecze z prefabrykatéw betonowych o wymiarach i lokalizgeodanych w Dokumentacji
Projektowej, z zatadunkiemeaznym nasrodki transportowe i odwiezieniem na miejsce zapruwane przez
Wykonawe i akceptowane przez igniera, na odlegkt do 1.0 km (z ewentualnym pdiejszym uyciem jako
materiat z odzysku do innych rob6t wg oddzielnypbay/fikacji technicznych),

- rozbidrlke drobnych budowli o lokalizacji podanej w Dokumegijtdrojektowej z gcznym demontaem, gcznym
wybraniem elementéw betonowych i z przeniesienielmna odlegté 5.0 m i odwiezieniem poza Teren Budowy
na Koszt Wykonawcy,

- koszt czasowego zgia terenu na miejsca skladowania materiatlow zaprowane przez Wykonawgc

- ztozenie materiatow w pryzmy lub stosy na miejscu sktaania,

- uporzdkowanie terenu po wykonanych rozbiérkach..

10. Przepisy zwazane
Nie wysepuja.
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04 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY

1.Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techni¢Z88T)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegjdyymagania dotyace wykonania i odbioru rob6t zgdanychz
usungciem warstwy humusu wraz z dargin

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimpeagetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiaobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t okfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwanych ze zdciem warstwy
humusu z pasa robét ziemnych:

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS§ sgodne z obowkzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST. 00.00. ,Wymagania ogo6lne", pkt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST. 00.00. ,Wymagania ogolne 5okt

2. Materialy
Nie wystpuja

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyge sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST. 00.00. ,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Spret do zdgcia humusu wraz z darnin

Do wykonania rob6t zwzanych ze zdgiem warstwy humusu nafg stosowa:

- spycharki,

- zgarniarki,

- rowniarki,

- lopaty, szpadle i inny spgiz- w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie rolgrizstem zmechanizowanym nie
jest maliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze do transplautmusu lub inny spet zaakceptowany przezayniera.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST. 00.00. ,Wymagania ogélne

pkt 4.

4.2. Transport humusu

Zdjety humus mee by przewaony dowolnym srodkiem transportu. Nadmiar humusu - przewidziany w
Dokumentacji Projektowej dolzie przewieziony na miejsce skladowania zaprop@mawprzez Wykonawci
zaakceptowane przezzyniera. Przewiduje sitransport na odlegéo do 1,0 km.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST. 00\0@magania ogdlne" pkt 5.

5.2. Zdgcie warstwy humusu wraz z dargin

Warstwa humusu wraz z dargipowinna by zdjcta z przeznaczeniem do gmdejszego @ycia przy umachnianiu
skarp, zgodnie z Dokumentadprojektovy.

Humus wraz z darninnalezy zdejmow# mechanicznie z zastosowaniem réwniarek, zgarniatelspycharek oraz
dodatkowo stosowareczne wykonanie rob6t jako uzupetnienie prac wykosyych mechanicznie.

Warstwe humusu wraz z darminnalezry zdja¢ z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych, ktosa gkreflona w
Dokumentacji Projektowej oraz w innych miejscactkazanych przez kyniera

Humus naley zdja¢ na peta gigbokas¢ jego zalegania wedtug faktycznego stanu wpsivania.

Zdjety humus naley sktadowa w regularnych pryzmach. Wysadéopryzm nie mae

przekracza 3,0 m. Miejsca skladowania humusu powinny pyzez Wykonawg tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, aetatajedzaniem przez pojazdy i zesgczaniem Zgromadzony w
pryzmach humus nie me zawierd zadnych korzeni drzew lub krzewdw, kamieni i nieariganych materiatow.
Nie naley zdejmowa& humusu w czasie intensywnych opadéw i bémmnio po nich, aby unilgd
zanieczyszczenia ghrub innym gruntem nieorganicznym.

Przewidzi€ nalezy odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydd

6. Kontrola jakosci robét
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6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST. 00.00. ,Wymagania ogolne" Gkt
6.2. Kontrola jakéci zdjetego humusu
Sprawdzanie jakai rob6t polega na wizualnej ocenie kompldtriausunécia humusu z powierzchni pasa robét
ziemnych, zgodnie z DokumentadpProjektovy i wskazaniami layniera. Sktadowana warstwa humusu niezeno
zawierd korzeni drzew i krzewéw, kamieni i nieorganicznygrintéw.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST. 00.00.mMbania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowa &

a) 1 nf (metr kwadratowy) powierzchni zdggo humusu.

b) 1 n? (metr szécienny) odwiezionego humusu, ustalone przez porgjandezyjne przed i po zgju humusu.

8. Odbior robot

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST. 00.00.\&yania ogélne” pkt 8.
8.2. Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu.

Obmiar zatwierdzony przez ayniera przed rozpogeiem robot ziemnych.

9. Podstawy ptatndci

Cena 1 (kwadratowego) zdfego humusu obejmuije:

- zdjecie warstwy humusu wraz z dargina peta gicbokads¢ jego zaleganiasrednio 15 cm,

- usungcie ze zdjtego humusu korzeni drzew i krzewow, gzat kamieni i nieorganicznych materiatéw z
transportem na sktadowisko odpadow,

cena 1 m(szdciennego) odwiezionego humusu obejmuje:

- odwiezienie nadmiaru na miejsce wskazane przekonNgwe i zaakceptowane przezzyniera, na odlegks do
1,0 km,

- haldowanie w pryzmy na miejscu sktadowania.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

Nie wystpuja.

10.2. Inne dokumenty

1. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonanidbioru, MGSZNiL 1996.
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05 WYKONANIE WYKOPOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techni¢Z88T)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacphirecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wykopow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokupeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaob6t
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem wykopdéw
i obejmup;

- wykonanie wykopow w dnie stawu (odmulenie).

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Wykop - budowla ziemna wykonana w ¢l robdt w postaci odpowiednio uksztattowanej ptizeni
powstatej w wyniku usugcia z niej gruntu.

14.2. Odkfad - miejsce odwiezienia gruntow pozyskarz wykopow,

1.4.3. Pozostate okilenia podane w niniejszej SS§ agodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST.00.00. ,Wymagania g pkt 1.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogélne" 5okt

2. Materialy (grunty)

Charakterystyka gruntow wygtujacych w wykopach zostata oktena w Dokumentacji Projektowej na podstawie
przeprowadzonych bafd@eotechnicznych.

Grunt powinien by odwieziony na odktad po uzgodnieniu zynierem.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyg® sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST.00.00. ,Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2. Spret stosowany do wykonania wykopow

Do wykonania wykopdw i przemieszczania gruntwenby¢ stosowany spet;

- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lagiemicowe,

- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki gsienicowe,

- ladowarki, réwniarki samojezdne lub inny sgrakceptowany przez igniera.

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST.00.00. ,Wymagania ogélne"

pkt 4.

4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na tresiem wbudowania w nasyp mphy¢ stosowane nagtujace
srodki transportu:

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

lub innesrodki transportu zaakceptowane przezyhiera.

Wydajna¢ srodkéw transportu powinna bydostosowana do wydajém sprzitu stosowanego do wykonywania
wykopow. Przy ruchu po drogach publicznyehdki transportu powinny spetdiavymagania podane w ST.00.00.
~Wymagania ogolne".

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST.00.0¢/mfania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i kiGw wysokdciowych, usurgcie drzew i krzewdw oraz
zdjecie humusu naley wykona& zgodnie z DokumentagjProjektove, SST 00.01, SST 00.02, i SST 00.03 oraz
poleceniami layniera. Przed rozpogeziem rob6t, wyznaczona zostanie trasa i punkty wgstowe wraz ze
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wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przezzyniera. Przed rozpoeziem robot Wykonawca dokona obmiaru
terenu po zdjciu warstwy humusu.
Jezeli w trakcie wykonywania robo6t ziemnych zostastwierdzone urgdzenia podziemne nie wykazane w
Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), waZzas roboty naley przerwa i powiadomé o tym fakcie
Inzyniera, ktéry podejmie decyzpdndnie kontynuowania robét.
5.3 Wykonywanie wykopéw
Wykopy powinny by wykonywane w okresie stanéw wod uttimiajgcych kontynuag prac, nie naley
rozpoczynd robot przed prognozowanymi opadami atmosferyczriymbdwibza.
Wykopy naley wykonywa koparkami podgbiernymi na odklad do przemieszczenia spychauk odlegtéc 10,
nalezy zachowa spadki dna wykopu dla umldwienia statego odprowadzenia wod.
5.4. Dokladné¢ wykonywania wykopow
Doktadnag¢ wykonania robdt ziemnych w wykopach powinnaébgprawdzana co 75 m i w miejscach
charakterystycznych. Dopuszcza sastpujace tolerancje:
- rOznica w stosunku do projektowanyckednych robét ziemnych nie nie przekracza+10 cm,
Naprawa uszkodze powierzchni robo6t ziemnych lub konsekwencje zaryszczeniasrodowiska obcjzaja
Wykonawe rob6t ziemnych.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST.00.00. ,Wymagania og6ine" akt

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopoéw polega na kontrolowagodndci z wymaganiami ok&onymi w niniejszej
specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W sigakontroli szczegoinuwag nalezy zwrdcié na:

a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogagsyach wiasciwosci,

b) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robpbiich zakéczeniu,

c¢) doktadné¢ wykonania wykopow,

d) zagszczenie goérnej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.00. ,\Agemia ogodlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa jest 1 f(metr szécienny) wykonania rob6t w wykopach, ustalana przemiary geodezyjne
po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu.

8. Odbidr robot
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST.00.00. ,\Ayamia ogdlne" pkt 8.

9. Podstawa ptatndci

Cena 1 mwykonania wykopéw obejmuije:

- oznakowanie robat,

- przeprowadzenie pomiaréw i robot przygotowawczych

- wykonanie i rozebranie drég dojazdowych (w mipotrzeb),

- wykonanie badalaboratoryjnych, okrdonych w pkt. 2 (przed przygtieniem do robot ziemnych) i pkt 5.5,
- profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumengajojektows i niniejsz Specyfikacy,

- zag:szczenie podita gruntu w wykopie wg metod i do wiel@ podanej w ST lub innych wskazanych przez
Inzyniera,

- wykonanie niezédnego odwodnienia w trakcie robot, wykonanie staskwatadowczych,

- rekultywacg terenu po zakizeniu robot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zieriagwy, okrélenia, wymagania i badania.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, oltemia, symbole. Podziat i opis gruntow,

3. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe

10.2. Inne dokumenty )
4. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonanidbioru, MCSZNiL 1996
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06 DROGI TYMCZASOWE O NAWIERZCHNI Z PLYT
ZEIL BETOWYCH

1. Wsep

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techni¢£88T)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacphirecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem drog tymczasowych o nawierzehmyt zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokupeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaob6t
wymienionych w punkcie |. |

1.3. Zakres rob6t okfych SST

Ustalenia dotycg zasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem drdg technologicznych.

a) roboty przygotowawcze,

b) roboty ziemne,

c¢) roboty nawierzchniowe,

d) rozebranie drég.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowgizujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 2

1.5.1 Wymagania szczegoétowe

Trasa drogi tymczasowej winnadyaakceptowana przezzymiera

2. Materialy

2.1. OgoIne wymagania dotyge materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdbw podano w ST 00.00 ,Wymagania ogopie'2

2.2. Materialy do wykonania drég tymczasowych wieazchni z ptytzelbetowych.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu drég tymesagch o nawierzchni z phytelbetowych s:

- grunty do wykonania robot ziemnych w nasypach,

- prefabrykowane ptyty drogowelbetowe,

2.2.1. Grunty

Zgodnie z DokumentagjProjektows do budowy nasypéw drég tymczasowych zostaiyte grunty uzyskane z
wykopéw.

Wykonawca jest zobowzany do wbudowania jedynie gruntdéw przydatnych dddwy

nasypow, zgodnie z Dokumentagrojektowy i spetniajcych wymagania zawarte w normie BN-72/8932-01.
Roboty ziemne powinny kiywykonane zgodnie z wymaganiami akoeymi w ST. 00.04 ,Wykonanie nasypow".
2.2.2. Prefabrykowane ptyty drogowelbetowe

Nawierzchng¢ drog tymczasowych nalg wykonywa z plyt drogowychzelbetowych pelnych o gwarantowanej
jakosci, spetniagcych wymagania normy BN-80/6775-03/01. Dobor typrefgbrykatu w dostosowaniu do
przewidywanego przez Wykonagdopuszczalnego okgienia.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyge sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2. Spret do wykonania drég tymczasowych o nawierzchniyz ptlbetowych
Do wykonania drog tymczasowych o nawierzchni z pgfbetowych naley stosowd sprzt:
spycharki,
rowniarki,
koparki,
walce wibracyjne gtadkie.
dzwigi.

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotygze transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdbhe4.

2. Transport materiatow

Transport materiatébw stosowanych do wykonania ditgmczasowych o nawierzchni z phytelbetowych
powinien odbywa sie zgodnie z zaleceniami producenta w spos6b doserspwo wymaga przepiséw ruchu
drogowego, zapewnigy bezpieczistwo tadunku.
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5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00mabania ogélne” pkt 5.
5.2. Zakres wykonania robot
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysfpieniem do whéciwych robét nalgy wykona::
- prace pomiarowe,
- ewentualne usugtie drzew i krzakow,
- zdjecie humusu.
Wykonanie tych robot wg jednostek obmiarowych wwagikacii.
Trasa drogi tymczasowej winnadpgrzed wytyczeniem uzgodniona i zaakceptowana fdregmiera.
5.2.2. Koryto
Koryto o gkbokasci 15 cm
5.2.3. Nawierzchnia
Nawierzchn¢ drég tymczasowych uklada ptyt zelbetowych.
Piyty uszkodzone, gknicte, z odkrytym zbrojeniem nie mggoy¢ stosowane i w przypadku ich uénia
Wykonawca wymieni je na wiasny koszt.
Dobdér ptyt w dostosowaniu do przewidywanych abeh przeprowadzi Wykonawca w
uzgodnieniu z laynierem, maksymalne spadki pogihe winny by < 10%.
5.2.6. Odwodnienie
Przy konfiguracji terenu wykluczgiej naturalne odwodnienie drogi nafewykona rowy odwadniajce o
szerokdci dna 0.5 m, nachyleniu skarp | :1.5, minimalnypadku podtanym | > 0.5%0 z odprowadzeniem do
naturalnych odbiornikow.
5.2.7. Rozbioérka drogi tymczasowej
W ramach rozbiorki nafy wykon&:

- demonta ptyt drogowych z odwozem na sktadowisko materiatfykonawcy

- zaakceptowane przezzymiera,

- zasypanie rowéw odwadnigjych,

- roZcielenie uprzednio zeiego humusu,

- obsiew powierzchni mieszamkraw,

- uporzdkowanie terenu.

6. Kontrola jakosci robot

6. I. Ogllne zasady kontroli jak@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 6

6.2. Kontrola materiatow

Przed wykonaniem robo6t nale sprawdzt czy materiaty przeznaczone do budowy drég tymozgsb
odpowiadag wymaganiom podanym w pkt 2.2. | - 2.2.5 niniejs2§jT.

6.3. Sprawdzenie prawidtowo wykonania robot

6.3.1. Roboty ziemne

Kontrola jakdci rob6t ziemnych polega na sprawdzeniu zgddna Dokumentag Projektows na podstawie
ogledzin i pomiarow oraz z wymaganiami podanymi w 88T pkt 5.2.2.

6.3.3. Odwodnienie

Kontrola polega na sprawdzeniu wymiaréw poprzechmgavéw oraz na pomiarach spadkéw padich i ocenie
mozliwosci odprowadzenia wéd do odbiornika

6.4. Pomiary cech geometrycznych

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywaickszych odchylé w zakresie cech geometrycznych: b
podano poriej:

- szeroké¢, £1 0O cm,

- rownas¢ podtuzna, 20 mm,

- pochylenie poprzeczne, +1,5%,

- grubg¢ podsypki, £ 5,0 cm,

- grubgi¢ nawierzchni, + 1,0 cm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,\Wgani& ogdélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jest | m(metr kwadratowy) drogi tymczasowej, koryta drogow.
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8. Odbidr robot
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00 ,Wgan& ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbiér robét zanikagych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- roboty ziemne,

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 9.
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07 WYKONANIE NASYPOW

1. Wskp
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techni¢£88T)
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacihirécznej § wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét
zZwigzanych z wykonaniem nasypoéw.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipeagetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reataobot
wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robo6t obfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot aganych z wykonaniem nasypéw
korpusu watu.
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Nasyp - budowla ziemna wykonana posyypowierzchni istniejcego terenu w obbie robot.
1.4.2. Wysoké¢ nasypu - rénica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczona w 0si nasypu.
1.4.3. Wskanik zag:szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu okéna wg wzoru:
|s=Py/Pgs,

gdzie:
P 4 - gestas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [Mg/th
Pgs- maksymalna ¢stas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej, okrélona w normalnej

probie Proctora zgodnie z nogmPN-88/B-04481 stigca do oceny zagzczenia gruntu podczas

wykonywania nasypu, zgodnie z nayBN-77/8931-12 [Mg/r.
1.4.4. Stopié zag;szczenia gruntu

l6= VinaxV' ' Vinax— Viin
gdzie:
V max—0Dbftos¢ gruntu najbardziej rozimionego,
V - objetos¢ gruntu w stanie naturalnym,
V min - Objeto$¢ najbardziej zagszczonego.
1.4.5. Wskanik réznoziarnistgci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntu niespoistych okina wg
Wzoru:
U=dgo / tho

gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrlmm],
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrlmm]
1.4.6. Pozostate okilenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST.00.00 ,Wymagania ags! pkt |.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST. 00.00 ,Wymagania ogolne"
pkt. 5.

2. Materialy (grunty)
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw
Warunki ogélne stosowania materiatdw, ich pozyskiaa sktadowania podano w ST.00.00 ,Wymagania ogol
pkt. 2.
2.2. Przydatn&@ gruntéw do budowy nasypow
Nasypy wykonane duola z gruntow naturalnych pochagzich z wykopow. Do tego celu przydatnge wszystkie
grunty mineralne. W przypadku wygienia gruntéw organicznych lub zanieczyszczonyatiatami organicznymi
grunty te nalgy wbudowa& w wierzchnj czé¢ nasypu jako podie do zabudowy biologicznej. Grunt
przeznaczone do wbudowania w nasypy powinien uzyakeeptagj Inzyniera. Akceptacja nagiuje na bieaco w
czasie trwania rob6t ziemnych na podstawie przeldikdgch przez Wykonawcwynikow polowych bada
makroskopowych, ok&onych w PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badaniwe.
Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiatgprzydatne, to wszelkie takieedzi nasypu zostan
przez Wykonawe usungte i wykonane powtérnie z gruntdéw o odpowiednickseiwosciach na jego koszt:
2.3. Badania laboratoryjne
Zgodnie z ST. A.00. ,Wymagania ogoélne" pkt 6 Wykaewa zorganizuje staty nadzé6r geotechniczny wraz z
laboratorium geotechnicznym.
Laboratorium bdzie na biegco w czasie trwania Robét prowaéltiadania w zakresie przydafcogruntéw do
wbudowania w nasypy. W szczeg@obwinny by badane i okrgane na podstawie wynikow:

- krzywa przesiewu

¢- kat tarcia wewntrznego - badania na prébkach wielkowymiarowych i@jscu wbudowania,

U - wskanik nieréwnomiernéci uziarnienia,

Dmax $rednica maksymalna ziarna.
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Badania prowadzibedzie Wykonawca w oparciu 0 PN-88/B-04481 Gruntydmiéine. Badania probek gruntu i
opracowan przez siebie, zaakceptowgaprzez Irtyniera metodyk badania prébek wielkowymiarowych

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyge sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST. 00.00. ,Wymagania ogélne" pki 3.

3.2. Sprezt do zagszczania

Sprzt uzywany do zagszczania powinien uzyskakceptagj Inzyniera.

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgtal, ktdry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnego

zalegania, jak tew czasie odspajania, transportu, wbudowania ¢sagzania. Do zagzczania nasypow nale
uzywa¢ walce wibracyjne, ubijaki mechaniczne. Dobor. sprzagszczajcego zalgy od rodzaju gruntu i grulioi
zag;szczanej warstwy. Dobér spta zagszczagcego Wykonawca ustali daiadczalnie przed przygtieniem do
wykonywania nasypow. Dopuszcza kazdy inny rodzaj sprgu zagszczagcego zaproponowany przez
Wykonawe i zaakceptowany przezdyniera.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST. 00. 00. ,Wymagania agéIn

pkt 4.

4.2. Wyborsrodkow transportu

Wybor srodkéw transportu powinien Bydostosowany do kategorii gruntu, jego gibjci, technologii odspajania i
zatadunku oraz do odlegid transportu. Wydajrié srodkéw transportu powinna bydostosowana do wydajémi
sprztu wywanego do wykonywania wykopOw oraz sgitz wywanego do odspajania gruntu pozyskiwanego z
ukopu. Wykonawca zaproponuje i uzasadni typ gprprzejedzajacego przez obiekty #ynierskie i uzyska
akceptagj Inzyniera.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST. 00,\8@magania ogélne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia w obebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do wykonywania nasypu natew obrbie jego podstawy zakeozy¢ roboty przygotowawcze.
Wykonawca przy gyciu widocznych palikébw wyznaczy zarysy skarp n@syEgodnie z norsnBN-72/8932-01.
Przed przyspieniem do wykonywania nasypow Wykonawca dokonaiahmterenu po zéjej warstwie humusu.
5.3. Wykonywanie nasypow

Nasypy powinny b§ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznegwofilu podiuznego, zgodnie z
Dokumentacj Projektovg i ewentualnymi zmianami wprowadzanymi przezymera. W przypadku wyspienia
gruntdéw organicznych lub zanieczyszczonychscami organicznymi grunty te nafg wbudowa& w wierzchng
cze$¢ nasypu jako podie do zabudowy biologicznej,

Nasypy naley wykonywa& metod, warstwows réwnomiernie na catej szerada nasypu. Warstwy gruntu nake
uktada ze spadkiem gérnej powierzchni zgodnym z Dokun@ptechniczg. Grubdé warstwy gruntu w stanie
luznym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i speiu wzywanego do zaggzczania.
Grubai¢ warstw zostanie ustalona, na prébnym odcinka vedgei Inzyniera lub jego reprezentanta. Prapstnie
do wbudowania kolejnej warstwy nasypu zaonasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzimiera prawidtowego
wykonaniami zagszczenia warstwy poprzedniej.

5.4. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Nie zezwala si na wbudowywanie gruntéw przewilgoconych, ktérytdinsuniemaliwia osiagniccie wymaganego
wskaznika zagszczenia. Wykonywanie nasypOw naleprzerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wagd
dopuszczalp W okresie deszczowym nie najepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli
warstwa gruntu nie zggzczonego ulegta przewilgoceniu a Wykonawca nievijestanie osuszyjej i zag:$ci¢ w
czasie zaakceptowanym przezyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5. Wykonywanie nasypow w niekorzystnych warunkairhosferycznych

Nie naley wbudowywa gruntow przewilgoconych (W > WM.), zamarznjtych i przemieszanych zZmiegiem lub
lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypovwempieraturze, przy ktérej nie jest sive oshgniccie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntéw. W czasie opadémiegu wykonywanie nasypéw powinno
by¢ przerwane, a przed wznowieniem prac aglesun¢ snieg z powierzchni nasypu.

5.6 Formowanie nasypéw

Skarpom nasypu nafg nad& pochylenie zgodne z Dokumentaéjrojektovy

5.7. Zagszczenie gruntu

5.7.1. Warunki ogoélne zagzczenia

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej radniu, powinna b§ zagszczona z zastosowaniem sjz
odpowiadajcego dla danego rodzaju gruntu oraz wpgsjacych warunkéw. Kolejm warstwe gruntu mana
naktad& po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréwijoronej warstwy.
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Wykonawca zaproponuje typ spta do zagszczania nasypow w rejonie obiektéw i uzyska akagptnzyniera.
Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagcic. Jeeli powtérne
zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego #mgk@ zagszczenia. Wykonawca powinien ugdn
warstwe i wbudowa& nowy material, o ile Ilaynier nie zezwoli na ponowne préby prawidlowego ¢gagzenia
warstwy.
Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu géab®0 cm powinna miewskanik zagszczenia Is > 0,95.
5.7.2. Grubé& warstwy
Grubas¢ warstwy zagszczanego gruntu oraz wybor sgrei liczba przej¢ sprztu zagszczagcego, powinna hy
ustalona przez Wykonawc doswiadczalnie przed przygtieniem do wykonywania nasypow. Poletko
doswiadczalne dla prébnego zsgczenia gruntu powinno byvykonane na terenie oczyszczonym z gleby.
5.7.3. Wilgotnd¢ zag:szczanego gruntu
Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zesgczania powinna lyrowna wilgotndgci optymalnej, oznaczonej na
podstawie préby normalnej metpdvg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgottd optymalnej nie powinny
przekracza nastpujgcych wartdci: w gruntach niespoistych + 2%, - w gruntach miadcednio spoistych - +0% -
2%.
Jezeli wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zagczenia jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wart& wiekszy
od podanych odchyie to grunt nalgy przesusz§ w sposob naturalny lub przez zastosowanie dodgtkiw. Gdy
wilgotnos¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca $&j zwickszenie przez polewanie wodSprawdzenie wilgotrioi
gruntu naley przeprowaddi laboratoryjnie.
5.8. Doktadné¢ wykonywania nasypow
Przy wykonywaniu nasypow oboaxiuja nastpujace wymagania:
- szeroké¢ nasypu nie mee r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm a krawdzie korony nie
powinny mi& wyraznych zatama,
- rzedne robét ziemnych w stosunku do projektowanychnmigy przekraczé +1 cm i -3 cm dla nasypow korpusu
drogi i 0+10 cm dla nasypéw w korytach ciekéw,
- pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni nasyfmlerancy +1%,
- pochylenia skarp nasypéw nie mogdzni¢ si¢ od projektowanych o wcej niz +10% ich wartéci wyrazonej
tangensemdta,
- wybrzuszenia i wkinigcia skarpy nie magby¢ wicksze nk 10 cm przy pomiarze a8 m,
- spadek poditny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przeamigr niwelatorem rgdnych
wysokasiciowych, nie mae dawé rdéznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk - 3 cm.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST. 00. 00. ,Wymagania ogoinet' Gk

6.2. Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow
Sprawdzenie jakii wykonania nasypéw polega na skontrolowaniu zgécirz wymaganiami oki&onymi w pkt
2, 3 i 5 niniejszej SST oraz wymaganiami Dokumgntamjektowe] i poleceniami kyniera. Szczegbéinuwag
nalezy zwroci na:

- badania przydatroi gruntéw do budowy nasypow,

- badania prawidtowdzi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,

- badania zagszczenia nasypu,

- pomiary ksztaitu nasypu,

- zagszczenie natey kontrolowa& dla korpusu nasypu - nie mniegzr3 pomiary co 25 m zaggzczanych

warstw nasypu oraz dodatkowo w miejscach wskazapyzée Irkyniera.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST. 00. 0G/dfania ogélne” pkt 7.

Obmiar kgdzie wykonany geodezyjnie przed i po wykonaniu pasg obmiarem gruntu uzyskanego z wykopow
oraz gruntu z innychrédet.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest | n? (metr szécienny) wykonanych robét w nasypach:

a) nasypy wykonane z gruntu pozyskanego z wykop@wererwie gruntowej,

b) formowanie nasypéw,

C) zagszczanie nasypow.

8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST. 00. 00/magania ogdlne” pkt 8.
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9. Podstawa ptatndci
a) Cena | mnasypu sktadasiz: ceny formowania | fnasypu, ceny zagzczania | Mnasypu i obejmuije;
- prace pomiarowe i oznakowanie robot,
- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, (dogportu gruntu),
transport gruntu na trasierddto uzyskania - miejsce wbudowania,
- wbudowanie gruntu warstwami wraz z gsgrzeniem zgodnie z wymaganiami SST,
- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im digav i pochylé zgodnie z Dokumentag]
Projektow i SST,
- odwodnienie terenu w czasie trwania robaét,
- przeprowadzenie wymaganych przez SST hatidboratoryjnych, dotyegych wiaciwosci wbudowanych
gruntow i wskanika zagszczenia poszczegolnych warstw nasypu

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probekiy.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, odtemia, symbole. Podziat i opis gruntow,

3. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

10.2. Inne dokumenty

4. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania iiodiy MOSZNiL 1996.

5. Rozporadzenie Min. Ochronysrodowiska, Zasobéw Naturalnych i dréctwa z dn. 20.12.1996 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiddbiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuniga
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08 UKLADANIE GEOWLOKNINY

I. Wstep

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techni¢Z88T)

Przedmiotem niniejszej SSTg swymagania dotyege wykonania i odbioru robét zywanych z ukfadania
geowtoknin pod umocnieniem skarp zapory i warstngndzowe.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimpeagetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiaobot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygasad prowadzenia robét za@nych z uktadaniem geowtéknin
pod umocnieniem skarp zapory betonowymi ptytamitwooami i warstwy drenswe, obejmuj one miejsca
zgodnie z lokalizagjpodan w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Ogblne wymagania dotygee robdt podano w ST. 00.00 ,Wymagania ogolne "5kt

2. Materialy

2.1. OgoIne wymagania dotyge materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdbw podano w ST. 00.00 ,Wymagania ogopid'2.

2.2. Materiat

Wybér odmiany geowtdkniny do konkretnych zastosbwaalezy dokonyw& na podstawie jej parametrow
technicznych i zalegeproducenta. Odmiana geowtékniny powinna ppdana w Dokumentacji Projektowej.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyge sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST. 00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 3.

4. Transport
4.1. Ogoblne wymagania dotygze transportu
Ogodlne wymagania dotysee transportu podano w ST. 00.00 ,Wymagania ogghe4.
4.2. Transport materiatow
Rolki geowtékniny pakowaneasw czarm wodoszczelg folie polietylenows. Folia nma na celu zabezpieczenie
materiatu przed uszkodzeniem w czasie transpostdadowania na budowie. Rolki geowtdkniny nawtais na
tuleje papierowe lub rury stalowe. W czasie tadaaaroztadowywania i skladowania najezabezpieczy rolki
przed uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznymedpziataniem wysokich temperatur oraz promieniami
stonecznymi. Opakowania rolki nie najezdejmowa az do momentu wbudowania.
Opakowane rolki geowtékniny naoa przewoz dowolnymisrodkami transportowymi z zachowaniem wszystkich
przepiséw BHP dotyezych taksrodka transportowego jak i operacji zatadunku, wzau i wytadunku.
4.3 Sktadowanie.
Rolki geowtdkniny naley sktadowa nastpujaco:

- w suchym miejscu,

- utozone poziomo na czystym i wyréwnanym padip

- nie wiecej niz trzy rolki jedna na drugiej,

- nie krzyzowa rolek,

- nie zaleca sisktadowania rolek bez opakowania fabrycznegaejtoiz jeden tydzié.
Sktadowanie powinno odbywaie zgodnie z wymaganiami BHP.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Og6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST. 00.09nfania ogélne” pkt 5.
5.2. Zakres wykonania robot
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do zabezpieczenia skarpy pgaleykona:
- prace pomiarowe, powierzchnia skarpy winné pyzed wytyczeniem uzgodniona i zaakceptowana przez
Inzyniera
- plantowanie i zagszczenie powierzchni skarpy, aby jej powierzchroavipna odpowiadawymaganiom
okreslonym w Dokumentaciji Projektowej,
- plan ukfadania, ktéry powinien okita¢ miejsce utégenia kadej rolki geowtdkniny i kolejné¢ uktadania.
Powinien poda spos6b zachodzenia na siebie pasoéw, wenigjac nachylenie podim, szeroké& paséw
i mocowania geowtdkniny do podia.
5.2.2. Rozkladanie geowtdkniny
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Rolki geowtékniny w zalenosci od wielkaci i wagi, mo@g by¢ przenoszone i rozkladanecenie lub wymagaj
urzadzeh do podnoszenia i transportu. Poniewalki posiadag rdzer (tuba papierowa lub rura stalowa), itiwe
jest ich przemieszczanie i rozktadanie przyaiu zawiesi do tadowarek, koparek itp.
Geowtdknire rozkltada sj na wyréwnanym i oczyszczonym pogiopasami réwnolegtymi lub prostopadtymi do osi
nasypu. Rolki lub ich e&¢, rozwija st tak by pokr¢ cab powierzchng. Przy rozkladaniu nahy uwzgkdni¢
wielkos¢ wymaganej zaktadki. Przy gruntach o umiarkowamépasci (CBR>5) zaktad wynosi L=0.3 m.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST. 00.00 ,Wymagania ogoine" gkt
6.2 Kontrola jakéci zabezpieczenia
Kontrola w czasie wykonywania robot polega na:
- sprawdzeniu zgodsoi z Dokumentagj Projektovy
- rowndici uktadanej warstwy (brak sfalowazatama itp.),
- wielkosci zaktadu przylegtych pasm,
- ciagtos¢ warstwy, w tym brak uszkod#enechanicznych.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST. 00.00 ,\Aemia ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jest:

a) nf zabezpieczonej powierzchni,

8. Odbidr robot

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST. 00.00 ,\Ayamia ogdlne" pkt 8.
8.2. Odbiér robot zanikagych i ulegagcych zakryciu

Nie wystepuja.

9. Podstawy ptatndci

¢) Cena 1 mzabezpieczenia obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatu,
- utozenie geowtdkniny.

10. Przepisy zwazane
Nie wysepuja.
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09 UMOCNIENIE SKARP BETONOWYMI PLYTAMI Z
OTWORAMI

I. Wstep

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techni¢£88T)

Przedmiotem niniejszej SS{ wwymagania dotyae wykonania i odbioru robét zg@anych z umocnieniem skarp
zapory betonowymi ptytami z otworami.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokupeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaob6t
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji doty@asad prowadzenia robot ze@anych z umocnieniem skarp
zapory betonowymi plytami z otworami i obejraumiejsca zgodnie z lokalizacjpodam w Dokumentacji
Projektowej.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST. 00.00 ,Wymagania ogolne "5kt

2. Materialy

2.1. OgoIne wymagania dotyge materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatdbw podano w ST. 00.00 ,Wymagania ogopid'2.
2.2. Materialy do wykonania betonowych ptyt z oteumi

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu betonowygjt p otworami g:

1. Cement portlandzki — wg PN-74/B-30000 lub cememhiczy — wg PN-74/B-30005,

- Kruszywo — wg BN-69/6721-02

- Woda — wg PN-75/C-04630

- Dodatki do betonéw powodage polepszenie wdaiwosci formowania masy betonowej oraz zmniejszenia
zuzycia cementu — wg PN-75/B-06250,

2. Poifabrykaty — mieszanka betonowa. Do wykonanianelgdéw naley stosowa beton zwykly klasy B-
150, z masy betonowej konsystencgstpplastycznej, speinigiej wymagania PN-75/B-06250. Naje
dazy¢, aby beton elementéw miat odpowiegimirozoodporné&t i wodoszczeln&.

3. Wyroby gotowe

- Ksztatt i wymiaru — wg BN-80/8952-35-1

- Dopuszczalne odchyiki oraz rodzaj i wietkavady podano w tab.

Rodzaj wady i dopuszczalne odchyiki Wiedkavady i warté¢ odchytek
Wklestos¢ lub wypukicsé powierzchni zewegtrznych
Odchylenie krawdzi od linii prostej +5mm
Odchytki wymiaréw zewstrznych i otworéw: +3 mm
dtugase, szerokée, wysokaé klasa doktadngi elementéw 4, wg PN-62/B-02356:
dla wymiaréw do 100 mm - £ 2 mm
powyzej 300 mm - £ 3 mm

- Wyglad zewrtrzny. Powierzchnie prefabrykatéw powinnyéhptaskie, mié jednoliy barwe, bez gknieé
i rys. Krawedzie powinny by ostre, bez szczerb i zadr.
- Wytrzymalai¢ betonu powinna ldyzgodna z wymaganiami wg PN-75/B-06250 dla klaggtue B-150

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyg® sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST. 00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 3.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST. 00.00 ,Wymagania oggihe'4.
4.2. Transport materiatéw
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Transport. Przewaenie elementdw nie mie nasipi¢c wczeniej niz po osggnieciu przez plyty wytrzymakei
réwnej co najmniej 0.7 wytrzymadoi gwarantowanej. Elementy powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem
przez zastosowanie elastycznych przektadek (npy piisniowe mikkie).
Prefabrykaty mgna przewoz dowolnymi srodkami transportowymi z zachowaniem wszystkichepizéw BHP
dotyczcych taksrodka transportowego jak i operacji zatadunku, waau i wytadunku.
4.3 Sktadowanie. Elementy najesktadow#& na poditau wyrdwnanym i odpowiednio utwardzonym ngb rw
rzedach utgonych na dwoch drewnianych legarach, z zachowarigtan nachylenia do podia 45. W rzedach
nalezy uktada& elementy tylko jednego rodzaju oparte o padidiuzszymi bokami, z zastosowaniem drewnianych
przektadek. Rodzaj podparcia powinien wyklucngozliwo$¢ przesuwu i wywrdcenia elementéw sktadowanych.
Dopuszcza si sktadowanie elementéw do wysdko dwoch warstw dla kraty i trzech dla plytyusowe). Ka:da
warstwe nalezy uktada na drewnianych legarach z drewnianymi przektadkami
Elementy mana skltadowé& w dwdch rezdach obok siebie. Dlugé rzedéw nie jest ograniczona. Usytuowanie
rzedow powinno zapewni swobodny dojazdsrodkami transportowymi oraz bezpieczne manewrowanie
przenoszonymi elementami. Sktadowanie powinno o@bysi¢ zgodnie z wymaganiami BHP.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST. 00.09nfania ogélne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do ubezpieczenia skarpy zglavykona:

- prace pomiarowe, powierzchnia skarpy winn& lpyzed wytyczeniem uzgodniona i zaakceptowana przez
Inzyniera

- plantowanie skarpy, aby jej powierzchnia powinpdpowiadé wymaganiom okrdonym w Dokumentacji
Projektowej.

5.2.2. Powierzchnia ubezpieczenia

Powierzchrg zabezpieczenia skarpy naje uktad& z plyt betonowych z otworami lubzarowych plyt
zelbetowych. Szwy poredzy ptytami zgodne ze spadkiem skarpy w kolejnyzidlach, powinny b§ przesunite o
pot piyty.

Piyty uszkodzone, gknicte, nie mog by¢ stosowane i w przypadku ich uknia Wykonawca wymieni je na
whasny koszt.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST. 00.00 ,Wymagania ogoine" gkt
6.2 Kontrola jakéci ptyt, badania obejmgij

- sprawdzenie ksztattu i wymiarow

- sprawdzenie wygHhu zewrtrznego,

- sprawdzenie wytrzymadoi nasciskanie, wodoszczel§di mrozoodpornéé wg PN-75/B-06250.

- wadliwas¢ dopuszczalna — maksimum 4%,

- partia elementéw uznana za niezgpdn wymaganiami mge by przez producenta przesortowana i
przedstawiona do ponownych badapod warunkiem,ze wytrzymaldé betonu, wodoszczeldd i
mrozoodpornéé nie jest mniejsza od wymagane;.

6.3 Kontrola jakéci ubezpieczenia
Kontrola w czasie wykonywania robot polega na spizemiu zgodnéci z Dokumentagj Projektove

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST. 00.00 ,\Agemia ogodlne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jest:

a) nf ubezpieczonej powierzchni,

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST. 00.00 ,\Ayamia ogdlne" pkt 8.
8.2. Odbiér robot zanikagych i ulegagcych zakryciu

Nie wysepuja.

9. Podstawy ptatndci
c) Cena 1 mobsadzenia obejmuije:
- roboty przygotowawcze,
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- dostarczenie materiatu,

- wykonanie ubezpieczenia

10. Przepisy zwazane

Normy:

PN-62/B-02356 - Koordynacja wymiarowa w budowni&wi
PN-75/B-06250 - Beton zwykly

PN-74/B-30000 — Cement portlandzki

PN-74/B-30005 — Cement hutniczy

PN-75/B-04630 — Woda do celow budowlanych
PN/N-03010 — Statystyczna kontrola ja&o
PN-73/N-03021 — jw. lecz kontrola odbiorcza,
BN-69/6721-02 — Kruszywa mineralne
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10 HUMUSOWANIE | OBSIEW SKARP

. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techni¢Z88T)

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacihirécznej § wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét
Zwigzanych z umocnieniem skarp nasypu drogowego pofnzemsowanie i obsiew mieszartkaw.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimpeagetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiaobot
wymienionych w punkcie . |

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji doty@asad prowadzenia robot ze@anych z umocnieniem skarp
nasypow przez humusowanie, wraz obsianiem miegzaa i obejmug:

- umochnienia na skarpach nasypu drogowego,

zgodnie z lokalizagjpodan w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS§ sgodne z obowkzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST.00.00 ,Wymagania ogélne", pkt I.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 5

2. Materialy

2.1. OgoIne wymagania dotyge materialow

Ogolne wymagania dotygee materialtdw podano w ST.00.00 ,Wymagania ogopie'2.

2.2. Materiaty do wykonania umocnienia skarp

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu umocnierdarp nasypow wg zasad niniejszej SSif, s
- humus,

- nasiona traw

2.3. Humus

Do humusowania skarp oraz pasa dgiego nalgy uzy¢ ziemi roslinng zdjeta z pasa rob6t ziemnych i sktadowan
zgodnie z SST.00.03 Zdjie warstwy humusu i darniny.

2.4. Nasiona traw

Zgodnie z Dokumentagj

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyg® sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST. 00.00 ,Wymagania ogolne"

pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonania rob6t naky stosowa:

- spycharki gsienicowe, koparki,

- ubijaki 0 kcznym prowadzeniu, wibratory samohie do zagszczania ziemi idinne;j.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST. 00.00 ,Wymagania ogghe4.

4.2. Transport materiatow

Transport humusu nie by¢ wykonany dowolnymérodkami transportu zaakceptowanymi
przez Ireyniera.

W trakcie zatadunku humusu Wykonawca powinien aéarhumusu zanieczyszczenia obce
- korzenie, kamienie itp.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00mbania ogélne" pkt 5.

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Humusowanie

Przed przysipieniem do humusowania skarp nasypu, ich powieliechrowinny odpowiada wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji Projektowej i SST 00.06. Payjpgciu powierzchni skarp Wykonawca przykryje
skarpy nasypow ziemiurodzaja o grubdci 15 cm.

Humusowanie powinno IBywykonywane od dolnej kraxzi skarpy prowadzone w gor

Warstwe ziemi raglinnej nalery lekko zagsci¢ przez ubicie spkzem wymienionym w pkt.3.
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Do humusowaniadulzie wyty humus, uprzednio zgly z pasa przewidzianego pod nasypy ity w pryzmach w
poblizu prowadzonych robét.
5.2.2. Obsianie tragi pielegnacja
Zahumusowane powierzchnie skargdd obsiane tray. Wymagania dotyege obsiania i piegnacji trawnikéw
zostaty podane w Dokumentacii.
5.2.3. Dopuszczalne odchyiki
Dopuszcza sinastpujace odchytki w wykonaniu robét
- dla grubdci warstwy humusu - £ 2 cm.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST. 00.00 ,Wymagania og6ine" gakt
6.2. Kontrola jakéci humusowania i obsiania skarp

Kontrola w czasie wykonywania robot polega na spizamiu:

- zgodndci utozonej warstwy humusu z Dokumentaéjrojektovy i niniejszy SST (pkt. 5.2. 1).
7. Obmiar robét

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST. 00.00 ,\Aemia ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jest:

a) | nf (metr kwadratowy) umocnienia skarp przez humusésvambsianiem,

8. Odbior robot

8. |. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST. 00.00 ,\Ayamia ogdlne" pkt 8.
8.2. Odbiér robot zanikagych i ulegagcych zakryciu

Nie wystepuja.

9. Podstawy ptatndci

a) Cena | humocnienia skarp przez humusowanie obejmuije:
- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie humusu,

- wbudowanie humusu,

- kontrok prawidtowdici wykonania robot.
b) Cena | rhobsiewu:

- dostarczenie materiatu,

- obsiew,

- pielegnacg skarpy,

- kontrok prawidtowdci wykonania robét.

10. Przepisy zwazane
Nie wyst:puja
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11 NARZUTY KAMIENNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji TechniczpgsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikagjcihicznej $ wymagania dotyee wykonania i odbioru
robot zwigzanych z umocnieniem dna i skarp koryt ciekéw za@m narzutu kamiennego.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyamadokument przetargowy i kontraktowy przy zldean
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji doty@asad prowadzenia robét awanych z umocnieniem
brzegéw ciekéw narzutem kamiennym przy gpsjgcych typach ubezpiecae
- opaski brzegowe,
oraz ubezpieczenia parj wypadu projektowanych budowli zgodnie z lokatizgpodan w Dokumentacji
Projektowe;j.
| .4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej Szczeg6lowe] Spéeyfi Technicznej as zgodne z obowzujgcymi
polskimi normami i OST Wykonania i Odbioru Rob6#-00.00 ,Wymagania ogolne".
| .5. Ogdblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST Wykonania i Odbioru Rob6t 0400 ,Wymagania
0golne".

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatdow podano w OST Wykonania i Odbioru R&&0.00 ,Wymagania
ogolne".
2.2. Materiaty do wykonania budowli
Materialem stosowanym do wykonania przedmiotowegyautu, wg zasad niniejszej SST, jest:

- kamiea tamany d = 10-20 cm,

Nalezy uzy¢ kamienia naturalnego, nieobrobionego, begkafn Kamieh do budowli regulacyjnych powinien
by¢ wytrzymaly na wplywy atmosferyczne, na dzialani@dw i mrozu, odporny na dzialanie z@kow
chemicznych zawartych w wodzie, nie feoulegé wietrzeniu oraz powinien odznaczaic duzym cigzarem
wihasciwym. Moze to by: granit, porfir, andezyt i piaskowiec tward§rédniotwardy.

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne kamienia: wytrzymigtama sciskanie w stanie sucho - powietrznym co
najmniej 8 MPa, mrozoodporiiow cyklach, co najmnieR5, scieralnd¢ na tarczy Boechmed®.25-0.5,ciezar
objctosciowy: dla skat magmowych i przeokimmychy = 2.4 + 3.0 kN/m dla skat osadowych y = 1.9 + 3.0
kN/m®, nasikliwos¢ woda w %: dla skat magmowych i przeobemych 0.5%, dla skat osadowych 2.5%.
Dostarczany kamie winien by poddawany badaniom: pelnym i niepetnym. Badaniepetne obejmuyj
sprawdzenie czysfoi kamienia, sprawdzenie ksztaltéw, sprawdzenie iaydnv.

Badania petne obejmujsprawdzenie jak wagj, badania wytrzymasei nasciskanie PN-84/B-04110, badania
mrozoodpoméci PN-85/B-04102, badaniécieralngci PN-84/B-041 H, badaniaggtaici pozornej PN-66/B-
04100, badania nagiliwosci PN-85/B-04101.

Badania niepelne nalg przeprowadzadla kadej partii kamienia przedstawionego do odbioru,dvaa petne
nalezy przeprowadzana kadezagdanie odbiorcy.

3. SPRET
3.1. Ogdélne wymagania do tycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST Wykonania i Odbioru Rob6t  M-00,8%ymagania
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0golne".
Jakikolwiek sprzt, maszyny i urzdzenia nie gwarantage zachowania wymadgakosciowych robét zostan
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niagkgzzone do robot.
3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spe¢u zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST Wykonania i Odbioru Rd&0.00 ,Wymagania
0golne".
4.2. Transport materiatdw
Do transportu materiatdéw nadg uzy¢ samochodéw samowytadowczych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Narzut kamienny d =10+ 20 cm

Stosowany przy nagtujacych rodzajach ubezpieaze
- opaski brzegowe.

Po wykonaniu faszynady i koszy siatkowo-kamienniudh koronki zeswiezej wikliny, przy wyciu koparki
narzucé kamien od strony odwodnej budowli. Narzut wykonyéva ladu, materiat dowig w poblize koparki.
Narzut wykonywa warstwami grubgéci ~0.15 m. Zewstrzna skarpa narzutu winna rdieachylenie | : n=1: 2 z
wyjatkiem opasek typ A 1. Cl gdzie naleuzyska& nachylenie | : n =1 : 1.5. Kamienie w zegtrznej warstwie, w
miare mazliwosci dopasowa do siebie tak aby tworzyty ptaszczyziRzdna spodu narzutu jest o 30 cmszia od
proj. rzdnej dna cieku.

5.2. Narzut kamiennyd = 100-120 cm

Stosowany przy opasce brzegowej typ D. Po wykon&asaynady i koszy siatkowo-kamiennych lub koronki
ze swiezej wikliny, przy wyciu koparki narzud kamiex od strony odwodnej budowli. Narzut wykonyéva ladu,
materiat dowie¢ w poblize koparki. Narzut wykonywawarstwami grubgci - 1.2 m. Zewgtrzna skarpa narzutu
winna mie€ nachylenie | : n = I: 2 z wyfkiem opasek typ Al, Cl gdzie nale uzysk& nachylenie | : n =1: 1.5.
Kamienie w zewstrznej warstwie, w migrmazliwosci dopasowé do siebie tak aby tworzyly ptaszczyziRzzdna
spodu narzutu jest o 30 cnzsta od proj. ranej dna cieku.

5.3. Dopuszczalne odchyiki

Dopuszcza sinastpujgce odchytki w wykonaniu robét
- dla rzdnych - £15 cm,
- dla nachylenia - 10% w stosunku do projektu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady podano w OST M-00.00, komtnotzeprowadza bynier i sprawdza zgodidé wykonania z
dokumentagj i SST.

6.2. Kontrola jakosci wykonania

Whbudowywany materiat powinien odpowigdaymaganiom podanym w pkt - 2.2. Kontrola jégiovykonania
polega na sprawdzeniu zgodnowykonanych rob6t z Dokumentadprojektovy i niniejsz SST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST Wykonia@i@bioru Robét M-00.00 ,Wymagania ogélne"”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jest : | fh(metr szécienny) wykonanego narzutu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
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Ogoblne zasady podano w SST 00.00. Odbiorovickavemu podlega wykonanie cédb prac.
8.2. Zasady odbioru robét

Odbidr robét polega na sprawdzeniu$dbi zgodndci wykonanych rob6t z DokumentaciProjektovs
i wymaganiami okrdonymi w niniejszej ST, sprawdzeniu dokumentéw wylnych badé@ oraz wizualnej ocenie
wykonanych robot.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Cena | M umocnienia narzutem kamiennym obejmuije:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie materiatu na miejsce wbudowania,
- ulozenie narzutu,
- kontrok prawidtowdici wykonania robét wykonania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Zhi6r projektéw typowych budowli regulacyjnychek i potokoéw. Cgs¢ I. Rzeki i potoki gérskie CBSiPBW
~Hydroprojekt" Warszawa 1979

2. Kamier do robét regulacyjnych i ubezpieczeniowych zgodnizN-76/8952-31

3. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonaniabiocl. MOSZNiL 1996 r



Odmulenie stawu zlokalizowanego w Promniku na deighminnej Nr 132
wraz z przebudoyvodptywu pod drog gminrg oraz odmulenie rowu
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE — BUDOWLE ZIEMN E

12 ZASUWY | SZANDORY

1. WSTEP

1. 1. Przedmiot SST

Szczegoln&pecyfikacja Techniczna (SST) odnosidd wymaga dotyczcych wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem i zateniem zasuw drewnianych oraz drewnianych zastkszandorowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w k.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad wykonywania remontu jazu i rob6t gzginych z
wykonaniem i zatéeniem oraz zas6w drewnianych zgodnie z dokumenpaojektow .

1.4. Ogolne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST -M-00.00.,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudew OST M-00.00
~Wymagania ogolne”.

2.2. Materiaty do wykonania robot

Materiatami stosowanymi przy remoncie przedmiotolugjowli, wg zasad niniejszej SSH,:s
- deski iglaste, obrzynane, wymiarowe grub. 28 -sB. KI. I,
- bale iglaste, obrzynane, wymiarowe kI. II,
- krawedziaki iglaste, wymiarowe kl. 11,
- okucia stalowe,
- $ruby stalowe z podktadkami i nakkami.

3. SPRZAT
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania spgs podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ( OST
3.2. Sprat do wykonywania robét
Do wykonania robot stosowaprzt reczny i mechaniczny do obrébki drewna i stali.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania spgil podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ( OSWymagania ogolne”.
4.2. Transport materiatow
Transport materiatbw me by wykonywany dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

Og06lne warunki wykonania robét podano OST

Szandory i zasuwy drewniane wykonujemy w warsztadigntaz nalezy przeprowad#i na obiekcie,
ktérego element one stanawi

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Wymagania ogoélne
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w OST ,Wymagania ogoélne”.
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6.2. Kontrola jakosci wykonania
Kontrola jakdci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgédmaykonanej konstrukcji drewnianej z

dokumentagj projektowy i niniejszy SST. Kontroli i sprawdzeniu podlegaj

10 wymiary szandoréw lub zaséw drewnianych,

11 szczelné¢ zaséw ( ocena wizualna ),

12 wspoéipraca zaséw z wdzeniami prowadcymi i wyciggowymi,

13 prostoliniowd¢ szandorow,

14 dopasowanie do prowadnic ( luz u#hwiajacy zalozenie i wyckcie szandorow, przyleganie

powierzchni styku z prowadnijc

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OgoIne wymagania
Ogoblne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w SST,Wymagania ogélne?” pkt
7.2. Jednostlg obmiarowg
Jednostl obmiarows jest : 1 M ( metr kwadratowy ) powierzchni zamykegj swiatto budowli.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolinet’ Bk
8.1. Zasady odbioru robot

Odbidr rob6t polega na sprawdzeniusdoi zgodndci wykonanych robét z dokumentacprojektovy i
wymogami okrélonymi w niniejszej SST, sprawdzeniu dokumentéwkeananych badaoraz wizualnej ocenie
wykonanych robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1m palisady obejmuje :

- prace pomiarowe,

- dostarczenie materiatu na miejsce wbudowania,

- wykonanie konstrukgji,

- zamontowanie zaséw drewnianych lun zelde szandoréw,
- kontrok prawidtowdici wykonania oraz dziatania zasow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

PN-D-95017 Surowiec drzewny, Drewno taneclaste

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przezaaia

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wiglgoniarowe iglaste. Wspdélne wymagania i badania.
PN-H-93401 Stal walcowanagtiiwniki rownoramienne.

PN-H-93402 Ktowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane nagor
PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstjakh drewnianych.
PN-M-82101 Sruby z tbem sz&iokatnym.

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjgéloego przeznaczenia. Gatunki.
PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowaregogco.

PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymmia

10.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( gkhtolity : Dz. U. z 2003 r. , Nr 207, poz. 2016 &n.
Zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegogndci ( Dz. U. z 2002 r. , Nr 166 poz. 1360, zzp6zm.)
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13 ZBROJENIE BETONU STAL A

L. WSTEP
1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (3%

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacifirécznej § wymagania dotycgce wykonania i odbioru
robét zbrojeniowych stalzwyklg StOs w konstrukcjach wykonywanych na mokro,szanych z w/w budow
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych rob6t i konstrukcji drugag@gnych o niewielkim znaczeniu, ktérych istnieje pewhn ze podstawowe
wymagania bda spetnione przy zastosowaniu m wykonania na podstawiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.
1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczego6towej Spkegfi map zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
budowli zelbetowych wymienionych w punkcie 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujwszystkie czynnici majgce na celu wykonanie roboét
Zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,
- montaem zbrojenia,
- kontroh jakosci rob6t i materiatow.

Zakres robot obejmuje wszystkie elementy konstrifieyjak: fundamenty, podpory, mury, konstrukcje
szkieletowe, ptyty, oraz konstrukcje zwane z wyposaniem i obstug obiektow.
1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfik@ejthnicznej $ zgodne z obowrzujacymi polskimi
normami i SST Wykonania i Odbioru Robét M-00.00 ,k¥ggania ogélne".

Prety stalowe wiotkie - pgty stalowe o przekroju kotowynigbrowane grednicy do 40 mm.

Zbrojenie niespyzajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadeajdo niej nagtzen w sposob czynny.
1.5.0gd6lne wymagania dotycgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj projektovy,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST Wykonania i Odbioru Robét WB0 ,Wymagania
0golne".

2. MATERIALY
2.1.0g06Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow podano w OST Wykonania i Odbioru Rd¥é00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Do zbrojenia konstrukcjizelbetowych pgtami wiotkimi w obiektach budowlanych alych zakresem
kontraktu stosuje sistal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektoweg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunku
RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy Al, gatunk@SX-b. Stal zbrojeniowa dostarczana na bugpawinna
mie¢ atest hutniczy.
2.2.Klasa i gatunek stali zbrojeniowej

Przy wykonywaniu robot obfych niniejsa Specyfikacy stosuje s nastpujaca klass i gatunek stal
zbrojenioweyj:

Tabela |
Klasa stali A-Il Gatunek stali 18G2-lRodzaj stali okggta Normy PN-H-84023
zebrowana

2.3.Wiasnadsci mechaniczne i technologiczne stali
Wiasndgci mechaniczne i technologiczne dla walcowkigtpw powinny odpowiadawymaganiom podanym
w PN-H-84023. Najwaniejsze wymagania podano w tabeli paiji

Tabela 2



Odmulenie stawu zlokalizowanego w Promniku na deighminnej Nr 132
wraz z przebudoyvodptywu pod drog gminrg oraz odmulenie rowu
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE — BUDOWLE ZIEMN E

Gatunek Srednica  |Granica Wytr;y- Wydtuzenie |Zginanie Wytr;y- Wytr;y-
stali pr¢tallub. pIas'chz- ma+qsc na |As o kat o matasé mafrasc
walcéwki  |nosci rozcigga- d-éredn. [charakte- |oblicze-
(orienta- nie trzpienia rystyczna |niowa
cyjnie) a -sredn.
prébki
(mm) (MPa) (MPa) (%) (MPa) (MPa)
18G2-b |6+32 355 490 20 d=3a 355 295
a =180°

W technologicznej probie zginania powierzchniabgidnie powinna wykazywapeknieé, naderwa i
rozwarstwig.
2.4.Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i ptdw powinna by bez pknieé¢, pecherzy i naderwa Na powierzchni czotowej
pretow niedopuszczalnegspozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ickniecia widoczne nieuzbrojonym
okiem. Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobileki i zawalcowania, wicenia niemetaliczne, ery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s3 dopuszczalne § nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i
pretéw gtadkich asrednicy nominalnej do 25 mm, £8,7 mm dla pgtéw o wiekszychsrednicach.
2.5.0dbidr stali na budowie

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadgmaganiom normy PN-H-93215. Odbiér stali na
budowie powinien b§ dokonany na podstawie &giadczenia, w ktdre powinien byaopatrzony kaly krag lub
wigzka stali.

Zaswiadczenie to powinno zawiera
- znak wytwarcy,
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
- $rednig; nominalrn,
- gatunek stali,
- numer wytopu lub partii,
- znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wizek i kiegéw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztakkatdej
wigzki czy tez kregu. Dostarczomna budow stal, ktéra:
- nie ma zéwiadczenia (atestu),
- ogledziny zewrtrzne nasuwajwatpliwosci co do jej wtasngi,
- peka przy wykonywaniu hakow,
nalezy zbada laboratoryjnie zgodnie z PN-H-04310.
2.6.Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna By magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lulppkath
Z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.
2.7.Badanie stali na budowie

Badaniu stali na budowie nalepoddé& kazdg osobn parte stali do 60 ton. Z kalej partii naley pobra po 6
prébek do badania na zginanie i 6 probek do éd&néa granicy plastyczroi. Stal mae by przeznaczona do
zbrojenia tylko wowczas, §& na prébkach zginanych nie negstije pkniecie lub rozwarstwienie. 3Zeli
rzeczywista granica plastycziu jest nizsza od stwierdzonej na&egiadczeniu lubzadanej - stal badana m® by
uzyta tylko za zezwoleniem hyniera.

3. SPRZET
3.1 Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST Wykonania i Odbioru Rob6t M-00.00ymagania
ogolne”.

Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetni@ wymagania obowizujace w budownictwie ogdélinym, szczegodoowszystkie rodzaje
sprztu, jak: gktarki, prasciarki, zgrzewarki, spaw powinny bygprawne oraz posiaéléabryczry gwaranc i
instrukci obstugi. Spret powinien spetni@wymagania BHP, jak przyktadowo ostongbatych i pasowych
urzadzeh mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegoélreberpieczne dla obstugi powinnydgpecijalnie
oznaczone. Spezten powinien podlegakontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budow@soby
obstugujce sprzt powinny by odpowiednio przeszkolone.

3.2.Spos6b wykonania robot

Roboty mog by¢ wykonane gcznie lub mechanicznie przyyciu uradzer do prostowania, ¢cia i
giecia stali.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speiu zaakceptowanego przezymiera.
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4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST Wykonania i Odbioru Rold-00.00 ,Wymagania
0golne".

Woygicta stal zbrojeniowa powinna bprzewa.ona odpowiednimérodkami transportu;eby unikmé trwatych
odksztalcé oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g06Ine zasady wykonywania roboét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST Wykana@idbioru Rob6t M-00.00 ,Wymagania ogolne".
5.2.Wykonanie zbrojenia
5.2.1.0czyszczenie powierzchni zbrojenia

Prety i walcéwke przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji nalgoczysci¢ z zendry, lanych ptatkdw rdzy,
kurzu i btota. Pgty zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,&)liwb farty olejrg nalezy opal& np. lampami
lutowniczymi & do calkowitego ususCia zanieczyszcze Czyszczenie ptoéw powinno by dokonywane
metodami nie powodygymi zmian we wiéciwosciach technicznych stali ani pdiejszej ich korozji.
5.2.2.Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe #yte do wykonania wkladek zbrojeniowych wirmmy by  wyprostowane.
Dopuszczalna wiellkig@ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracZamm. W przypadku stwierdzenia
krzywizn w petach stali zbrojeniowej natg ja prostowé. Ciccie i gicie stali zbrojeniowej naky wykonywa
recznie lub mechanicznie. Dopuszczalnanidéa dtugdci preta liczona wzdha jego osi od odgtia do odgjcia w
stosunku do podanych na rysunku nie powinna preekial0 mm. Haki, odgicia petow, zhcza i rozmieszczenie
zbrojenia nalgy wykonywa wg Dokumentacji Projektowej z réwnoczesnym zachuem postanowigé normy
PN-S-10042.
5.2.3.Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia bezp@ednio w deskowaniu zaleca siykonywa przed ustawieniem szalowania bocznego.
Montaz zbrojenia piyt naley wykonywa bezpdrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawtdwr Dla
zachowania wigciwe] grubdgci otulin zgodnych z norm i Dokumentagi Projektows nalery ukladane w
deskowaniu zbrojenie podpiérprzektadkami ; betonowymi wzanymi do pgtéw lub z tworzyw sztucznych o
grubaci réwnej grubéci otulenia. Szkielety ptaskie i przestrzenne plo istawieniu i utéeniu w deskowaniu
nalezy taczy¢ zgodnie z DokumentagjProjektove przez spawanie lub wZanie. fgczenie pgtdw naley
wykonywa’ zgodnie z postanowieniami normy PN91/S100712. @gemie lub spawanie gow mog wykonywa
jedynie spawacze wykwalifikowani, may odpowiednie uprawnienia. Skemywania petow nalery wigzaé drutem
mickkim, spawa lub laczy¢ specjalnymi zaciskami.

Skrzyzowanie zbrojenia piyt naty wigzat lub spawa:
- w dwdch rzdach petow skrajnych - kade skrzyowanie,
- w pozostatych rdach - co drugie w szachowaic

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostidgdo zbrojenia podiinego nie powinno przekracz8
%. Zamknécia strzemion naley umieszcz& na przemian. Przy stosowaniu spawania skowsn pretow i
strzemion styki spawania mggsie znajdow& na jednym pgcie. Liczba uszkodzonych skramywan w
dostarczonych na budevsiatkach lub szkieletach ptaskich nie powinna kraeza& 4 w stosunku do wszystkich
skrzyzowan w siatce lub szkielecie ptaskim. Liczba uszkodzimgkrzyowan na jednym pgcie nie powinna

przekraczé& 25 % ogolnej ich liczby.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6. I. Ogblne zasady kontroli jakgci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST Wykonania i Odbioru Robt00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu §akmateriatéw, zgodniei z Dokumentag
Projektows oraz podanymi powaej wymaganiami i obowzujacymi normami.
6.2.Badania w czasie budowy
6.2.1.Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie materialtdbw polega na stwierdzeniu, gatunki ich odpowiadaj przewidzianym w
Dokumentacji Projektowej i czyyzgodne zéwiadectwami jakéci i protokétami odbiorczymi.
6.2.2.Sprawdzenie zbrojenia

Sprawdzenie  zbrojenia wykonuje esiprzez bezpoedni pomiar témg, poziomnig i tasma,
suwmiark i poréwnanie z DokumentacProjektowy oraz norg PN-B-06251.
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6.3.Badanie wytrzymatasci

Badanie wytrzymakazi siatek i szkieletow ptaskich nale przeprowad# przyjmujc za partie ichaczm
masg nie przekraczaga 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletow kidsnie powinna b§ mniejsza ni 3 na

artie.

FI;adlgnia naley przeprowadzarozrywapc prty w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny siathh kekieletu na
calej siatce, podpier pret gorny w miejscachgbzenia i podwieszag ciczar do peta dolnego. Badany g¢zet
powinien wytrzyma obcizenie nie mniejsze od podwojnegezaru siatki lub szkieletu ptaskiego.

Badaniu nalgy poddawd trzy skrzyowania petdw, jedno w rzdzie skrajnym i dwa w gdachsrodkowych.
W przypadku gdy jedno ze skemwan zostanie zerwane, prébom nalepodd@& co najmniej ces¢ siatek lub
szkieletéw ptaskich. 38 badanie podwdjnej liczby prébek da réwhigrynik ujemny, wowczas paetinalery
odrzuct.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST Wykonia@@bioru Robét M-00.00 ,Wymagania ogélne"”.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest | kilogram. Do obliczania naleosci przyjmuje s¢ teoretyczp ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia tgczng dlugas¢ pretdw poszczegolnyclirednic pomneong odpowiednio przez ich
mag jednostkow kg/m. Nie dolicza sistali wytej na zaktady przyakzeniu petdw, przekladek mongawych ani
drutu wizatkowego. Nie uwzghnia s tez zwickszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawc
pretow o srednicach wgkszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g06Ine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST Wykona@dbioru Robét M-00.00 ,Wymagania ogolne".
Roboty obgte niniejsz Specyfikacy podlegag odbiorowi robot zanikapych i ulegagcych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, biadaceny wizualnej.

Podstaw odbioru robdt zanikagych lub ulegajcych zakryciu .

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienbudowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumerngacj
projektowg i SST,
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru kowgniu robot.
8.2.0dbiory czesciowe
Odbiorom czsciowym podlegaj materiaty:
- stal zbrojeniowa,
- gotowe siatki i szkielety,
8.3.0dbiory koncowe

Odbiér kacowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzerdzienniku budowy
zakaiczenia rob6t zbrojarskich i pisemnego zezwalerinspektora nadzoru na rozpewe betonowania
elementdw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi. dpowinien poleg&na sprawdzeniu:

- zgodndci wykonania zbrojenia z dokumentagrojektow,

- zgodndci z dokumentagj projektovy liczby prtéw w poszczegolnych przekrojach, rozstawu
strzemion,

- prawidtowdici wykonania hakdw, ztz i dlugdci zakotwie pretéw,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdIne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatroi podano w OST Wykonania i Odbioru Robét M-00.0Jymagania
ogolne”.

9.2.Cena jednostki obmiarowej '

Podstaw ptatnaci stanowi cena jednostkowa za | kilogram. Cengrobje zakup i dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wggie, przycinanie, gczenie spawane ,na styk" lub ,na zaklad" oraz monta
zbrojenia przy #yciu drutu wizalkowego w deskowaniu zgodnie z DokumentaBjrojektows i niniejsz
Specyfikacy, a take oczyszczenie terenu rob6t z odpaddéw zbrojenamostacych wilasnéé Wykonawcy i
usunkcie ich poza pas drogowy.

Pfatnag¢ nalezy przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgnakosci wykonanych rob6t na podstawie wynikéw

pomiaréw i bada laboratoryjnych, oceny wizualnej oraz zgodnieakDmentacj Projektovy.
lloé¢ zbrojenia ze stali klasy A-O zydam z niniejsa Specyfikacy podano na rysunkach w Dokumentaciji
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Projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojeniahat Pety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betdPigty gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojeniahat

IDT-1ISO 6935-2:1991 By zebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK: 1998 Stal do zbrojenia betdPrty zebrowane. Dodatkowe wymagania.

Poprawki. PN-ISO 6935-2/AK:1998/Apl:1999
PN 82/H-93215 Walcéwka epyr stalowe do zbrojenia betonu.

Poprawki: 1. Bl 4/91 péz. 27

2. Bl 8/92 po6z. 38

Zmiany: 1. Bl 4/84 p6z. 17
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowedbetowe i sprzone. Projektowanie
PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany
PN-H-84023-06/A1:1996 Stal oldlenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk

PN-H-04408 Metale. Technidaga préba zginania.
PN-EN10002-1+AC1:1998 Metale: Proba ragginia. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonoweelbetowe i spgzone. Projektowanie.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- Instrukcja zabezpieczenia przed kosdapnstrukciji,
- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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14 ROBOTY KONSTRUKCYJNE BUDOWLI :
BETON HYDROTECHNICZNY
PODBUDOWY
IZOLACJE | DYLATACJE

1. Wskp
1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja SST M-04.10 odnosiesilo wymaga technicznych dotyazych wykonania i odbioru robot
betonowychzelbetowychktore zostap wykonane w ramach realizacji w/w zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktll .

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasad prowadzenia robét betonowycheibetowych,
zgodnie z dokumentagprojektovy.

Wykonania robét obejmuje:
- zakup materiatéw i dostarczenie niedbych czynnikéw produkciji,

- wykonanie i oczyszczenie deskowania wraz z koksj podporovd i usztywniajca i pézniejsz
rozbiérka,

- przygotowanie i montazbrojenia zgodnie z projektem i SST,

- przygotowanie, transport i utenie mieszanki betonowej z zmgczeniem i piegnach zgodnie z
projektem i SST,

- wykonanie i rozbiérka niezidnych elementéw pomocniczych (rusztowania, pomaigty),

- odwiezienie materiatéw rozbiérkowych orazdbhcych wlasnécia Wykonawcy poza teren robét -
przeprowadzenie baflaoraz pomiaréw, pobieranie normowych préb betowrh, przechowywanie w
warunkach zbfionych do betonu uimnego w konstrukcji,

- monta prefabrykatow betonowychzelbetowych

1.4. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Wyszczegolnienie i opis prac towarzysgch omoéwiono w OST M-00.00 ,, Roboty tymczasowmace
towarzyszce” pkt . 1.8.

1.5. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w OST M-00.0lvfgrmacje o terenie budowy ,,.
1.6. Nazwy i kody robot obgtych SST

» dziat: roboty budowlane -45000000-7
* grupa robét : roboty budowlane w zakresie wznoiszekompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie agnierii wodnej — 45200000-9
» klasa robét : roboty w zakresie wykonywania p@krykonstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne — 45260000-7
» kategorie robét : specjalne roboty budowlane inmi¢ dachowe — 45262000-1
betonowanie — @3200-4
zbrojenie — 45360-7
betonowanie kouktji - 45262311-4

1.7 Okreslenia podstawowe
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OkreSlenia  podane w niniejszej SST g szgodne z obowkzujgcymi  odpowiednimi  normami
i M —00.00 - ,Wymagania Ogolne", pkt 1.4

Przepust watowy obiekt wybudowany w formie zamkgtej obudowy konstrukcyjnej, stacy do  przeptywu
wodny pod nasypami obwalofivarzeciwpowodziowych.

Mur oporowy —budowla utrzymujca w stanie stateczém uskok naziomu gruntéw rodzimych lub nasypowych.
Przepust -budowla przeznaczona do przeprowadzenia ciekw fxagus drogowy.
1.8. Ogolne wymagania dotycgce robotsg zgodne z normami i OST M-00.00 ,Wymagania Ogélne"
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania robét oraz za zgodé@ dokumentagj projektovy.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pad®ST M-00.00 pkt 2.

Materiatami stosowanymi do wykonania robé¢dicych tematem niniejszej specyfikacjig: sSktadniki
mieszanki betonowej: beton hydrotechniczny wg BM6G3 8-07.

Do betondw hydrotechnicznych najestosowd nastpujace rodzaje cementow:
e Cement hutniczy mark25i 35wg PN-88/B-30005
e Cement hydrotechniczn$5/90 wg PN-89/B30016

e Cement portlandzki mark25i 35wg PN-88/B-30000. Cementy do betonéw hydrotechniclan
musz charakteryzow& si¢ najnizszym cieptem hydratacji, ktére nie powinnoc¢bwicksze
niz:210 J/g - w okresie pierwszych 3 dni dojrzewarsa 2/g - w okresie 7 dni dojrzewania.

Pocatek wigzania cementéw do wykonywania masywnych konstrukgjdrotechnicznych nie powinien
nastpowa wczeniej niz po 60 minutach, a koniec azania nie wczéniej niz po 5 godzinach i nie gaiej niz po
12 godzinach. Powierzchnia W&wa cementu wg Blaine'a nie powinna przekréc&000 crd/g. Skiad
mineralogiczny stosowanego cementu musi spelmsépujace warunki:

. Zawartag¢ C;S nie mae przekrocz§ 48%,
. Zawarta@¢ C;A musi by mniejsza ni 7,5%,
. Zawartd¢ alkaliow w przeliczeniu na N® (NaO + 0,658 KO) nie wiksza ni 0,6%.

Zastosowanie cementéw w zahesci od klasy betonu hydrotechnicznego przedstawiaastpujaco:

Marka cementu Klasa betonu
25 BH 7,5 -BH 20
35 BH 17,5-BH30

Po ustaleniu rodzaju i marki cementu dla danej &aksji hydrotechnicznej oraz wyborze odpowiedniego
producenta, wszelkie odgistwa od poditych ustalé wymagajg akceptacji layniera.

Kruszywo do betonu (piasek,zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortmga, kruszywo famane)
powinno odpowiadawymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712. Do betonu haktosowa kruszywo o marce nie
nizszej n klasa betonu.

Kruszywa drobne (<2mm -piasel)rzeznaczone do betonu hydrotechnicznego powintgdak sic z ziaren
twardych, zwgztych bez zanieczyszcize

W zaleznosci od potazenia betonu w stosunku do zwierciadta wody zawérteagowa pytdéw mineralnych
ponizej 0,063 mm(okrdona wg PN-78/B-06714/13 nie powinna przekrgcza

. Dla betonu zalewanego okresowo - 2%,
. Dla betonu podwodnego - 4%,
. Dla betonu nadwodnego i strefy westirznej - 3%.

Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych nalg okresla¢ wg PN-78/B-06714/12 nie powinna wywéta
ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanynzkmem, nk barwa wzorcowa.

Zawartg¢ wagowa ziaren > 2 m w piasku nie powinna przelkaadd%. Zawarté¢ zwiazkOw siarki okrélona
wg PN-78/B-06714/26 w przeliczeniu na e powinna przekraczd % w stosunku wagowym.
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Reaktywnd@¢ alkaliczna kruszywa drobnego z cementem, oznaczegmaPN-78/B-06714/34 nie powinna
wywotywa¢ zmian liniowych we¢kszych ni 0,1%.

Kruszywa grube 2-96 mnGestas¢ objetosciowa ziaren kruszywa (okilena wg PN-76/B-06714/05) w zaleosci
od potazenia betonu w stosunku do zwierciadta wody nie powiby mniejsza ni:

o Dla betonu zalewanego okresowo - 2,4 d/cm

o Dla betonu nadwodnego, podwodnego i stref wgnamych - 2,3 g/cr) Zawartéé pytow
mineralnych mniejszych £i0.063 mm (okrdona wg normy PN-78/B-06714/13) nie powinna przekea

0 Dla betonu zalewanego okresowo i nadwodnéedo,-
o Dla betonu podwodnego i strefy westranej - 2%

Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych w kruszywie okilena wg normy PN-78/B-06714/26 nie powinna
wywolywa¢ ciemniejszego zabarwienia znibarwa wzorcowa. Reaktywgd alkaliczna kruszywa grubego z
cementem (oznaczona wg PN-78/B06714/34) nie powinpaotywac zmian liniowych wgkszych nk 0,1%.
Zawarta¢ ziaren nieforemnych (okélmna wg PN78/B-06714/16) nie powinna przekracka% wagowo.

Mrozoodporné¢ kruszywa badana wg PN-78/B-06714/19: ubytek masynwe przekracz&5% wagowo.

Przy doborze maksymalnej wiell@ ziaren kruszywa w betonie najeprzestrzegg aby wymiar najwikszych
ziaren nie przekraczat :0 1/3 najmniejszego wymarekroju poprzecznego konstrukciji,
0 2/3 najmniejszego ogai pomédzy gsiednimi petami zbrojeniowymi
ufmnymi w jednej ptaszczpie poziome;j,
0 1/2 odlegdoi pomiedzy sisiednimi pgtami zbrojeniowymi ut@onymi pionowo.
Maksymalna wielké¢ ziaren kruszywa w niemasywnych konstrukcjach higrionicznych musi spetria
wymagania PN-88/B-06250 na beton zwykly. Nie dopmazs§ stosowania w betonach hydrotechnicznych
pospotek naturalnych. W celu zapewnienia stalegadsk stosu okruchowego kruszywa a tym samym

umazliwienia produkcji jednorodnego betonu, nalestosowdé podziat kruszywa na frakcje, ktorych
minimalna ilg¢ odpowiada nagpujacym zaleceniom:

Maksymalna wielké¢ ziaren kruszywa w Liczba grup frakcji co najmniej
mieszance betonowej (mm)
315 3
63 4
96 5

W kruszywie podzielonym na frakcje zwaitannych frakcji nie powinna przekracza
* Podziarna - 5%,
* Nadziarna - 10%.

Po ustaleniu poszczegdlnych frakcji kruszyw dlaejdmonstrukcji hydrotechnicznej, wszelkie ogsttwa od
podjetych ustalé@ wymagaja akceptacji layniera.

- Wodapowinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250 i nadap st do picia.

Przy korzystaniu z wody rzecznej naleprzeprowadzi badania sprawdzgje zgodné¢ wiasciwosci
wody z wymaganiami normy.

Jezeli do produkcji i piejgnaciji betonu tywana lkdzie woda rzeczna, to nale przewidzi€ dodatkowe
(rezerwowe)zrodta zaopatrzenia w wectzysty na wypadek zanieczyszczenia rzeki. W przypadkidde@zowej
zmianyzrédia zaopatrzenia w wedalezy przeprowadzi badania sprawdzgge.

- Dodatki mineralne i domieszki chemiczp@winny by stosowane, jdi przewiduje to dokumentacja
projektowa i ST. Dodatki i domieszki powinny odpada PN-B-06250 Zaleca sstosowanie do mieszanek
betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napwrajcym i uplastyczniajcym. Zaleca si doswiadczalne
sprawdzenie skuteczém domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki bmtaj. Kazdy rodzaj dodatku lub
domieszki zmienia kilka cech, z tyre z reguty jeds z nich szczeg6lnie. Domieszki najestosowa do
mieszanek betonowych wykonywanych przyeiu cementéw portlandzkich marki 35 i wszych.

- Dodatki uplastyczniajce - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatorow pozwala na zmgidonsystencji mieszanki o | stopiev dét bez zmiany sktadu
betonu i przy zateonej wytrzymatéci. Zmniejszenie iléci wody zarobowej dla uzyskania tej samej konsygten
co bez stosowania plastyfikatorow wynosi 10 do 2@%gszczenie i szczeldd betonu s wigksze. Ulega
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podwyzszeniu odporni na koroz¢ siarczanow.

Nalezy zwrdcik uwag, ze niektére domieszki o wysokiej efektywsod uplastycznienia szczegodlnie tzw.
superplastyfikatory mag powodow& nadmierny skurcz betonéw co dla betondéw hydroteamych jest
zjawiskiem bardzo niekorzystnym.

- Domieszki napowietrzgge poprawiaj g trwatas¢ i mrozoodpornéé betonu oraz jego urabialéi
zmniejszaj gestas¢ betonu.

- Dodatki uszczelniajce - stosuje si w betonach wodoszczelnych w celu poprawienia ich
wodoszczelngci.

- Zbrojenie:
Klasy i rodzaje stali zbrojeniowej:

Do zbrojenia hydrotechnicznych konstrukcji betonalery stosowd prety ze stali walcowanej okgtej
nastpujacych klas i znakow (gatunkow):

« gladkiej - klasy A-0 znaku StOS,

o gladkiej - klasy A-l znaku St3SX iSt3SY,

e zebrowanej jednoskaie - klasy A-Il znaku 18G2 i 20G2Y,
e zebrowanej dwuskimie - klasy A-lll znaku 34GS.

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od Aeé) A-1l powinny by zgodne z wymaganiami
PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.

Do zbrojenia konstrukcji hydrotechnicznych modpy¢ stosowane roéwnie inne rodzaje stali po ich
dopuszczeniu przez igniera.

2.2. Wymagania dla mieszanki betonowej

2.2.1. Wymagania ogoélne

W zalenosci od warunkoéw technologicznych, transportu, uklddmag:szczenia mieszanka bet. powinna
odpowiadé wymaganiom w zakresie konsystencji, zawaitgpowietrza, stosunku wi/c, #oi cementu, oraz
objetosci i jakosci zaprawy.

2.2.2 Konsystencja:

Rodzaje konsystencji mieszanki betonowej, jej syimbaskaniki okreslajgce rodzaj konsystencji
wg poniszej tabeli:

Wskaznik wg bada okreslonych norma na beton
hydrotechniczny
Opad staka Ve-Be Czas rozptywu
(cm) (s) stazka (s)
1 2 3 4 5
Wilgotna* Masywne konstrukcje betonowe >28 >35
* KH-1 intensywnie zagszczane
Gestoplastycznal|Zelbetowe konstrukcje <2 8-28 17-35
KH-2 hydrotechniczne o procesie
zbrojenia zbltonym do
minimalnego
Plastyczn Zelbetowe konstrukcje 2-5 3-7 8-16
a KH-3 hydrotechniczne normalnie
zbrojone
Polciekta* Zelbetowe konstrukcje 6-11 <3 2-7
* KH-4 hydrotechniczne o
skomplikowanym ksztalcie i
gesto zbrojone
Ciekta KH-5 12-15 <2i

* oznaczenie KH dotyczy betonu hydrotechnicznegmtsol K jest odpowiednikiem w PN -88/B-06250
** dopuszcza s w konstrukcjach bez wymafjavodoszczelngri i mrozoodpornéci - jak beton zwykly

Do wykonywania betonéw hydrotechnicznych #glestosowé mieszanki betonowe o konsystencji
gestoplastycznej i plastycznej.
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Mieszanki o konsystencji pofcieklej powinny dytosowane w ograniczony zakresie dla konstrukcji o
skomplikowanym ksztalcie iegto zbrojonych lub, gdy niema innej pizvosci podania mieszanki, jak tylko za
pomog pomp i uradzer pneumatycznych.

Fakt ten powinien ok&a¢ projekt i zatwierdzona receptura. Konsystenopiciekh powinno s¢ uzyskiwa
tylko przez stosowanie domieszek uplastycaaiggh lub uptynniajcych a nie przez zwkszenie ildci wody.

Sprawdzenie konsystencji najeprzeprowadzg co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany robpcze

Réznice pomedzy przygta konsystengy mieszanki betonowej a mieszankontrolowam (w momencie
uktadania) badanmetodami podanymi w tabeli nie powinny przekraczy

U 1 cm wg staka opadowego dla konsystenciji plastyczne;j,

U 2 cm wg steka dla konstrukcji poiciektej | ciektej,

U 20% ustalonego czasu wibrowania dla konsystegsjoglastycznej | wilgotne;.
2.2.2 Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej (porowaso).

Stos okruchowy kruszywa i 46 cementu powinny kiytak dobrane, aby zapewniona byta maksymalna
szczelné¢ mieszanki betonowej. Zawasto powietrza w zagszczonej mieszance betonowej w przypadku
masywnych konstrukcji hydrotechnicznych powinna@diad& nas¢pujacym wymaganiom:

* Nie powinna by wigksza, nk 2% jezeli nie stosuje gsidomieszek napowietrzgjych.

e W przypadku stosowania domieszek napowiefzaih w betonach o wymaganej mrozoodpécno
powinna zawierasie w przedziale:

e 3-6% przy uziarnieniu kruszywa 0-31,5 mm,
e 2-4% przy uziarnieniu kruszywa 0-63 mm,
e 1-3% przy uziarnieniu kruszywa 0-96 mm;

- w przypadku konstrukcji niemasywnych zawéétpowietrza powinna odpowiaélavymaganiom normy
PN-88/B-06250.3

2.2.3. Stosunek w/c:

Wartas¢ stosunku w/c w zaimosci od wytrzymaitdci wymaganeRbwnalezy okresla¢ ze wzoru:

W _ 1

c  Rbw A+05

w ktérym :Row - wytrzymata¢é wymagana niezitina do uzyskania wytrzymaia gwarantowanej;
w przyblizeniu mana przyjmowa Rbw= 1,3R°t,,

A - wspoifczynnik zaleny od rodzaju kruszywa i marki cementu podany wijszej tabeli:

Rodzaj kruszywa Wartas¢ wspotczynnika A
Rodzaj i marka cementu
portlandzki 25 portlandzki 35 hutniczy 25
Naturalne 15,5 20,0 17,5
tamane 17,5 22,5 19,5

Powyzszy wzér wykorzystuje siw przypadkach gdy:
- zawartd¢ powietrza w mieszance betonowej nie jestksza ni okreslona w pkt 2.2.2.
do betondw nie stosujezsiomieszek i dodatkdw wplywgych na zmiagicech wytrzymaléciowych,
- warta¢ stosunkuw/c zawarta jest w granicach od 0,4 - 0,75.
Maksymalna wart& stosunkuwv/cdla r&znych rodzajow betonéw bez domieszek:

a w zalenosci od stopnia wodoszczelfw betonu w poriiszej tabeli:

Stopieh wodoszczelngi Wartas¢ stosunkuw/c najwyzej
W2, W4 0,65

W6, W8 0,60
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WIO, W12 0,55
b. w zalenosci od stopnia mrozoodporéa w ponizszej tabeli:
Stopieh mrozoodpornéci Wartas¢ stosunkuw/c najwyzej
M50, M100 0,60
M150, M200 0,55
M250 0,50

w zalenosci od sposobu oddziatywania obzén w ponizszej tabeli:

Sposo6b oddziatywania ola¢en Wartai¢ stosunkuw/c najwyzej

Diugotrwate  obcizenia  wywotane|0,50
przez parcie hydrodynamiczne Iu
materialy wleczone

Oddziatywanie wywotane prze0,45
kawitacg

2.2.4 llo§¢ cementu:

Minimalna ilos¢ cementu, niezjsina do uzyskania betonu o wymaganych seitaosciach technicznych
powinna by okreilona w drodze baddaboratoryjnych maksymalna #6cementu nie powinna przekraéza

a w konstrukcjach masywnych:
dla betonéw stref wevetrznych budowli - 200 kg/f
dla betonéw stref zewgtrznych budowli - 300 kg/fh
b w konstrukcjach niemasywnych - 450 kg/m .
2.2.5. Urabialnag¢ mieszanki betonowej:

W celu zapewnienia dobrej urabiaieo mieszanki betonowej zawagto objetosciowa drobnych frakciji
pytowo-piaskowych (0-0,5mm) i cementu w stosunkuodhigtosci frakcji piaskowych (0-2mm) powinna spefaia
warunek:

Cementt frakcja pyowo- piaskowa0 - 0,5mm

0,6( —
Frakcja piaskowa 0-2mm

(105

2.3. Wymagania dotycace zbrojenia:
Uzycie zbrojenia powinno iyzgodne z opracowardokumentagj projektovy i poleceniami layniera.

Stal klasy A-0 znaku StOSnoze by stosowana jako zbrojenie konstrukcyjne, moowee i rozdzielcze w
elementach o niskiej klasie betonu i matym procebirojenia.

Stal klasy A-l powinna by stosowana jaka zbrojenie rozdzielcze i na strzeaioraz zbrojenie Boe w
konstrukcjach o rszych klasach betonu. Stal tej klasy stosujeanskonstrukcjach poddanych dziataniu ajzen
wielokrotnie zmiennych oraz dynamicznych.

Stal klasy A-ll: stosowa jako podstawowy rodzaj zbrojeniasmego konstrukcji hydrotechnicznych.

Stal klasy A-ll stosuje si do zbrojenia betonow wgzych klas jako zbrojenie fige.

Zaleznosé pomiedzy klasa stali i klasa betonu

Rodzaj konstrukgji Najnizsza klasa betonu
Konstrukcje betonowe BH7,5
Konstrukcje: zbrojone stalklas A-0 i A-l BH 10
zbrojone staj klas A-11'i A- 111 BH 15
Konstrukcje zelbetowe poddane  dziataniu
ohcigzenia wielokrotnie zmiennego BH20

Do zbrojenia konstrukcji poddawanych dziataniu gbei wielokrotnie zmiennych zalecagsstosowa stal klasy
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A-1i A-ll znaku 18G2. Pgtow ze stali klasy A-O nie natg stosowa a pkty ze stali A-1ll nie mog by¢ taczone za
pomog zgrzewania lub spawania.

3. SPRZET
Ogblne wymagania dotygee stosowania spgs podano w M-00.00 Wymagania ogélne, pkt. 3.

Mieszanie sktadnikéw powinno odbywaie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zailbrai
stosowania mieszarek wolnospadowych). ¢@§f mieszalnikéw betoniarek musi zabezpi€czaomieszczenie
wszystkich sktadnikéw wapnych bez wyrzucania na zeyire.

4 TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotysee stosowanigrodkow transportu podano w OST M-00.00 pkt. 4.

4.1. Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien ¢bywykonywany przy #yciu
odpowiednichsrodkéw w celu uniknicia segregacji pojedynczych sktadnikow i zniszcadr@tonu.

Mieszanka powinna lgytransportowana mieszalnikami samochodowymi (tzemszkami), a czas transportu
nie powinien by dtuzszy niz: 90 min przy temperaturze otoczenia + ISst.C, T pnzy temperaturze otoczenia +
20st.C, 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C

Nie 53 dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zals¢ podawanie betonu do miejsca wbudowania
za pomog specjalnych pojemnikéw o konstrukcji ughiviaj gcej tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej
do podawania mieszanek plastycznychyd¢ie pomp jest dozwolone pod warunkiema,przedsibiorstwo zastosuje
odpowiedniesrodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C worie przy wylocie. Dopuszczagstakze
przengniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na tdlegie wicksza od 10 m. Jdi transport
mieszanki do pojemnikachzie wykonywany przy tyciu betoniarki samochodowej jej jednorodagowinna by
kontrolowana w czasie roztadunku. Obegzkiem Inzyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odadajicego
opisanym wyej wymaganiom.

4.2. Transport stali zbrojeniowejmoze st odbywa dowolnymisrodkami. Stal naley transportowa w kregach i
wigzkach. Dostarczenstal naley sprawdzé: wyglad powierzchni, wymiary, masoraz prostoliniow&t pretow
dostarczonych w wikach (odchylenia nie magby¢ wieksze nk 5 mm/1m dhlugéci preta. Stal powinna hy
sktadowana na odpowiednio do tego celu przystosgerarsktadowiskach, ktérec¢ls zabezpieczaje przed
zanieczyszczeniami, wplywem czynnikow atmosferycingraz uszkodzeniami mechanicznymi. Sktad zbrajeni
powinien by tak zorganizowany, aby zawsze byt zapewnionyeogdb wszystkich asortymentéwepdw oraz nie
istniata mdliwos$¢ ich pomieszania. Gotowe do wbudowanigtyrtego samego typu, powinny dyprzed
umieszczeniem ich na sktadowisku zgrupowane wzkii oraz wyposzone w trwale wykonane tabliczki z
podaniem: numeru pia zgodnie z projekterdrednic i diugasé, klas; oraz znak stal

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotygee wykonywania robét betonowychelbetowych i rurocigu spustowego,
podane zostaty w OST M-00.00. pkt. 5.

5.1. Warunki ogélne wykonywania robét betonowych zelbetowych
5.1.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montai odbiér zbrojenia powinien odpowiatdlaymaganiomPN-91/S-10042 a klasy i gatunki
stali winny by zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiaddasom betonu. Przewenie stali na budoywowinno
odbywa sie w spos6b zabezpieczay ja przed odksztatceniami. §iie i giecie pretéw powinno byg wykonane za
pomo@ urzadzer mechanicznych. Bty o srednicach do 20 mm dopuszcza eia¢ i giaé rgcznie. Pety zbrojenia
powinny by formowane w warsztacie zbrojarskinisle wg projektu. Dopuszczagsiwykonanie w warsztacie
elementéw zbrojenia jako prefabrykaty. Na prefaboik zbrojenia powinien zgedwyrazic Inzynier w
porozumieniu z projektantem. Statywana do zbrojenia powinna byrosta. Odchylenie pidw od linii prostej
nie powinny by wigksze nk 5 mm na | m diugei preta w przeciwnym wypadku pty naley prostowag przy
uzyciu narzdzi recznych lub préciarek.

Prety stalowe przed ayciem naleéy oczyci¢ z zendry, lanych pfatkéw rdzy, kurzu i biota. &y
zanieczyszczone tluszczami (smary, oleje) lub fadlery opala az do catkowitego ususcia zanieczyszczte W
przypadku skorodowanych giéw, lecz w stopniu unidiwiajgcym ich wbudowanie, rdza powinnaduysunéta
przez piaskowanie.

Haki oraz odgicia petoéw nalery wykonywa wg projektu przy jednoczesnym przestrzeganiu zageathnych
w PN-84/B-3264. Gicie prtow naley wykonywa: przy maksymalnym wykorzystaniu materiatdwetirucina s¢
z doktadndcia do | cm. C¢cie wykonug si¢ przy pomocy ngyc recznych i mechanicznych. Dopuszczargiwniez
palnikami acetylenowymi.
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Giecie pretow na budowie na zimno moa wykonywa do 4- < 12 mm.

Prety o i > 12 mm powinny hy odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopzepe § pekniccia
powstate podczas zginania.

5.1.2. Pojczenia pretdw zbrojeniowych

Polczenia nalgy wykonywa jako zhcza spajane lub na zaklad. fdenia spawanenog by¢ wykonane
przez spawanie tukiem elektrycznym lub poprzez dtmee zgrzewanie elektryczne Doczotowozma zgrzewa
prety o 4- >10 mm tej samej klasy i znaku stali, zaghjac osiowd¢ polczenia. Pajczenia spawane tukiem
elektrycznym nalkey wykonywa zgodnie z PN-91/S-10042,stoguj do danej klasy stali &rednicy peta
odpowiedniego gatunku drednicy elektrody. Gatunki elektrod do spawanidi sthrojeniowej oraz zalecane
s$rednice w zalenosci od srednic czonych pgtow podane sw WTWIORBM tom |, Budownictwo ogolne”

5.1.3. Otulenie zbrojenia

W konstrukcjach hydrotechnicznych warstwa otulimpnna by nie mniejsza i 4 cm dla betonéw o
grubaici < 1,0 m.

5.1.4. Monta zbrojenia

Montaz zbrojenia powinien hy tak prowadzony, aby wykonane zbrojenie byto zgodnerojektem i
odpowiadato wymaganiom normy PN-63/B-06251.Ukladaribrojenia naley wykonywa w uprzednio
sprawdzonych i odebranych deskowaniach. zwgacagczegélna uwaggprzy montau na widciwg grubgé
otulenia petdbw wg projektu. W czasie ukftadania zbrojenia mplezamontowd odpowiedny liczbe
dystansownikdw, ktére zapewnpretom zbrojenia wymagangruba¢ otulenia. Niedopuszczalne jestywanie
dystansownik6w z materiatdw ulegaych korozji lub § powodugcych. Utazone w deskowaniu zbrojenie powinno
mie¢ zapewnion sztywnac¢, aby nie ulegato deformacjom w czasie uktadamigiszczania mieszanki betonowej.

Ewentualne odspstwa od projektu mugay¢ akceptowane przezipniera w porozumieniu z Projektantem.
5.2Rroboty betonowe izelbetowe:
5.2.1. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno bywykonywane w temperaturachzekych nk 5°C i nie wyszych nk 30°C.
Przestrzeganie tych przedziatdw temperatur zapewnévidtowy przebieg hydratacji cementu i twardigen
betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej jegozaygiataici i trwalosci.

5.2.2 Produkcja mieszanki betonowej

Sklad mieszanki betonowej (recepfuopracowuje Wykonawca na podstawie wynikéw hiadzateriatow,
ktérymi dysponuje, ogolnie stosowanych metod prigjefnia sktadu betonu oraz laboratoryjnych ligolgbek.

Skiad mieszanki betonowej powiniencbyparty o dane zawarte w PN-63/B-06250 — Beton kyvyk

Ze wzgkdu na koniecznig otrzymywania wysokiej jaki@i betonu nalgy scisle przestrzegareceptury betonu
wykonanej w laboratorium.

Objetos¢ sktadnikow jednego zarobu nie powinna licksza jak 0,75 oljosci zasypowej betoniarki.

Kolejnos¢ dozowania sktadnikdw do produkcji masy betonowtg dajczsciej stosowanych betoniarek
zalecana jest w nagtujacej kolejndci: kruszywo w catéci, cement jednoczeie z wod a domieszki naley
dozowa na pocztku procesu mieszania.

Odchytki w dozowaniugdopuszczalne w granicach: cement, woda, domids2% wag., kruszywo 13%
wag. Czas mieszania sktadnikdéw w betoniarceayalistalic doswiadczalnie na budowie.

5.2. 3. Uktadanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Przed rozpocgiem ukfadania masy betonowej powinna Isywierdzona prawidtowid wykonania
robot poprzedzagych betonowanie tj.:

- wymiary geometryczne budowli oraz poprawhdeskowania

- zgodndc¢ z projektem utéonego zbrojenia oraz jego statec&no

- prawidlowa¢ ustawienia oraz kompletébelementow stalowych przewidzianych do zabetonoayani
- prawidlowa¢ umieszczenia tan dylatacyjnych oraz szwdw roboczych, wykonanidagpi.t.p.,

- przygotowanie do betonowania powierzchni padiqrzerwy roboczej,

- wykonania na deskowaniu oznaczenia gérnego pazimeonu,

- gotowai¢ | sprawnd¢ sprztu oraz urgdzen do betonowania,
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- usuniecie zanieczyszazeodiaza,

- zwilzenie podiaa.

Deskowanie i zbrojenie powinno byczyszczone zémieci, brudu, rdzy. Powierzchnie deskowania
powinny by powleczongrodkiem zmniejszagym przyczepn& betonu do deskowania.

Spos6b podawania masy betonowej nakak opracowé aby mana byto unikaé przerzutdéw czy przesus
mieszanki. Wysok& swobodnego spadania masy betonowej nie powinrekaezé 1,5 m. W przypadku, gdy
masa przechodzi przez zbrojenie, to wysékewobodnego spadania nafeobnizy¢é do 1,0 m. Jeeli jest to
niemaliwe nalezy stosowa rynny dz rury spustowe.

Masa betonowa powinna bywkiadana warstwami poziomymi o jednakowej grdbaostosowanej do
charakterystyki wibratoréw przewidzianych do gszrzania. Niedopuszczalne jesiywanie wibratorow do
rozprowadzania mieszanki betonowej przy jej uktagan

Do zagszczania mieszanki betonowej naleuzywaé¢ wibratorow o mocy powsej 1,47 k W i
czestotliwosci powyzej 7000 drgad/minute. Do zagszczania elementéw ptaskich o grétiomniejszej od 15
cm mazna wywaé wibratoréw powierzchniowych.

Gruba¢ warstwy zagszczanej masy betonowej nie powinna hwieksza od 0,75 - 0,9 dluga roboczej
butawy wibratora. W celu prawidlowego poktenia kolejnych warstw, wibrator w czasie pracyvimien by
zagkbiony na 5 - 10 cm w warstwpoprzednio uteonej mieszanki. Wibrowanie nale prowadzé do momentu
zakaczenia intensywnego osiadania mieszanki i zmniajaz&e wydobywania pcherzykow powietrza.

Podczas wibrowania zabranig siotykania butaw do deskowania, zbrojenia, wszelkich elementow
osadzonych w betonie.

Przed rozpoczxiem wibrowania naley poinstruowé pracownikéw o zasadach obstugi tychagzeh (zaseég
wibrowania, maksymalna grub. warstwy, pozycja wibra, czas wibrowania itp.).

Po zakaczeniu betonowania odkryte powierzchsigiezego betonu naly utrzymywa w stanie wilgotnym
przez okres, co najmniej 14 dni. Polewanie ybdtonu normalnie twardnigjego mana rozpocg¢ po uptywie 24
godzin od chwili jego utzenia. Odkryte powierzchniéwiezego betonu powinny kgychronione przed wodami
gruntowymi przez okres min 4 dni od chwili wykonafietonu.

Rozdeskowanigcian mae nasgpowa z chwil, gdy beton oggnie wytrzymaléé, co najmniej 2,5 MPa i
zgodnie z zasadami okienymi w WTIORBM, pkt 5.6.5.

5.2.4. Pietgnacja i warunki rozformowywanie betonu dojrzewagcego normalnie

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i inwods.
Przy temperaturze otoczenia > 5 °C nglaie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia betonowania rozpegz
pielegnacg wilgotnosciows betonu i prowadzij a przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniep3dyrna dob).
Nanoszenie blon nieprzepuszezsich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betom bedzie s¢ taczyt z
nastpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie s stawiane specjalne wymagania dla fado
pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewaetartu powinna spetntawymagania PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinng tiyronione przed uderzeniami i drganiami. Rozforiywanie
konstrukcji mae nasipi¢ po osijgnieciu przez beton wytrzymadoi rozformowywania (konstrukcje monolityczne),
zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymé&dd manipulacyjnej (prefabrykaty).

5.3. Warunki szczegotowe realizacji robét betonowyrti zelbetowych
5.3.1. Budowa przepustu

« D¢t budowlany

Przed rozpocgiem przebudowy naky wykona& grodze przetamowania z gruntu dowiezionego z bdim
zgodnie z projektem uzyskiqj zagszczenie Is 95 wg BH-778931-12. Uszczelnienie gnoppkonat folig uktadana
jednowarstwowo zgodnie z PN-EN 13254/2002 przygigk@ do podiga ptytami aurowymi o wymiarach 90 x
60 x 10 cm.

Wykop pod budow wykona: koparkami 0,6 rhzgodnie z PN-B-06050.

Odwodnienie dotu budowlanego zapetvpizez zestaw igtofiltréw oraz wykonanie dremarurowego
korytkowego z obsypkfiltracyjng wykonary zezwirkéw wg PN-B-02480 i PN-B-06714-28.

Wode odpompowywé ze stanowiska pompowego w postaci studni ggéw O 1000 mm zestawem
pompowym zapewniagym skuteczne utrzymywanie wymagalnego poziomu wgrdyptowe;.

* Ulozenie przewodu rurowego.
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Przewdd rurowy WIPRQR 1200 utayé na podbudowie z betonu B 15 po uprzedniej wyimian gruntu
rodzimego na piasek zgggczony do wspéiczynnika £ 0,55

Deskowanie i zbrojenia stal 8G2 przyczotkéw écian wykong wg PN-63/B-6251 lub BN— 73/9081-02
Betonowanie wg BN-62/6738-07. Beton powinien s@@tmiarunki: BH 17,5, W-4, F 150.
Powierzchnie betonowe, ktére po zasypaniu znsiglpod ziema nalezy zabezpieczyzgodnie z pkt. 5.3.7.
*  Wyposaenie wlotu w zamkricie gkbinowe

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w M- 00.00.pkt. 6.

6.1. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robét musmpowiadd wymaganiom Dokumentacji projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz musposiadé aprobaty techniczne, certyfikaty zgodoolub $wiadectwa
jakosci producentow i uzyskaakceptag Inzyniera. Przed rozpogziem betonowania Wykonawca jest
zobowgzany okréli¢ jakas¢ materiatow i mieszanek betonowych przedktadajo oceny laynierowi:

- prébki materiatéw, ktére maamiarstosowa wskazujc ich pochodzenie, typ i jaké,
- propozycje odnéie uziarnienia kruszywa,

- rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cemmgntrodzaj i dozowanie dodatkéw i domieszek, ktére
zamierza stosowa proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betagjow przewidywany wskanik
konsystencji wg metody stka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],

- spos6b wytwarzania betonu, transportu, betonaaygmetgnacji betonu,

- wyniki probnych badé wytrzymaldci nasciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach w kseta
szecianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt. 6.3. PN-833B5D.

- okreSlenie trwaldci betonu na podstawie préb opisanych w dalszgjctz
- projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inzynier wyda pozwolenie na rozpacie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dukatdéw
stwierdzajcych jakd¢ materiatdw i mieszanek betonowych i po wykonaniazalenie od przedsbiorstwa
betonowych mieszanek prébnych i ich zbadaniu. Latooium badawcze, 56 probek i sposéb wykonania baida
zostan podane przez kyniera, ktéry wykonywé bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celeraveizenia
zgodndci whasciwosci materiatdw i mieszanek betonowych zastosowayefezeniej przedtaonymi.

6.2.Kontrola wytrzymato $ci i trwato sci betonéw

Celem okrélenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymadona $ciskanie, Wykonawca na wiasny
koszt pobierze 2 serie prébek wsittach zgodnych z PN-66/B-06250 p6z. 5.1. Prébki ipaw by¢ pobrane
oddzielnie dla kadego obiektu, dla kalej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projehnicznego i dla
kazdego wykonywanego oghnie fragmentu konstrukcji. Probki powinny dpobierane komisyjnie z udziatem
przedstawiciela liyniera ze spisaniem protokétu pobrania podpisan@gez obie strony. Probki oznakowane
kolejnymi numerami zgodnie z protokétem pobraniamyi byt wyposaone w tabliczki z podpisami tgniera i
kierownika robét, gwarantagymi ich autentyczni@. Prébki powinny by przechowywane w pomieszczeniach
wskazanych przez hyniera przez jedndolke w formach, a nagpnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250
poz. 6.3.3. Pierwsza seria probek zostania zbadaraboratorium wskazanym przezzimiera w obecrgzi
przedstawiciela Wykonawcy - celem stwierdzenia wyimatcici odpowiadajcej r&nym okresom twardnienia,
wedtug dyspozycji podanych przezzymiera. Wyniki préb zgniatania pierwszej serii pe&lmog byc¢ przyjete za
podstaw rozliczania robot pod warunkieme wart@é wytrzymaltdci nasciskanie po 28 dniach dojrzewania dla
kazdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg. 6.2¢tizie odpowiadata klasie betonu niegrej nz wskazana
w obliczeniach statycznych i na rysunkach projeBadnake celem potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny
by¢ poddane badaniom w Laboratorium thimwym probki drugiej serii w iliciach wskazanych dla kdego z
nizej wymienionych rodzajéw betonu:
betony niezbrojne lub stabo zbrojone do waatanaks. 30 kg stali/ frbetonu- przynajmniej 10 % prébek,
betony zwykle zbrojone lub sgtone - przynajmniej 20 % probek.

W przypadku gdy wytrzymatg na sciskanie otrzymana dla kdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku
zgniec& pierwsze] serii prébek byta #sza od wytrzymalxi odpowiadajcej klasie betonu przgtej w
obliczeniach statycznych i podanej na rysunkaclegto, naley podd& badaniom w Laboratorium Ugdowym

wszystkie probki drugiej serii, niezalie od tego do jakiej klasy zaliczony jest betono@zekiwaniu na oficjalne
wyniki bada Inzynier maze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzynfeetonowanie, a Wykonawca nie meaz
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tego tytutu réci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowa Jereli z bada drugiej serii wykonanych w
Laboratorium Uredowym otrzyma s wartags¢ wytrzymaidci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania
odpowiadajcg klasie betonu nie #n$zej nz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkaghik taki
zostanie przyjty do rozliczenia rob6t. d& jednak z tych badaotrzyma st wartas¢ wytrzymaldaci nasciskanie po
28 dniach dojrzewania 18z od wytrzymaldci odpowiadajcej klasie betonu wskazanej w obliczeniach
statycznych i na rysunkach, Wykonawealhie zobowizany na swoéj koszt do wyburzenia i ponownego wyk@ma
konstrukcji lub do wykonania innych zabiegoéw, ktGzeproponowane przez Wykonawenusz by¢ przed
wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przezyiviera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badalaboratoryjnych obgiaja Wykonawe. Trwaltos¢ betondéw okrélona jest stakxia
okreslonych wiaciwosci w obecnéci czynnikow wywotujcych degrada¢j Proba trwaléci jest wykonywana
przez poddanie probek 150 cykli zagania i rozmraania. Zmiany whéciwosci w wyniku tej proby powinny
znalez¢ sic w podanych riej granicach :

- zmniejszenie modutu sptystasci 20 %

- utrata masy 2 %

- rozszerzalng liniowa 2 %

- wspétczynnik przepuszczalém - do 9 przed cyklami zamrania 10 cm/ sk,
- wspétczynnik przepuszczalém - 8 po cyklach zameéania 10 cm/sek.

Wykonanie préby trwakzi wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagipnzewidzian ilos¢
cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnyefynikéw tej proby i innych prob do uznaniazimiera
pozostawia sijej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3. Kontrola jakosci wykonania robét
6.3.1. Zakres kontroli

Zachowujc w mocy wszystkie przepisy dotyrze wytrzymatdci betonu, laynier ma prawo
pobrania w kadym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszy@begk materiatéw lub
betonéw celem poddania badaniogabprébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegajg nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88B50:

- konsystencja mieszanki betonowej,
- zawartg¢ powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymalai¢ betonu ndciskanie,
- nasjkliwo ¢ betonu,
- odporna¢ betonu na dziatanie mrozu,
- przepuszczalrig wody przez beton.

Zwraca s¢ uwag na konieczn& wykonania planu kontroli jakei betonu, zawierafego m.in. podziat
obiektu (konstrukcji) na g#ci podlegajce osobnej ocenie oraz szczegodtowe dkree liczebnéci i terminéw
pobierania prébek do kontroli mieszanki i betomzyhier mae za&adat wykonania badai kontroli na betonie
utwardzonym za pom@cmetod nieniszercych, jako préba sklerometryczna, préba za pamdtradzwiekow,
pomiaru oporngi itp.

6.3.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji naje przeprowadza podczas projektowania skladu mieszanki betonowej
i nastpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 3 nazczasie jednej zmiany roboczej. Rice pomedzy
przyjeta a kontrolowan konsysteng mieszanki nie powinny przekroazy

- + 20 % ustalonej warfoi wskanika Ve-Be,
-+ cm - wg metody stdka opadowego, przy konsystencji plastyczne;j.

Dopuszcza si korygowanie konsystencji mieszanki betonowejaeyhie przez zmisgnzawartdci zaczynu w
mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementmdnego, ewentualnie przez zastosowanie domnkesze
chemicznych.

6.3.3. Sprawdzenie zawart€ci powietrza w mieszance betonowe;j

Sprawdzenie zawaroi powietrza w mieszance betonowej przeprowadzanstod, cisnieniowy podczas
projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu done&smapowietrzacych co najmniej raz w czasie zmiany
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roboczej podczas betonowania. Zaw&rtpowietrza w mieszance betonowej badana metishieniong wg PN-
88/B-06250 nie powinna przekrac¢za % w przypadku nie stosowania domieszek napozeptrych, przedziatow
wartasci podanych w tabeli nej w przypadku stosowania domieszek napowieiczaj,

Uziarnienie kruszywa [mm] 04- 16 0+315
Zawarta¢ Beton naraony na
powietrza czynniki 3,5d05,5 3do5
atmosferyczne
[%] Beton naraony na|3,5do 6,5 4do6

staly dosip wody
przed zamarzaniem

6.3.4. Sprawdzenie wytrzymatéci betonu nasciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymala betonu nasciskanie (klasy betonu) Wykonawca pobierze prébkcobie
okreslonej przez layniera, lecz nie mniej ni | préblke na 100 zarobdéw, 1 prébkna 50 m3, | prébkna zmiar
robocz oraz 3 probki na pattibetonu. Probki pobieraesiprzy stanowisku betonowania, losowo po jednej,
réwnomiernie w okresie betonowania a gpate przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250.

Ocenie podlegaj wszystkie wyniki badania probek pobranych z parfRartia betonu me by
zakwalifikowana do danej klasy,$jewytrzymatoi¢ okreslona na prébkach kontrolnych 150*150*150 mm spetnia
nastpujace warunki: przy liczbie kontrolowanych prébek i

Rimin2a* Ry 1)
gdzie:Rmi, - najmniejsza wart& wytrzymaidici w badanej serii ztmnej z "n" prébek,
Ryc Wytrzymatas¢ gwarantowana,

a -wspoiczynnik zaleny od liczby prébek wg tabeli:

Liczba probek -n a
od 3do4 1,15
od5do8 1,10
od 9do 14 1,05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetnionyphenae by uznany za odpowiadgjy danej klasie, jdi
spetnione g nastpujace warunki (2) i (3):

Rimin>Roe

oraz

R)120R,
R==)'R

gdzie R- $rednia warté¢ wytrzymatdci badanej serii probek, obliczona wg wzoru (4):

ln
n.

i=1

w ktérymR, -wytrzymatasi¢ poszczegoélnych probek.
2. Przy liczbie kontrolowanych prébek n > 15 zashigarunku (1) lub patzonych
warunkow (2) i (3) obowaizuje warunek (5)
R - 1.64s> Ry (5)
w ktérym
R - srednia warté¢ wg wzoru (4),

s - odchylenie standardowe wytrzymadiodla serii n prébek obliczone wg wzoru:
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— i _Dp\2
. \/n—lz(R R

(6)

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzyrwts, wedtug wzoru (6) jest wksze od 0,2 R wg wzoru
(4), naley sie ustalenie i usuncie przyczyn powodyggych zbyt day rozrzut wytrzymatéci. W przypadku gdy
warunki (1) lub (2) nie g spetnione, kontrolowanparte betonu naley zakwalifikowa do odpowiednio riszej
klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgddzyniera, przeprowadzi mozna dodatkowe badania
wytrzymalaici betonu na probkach wytych z konstrukcji lub elementu, albo badania riecice wytrzymaldci
betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262zeliewyniki tych bada dodatkowych bda pozytywne, to
nadzor mae uzng beton za odpowiadgjy wymaganej klasie.

6.3.5. Sprawdzenie nagkliwosci betonu

Sprawdzenie naghliwosci betonu nalgy przeprowad#i przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zigozl zaleceniami ltyniera, lecz nie najmniej ni3 razy w
okresie wykonywania obiektu.. Nale bad@ nasiakliwo$¢ na probkach wyetych z konstrukcji. Oznaczanie to
przeprowadza sico najmniej na 5 prébkach pobranych z wybranyckoum ré&nych miejsc. Nagkliwosé
powinna by mniejsza arieli 4 %.

6.3.6. Sprawdzanie odpornfci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzanie odporidoi betonu na dziatanie mrozu przeprowadzansi prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszéekonowej oraz na prébkach pobieranych przy stasiawi
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co magmnjeden raz w okresie betonowania obiektu, ima@dziej
niz | raz na 5000 m betonu. Zaleca Badanie na probkach wytych z konstrukcji.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodpditicbetonu w elementach konstrukcyjnych szczegdh@ezonych na
stycznd¢ ze srodkami odmraajacymi, zaleca si stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250.
Wymagany stopie mrozoodpornéci betonu F 150 jest aginiety jesli po wymaganej (150) liczbie cykli
zamraania-odmraania prébek spetniong ponizsze warunki:

1. Po badaniu metpawykls, wg PN-88/B-06250, -
e prébka nie wykazujegknied,

e laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonyobvnéow i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
przekracza 5 % masy probek nie zararg/ch,

» obnizenie wytrzymaléci na sciskanie w stosunku do probek nie zamara/ch nie jest wksze nk
20%.

2. Po badaniu metggrzyspieszofn wg PN-88/B-06250:
» prébka nie wykazujegknig¢,

» ubytek obgtosci betonu w postaci zluszazeodtamkéw i odpryskow, nie przekracza zadnej
prébce wartéci 0,05 cni/cn? powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.3.7. Sprawdzenie przepuszczal§oi wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczeiciobetonu przeprowadzaesina prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania sktadu miekzhetonowej oraz na prébkach pobieranych przystasku
betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadmeinak nk | raz na 5000 m3 betonu. Wymagany stapie
wodoszczelnéci betonu W 8 jest ogijniety, jesli pod cinieniem wody 0,8 MPa w czterech neéész
probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierd oznak przegkania wody.

6.3.8. Dokumentacja bada

Na Wykonawcy robét spoczywa obamek zapewnienia wykonania bad#aboratoryjnych (przez wlasne
laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych nsegmi "Specyfikacjami..." oraz gromadzenie, przegphoanie i
okazywanie laynierowi wszystkich wynikéw badadotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

6.3.9. Kontrola jakosci ztacz spawanych:

Wiasciwosci mechaniczne stali do wykonywania zbrojenia, dgdaczenia pgtdw, odge¢ oraz wykonywania
hakéw powinny odpowiadanormie PN-56/B-03260.

Stal dostarczona na budewowinna posiadaatest producenta stwierdzey jej gatunek, w przypadku braku
atestu, naley wykona badania laboratoryjne wg normy PN-71/H-04310.
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Szczegoblne badania kontrolne spajanychiczinaley prowadzt w przypadku niewkciwego wyghdu
zewretrznego padczenia, przy zmianie gatunku stalérednicy peta oraz zmianie parametréw zgrzewania lub
spawania.

Ponadto na kale zadanie Irkyniera.

Badanie wytrzymaléci na rozciganie zjcz prtéw zgrzewanych doczotowe lub spawanych powinné by
przeprowadzane wg zasad atomych w normie PN-88/M-69710.

Przeprowadzone badania kontrolngcztspajanych powinny kywpisane do dziennika budowy.
6.4. Badania konstrukcji betonowych
6.4.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowychélbetowych w czasie rob6t najewykonywa w sposéb uzgodniony z
Inzynierem

Badania nalgy przeprowadza w miag postpu robdt, jakéci uzywanych materiatow i zgoddoi
wykonywanych robét z projektem i oba@ijgcymi normami. Badania powinny afgjwszystkie etapy produkcji, a
przede wszystkim takie roboty, ktore przy ostatgozrodbiorze nie gdg widoczne, a jak& ich wykonania nie
bedzie mogta by sprawdzona. Wyniki badieoraz wnioski i zalecenia powinny bypisane do dziennika budowy.

1. Sprawdzenie materialdw polega na stwierdzeniu, gayunki ich odpowiadaj przewidzianym w
dokumentacji technicznej i czy ggodne z&éwiadectwami jakéci i protokétami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie rusztowiawykonuje s¢ przez bezp&edni pomiar témg, pionem, niwelatorem i poréwnanie z
projektem.

Badania polegagjna stwierdzeniu:

« zgodndci podstawowych wymiaréw z projektem,

» zachowaniu rgdnych oraz odchylenia od patenia poziomego i pionowego,
« zgodndci przekrojow poprzecznych elementéwsngch,

« wielkosci podniesienia wykonawczego,

« prawidtowaici i doktadnaci polaczeh migdzy elementami.

4. Sprawdzenie naly wykona przez ogidziny zewrtrzne pofczen i przez kontrad dochgniecia wszystkich
srub w konstrukgiji.

5. Sprawdzenie deskowravykonuje s¢ przez bezp&redni pomiar téma, poziomia, tatg i poréwnanie z
projektem oraz PN-63/B-06251.

6. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje; 9rzez bezpéedni pomiar téma, poziomig, suwmiarly i poréwnanie z
projektem oraz PN-63/B-06251.

Sprawdzenie robdét betonowych wykonujewg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
8. Sprawdzenie podpdr jako cédb nalezy wykona przez:

 poréwnanie przekrojow poprzecznych z projektem,

« ustalenie, czy wychylenie z pionu rgesie w granicach dopuszczalnych,

- sprawdzenie rys,ginie¢ i rakow.
8. Sprawdzenie korpuséw budowli oporowych maleykona przez:

* poréwnanie z projektem usytuowania budowli wzgim osi korpusu drogowego,

 poréwnanie rgdnych z projektem,

« poréwnanie przekrojow poprzecznych budowli z prigek

* ustalenie, czy nachylenigian pionowych jest w granicach dopuszczalnych,

* badania powierzchni betonu postém rys, gknig¢ i rakdw.

6.4.2. Badania po zakaczeniu budowy

Po zakdczeniu budowy nale przeprowadi badania:
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1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiekteiryaprzeprowadzaprzez wykonanie pomiaréw na zgodéo
z dokumentagj techniczg w zakresie:

podstawowych ranych nawierzchni oraz potenia osi obiektu w stosunku do dojazddéw, rewgci
poszczegodlnych peset i diugdci catego obiektu.

2. Sprawdzenie konstrukcji nale wykona przez ogidziny oraz kontral formalrg dokumentéw z
bada prowadzonych w czasie budowy.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST M-00.09mAbania ogolne"pkt.7.
Jednostkami obmiaru na poszczegélnych obiektgch s
- m® objetos¢ betonéw okréonych marek,
- Mg (t): przygotowania i mona zbrojenia oraz ksztattownikow stal. do wbetonoaadnb montau,
- szt: typowe budowle na podstawie pomiaru w tiexren
- m: rurociagow PE,
10. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogblne zasady odbioru rob6t podano w OST M-00.0Uymagania ogdlne", pkt. 8. Odbioru robét rgle
dokon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi robét w dziedzinie gospodarki wodnej w
zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonMin. Ochr.Srdd.. Zaséb. Natur, i ls@.- 1994r.

8.1.1.Kontrola i odbior zbrojenia

Sprawdzenie zbrojenia wykonujeg gorzez bezp&edni pomiar téma, poziomiag, suwmiark i poréwnanie
projektem oraz PN-63/B-06251.

Podczas kontroli przy odbiorze nalesprawdzé:
- zgodnd¢ wykonania zbrojenia z obogdujacymi normami,

- zgodnd¢ wymiaréw i usytuowania zbrojenia z projektem (ymt ksztait, liczlg i srednice pgtdw w
przekrojach elementéw, rozstaw strzemion i ichagménia z pgtami gldwnymi, usytuowanie i
prawidtowas¢ odgi¢ wktadek ukénych oraz rozstaw ptdéw w miejscach patzen lub na zaktad),

- prawidtowa¢ polgczen spawanych i zgrzewanychepdw,
- dtugas¢ zakotwier pretdw tgczonych na zaktad oraz rozmieszczenia zaktaddw,

- gruba¢ otuliny prtow w tym obecn& i liczbe oraz rodzaj zastosowanych dystansownikéw, sztg&no
oraz stabilné zamontowanego zbrojeniag&tnia, stabilne wkiadki dystansowe, gr#enia pgtow)

- czystd¢ powierzchni pgtow po montau w szczegolngi z uwagi na stosowaniodkow obnkajacych
przyczepnéé betonu do deskowia

- zawiadczenia (protokoty) badawykonanych palczen zgrzewanych i spawanych. Odchyiki
wymiarowe utaonego zbrojenia nie powinny dwicksze ni:

- przysrednicy peta d < 20 mmill0 mm,
- w potazeniu odgg¢ preta 92d,

- w grubdci otuliny U5 mm,

- w potazeniu pohczei pretéw U25 mm

Odbidr zbrojenia powinien ltydokonany przez lyniera i wpisany do dziennika budowy. Wpis powinien
zawierad wniosek Irtyniera o dopuszczeniu zbrojenia do betonowania.

8.1.2. Kontrola i odbiér betondw izelbetu:
Podczas odbioru technicznego betonéw powinrydsgeprowadzone nagtujace badania:

e sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj techniczg, (Wymiary przepustow, przyczotkédw. schodow,
powierzchni ubezpiechez prefabrykowanych piyt i ich elementéw powinnyébygodne z PN-B-
12081:1996).

+ sprawdzenie jakei materiatow,(na podstawie ,certyfikatow zgodad lub aprobat technicznych w
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przypadku wyrobu dla ktérego nie zostata ustaloNa P

e sprawdzenie wytrzymadoi betonu, (Pobieranie probek, przechowywanie dradanie wg PN-88/B-
06250 i BN-62/6738-05).

e sprawdzenie przewodu rurowego, ( Odchyleniadnych przewodu na jego diugm nie powinny
przekraczd 94 mm a dtug& przepustu nie me by mniejsza ni podana projekcie).

« sprawdzenie stykdw ( sprawdzenia ngledokona przed zasypaniem budowli, polega to na : zmietzeni
z doktadnécia do92 cm szerokai paskéw papy oraz doktad§w przylegania do kigow).

* Wykonary budowk uznaje sj za zgodn z wymaganiami normy, jeli wszystkie badania daly
pozytywny wynik.
8.2. Sprawdzenie jakéci wykonanych robo6t
Sprawdzenie jakéi wykonanych robot obejmuje oagn
- prawidtowdci potazenia budowli w planie,
« prawidtowaici cech geometrycznych, wykonanych konstrukcjijjlelementéw,
« szczelndci dla elementéw, ktérych szczelidgest wymagana,

« jakosci betonu pod wzgbem jego zagszczenia, jednolitai struktury, widocznych wad i uszkodze
(raki, rysy skurczowe itp.),

« prawidtowaici wykonania zbrojenia konstrukcyjnego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC T OWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy rozliczenia rob6t tymczasowych i prac t owarzysz gcych

Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy rozliczenia tych prac podano w OST M-00 .00
~Wymagania ogolne” pkt 9 i dotycz g one réwnie z tych prac w zakresie robét obj etych ST.

46. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-88/B-06250 Beton zwykly

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody batd&szybka ocena wytrzymaia nasciskanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultraigkowa badania wytrzymadoi
betonu né&ciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda skleronsetrg badania wytrzymaiol
betonu n&ciskanie za pomacmiotka Schmidta typu N.

PN-B-12081:1996  Urglzenia wodno melioracyjne. Przepusty rurowe. Wywmiar
PN-B-12094:1997  Urglzenia wodno melioracyjne. Mniclxglbetowe. Wymiary.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stwany na gayco
PN-82/H-93215 Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-86/H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary.

BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania skiaiim betonu.
BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania beton
BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badanie ntaetpnowej.
BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Wymaganidatéczne.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
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PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie - Kola wymiarowa robét budowlanych.
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i oklenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody bad®znaczenia cech fizycznych.

PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywamnébek.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Rddzazwy i okrélenie bada.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie zawartai zanieczyszczeobcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawart@i pytow mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie skiadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie ksztaltu ziaren.

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie wilgotnéci.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie nagkliwosci.

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie mrozoodporioi metod bezpdredni.

PN-78/B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Ozna czanie zawarto $ci zanieczyszcze A
organicznych.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie zawartei siarki metod bromowy.
PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie reaktywnii alkalicznej.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie wytrzymaléci na miadzenie.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie zawartai ziaren stabych.

PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie pkobe

PN-90/B-06240-44 Domieszki do betonu.

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badeéSzybka ocena wytrzymaia nasciskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwyktly. Beton towarowy.

PN-81/H-84023 Stal okélnego zastosowania. Gatunki.

PN-82/H-93215 Walcowka i iy stalowe do zbrojenia betonu.

PN-88/M- 69710  Spawalnictwo. Préba statyczna gogemia doczotowych ztzy spawanych lub
zgrzewanych

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki Kanalizacyjne.
PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizaeyjWymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1277:1997 Systemy przewodowe z tworzyw sztych. Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do
podziemnych zastosowa bezcénieniowych. Metoda badania szczeloio pohczen
z elastomerowym piécieniem uszczelniagym.

PN-C-89069:1993 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wago (MFR) i obgtosciowego (MVR) wskanika
szybkdci ptyniecia tworzyw termoplastycznych.

PN-EN 728:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztyclz> Rury i ksztaitki z
poliolefin. Oznaczanie czasu indukcji utleniania.

PN-ISO 3443-8:1994  Tolerancja w budownictwie - Kola wymiarowa robdt budowlanych.
PN-C-89218:1993 Rury i ksztaltki z tworzyw sztugeh. Sprawdzanie wymiarow.

PN-EN ISO Rury z tworzyw termoplastycznych. Ozraade sztywnéci obwodowe;.
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15 BETON KLASY PONIZEJ BH 25 W DESKOWANIU

1.WSTEP
I. I. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technica) (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacjichirecznej § wymagania dotyege wykonania
i odbioru robét betonowych zelbetowych w konstrukcjach wykonywanych na mokrajazanych z budow
z budowg budowli komunikacyjnych i hydrotechnicznych w/wdzaia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w mniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugagdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipewnaé, ze podstawowe
wymagania bda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpade déwiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu betonu hydrotechmégn
klas ponkej BH 25 i obejmuj wszystkie konstrukcje betonoweelbetowe takie jak: fundamenty, podpory, mury,
konstrukcje szkieletowe, ptyty, belki, podgi.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych ielbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektacidownictwa iaynieryjnego
SST dotyczy wszystkich czyném majcych na celu wykonanie rob6t zwanych z:

- wykonaniem deskowawraz z usztywnieniem,

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- ukladaniem i zagszczaniem mieszanki betonowej,
- pielegnacp betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegétowej Specyfikaieghnicznej $ zgodne zobowizujacymi polskimi
normami i OST Wykonania i Odbioru Robét M-00.00 ,Mivggania ogélne", a tak podanymi poriej:

Beton hydrotechniczny lub beton zwykly - beton estgici powyzej 1,8 t/ni wykonany z cementu,
wody, krdzywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszyrhz ewentualnych dodatkéw minenath
i domieszek chemicznych.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich skladnized zwyzaniem betonu.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw ralngch i ewentualnych dodatkéw przechgadzch przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasikliwos¢ betonu - stosunek masy wody, kt@dolny jest wchiogé¢ beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopiéd wodoszczelnézi - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikegy beton pod wzgbem
przepuszczalnmi wody. Liczba po literze W oznacza dzigsbkrotrg wartcs¢ cisnienia wody w MPa,
dziatapcego na probki betonowe.
Stopieh mrozoodpornéci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton pod wzgtdem jego
odporndci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznasyanagan liczb cykli zamraania i odmraania prébek
betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejsizy2%o.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B2®IBH 20) klasyfikujcy beton pod wzgbem jego
wytrzymataici nasciskanie. Liczba po literze B(H) oznacza wytrzyndalgwarantowas Rt w MPa.
Wytrzymatg¢ gwarantowana betonu ndciskanie R - wytrzymaildé (zapewniona z 95 - proc.
prawdopodobigstwem) uzyskania w wyniku badania raiskanie kostek s#eiennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodniermadN-B-06250.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee robdt podano w OST Wykonania i Odbioru Rob6t 080 ,Wymagania

0golne".
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygee materiatdw podano w OST Wykonania i Odbioru Robt00.00 ,Wymagania

ogolne”.

’ Wymagania dotycce jak@ci mieszanki betonowej reguiupdpowiednie polskie normy.
2.2. Sktadniki mieszanki betonowe;.
2.2.1. Cement-wymagania i badania

Cement pochodzy z kazdej dostawy musi spetriavymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego (bez dodatkow) dla betonu klaBRs -
klasa cementu 32,5,

Do kazdej partii dostarczonego cementu must dglaczoneswiadectwo jakéci (atest). Kada partia
dostarczonego cementu przed jgyaiem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uaysikceptagj
Inspektora nadzoru.

Zakazuje si pobierania cementu ze stacji przesypowych (silysfieaeli nie ma pewngi, ze dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cememitow

Przed uyciem cementu do wykonania mieszanki betonowement powinien podlegaastpujacym
badaniom:

- 0znaczenie czasu ygania i zmiany olgitosci wg norm PN-EN 196-1: 1996, PN-EN196-3: 1996, PN-
196-6:1997,

- sprawdzenie zawardoi grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badadla cementu portlandzkiego normalnie twardggepgo musz spetnia
nastpujace wymagania (przy oznaczaniu czasazania w aparacie Yicata):

- pocztek wigzania - najwczéniej po uptywie 60 minut,

- koniec wizania - najpéniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomierém zmiany obgtosci:

- wg préby Le Chateliera - nie ggej niz 8 mm,

-wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardsgej podlegaj sprawdzeniu zawarfoi grudek (zbrylé),
nie dapcych s¢ rozgnig¢ w palcach i nie rozpadajych s¢ w wodzie. Nie dopuszczagsiwyskpowania w
cemencie wikszej ngz 20% cizaru cementu ilgci grudek niedajcych sé rozgnigé w palcach i nierozpadgjych
sig w wodzie. Grudki naley usura¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwedmego 2 mm. W
przypadku, gdy wymienione badania wyka

niezgodné¢ z normami, cement nie me by uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - skltady otwarte (zigtbne miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazgmkakete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu iscianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiornikiostal lubzelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzewpatrzone w ugelzenia do przeprowadzania
kontroli obgtosci cementu znajdagego st w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontiatijctosci
cementu, wkazy do czyszczenia oraz klamry na
wewrgtrznychscianach),

Podta@a sktadéw otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceaement
przedsciekami wody deszczowej i zanieczysztze

Podtogi magazynéw zamlgtych powinny by suche i czyte, zabezpieczgge cement przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementwnglgest od miejsca przechowywania. Cement nigano

by¢ uzyty do betonu po okresie:

-10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszbrsitadach otwartych,

*  po uplywie terminu trwaléci podanego przez wytworgiw przypadku przechowywania w skltadach
zamkngtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydanodzielne $wiadectwo jakéci powinna by
przechowywana osobno w sposob ufivaajacy jej tatwe rozranienie.
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2.2.2. Kruszywo

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musg na placu sktadowym oddzielnie skladowane na
umocnionym i czystym podin w sposéb unieniiwiajgcy mieszanie gi

Kruszywo do betonu powinno charakteryzéves statgcia cech fizycznych i jednorodsoia uziarnienia
pozwalajca na wykonanie partii betonu o statej jakb

Kruszywa grube powinny wykazywavytrzymatc¢ badam przezsciskanie w cylindrze zgodre
wymaganiami normy PN-B-06714MDkruszywie grubym nie dopuszcza grudek gliny. W

kruszywie grubszym zawai® podziarna nie powinna przekra¢Zzo, a nadziania 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny byieksze ni:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznelgmentu,

- 34 odlegtdci w $wietle miedzy prtami zbrojenia, lzacymi w jednej ptaszcznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kruszywem drobnym powinny ldypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczrelg&kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionegwarRtg¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku
powinna s miesci¢ w granicach:

-do 1,00 mm — 53 + 76%.

-do 0,50 mm - 33 + 48%,

-do 1,00 mm — 53 + 76%.

Piasek powinien spetrianastpujace wymagania:

- zawart@d¢ pytdw mineralnych - do 1,5%.

- reaktywng@¢ alkaliczna z cementem olétena wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywa
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawartd¢ zwigzkOw siarki - do 0,2%,

- zawartd¢ zanieczyszczeobcych - do 0,25%,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza grudek gliny.

- zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych - nie dgga barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26,

Piasek pochodzy z kadej dostawy musi bypoddany badaniom niepetnym obejgaym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06I/A 4.

- 0znaczenie zawardo pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zoba@any do przekazania dlaidej partii kruszywa wynikow jego petnych bada
wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjainefptyczce reaktywnéci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykea niezgodn& cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-2671
uzycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego uszlachetnieniu ( np. przez ptukanie loblahie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalgprowadzé biezacg kontrok wilgotnosci kruszywa wg normy
PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczépine.

Do wytwarzania mieszanek betonowych klasy B10 iszgj naley stosowdé kruszywo mineralne
odpowiadaice wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tyim, marka kruszywa nie powinnadwizsza ni klasa
betonu.

2.2.3. Woda zarobowa do betonu
Jezeli wode do betonu przewidujeestzerpa z wodocigdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca s} stosowanie do mieszanek betonowych domieszek czegth o dziataniu:
- hapowietrzajcym,
-uplastyczniajcym
- przyépieszagcym lub opéniajgcym wigzanie.
- przyspieszagco-uplastyczniajcych
Dopuszcza gistosowanie domieszek kompleksowych: - napowiefcpaj uplastyczniagcych
Domieszki do beton6éw musaie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowjdule Instytut Drég i
Mostow oraz posiadaatest producenta.
2.3. Wymagane wiaciwosci betonu
Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych kymieryjnych musi spetnianastpujace wymagania:
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- nasjkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodporné - ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymakd nasciskanie nie wgkszy niz 20%
po 150 cyklach zam#ania i odmraania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczeln& - wigcksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma &ynniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinienchystalony zgodnie z norPN-B-0625C tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni szczelne utzenie mieszanki w wyniku zagzczania przez wibrowanie. Skiad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdratonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektor
nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubegalaisy déwiadczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamiskei.

Zawarta¢ piasku w stosie okruchowym powinnaéljgk najmniejsza i jednocgeie zapewnié niezlzdm
urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinné tweksza nk 42% przy kruszywie grubym do
16 mm.

Optymalny zawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustatarsistpujaco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonugekélka (3 - 5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsysterasyierajcych r&na, ale nie wgksz od dopuszczalnej, i$6
piasku,

- za optymaln ilo§¢ piasku przyjmuje si taka, przy ktérej mieszanka betonowa gszrzona przez
wibrowanie charakteryzujegshajwickszz mag objetosciows.

Wartas¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanegdo wyznaczenia wskaika wi/c
charakteryzujcego mieszank betonowy nalezy okreli¢ dawiadczalnie. Wspoiczynnik ten wyznacza sa
podstawie uzyskanych wytrzymdéd betonu z mieszanek ozamych wartgciach w/c (mniejszych i wkszych od
wartaici przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stamoyeh materialdw. Dla teoretycznego ustalenia
wartasci wskaznika w/c w mieszance moa skorzystaz

wartasci parametru A podawanego w literaturze. Przy tojeaniu sktadu mieszanki betonowej
zagszczanej przez wibrowanie i dojrzewegj w warunkach naturalnyckrédnia temperatura dobowa nig¢sza
niz 10°C),$redng wymagamg wytrzymata¢ nasciskanie nalgy okresli¢ jako réwry 1,3 Rg.

Zawarta@¢ powietrza w mieszance betonowej badana met@édienionwy wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekracz&

- wartasci 2% - w przypadku niestosowania domieszek naptozégcych. :

- wartdsci 3,5 + 5,5 % - dla betonu naianego na czynniki atmosferyczne, przy uziarniemitskywa do 16
mm,

- wartdsci 4,5 + 5,5% - dla betonu nax@nego na staty dagt wody przed zamarzggiem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Maksymalna ilé¢ cementu wynosi 400 kgfhalla betonu klasy BH 25

Konsystencja mieszanek betonowych powinnariig rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normi€3PN
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji naiekizprzeprowadzaepodczas projektowania jej sktadu i
nastpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza gidwie metody badania:

- metod Ve-Be,

- metod, starka opadowego.

Réznice pome¢dzy zataong konsystenegj mieszanki z kontrolowanmetodami okrdonymi w normie PN-B-
06250 nie mogprzekraczé&
+20% wartgci wskanika Ve-Be,
+10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek Kl do K3 (wg norm{+B-06250) trzeba dokodaparatem Ve-Be. Dla
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza r&i budowie pomiar" przy pomocy ska opadowego.

3. SPRZET
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w OST Wykonania i Odbioru Robét M-00,00/magania

ogolne".
Jakikolwiek sprzt, maszyny i urzdzenia nie gwarantage zachowania wymaggakasciowych robét zostan
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przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nieasgrzone do robo6t. Roboty mma wykona przy wyciu
dowolnego typu sprktu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dgzatasza mié aktualneswiadectwo
legalizacji. Mieszanie skftadnikdéw powinnoe sbdbywa& wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek najestosowd pojemniki lub pompy przystosowane do podawaniasgaaek
plastycznych. Do zagzczania mieszanki betonowej nalestosowa wibratory z butawami érednicy nie wgkszej
od 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia legcymi w pltaszczynie poziomej, o agstotliwosci 6000 drga/min i
taty wibracyjne charakteryzage sé¢ jednakowymi drganiami na catej diugn

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST Wykonania i Odbioru R&f©0.00 ,Wymagania

ogolne”.

Transport mieszanki betonowej nalewykonywa przy pomocy mieszalnikébw samo-chodowych (tzw.
gruszek). llé¢ ,gruszek" naley dobr& tak, aby zapewniwymagan szybkdé betonowania z uwzelinieniem
odlegtaici dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecmrgrwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie
i ukfadanie mieszanki betonowej pma wykonyw& przy pomocy pompy do betonu lub innyéhodkow
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST Wykana@idbioru Robét M-00.00 ,Wymagania ogoélne".
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do aecgigorojekt organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgda wykonywane roboty budowlane.
5.1. Zalecenia ogolne

Rozpoczcie robét betoniarskich nde nasipi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykoraszczegbétowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakoepiej przez Inspektora nadzoru) obepug:
- wybor skladnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i robatzy

- sposoOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposOb transportu mieszanki betonowej,

- kolejna¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposadmzénia betonu w tych przerwach, - sposokegiscji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania)

- zestawienie koniecznych bada

Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powibgbdokonywane wylcznie wagowo z doktaddoig:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Wagi powinny byontrolowane co najmniej raz w
roku.

Urzadzenia dozujce wod i ptynne domieszki powinny ldysprawdzane co najmniej raz migsi. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinnogsiuwzgkdniat korekt zwigzary ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalg ustalt daswiadczalnie, jednak nie powinien ondkrétszy ni 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych malgtosowad pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieslz@lastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betepprzy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nale zrzuc& z wysokdci wiekszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktpspada. W
przypadku, gdy wysoké ta jest wegksza, naléy mieszank podawé za pomog inny zsypowej (do wysokgi 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysck8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji maty@iznych naley przestrzega wymogéw
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwdgiat nastpujace zalecenia:

- w fundamentachicianach i ramach mieszanketonovy nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy hdz tez za pérednictwem rynny warstwami o grudmd do 40 cm, zagszczagc wibratorami
wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszaglbetonowy nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub rurcagiu

pompy,
- przy betonowaniu oczepéw, gzymsow, wspgaw, zamkow i stref przy dylatacyjnych stoséwa
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wibratory wgkbne.

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalespetnid nastpujace warunki:

- wibratory wgkbne stosow& o czstotliwosci min. 6000 drga na minu¢, z butawami osrednicy nie
wiekszej n 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia legcymi w ptaszczynie poziome;j,

- podczas zagzczania wibratorami welbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora,

- podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbiat butawe na gebokas¢ 5 - 8 cm w warste
poprzedni i przytrzymywabutawe w jednym miejscu w czasie 20 - 30 s, po czym voja powoli
w stanie wibrujcym,

- kolejne miejsca zagpienia butawy powinny hy od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promianie
skutecznego dziatania wibratora; odlegtta zwykle wynosi 0,3 - 0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny Ky stosowane do wyréwnania powierzchni betonu pltyinpstow i
charakteryzowasi¢ jednakowymi drganiami na catej diug

- czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub kelkats) wibracyjrs w jednym miejscu powinien
wynosi od 30 do 60 s,

- zastg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte29 do 50 cm w kierunku giokasci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku diugixi elementu; rozstaw wibratorow najeustalt doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nafg sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidngc
Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rol@gowinno by uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mma s¢ kierowa zasad, ze powinna ona hyprostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavpoiwvinna by starannie przygotowana do pctenia
betonu stwardniatlego Zeviezym przez usugcie z powierzchni betonu stwardniatega;riych okruchéw betonu
oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zesilie wod. Powysze zabiegi naly wykona& bezpdgrednio przed
rozpoczciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu esagzanym przez wibrowanie wznowienie betonowani
nie powinno s, odby pé&zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodeteli temperatura
powietrza jest wysza nik 20 °C, czas trwania przerwy nie powinien przekea&godzin.

Po wznowieniu betonowania naeunika dotykania wibratorem deskowania, zbrojenoprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgast takke w nocy, konieczne jest wcreejsze
przygotowanie odpowiedniego swoetlenia, zapewniagego prawidlowe wykonawstwo robot i

dostateczne warunki bezpiedséna pracy.
5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytagcznie w temperaturach niezezych nk plus 5°C,
zachowugc warunki umaliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatioco najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzngciem. Uzyskanie wytrzymaiai 15 MPa powinno hyzbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.yytkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w
temperaturze do - 5 °C, wymaga to zgody Inspektadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszankinbetej
+20 °C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformoego elementu przed utgatiepta w czasie co najmniej 7
dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili gmiénia betoniarki nie powinna byvyzsza nk 35 °C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonosvami czasie ulewnego deszczu, namabezpieczy
miejsce robét za pomaanat lub folii.

5.4. Piekgnacja betonu
Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczetiy
ostonami zapobiegagymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczeniaigyej ni + 5 °C naley nie p&niej niz po 12 godz. od zakeozenia
betonowania rozpogz pielegnacg wilgotnasciows betonu i prowadzijag co najmniej przez 7 dni (przez polewanie
co najmniej 3 razy na dep :

Przy temperaturze otoczenia +15 °C iza3ej beton naley polewa& w ciggu pierwszych 3 godziny w dzie
co najmniej | raz w nocy, a w naghe dni co najmniej 3 razy na dob

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiianagania normy PN-B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinnytphronione przed uderzeniami i drganiami przynagndo chwili
uzyskania przez niego wytrzyma# nasciskanie co najmniej 15 MPa.
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5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obow#uja hastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie mugg¢ gtadkie i rowne, bez zaglien miedzy ziarnami kruszywa,

przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzehni

- pekniecia i rysy g niedopuszczalne,

e réwnas¢ powierzchni ustroju rimego przeznaczonej pod izolapjowinna odpowiadawymaganiom
normy PN-B-10260; wypukkei i wgtebienia nie powinny b§wicksze nk 2 mm.

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinnymgzlifowane. Jeeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykozenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bé&zednio po rozebraniu
deskowa nalezy wszystkie wystaice nieréwnéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukagktu (ustroju nénego, podpér) naky wykona
wedtug projektu technologicznego deskowania, oprac@go na podstawie obligzstatyczno-
wytrzymatasciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontrakfawizgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskbwa
powinna by sprawdzana na sity wywotane parcigmiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu
pojemnikéw oraz powinna uwzglniac:

- szybka¢ betonowania,

- spos06b zagszczania,

- obchzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnras¢pujace warunki:

- zapewnié odpowiedni sztywnda¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewnid jednorodig powierzchng betonu, zapewniaodpowiedni szczelné¢, zapewnia tatwy ich

monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

- wykazywa odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zalecaesivykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ng&reskowa maozna wyé
desek z drzew iglastych IIl lub IV klasy. Minimalngrubg¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny ¢y
jednostronnie strugane i przygotowane giizénia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie ana zastosowapokczenia
na piéro i wpust, naley uszczelnt taSmami z tworzyw sztucznych albo pianiNalery zwrécic szczeg6la uwag;
na uszczelnienie stykdgcian z dnem deskowania oraz stykow deskowelek i poprzecznie. Sfazowania ngle
wykonywat zgodnie z dokumentagcprojektows.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razenpokrywami okapowymi mugbyé wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdw typuiolcrur, faczniki nalery wykona wg wymaga
dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6. I. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatéci betonu wbudowanego w konstrukejalezy w trakcie betonowania pobiéra
prébki kontrolne w postaci kostek &ziennych o boku 15 cm w liczbie nie niniejszej:ni

- | probka na 100 zarobow,

-1 prébka na 50 frbetonu,

- 3 prébki na dob,

- 6 prébek na pastibetonu.

Prébki pobiera si losowo po jednej, rownomiernie w okresie opetvania, a nagtnie przechowuje §j
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z rpRiN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak #8j wykazg wytrzymata¢ nizsz od przewidzianej dla danej klasy
betonu, naley przeprowadzi badania prébek wyelych z konstrukcji. Jeeli wyniki tych bada bedg pozytywne, to
beton naley uzn& za odpowiadacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzynsato betonu nasciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza giw uzasadnionych przypadkach, za zgbwspektora nadzoru, spetnienie tego warunku wsikre
p&zniejszym, lecz nie ditszym ni 90 dni. Dopuszczagspobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzygto
betonu n&ciskanie w okresie krétszymznod 28 dni. Dla okrédenia nasikliwosci betonu nalgy pobra przy
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stanowisku betonowania co najmniej jeden raz wsi&rbetonowania obiektu orazzkimrazowo przy zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu uktadania igggzania po 3 prébki o ksztalcie regularnym lab%probek o
ksztatcie nieregularnym, zgodnie z narPN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywav warunkach laboratoryjnych f badder okresie 28 dni zgodnie z nogr®N-B-
06250.

Nasikliwos¢ zaleca s rowniez bad& na probkach wyetych z konstrukcji. -Dla ok&enia
mrozoodpornéci betonu nalgy pobr& przy stanowisku betonowani co najmniej jeden ragkvesie betonowania
obiektu oraz kadorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykongiaabetonu po 12 probek regularnych o
minimalnym wymiarze boku lubérednicy prébki 100 mm. Prébki nale przechowywa w warunkach
laboratoryjnych i badaw okresie 90 dni zgodnie z nog®N-B-06250.

Zaleca s} bad@ mrozoodporn& na probkach wyetych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody prgieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek repmaggcych dag parti
betonu mae by zmniejszona do 6, a badanie rgleprzeprowadzi w okresie 28 dni. Wymagany stopie
wodoszczelngci sprawdza g pobieragc co najmniej jeden raz w okresie betonowania dbiekaz kadorazowo
przy zmianie skfadnikdw i sposobu wykonywania betpo 6 probek regularnych o gruisonie wickszej niz 160
mm i minimalnym wymiarze boku lulrednicy 100 mm.

Probki przechowywanalezy w warunkach laboratoryjnych i badler okresie 28 dni wg normy B-06250.
Dopuszcza sibadanie wodoszczelém na prébkach wyetych z Konstrukciji. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inpeawnione)
przewidzianych normPN-B-06250, a tate gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektionadzoru

wszystkich wynikéw badadotyczcych jakaci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyicdoym, naleéy opracowa plan kontroli jakéci
betonu dostosowany do wymagechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyduwzgkdnione badania
przewidziane aktuafnnormy i niniejsa ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potvzienda prawidtowsci
zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowa
- badanie sktadnikéw betonu,
- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badag PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania [ Termin lub czstas¢ badania
wedtug
Badania 1) Badanie cementu: czasga@nia, |[PN-EN 196-3 Bezpdarednio przed zyciem kadej
sktadnikéw |stala¢ objetosci, obecné¢ grudek - |PN-EN 196-6  [dostarczonej partii
betonu wytrzymatasé PN-EN 196-1
jow. 2) Badanie kruszywa - sktadu PN-EN 133-1  [I-W.
ziarnowego - ksztattu ziaren PN-EN 133-3
zawartdci pytow zawartéci PN-EN 133-9
zanieczyszczewilgotnosci PN-B-06714/12
PN-EN 1097-6
jow. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpocazciu robét i w przypadky
stwierdzenia zanieczyszczenia

j-w. 4) Badanie dodatkow i domieszek [PN-B-06240 i -
Aprobata
Techniczna
Badanie Urabialng¢ PN-B-06250 Przy rozpoceciu robét
mieszanki
betonowej
jw. Konsystencja jow. Przy projektowaniu recepty i 2 razy ha
Zmiarg robocz
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j-w. Zawarta¢ powietrza j-w. j-w.

Badanie 1) Wytrzymald¢ nasciskanie na jow. Po ustaleniu recepty i po wykonaniy

betonu prébkach kazdej partii beton

jow. 2) Wytrzymald¢ nasciskanie badanig PN-B-06261 PNqW przypadkach technicznie
nieniszcace B-06262 uzasadnionych

jow. 3) Nasikliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie

wykonywania konstrukcji i raz na
5000 nibetonu

jow. 4) Mrozoodpornét j-w. j-w.
jow. 5) Przepuszczaldé wody j-w. j-w.

6.2. Tolerancja wykonania
6.2.1. Wymagania ogélne
- Rozr&nia sk tolerancje normalne klasy NI i N2 oraz specjaltlase tolerancji N2 zaleca siw przypadku
wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punkidzenia niezawodroi konstrukcji o powanych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcfharakterze monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okta¢ wszelkie wymagania dotygee tolerancji specjalnych z podaniem:

a) zmian wartéci odchyleér dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchyl@ ktére powinny by dodatkowo kontrolowane, poza wat@ami podanymi w normie,
tacznie z okrélonymi parametrami i wartgiami dopuszczalnymi,

¢) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszydtkub szczegolnych elementéw konstrukgji.

- Doktadnd¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna b¥reslona w ustaleniach projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpér i elemenpdwinny by mierzone w stosunku do osi pozgihych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokryyesch s¢ z osiamiscian lub stupdw.

- Odchylenia poziome wzdiuwysokdci budowli powinny przyjmowa wartasci réznoimienne w stosunku do
uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia gtitho charakterze systematycznym rglpodp¢ dziatania
korygujgce.

6.2.2. System odniesienia

- Przed przygpieniem do robét na budowie najeustalt punkty pomiarowe zgodne z przt§ osnowy
geodezyjn stanowjce przestrzenny ukfad odniesienia do élamia usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie
Z nor-mami PN-87/N-0225AN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny Byabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty (fawy-stopy-ptyty)

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundaévemt planie nie powinno léywieksze ni:

+ 10 mm przy klasie tolerancji NI,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu foretgu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wieksze nk: + 20 mm przy klasie tolerancji NI, £ 15 mm priasie tolerancji N2.

6.2.4. Stupy isciany

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdeian w planie w stosunku do punktu

pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinnothyieksze ni:

+ 10 mm przy klasie tolerancji NI,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlégtaisytuowania stupéwscian w planie w stosunku do stupéw
i scian gsiednich nie powinno ywicksze nk: £ 15 mm przy klasie tolerancji NI, £ 10 mm przgéie tolerancji
N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szefoklub diugaci w metrach) na kalym poziomie nie
powinno by wieksze nk:

+20 mm przy L < 30m,

+ 0,25 (L+50) przy 30 m< L <250 m,

+ 0,10 (L+500) przy L 7500 m.

- Dopuszczalne odchylenie stupa kdiany od pionu porgidzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysékoh
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nie powinny by wigksze ni: + hi300 przy klasie tolerancji NI, = h/400 prziakie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygcie stupa luciany pomédzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinng lvicksze
niz:

+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji NI,

+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Belki i ptyty

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belkiagisnku do osi stupa nie powinnodyicksze ni:
+ 10 mm przy klasie tolerancji NI,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu podp6r belkighthy o rozpetosci L nie powinno by
wigksze ni:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji NI

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych beliekpowinno by wieksze ni:

+15 mm przy klasie tolerancji NI,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie rozstawwday belkami nie powinno liywigcksze ni:

+ 10 mm przy klasie tolerancji NI,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygcie belek i ptyt od poziomu nie powinnodbwieksze ni:
+ 15 mm przy klasie tolerancji NI,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych simisiednich kondygnacji nie powinno bwicksze ni:

+ 15 mm przy klasie tolerancji NI,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2,

- Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na ya$zej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by wicksze ni:

+ 20 mm przy K< 20 m,

+ 0,5 (H+20) przy 20 m < H< 100 m,

+ 0,2 (H+200) przy H> 100 m.

6.2.6. Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru |j przekroju pmmznego elementu nie powinnattwieksze + 0,04 I; lub | O
mm przy klasie tolerancji N |,

+0,02 I ; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie szeré&igprzekroju elementu na poziomach gérnym i dolrgniaz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinn@ jeksze ni:

+ 0,04 | lub 10 mm przy klasie tolerancji NI,

+ 0,02 | lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemiermpowinno by wieksze ni:

- 10 mm przy klasie toleranc;ji NI,

- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania edgipofaczen pretéw nie powinno b§ wicksze nk :

- 10 mm przy klasie toleranc;ji NI,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i kravgdzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowankjiygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powitoy¢
wicksze ni:

7 mm przy klasie tolerancji NI,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadg@owierzchni na odcinku 2 m nie powinnychyieksze ni;
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15 mm przy klasie tolerancji NI,

10mmprzyklasietolerancjiN2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej forrmoej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2im
powinny by wieksze nk:

5 mm przy klasie tolerancji NI,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nyjgtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powilgg
wicksze ni:

6 mm przy klasie tolerancji NI,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o diegd (w mm) powodujce jego skénos¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczynie nie powinno by wicksze ni:

L/100 - 20 mm przy klasie toleranc;ji NI,

L/200 - 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krgazi elementu na odcinku 1,0 m nie powinn@ lyeksze ng:
4 mm przy klasie tolerancji NI,

2 mm przy klasie tolerancji N2

6.2.8. Otwory i wktadki
- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworévkiagek nie powinno bywieksze nk:

+ 10 mm przy klasie tolerancji NI,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST Wykonia@@bioru Robét M-00.00 ,Wymagania ogélne".

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest | f(metr szécienny) konstrukcji z betonu. Do obliczeniasitoprzedmiaréw
przyjmuje s¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatunie potgca se rowkow, skosow przekroju
réwnym lub mniejszym od 6 cm.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST Wykona@dbioru Robét M-00.00 ,Wymagania ogolne".
8.1. Zgodndé robdt z dokumentaci projektowg i OST

Roboty powinny b§ wykonywane zgodnie z dokumentagjrojektovs, specyfikaci techniczi oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2. Odbiér robot zanikajacych lub ulegapcych zakryciu

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienbudowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumerngacj
projektowg i SST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru kowgniu robot.

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzor

8.3. Odbidr koncowy
Odbiér kmicowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadwodzienniku budowy
zakaczenia robét betonowych i spetnieniu innych warwaktibtyczcych tych rob6t zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatsei podano w OST Wykonania i Odbioru Robdét PIAD
~Wymagania ogélne".
Cena jednostkowa uwzginia:
- zakup i dostarczenie nieginych czynnikéw produkciji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- ulozenie mieszanki betonowej z z@gczeniem i piggnach,
- wykonanie przerw dylatacyjnych,
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- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganychjpkbem otworéw, jak rownieosadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbidrle deskowa, rusztowa i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usoig, kedagcych wlasnécia Wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych,

- wykonanie badai pomiaréw kontrolnych.

Cena jednostkowa uwzglnia zakup, dostarczenie niedmych czynnikéw produkcji, przygotowanie, transpiort
utozenie mieszanki betonowej z zmgczeniem i piegnacp, utozenie i rozbiorik deskowa, oczyszczenie
stanowiska pracy i uswtie kgdacych wlasnécia Wykonawcy materiatow rozbiérkowych poza pas drogow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowedlbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonoweeglbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartéci pytdbw mineralnych.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonagrawy.

PN-D-96000 Tarcicadciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiagoiglaste. Wspolne wymagania i badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Termirnalog

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowangmiinologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowanigm&gania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. RusztowaBe&dania.
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16 KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP
1. 1. Przedmiot SST
SzczegoInapecyfikacja techniczna (SST) odnosidd wymaga technicznych dotyexych wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem remontu jazu w ramach reglizdw zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jestveams jako dokument przetargowy jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaop6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot olgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad wykonywania remontu jazu zgodnie z
dokumentagj projektov .

1.4. Ogolne wymagania dotygze roboét
Ogblne wymagania dotygze rob6t podano w OST -M-00.00.,Wymagania ogoéln” 5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudew OST M-00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. Wymagania szczeg6towe

2.2.1. Stal konstrukcyjna
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonania elementdmstrukcji stalowych powinna odpowiada
wymaganiom norm zawartych w OST M-00.00, oraz norm
- PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, , PN-EN2100997, , PN-EN 10079:1996, , PN-EN
10204+Ak:1997, , PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, F8}#B 01105, a ponadto :.
2.2.1.1. Wyroby walcowe — ksztattowniki:
- ceowniki powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-93400:200&0r
PN-EN 10279:2003,
- ptaskowniki powinny odpowia@daPN-H-92203:1994,
- teowniki powinny odpowiadawymaganiom norm : PN-91/H-93406 oraz PN-EN 1008991
- katowniki powinny odpowiadawymaganiom norm : PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN5832:1998, PN-EN
10056-2:1998/Ap1:2003.
Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcglstvych powinny ponadto odpowiad@&astpujacym
wymaganiom:
- mie¢ atesty hutnicze i Zwiadczenia odbioru,
- miec trwate ocechowanie,
- mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.2. taczniki
Sruby, naketki, nity i inne akcesoria daézenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaymaganiom
norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PMA822054.20, a ponadto:
- sruby powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-8233N-91/M-82341, PN-
91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,
- naketki powinny odpowiadéwymaganiom normy : PN-83/M-82171,
- podktadki powinny odpowiadavymaganiom norm: PN-EN I1SO 887:2002, PN-ISO 108@82, PN-77/M-
82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M0B2.

2.2.3. Materialy do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powirodpowiadé wymaganiom normy : PN-EN 759:2000, a
ponadto:
- elektrody powinny odpowiadavymaganiom normy : PN-91/M-69430.
2.2.4. Skladanie materiatow konstrukcji

Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostameeg na budog powinny by wytadowywane ¢cznie lub
dzwigiem. Elementy eizkie, dlugie i wiotkie nalgy przenosi za pomog zawiesi i usztywrdi przed
odksztalceniem. Elementy ukladav spos6b umdiwiajacy odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania
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nalezy rejestrowa konstrukcje niezwtocznie po ich naéigj, segregowai uktada na wyznaczonym miejscu na
podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwpdn poziomu ziemi w odlegdoi 2.0 do 3.0 od siebie oraz
oczysci¢ i naprawé powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzeni

Elektrody sktadowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpoiegch przed zawilgoceniem.

taczniki skladowa w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skiagh.

3. SPRZET

Roboty zwjzane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz bydoowych konstrukcji stalowych mag
by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego spkgu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych robét.

Wykonawca do demonta elementéw konstrukcji stalowej powinien dysponéwa

- spawarkami,

- zurawiami samochodowymi o adigu 4 Mg.

Sprzt wykonywany przez Wykonawgowinien by sprawny technicznie i spehdiavymagania techniczne w

zakresie BHP.

Og6lne wymagania spgis podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

4. TRANSPORT

Srodki transportu stosowane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i spetdimymagania w
zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania spgil podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Elementy konstrukcji stalowej zatadowanesnadki transportu powinny odpowiaélavymogom skrajni i by
trwale mocowane, aby w drodze nie ulegty zscini, odksztatceniu itp. Sposob zatadunku, transporbztadunku
nie powinien powodowapowstania nadmiernych deformaciji, ngqah i uszkodzé. Elementy wiotkie powinny ky
odpowiednio zabezpieczone przed odksztatcenierafozhowaniem.

Wykonawca powinien wykoréa,Projekt organizacji transportu” elementéw konktijiistalowej z
Wytwarni na miejsce wbudowania. Projekt podlega@pisej akceptaciji przezApniera.

»Projekt organizacji transportu” powinien zawiéra
- harmonogram organizacji transportu,
- okreslenie gabarytéw i masy transportowanych elementow,
- sposobu za i wyladunku elementow stalowych,
- rodzajsrodkow transportowych,
- w przypadku elementéw, ktérych gabaryty przekaggcgkrajni drogowy lub torows, nalery podawa
planowan trag transportu wraz ze wszystkimi wymaganiami przapigaozwoleniami i uzgodnieniami,
- sposOb oznakowania transportu elementéw, ktégadiaryty przekraczagskrajne drogowa lub toroy,
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym lub przepidarejowymi.

Wszelkiego rodzaju opracowania (projekty, ekspertgpinie) wymagane przez jednostki uzgadyuaj
trag konwoju lub transportu. Wykonawca powinien wykémae wiasnym zakresie i na wkasny koszt.

Wszelkie uszkodzenia drog publicznych, linii kolsjah lub innych budowli i urdzen powstate w trakcie
transportu Wykonawcagdzie usuwat na bigco i na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Og0blne warunki wykonania robét podano OST.

Wykonanie robét powinno léyzgodne z normami PN-89/S-10050, PN-82/S-10052 weamnkami
technicznymi.

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam roboét
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonane roboty zwrzane z wykonaniem i moriam
elementow konstrukcji stalowej.

Wykonawca nie mze przenié¢ wytwarzania elementow konstrukcjiémej do innej wytworni bez zgody
Zamawiajcego.

Elementy drugorane mog by¢ wykonywane przez spawaczy posiadgch odpowiednie uprawnienia w
Wytworniach nie posiadagychSwiadectwa Kwalifikacji Ministerstwa Infrastruktutylko za zgod Inzyniera.

DO elementéw drugoezinych zalicza sielementy nieobgizone (podktadki wyréwnania, wypetnienia)
oraz elementy przeznaczone do pgeigj obcizen innych niz obcihzenia podstawowe rozwanej konstrukcji w
rozumieniu normy PN-85/S-10030 ( elementyeoay, chodnikow stzbowych, ostony trakcji elektrycznej,
wsporniki kablowe itp.).
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5.2. Zakres wykonania robot w Wytwaérni

5.2.1. Wymagania ogélne

Rozpoczcie rob6t poprzedza wykonanie przez Wytwrirojektu organizacji robot” zwrzanych z
wykonaniem elementéw konstrukcji stalowe]. Projestilega pisemnej akceptacji przezyniera, a rozpoczie
rob6t mae nasipi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Dziennika Buglprzez Irzyniera.

Technologia spawania powinna zapewmignimalizacg napgzen spawalniczych i odksztattae
Wytworca powinien zobowrac sie do znajoméci i przestrzegania ustdleawartych w SST i
dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemni@ehiem odpowiedniej deklaracjiApnierowi.

5.2.2. Przygotowanie i obrébka elementéw
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéwstkaokcji stalowej przed wbudowaniem powinny
sprawdzone pod wzgdem :
- gatunku stali,
- asortymentu,
- wkasngci,
- wymiaréw i prostoliniowéci.

Elementy, ktérych odchytki wymiarowe pod wzdém prostoliniowéci przekraczaj dopuszczalne odchytki
wg PN-89/S-10050, powinny podlegprostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddarestowaniu lub giciu
nie powinny wykazywa peknigé. Wyshpienie tego rodzaju uszkodzepowoduje odrzucenie wykonanych
elementéw. Spkt uzywany do prostowania i ¢gfia elementéw stalowych powinien dyzaakceptowany i
sprawdzony przez #yniera.

Cigci elementdw i sposéb obrobienia brzegdéw powinighiieykonany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej z zachowaniem wymaga-89/S-10050.

Przed przysfpieniem do sktadania elementow konstrukciiyimer przeprowadza odbior elementow w
zakresie usugcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchizytegapcych i brzegéw stykéw z zachowaniem
wymaga wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN ISO 90082

5.2.3. Skladanie konstrukcji
5.2.3.1. Spawanie

Spawanie winno odbywssie zgodnie z normPN-89/S-10050.

Osoby kierujce spawaniem i spawacze powinny postaadpowiednie uprawnienia pstwowe.

Elementy stalowe konstrukcji spawanens Wytwérni w elementy montawe zgodnie z dokumentac;j
projektowy.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podleg&jadaniu, ocenie jakoiowej i odbiorowi. Badania wgbne
wykonuje Wykonawca lub jednostka wskazana przez &iigkve, a wyniki w formie protokotéw przekazang s
Inzynierowi.

5.2.3.2. Padczenia nasruby
Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone ghzénia naruby powinny by odpowiednio
przygotowane, i tak:
- trzpienie trzeba tak dopasoivdo otwordw, abyruba wchodzita w otwér po lekkim uderzeniu mtotkiem
- gwint naley nach¢ na takiej dtugéci, aby zwoje nie wchodzity w otwér ei taczonych, co najmniej
dwa zwoje znajdowaty sinad gérg powierzchn naketki a podktadka pod nadtke pokrywata co najmniej
zZwoje.
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowkratek i podktadek przed mortam pokry warstwg
smaru,
- $ruba w otworze nie powinna przeswnse ani drg& przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne
Przewidziane dokumentagprojektowg zabezpieczenie antykorozyjne elementow konstrigtajowej,
jezeli jest to maliwe, nalezy wykon& w Wytwarni zgodnie ze SST dotygz zabezpieczenia antykorozyjnego
konstrukcji stalowe;.
5.3. Montaz nowej konstrukcji stalowej na budowie
5.3.1. Wymagania ogéine
Montaz powinien by dokonany przez Wytwoéedonstrukciji zgodnie z wymaganiami normy PN-89/930.

5.3.2. Wykonanie padczen spawanych
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W czasie spawania wilgotiwzgledna powietrza nie nmi@ by wieksza nk 80 %, a temperatura nie
nizsza nk + 5 °C. W czasie opaddéw atmosferycznych, mgtyridlawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy
nalezy ostont.
Spoiny powinny posiadaklas: zgodndci z dokumentagjprojektovs i projektem spawania.
Spoiny czotowe powinny iypoddawane lub wykonanie tatechnologi, aby gra byta jednolita i gltadka.
Spoiny po wykonaniu powinny ybrobione mechanicznie. Dopuszczalna wadléngpoiny czotowej wg PN-
85/M-69775 (PN-EN 970:1999).

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Wymagania ogoélne

Kontrola jakdci wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i noviyelementow konstrukgji fuistniepcych
polega na sprawdzeniu zgodnb z dokumentacja projektew oraz wymogami podanymi w normie
PN-89/S-10050 oraz niniejszej SST.

6.2. Zakres kontroli i badai
6.2.1. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania elementéw konsfigtalowej podlegaj kontroli zgodnie z
wymogami podanymi w niniejszej SST.

6.2.2. Nowa konstrukcja stalowa

Wykonanie i montakonstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie wmegganiami podanymi w niniejszej
SST. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny od@mla wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz
warunkom podanym w niniejszej SST.

6.2.2.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania

- kontrola stali,

- sprawdzenie elementéw stalowych,

- sprawdzenie wymiarow konstrukcji,

- sprawdzenie pgtzen,

- sprawdzenie zabezpiedzantykorozyjnych,

- sprawdzenie poprawsa wykonania konstrukcji poprzez wykonanie probnegmnta konstrukcji.

6.2.3. Elementy konstrukcji stalowej

Wykonanie i montaelementow konstrukcji stalowej wZustniegcych obiektach podlega kontroli zgodnie
Z wymogami podanymi w niniejszej SST.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiadgymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz
warunkom podanym w niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania dotygee obmiaru rob6t podano w SST.
Jednostl obmiarow jest t (tona):
- wykonanie i zamontowanej konstrukcji stalowejgalataci,
- wykonanych i zamontowanych w isrjegj konstrukcji nowych elementéw konstrukcji staégpw
zgodnie z dokumentacprojektows i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lne wymagania dotygee podstawy ptatrsai podano w OST.

Podstaw ptatngci stanowi cena za 1 ton
- wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jadadcsci, zgodnie z dokumentacprojektows, obmiarem robot,
atestem producenta materiatéw i ocena §akerykonania robét na podstawie pomiaréw i hada

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-71/H-93451 Stal walcowa. Ceowniki ekontane.

PN-91/H-93406 Stal. Teowniki walcowane naggor

PN-EN 10056-1:2000 €owniki rownoramienne i nierdbwnoramienne ze stalsétrukcyjnej. Wymiary.
PN-82/M-82054.20 Sruby, wkeety i nakrtki. Pakowanie przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 4014:2002 Sruby z tbem sz&iokatnym. Klasa doktadnimi A i B.
PN-EN ISO 887:2002 Podkiadki algte dosrub, wkrtow i naketek ogolnego przeznaczenia. Uklad



Odmulenie stawu zlokalizowanego w Promniku na deighminnej Nr 132
wraz z przebudoyvodptywu pod drog gminrg oraz odmulenie rowu
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE — BUDOWLE ZIEMN E

ogolny.

PN-77/M-82008 Podkiadki sptyste.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe ohd do spawania i napawania stali. Ogélne
wymagania i badania.

PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliégozlagczy spawanych na podstawie radiograméw.

10.2. Inne dokumenty:

Ustaw z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( tedchplity : Dz. U. z 2003 r. , Nr 207, poz. 2016&n.
Zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U.z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegoyindgci ( Dz. U. z 2002 r. , Nr 166 poz. 1360, zpdzm.)



Odmulenie stawu zlokalizowanego w Promniku na deighminnej Nr 132
wraz z przebudoyvodptywu pod drog gminrg oraz odmulenie rowu
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE — BUDOWLE ZIEMN E

17 SCHODY SKARPOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacii technicznépST).

Przedmiotem mniejszej szczegétowej specyfikacjhbézznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
schodéw skarpowych zgdanych z w/w budow.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicen
realizacji wyzej wymienionych robét.

1.3. Zakres robot obgtych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujvszystkie czynn@&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie schodéw skarpowych.
W zakres rob6t wchodz
- dowdz materiatow
- zlozenie materiatéw
- sprowadzenie spg
- roboty konstrukcyjne
- roboty pietgnacyjne
- roboty wykdiczeniowe
| .4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Szczego6towe]j Specyfikdeghnicznej $ zgodne zobowgzujacymi polskimi
normami i SST Wykonania i Odbioru Robét M-00.00 ,Mvggania ogolne".
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Poszczegodlne elementyelbetowe schodéw nalg wykona zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami
dotyczicymi wykonywania betondéw do konstrukcji hydroteaamych, z betonu klasy co najmniej - B 15

2. MATERIALY.
Beton do konstrukcji schodéw musi spefni@stpujagce wymagania:
- nasikliwo$¢ nie wieksza ni 4%,
- przepuszczalng wody - stopié@ wodoszczelnéci co najmniej W 4,
- odpornd¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodpornéci co najmniej M 100.

3. SPRZAT.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST Wykonania i Odbioru Robét M-00,00ymagania
ogolne”.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantyfe zachowania wymafgigakasciowych robét zostan
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niagsgzzone do robdét.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Do zagszczania mieszanki betonowej nalestosowd wibratory z butawami érednicy nie wgkszej od 0,65
odlegtaci migdzy prtami zbrojenia Igacymi w ptaszczynie poziomej, o agtotliwosci 6000 drga/min i faty
wibracyjne charakteryzage s¢ jednakowymi drganiami na catej diugn

4. TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST Wykonania i Odbioru R&&0.00 ,Wymagania
ogolne”. Transport mieszanki betonowej mglevykonywa przy pomocy mieszalnikbw samochodowych (tzw.
gruszek). llé¢ ,gruszek" naley dobra tak, aby zapewniwymagan szybkdé betonowania z uwzelinieniem
odlegtaici dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecamgrwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
uktadanie mieszanki betonowej ama wykonywany przy pomocy pompy do betonu lub ifmycodkdw
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST Wykana@idbioru Rob6t M-00.00 ,Wymagania ogdlne".

Prace ména rozpocz¢ po uzyskaniu zezwoleniadpniera potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.
Roboty naley wykonywa z zachowaniem warunkéw podanych w ofineh Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru (WTWiO) dotygzych wybranych robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogoblne zasady podano w OST M-00.00,
Kontrolg przeprowadza lrynier i sprawdza zgodié wykonania z dokumentacSST.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST Wykona@i@bioru Robot M-00.00 ,Wymagania ogdlne".
Jednostl obmiaru robét jest | m schodéw. Do obliczenigdigorzedmiarowej przyjmuje siilos¢ konstrukcji
wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie pof sé rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszyméd
cm.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady podano w OST M-00.00. Odbiorows$cibwemu podlegajposzczegdine schody.
Odbiorowi kaicowemu podlega wykonanie cétdprac. Odbidr kacowy powinien by dokonany w oparciu o
nastpujaca dokumentag;:
- protokoty odbioréw robot zanikggych;
- protokoty odbioréw mydzy operacyjnych i egciowych;
- protokoty kontroli kaxcowej wymiarow i rzdnych;
- atesty iwiadectwa dopuszczenia do stosowania dla materiad§tych w budowie;
- wyniki bada kontrolnych przeprowadzanych w trakcie robot;
- wyniki bada kontrolnych remontowanych pomp
Kontrole wymiaréw elementévielbetowych schodéw nate wykona w oparciu o WTW i ORKHB-1994 r.

Kontroli podlegag wymiary i rzdne elementéw nowych konstrukezg@lbetowych.

Dopuszczalne wielkizi odchytek wymiaréw konstrukcji betonowych podamdablicy nr 1.
Tablica nr |

Wielkos¢ dopuszczalnej odchytki w mm przy wiella
wymiaru w cm

do 300 od 300 do 900 ponad 900
1 Wymiary zewgtrzne +15 +25 +30
2 Pionowe przerwy robocze +20 +30 +40
3 Inne elementy wg p. ()-WTWIiORBM

Uwagi:
1. Jeeli projekt uzasadnia stosowanie mniejszych domadrngch odchytek wymiardw, natg przyjmowa

odchyiki wg projektu.
2. W przypadku stwierdzenia w czasie had@nstrukcji niezgodrizi z wymaganiami oraz w razie uznania
caldsci lub czsci wykonanych konstrukcji za niezgodne z wymagamignojektu i niniejszych ,Warunkow",
nalezy ustalt, czy w danym przypadku stwierdzone ogstwa zagrzaja bezpieczéstwu lub uniemsaliwiaja
prawidtowe uytkowanie budowli lub jej ocgci. Konstrukcja lub jej og¢ zagraajaca bezpieczaestwu powinna
by¢ rozebrana, ponownie wykonana i przedstawionaattabi odbioru. Dopuszczalne odchylenia od ptaszczyzn
projektowanych powierzchnagastpujace:
- na | m ptaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm
- na caj ptaszczyze 15 mm
- miejscowe odchylenia powierzchni betonu sprawdzaraty o dt. 2,0 m £ 8 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
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Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w OST Wykonania i Odbioru Rob6t M-00.00
~Wymagania ogolne". Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- zatadunek nérodki transportu

- wykonanie schodoéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-84/B-03264
PN-82/H-93215
BN-62/6738-03
BN-62/6738-04
BN-62/6738-05
BN-62/6738-06
BN-62/ 6738-07
BN-74/ 6739-03

PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-96000
PN-H-93215
BN-73/9081-02
Wymagania i badania

Konstrukcje betonoweelbetowe spizone. Obliczenia statyczne projektowanie.
Walcéwka i piy stalowe do zbrojenia betonu.
Beton hydrotechniczny. Sktadnikidoel. Wymagania techniczne.
Beton hydrotechniczny. Badania mztpnowej.
Beton hydrotechniczny. Badania tézre.
Beton hydrotechniczny. Badania skile@w betonu
Beton hydrotechniczny. Wymagaaihhiczne.
Beton hydrotechniczny. Szybkanacearozoodporni@i bez zamrzania probek.

Beton hydrotechniczny (projekt normy) IMGIW, V8aawa 1989 r.

Roztwoér asfaltowy damowania.
Materiaty budowlane. Woda doohétv i zapraw.
Lepik asfaltowy bez wypetniastysowany na gaco.
Tarcica iglasta ogélnego przezaaia.
Walcéwka i @y stalowe do zbrojenia betonu.
Formy stalowe do produkcglementow budowlanych z betonu kruszywaweg

- Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania iiodib-MOSZNiL, 1994 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét viedizinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji
hydrotechnicznych z betonu - M@NiL, 1994 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtimo - montaowych. T. | Budownictwo ogdlne cz. |, 2,3.

Arkady 1990
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18 PALISADY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsST)
Przedmiotem mniejszej Szczegobtowej Specyfikacjiihgznej § wymagania dotyace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem palisad z kotkéw drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatija
robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ag@anych z umocnieniem
brzegow ciekéw i stabilizagjkoryta regulacyjnego i obejmy;
- wymierzanie i wytyczanie robaét,
- wyréwnanie podiga pod umocnienia,
- dostarczanie materiatéw (doniesienie lub dowieizig miejsca sktadowania)
- whicie kotkéw do rzdnej projektowej,
- obckcie gtéw kotkdéw lub stupkéw. zgodnie z lokalizagjodanm w Dokumentacji Projektowe;j.
| .4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z polskimi normami, wytycznymi i okleniami podanymi w
OST M-00.00 ,Wymagania ogélne".
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST M-00.00 ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
2.1.0g6Ilne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdbw podano w OST M-00.00 ,Wymagania ngal
2.2.Materialy do wykonania robét

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotetvwpudowli, wg zasad niniejszej SS%; s
- kotki faszynowe d =10 i 12 cm o dhug. 130200 cm,
- stupki drewniane niekorowane, iglaste, d = 124icm o dtug. 2,0 m,

3. SPRZAET
3.1.0gélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST M-00.00 ,Wymagania ogolne"
3.2.Sprzt do wykonania robét
Do wykonania robét maa stosowéamioty drewniane lub pneumatyczne oraz pigzne lub
mechaniczne.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST M-00.00 ,Wymaganidrejo
4.2. Transport materiatdw
Transport materiatdw nie by wykonany dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera.

5.WYKONANIE ROBOT
Roboty wykonujemy w odwodnionym wykopie fundameryowmub w czasie niskich stanéw " wody
rzece.
Stupki lub kotki naley whbija¢ w gruntscisle obok siebie, na gbokas¢ okreslona w dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST M-00.00 ,Wymagania ogélne".

6.2.Kontrola jakosci wykonania
Kontrola jak@ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgédiwykonanej palisady z Dokumentacj
Projektows i niniejszy ST. Kontroli podlega trasa palisady, diagaotkdw i rzedna gtowek kotkow
tworzacych palisad.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g06Ine zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST M-00W@magania ogélne”.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest: | m (metr biggcy) wykonanej palisady.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST M-00.0§m&gania ogdine".
8.2. Zasady odbioru robot
Odbidr rob6t polega na sprawdzeniudbi zgodndci wykonanych robét z Dokumentadprojektovs i
wymaganiami okrdonymi w mniejszej SST, sprawdzeniu dokumentéw wykaych bad@oraz wizualnej ocenie
wykonanych robét.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Cena | m palisady obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie materiatu na miejsce wbudowania,
- wykonanie palisady,
- uporzdkowanie terenu,
- kontrok prawidtowdci wykonania robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Zbiér projektéw typowych budowli regulacyjnyckek i potokéw. Cgs¢ I. Rzeki i potoki gorskie.
CBSIiPBW ,Hydroprojekt" Warszawa 1979
2. Faszyna wiklinowa BN-69/8952-30
3. Kamier do robd6t regulacyjnych i ubezpieczeniowych BN-B&3-31
4. Kiszka faszynowa'BN-69/8952-27
6. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonaniatiods. MOSZNiL 1996 r.
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19 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI
STALOWYCH

NAZWA ZADANIA :
1. WSTEP

1. 1. Przedmiot SST

Szczegotowapecyfikacja techniczna (SST) odnosiddo wymaga technicznych dotyexych wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem zabezpieszntykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaciypok
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyvszystkie czynnéei umazliwiajace i magce na celu
wykonanie zabezpiec#eantykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaciwpok malarskich, zwjzanych z
budow, przebudow, modernizagj i remontem obiektow irynieryjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTg godne z definicjami zawartymi w odpowiednich naoh i
wytycznych oraz okrdeniami podanymi w OST -M-00.00.,Wymagania ogélne”

1.4. Ogolne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST -M-00.00.,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padav OST M-00.00
~Wymagania ogolne” .

Na Wykonawcy spoczywa oboariek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj przez
ustawy lub rozporgzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania powtok malarskich na powierzchniatalowych dopuszczalne jest stosowaniegoatie
zestawOw malarskich zgodnych z dokumentgepjektow i posiadajcg aproba¢ techniczig IBDIM do tego typu
Zzastosowa.

2.1. Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpgacantykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci
powtok malarskich$
2.2.1. Materialy do przygotowania powierzchni

Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odpadas zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych zestawdw malarskich oraz zgodnie z aamim
PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN4EN 11124-1:2002 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001
2.2.2. Farby

Materialy malarskie powinny odpowiaflazaleceniom podanym w kartach technicznych stosgaian
zestawow malarskich oraz dygodne z normami PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN 1$044-5:2001 oraz PN-
89/C-81400
Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnegstkukcji stalowych powinien odpowiaderymaganiom
dokumentacji projektowej oraz niniejszego SST.

Farby powinny by pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-814@2 wg Kkart technologicznych
przyjetych zestawow malarskich.
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3. SPRZET

Roboty zwizane z wykonaniem zabezpieazntykorozyjnych konstrukcji stalowych mpgy¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego sprtu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.

Sprzt powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technalogich stosowanych zestawéw
malarskich.

Sprzt wykonywany przez Wykonawagowinien by sprawny technicznie i spehdiavymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogolne wymagania spgis podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

4. TRANSPORT
Srodki transportu stosowane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i spethiwymagania w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogblne wymagania spgs podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Materiaty malarskie nalg przewoz¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w takisggoaby
zabezpiecz§ opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przddnigm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogoblne warunki wykonania rob6t podano OST.
Wykonanie robét powinno lédyzgodne z normami PN-89/S-10050 oraz warunkamiiezhymi.

Wykonawca przedstawi #gnierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robét uwzgbniajacy
wszystkie warunki, w jakichdula wykonane roboty zwizane z wykonaniem zabezpieftzntykorozyjnych
elementéw konstrukcji stalowej w postaci powtok amakich.

Wykonawca nie mze przenié¢ wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego dojimyeworni bez zgody
Inzyniera.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania rob@tipma migci¢ sie w granicach od +5 °C do +25 °C i
by¢ o 3 stopnie wysza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania rob4t powinnéarig wieksza nk 80 %.

5.2. Zakres wykonania robot
5.2.1. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie stalowe powinny &pczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymogami nd?h-89/S-10050,
PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, RNISO 8504-1:2002, PN-EN 1SO 8504-2:2002, PN-
ISO 8501-1:1996, PN- ISO 8501-2:1998, PN-70/H-976& PN-70/H-97052.

Bezpdrednio przed pokryciem powierzchni materialami dongowania, natey powierzchng przedmuchéa
sprzonym powietrzem.
5.2.2. Gruntowanie

Powierzchnie stalowe powinny &ygruntowane za pomgcsrodkéw gruntujcych, kedacych elementem
danego zestawu malarskiego zgodnie zak@thniczg Producenta i aproksatechniczig IBDIM.
5.2.3. Wykonanie warstwy nawierzchniowej

Warstwa nawierzchniowa powinna dwykonana za pomac materiatbw kdacych elementem danego
zestawu malarskiego zgodnie z kaechniczig Producenta i aprobgatechniczig IBDIM.

Przy nakladaniu poszczegélnych warstw maleprzestrzega zalecanych przez Producenta zakresOw
temperatur otoczenia i podis oraz wilgotnéci podtaza i powietrza.

6. KONTROLA JAKO SCI
Kontrola robét obejmuje:
- stwierdzenie whciwej jakdci materiatu na podstawie atestu Producenta,
- sprawdzenie zgodgoi sposobu magazynowania z zaleceniami Produceattariatu,
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
- kontrok prawidtowdici przygotowania powierzchni,
- kontrok prawidtowdici wykonania zabezpieczenia,
- orzeczenie rzeczywistej grudmd powtoki wg PN-EN 1SO 12944-7:2001

Ocena poszczegdblnych etapdw robét potwierdzonanjeisem do Dziennika Budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygee obmiaru robo6t podano w SST.

Jednostl obmiarows jest nf ( metr kwadrat ) wymaganego zabezpieczenia anbgigmego konstrukcji
stalowych w postaci powtok malarskich zgodnie zwlokntac projektova i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w OST.

Do odbioru kacowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnegeekiada wszystkie dokumenty
techniczne$wiadectwa jakéci materiatléw, jak rownie dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnegz
protokoty odbioru cgsciowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotygee podstawy ptatrsgi podano w OST.

Podstaw ptatndici stanowi cena za 1°mabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowajostaci powtok
malarskich, zgodnie z dokumentagjrojektova, obmiarem robét Producenta zestawu malarskiegemo
jakosciowg na podstawie wynikow pomiaréw i bada

Ceny jednostkowe obejmylj

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykdmaobot,

- przygotowanie i oczyszczenie pogho

- przygotowanie materialéw do zabezpieczenia amtykgnego,

- wykonanie warstwy gruntagej,

- wykonanie warstw wierzchnich powtoki malarskiaepezpieczenia antykorozyjnego,

- oczyszczenie i upogdkowanie terenu robaot.

Cena jednostkowa zawiera réwhapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie pagtstalowych przed naktadaniem farb i podobnych pkbawv.
Metody przygotowania powierzchni. €2 1: Zasady ogdlne

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie pagitstalowych przed naktadaniem farb i podobnych pkodiw.
Metody przygotowania powierzchni. €2 2: Obrébka strumieniowo seierna.

PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie pagitstalowych przed naktadaniem farb i podobnych pkagiw.

Wymagania techniczne dotyre metalowycKcierniw stosowanych w obrébce strumieniowgciernej.

Cze$¢ 1: Ogo6lne wprowadzenie i klasyfikacja.

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby I lakiery. Ochronzggr korozj konstrukcji stalowych za pomgochronnych
systeméw malarskich. €& 1 : Ogblne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby | lakiery. Ochronzggrkorozj konstrukcji stalowych za pomgochronnych
systemoOw malarskich. € 5 : Ochronne systemy malarskie.

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowaniegghowywanie i transport.

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby | lakiery. Ochronzggrkorozj konstrukcji stalowych za pomgochronnych
systemoOw malarskich. €& 7 : Wykonanie i nadz6r prac malarskich.

10.2. Inne dokumenty:

Ustaw z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( tedchplity : Dz. U. z 2003 r. , Nr 207, poz. 2016&n.
Zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegogndci ( Dz. U. z 2002 r. , Nr 166 poz. 1360, zzp6zm.)



