Zatgcznik nr 1

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GA SNICZEGO Z NAP EDEM 4x2
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Podwozie z kabing

Spetnia wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym, z uwzglednieniem
wymagan dotyczacych pojazdéw uprzywilejowanych, zgodnie z ustawg
~Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 58, p0z.515 z pézniejszymi
Zmianami),

Spetnia wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministréw: Spraw
Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Sprawiedliwosci z dnia
18 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw specjalnych i
uzywanych do celow specjalnych Policji, UOP, Strazy Granicznej, Stuzby
Wieziennej i Strazy Pozarnej (Dz. U Nr 45 z 2000 r. poz. 524. z pézniejszymi
zZmianami),

Posiada oznakowanie zgodne z zatgcznikiem nr 14, do rozkazu Komendanta
Gtéwnego PSP z dnia 26 lipca 2002 r.,

Samochdd musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania wydane
na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z 2007
r. Nr 143, poz. 1002). Swiadectwo wazne na dzien sktadania ofert.

Samochdd - fabrycznie nowy 2009r Podac¢ producenta i typ podwozia.

Masa catkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo -gasniczej (pojazd
z zaloga, pemnymi zbiornikami, zabudowg i wyposazeniem) nie moze
przekracza¢ 14000 kg.

Pojazd wyposazony w urzadzenie sygnalizacyjno — ostrzegawcze akustyczne

i $wietlne. Swiatta pulsacyjne niebieskie stroboskopowe na dachu kabiny min.

2 szt, gtosnik min. 100 W,

- dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie stroboskopowe z przodu
pojazdu,

- dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska stroboskopowa z tylu pojazdu.

W przedziale autopompy musi byé zainstalowany dodatkowy gtos$nik
wspotpracujacy z radiotelefonem przewoznym.

Podwozie pojazdu z silnikiem o zaptonie samoczynnym, spetniajgcym wymogi
odnosnie czystosci spalin zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, nie mniej niz EURO-4 (osiagniecie normy czystosci spalin
poprzez zastosowanie ptynu AdBlue). Silnik 0 mocy minimum 250 KM.
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Maksymalna wysoko$¢ catkowita max. 3200 mm

Maksymalna wysoko$¢ goérnej krawedzi najwyzszej potki w potozeniu
roboczym lub szuflady nie moze przekroczy¢ 1800 mm od poziomu gruntu,
lub odchylanych podestéw roboczych.

Sprzet rozmieszczony grupowo Ww zaleznosci od przeznaczenia z
zachowaniem ergonomii.

Naped 4x2 z blokadg mostu

Kabina czterodrzwiowa, jednomodutowa, zapewniajaca dostep do silnika, w
uktadzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).

Kabina musi by¢ wyposazona w:

- klimatyzacje

- Indywidualne oswietlenie nad siedzeniem dowadcy,

- Ogrzewanie niezalezne od pracy silnika,

- Uchwyt do trzymania w tylnej czesci kabiny,

- Schowek pod siedziskami w tylnej czesci kabiny,

- Instalacje do podigczenia tadowarek latarek i radiostacji przenosnych,

- Reflektor reczny (szperacz) do oswietlenia numeréw budynkdéw.

Fotele wyposazone w pasy bezpieczenstwa, siedzenia pokryte materialem
tatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i $cieranie, fotele wyposazone w
zagtoéwki, fotel dla kierowcy z regulacja wysokosci, odlegtosci i pochylenia
oparcia.

Instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub
dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc
alternatora i pojemnosé¢ akumulatorbw musi zabezpiecza¢ petne
zapotrzebowanie na energie elektryczng przy maksymalnym obcigzeniu.

Instalacja elektryczna musi by¢ wyposazona w gtéwny wytacznik pradu.

Pojazd musi by¢ wyposazony w gniazdo (z wtyczka) do tadowania
akumulatorow ze zrodta zewnetrznego umieszczone po lewej stronie
(sygnalizacja podtgczenia do zewnetrznego zrodta w kabinie kierowcy).

Pojazd musi byé wyposazony w sygnalizacje $wieting i dzwiekowg
wlgczonego biegu wstecznego - jako sygnalizacje swietlng dopuszcza sie
Swiatto cofania.

Minimalny przeswit podwozia 150 mm (nalezy poda¢ konkretng warto$¢ dla
oferowanego pojazdu).

Kat natarcia: min. 13°

Kat zejscia: min.12°

Najwieksza obrysowa srednica zawracania: max. 17 m

Rezerwa masy liczona w stosunku do dopuszczalnej masy catkowitej pojazdu
min. 3 %.
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Kolorystyka:

elementy podwozia - czarne, ciemnoszare
btotniki i zderzaki - biale,

kabina, zabudowa — czerwony RAL 3000

Wylot spalin nie moze by¢ skierowany na stanowiska obstugi poszczegdinych
urzadzen pojazdu. Wylot spalin powinien by¢ wyprowadzony na lewg strone
pojazdu

Wszelkie funkcje wszystkich ukfaddw i urzadzen pojazdu musza zachowaé
swoje wiasciwosci pracy w temperaturach otoczenia od —25°C do +50°C.

Podstawowa obstuga silnika musi by¢ mozliwa bez podnoszenia kabiny.

Pojemnos$¢ zbiornika paliwa musi zapewni¢ przejazd minimum 300 km lub 4
godzinng prace autopompy.

Silnik pojazdu musi by¢ przystosowany do cigglej pracy, bez uzupetniania
cieczy chlodzacej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametréw
pracy okreslonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas
postoju.

Pojazd musi by¢ wyposazony w system ABS.

Ogumienie uniwersalne, z bieznikiem dostosowanym do réznych warunkow
atmosferycznych, na osi tylnej ogumienie podwdjne.

Petnowymiarowe koto zapasowe mocowane w samochodzie do przewozenia
awaryjnego (miejsce uzgodni¢ z zamawiajgcym).

Zabudowa pozarnicza:

Zabudowa musi by¢ wykonana w catosci z materiatdw odpornych na korozje -
stali nierdzewnej i aluminium.

Dach zabudowy musi by¢ wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu
musi  byé pokryta ryflowang blachg aluminiowg o wlasciwosciach
przeciwposlizgowych, a obrzeza zabezpieczone balustradg ochronna.

Na podescie roboczym zamontowane dziatko wodno-pianowe
0 regulowanej wydajnosci 800-1600 1/min. przy cisnieniu 0,8 MPa i
regulowanym ksztalcie strumienia.

Powierzchnie platform, podestu roboczego i podiogi kabiny w wykonaniu
antyposlizgowym.

Drabina do wejscia na dach musi by¢ wykonana z materiatéw nierdzewnych,
z powierzchniami stopni w wykonaniu anty poslizgowym.

Skrytki na sprzet i wyposazenie muszg by¢ zamykane Zaluzjami wodo i
pyloszczelnymi wspomaganymi systemem sprezynowym, wykonanymi z
anodowanego aluminium, wyposazonymi w zamki zamykane na klucz, jeden
klucz pasujacy do wszystkich zamkéw. Zamkniecia zaluzji typu rurkowego.
Dostep do sprzetu z zachowaniem wymagan ergonomii.
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Skrytki na sprzet i przedziat autopompy muszg by¢ wyposazone w
oswietlenie, wigczane automatycznie po otwarciu skrytki. Gtéwny wytacznik
oswietlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy,

Pojazd musi byé wyposazony w oswietlenie pola pracy wokét samochodu
zapewniajgce natezenie swiatta 5 Ix w odlegtosci 1 m od pojazdu na poziomie
gruntu, w warunkach stabej widocznosci.

Szuflady, podesty i wysuwane tace muszg automatycznie blokowaé sie w
pozycji zamknietej i otwartej oraz posiadac¢ zabezpieczenie przed catkowitym
wyciggnieciem (wypadaniem z prowadnic).

Szuflady, podesty i tace wystajace w pozycji otwartej powyzej 250 mm poza
obrys pojazdu muszg posiada¢ oznakowanie ostrzegawcze.

Uchwyty, klamki wszystkich urzadzen samochodu, drzwi Zzaluzjowych,
szuflad, podestéw, tac, muszg byé¢ tak skonstruowane, aby umozliwiaty ich
obstuge w rekawicach.

Konstrukcja skrytek zapewniajgca odprowadzenie wody z ich wnetrza.

Zbiornik wody o pojemnosci min. 2500 litrbw wykonany ze stali nierdzewnej,
lub innego materiatu odpornego na korozje. Zbiornik musi by¢ wyposazony w
oprzyrzadowanie umozliwiajace jego bezpieczng eksploatacje, oraz ukiad
zabezpieczajacym przed wyptywem wody podczas jazdy. Zbiornik musi
posiadac szybko otwierany wiaz rewizyjny.

Zbiornik srodka pianotwdrczego o pojemnosci min. 10% pojemnosci zbiornika
wody, wykonany ze stali nierdzewnej lub innego materialu odpornego na
dziatanie dopuszczonych do stosowania $rodkéw pianotwérczych i
modyfikatorow.

Zbiornik musi by¢é wyposazony w oprzyrzgdowanie zapewniajace jego
bezpieczng eksploatacje.

Napetnianie zbiornika srodkiem pianotwdrczym musi by¢ mozliwe z poziomu
terenu i dachu pojazdu.

Autopompa musi byé zlokalizowana z tylu pojazdu w obudowanym
przedziale, zamykanym drzwiami zZaluzjowymi. Przedziat autopompy
ogrzewany niezaleznym od pracy silnika urzadzeniem, tego samego
producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczajgcym uktad wodno pianowy
przez zamarzaniem w temperaturach do -25 OC.

Autopompa dwuzakresowa o wydajnosci min. 1600 I/min. przy ci$nieniu 0,8
MPa dla gtebokosci ssania 1,5 m. Wydajno$¢ stopnia wysokiego cisnienia
250 I/min. przy cisnieniu 4 MPa.

Uktad wodno-pianowy musi by¢ zabudowany w taki sposéb zeby parametry
autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu byly nie mniejsze niz przy
zasilaniu ze zhiornika zewnetrznego dla gtebokosci ssania 1,5m.
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Samoch6d musi by¢ wyposazony w wysokocisnieniowg linie szybkiego
natarcia o dlugosci weza 60 m na zwijadle, zakonczong pradownicg wodno -
pianowg z pragdem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia musi
umozliwiaé podawanie wody lub piany bez wzgledu na stopien rozwiniecia
weza.

Zwijadlo o napedzie recznym, wyposazone w korbe i regulowany hamulec
bebna. Dopuszcza sie inny rodzaj napedu np. elektryczny pneumatyczny

Instalacja zraszaczowa do ograniczania stref skazen min. 4szt.

Autopompa musi umozliwia¢ podanie wody i wodnego roztworu s$rodka
pianotwérczego do:

minimum dwéch nasad ttocznych 75 zlokalizowanych z tytu pojazdu,
wysokocisnieniowej linii szybkiego natarcia.

dziatka wodno — pianowego zamontowanego na dachu pojazdu

Autopompa musi umozliwia¢ podanie wody do zbiornika samochodu.

Autopompa musi byé wyposazona w urzadzenie odpowietrzajgce
umozliwiajgce zassanie wody:

- z glebokosci 1,5 m w czasie do 30 sek.

- z glebokosci 7,5 m w czasie do 60 sek

W przedziale autopompy muszg znajdowaé sie nastepujgce urzadzenia
kontrolno - sterownicze pracy pompy:

manowakuometr,

manometr niskiego cisnienia ttoczenia autopompy,

manometr wysokiego cisnienia ttoczenia autopompy,

wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

wskaznik poziomu $rodka pianotwérczego w zbiorniku,

miernik predkosci obrotowej autopompy,

licznik motogodzin,

regulator predkosci obrotowej silnika pojazdu,

wytacznik silnika pojazdu,

kontrolka awarii silnika pojazdu (min. spadku cisnienia oleju i zwiekszonej
temperatury cieczy chiodzacej silnika)

W kabinie kierowcy muszg znajdowac sie nastepujace urzadzenia kontrolno-
pomiarowe:

wskaznik poziomu wody w zbiorniku,

wskaznik poziomu $rodka pianotwdérczego.

Zbiornik wody musi by¢é wyposazony w nasade 75 z odcinajgcym zaworem
kulowym do napelniania z hydrantu. Instalacja napetniania musi mieé
konstrukcje zabezpieczajgcg przed swobodnym wyptywem wody ze zbiornika.

Autopompa musi byé wyposazona w dozownik $rodka pianotworczego
zapewniajacy uzyskiwanie stezen 3% i 6% (tolerancja + 0,5%) w catym
zakresie wydajnosci pompy.
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Wszystkie elementy uktadu wodno - pianowego muszg by¢ odporne na
korozje i dziatanie dopuszczonych do stosowania srodkéw pianotworczych i
modyfikatorow.

Konstrukcja uktadu wodno — pianowego musi umozliwiaé jego catkowite
odwodnienie przy uzyciu dwéch zawordw.

Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napetniania zbiornika z
hydrantu, muszg by¢ zamontowane elementy zabezpieczajgce przed
przedostaniem sie do pompy zanieczyszczen statych zaréwno przy ssaniu ze
zbiornika zewnetrznego jak i dla zbiornika wlkasnego pojazdu, gwarantujgcy
bezpieczng eksploatacje pompy.

Maszt odwietleniowy:

- dziatanie masztu powinno odbywac sie bez nagtych skokéw podczas
ruchu do gory i do dotu,

- ztozenie masztu bez koniecznos$ci recznego wspomagania,

- przewody elektryczne zasilajgce reflektory nie powinny kolidowaé z
ruchami teleskopdéw,

- wysokos¢ roztozonego masztu, mierzona od podioza na ktérym stoi
pojazd, do oprawy reflektoréw ustawionych poziomo, powinna wynosi¢
min. 4,5 m,

- maszt wysuwany pneumatycznie z najasnicami halogenowymi o facznej
mocy 2000 W zamontowany ha stale na pojezdzie z sygnalizacjg
podniesienia na panelu kontrolnym,

- sterowanie obrotem reflektoréw wokét osi pionowej oraz zmiang ich kata
pochylenia powinno odbywac sie z poziomu ziemi,

- stopien ochrony reflektoréw masztu min. IP 55

Wyposazenie:

Na pojezdzie nalezy zapewni¢ miejsce na nastepujacy sprzet zgodnie z
tabelg nr 1 ,Wymagania szczegétowe dla sredniego samochodu ratowniczo-
gasniczego z zatogg 6 osobowa i zbiornikiem wody 2000 — 2500 dm® — KG
PSP i CNBOP - czerwiec 2002.

Szczegoty dotyczace rozmieszczenia i typow poszczegoélnych elementéw wyposazenia do uzgodnienia na etapie realizacji zamoéwienia.




