Zalkcznik nr 5 do SIWZ
Umowa wyczenianr.......

zawarta W dniu ..........coeevvvvivvnnnn vevevvceeeess pom¢dzy PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o0.0. -
Rejonowym Zaktadem Energetycznym w Kielcach, uldeamerska 105, 25— 324 Kielce

zwanym dalej ,RZE", reprezentowanym przez osobyngreocnione:

a Gmin Strawczyn, iWteromskiego 16, 26 — 067 Strawczyn

zwanym dalej ,GMIN\", reprezentowanym przez:
mgr irz. Tadeusza Tkaczyka — Wojta Gminy

w sprawie ayczenia urgdzen oswietlenia drogowego celem urmwvienia wykonywania prac
konserwacyjnych przedmiotowych gdzen staraniem Gminy.

§1

RZE wyraa zgod na konserwagj urzadzen oswietlenia drogowego, dalacego jego wiasnigia,
zabudowanego na terenie dziatania Gminy, a wykagameZahczniku nr 2 do umowy, zgodnie z
zakresem podanym w 8 5 umowy, przez osoby fizytzin@rawne, wskazane przez Gmin

§2

Przedmiotem kyczenia g urzadzenia éwietlenia drogowego w zakresie:

® opraw édwietleniowych z wysignikami,zrédtamiswiatta oraz ochromod poraen
(uziemienia ochronne);
bezpiecznikow zabezpiecaaych oprawy oraz obwodywietlenia drogowego;
przewodow éwietleniowych w przypadkuswietlenia podwieszonego;
stupow dwietlenia wydzielonego;
aparatury steragej gwietleniem;
linii kablowych Ggwietleniowych zasilajcych i rozdzielczych;
szaf kablowych i pomiarowo-rozdzielczyckwoetlenia wydzielonego oraz pomiarowo-
sterupcych agwietlenia podwieszonego

Stupy awietlenia wydzielonego, nie madpy¢ wykorzystywane do celéw nie zygianych z
niniejsz UMow.

§3

1. Gmina zobowizuje s¢ do utrzymania urdzer oswietlenia drogowego w stanie technicznym
zgodnym z obowizujacymi przepisami i wymogami a gwarargcym spetnianie wymogow
funkcjonalnych, realizowanych przegvwaetlenie lzdace przedmiotemayczenia oraz
wymogow bezpieczestwa..

Obowiazkiem Gminy jest réwnie prowadzenie wymaganej przepisami dokuaugn
eksploatacyjnej avietlenia drogowego.

Czynndaci zwiazane z realizagjpowyzszych obowjzkow kedzie wykonywata Gmina albo
osoba prawna lub fizyczna upoiméona przez Gmig



2. Konserwagj uzyczonego Gminie @vietlenia drogowego magzajmowa sig osoby, ktére
posiadag aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne zgodnie z Rozpadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2@dtnia 2003r. w sprawie szczego6towych
zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przeabgszajmujce s¢ eksploatag urzadzen,
instalacji i sieci ( Dz.U. z dnia 21 maja 2003r8%;, poz.828 z piniejszymi zmianami).

w zakresie:

» dozoru - dla kierajcych czynnéciami oso6b wykonujcych prace w zakresie konserwaciji,
napraw, czynnai kontrolno-pomiarowych i monta urzdzex oswietlenia drogowego;

« eksploatacji - dla wykonagych prace w zakresie konserwacji - czy§un@wiazane z
zabezpieczeniem i utrzymaniem naftiego stanu technicznego adzer oswietlenia

drogowego posiadgte dodatkowo uprawnienia w zakresie wykonywani& p@d napiciem
(PPN);

3. Gmina zobowizana jest do podania do wiadosoioRZE danych osoby prawnej lub fizycznej
oraz zatrudnionych przezy psolg pracownikéw, ktdrzy prowadzibeda konserwagj
przekazanegoswietlenia drogowego. Osoby te powinny spetnigymogi okr&lone w ust. 2

4. Prace konserwacyjnéwietlenia drogowego natg wykonywa bez wyhczania linii nn,
stosugc w szerokim zakresie technol@girac po nagciem (PPN). W wyjtkowych,
uzasadnionych przypadkach, wymaggrh wyhczenia linii, Gmina albo osoba dzialea na
jej zlecenie jest zobowzana do:

» powiadomienia RZE o planowanym terminie wykongwaaprac z tygodniowym
wyprzedzeniem;

* przystpienia do prac jedynie po wagzeniu przez pracownikow Pogotowia Energetycznego
linii nn i dopuszczeniu wykonawcy do pracy;

» powiadomieniu RZE o zakozeniu prac i gotowdzi urzadzea do zahczenia pod napcie;

5. Czas wydczenia linii niskiego naptia powinien wynika z rzeczywistego czasu hiezimego
do wykonania okrdonych prac.

6. Za przygotowanie i likwidagjmiejsca pracy oraz dopuszczenie do pracy, Gminasoba
prawna lub fizyczna, konserwagja na zlecenie Gminyzyczone urzdzenia dwietlenia
drogowego, bdzie kadorazowo obaizana przez RZE kwatwynikajaca z cennika optat
dodatkowych w PGE ZEORK Dystrybucja Sp. zo.o.

7. PGE ZEORK Dystrybucja Sp. zo.0. zastrzega solmdiwos$¢ niedotrzymania wczaiej
ustalonego terminu wytzenia linii nn jeeli zmusi go do tego sytuacja awaryjna na innych
urzadzeniach energetycznych.

8. Szczegotowe zasady wspotpracydaly podmiotem prowadzym konserwagja RZE zostan
ujete w,Zasadach wspotpracy'ktére stanows Zakcznik nr 1 do umowy.

§4

Dostawa energii elektrycznej dla potrzelweetlenia drogowegodulzie odbywa si¢ zgodnie z
,,Umow; o swiadczenie ustug przesytowych i sprzgdanergii elektrycznej".

§5
1 Przekazanie ugdzen oswietlenia drogowegodalacych przedmiotem niniejszej umowy, rgest
protokolarnie przy wspoétudziale przedstawicieli dtw stron. W protokole tym stanayeym

zalcznik nr 2 do ,Umowy udyczenia" nalezy poda:

» wykaz stacji transformatorowych wraz z przymalgmi do nich punktamigavietlenia



drogowego w poszczegdlnych miejscaéaiach;
* sposob wykonaniaswietlenia drogowego §wietlenie podwieszone pod liniami
napowietrznymi n.n. i wydzielon&wietlenie napowietrzne i kablowe n.n.) wraz Zdq i
rodzajem punktéwwietinych;

» wykaz punktow zasilania, pomiaru i sterowani@ietleniem drogowym;

* ocere stanu technicznego udzer oswietleniowych na dzie przekazania,

» wskazania licznikdw energii elektrycznej na dzmzekazania;

2. Z dniem przekazania odpowiedzial@éaa stan technicznyzyczonych urzdzex oswietlenia
drogowego spoczywa na Gminie.

§6

Rozbudowa éwietlenia drogowego me by prowadzona jedynie w uzgodnieniu z RZE.
Wybudowanie nowych uaglzen oswietlenia drogowego dalzie odbywato & w oparciu o wydane
przez RZE warunki przytzenia do sieci rozdzielczej, a ich padienie mae nasipi¢ jedynie po
uzyskaniu zgody i stosownych poléaga pra¢. Przygcie nowych urzdzex do eksploatacji musi
by¢ poprzedzone odbiorem technicznym przy udzialegstaavicieli RZE.

1. W zwizku, z tyczeniem Gminie ugdzen oswietlenia drogowego, RZE nietizie
odpowiedzialny za przyjmowanie i realizaegtoszé o braku lub ztej dziatalriai oswietlenia
drogowego, bdacego przedmiotemzayczenia.

2. Gmina jest zobowzana do powiadomienia spoteczadokalnej o nr telefonow, pod ktorymi
leda przyjmowane zgtoszenia reklamacyjne dotgezagwietlenia drogowego.

3. W przypadku stwierdzenizge niesprawng oswietlenia drogowego jest spowodéiwe usterlg
na uradzeniach eksploatowanych przez RZE, reklamacja muavby przekazana do
zatatwienia przez stby energetyczne RZE.

§8

Gmina jest zobowizana do podania do wiadoswo RZE danych personalnych osoby
reprezentuyjcej Gmirg, celem utrzymywania bigcych kontaktéw stzbowych w sprawach
objetych umows oraz odpowiedzialnej za nadzér nad prawidtowymwadzeniem konserwaciji
oswietlenia drogowego przez osplprawry lub fizyczra wybram do konserwacji uedzen
pozostajcych na majtku ZEORK Dystrybucja Sp. zo.o.

§9

1. Za szkody &dace nastpstwem nieprawidiowe] eksploatacji wdzen oswietlenia drogowego
odpowiedzialné¢ cywilno - prawn ponost bedzie Gmina.W przypadku, gdy nagstwem
nieprawidtowej eksploatacji swietlenia drogowego doizie powstanie stanu zagemia dla
zdrowia i zycia 0sOb postronnych, a tak zagrgenia dla prawidtowego funkcjonowania
elektroenergetycznej sieci rozdzielczej, RZE zasgiaz sobie mdiwos¢ natychmiastowego
wytaczenia sieci, w ktorej powstato zagemie. W takim przypadku Gmina zobagana jest
do natychmiastowego usgnia powstatego zagzenia swoim kosztem i staraniem.

§10
Gmina lzdzie kadorazowo powiadamiaRZE o zmianie osoby prowagte] konserwagj urzadzen
oswietlenia drogowego, daacych przedmiotem niniejszej umowy oraz zobpwi nowego
Zleceniobiore do podpisania z RZEZasad wspotpracy'zgodnie z 8§ 3, ust. 8 mniejszej umowy.

§11



1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczomd&zae stron mie ja rozwiazat z
zachowaniem3 miegiznego terminu wypowiedzenia.

2. W przypadku:
e prowadzenia przez podmiot wskazanyzepr Gmig konserwacji niezgodnie z
obowigzujacymi przepisami;
* niedotrzymania przez ww. podmiot uzgodnionychadasspotpracy,
RZE kxdzie powiadamiat o powgzym Gmir i moze to by podstavy do wypowiedzenia
niniejszej umowy.
3. W przypadku rozwizania umowy Gmina zobow#uje s¢ do zwrotu urzdzex oswietlenia
drogowego w stanie technicznym nie gorszymtadwsprzed przegiem w wytkowanie, z
uwzgkdnieniem ich naturalnego zycia.

4. Ewentualne koszty, zadane z przywrdceniem wieiwego stanu technicznego sieéwietlenia
drogowego poniesie Gmina. Zakres prac zostakmslony w protokole przekazania.

§12

W sprawach nie uregulowanych ninigjazmows map zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz obowizujace przepisy dotyexe eksploatacji usrlzen elektroenergetycznych.

1. Umowa zaczyna obogdywat od dnia ..............cccevveennnns
§14

Wszelkie spory wynikace z przedmiotowej umowy rozstrzyganedd przez wiaciwy Sad
Rejonowy dla siedziby PGE ZEORK Dystrybucja Spozo.

§15

Umowa zostata spagdzona w czterech jednobrzaych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
kazdej ze stron.

RZE GMINA



Zafacznik nr 1 do Umowy zyczenia
Zasady wspotpracy poruzy:
PGE ZEORK Dystrybucja Spz 0.0. Rejonowym Zaktadem Energetycznym w Kielcach
reprezentowany przez:
....................... R B )Y/ (=1 (o] gl 2 ¥4 =

zsiedziB W......cooooeeeeiii UG
ZarejeStrOWANYIM W.....uuuuieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseeseeesnnnnnnnns , pod numerem ...

reprezentowanym przez:

prowadzacym konserwagj urzadzen oswietlenia drogowego na zlecenie Wdz Gminy Strawczyn

zwanym dalej ,WYKONAWQ\".
Wykaz miejscowséci i obwoddw przekazanych do konserwagjvetlenia ulicznego zawarty jest
w Zafczniku nr 2 do ,Umowy uzyczenia" z dnia............ccoeeveeeevennnnns :

1. Dokumenty zwigzane:
Niniejsze zasady wspotpracy zostaly opracowaneodatpwie nagpujacych przepisow prawnych:

* Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r "Prawo energatgt wraz z pgniejszymi zmianami

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wéze 1999 roku w sprawie bezpieaséva i
higieny pracy przy uedzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U.nima B pddziernika
1999r .Nr80poz. 912);

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w
sprawie szczego6lowych zasad stwierdzania posiadianelifikacji przez osoby zajmage sé
eksploatag urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21 maja 2003r 89, poz. 828 z
poézniejszymi zmianami)

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 rakusprawie szczegoétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetygangDz. U. z dnia 29 maja 2007r. Nr 93
p0z.623);

« Instrukcja ruchu i eksploataciji sieci dystrybumjj ZEORK S.A.

* Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przyadeeniach elektroenergetycznych w

ZEORK S.A.;

* Taryfa dla OSD, zatwierdzona przez Prezesa URE;



2. Konserwacja @vietlenia drogowego dotyczy:

® opraw dwietleniowych z wysignikami, zrédtami $wiatta oraz ochran od poraen
(uziemienia ochronne);
® Dbezpiecznikbéw zabezpiecaaych oprawy oraz obwodywietlenia drogowego;
® przewodow éwietlenia drogowego podwieszonego w istidgh liniach napowietrznych
oraz obwodow napowietrznych i kablowyciwetlenia wydzielonego;
® aparatury zakczapcej i sterugcej gdwietleniem drogowym,;
® oswietleniowych linii kablowych zasilagych i rozdzielczych
® szaf kablowych i pomiarowo - rozdzielczycéiwoetlenia wydzielonego oraz pomiarowo-
sterupcych agwietlenia podwieszonego;
® stupdw awietleniowych ( betonowych i metalowych) wvaetleniu wydzielonym wraz z
wnekami bezpiecznikowymi oraz zamkuia tych wrek;

3. Zakres prac konserwacyjnychasavietleniu drogowym.

- wymiarg niesprawnyctirodetswiatta,

- wymiarg i naprav¢ uszkodzonych elementéw opraw,

— regulacg potozeniazrédetswiatta wzgedem kloszy i odb#nikow,

— czyszczenie opraw, mycie kloszy i oddrikow,

— wymiarg niesprawnych bezpiecznikow,

- wymiarg uszkodzonego ospittl elektrycznego w oprawach,

— konserwagj stupow, wystgnikow, przewieszek, konstrukcji wsporczych,
— malowanie stupdéw stalowych i wygginikdw agwietlenia wydzielonego,

— malowanie szafdawietleniowych (sterowniczych), uzupetnianie opiséw,

— prostowanie pochylonych stupow i wyghikow cwietlenia wydzielonego €vietlenie wokot
kosciotow),

— uzupetnianie i konserwacja zamkéiskrzynek, wrk stupowych, itp.,
— przeghd i konserwacja aparaturydzeniowej i sterowniczej,

— czyszczenie i konserwadablic rozdzielczych,

— regulacje zegarow sterowniczych,

— wymiarg niesprawnych uggzer sterowniczych /zegaréw, stycznikow, gniazd
bezpiecznikowych itp./,

— wymiare uszkodzonych przewoddéw w stupaciweetleniowych i wysggnikach,

— usuwanie zwdrna liniach napowietrznych nn,

— regulacja zwisow g@wietlenia drogowego,

- lokalizacg i naprawe uszkodzonych kabli zasitgych obwody éwietleniowe,

— naprawe zerwanych lub uszkodzonych przewod&witlenia ulicznego w sieci podwieszonej,

- wymiarg (napraw) uszkodzonych skrzynek sterowaniaveetleniem ulicznym podwieszonych
na stupach linii napowietrznych nn,

— zabezpieczenie i wymianurzadzer uszkodzonych przez osoby trzecie, np. w wynikuziol
drogowych (np.: stupéwswietlenia wydzielonego, opraw, kloszy, daszkowfsza
oswietleniowych, itp.),



— kontrok sprawndci oswietlenia na terenie gminy,
- wykonywanie pomiaréw nagt i obciazen,

— pomiary eksploatacyjne (rezystancji uziemezhronnych, skutecz&a ochrony
przeciwporaeniowe)),

— poprawa rezystancji uzienfi@praw dwietleniowych,

— przyjmowanie zgtoszei reklamacji dotyczcych niesprawnii oswietlenia drogowego.

4. Granice stron.

4.1 Strony ustalaj ze grania stron na obwodach elektrycznyciwetleniowych wydzielonych
oraz podwieszonych pod istrgeymi liniami napowietrznymi niskiego najia, zasilanych
bezpdrednio ze:

* stacji transformatorowych gzaciski kablowe na podstawach bezpiecznikowychaajis
transformatorowych po stronie odbioru;

» skrzyh oswietleniowych - g zaciski kablowe na podstawach bezpiecznikowyclasjis
transformatorowych po stronie odbioru, a dla lrdpowietrznych zaciski pdowe na stupie
W miejscu podiczenia przewodu zasitgjego skrzynk sterownicze - pomiaroyy

* skrzyni gwietleniowe - rozdzielczych aszaciski kablowe na podstawach
bezpiecznikowych w skrzyni po stronie odbioru;

4.2 Urzdzenia takie jak: stycznik, zegar, uegnik w obwodach sterowniczych, obwod
sterowniczy od zaciskéw wagiowych bezpiecznika do wdzenia steracego pozostajw
konserwacji Wykonawcy, a pozostate elementy w komaeji RZE.Obstuga licznikéw
energii elektrycznej natg do stib energetycznych RZE.

5. Zasady przyjmowania reklamacfvaetleniowych.

5.1. W zwizku z wyczeniem Gminie Strawczyn wdzen oswietlenia drogowego, RZE nietizie
przyjmowat do realizacji zgtosaeo braku lub ztej dziatalrsai oswietlenia drogowego na
terenie Gminy Strawczyn

5.2. Wszystkie reklamacje dotygz dziatania @wietlenia drogowegodalzie przyjmowat
Wykonawca, konserwagy urzdzenia ldace przedmiotemayczenia, pod
numerami
telefondw:

*IMig i NAZWISKO.....vvuiiieiiiiiiee e tel Nr-

6. Wymagania kwalifikacyjne dla os6b prowadych konserwagjoswietlenia drogowego

6.1. Konserwaajuzyczonego Gminie Strawczyr$wietlenia drogowego magzajmowa Si¢
osoby spetniajce nastpujace wymagania kwalifikacyjne:

» dozoru - dla kierujcych czynnéciami osob wykonujcych prace w zakresie konserwacji,
napraw, kontrolno-pomiarowych i moataurzadzen oswietlenia drogowego;

* eksploatacji - dla wykonagych prace w zakresie konserwacji - czysui@wiazane z
zabezpieczeniem i utrzymaniem nagftiego stanu technicznego adzen oswietlenia
drogowego, posiadgie dodatkowo uprawnienia w zakresie wykonywania pra
technologii pod nagciem (PPN);



6.2. Osoby wykonuge prace konserwacyjne gdzex oswietlenia drogowego, dalace
pracownikami Wykonawcy, powinny okazysi¢ oryginalnymi zawiadczeniami
kwalifikacyjnymi przy kadym dopuszczeniu do pracy na sieci RZE;

6.3. RZE zastrzega sobie prawo do niedopuszczeykandwcy do pracy na sieci RZE w
przypadku niezgoddoi podanego sktadu osobowego brygady ze stanenadyywg chwili
dopuszczenia lub w przypadku braku oryginalnyclwizalcze kwalifikacyjnych w miejscu,

pracy.
7. Przysipienie do prac zwizanych z konserwagpswietlenia drogowego.

7.1. Prace konserwacyjnévaetlenia drogowego, podwieszonego na istwggh stupach linii nn,
nalezy wykonywa bez wyhczania linii,stosugc w szerokim zakresie technolggrac pod
napieciem (PPN).

7.2. Zgodnie zlInstrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy ggzeniach elektroenergetycznych
w PGE ZEORK S.A."prace w technologii ( PPN ) wykonywangre polecenie pisemne.

7.3. Obowazkiem osoby kierujcej czynndéciami oséb wykonujcych prace naswietleniu
drogowym jest zgtaszaniegsilo shzb ruchowych RZE z aktualnym wykazem sktadu brygady
wraz z grupami kwalifikacyjnymi (D, E i PPNglem uzyskania pisemnego polecenia
na wykonanie pracy,

7.4. Dopuszczaswykonywanie na uggdzeniach éwietlenia drogowego nej wymienionych
prac bez polecenia:

m kontrola i konserwacja gtz kablowych w latarniach wydzielonej sieci;
m wymiana bezpiecznikdw;

m czyszczenie opraw, kloszy i odkiykow;

m Wymiana i naprawa elementéw opraw;

m wymianazrodetswiatta;

m regulacja potgeniazrédetswiatta wzgkdem kloszy i odbinikow;

m uzupetnianie i konserwacja zaméhskrzynek, wrk itp.;

Warunkiem wykonywania ww. prac jest opracowaniepr/ykonawe instrukcji stanowiskowej
montera éwietlenia ulicznego i zapoznanie z mracownikow.

7.5. Przed przygpieniem do wykonywania prac nie wymaggjch polecenia naky
0 powyzszym powiadond dyspozytora Rejonowej Dyspozycji Mocy.

7.6. W wyptkowych, uzasadnionych przypadkach, wymagygh wyhczenia linii napowietrznej
niskiego nagjcia, Wykonawca jest zobogaany do:

 powiadomienia z jednotygodniowym wyprzedzenienER¥planowanym terminie wyko-
nywania prac konserwacyjnych, celem skoordynowplsinowanego wyczenia linii z
ruchem uradzer w RZE oraz ogtoszeniu przerw w dostawie energiiel/cznej dla ludnii
* zgtoszenia sido RZE z aktualnym wykazem sktadu brygady wrarnupami kwalifikacyj-
nymi celem uzyskania pisemnego polecenia na wykenaacy;
* przystipienia do prac jedynie po vagzeniu przez pracownikow Pogotowia Energetycznego
RZE linii napowietrznej niskiego nagmia i dopuszczeniu Wykonawcy do wykonywania
pracy;
* utrzymywaniu kontaktu telefonicznego z Rejoadwyspozycy Mocy podczas
wykonywania prac;
» powiadomienia sttb dyspozytorskich RZE o zakozeniu prac i gotowdei urzadzer do
zalkczenia pod napcie;



7.7. Czas wyczenia linii niskiego napctia powinien wynikd z rzeczywistego czasu
wykonywanych prac konserwacyjnyckwoetlenia drogowego.

7.8. W przypadkach awaryjnych, wymagajch bezzwtocznego przywrocenia spragaio
urzadzeniom éwietlenia drogowego, niezddne do wykonania prace uzgadniakdab
na biexaco.

7.9. RZE zastrzega sobie ati?vos¢ niedotrzymania wczaiej ustalonych termindw dopuszaze
do pracy, jeeli zmusi go do tego sytuacja awaryjna na inny@dadreniach energetycznych.

7.10.Prace konserwacyjne na wydzielonych liniachietlenia drogowegodala wykonywane
bez koordynacji z RZE , z zachowaniem olgaujacych przepisow dotyazych
bezpieczastwa pracy

8. Pracownikom Wykonawcy zabrania Sig:

» dokonywania samowolnych wagzen obwodow linii niskiego nagcia, na ktorych podwie-
szone jest @wietlenie drogowe;

» zrywania plomb na licznikach energii elektryczioeaz innych urzdzeniach bdacych na
majatku ZEORK Dystrybucja Sp. zo.o.;

» dokonywania samowolnych wggkzer obwodow linii niskiego naggtia, na ktorych
podwieszone jestswietlenie drogowe;

« zrywania plomb na licznikach energii elektryczoegz innych urgdzeniach bdacych na
majtku PGE ZEORK Dystrybucja Sp, zo.0.;

» wykonywania samowolnie zmian w sposobie zasilabi@odow éwietlenia drogowego.

* rozszerzania ustalonego w poleceniu zakresu prac;

» dokonywania zmiany miejsca pracy bez powiadonaishk dyspozytorskich RZE;

9. Optaty.

RZE pobieréd bedzie kadorazowo optaty wynikage z aktualnie obowzujacej, Taryfy dla OSD"
ZWiagzane z.
*» dopuszczeniem Wykonawcy do robét devietleniu drogowym wydzielonym lub
podwieszonym, za wyfkiem robét wynikajcych z przyczyn dotyezych RZE;
» powiadamianiem odbiorcow o przerwie w dostawiergin elektrycznej z przyczyn, za ktore
odpowiedzialné¢ ponosi osoba konservegg gwietlenie drogowe na jej wniosek i koszt;
* uszkodzeniem lub spowodowaniemdrtego dziatania uktadu pomiarowo rozliczeniowego;

10. Postanowienia kKkocowe.

Prace na umdzeniach éwietlenia drogowego wykonywane bez dotrzymania gmzetowych
zasad wspOtpracy, traktowanedbh przez RZE jako samowolna dziatastoosob postronnych.
Zawiadomienia o takich faktacledy kierowane do Urgdu Gminy Strawczyn jako niedotrzymanie
przez Urad podpisanelJmowy udyczeniaatakze do Pastwowej Inspekcji Pracy jako stworzenie
zagraenia dla os6b postronnych.

RZE WYKONAWCA



