Zatacznik Nr 1 do Decyzji Nr 02/10 o srodowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 28.09.2010 .

Charakterystyka przedsi ewziecia

.Budowa Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw
dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego, w Promniku koto Kielc”

1. Rodzaj, skala ( np. zdoln& produkcyjna ) i usytuowanie przedsgwziecia:

Projektowane przedsiewziecie stanowi zasadniczy element ogélnej koncepcji rozwigzania
problemu zagospodarowania odpadéw w Kielcach i 15 gminach powiatu kieleckiego. Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na dostosowanie systemu gospodarki odpadami do wymogoéw prawa
dotyczacych minimalnych poziomoéw odzysku przed sktadowaniem oraz spetnienie ograniczen ilosci
bioodpadéw kierowanych do sktadowania.

Zadanie obejmuje budowe Zakfadu Unieszkodliwiania Odpadéw  na terenie przylegtym do
Skladowiska Odpadoéw w Promniku, gm.Strawczyn, pow.kielecki, eksploatowanego przez
Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z 0.0. w Kielcach.

Istniejgce sktadowisko odpadéw komunalnych potozone jest na terenie wsi Promnik w odlegtosci ok.
15 km od centrum Kielc, dziatka nr683/2.

Biorac pod uwage bilanse materialowe zagospodarowania poszczegdllnych strumieni
odpadéw oraz uwzgledniajac specyfike medium, jakim sg odpady tzn. fakt, ze zaréwno ich ilos¢ jak
i sklad moze ulega¢ zmianom sezonowym oraz dtugookresowym i wynika poza iloscig mieszkancéw
(wytworcow odpaddw) z wielu czynnikdw spotecznych typu zamoznos$¢ i swiadomosé ekologiczna
spoteczenstwa, rodzaj zabudowy, pora roku itp., przyjeto, ze zdolno$¢ przerobowa poszczegdélnych
instalacji wynosi¢ bedzie:




Lp. Obiekt Parametr

BUDOWA
1 Stacja Segregacji Recznej Q=30 Mg/h
2 Stacja Segregacji Mechaniczno-Automatycznej Q=30 Mg/h
3 Stacja Przygotowania Paliwa Alternatywnego Q=5Mg/h
4 Stacja Biolqgicznego Unieszk'odliwiani'a Odpadow Q0= 2,9:3,8 Mg/hl)
(fermentacja+kompostowanie zamkniete)
5 Stacja Kompost.owania/StabiIizacji Q=2,8+3,6 Mg/h
(kompostowanie otwarte, zadaszone)
6 Stacja Demontazu Odpadéw Wielkogabarytowych Q=3 Mg/h
7 Stacja Demontazu Odpadéw Budowlanych Q= 10 Mg/h
8 Oczyszczalnia Sciekéw (modut sktadowiskowy) Q= 60+90 m’/d
3
9 Oczyszczalnia Sciekdéw (modut technologiczny) Q.: 2030 m ./d
(w obiegu zamknietym)
R 3
10 Oczyszczalnia Sciekéw (modut recyclingowy) (w og;;l?Tzi(r)nrl?ni/;tym)
R 3
11 Podczyszczalnia Sciekéw (modut dezynfekeyjny) (w og;;l?Tzi(r)nrl?ni/;tym)
12 Podczyszczalnia wod opadowych i roztopowych Q= 30:60 m*/d
13 Zbiornik ppoz.(wody opadowe) Vmin = 1000 m®
14 Zbiornik bezodptywowy (Scieki bytowe) Vmin=4m’
15 Zbiornik bezodptywowy (dla MON i MOZL) Vmin=4m’
Stacja Generatoréw Gazowych3) PEe~ 4 MWh/rok;
16 PEt= 6 MWh/rok
+ Zbiornik biogazu +Vmin= 800 m*
17 Magazyn Odpadow Niebezpiecznych (MON) V= 350 Mg/kwartat = 200m’
18 Magazyn ze Zdarzen Losowych (MOZL) V= 200m>+ 3x40 m’ (boksy)

V= 30.000 Mg/rok

19 M Paliwa Alt t
agazyn Faliwa Afternatywnego (plac sktadowy mat. w belach)

20 Magazyny Surowcow Recyklingowych . boks;/:~25)2(§0l\(/)|:+34x5 Mg

21 Zespdt Adm.-Soc.-Techn. Fmin. = 2,1 tys. m’

22 Drogi i place Fmin. = 17,9 tys. m’

23 Zespodl Ptytowych Gruntowych Wymiennikéw Ciepta Fmin. = 400 m’
MODERNIZACJE

23 Droga dojazdowa L= 1,0 km

24 Budynek Garazowy Kompaktoréw Fp.u.= 300 m’

25 Boksy na szkto z selektywnej zbiorki V=3x70 m’
REKULTYWACIJE

26 Zamkniecie kwatery | + drenaze F~ 43.000 m” +~600 mb

27 Zamkniecie kwatery Il + drenaze Fx~ 41.400 m*+~600 mb

22 studnie
28 Instalacja odgazowania kwatery Il + inst. przytaczeniowe z

armaturg (ssawa gazowa)
wydajnosc dla frakcji biodegradowalnej z ZOK przy pracy ciggtej 24h/d

wydajnosc¢ dla odwodnionych osadéw pofermentacyjnych przy pracy ciggtej 24h/d
stacja dodatkowo obejmie istniejgcy zespot generatoréw wykorzystujgcych biogaz
sktadowiskowy o mocy: PEe= 2,6 MWh/rok; PEt= 3,5 MWh/rok

1)
2)
3)

2. Dane dotycace dziatek:

Istniej ace sktadowisko odpadéw komunalnych potozone jest na gruntach wsi Promnik na
potudnie od zabudowan tej wsi, w odlegtosci ok. 15 km od centrum Kielc. Istniejace sktadowisko wraz
z zapleczem technicznym zajmuje dzialke numer 683/2 (Obreb Promnik, gmina: Strawczyn), o
powierzchni 28,48 ha.

Najblizsze zabudowania to pojedyncze gospodarstwo potozone na poétnoc od skladowiska - odlegte
ok. 450 m od jego krawedzi oraz inne pojedyncze gospodarstwo lezace ok. 500 m na zachdd od




sktadowiska. Zabudowania wsi Micigézd potozone sg w odlegtosci ok. | km na wschdd od
rekultywowanej kwatery.

Planowane obiekty ZUO w Promniku _ zlokalizowane zostang na terenie nastepujacych dziatek:

683/2, 748/1, 777/1, 777/3, 890/8, 890/11, 89292/80

Droga dojazdowa do ZUO w Promniku _, przewidziana w ramach przedmiotowej inwestycji do
modernizaciji przebiega przez dziatke nr 882 (obreb Promnik, gmina Strawczyn).

Powierzchnia terenu planowanej inwestycji wynosi:
Pow.
Nr P Rodzaj | Pow. dziatki | inwest. w
Lp. dziatki O | G WAL gruntu [m?] granicach
ogrodzenia
Gmina Strawczyn
ul. Zeromskiego16, 26-067 Strawczyn;
Uzytkowanie wieczyste:

1 683/2 Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami T0 284 800 240000

Sp. zo.0.

ul. Piekoszowska 390, Kielce
X
748/1 S 3 TO, KD-L 14 000 14 000
777/1 g Zlz 3000 3000
777/3 < Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami ZLz 1000 1000
12 | 890/8 Sp. z 0.0. R 18 500 5550
15 | 890/11 ul. Piekoszowska 390, Kielce R 72 200 23 610
17 | 892/8 ZLz 2200 660
18 | 892/10 ZLz 45 500 13 650
RAZEM 441 200 | 298 670
Gmina Strawczyn
ul. Zeromskiego16, 26-067 Strawczyn;
Umowa uzyczenia z prawem do
*119 882 dysponowania na cele budowlane : KD-G 0
Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami
Sp.zo.0.,
ul. Piekoszowska 390, Kielce

*) DROGA DOJAZDOWA — poza terenem planowanego ZUO i sktadowiska odpadéw.

3. Obstuga komunikacyjna:

* lokalizacja wjazdu i wyjazdu

Droga dojazdowa (wjazd/ wyjazd) do planowanego zaplecza ZUO w Promniku prowadzi przez
dotychczasowg droge dojazdowg do skftadowiska odpadéw (SO). Droga do skiltadowiska jest
utwardzona przy pomocy ptyt drogowych iczesciowo wyasfaltowana na odcinku ok.1,5 km — w
ramach koncepcji przewidziano modernizacje drogi dojazdowej od istniejacej wagi samochodowej do
wsi Micigézd — droga wojewddzka nr 786 na odcinku Kielce — topuszno.

Dojazd do zaplecza ZUO i budynku administracyjno - biurowego zrealizowany zostanie poprzez
niezalezny od SO zjazd z drogi dojazdowej — zjazd zlokalizowany bedzie przed bramg wjazdowg na
teren SO.

* ilos¢ miejsc parkingowo — postojowych na tereniegbbp inwestycy

W sasiedztwie budynku administracyjno - biurowego przewiduje sie wykonanie miejsc
parkingowych dla min. 25 pojazdéw samochodowych.

Ponadto w gtéwnym pasie drogowym, w sasiedztwie projektowanego budynku administracyjno —
biurowego wykonana zostanie zatoczka postojowa dla samochodoéw ciezarowych dowozacych
odpady, ktéra jednoczesnie moze pehi¢ funkcje parkingu dla autobusu wycieczkowego (wizytacje
edukacyjne itp.).



4. Powierzchnia zajmowane] nieruchoméci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposob ich wykorzystywania i pokryciszat roslinn a:

Powierzchnie dziatek i planowanej inwestyciji w gran icach ogrodzenia zestawione zostaly w
tabeli powy zej.

Istnie] ace zagospodarowanie terenu
Skladowisko zostalo otwarte w 1985 r. w celu sktadowania odpadéw komunalnych z terenu
Kielc i sgsiednich gmin. Obecnie sktadowisko posiada 3 kwatery sktadowania odpadow:
- Kwatera |, bedaca obecnie zamknieta i przewidziana do rekultywacji o powierzchni
skfadowania ok. 4,6 ha,
» Kwatera Il, obecnie eksploatowana o powierzchni skladowania ok. 3,8 ha.
» Kwatera lll, wybudowana w 2007 roku, powierzchnia kwatery ok. 4,04 ha
Od strony zachodniej i czesciowo poétnocnej sktadowiska wykonano ekran przeciwfiltracyjny wraz z
drenazem przechwytujacym odcieki. Teren sktadowiska wraz z zapleczem socjalnym ogrodzony jest
ogrodzeniem z elementéw betonowych oraz siatkg metalowa. Wewnatrz ogrodzenia, po obu stronach
drogi wjazdowej znajdujg sie zbiorniki wod powierzchniowych - sztuczny po stronie zachodniej i
naturalny po stronie wschodniej. Transport odpadéw odbywa sie transportem samochodowym
bezpylnym (samochody $mieciarki, samochody kontenerowe), droga od strony wsi Micigbézd, a
nastepnie drogg wewnetrzna.
W bezposrednim sasiedztwie skiadowiska od strony wschodniej i zachodniej wystepujg pasy drzew,
ktore ograniczajg rozprzestrzenianie sie zanieczyszczen.

Ponadto na ogrodzonym terenie skltadowiska znajdujg sie:

e kompleks budynkéw techniczno-biurowych i socjalnych,

 boksy do gromadzenia surowcéw wtérnych pochodzacych z selektywnej zbiérki, gtéwnie
butelek PET i szkia,

» zbiornik odciekéw — do wykorzystania w ramach projektu budowy ZUQO, o ile z inwentaryzaciji
wynikaé bedzie dobry stan techniczny obiektu — moze stanowi¢ np. zbiornik posredni przed
oczyszczalnig sciekow,

» instalacja zagospodarowania biogazu ujmowanego z kwater skladowiska — proponuje sie
pozostawienie instalacji bez zmian tj. na potrzeby zagospodarowania biogazu z | i Il kwatery
skfadowiska.

5. Rodzaj technologii ( w odniesieniu do istniggej i planowanej dziatalngci — ogolna
charakterystyka istniejacego i planowanego przedeizigcia):

Budowa Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw w Promniku
ZUO stanowi¢ bedzie zesp6t obiektéw i urzadzen technologicznych realizujacych gtéwne zatozenia
planowanego systemu gospodarki odpadami w nastepujacych podstawowych procesach/ obiektach
technologicznych:
« Instalacja mechanicznej segregacji odpadéw zmieszanych,
» Instalacja sortowania recznego odpadéw materiatowych z selektywnej zbioérki,
e Instalacja fermentacji i kompostowania intensywnego wydzielonych frakcji odpaddw,
bogatych w sktadniki biologicznie rozktadalne,
e Instalacja zagospodarowania, rozdziatlu i energetycznego wykorzystania biogazu
powstatego w wyniku fermentacji odpadodw,
« Instalacja demontazu odpadow wielkogabarytowych,
« Instalacja kruszenia i odzysku odpaddéw budowlanych,
« Instalacja przygotowania paliwa alternatywnego,
* instalacja kompostowania/stabilizacji statycznej,
e Magazyn odpadoéw niebezpiecznych
oraz instalacje towarzyszace:
« instalacja kondycjonowania powietrza nawiewanego (GWC),
* instalacja oczyszczania $ciekdw i odciekow.

Budowa oczyszczalni _$ciekéw na terenie ZUQO i SO w Promniku.

Przewiduje sie budowe systemu oczyszczania/podczyszczania wszystkich rodzajow sSciekéw
powstajgcych na terenie ZUO i SO w oparciu o samodzielne moduty dedykowane poszczegdlinym
rodzajom sciekéw — skladowiskowy, technologiczny, recyclingowy, dezynfekcyjny, z ktérych jedynie
modut sktadowiskowy bedzie emitentem sciekéw oczyszczonych do srodowiska, natomiast pozostate




beda pracowa¢ w systemie zamknietym. Odseparowana instalacja Sciekéw bytowych bedzie
podigczona do zbiornika bezodptywowego.
Na etapie opracowywania raportu o oddziatywaniu planowanej inwestycji na srodowisko rozwazano
nastepujace warianty technologiczne:

* przylacze do zewn. sieci k-s,

* metoda SBR,

* metoda wyparki cienkowarstwowej,

* metoda odwréconej osmozy,

* metoda foto-katalityczna
Analizy przeprowadzone w Raporcie Bezpieczenstwa Srodowiskowego (Zat.Nr 4) jednoznacznie
wykazaly ,$rodowiskowg” przewage metody foto-katalitycznej nad pozostatymi, w szczegdlnosci w
zakresie inaktywacji mikrobiologicznej i redukcji dioksyn.

Rekultywacia istniej acego SO w Promniku.
Przewiduje nastepujacy zakres prac rekultywacyjnych:
Fazal- szczelne odizolowanie (zamkniecie) wierzchowiny sktadowiska nr 1 z drenazem

powierzchniowym sprowadzonym do podnéza skarp, wykonanie saczka
drenarskiego przed przegrodg bentonitowg po obwodzie zespotu skarp z
odprowadzeniem na wolng powierzchnie, wykonanie w-wy filtracyjnej z piasku
gr.=215 cm pomiedzy przegrodg bentonitowg, a podstawa kwater nr 1 i 2; wykonanie
instalacji uyymowania biogazu z kwatery nr 2

Faza ll - sukcesywne wypelnianie odsadzek kwater odpadem mineralnym, poczynajac od
kwatery nr 1, szczelne odizolowanie (zamknigcie) wierzchowiny sktadowiska nr 2 z
drenazem powierzchniowym sprowadzonym do odsadzek (min. po 5 latach od
zakonhczenia eksploataciji)

Faza lll - zamkniecie odsadzek 2 warstwami kompostu rekultywacyjnego (kLIII+KLI/Il po min.
20cm grubosci) — sukcesywnie; zamkniecie uje¢ biogazu kwatery nr 1 min. (po 48 m-
cach od zakonczenia rekultywacji),

Faza IV - zamkniecie uje¢ biogazu kwatery nr 2 — sukcesywnie wraz z zanikiem wytwarzania sie
ujmowanego biogazu.

6. Ewentualne warianty przeds¢wzigcia:
Na etapie opracowywania raportu o oddziatywaniu planowanej inwestycji na Srodowisko rozwazano
nastepujace warianty technologiczne przedsiewziecia:

WARIANT 1 - niepodejmowanie przedsi _ewziecia

Zaniechanie przedsiewziecia spowodowatoby utrzymanie obecnego stanu terenu inwestyciji
i gospodarki odpadami. Obecnie funkcjonujgcy system dziata prawidtowo w zakresie odbioru, wywozu
i usuwania odpaddéw. Jest on jednak anachroniczny pod wzgledem poziomu technicznego
i ekologicznego zagospodarowania odpowiednich grup odpadéw. Brak odpowiednich instalacji
catkowicie uniemozliwia spetienie wymogéw stawianych przez KPGO 2010, Ministerstwo Srodowiska
i, co za tym idzie, podstawowe Dyrektywy Unijne. Osiggniecie odpowiednich limitdow wynikajacych z
tzw. dyrektyw ,opakowaniowej” i ,sktadowiskowej” nie bedzie mozliwe bez podjecia natychmiastowych
dziatan inwestycyjnych.

WARIANT 2 i 3 - dwie reprezentatywne metody termicz___nego przeksztalcania odpadéw
0O WARIANT 2- wysokotemperaturowe — klasyczne spalanie
Po wysortowaniu surowcéw wtérnych, w tym metali, i oddzieleniu frakcji niepalnych odpady
podlegajg utylizacji jako paliwo, dostarczajgce ciepto do procesu spalania.
Pozostatos¢ po spaleniu: popidt, zuzel
Charakterystyka odpadu/produktu: dozwolone skiadowanie na sktadowisku.
Redukcja objetosciowa odpaddw: 92+95 %
Unieszkodliwianie odpadéw:
= Zlozenie na sktadowisku
=  Produkcja materiatéw budowlanych,
= Podbudowa drég.
= Pozostale odpady: Oczyszczone gazy spalinowe — do atmosfery
O WARIANT 3- niskotemperaturowa mineralizacja katalityczna
Proces endotermiczny, wymagajacy dostarczenia ciepta z zewnatrz.
Pozostatos¢ po mineralizacji: minerat zawierajacy tlenki metali (gtéwnie SiO2) o formie pumeksu,
popiét (po zmieleniu)
Charakterystyka odpadu/produktu: dozwolone skiadowanie na wysypisku.




Redukcja objetosciowa odpadéw — 88+92 %

Unieszkodliwianie odpadow:

Zlozenie na sktadowisku

W-wa odsaczajgca pod drogi

Wypetniacz do betonéw.

Pozostale odpady:

Oczyszczone gazy — do atmosfery

Woda pluczna, katalizator (przepracowany), wegiel aktywny (przepracowany) - odbiera
dostawca instalacji do regeneraciji.

Z punktu widzenia wptywu na srodowisko, spalanie odpadéw zmieszanych stanowi wariant
najkorzystniejszy jedynie ze wzgledu na maksymalny poziom redukcji masy odpaddw, ostatecznie
unieszkodliwianych poprzez ztoZzenie w misie skiadowiska. Jednoczes$nie doswiadczenie z szeregu
innych projektéw, pokazuje, Zze na dzien dzisiejszy inwestycje zwigzane z unieszkodliwianiem
odpadow metodg termiczng (spalarnie) budzg najwiecej kontrowers;ji i sprzeciwéw spotecznych oraz
sg kosztowne w realizacji i p6zniejszej eksploatacji.

WARIANT 4, 5i 6 - trzy reprezentatywne metody mech aniczno-biologicznego przeksztatcania
odpaddw:

O WARIANT 4 - technologia fermentacji suchej (wariant najkorzystniejszy wybrany do dalszej
analizy ):
Proces suchej fermentacji przeprowadzany jest w komorze lub kilku szczelnych komorach
fermentacyjnych, gdzie w warunkach beztlenowych z jednoczesnym podgrzewaniem wsadu
(biofrakcji) o zawartosci suchej masy rzedu 25+30%, zostajg stworzone optymalne warunki do
biologicznego rozktadu wsadu przez tzw. bakterie metanowe. W zaleznosci od szczegétowych
rozwigzan technologicznych wymagana jest temperatura w zakresie 50+60°C. Peryferyjne
wyposazenie instalacji fermentacji stanowig: ukfad recyrkulacji i odwadniania osadow
pofermentacyjnych, kompostowanie statyczne odwodnionych osadéw, ujecie, magazynowanie i
zagospodarowanie biogazu, system oczyszczania powietrza .
Produkty/ odpady procesowe:
= - biogaz stanowigcy mieszanine metanu (okoto 55 %), CO, (okoto 45 %) i domieszek.
Wytworzony przez bakterie metanowe biogaz zbiera sie w przestrzeni gazowej komory
(powyzej wypehienia), wydalany z komory automatycznie poprzez wystepowanie
nadcisnienia i kierowany do Stacji Generatoréw Gazowych.
= - Przefermentowany osad po odwodnieniu i przekompostowaniu pryzmowym moze byc¢
sktadowany na sktadowisku odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne i/lub moze by¢
uzyty do rekultywacji terenéw zdegradowanych.
= - Scieki z odwadniania osadéw pofermentacyjnych w wiekszosci sg zawracane do
procesu. Nadmiar $ciekbw zostanie ujety systemem kanalizacji wewnatrzzaktadowej i
skierowany do oczyszczenia.

0O WARIANT 5 - technologia stabilizacji tlenowej (kompostowania) odpaddw:
Po wstepnej przerébce mechanicznej odpady poddane sg dwustopniowemu procesowi
mineralizacji frakcji organicznej (stabilizacji tlenowej)

= Faza pierwsza dynamiczna w reaktorach otwartych - role reaktoréow petnig zelbetowe
komory (tunele) zlokalizowane w zamknietej hali. Analizowana technologia posiada
automatyczny sposob przerzucania materiatu - wozek przejezdny wraz z przerzucarkg
zgrzebtowag oraz system nawilzania i napowietrzania kompostowanego materiatu zaleznie
od potrzeb wynikajacych z warunkéw przebiegu procesu. Sredni czas stabilizacji tlenowej
w komorach wynosi 4 tygodnie.

= Faza druga — dojrzewanie w pryzmach otwartych — przebiega na placu dojrzewania. Czas
dojrzewania jest zalezny od rodzaju odpadéw oraz warunkow i stopnia rozktadu w fazie
pierwszej. Zatozono ok. 6 tygodniowe dojrzewanie w pryzmach otwartych.

Peryferyjne wyposazenie rozwazanej instalacji stabilizacji tlenowej stanowig: ukfad odbioru i

zaladunku ustabilizowanego odpadu, oczyszczanie powietrza wylotowego z hali (biofiltr).

Produkty/ odpady procesowe:

= Ustabilizowany materiat kompostowy kierowany jest do unieszkodliwienia poprzez
zlozenie w misie sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne i/lub moze
by¢ uzyty do rekultywacji terenéw zdegradowanych.

= Scieki (odcieki) z kompostowni tunelowej w wiekszoéci sq zawracane do procesu.
Nadmiar $ciekéw zostanie ujety systemem kanalizacji wewnatrzzaktadowej i skierowany
do oczyszczenia.




O WARIANT 6 - technologia wymywania odpadéw i fermentaciji mokrej oraz biologiczne suszenie:
Trzecig opcje z rozwazanych metod biologicznych oparto o trzy podstawowe procesy:

0 PERKOLACJA - procesy mieszania, cyrkulacja wody procesowej inapowietrzanie
odpaddéw znajdujacych sie w perkolatorze umozliwiajg wymywanie z nich substancji
organicznych i inercyjnych. Czas zatrzymania w perkolatorze wynosi 2 — 3 dni. W wyniku
procesu powstaje perkotrat (produkt wyjsciowy do stabilizacji tlenowej) oraz odciek (wsad
do fermentaciji) kierowany do oczyszczania mechanicznego.

0o FERMENTACJA MOKRA - rozkiad biologiczny w warunkach beztlenowych na ziozu
biologicznym w reaktorze.

0 BIOLOGICZNE SUSZENIE przerobionych odpadéw (produkcja paliwa zastepczego)
W warunkach tlenowych (stabilizacja tlenowa) w boksach Zelbetowych prowadzony jest
proces podsuszania z wykorzystaniem ciepta ze spalania biogazu.

Produkty/ odpady procesowe:

= QOdpady inertne — wydzielone z frakcji cieklej z wymywania odpadoéw przed jej
skierowanie do fermentacji i wydzielone z paliwa zastepczego. Wydzielone odpady
zawracane sg do instalacji wymywania lub na skladowisko odpaddéw innych niz
niebezpieczne i obojetne.

= Odwodnione osady pofermentacyjne - mogq by¢ skladowane na skfadowisku odpadow
innych niz niebezpieczne i obojetne i/lub uzyte do rekultywacji terenéw zdegradowanych.

= Paliwo zastepcze z procesu biologicznego suszenia

= Scieki z fermentacji - odptyw z reaktorow w wigkszosci jest zawracany jako woda
procesowa do perkolatorow. Niewielka czes¢ odplywu kierowana jest do oczyszczalni/
podczyszczalni sciekdw przemystowych

WARIANT REALIZACYJINY

Wskazany na poprzednich etapach analiz wariant tech  nologiczny suchej fermentaciji

(Wariant 4) poddano szczeg6towym analizom (opisanym w Raporcie Bezpiecze Astwa

Srodowiskowego — ZatNr 4 do ROO S) w zakresie szeroko poj etego bezpiecze nstwa

srodowiskowego instalacji uwzgl  edniaj ac n/w aspekty:

=  zapewnienie wysokiej pewno s$ci funkcjonowania

= zapewnienie wysokiej elastyczno $ci funkcjonowania w zakresie zmian sktadu
morfologicznego odpadéw oraz popytu na produkty ZUO (RDF, surowce recyclingowe,
kompost)

= zapewnienie relatywnie niskich kosztéw eksploatacyj nych (w tym wysokiego wska znika
recyclingu wody)

= zapewnienie wysokiego stopnia bezpiecze Astwa biologicznego zatogi operatora, jak i
otoczenia/ srodowiska (w tym odory)

= zapewnienie wysokiego stopnia bezpiecze nAstwa biochemicznego zalogi operatora, jak i
otoczenia/ srodowiska (dioksyny)

W wyniku przeprowadzonych analiz do realizacji przy  jeto poni zsza opcje wariantu 4 dla

przerdbki zmieszanych odpadéw komunalnych (ZOK):

(a) segregacja r eczna ZOK i sortowanie/doczyszczanie wysortowanych a  utomatycznie
frakcji surowcowych (jedyny obiekt ze stata obecno $cig ludzi)

(b) segregacja mechaniczno-automatyczna wydzielanie frakcji surowcowych (w tym
bazowej RDF), organicznej (SUB) i odpadowych (MIN)

(c) sucha fermentacja SUB zako nczona odwadnianiem i intensywnym, zamkni etym
kompostowaniem osadéw pofermentacyjnych — min. 2 od rebne procesowo linie

(d) kompostowanie/stabilizacja statyczna, pryzmowa - min. 2 odr ebne procesowo linie

(e) tymczasowe magazynowanie belowanej frakcji bazo  wej RDF i okresowa produkcja RDF
dostosowana do popytu,

(f) kogeneracja energii z biogazu — min. 2 zestawy  urzadzen

oraz

(g) system separatywnego oczyszczania  $ciekéw/odciekébw o odmiennych parametrach i
maksymalizacja ponownego wykorzystania  $ciekbéw oczyszczonych

(h) system separatywnego o0czyszczania mas powietrza wewnatrz  obiektow
(dezodoryzacja/dezynfekcja/dekontaminacija)

(i) wykorzystanie odpadu mineralnego (MIN) do opsyp ek technologicznych w ramach
rekultywaciji sktadowiska (odsadzki kwater w ramach rekultywaciji)

7. Przewidywana ilg¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych suowcow,
materiatow, paliw oraz energii:



Woda wodociggowa

Zuzycie dobowe $rednie  ok. 8 m%/d

Zuzycie roczne ok. 2 000 m*/ rok
Energia elektryczna

Zuzycie dobowe srednie ok. 24,3 MWh/d
Zuzycie roczne ok. 6 066 MWh/rok
Paliwo do pojazdéw (olej napedowy)

Zuzycie dobowe $rednie ok. 1200 dm®/d

Zuzycie roczne ok. 297 500 dm®/ rok
Inne

Chlorek zelaza ok. 700 Mg/rok
Roztwér polimeru ok. 56 Mg/rok

. Rozwpzania chronigce srodowisko:
Przewidywane, potencjalne oddziatywania na srodowisko, beda zwigzane gtownie z emisjami
takimi jak:
* ucigzliwy halas
e odory
e emisje mikrobiologiczne i biochemiczne (dioksyny)
* emisja odciekow zagrazajgca skazeniu wod gruntowych i ziemi
Koncepcja zaktadu przewiduje ochrone komponentow srodowiska naturalnego przed kazdym z
wyzej wymienionych zagrozen, w kazdej z faz ,zycia” obiektu.

O Ochrona przed uci_azliwym hatasem
Dziatania majace na celu ochrone przed ucigzliwym hatasem dotyczg przede wszystkim drugiej
fazy Przedsiewziecia, t.j. eksploatacji. W fazach pierwszej (budowa) i trzeciej (ewentualna
likwidacja) halas bedzie generowany przez typowe maszyny budowlane w trakcie prac
zwigzanych z budowg lub rozbiorka obiektéw. W fazie tej ochrona przed hatasem ogranicza sie
do wykonywania prac w porze dziennej oraz stosowania nowoczesnego sprzetu i metod
budowy lub rozbiorki. W fazach tych emisja hatasu ma charakter krotkotrwaty i okresowy.
W czasie eksploatacji obiektu mamy do czynienia ze specyficznymi oddziatywaniami
wystepujacymi regularnie przez wiele lat.
W celu ochrony $srodowiska przed hatasem emitowanym w fazie eksploatacji przewiduje sie, ze
zastosowane urzadzenia technologiczne bedace zrédtami emisji hatasu, w wiekszosci bedg
charakteryzowaé sie poziomem mocy akustycznej wynoszacym 85 dB w odlegtosci 1,0 m od
pracujacego napedu. Jedynie urzadzenia specjalistyczne, typu kruszarka do odpadéw
budowlanych ze wzgledu na specyfike przerabianych odpadéw (twarde materiaty budowlane)
charakteryzowac¢ sie bedzie wyzszym chwilowym poziomem emisji hatasu do ok. 105 dB.
Ucigzliwos¢ wynikajaca z pracy projektowanej instalacji bedzie najbardziej odczuwalna w
poblizu emitujgcych urzadzen zewnetrznych i wewnatrz budynkéw hal, stad zagrozenie moze
stanowi¢ jedynie dla zdrowia zalogi. Na etapie Projektu Budowlanego oraz realizacji
przedsiewzigcia zaznaczy¢ nalezy konieczno$¢ wyposazenia pracownikOw obstugujacych
maszyny w ochronniki stuchu. Jest to niezbedne i zgodne z obowigzujacymi przepisami BHP.
Jezeli chodzi o emisje poza obrebem hali, nastapi cze$ciowe jej wyttumienie na $cianach hali.
Instalacja linii technologicznych wewn  atrz budynku stanowié¢ bedzie zabezpieczenie przed
wyzszg emisjg halasu - bariera w postaci paneli dachowych i $ciennych.
Okresowo w czasie zmiany roboczej bedg pracowaty urzadzenia spalinowe takie jak rebarka do
odpadéw zielonych, tadowarka - przerzucanie kompostu czy przesiewarka bebnowa.
Urzadzenia te napedzane bedg silnikami Diesla i emitowaé beda hatas o natezeniu zblizonym
do tego, jakie wywoluje silnik samochodu ciezarowego $redniej mocy — poziom emisji nie
bedzie uciazliwy poza granicami ZUO — nie wymaga dodatkowych za  bezpieczen w
postaci np. barier d zwiekochtonnych.

O Ochrona przed odorami, mikrobiologiczna i biochemic zna

Dziatania majace na celu ochrone przed ucigzliwymi odorami dotyczg przede wszystkim drugiej
fazy przedsiewziecia, tj. jego eksploatacji. W fazach pierwszej (budowa) i trzeciej (ewentualna
likwidacja) odory nie bedg generowane. W trakcie prac zwigzanych z budowg lub rozbiérkg
obiektéw nie wystepujg specyficzne zjawiska zapachowe.

W czasie eksploatacji obiektu mamy do czynienia ze specyficznymi oddziatywaniami
wystepujacymi regularnie przez wiele lat. W celu ochrony srodowiska przed emisjg ucigzliwych
odoréw w fazie eksploatacji przewidziano dziatania opisane ponizej.
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Jako bezpo srednia ochrona pracownikbw przed odorami zastosowan e zostana
miejscowe odci agi potencjalnie zanieczyszczonego powietrza, a na stanowiskach segregacji
recznej w odizolowanej gondoli zastosowana zostanie petna klimatyzacja gondoli. Powietrze
wewnatrz obiektow przerébki ZOK i towarzyszacych im SUB bedzie dezodoryzowane,
dezynfekowane mikrobiologicznie i detoksykowane z dioksyn (technologia foto-katalzy Il gen. +
nanopowitoki) oraz dodatkowo kondycjonowane temperaturowo i wilgotnosciowo; w hali
sortowani mech.-auto. zostanie zainstalowany system zamgtawiania oraz indywidualne odciggi
z urzadzen sortowniczych wyposazone w urzadzenia odpylajgce; kompostownia zamknieta,
intensywna zostanie wyposazona w system redukcji zanieczyszczen ozonem, bez jego
uwalniania poza moduty przeptywowe.

Rozwiagzania takie pozwol 3 na redukcje zanieczyszcze n ,w masie” powietrza
wewn etrznego i tym samym powietrze wywiewane b edzie posiadalo radykalnie obni zone
stezenia zanieczyszcze A.

Roztadunek odbywa ¢ sie bedzie w wyodr ebnionej cz esci hali segregacji, ktéra w cato  $ci,
jako zamkni ety obszar kontrolowany zagro zenia biologicznego 3-go stopnia, b edzie
stanowita obiekt zamkni ety wyposa zony w system kondycjonowania atmosfery i
dezynfekcji . Efektem ubocznym takiej ochrony mikrobiologicznej b edzie rownie z
dezodoryzacja powietrza wylotowego.

Ochrona przed ska zeniem wéd gruntowych i ziemi
Instalacje procesowe ZUO

Jako ochrone przed skazeniem wod gruntowych |1 ziemi przewidziano nastepujace
rozwigzania:

- niskie zaglebienie posadowienia obiektéw z wykorzystaniem materiatow dopuszczonych
do kontaktu z woda pitna,

- wysokiej jakosci oczyszczanie/podczyszczanie wszystkich rodzajow
Sciekéw/odciekow/wod przed ich wprowadzeniem do srodowiska, w tym ich dezynfekcja i
redukcja dioksyn

- obiegi zamkniete wody technologicznej i socjalno-gospodarczej

- hermetyzacja obiektow przerobki odpadow zawierajgcych SUB od momentu ich
dostarczenia, az do stabilizacji oddechowej na poziomie AT4<20 mg O,/g s.m.

- zadaszenie placu kompostowania pryzmowego do osiggniecia peinej stabilizacji
biologicznej (AT4<10 mg O,/g s.m.)

- myjnia cis$nieniowa podwozi - przejazd pojazdu opuszczajgcego zaklad zabezpieczy
sasiednie tereny przed ewentualnym zanieczyszczeniem odpadami.

Istniej gce sktadowisko odpadéw

Podstawowym zabezpieczeniem waéd gruntowych i ziemi na terenie istniejacego sktadowiska

odpadow w Promniku (w sasiedztwie planowanej inwestycji) bedzie:

- Wykonanie odpowiednich, zgodnie z w/w rozporzadzeniem warstw zamykajgcych
i rekultywacyjnych kwatery I,

- Wykonanie zaprojektowanej, przewidzianej do realizacji w ramach tego przedsiewziecia,
przegrody hamujace;.

Ponadto przewidywana gospodarka odciekami polegajgca na budowie lokalnej oczyszczalni/

podczyszczalni, poprzez eliminacje koniecznosci ich transportu poza teren ZUO, wplynie na

obnizenie ryzyka przedostania sie sciekéw do wod i ziemi.

Magazyn odpadéw niebezpiecznych (MON)

Przewiduje sie, ze poza specjalistycznymi rozwigzaniami konstrukcyjnymi (wanny
przechwytujace, podwdjne dna itp.) i funkcjonalnymi obiekt bedzie wyposazony w niezalezne
separatywne odwodnienie posadzki oraz odpowiedni system monitorowania i dozoru, a jego
eksploatacja bedzie podlegata szczegoinym procedurom.

Ochrona zieleni

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z p6zn. zm.)
nalezy w maksymalnym stopniu chroni¢ istniejacq zielen i drzewostan na terenie objetym
inwestycja. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z drzewami lub krzewami wymagane
jest uzgodnienie wycinki z odpowiednim terenowo Wydziatem Ochrony Srodowiska.Prace
prowadzone na terenie zadrzewien powinny by¢ poprzedzone zabiegami zabezpieczajacymi



drzewa przed ich negatywnym wpltywem. Po zakonczeniu robét teren nalezy bezzwiocznie
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego (zrekultywowaé). W stosunku do istniejacych elementéw
technicznego uzbrojenia terenu nalezy zachowaé odlegtosci i sposdb zabezpieczenia zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

W fazie eksploatacji nalezy utrzymywac zielen ochronng i dekoracyjng na terenie zakladu w
dobrym stanie, m.in. poprzez wykonywanie zabiegéw uprawowych, nawozenie oraz ewentualne
nawadnianie.

9. Rodzaje i przewidywane iléci wprowadzanych dosrodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwgzan chroniagcych srodowisko, w tym:

ilos¢ i sposob odprowadzandaiekdw socjalno — bytowych:

Szacuje sie, ze bedg to jedynie Scieki bytowe o charakterze komunalnym w ilosci ok. Qgq~ 6
m®/d odprowadzane do zbiornika bezodplywowego i okresowo wywozone do jednej z
komunalnych oczyszczalni sciekéw — $cieki z czynnosci socjalnych i gospodarczych bedg
odseparowane od bytowych i po oczyszczeniu wykorzystane w procesach ZUO.

Uproszczony bilans wodo Sciekowy dla wszystkich rodzajow Sciekéw powstajgcych na terenie
ZUO (z wytgczeniem odciekéw sktadowiskowych) zamieszczono w tabeli ponizej

ilos¢ i sposob odprowadzandaiekow technologicznych:
Przewiduje sie nastepujace ilosci sciekow przemystowych:

= Odcieki z trzech kwater sktadowiska ok. *) 28 000 m?/rok,
= Odcieki z otwartych magazynow/bokséw/placéw ok. 4 000 m*/rok,
= Odcieki z procesu technologicznego do 8 000 m®/rok.

taczna ilo ¢ sciekow do 40000 m “/rok.

*) max. ilos¢ odciekéw przewidywana na podstawie S$redniego opadu rocznego oraz
powierzchni skfadowiska i wspétczynnika redukcji. Zgodnie z Monitoringiem skfadowiska
odpaddéw w Promniku w latach 2006 + 2009 ilos¢ odciekéw wywozonych z 2 kwater wynosita
przecietnie 6 000+7.000 m*rok — pozostata ilog¢ byta rozdeszczowywana na kwaterach
sktadowiska.

Odcieki z kwater skladowiska beda oczyszczane metodg mechaniczno-fotokatalityczng i
zrzucane do $rodowiska

Pozostate grupy sciekéw technologicznych beda wykorzystywane ponownie w procesach
ZUO po ich uprzednim oczyszczeniu metodg mechaniczno-fotokatalityczna.

Uproszczony hilans wodo Sciekowy dla wszystkich rodzajow sciekéw powstajgcych na terenie
ZUO (z wytgczeniem odciekéw sktadowiskowych) zamieszczono w tabeli ponizej

Ponadto przewiduje sie separatywne ujecie i odprowadzenie do zbiornika bezodptywowego
$ciekow z odwodnienia posadzki Magazynu Odpadéw Niebezpiecznych i Magazynu Odpadéw

ze Zdarzen Losowych. Ta kategoria $ciekow/odciekow bedzie przekazywana do

unieszkodliwienia przez wyspecjalizowane firmy (w zaleznosci od wyniku analiz lab. ich
parametréw)

ilos¢ i sposob odprowadzania wod opadowych:
Generalnie bedg to Scieki nie zanieczyszczone, nie stwarzajace zagrozenia dla srodowiska.
Podzieli¢ je mozna na dwa strumienie:

0 Wody deszczowe i roztopowe z potaci dachowych traktowane jako wody umownie czyste
bedg wykorzystywane (po oczyszczeniu foto-katalitycznym) do celéw socjalno-
gospodarczych.

0 Wody opadowe i roztopowe z terendw utwardzonych czesciowo bedg odprowadzane na
przylegly teren, a czesciowo ujmowane poprzez system kanalizacji deszczowej
i odprowadzane do uktadu podczyszczania opartego na separatorach kolascencyjnych,

Uproszczony bilans wodo Sciekowy dla wszystkich rodzajéw Sciekéw powstajgcych na terenie
ZUO (z wytgczeniem odciekéw sktadowiskowych) zamieszczono w tabeli ponizej



Uproszczony bilans wodaiekowy ZUO (bez SO)
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rodzaj, przewidywane ikei i spos6b pogpowania z odpadami:

Odpady dowozone oraz powstajgce w czasie pracy ZUO (poza niebezpiecznymi), zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw,
zallczac sie beda do nastepujacych grup:

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01,
= Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie 20 01 xx,
= Odpady opakowaniowe 15 01 xx,
= Odpady z budowy, remontéw i demontazu 17 xx xx,
= QOdpady wielkogabarytowe 20 03 07,

= QOdpady z ogrodéw i parkéw (w tym z cmentarzy) 20 02 xx



Przewidywane iléci odpadow kierowanych na sktadowisko

Prognoza odpadow dowozonych w latach : 23013 23022 23028
[10°Mg/rok] [10°Mg/rok] [10°Mg/rok]
Zmieszane odpady komunalne 72,4 76,9 82,1
Odpady biodeg. z terendw zielonych 0,1 0,4 0,5
Osady $ciekowe z gminnych 0S 4,1 5,6 5,9
Tworzywa sztuczne 0,3 2,1 3,4
Szkto opakowaniowe 0,9 1,8 2,3
Odpady wielkogabarytowe 0,3 2,4 3,7
Odpady budowlane 1,5 6,6 9,3
RAZEM 79,7 86,6 107,2
w tym substancje biodegradowalne, 41,9 45,4 48,9
co stanowi % odpaddw wytworzonych : 78,7% 89,2% 99,9%
oraz % wytworzonych subst.biodegrad.: 79,0% 82,1% 87,8%
Z powyzszych ilosci sktadowaniu zostang poddanel):
sktadowana masa odpaddéw ogdtem, 15,5 16,8 18,2
co stanowi % odpadow dowozonych 19,4% 17,5% 16,9%
w tym ustabilizowane substancje organiczne, 7,2 7,6 8,2
co stanowi % subst.org. dowozonych 17,2% 16,7% 16,8%
» prognoza redukcji emisji w wyniku realizacji inwegi
Emisja max. dla ZOK=30 Mg/h i SC=6 Mg/h
. . Stopien
Parametr jedn. powietrze woda teren/gleba P .
redukcji
bez ZUO 2ZU0 bez ZUO 2ZU0 bez ZUO 2ZU0 [%]
_ ng I-TEQ/h | 37x10° 138 1,5x10° | 0,24 | 2.700x10° | 480 x10°
Dioksyny 3 c . >87
ng I-TEQ/m 0,01 0,09 90x10 0,015x10
Bakterie M(+) jtk/dm? 0,002 [ PAPEl 105x10° b.d. b.d. >99
Bakterie G(-) jtk/dm? 0,001 [UEIEI 710x10° b.d. b.d. >99
LZO mg/m’ 7 n/d n/d n/d n/d >99
m>/h 300 30 3,7 0 18 >88
ODPADY
Mg/h n/d n/d n/d n/d 9 >75
SUB Mg/h n/d n/d 1,3 0,4 5 >65

kolorem wyrdzniono wielkosci nie spetniajgce wymogow prawa (biezgce i awizowane)

kolorem wyrdzniono wielkosci spetniajgce wymogi prawa i zalecenia (biezgce i awizowane)

» ilosci i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszymdzen:
Podstawowe wyposa zenie technologiczne

LP | NAZWA, FUNKCJA | PARAMETRY TECHNOLOGICZNE URZ ADZENIA | 1Los¢
WEZEL EWIDENCYJNY
1 | Waga samochodowa elektroniczna, najazdowa o no$nosci max. 60 t. | 2kpl
INSTALACJA SEGREGACJI ODPADOW ZMIESZANYCH

2 Uktad zatadowczy sita + kalibrator 300mm 1 kpl.
3 Sita bebnowe 2-frakcyjne — mechaniczny rozdziat odpadéw zmieszanych. 3 kpl.
4 Sito batutowe — wibracyjny rozdziat frakcji drobnej odpaddéw zmieszanych 1 kpl.
5 Separatory ferromagnetykéw wraz z konstrukcjg nosnag i przeno$nikami tasmowymi 2 kpl.
6 Separatory opto-pneumatyczne NIR — wydzielanie zdefiniowanych frakcji surowcowych min.11 kpl
7 Separator balistyczny listwowy — rozdziat frakcji grubej 1 kpl.
8 Separator balistyczny bebnowy — rozdziat frakcji drobnej 1 kpl
9 Prasy belujace — prasowanie i belowanie frakcji surowcowych 2 kpl

INSTALACJA PRZYGOTOWANIA PALIWA ALTERNATYWNEGO

Y. pod warunkiem realizacji ustaleataczonego Raportu




10 | Specjalistyczna rozdrabniarka belowanych odpadéw wysokoenergetycznych wyposazona w 1 kpl.
separator ferromagnetykéw i uktad transportu, naped gtéwny: silnik elektryczny

INSTALACJA BIOLOGICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA SUB ORAZ ELEM ENTY ZAGOSP. BIOGAZU

11 | Rozdrabniarka SUB/odpadéw zielonych. Wielko$¢ materiatu rozdrobnionego d, < 50 mm, 1 kpl.
12 | Bufor biofrakcji z ukladem mieszajacym 2 kpl.
13 | Stacja nadawcza wsadu do fermentacji 2 kpl.
14 | Komora fermentacyjna 2 kpl.
15 |Instalacja odwadniania osadéw pofermentacyjnych 2 kpl.
16 | Instalacja 2-liniowego, automatycznego kompostowania intensywnego 1 kpl

17 | Elementy zagospodarowania biogazu: zbiornik magazynowy, zblokowane elektrocieptownie 1 kpl.
gazowe (2), pochodnia gazowa (wraz z oprzyrzgdowaniem i ukladem kontrolno pomiarowym i
sterowniczym) i inne wynikajace ze specyfiki zaproponowanych rozwigzan

STACJA KRUSZENIA | ODZYSKU ODPADOW BUDOWLANYCH

18 | Specjalistyczna kruszarka odpadéw budowlanych wyposazona w separator ferromagnetykow i 1 kpl.
uktad transportu odpadoéw, naped gtéwny: silnik elektryczny

STANOWISKO MYCIA KOt | PODWOZI

19 | Myjnia ci$nieniowa z zamknietym obiegiem wody | 1kpl

OCZYSZCZANIE POWIETRZA

20 |Instalacja foto-katalizy wraz z niezbednymi urzadzeniami wymiany powietrza jak nawiewniki | min.4 kpl.
laminarne, centrale wen.
21 | Instalacja oczyszczania ozonem (kompostownia intensywna) min. 1 kpl.
22 | odciggi miejscowe z urzgdzeniami odpylajgcymi min.9 kpl.
OCZYSZCZANIE ODCIEKOW | SCIEKOW
23 | Plytowy Gruntowy Wymiennik Ciepta min.2 kpl.
24 | Instalacja foto-katalizy wraz z niezbednymi urzadzeniami peryferyjnymi jak sita, piaskowniki 3 kpl.
25 | Instalacja podczyszczania mechanicznego $ciekow z dezynfekciji 1 kpl.
26 | Separator kolascencyjny z separatorem piasku 1 kpl.

10. Mazliwe transgraniczne oddziatywanie narodowisko:
Brak oddziatywania transgranicznego planowanej inwestyciji.

11. Obszary podlegaice ochronie na podst. ustawy z dnia 16 kwietnia 28@. o ochronie
przyrody ( Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pfn. zm. ) znajdujgce S¢ W zasegu znaczacego
oddziatywania przedsgwziecia:

Wszystkie z wyznaczonych w woj. swietokrzyskim obszaréw Natura 2000 potozone sg w
znacznym oddaleniu od terenu inwestycji — poza zasiegiem potencjalnego oddziatywania
planowanej inwestycji (zatacznik graficzny nr 3 i 4), a Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
w Kielcach w piémie dot. sieci obszarow NATURA 2000, sygn.:RDOS-26-WPN.l-6638/1-
177/09/do z dnia 2009-04-14 stwierdzil, ze ,... projekt nie wywrze istothego wplywu na
obszar Natura 2000 ...”

12. Czy dla projektowanej inwestycji planuje s¢ utworzenie obszaru ograniczonego
uzytkowania ( dla przedsewzie¢ wymienionych w art. 135 Prawa ochrony
srodowiska), spowodowane tymze mimo zastosowanych dogpnych rozwiazan
technicznych, technologicznych i organizacyjnych eimog by¢ dotrzymane
standardy jakosci srodowiska poza terenem zaktadu lub innego obiektu.

Zgodnie z wyznaczonymi w Raporcie o oddz. na srodowisko poziomami i zasiegami ucigzliwych
oddziatywan planowanego ZUO, teoretyczny zasieg potencjalnych ucigzliwosci generowanych
przez zaklad miesci¢ sie bedzie w granicy jego planowanego ogrodzenia. W zwigzku z
powyzszym nie ma konieczno s$ci wydzielania obszaru ograniczonego u zytkowania na
terenach sasiadujacych z obszarem planowanych dziatan inwestycyjnych.

Jednoczesnie, na podstawie art.105 §2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego wystepujemy o umorzenie postepowania zainicjowanego wszczetego na nasz
wniosek




