Strawczyn, dnia 28.09.2010 .
Znak: RRL — 7624/02/10

Decyzja Nr 02/10

o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie:

- art. 75 ust. 1 ppkt. 4, art. 80, art. 82 ,art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, ust.3 art. 86 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227)

- art. 49, art. 104, art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. u z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),

- Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r, w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $Srodowisko oraz
szczegOlowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifilkowaniem przedsiewziecia do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. 2004 Nr 257 poz. 2573 ze
Zmianami)

po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami
Sp. z 0.0.,25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390.

USTALAM

srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia pn.:

.Budowa Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadow dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego,
w Promniku koto Kielc”.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsi ewziecia:

Inwestycja dotyczy realizacji Zakladu Unieszkodliwiania Odpadéw na terenie
istniejgcego  Skladowiska Odpadéw w Promniku, gm. Strawczyn, pow. kielecki,
eksploatowanego przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z 0.0. w Kielcach.
Przedsiewziecie realizowane bedzie na dziatkach Nr ewid. 683/2, 748/1, 777/1, 777/3, 890/8,
890/11, 892/8, 892/10, 882 i obejmuje budowe:

» Linii Segregacji Odpaddw,
Stacji Przygotowania Paliwa Alternatywnego,
Stacji Biologicznego Unieszkodliwiania Odpadow,
Stacji Kompostowania,
Stacji Generatorow Gazowych,
Stacji Demontazu Odpadéw Budowlanych,
Stacji Demontazu Odpadow Wielkogabarytowych,
Magazynu Odpaddéw Niebezpiecznych
Magazynow i placéw towarzyszacych tym obiektom.



L.p. Obiekt Parametr pow.zabud. x Rodza)
WYysS.
BUDOWA
= 2.100x14 zespot
. wolnostojgcych
1 | Zespét Adm.-Soc.-Techn. obiektow bez kdg
podziemnych
360x6 obiekt w formie
2 | Zespdl Ewidencyjny zadaszenia nad
wagami
3 | Hala Odbioru ZOK Q ~ 30 Mg/h 2.500x10 hala bez kdg
podziemnej
400x4 pomieszczenie
4 | Stacja Segregacji Recznej | Q =30 Mg/h wydzielone wewn.
Hali z poz.5
Stacja Segregacji 9.600x14 hala wolnostojaca
5 | Mechaniczno- Q =30 Mg/h bez kdg podziemnej
Automatycznej
Stacja Przygotowania - 1.100x12 hala bez kdg
6 Wsadu do Fermentacji Q=10 Mg/h podziemnej
Stacja Przygotowania _ 420x7 hala bez kdg
/ Paliwa Alternatywnego Q=5Mg/h podziemnej
Stacja Biologicznego 600x8 lub zespol opiektéw
Unieszkodliwiania 1 4x60x14 wolnostojacych
8 | Odpads Q= 2,9+3,8 Mg/h? zelbetowych lub
padéw
(komory fermentacyjne) stalpwych
naziemnych
Stacja Biologicznego 3.000x8 hala bez kdg
Unieszkodliwiania podziemnej
9 | Odpadéw Q= 2,9+3,8 Mg/h?
(kompostowanie
dynamiczne, zamkniete)
9a | Budynek Wentylatorni 230x8 hala _bez ko!g
podziemnej
Stacja Oczyszczania 520x2 obiekt niezagtebiony
9b ! i
Powietrza (biofiltr)
9% Stacja Doczyszczania 200x8 hala bez kdg
Kompostu podziemnej
9d Stacja Serwisowania 220x7 obudowana wiata
Przerzucarki
Stacja Kompostowania 2 x 1.000x7 zadaszone boksy
Statycznego 5 a.
10 (kompostowanie otwarte, Q=2,8+3,6 Mg/h
zadaszone)
Stacja Demontazu 250x7 hala bez kdg
11 | Odpadéw Q=3 Mg/h podziemnej
Wielkogabarytowych
Stacja Demontazu - 700x7 niezadaszone boksy
12 Odpadéw Budowlanych Q=10 Mg/h
13 Oczyszczalnia Sciek(’)w WA Q=90 m¥/d 50x5 konf[ener lub budynek
(modut skltadowiskowy) naziemny
e . .| 0Q=30md 50x5+100x4 kontener lub
Oczyszczalnia Sciekow ,B . :
14 (modut technologiczny) (w obiegu budynek naziemny +
zamknietym) zbiornik nadziemny
Oczyszczalnia Sciek6éw ,D” Q= ZQ m°/d 50x5 konj[ener lub budynek
15 (modut recyclingowy) (w obiegu naziemny
zamknietaym)
Podczyszczalnia Sciekow Q=20 m°/d 10x2 zbiornik podziemny o
16 c (w obiegu gtebokosci posad.
i zamknietym) max. 2,,0m
17 | Podczyszczalnia wod Q=60 m°/d 50x5 zespot obiektow




opadowych i roztopowych

naziemnych:
budynek lub kontener
+ podziemne
separatory o gt.
posad. max. 3,0m

18 | zbiornik ppoz.”F” Vmin = 1000 m* 7ox14 prefabrykowany
zbiornik nadziemny
13x2 zelbet. zbiornik
Zbiornik bezodptywowy — 3 podziemny o
19 (Scieki bytowe) Vmin =26 m gtebokosci posad.
max. 3,0m
N 3x1,3 zbiornik podziemny
; min=4m ub w formie studni o
gt posad. max. 2,0m
21 Stacja Generatorow PEe= 4.000 Eamemne biek
Gazowychs) MWh/rok; orlltenerpwe obiekty
PEt= 6000 MWh/rok e b
+ Zbiornik biogazu . 3 prelanrykowany zb.
Vmin= 800 m nadziemny
29 Magazyn Odpadéw V= 350 Mg/kwartat= | 40x5 hala bez kdg
Niebezpiecznych (MON) 200m° podziemnej
,3 | Magazyn ze Zdarzen V= 200m°+ 3x40 m> | 40x5+ 3 x 20x2 | obudowana wiata bez
Losowych (MOZL) (boksy) kdg podziemnej
Maaazvn Paliwa V= 30.000 Mg/rok 6.200 utwardzony plac
24 AItegrna)t/ neao (plac sktadowy mat.
ywneg w belach)
- zespot obiektow:
Magazyny Surowcéw v 6X20_0 ms3 hala bez kdg
25 ; + boksy: 2x25 Mg : .
Recyklingowych +4%5 M podziemnej + otwarte
9 boksy
26 | Drogi i place Fmin. =~ 17,9 tys. m”
Zespol Plytowych obiekty CZQéCiOW(.) .
27 | Gruntowych Wymiennikéw | Fmin. = 6.000 m? zag?leone,r(JjowyzeJ
Ciepta poziomu wé
grunt.(max.2,0m)
instalacje
przytaczeniowe z
Instalacja ujmowania armaturg do
28 . ; : .
biogazu z kwatery 1i Il nowoprojektowanej
Stacji Generatorow
Gazowych
MODERNIZACJE
- Droga dojazdowa L= 1,0 km
. Budynek Garazowy Fp.u~ 300 m?2 300x7 hala bez kdg
Kompaktorow p-U. podziemnej
. Boksy na szkio z V= 3x70 m°

selektywnej zbiorki

1)wydajno$c¢ dla frakcji biodegradowalnej z ZOK

przy pracy ciggtej 24h/d

2) wydajnos¢ dla odwodnionych osadow
pofermentacyjnych przy pracy ciggtej 24h/d
3)stacja dodatkowo obejmie istniejgcy zespot
generatoréw wykorzystujgcych biogaz
sktadowiskowy 0 mocy: PEe= 2600 MWh/rok;

PEt= 3500 MWh/rok




2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizaciji, eksploatacji i likwidacji ze
szczegblnym  uwzgl ednieniem  konieczno $ci  ochrony cennych warto $ci
przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkdéw oraz ograniczenia uci azliwo $ci
dla terenéw s gsiednich.

Na etapie realizacji i eksploatacji lub u zytkowania przedsi ewziecia nale zy podjaé
nast epuj ace dziatania:

Na etapie realizaciji i likwidaciji:

a) prace nie moga by¢ zrodiem ponadnormatywnych ucigzliwosci wywotywanych przez
hatas, prace nalezy wykonywac¢ w porze dziennej,

b) zorganizowac¢ park maszynowy i zaplecze budowy na podtozu zabezpieczonym folig i
utwardzonym piytami betonowymi petnymi,

c) prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob ograniczajgcy do minimum infiltracje
zanieczyszczen, tj. wyplukiwanie substanciji, wyciekdw smaréw i paliw ze $Srodkéw
transportowych i maszyn,

d) prowadzone roboty ziemne nie moga powodowac zanieczyszczenia gleby i wéd lub
wystgpienia zmian stanu wody na gruncie wptywajgcych szkodliwie na grunty sasiednie,

€) nie zanieczyszczone masy ziemne powstajgce w trakcie trwania budowy
zagospodarowa¢ na terenie dziatki inwestora, wykorzystac np. do niwelacji terenu,
przesypek technologicznych na sktadowisku odpadow,

f) Scieki bytowe gromadzi¢ w szczelnym zbiorniku typu Toi-Toi i okresowo wywozi¢ na
oczyszczalnie sciekdw,

g) powstajgce odpady nalezy gromadzi¢ selektywnie i przekazywac specjalistycznym
firmom posiadajacym wymagane prawem zezwolenia w celu odzysku lub
unieszkodliwienia,

h) odpady magazynowac¢ tylko w miejscach zabezpieczonych przed przesigkaniem (na
uszczelnionych podtozach),

i) przeprowadzi¢ proby szczelnosci wszystkich zbiornikow i sieci kanalizacyjnych,

J) wody z odwodnienia wykopow i prob szczelnosci odprowadzac powierzchniowo na teren
stanowigcy wtasnosé inwestora,

k) ewentualng wycinke drzew prowadzi¢ poza okresem legowym.

Na etapie eksploataciji:

a) utrzymywaé w sprawnosci urzadzenia technologiczne,

b) prace prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej, w tym przywoz i wywo6z odpaddw,

C) powierzchnie utwardzone zaktadu w okresie letnim bezdeszczowym zrasza¢ wodg
(zapobieganie emisji wtdrnej zanieczyszczen pytowych),

d) pobdr wody na cele bytowe z gminnej sieci wodociggowej na warunkach zarzgdzajacego
siecig,

e) odcieki sktadowiskowe zbiera¢ systemem kanalizacji technologicznej i kierowa¢ na
oczyszczalnie ,A”, a po oczyszczeniu wykorzystywac¢ do zraszania kwater sktadowiska,
nadmiar gromadzi¢ w istniejgcym zbiorniku odciekéw i okresowo wywozi¢ na zewnetrzng
oczyszczalnie $ciekéw,

f)  scieki technologiczne (odcieki z kompostowania dynamicznego — zamknietego, ze stacji
odwadniania osadow sciekowych) oraz scieki bytowe powstajgce w strefach zamknietych
(z czynnosci sanitarnych, dezynfekcyjnych i higienicznych zatogi) zbiera¢ systemem
kanalizacji technologicznej i kierowa¢ na oczyszczalnie ,B”, a nastepnie zawraca¢ do
proceséw technologicznych: fermentacji i kompostowania,

g) S$cieki powstajgce ze splukiwania $cian, posadzek i innych urzadzen w strefie zamknietej
przed wprowadzeniem do oczyszczalni ,B” podczyszcza¢ mechanicznie w
podczyszczalni ,,C”, a odpad/osad zawraca¢ na linie przerébki zmieszanych odpadow
komunalnych,

h) scieki z otwartego magazynu kompostu, Scieki bytowe powstajace poza strefami
zamknietymi z czynnosci socjalno — higienicznych zatogi (Scieki z odptywow natryskow,
umywalek, zlewow, itp.) zbiera¢ systemem kanalizacji i kierowaé na oczyszczalnie ,D”, a
nastepnie do zbiornika przeciwpozarowego ,F” i wykorzystywa¢ na potrzeby ZUO
(technologiczne, gospodarcze, ppoz.),




)

K)

A\

Scieki bytowe powstajgce poza strefami zamknietymi z czynnosci bytowych zatogi (scieki
Z ustepow, pisuaréw, bidetéw) gromadzi¢ w zbiorniku bezodptywowym i okresowo
wywozi¢ na zewnetrzng oczyszczalnie sciekow po zawarciu umowy w tym zakresie,

wody opadowo - roztopowe z polaci dachowych nastepujacych obiektow:
Budynek Adm.-Biurowy, Zesp6t Ewidencyjny, Hala Odbioru ZOK, Stacja Segregacji
Recznej, Hala Segregacji Mechaniczno-Automatycznej, Stacja Przygotowania Wsadu do
Fermentacji, Komory Fermentacyjne, Stacja Kompostowania Dynamicznego, Stacja
Demontazu  Odpadow  Wielkogabarytowych,  Stacja  Przygotowania  Paliwa
Alternatywnego, Magazyn Surowcow Recyklingowych odprowadzaé do zbiornika p.poz
.F", wody z dachéw pozostatych obiektéw odprowadzane na przylegly teren, bedacy we
whadaniu inwestora (nie wigcza¢ wod opadowo — roztopowych z terendw utwardzonych),
wody opadowo — roztopowe z terendw utwardzonych zlokalizowanych na dziatce nr 683/2
zbiera¢ systemem kanalizacji deszczowej i odprowadza¢ do podczyszczalni E”, a
nastepnie rozdeszcza¢ na terenie nalezagcym do inwestora lub (jesli bedzie takie
zapotrzebowanie) kierowaé¢ do oczyszczalni ,D”, z pozostatych terenéw utwardzonych
wody opadowo - roztopowe ujgé w szczelny system kanalizacji deszczowej,
podczyszcza¢ w separatorach substancji ropopochodnych zintegrowanych z
piaskownikami i odprowadzac na teren stanowigcy wtasnosc¢ inwestora,

zapewni¢ transport odpaddw niebezpiecznych z miejsca pozyskania do miejsca
magazynowania w szczelnych pojemnikach — kontenerach po drogach o nawierzchni
utwardzonej, wyposazonej w system kanalizacji deszczowej,

odpady niebezpieczne magazynowac selektywnie w wydzielonych i przystosowanych
miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do $rodowiska
substancji niebezpiecznych oraz zapewni¢ ich sprawny odbior i unieszkodliwienie przez
odbiorcédw odpadow posiadajgcych stosowne decyzje administracyjne w wymaganym
zakresie,

magazyn odpadow niebezpiecznych i magazyn ze zdarzen losowych wyposazyé w
system monitoringu,

odpady dowozone do ZUO o kodach okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpaddow:

Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01,

Odpady komunalne segregowane i gromadzone

selektywnie (z wylgczeniem 15 01) 20 01,

Odpady opakowaniowe (wigcznie z selektywnie
gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 15 01,

Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw

budowlanych oraz infrastruktury drogowej 17,
Odpady wielkogabarytowe 20 03 07,
Odpady z ogrodow i parkéw (w tym z cmentarzy) 20 02,
Odpady z oczyszczalni sciekéw nieujete w innych

grupach (ustabilizowane komunalne osady sciekowe) 19 08.

p) projektowana instalacja bedzie przerabiaé/unieszkodliwiaé calos¢ biologicznej czesci

Q)

strumienia komunalnych odpaddw zmieszanych (SUB). Stopien redukcji SUB nie moze
by¢ mniejszy niz 65% (liczony, jako réznica procentowa SUB zawartych w ZOK (100%)
pomniejszona o0 %-owg relacje ustabilizowanych biologicznie SUB zawartych w odpadach
poddawanych sktadowaniu do substancji ulegajacych biodegradacji zawartych w ZOK),
projektowana instalacja bedzie przerabia¢/unieszkodliwia¢ catos¢  strumienia
komunalnych odpadéw zmieszanych (ZOK) dowozonych do instalacji. Stopieh redukciji
ZOK nie moze byé mniejszy niz 70% (liczony, jako réznica procentowa ZOK (100%)
pomniejszona 0 %-owg relacje odpadéw pochodzacych z ZOK poddawanych
skiadowaniu do ZOK dowozonych),

projektowana instalacja bedzie przerabia¢/unieszkodliwiaé calos¢  strumienia
komunalnych odpadow zmieszanych (ZOK) i odpadéw pochodzacych z selektywnej
zbiorki odpadow (SC) dowozonych do instalacji. Stopien redukcji ZOK+SC nie moze by¢
mniejszy niz 75% (liczony, jako roznica procentowa ZOK+SC (100%) pomniejszona o %-
owgq relacje odpadéw poddawanych sktadowaniu do ZOK+SC dowozonych),
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s) zagospodarowanie biogazu: produkcja energii elektrycznej (ok. 35%) zasilajacej ZUO,
produkcja energii cieplnej (ok. 45%) wykorzystywana jako ciepto technologiczne oraz
grzewcze.

3. Wymagania dotycz gce ochrony $rodowiska konieczne do uwzgl ednienia w
projekcie budowlanym.

1.

10.

11.

12.

13.
14.

Izolacyjnos¢ akustyczna Scian zewnetrznych i dachu:

- hali technologicznej mechanicznej i recznej segregacji min. 32 dB,
- stacji demontazu min. 25 dB,

Réwnowazny poziom dzwieku:

- hali technologicznej mechanicznej i recznej segregacji max. 96 dB ,
- hali technologicznej suchej fermentacji i kompostowania max. 96 dB ,
- stacji demontazu odpadow wielkogabarytowych max. 86 dB.

Rownowazne poziomy mocy akustycznej zrodet hatasu, ktére pracowa¢ beda na
zewnatrz hali:

- samochdd dostawczy max. 86,5 dB,
- tadowarka max. 85,0 dB,
- uklad stacji kruszenia odpaddéw budowlanych max. 104,0 dB.
- stacja oczyszczania powietrza max. 55,0 dB,
- wentylatornia max. 85,0 dB,
- stacja przygotowania paliwa alternatywnego max. 104,0 dB.
- zespot czerpni GWC max. 70,0 dB,

Emitory E1 i E2 o wysokosci min. 10 m z odprowadzania spalin z kontenerowego
agregatu prgdowo — cieplnego zlokalizowane na zewnatrz hali wyposazone w
katalizatory spalin o skutecznosci redukcji: NO2 >41%, CO >95,8%, SO2 >94%
Katalizatory spalin o skutecznosci redukcji: NO2 >41%, CO >95,8%, SO2 >94%
zainstalowane na istniejgcych emitorach E3 i E4 o wysokosci min. 10 m z
odprowadzania spalin z kontenerowego zespotu agregatéw prgdowo — cieplnych
zlokalizowanych na po6inocnej stronie kwatery nr 1.

Biofiltr dla kompostowni o dtugosci ok.34,0m, szerokosci ok.14,0m, wysokosci 1,8m i
skutecznosc¢ redukcji odorantow min. 90%,

Lokalne oczyszczanie powietrza wewnetrznego Hali Odbioru ZOK, Stacji Segregacji
Recznej i Hali Segregacji Mechaniczno-Automatycznej metodami foto-katalitycznymi
w potaczeniu z dezodoryzacjg o skutecznosci redukcji bakterii min. 99%, redukcji
odorantéw min. 90%,

Oczyszczalni ,A” (modut sktadowiskowy) skladajaca sie z 2 zbiornikow — odcieku i
Sciekbw oczyszczonych — oraz piaskownika i oczyszczalni fotokatalitycznej o
przepustowosci min. 90 m%d, skutecznosci redukcji dioksyn min. 99%, redukcji
bakterii min. 99%,

Oczyszczalnia ,B” (modut technologiczny) w obiegu zamknietym skfadajgca sie z 2
zbiornikbw — odcieku i $ciekdw oczyszczonych — oraz piaskownika i oczyszczalni
fotokatalitycznej, o przepustowosci min. 30 m®d, skutecznosci redukcji dioksyn min.
99%, redukcji bakterii min. 99%,

Oczyszczalnia $ciekow ,D” (modut recyklingowy) w obiegu zamknietym skladajgca
sie z piaskownika i oczyszczalni fotokatalitycznej o przepustowosci min. 20 m*/d,
skutecznosci redukcji dioksyn min. 99%, redukcji bakterii min. 99%,

Podczyszczalnia wéd opadowo — roztopowych ,E” skladajaca sie z osadnika piasku i
separatora substancji ropopochodnych o przepustowosci min. 30 m¥d,
Podczyszczalnia $ciekéw ,C” o przepustowosci min. 20 m®/d, w obiegu zamknietym,
zlokalizowana wewnatrz Hali Segregacji Mechaniczno — Automatycznej lub Hali
Odbioru ZOK, obstugujgaca oba obiekty, wyposazona w osadnik z przenosnikiem
zgrzebtowym,

Szczelny zbiornik przeciwpozarowy ,F” o pojemnosci min. 1000 m®/d,

Szczelny zbiornik bezodptywowy na $cieki bytowe o pojemnosci min. 26 m?®,
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15. Szczelny zbiornik bezodptywowy na ewentualne odcieki z Magazynu Odpadoéw
Ni3ebezpiecznych i Magazynu Odpadow ze Zdarzeh Losowych o pojemnosci min. 4
m-,

16. Regulacje istniejgcych rowow odwadniajacych przy drodze gminnej (dz. 882), ktora
jest drogg dojazdowg do planowanego przedsiewziecia, na diugosci ok. 500 mb, z
czego na odcinku rowu w km 0,000+0,353 - regulacji skarpy przydroznej, a na
pozostatym odcinku - uszczelnienie korytkami prefabrykowanymi z grawitacyjnym
wyprowadzeniem wéd do kanalizacji deszczowej terenu ZUO i SO,

17. Szczelne powierzchnie wszystkich obiektow objetych zadaniem inwestycyjnym,
wyposazone w szczelne systemy kanalizacyjne,

18. Zadaszenie plyty kompostowania statycznego,

19. Zadaszenie miejsca roztadunku i zatadunku odpadow niebezpiecznych,

20. Wanny zabezpieczajace przed przedostawaniem sie ewentualnych odciekow z
Magazynu Odpadow Niebezpiecznych,

21. Przegrode bentonitowa po pdéinocno -wschodniej stronie kwatery nr 1 skladowiska
odpadow (dz. nr 683/2) na diugosci ok. 320 m i sredniej gtebokosci 4,25 m,

22. Instalacje do ujmowania biogazu z kwatery | i 1l skladowiska obejmujaca instalacje
przytaczeniowe do nowoprojektowanej Stacji Generatorow Gazowych z dwoma
generastorami gazowymi o mocy 2 x 500 kVA, zbiornika biogazu o pojemnosci
800 m”.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii p rzemystowych w odniesieniu
do przedsi ewzieé zaliczanych do zakladu stwarzaj acych zagro zenie wyst gpienia
powa znych awarii.

Przedsiewziecie nie jest zaliczane do stwarzajgcych zagrozenie wystgpienia powaznych
awarii.

Podczas eksploatacji Zaktadu nalezy jednak obowigzkowo przestrzega¢ przepiséw BHP,
warunkow eksploatacji urzadzen, przepisow przeciwpozarowych i ochrony srodowiska.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziatywania na srodowisko w
odniesieniu do przedsi ewzieé, dla ktérych przeprowadzono post epowanie
dotycz gce transgranicznego oddziatywania na  $rodowisko.

Przed rozpoczeciem realizacji przedsiewziecia nie zachodzi koniecznos¢ przeprowadzenia
postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na srodowisko

6. Stwierdzenie konieczno $ci utworzenia obszaru ograniczonego u  zytkowania.

Jednocze $nie postanawiam nato zy¢é na wnioskodawc € obowi gzek:
- przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko w ramach postepowania w sprawie
wydania decyzji o pozwoleniu na budowe wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane. (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 216 z pozn. zmianami)
- sporzadzenia analizy porealizacyjnej w zakresie:

1. gospodarki wodno — $ciekowej,

2. emisji zanieczyszczen do powietrza,

3. oddzialywania akustycznego na najblizej potozone tereny

chronione akustycznie.

Analiza porealizacyjna winna zosta¢ sporzadzona po uptywie 4 miesiecy od dnia oddania
obiektu do uzytkowania i przedstawiona w terminie 6 miesiecy od dnia oddania obiektu do
uzytkowania.



UZASADNIENIE

Inwestor - Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z 0.0.,25-645 Kielce,
ul. Piekoszowska 390 - wystgpit z wnioskiem w dniu 11.01.2010 r. do tut. organu o wydanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia pn. ,Budowa
Zakladu Unieszkodliwiania Odpadéw dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego
w Promniku koto Kielc” na dziatkach o nr ewidencyjnych 683/2, 748/1, 777/1, 777/3, 890/8,
890/11, 892/8, 892/10 oraz 882 potozonych w m. Promnik, gm. Strawczyn.

Planowane przedsiewziecie nalezy do kategorii mogacych zawsze znaczaco oddziatywac
na srodowisko, o ktorych mowa w art. 59 ust.1 pkt 1 ustawy o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), wymienionych w 8 2 ust.1
pkt 41, § 2 ust. 2 pkt 1, lit. a w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 73 rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajoéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegOtowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.).

Sporzadzony raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla planowanego przedsiewziecia
wraz z uzupelnieniem obejmuje zakres okreslony zapisem art. 66 ust.l ustawy o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Planowane przedsiewziecie polegajace na budowie zakladu unieszkodliwiania
odpadow zlokalizowane bedzie na dziatkach o nr ewidencyjnych 683/2, 748/1 oraz 777/1,
777/3, 890/8, 890/11, 892/8, 892/10 oraz 882 potozonych w m. Promnik, gm. Strawczyn.
Dzialki 683/2, 748/1 zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego potozone sg ha terenach przeznaczonych pod budowe urzadzen gospodarki
odpadami, w zwigzku z czym planowana inwestycja na tych dziatkach jest zgodna z mpzp.
Natomiast dziatki o nr 777/1, 777/3, 890/8, 890/11, 892/8 i 892/10 zgodnie z planem
potozone sg na terenach rolniczych i terenach zalesien. W zwigzku z watpliwosciami
dotyczacymi zgodnosci lokalizacji inwestycji na tych dziatkach Wéjt Gminy Strawczyn
dotaczyt opinie urbanistyczng wydang przez Pana Rafala Kozieta — autora planu
zagospodarowania. Zgodnie z tg opinig tereny rolnicze i tereny zalesien potozone sg w
strefie ochronnej od wysypiska odpadéw komunalnych, w obrebie ktorej zgodnie z § 11 ust.
3 uchwaty uchwata Nr XXXII/243/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 listopada 2009r. w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sotectwa Promnik na
obszarze gminy Strawczyn zabrania sie lokalizacji: obiektow przeznaczonych na staty pobyt
ludzi, pracowniczych ogrodkéw dziatkowych, obiektow sportowych i rekreacyjnych. Zgodnie z
§ 32 ust. 2 i § 33 ust. 2 przeznaczeniem uzupetniajgcym na terenach zalesien oraz terenach
rolniczych sg m.in. obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej oraz drogi dojazdowe,
ktore zgodnie z § 2 pkt 12 ww. uchwaly mogq byc¢ realizowane max. w 30% powierzchni
terenu. Planowane do realizacji przedsiewziecie polega na budowie obiektéw zwigzanych z
gospodarka odpadami (magazyn kompostu, magazyn paliwa alternatywnego oraz drogi
dojazdowe i place), ktére zgodnie z ww. opinig urbanistyczng stanowig obiekty i urzadzenia
zwigzane z infrastrukturg techniczng, a wiec sg dopuszczone ustaleniami planu.

W raporcie o0 oddzialywaniu przedsiewziecia na s$rodowisko przedstawiono wariant
polegajacy na niepodejmowaniu przedsiewziecia oraz warianty inwestycyjne:

Wariant 1 — kompostowanie:

Kompostowanie jest to proces biologiczny prowadzony w warunkach tlenowych, w wyniku
ktérych  nastepuje biologiczny rozktad (mineralizacja) substancji organicznych. Proces
wymaga wstepnego przygotowania odpaddéw na drodze segregacji mechanicznej, a
nastepnie dwufazowej stabilizacji tlenowej — faza dynamiczna o wysokie] skutecznosci




biologicznej ze zraszaniem i napowietrzaniem oraz faza dojrzewania (koncowej stabilizacji
produktu).
Charakterystyka odpadu:
- Ustabilizowany materiat kompostowy kierowany jest do unieszkodliwienia poprzez
skladowanie i/lub moze by¢ uzyty do rekultywacji terenéw zdegradowanych.
- Odcieki z kompostowni - w wiekszosci zawracane do procesu; nadmiar
oczyszczany.

Wariant 2 — technologie fermentacyjne:
- wariant 2 - fermentacja sucha
Fermentacja sucha jest to proces biologiczny prowadzony w warunkach beztlenowych, w
wyniku ktérego nastepuje biologiczny rozktad (mineralizacja) substancji organicznych przez
tzw. bakterie metanowe.
Proces wymaga wyodrebnienia (segregacji) substancji organicznych zawartych w
zmieszanych odpadach komunalnych i w celu kompleksowego unieszkodliwienia catego
strumienia odpaddéw musi by¢ uzupetniony o proces przerdbki frakcji nieorganicznej, ktéra
zgodnie z awizowanymi zmianami prawa posiada parametry energetyczne uniemozliwiajgce
deponowanie na skfadowisku. Implikuje to koniecznos¢ wprowadzenia stowarzyszonego
procesu produkcji alternatywnego paliwa statego.
Pozostatos¢ po fermentacji: osad pofermentacyjny wymagajacy odwodnienia |
ustabilizowania biologicznego.
Charakterystyka odpadu/produktu:

osad pofermentacyjny wymaga odwodnienia i ustabilizowania biologicznego

redukcja masowa — 6+8%

biogaz z procesu fermentacji o zawartosci metanu umozliwiajgcej wykorzystanie go

do zasilania silnikéw spalinowych

alternatywne paliwo state (APS)
Unieszkodliwianie odpadow:

Odwodniony osad po stabilizacji moze by¢ sktadowany.

APS moze by¢ spalany/wspotspalany w piecach/kottach instalacji przemystowych

Scieki z odwadniania osadu — w wigkszo$ci wykorzystywane ponownie w procesach

fermentaciji i stabilizacji; nadmiar oczyszczany.

- wariant 2 —fermentacja mokra (perkolacja)
Fermentacja mokra jest to proces biologiczny prowadzony w warunkach beztlenowych, w
wyniku ktérego nastepuje biologiczny rozktad (mineralizacja) substancji organicznych przez
tzw. bakterie metanowe.
Proces nie wymaga wyodrebnienia (segregacji) substancji organicznych zawartych w
zmieszanych odpadach komunalnych, poza wstepnym przygotowaniem odpadéw na drodze
segregacji mechanicznej - procesy mieszania, cyrkulacja wody procesowej i hapowietrzanie
odpaddw znajdujacych sie w perkolatorze umozliwiajag wymywanie z nich substancji
organicznych i inercyjnych.
Pozostatos¢ po perkolaciji: perkotrat (produkt wyjsciowy do dalszego przetworzenia) oraz
odciek (wsad do fermentacji) kierowany do oczyszczania mechanicznego.
Pozostatos¢ po fermentacji (mokrej): osad pofermentacyjny wymagajacy odwodnienia i
ustabilizowania biologicznego
Charakterystyka odpadu/produktu:

odpad inertny z perkolacji wymaga stabilizacji biologicznej

osad pofermentacyjny wymaga odwodnienia i ustabilizowania biologicznego

redukcja masowa — 6+8%

biogaz z procesu fermentacji o zawartosci metanu umozliwiajgcej wykorzystanie go

do zasilania silnikéw spalinowych

perkotrat posiada wysokie ciepto spalania lecz wymaga wysuszenia
Unieszkodliwianie odpaddw:

Ustabilizowany odpad inertny moze by¢ sktadowany

Odwodniony osad po stabilizacji moze by¢ sktadowany.

Wysuszony perkotrat, jako APS moze by¢ spalany/wspotspalany w piecach/kottach

instalacji przemystowych




Scieki procesowe — w wiekszosci wykorzystywane ponownie w procesach perkolacji,
fermentaciji i stabilizacji; nadmiar oczyszczany.

Wariant 3 — przeksztalcenie termiczne:
- 3. spalanie odpadow - po wysortowaniu surowcow wtérnych, w tym metali i oddzieleniu
frakcji niepalnych odpady podlegajq utylizacji jako paliwo, dostarczajgce ciepto do procesu
spalania. Instalacja do spalania odpaddw jest to instalacja, w ktérej piec dostarczajacy ciepto
do procesu dosuszania opalany jest wysuszonymi odpadami.
Pozostato$¢ po spaleniu: popidt, zuzel
Charakterystyka odpadu:

Dozwolone sktadowanie na skiadowisku.

Redukcja masowa odpadow — 92+95 %
Unieszkodliwianie odpadow:

Ztozenie na skfadowisku

Produkcja materiatow budowlanych,

Podbudowa drdg.
Pozostate odpady: Oczyszczone gazy spalinowe — do atmosfery
- 3". niskotemperaturowa mineralizacja odpaddéw organicznych - jest to proces

endotermiczny, wymagajacy dostarczenia ciepta z zewnatrz.

Pozostalo$¢ po mineralizacji: minerat zawierajacy tlenki metali (gtéwnie SiO2) o formie

pumeksu, popi6t (po zmieleniu)

Charakterystyka odpadu:

Dozwolone deponowanie na sktadowisku.

Redukcja masowa odpadéw — 88+92 %

Unieszkodliwianie odpaddw:

Ztozenie na sktadowisku.

Przedstawiona w raporcie analiza wariantow wykazata, iz ww. rozwigzania
charakteryzujg sie poréwnywalnym oddziatywaniem na srodowisko. Eksploatacja zaktadu w
przypadku kazdego z analizowanych wariantow wigza¢ sie bedzie z nastepujacymi emisjami
potencjalnie mogacymi powodowac ucigzliwos¢ dla srodowiska:

o Emisja hatasu wynikajaca z pracy urzadzeh technologicznych oraz ruchu pojazdow
obstugowych — poziom emisji poréwnywalny dla wszystkich wariantow,

o Emisja zanieczyszcze n wynikajagca ze spalania biogazu ze sktadowiska w pochodni
gazowej - poziom emisji poréwnywalny dla wszystkich wariantow,

o Emisja zanieczyszcze n ze spalania biogazu z procesu fermentacji - spalanie
w gazmotorach z produkcjg energii elektrycznej i cieplnej (wariant 2). Poniewaz ilos¢
otrzymywanego biogazu z danej ilosci odpadow dla rozwazanych technologii nie bedzie
sie znacznie rézni€, rowniez przewidywany poziom emisji dla obu opcji bedzie zblizony,

o Emisja zanieczyszcze n ze spalania lub mineralizacji odpadéw (wariant 3). Przewiduje
sie znaczne zwiekszenie emisji spalin w stosunku do pozostatych wariantow,

0 Emisje odoréw, zanieczyszcze n mikrobiologicznych i biochemicznych — przede
wszystkim w punktach roztadunku odpadéw komunalnych zmieszanych oraz przerdbki
wydzielonej biofrakcji (SUB)

o Odcieki z procesu kompostowania statycznego — uszczelnienie i prawidtowe
wykonanie systemu drenazowego (ujecie i odprowadzenie odciekdbw do oczyszczalni)
zapewnig peing izolacje wod powierzchniowych i podziemnych oraz ziemi od odciekéw z
placu — planowany zaklad w Promniku nie bedzie powodowat zanieczyszczenia wod
powierzchniowych i podziemnych oraz gruntu.

Z punktu widzenia efektéw oddzialywan globalnych korzystniejsze sg warianty 2 i 2” oparte

na procesie fermentacji wydzielonej biofrakcji odpadow. Stosownie do mozliwosci

wykorzystania odpadowego ciepta obnizenie emisji dwutlenku wegla moze wynosi¢ ok. 30 -

70 %.

Przerébka odpadéw metodg kompostowania (wariant 1) oraz spalanie/mineralizacja
odpaddw (wariant 3) zwiekszajg emisje CO, do atmosfery w poréwnaniu do emisji naturalnej,
w zwigzku z zapotrzebowaniem dodatkowej energii. Konsekwencjg jest wzrost stezenia CO,
w granicach atmosfery ziemi.
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Przewidywanym i korzystnym oddziatywaniem planowanej Inwestycji na srodowisko
jest zmniejszenie emisji gazu skladowiskowego do atmosfery, poprzez budowe instalacji
ujecia biogazu eksploatowanej obecnie kwatery 2 skladowiska w Promniku.

Klasyczne spalanie z uwagi na:

= wysoki koszt realizacji takiej inwestycji,

= wysokie koszty eksploatacyjne przy ilosci strumienia odpaddéw < 200.000 Mg/rok,

= brak w poblizu lokalizacji odbiorcéw wytworzonej energii cieplnej,

= pojawienie sie w przysztosci potencjalnej konkurencji (wspétspalanie/spalanie odpaddéw

w instalacjach pobliskich zaktadéw przemystu cementowo-wapienniczego)

uznano za metode niepewng i nieekonomiczng w tej lokalizaciji.
Niskotemperaturowa mineralizacja odpadow biologicznych jest procesem najbardziej
niekorzystnym energetycznie, ale zapewnia pewnos¢ ibezpieczenstwo w cigglosci
pozbywania sie odpadéw na wiele lat, co w przypadku SO-Promnik nie jest czynnikiem
decydujgcym, gdyz przy implementacji jednej z dalej analizowanych metod biologicznych,
przy stopniu redukcji objetosciowej ~75% pojemnosé 3-ciej kwatery skladowiska zostanie
wyczerpana dopiero za ok. 20 lat. Dalsze wykorzystanie budowlane odpadow
poprocesowych zaliczono jako niepewne z uwagi na koniecznos¢ uzyskania stosownych
atestéw i certyfikatow, potencjalng nieche¢ odbiorcéw oraz brak diugookresowych badan
zachowania sie tego rodzaju produktow po ich wbudowaniu. Biorgc pod uwage powyzsze
uwarunkowania wariant 3 odrzucono.
Analiza pozostalych rozwazanych opcji (warianty biologiczne) wypadta pozytywnie dla
kazdego z nich, z przewagg metod fermentacyjnych (wariant 2). Jako najkorzystniejszy
srodowiskowo wybrano wariant 2.

Planowana instalacja do suchej fermentacji odpadéw komunalnych przygotowanych w
procesach ich mechanicznej segregacji skiada¢ sie bedzie z nastepujacych elementow i
uktadoéw technologicznych:

1. Linia technologiczna przygotowania wsadu do ferm entaciji:

O Segregacja wstepna i zatadunek linii rozdzialu mechanicznego— z dostarczanych
odpadow komunalnych zmieszanych w pierwszej kolejnosci, w punkcie ich roztadunku
usuwane beda odpady wielkogabarytowe (sprzet AGD i RTV oraz odpady budowlane) -
wstepna segregacja. Nastepnie odpady kierowane bedg na uklad zatadunku linii
rozdziatu mechanicznego,

O Segregacja mechaniczna odpaddéw zmieszanych — centralnym urzadzeniem wezla
segregacji mechanicznej bedzie sito bebnowe, na ktérym prowadzony bedzie
mechaniczny rozdziat odpadow zmieszanych na frakcje wielkosciowe:

» Frakcja nadsitowa (gruba) z wysoka zawartoscig odpadéw tzw. energetycznych. stanowi
surowiec do produkgcji paliwa alternatywnego,

» Frakcja podsitowa (Srednia i drobna) o wysokiej zawartosci odpadow biodegradowalnych,
ktére poddawane bedg odpowiedniej obrébce przygotowania wsadu do procesu suchej
fermentacii.

O Separacja metali — w celu oczyszczenia frakcji sredniej i drobnej ze ztomu zelaznego
dokonuje sie separacji ferromagnetykdw — odzysk surowcowy oraz doczyszczanie
biofrakcji przed dalszg przerdbka.

0 Rozdrabnianie frakcji Sredniej (tzw.biofrakcji) — ostatnim punktem przygotowania
wydzielonej biofrakcji do fermentacji jest jej rozdrabnianie, ktére gwarantuje bezpieczng i
efektywna prace urzadzen zatadowczych komory fermentacyjne;j.

2. Fermentacja sucha - proces suchej fermentacji przeprowadzany bedzie w szczelnych
komorach fermentacyjnych, gdzie w warunkach beztlenowych 2z jednoczesnym
podgrzewaniem wsadu (biofrakcji) o wilgotnosci rzedu 70+75%, zostajg stworzone
optymalne warunki do biologicznego rozktadu wsadu przez mikroorganizmy termofitowe
(tzw. bakterie metanowe). Wytworzony przez bakterie metanowe biogaz zbiera¢ sie
bedzie w przestrzeni gazowej komory (powyzej wypetnienia), wydalany z komory
automatycznie poprzez wystepowanie nadciSnienia i kierowany do —Stacji
Generatorow Gazowych.  Przefermentowany osad kierowany bedzie do dalszej
przerobki.
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3. Odwadnianie osadow pofermentacyjnych  —

Przefermentowany osad odwadniany bedzie za pomocg prasy do 40 - 50% zawartosci
suchej masy. Odcieki z procesu odwadniania kierowane bedg do oczyszczalni ,B”, a
nastepnie wykorzystywana w procesach przygotowania wsadu — w tym zawracane na
poczatek procesu fermentaciji do odpowiedniego uwodnienia wsadu (25+30% s.m.) oraz
procesu kompostowania. Ustabilizowane i odwodnione osady bedag kierowane do
kompostowania , gdzie w warunkach tlenowych zachodzi stabilizacja biologiczna
osaddéw, ktore mogg by¢ wykorzystane do zabiegbébw agrarnych (rekultywacje terenéw
zdegradowanych i/lub nawozenie pod uprawy roslin przemystowych). Odpad z
doczyszczania/uszlachetniania kompostu moze by¢ kierowany do skiadowania lub
wykorzystywany jako materiat strukturalny w procesie suchej fermentacji/lkompostowania
dynamicznego.

4. Zagospodarowanie biogazu
Podstawowym elementem instalacji zagospodarowania biogazu bedzie zblokowana
elektrocieptownia gazowa oraz obiekty towarzyszace jak: zbiornik biogazu, stacje
sprezania, oczyszczania i rozdziatu biogazu, pochodnia gazowa.

Gaz wytwarzany w komorach fermentacyjnych oraz ujmowany z kwater skladowiska
bedzie przettaczany przez sprezarki biogazu do instalacji oczyszczania (odpylanie,
usuwanie CO,, odwadnianie), a nastepnie gromadzony w zbiorniku — zbiornik stanowié
bedzie bufor likwidujacy nierownomiernos¢ doptywu gazu oraz rezerwe awaryjng paliwa
dla Stacji Generatorow Gazowych na wypadek awarii zasilania z sieci energetyki
zawodowej. Stacja Generatoréw Gazowych, stanowi¢ bedzie podstawowe zrédio energii
elektrycznej i cieplnej zaktadu. Cieplo wytwarzane w czasie spalania gazu bedzie
wykorzystywane do: ogrzewania wydzielonej czesci hali technologicznej suchej
fermentacji, ogrzewania pomieszczeh sanitarnych iadministracyjnych i innych
przeznaczonych na staly pobyt ludzi oraz wytwarzania cieptej wody do celéw socjalno-
bytowych zatogi projektowanego zakfadu,
Produktami tego procesu beda:
= Energia elektryczna — przy zastosowaniu generatora mocy mozliwe jest
przetworzenie okoto 32 % energii biogazu w energie elektryczng — zasilaj gca ZUO
= Energia cieplna - mozliwe jest przetworzenie okoto 45 % energii biogazu w energie
cieplng — wykorzystywana jako ciepto technologiczne oraz grze wcze

5. Instalacja przygotowania paliwa alternatywnego - podstawowe elementy
technologiczne  instalacji  przygotowania  paliwa  alternatywnego z  frakcji
wysokoenergetycznej wysortowanej automatycznie z ZOK oraz z materiatow
wysokoenergetycznych pochodzacych z demontazu odpadoéw wielkogabarytowych i
budowlanych:

0 Rozdrabnianie — ma za zadanie rozdrobnienie materialtdbw wsadowych do granulacji
wymaganej przez odbiorce. W tym punkcie mozliwe jest wzbogacanie parametréw paliwa
np. poprzez dodanie zbelowanych wysokoenergetycznych surowcéw recyclingowych
(folia, PET, PE/PP) — o ilosci dodatkowego wsadu decyduje pracujacy on-line analizator
parametrow paliwa.

O Separator elektromagnetyczny nadtasmowy — rolg separatora jest separacja
ferromagnetykbw w usuniecia rozdrobnionego drutu wigzacego bele wsadu lub
przypadkowych wtretow z linii sortowniczej. Ponadto w tym punkcie instalacji nastapi
dodatkowy odzysk metali zelaznych,

0 Uktad translacyjny i prasokontenery — prasowanie przygotowanego paliwa pozwalajace
na lepsza organizacje i ekonomike jego transportu do odbiorcy.
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Bilans odpadéw i produktow wybranego wariantu

- INSTALACJA/ RODZAJ PRODUKTU/ | ¥) WYDAJNOSC/
PROCES ODPADU ILOSC
1 2 3 4
REDUKCJA ODPADOW BIODEGRADOWALNYCH
Stacja
kompostowania/stabilizacji
1 Instalacja suchej Odpady biodegradowalne 37 000 — 42 500
fermentaciji poddane przerdbce Mg/rok
Przygotowanie paliwa
alternatywnego
ODPADY PROCESOWE
5 Odwodnione F)sady Osad ustabilizowany 23 000 — 26 000
pofermentacyjne Mg/ rok
Scieki procesowe z Scieki do oczyszczalni sciekéw | 4500 — 5 100
3 odwadniania osadow .
. na terenie ZUO Mg/rok
pofermentacyjnych
PRODUKTY PROCESOWE
4 Instalacja suchej Biooaz 2800 000 —
fermentacji & 3 250 000 Nm’/rok
Energia elektryczna 6 400 — 7400
5 Zblokowana Energia cieplna do MWh/rok
elektrocieplownia gazowa . . 7 500 — 8 500
wykorzystania MWh/rok
6 InsFalacja przygotowania Paliwo alternatywne 29 500 — 35 250
paliwa alternatywnego Mg/rok
Przygotowanie wsadu do
7 fﬁzﬁinzmgzl; ;epmc’a Metale 800 — 1 100 Mg/rok
podsitowych

Zapotrzebowanie mediow na cele technologiczne

a
a

roczne zuzycie energii
roczne zuzycie wody

ok. 3 754 MWh/rok
ok. 4 075 m®/rok
ok. 94 500 dm®/rok

O roczne zuzycie paliwa

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenie istniejgcego sktadowiska
odpadéw w Promniku, ktore nalezy do sktadowisk odpaddéw innych niz niebezpieczne i
obojetne. Jest instalacjg o zdolnosci przyjmowania ponad 10 Mg odpadoéw na dobe i
catkowitej pojemnosci ponad 25 000 Mg. Sktadowisko zlokalizowane jest na dziatce nr 683/2
0 powierzchni 28,48 ha, ktérej wiascicielem jest gmina Strawczyn, a wieczystym
uzytkownikiem — Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z 0.0. w Kielcach. Catkowita
powierzchnia terenu bedgca w dyspozycji inwestora wynosi 143,07 ha. Najblizsze
zabudowania to pojedyncze gospodarstwo potozone na pétnoc od skladowiska - odlegte ok.
450 m od jego krawedzi oraz inne pojedyncze gospodarstwa lezace ok. 500 m na zachéd od
sktadowiska, odgrodzone od niego zalesionymi pasami terenu. Zabudowania wsi Micig6zd
potozone sg w odlegtosci ok. 1 km na wschod od rekultywowanej kwatery — przestrzen
otwarta bez wiekszych skupisk lesnych.

Realizacja planowanego przedsiewziecia zwigzana bedzie z prowadzeniem typowych prac
budowlanych jak:

o wykopy mechaniczne i reczne,

a prace przy makroniwelacji terenu wykonywane przy uzyciu maszyn ziemnych,

O mechaniczne zageszczanie gruntow,
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prace odwodnieniowe, o ile bedzie taka koniecznos¢,
wylewanie fundamentéw i posadzek,
montaz konstrukcji stalowych hal przy uzyciu dzwigéw samochodowych,
montaz urzadzenh i instalacji technologicznych,
o wykonywanie drdg i placéw betonowych.
Roboty tego typu wykonywane sg przy uzyciu maszyn ziemnych oraz dzwigow
samochodowych i samochodow ciezarowych. Wystepujgce tu zanieczyszczenia i
ucigzliwosci (np. spaliny pojazdéw budowlanych, hatas pochodzacy od pracujacych
urzadzen i maszyn) bedg mialy niewielkg skale i zasieg oddziatywania ograniczony do
terenu wiasnosci inwestora.
Do prac budowlanych bedg uzywane powszechnie stosowane, atestowane materiaty,
jednakze z uwagi na:
1) dos¢ wysoki i nieustabilizowany poziom wod gruntowy na obszarze realizacji
inwestycji (ustabilizowane zwierciadto wody 0,8 — 2,0 m),
2) bliskie sgsiedztwo granicy GZWP 414 Zagnansk (przylegajaca od strony potnocnej do
obszaru inwestycji),
3) nieodlegte sasiedztwo GZWP 417 Kielce (~0,5 km od strony wschodniej obszaru
inwestyciji)
natozono obowigzek zorganizowania parku maszynowego i zaplecza budowy na podiézu
uszczelnionym folig i utwardzonym ptytami betonowymi pelnymi, wyposazony w sorbenty, a
takze zastosowanie jak najmniejszego zaglebienia posadowienia obiektow, prowadzenia
statej kontroli stanu technicznego urzadzeh wykorzystywanych w trakcie prac i utrzymywanie
ich w petnej sprawnosci.
W celu wyeliminowania mozliwosci zanieczyszczenia srodowiska gruntowo — wodnego na
etapie realizacji przedsiewziecia przeprowadzone zostang préby szczelnosci wszystkich
zbiornikéw i sieci kanalizacyjnych. Zuzyte wody zostang rozprowadzone powierzchniowo po
terenie nalezgcym do inwestora. W taki sam sposdb zostang zagospodarowane wody z
odwodnienia.
Odpady gromadzone bedg selektywnie i magazynowane tylko w miejscach zabezpieczonych
przed przesigkaniem, na szczelnym podtozu.
Powstajgce masy ziemne zostang zagospodarowane na terenie stanowigcym wiasnosc
inwestora.

000D

Na etapie eksploatacji emisja hatasu pochodzi¢ bedzie z linii technologicznej
mechanicznej i recznej segregacji, linii technologicznej suchej fermentaciji kompostowania,
stacji demontazu odpadow wielkogabarytowych, a takze urzadzen pracujgcych na zewnatrz
hal (tadowarka, uktad stacji kruszenia odpadoéw budowlanych, wentylatory, czerpnie i in.)
oraz z transportu samochodowego. Przewiduje sie, ze zastosowane urzgdzenia
technologiczne charakteryzowaé¢ sie bedg poziomem mocy akustycznej wynoszacym 85 dB
w odlegtosci 1,0 m. Jedynie urzadzenia specjalistyczne, typu kruszarka do odpadow
budowlanych ze wzgledu na specyfike przerabianych odpadow (twarde materiaty
budowlane) charakteryzowaé sie bedzie wyzszym poziomem emisji hatasu do ok. 104 dB.
Ucigzliwos¢ wynikajgca z pracy projektowanej instalacji bedzie najbardziej odczuwalna w
poblizu emitujgcych urzgdzen zewnetrznych i wewnatrz budynkoéw hal. W celu ograniczenia
emisji hatasu z hali technologicznej mechanicznej i recznej segregacji izolacyjnosc
akustyczna scian i dachu bedzie wynosita min. 32 dB. Zaktad bedzie pracowat tylko w porze
dziennej. W raporcie przeprowadzono analize oddzialywania akustycznego planowanej
inwestycji, ktéra wykazata, ze hatas emitowany do srodowiska nie powinien przekroczy¢
warto$ci dopuszczalnych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007r.
Nr 120, poz. 826) na terenach chronionych akustycznie.

Na terenie planowanego zakladu oprécz niezorganizowanej emisji
zanieczyszczeh do powietrza (transport samochodowy, eksploatacja skltadowiska) mozna
wyrézni¢ nastepujace zrodta emisji zorganizowanej spalin:

a Gléwne zrédio emisji: odprowadzenie zanieczyszczen z kontenerowego agregatu
pradowo — cieplnego zlokalizowanego na zewnatrz hali (emitor E1 i E2).
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a Dodatkowe zrédita emisji: odprowadzenie spalin z istniejacych kontenerowego
zespotu agregatéw pradowo — cieplnych zlokalizowanych na péinocnej stronie
kwatery nr 1 (emitor E4 i E5).

Na etapie zalozen wyeliminowano:

- emisje spalin ze spalania nadmiaru gazu w pochodni — mozliwos¢ hipotetyczna, w
przypadku braku mozliwosci zagospodarowania biogazu w Stacji Generatoréw
Gazowych przy jednoczesnym catkowitym napetnieniu zbiornika biogazu - na rzecz
wariantu najniekorzystniejszego: wieksze jednostki kogeneracyjne z 30%-owg
rezerwg mocy (2x500 kVA), bez hipotetycznej koniecznosci awaryjnego spalania
biogazu w pochodni

- emisje spalin z istniejgcej kottowni biogazowo-propanowej, ktéra po realizacji ZUO
pozostanie jedynie w opcji propanowej jako rezerwa awaryjna i z tego wzgledu
pomijalna, jako emitor.

- realizacje nowej technologicznej kottowni opalanej biogazem — niezbedna ilos¢ ciepta
dla procesu fermentacji zostanie zabezpieczona 30% rezerwg mocy generatorow
oraz w sytuacjach nadzwyczajnych z kottowni propanowe;.

Zgodnie z informacjami zawartymi w decyzji Marszatka Wojewodztwa Swietokrzyskiego z

dnia 28.07.2010r. znak: OWS.VII.7651-13/2010 zmieniajacej decyzje Wojewody

Swietokrzyskiego z dnia 16.02.2007r. znak: SR.11.6618-11/06, zmieniong decyzjg Marszatka

Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 9.02.2009r. znak: OWS.VII.7651-17/2008 udzielajaca

pozwolenia zintegrowanego dla instalacji sktadowania odpad6éw innych niz niebezpieczne i

obojethe w Promniku, gm. Strawczyn zrédtami emisji zorganizowanej zwigzanej z

podstawowymi procesami produkcyjnymi na terenie skladowiska sg studnie odgazowujgce

na kwaterze nr 1 i 2. Planowane przedsiewziecie obejmuje instalacje ujmowania biogazu z

kwatery | i Il sktadowiska obejmujacq instalacje przytlaczeniowe do nowoprojektowanej Stacji

Generatorow Gazowych z dwoma generatorami gazowymi 0 mocy 2 x 500 kVA, zbiornika

biogazu o pojemnosci 800 m°.

Na terenie ZUO i SO beda wystepowaty dwa zrédia biogazu — biogaz ujmowany z kwater

skladowisk oraz biogaz z procesu fermentacji w komorach. Obecnie ujmowany jest biogaz z

kwatery nr 1 skfadowiska i jest on kierowany bezposrednio (bez magazynowania i

oczyszczania) do 2 generatoréw kontenerowych, ktére nie sg wyposazone w zadne uklady

oczyszczajgce spaliny. W ramach inwestycji oba uklady odgazowania zostang wigczone do
nowego systemu oczyszczania i magazynowania biogazu, w ktéry zostanie wyposazony
uktad biogazowy komér fermentacyjnych. Oczyszczanie biogazu bedzie polegato na jego
odpyleniu i osuszeniu ze stopniami redukcji pytu i wody >90%. Ze wspdlnego zbiornika
biogaz bedzie zasilat istniejgce generatory oraz 2 nowe jednostki. W celu minimalizacji

zanieczyszczeh do powietrza natozono obowigzek wyposazenia istniejgcych i

projektowanych kontenerowych agregatow pradowo — cieplnych w katalizatory spalin o

skutecznosci redukcji: NO2 >41%, CO >95,8%, SO2 >94%.

W Hali Odbioru ZOK, Stacji Segregacji Recznej i Hali Segregacji Mechaniczno-

Automatycznej bedzie lokalne oczyszczanie powietrza wewnetrznego metodami foto-

katalitycznymi w potgczeniu z dezodoryzacjg o skutecznosci usuwania dioksyn i bakterii

min. 99%. Kompostownia posiadaé bedzie biofiltr o dlugosci ok.34,0m, szerokosci ok.14,0m,

wysokosci 1,8m i skutecznos$¢ redukcji odorantéw min. 90%.

Przeprowadzona w raporcie analiza dotyczaca emisji zanieczyszczen do powietrza

wykazala, ze planowana inwestycja nie bedzie powodowaé przekroczeh obowigzujacych

standardéw w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza okreslonych w rozporzadzeniu

Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych

substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87) poza terenem, do ktérego inwestor posiada

tytut prawny.
W planowanej inwestycji powstawac¢ bedg nastepujace rodzaje sciekdw:

- odcieki sktadowiskowe - zbhierane systemem kanalizacji technologicznej i kierowane do

oczyszczenia,

- scieki technologiczne - zbierane systemem kanalizacji technologicznej i kierowane do

oczyszczenia i recyclingu,

- odcieki z otwartych magazynéw i placow — zbierane systemem kanalizacji i kierowane do

oczyszczenia.
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Ponadto powstawac beda;:
- wody deszczowe i roztopowe z potaci dachowych, ktére nie bedg podczyszczane,
- wody opadowe i roztopowe z terendw utwardzonych — po podczyszczeniu bedg
odprowadzane powierzchniowo po terenie stanowigcym wiasnosc¢ inwestora, tj. do ziemi.
Zgodnie z zaleceniami pozwolenia zintegrowanego (decyzja Wojewody Swigtokrzyskiego z
dnia 16.02.2007r. znak: SR.111.6618-11/06) odcieki z kwater sktadowiska kierowane sg do
dwoéch szczelnych zbiornikéw bezodptywowych, a nastepnie zawracane na kwatere, a w
przypadku nadmiaru — kierowane do oczyszczania. W ramach planowanego przedsiewziecia
dodatkowo zostanie wybudowana oczyszczalnia ,A” sktadajgca sie z 2 zbiornikéw —
odcieku i Sciekdw oczyszczonych — oraz piaskownika i oczyszczalni fotokatalitycznej, do
ktorej kierowane beda odcieki skltadowiskowe. Odcieki, po oczyszczeniu do parametréw
zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. nr 137
poz. 984) dla metody osmozy beda wtltaczane do kwater skltadowiska celem podtrzymania
proceséw biologicznego unieszkodliwiania skltadowanych odpadéw, a ich nadmiar bedzie
gromadzony w istniejacych zbiornikach odciekéw (2 x 300 m®) i okresowo wywozone na
oczyszczalnie $ciekdéw po zawarciu umowy w tym zakresie.
W celu zabezpieczenia $srodowiska gruntowo — wodnego natozono obowigzek uszczelnienia
powierzchni wszystkich obiektéw objetych zadaniem inwestycyjnym oraz wykonania:
Oczyszczalni ,B” - skladajacej sie z 2 zbiornikbéw — odcieku i $ciekdw oczyszczonych — oraz
piaskownika i oczyszczalni fotokatalitycznej, do ktorej kierowane beda:
« $cieki technologiczne w ilosci ok. 8000 m*/rok
» Scieki gospodarcze i z dezynfekcji (sptukiwanie wodg nanopowtok) z pomieszczen stref
zamknietych o parametrach typowych $ciekéw gospodarczych w iloéci ok. 4000 m*/rok.
Scieki, po oczyszczeniu do parametréw wymaganych przez procesy technologiczne, ale nie
nizszych niz zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006
r. nr 137 poz. 984) beda zawracane do procesow technologicznych (fermentacji i
kompostowania).
Podczyszczalni ,C” - skladajacej sie ze zbiornika sedymentacyjnego z przenosnikiem
zgrzeblowym do podczyszczania sciekdw powstajacych ze spilukiwania $cian, posadzek i
innych urzadzen w strefie zamkniete;.
Oczyszczalni ,D” - skladajgcej sie z piaskownika i oczyszczalni fotokatalitycznej, do ktorej
kierowane beda;
« $cieki z otwartego magazynu kompostu w ilosci ok. 5000 m*/rok
« $cieki socjalne z czynnosci higienicznych w ilosci ok. 1000 m*/rok,
» $cieki gospodarcze z utrzymania czystosci obiektéw nie objetych strefami zamknietymi w
ilosci ok. 1 000 m*/rok,
Stezenia zanieczyszczen w mieszaninie sciekow odpowiadaé bedg typowym $Sciekom
gospodarczych.
Alternatywnie, jezeli bedzie takie zapotrzebowanie, do tej oczyszczalni bedg kierowane
podczyszczone w Podczyszczalni ,E” scieki z ukladu komunikacyjnego. Oczyszczone scieki
w catosci bedg gromadzone w zbiorniku ppoz. F” i wykorzystywana na potrzeby ZUO
(technolog./gosp./ppoz.).
- Podczyszczalni ,E” - skladajgcej sie z osadnika piasku i separatora ropopochodnych
(koalescencyjnego, do ktorej kierowane beda scieki z uktadu komunikacyjnego (drogi i place)
w ilosci ok. 6000 m3rok. Scieki beda podczyszczane do parametréw zgodnych z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekédw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. nr 137 poz. 984) i
nastepnie rozdeszczowywane na terenie nalezagcym do inwestora lub (jezeli bedzie takie
zapotrzebowanie) kierowane do Oczyszczalni ,D”.
- zbiornika bezodplywowego o pojemnosci min. 26 m® na $cieki z czynnosci bytowych o
parametrach zblizonych do typowych $ciekéw komunalnych w ilosci ok. 1100 m®/rok . Scieki
te_okresowo bedg wywozone do oczyszczalni sciekOw po zawarciu umowy w tym zakresie.
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Wody opadowo - roztopowe ujmowane z powierzchni dachow - cato$¢ sciekow z powierzchni
dachéw tj. ~8.000 m®/rok, traktowana jako wody umownie czyste, bedzie kierowana do
zbiornika ppoz. ,F” bez podczyszczania.

Zabezpieczeniem srodowiska gruntowo - wodnego na terenie istniejgcego sktadowiska
odpaddéw bedzie wykonanie przegrody bentonitowej po poétnocno - wschodniej stronie
kwatery nr 1. Wykonanie przegrody bentonitowej ma na celu ochrone wod gruntowych przed
naptywem odciekdw przesigkajacych przez obwatowanie kwatery nr 1 sktadowiska odpadow.
Wprowadzenie do gruntu grodzi spowoduje trwale odciecie doptywu  wdd
zanieczyszczonych. Kazda kwatera skladowiska jest wykonana w formie szczelnej,
betonowej niecki wyposazonej w system odprowadzania odciekéw. Kwatery 1 i 2 zostaty
wyposazone w przegrode — szczelng grodz wokét ww. niecki ,schodzacg” do warstwy
nieprzepuszczalnej, natomiast kwatera 1 posiada przegrode tylko od strony potudniowej
(przegroda wspdlna 1 i 2), zachodniej i ha 2/3 strony pétnocnej. W ramach inwestycji bedzie
ona uzupetniona do zamkniecia pierscienia. Z badan geologicznych wynika, ze warstwa
nieprzepuszczalna w tym rejonie znajduje sie na gt ok. 4,5m, natomiast faktyczne
zaglebienie bedzie dostosowywane w trakcie robo6t poprzez ocene gruntu z wykopu. Wykop
bedzie odbywat sie do chwili pojawienia sie gruntu nieprzepuszczalnego. Ocieki z niecek sg
w czesci wykorzystywane (zawracane) do podtrzymywania procesow fermentacyjnych w
skltadowanych odpadach, a pozostatos¢ wywozona do zewnetrznej oczyszczalni $ciekdw.

Odpady niebezpieczne i ze zdarzen losowych magazynowane bedg w zamknietych,
wolnostojacych budynkach o utwardzonym, szczelnym podiozu 2z separatywnym
odprowadzaniem ewentualnych  odciekow do szczelnego zbiornika bezodptywowego
wyposazonego w system monitoringu. Odpady niebezpieczne odbierane beda przez firmy
posiadajace stosowne zezwolenia po zawarciu umowy w tym zakresie. Miejsca roztadunku i
zatadunku odpaddéw niebezpiecznych zabezpieczone bedg przed opadami atmosferycznymi
i wyposazone w system separatywnej kanalizaciji.

Transport odpadoéw po terenie zakladu odbywat sie bedzie po utwardzonych, szczelnych
drogach posiadajgcych szczelny system kanalizacji deszczowej.

Zastosowane rozwigzania pozwolg na zabezpieczenie srodowiska gruntowo — wodnego
przed zanieczyszczeniami.

W ramach przedsiewziecia przewidziano réwniez przebudowe drogi dojazdowej do
skladowiska odpadow, ktéra jest drogg gminng (dziatka nr 882). Przebudowa objety jest
odcinek drogi o dtugosci 830 mb poczawszy od koncowej krawedzi asfaltowego odcinka
zjazdu z drogi wojewodzkiej 786 do stupa linii napowietrznej WN 220 kV. Droga przebiega
pomiedzy dziatkami nalezacymi do inwestora oraz terenami rolnymi, zadrzewionymi i
lesnymi. Najblizsze tereny chronione akustycznie znajdujg sie w odlegtosci ok. 32 m.
Odcinek posiada nawierzchnie z betonowych plyt drogowych o szer. 6m utozonych na
warstwie odcinajaco - odsgczajacej z piasku o gr.sredn,0,35 m. Droga nie jest wyposazona
w szczelng kanalizacje deszczowg. Wody opadowe i roztopowe 2z nawierzchni
odprowadzane sg powierzchniowo na okoliczne tereny za posrednictwem rowéw
odwadniajacych (jedno i obu-stronnych). Przebudowa bedzie realizowana bez zmiany trasy
przebiegu drogi i jej niwelety, a polegata bedzie na poszerzeniu z 6 m do 7 m i zmianie jej
konstrukcji na 2-warstwowg nawierzchnie z betonu asfaltowego na podbudowie
dostosowanej do obcigzenia ruchem pojazdéw o masie calkowitej do 60 Mg z warstwg
odsaczajgca z piasku. Z uwagi na utrzymanie dotychczasowej trasy i niwelety drogi nie
przewiduje sie realizacji nowych rowéw odwadniajgcych, ani wycinki drzew. W celu
zabezpieczenia srodowiska gruntowo — wodnego przed ewentualnym zanieczyszczeniem w
ramach realizacji przedsiewziecia bedzie wykonana regulacja istniejacych rowéw
odwadniajgcych — ok. 500 mb, z czego prace na odcinku rowu w km 0,000+0,353 bedg
polegaly na regulacji skarpy przydroznej, a rowy na pozostalym odcinku zostang
uszczelnione korytkami prefabrykowanymi z grawitacyjnym wyprowadzeniem wod do
kanalizacji deszczowej terenu ZUO i SO.

Na etapie eksploatacji z uwagi na przewidywane stosunkowo nieznaczne natezenie ruchu na
przedmiotowym odcinku drogi (Srednio 2 sam. ciezarowe/h o tadownosci 30 Mg), poprawe
komfortu jazdy oraz znaczng odlegtos¢ od zabudowan mieszkalnych (najblizsza zabudowa w
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odlegtosci ok.. 30 m) nie przewiduje przekroczenia emisji zaréwno hatasu do otoczenia jak i
zanieczyszczen do powietrza.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w odlegtosci ok. 5 km od specjalnego

obszaru ochrony siedlisk Lasy Suchedniowskie PLH260010, ok. 6 km od proponowanego
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Bobrzy PLH260014 oraz ok 5 km od
proponowanego specjalnego obszaru siedlisk Wzgérza Checinsko-Kieleckie PLH260041.
Wszystkie obszary Natura 2000 znajdujg sie w znacznym oddaleniu. W odlegtosci ok. 1,5 km
na zachod znajduje sie Konecko-topusznianski Obszar Chronionego Krajobrazu, ok.3 km na
potnoc - Suchedniowsko-Oblegorski Obszar Chronionego Krajobrazu, ok. 3 km na wschéd -
Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu, ok. 4 km na potudnie - Checinsko-Kielecki
Obszar Chronionego Krajobrazu.
Planowane przedsiewziecie znajduje sie w sagsiedztwie terenu juz zajetego przez
skladowisko odpadow, w najblizszym sasiedztwie nie stwierdzono gatunkéw podlegajacych
ochronie. Zgodnie z raportem oddziatywania na srodowisko inwestycja nie bedzie znaczaco
negatywnie oddziatywac¢ na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczegoélnosci: stan
siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, gatunki, dla ktérych ochrony
wyznaczono obszar Natura 2000 oraz integralnos¢ obszaru Natura 2000 i jego powigzania
z innymi obszarami.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie koniecznosé¢ dokonania wycinek
drzew — samosiejek na dziatkach rolnych (R) i przeznaczonych na obiekty gospodarki
odpadami (TO), w zwigzku z czym natozono warunek wycinki drzew poza okresem legowym.

Planowana inwestycja nie zmieni w istotny sposob krajobrazu, gdyz zlokalizowana
zostanie w sagsiedztwie istniejgcego sktadowiska odpadéw komunalnych. Budowa nowych
obiektéw i instalacji urzadzen nie wplyng na zmiane i uksztalttowanie terenu. W ramach
realizacji projektu wystepujg ograniczenia maksymalnej wysokosci obiektow budowlanych do
15 m, wynikajgce z potrzeby ochrony krajobrazu oraz miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Planowane przedsiewziecie obejmujgce budowe sortowni, kompostowni, stacji
biologicznego unieszkodliwiania odpaddw oraz innych instalacji do przetwarzania odpadow
w ramach budowy Zakladu Unieszkodliwiania Odpadéw w Promniku, gm. Strawczyn oraz
jego lokalizacja przy skfadowisku odpadéw komunalnych w Promniku (Rejon centralny
gospodarki odpadami) jest zgodne z przyjetymi kierunkami Wojewodzkiego Planu
Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa Swietokrzyskiego na lata 2007 — 2011 majacymi na
celu redukcje ilosci odpaddéw biodegradowalnych zawartych w odpadach komunalnych
kierowanych na sktadowisko odpadow.

Przedstawione w raporcie o oddzialywaniu na srodowisko wielkosci emisji
zanieczyszczeh majg charakter szacunkowy. Z tego wzgledu wskazane jest wykonanie
analizy porealizacyjnej obejmujacej oddziatywanie w zakresie:

- wptywu na srodowisko gruntowo-wodne,

- emisji zanieczyszczen do powietrza,

- emisji hatasu.

Analize porealizacyjng nalezy sporzadzi¢ po uptywie 4 miesiecy od dnia oddania obiektu do
uzytkowania i przedstawiona w terminie 6 miesiecy od dnia oddania obiektu do uzytkowania.
W analizie porealizacyjnej nalezy dokona¢ poréwnania ustaleh zawartych w raporcie o
oddziatywaniu  przedsiewziecia na srodowisko z rzeczywistym oddziatywaniem
przedsiewziecia i dziataniami podjetymi w celu jego ograniczenia. Funkcjonowanie inwestycji
mozliwe bedzie w przypadku, gdy analiza wykaze brak przekroczen standardow jakosci
srodowiska. W przeciwnym razie dalsza eksploatacja uzalezniona bedzie od zrealizowania
stosownych zalecen analizy porealizacyjne;j.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w centralnej czesci kraju, a wiec nie bedzie
oddziatywa¢ transgranicznie na $rodowisko, nie zalicza sie rowniez do zaktadéw
stwarzajgcych zagrozenie wystgpienia powaznej awarii przemystowej. Planowana inwestycja
nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymienionych w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zm.), dla ktérych
mozna utworzy¢ obszar ograniczonego uzytkowania.
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Posiadane na etapie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dane na temat
przedsiewziecia (parametry techniczne obiektoéw, urzadzen, zastosowana technologia) jak
rowniez elementéw przyrodniczych $rodowiska objetych zakresem przewidywanego
oddziatywania, pozwalajg na tym etapie oceni¢ jego oddziatywanie na srodowisko i okresli¢
warunki jego realizacji, wobec czego nie stwierdza sie koniecznosci przeprowadzenia
ponownej oceny oddziatywania na srodowisko..

W trakcie postepowania zapewniono czynny udziat spoteczenstwa poprzez podanie
do publicznej wiadomosci informacji o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie
danych o wnioskach o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedmiotowego przedsiewziecia.

Procedura udzialu spoteczenstwa byta przeprowadzona dwukrotnie w okresie:
e 0d29.01.2010 do 19.02.2010 r.
* 0d 25.08.2010 do 14.09.2010 r.

Ponowna udziat spoteczehstwa . zostat zainicjowany w zwigzku ze zmianami wniesionymi do

raportu oddziatywania na srodowisko

Informacje o mozliwosci zapoznania sie ze zgromadzong sprawy i wnoszenia uwag zostaty

zamieszczone:

* na stronie internetowej organu w biuletynie informacji publicznej organu
e natablicy ogtoszen organu
» w poblizu miejsca planowanego przedsiewziecia
W dniu 15.02.2010 r. do Urzedu Gminy w Strawczynie wplynat protest od
mieszkancow wsi Micigézd, ktérzy sprzeciwiajg sie budowie Zaktadu Unieszkodliwiania

Odpadéw dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc i jak wynika z dalszej

tresci ich pisma sadzg, ze przedsiewziecie polega na budowie spalarni odpadéw; dodatkowo

obawiajg sie zwiekszonego natezenia ruchu pojazdéw do i od planowanej inwestycji oraz
zwiekszonej immisji hatlasu od nowoprojektowanej instalacji.

Z przediozonego przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z 0.0.,25-645 Kielce, ul.

Piekoszowska 390 wniosku w wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

realizacji przedsiewziecia jak i dotgczonego Raportu z Oceny Oddziatlywania na Srodowisko

wynika, ze :

(i) przedsiewziecie nie dotyczy budowy instalacji termicznego unieszkodliwiania
odpaddéw (ti. spalarni) , ktéra to technologia w przypadku planowanej lokalizaciji
zostata wykluczona m.in. z uwagi na niedalekie z punktu widzenia opinii spoteczne;j
sgsiedztwo zabudowan mieszkalnych.

Jednoczesnie w odniesieniu do tej konkretnej lokalizacji nalezy podkreslic, ze
glbwnym celem planowanego przedsiewziecia jest radykalne zmniejszenie ilosci
skladowanych odpadéw przy jednoczesnym ich zobojetnieniu biologicznym jeszcze
przed sktadowaniem z zastosowaniem najlepszych obecnie dostepnych technologii.
Powyzsze sprawi, ze nie tylko sam Zaktad nie bedzie oddziatywat niekorzystnie na
jego otoczenie ale rowniez, ze jego dziatalnos¢ zmniejszy ucigzliwos¢ odorowg dla
otoczenia istniejgcego Sktadowiska Odpaddéw w Promniku;

(i)  w celu zredukowania emisji hatasu od zwiekszonego natezenia ruchu pojazdoéw do i
od planowanej unwestycji zakresem przedsiewziecia objeto przebudowe istniejacej
drogi dojazdowej do sktadowiska odpadow i zarazem nowo-projektowanej instalacji z
zelbetowych ptyt drogowych o licznych progach/uskokach bedacych obecnie zrodiem
emisji hatasu, na droge o gtadkiej nawierzchni z betonu asfaltowego;
zaprezentowane w Raporcie obliczenia wskazuja, ze przy ograniczeniu ruchu
pojazdéw do pory dziennej przedmiotowy zakres robot zredukuje poziom immisji
hatasu na terenie zabudowy mieszkalnej msc. Micig6zd co najmniej do poziomu
obecnego tta akustycznego;

(i) w zakresie zwiekszonej ucigzliwosci akustycznej wynikajacej z pracy nowo-
projektowanej instalacji, w ramach procedury uzgodnieniowej Raportu z Oceny
Oddziatywania na Srodowisko z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w
Kielcach, Inwestor dokonat korekty w zakresie szczegdtowych rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych obiektéw — zrédet zwiekszonych emisji hatasu, polegajacej na
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podwyzszeniu izolacyjnosci akustycznej przegrod zewnetrznych ($cian i dachow) tych
obiektow o ponad 25% (z 25 dB(A) do 32 dB(A)) i dokonat obliczen sprawdzajacych,
ktore wykazaty, ze oddzialywanie akustyczne nowo-projektowanej instalacji
ograniczone bedzie do terenu bedacego w jego wladaniu, ktérego granica oddalona
jest o ponad 400 m od najblizszej zabudowy mieszkalnej msc. Micigézd.

Majac powyzsze na uwadze protest:

e W czesci dotyczacej budowy spalarni odpadéw nalezy uznac jako bezzasadny;

« W czesci dotyczacej zwiekszonej immisji halasu pochodzacej od zwiekszonego
natezenia ruchu pojazdow do i od planowanej inwestycji nalezy uzna¢ jako
uwzgledniony w pierwotnym zakresie przedsiewziecia,;

e W czesci dotyczacej zwiekszonej immisji hatasu pochodzacej od nowoprojektowanej
instalacji nalezy uznac jako uwzgledniony w ramach autopoprawek Inwestora na
etapie uzgodnien z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Kielcach.

Poza ww. protestem ze strony spoteczenstwa i organizacji ekologicznych nie wptynety inne
uwagi i wnioski
Niniejszg decyzje wydaje sie po uzgodnieniu z :

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Kielcach postanowieniem
Znak:RDOS-26-WOO.I1-6613/2-85/10/go z dnia 16.08.2010 r.

oraz zaopiniowaniu przez :

- Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kielcach, postanowieniem
Nr SE. V-4471/6/10 z dnia 26.03.2010r.

Osnowa niniejszej decyzji w pelni uwzglednia stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Organ wydajgc niniejszg decyzje uwzglednit ustalenia i wnioski zawarte w raporcie
oddziatywanie na srodowisko

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kielcach, Al. IX Wiekéw Kielc 3 za posrednictwem Wojta Gminy Strawczyn w terminie 14
dni od dnia jej otrzymania.

Zatgczniki
1. Charakterystyka przedsiewziecia

Otrzymuja :
1. Inwestor

2. Strony wg zatagczonego w aktach wykazu.
3. ala

Obwieszczenie o wydaniu przedmiotowej decyzji zostato podane do publicznej informacji poprzez
umieszczenie w publicznie dostepnym wykazie danych dokumentéw prowadzonym przez Urzad
Gminy w Strawczynie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej tutejszego Urzedu,
zamieszczenie na tablicy ogloszen tutejszego Urzedu, powiadomienie whasciwych terenowo sottysow
oraz stron
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