UEPW AS-EL
Jarostaw Kolera

Kielce, OS. Na Stoku 65A/11 tel. 785-199-474

PROJEKT BUDOWLANY

Temat: BUDOWA OSWIETLENIA ZRODEA W
MIEJSCOWSCI OBLEGOR DZIAtKA 588/1

Obiekt przytgczany: Linia napowietrzna o$wietleniowa

Inwestor: Urzad Gminy Strawczyn ul. Zeromskiego 16
26-067 Strawczyn

Nazwisko i imie Numer Data
uprawnien
Projektant: | mgrinz. Jarostaw Kolera | Kl 214/93 grggégen
SWK/0060/ fd- A Vi
Sprawdzit : | mgrinz. Krzsztof Pajak | POOE/07 grudzien // / V2

2008 | /72 1/
£

¥/ Mo




PGE Dystrybucjs S.A.

Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejonowy Zaklad Energstyczny Kielce
25.324 Kielce ul. Sandomierska 105
Bl (41) 349 12 00, fax (41) 344 93 75

Kielce, dn. 5 listopada 2010 1.
L.dz.R2/TU/F] % 12010

~ Urzad Gminy
ul. Zeromskiego 16
26-067 Strawczyn

Dotyczy: zmiany warunkéw R2/TU/2038/08 z dnia 3 czerwca 2008 r.

W odpowiedzi na pismo znak RIT Ou 7040/118/10 z dnia 5 listopada 2010 r. RZE
Kielce zmienia punkt 5 warunkéw przytaczenia do sieci niskiego napigcia j.w. Punkt ten
otrzymuje brzmienie:
- W zwiazku z przytaczeniem nalezy wykonac nastepujgce prace w sieci:
od istniejacego stupa nr 28/2 wybudowaé odcinek linii oswietleniowej o przekroju
dobranym do obcigzenia’

Powyzsze pismo jest aneksem do wydanych wczesénie] warunkow. Jednoczeénie

informujemy, iz przedtuzamy waznos¢ warunkow do 5 listopada 2011 r.
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Do wiadomosci: / /
1. Adresat /;

2. RZE Kielce

PGE Dystrybucja Spodika Akcyjna z sledziba w Lublinie

20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, NIP: 946-259-38-55, REGON: (60552840

wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Lublinie, X1 Wydzial Gospodartzy
nod numerem KRS: D000343124, kapitat zaktadowy / kapital wpkacony: 9.730.742.890,00 .

www. pgedystrybucia. pl



PGE Dystrybucia S8.A.

COddziat Skarzysko-Kamienna
Rejonowy Zakiad Energetyczny Kielce
25.324 Kielce ul. Sandomierska 105
tel. (41) 349 12 00, fax (41) 344 9375

Kielce, dn. 9 listopada 2010 1.

Protokél nr: PGE/169/2010
Zespotu Technicznego RZE Kielce

Opinia dotyczaca:  PB budowy o$wietlenia drogowego
Adres Inwestycji: Oblegér dz. nr 588/1 gm. Strawezyn

Opracowany przez: UEPW AS EL Kolera Jaroslaw

Inwestor: Urzgd Gminy Strawezyn

Sktad Rady Technicznej:

Przewodniczacy: 1. Marek Plachta 2. Grzegorz Kowalczyk
3. 4.,

Uwagi:

Ix Adresat
1x RZE Kielce Kisr Tochniczny
Zhole Swierczewsk

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjnaz siedzibg w Lublinie
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NiP: 946-259-38-55, REGON: 060552840

wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Lublinie, X Whydziat Gospodarczy
pod numerem KRS: 0000343124, kapitat zakladowy / Kkapitat wptacony: 8.730.742.890,00 zt.

www. pgedystrybucia.pl



ZAKL‘»ADY ENERGETYCZNE
OKREGU RADOMSKO - KIELECKIEGO DYSTRYBUCJA Sp. z 0.0.

KRS 0000269894 : ZEORK Dystrybuqa Sp, z00. tel. 0412526899  centrala
Sad Rejonowy w Kielcach z siedzibg w Skarzysku-Kamiennej 041 252 61 15 sekretariat
NIP 7010049230 Al Marszatka J. Pilsudskiego 51 fax 04125262 15
26-110 Skarzysko-Kamienna .
Kapitat zakladowy 1 875 031 050 http://www.zeork.com.pl
L.dz. R2/TU/2038/08 ’ Kielce dnia 2008-06-03
Urzad Gminy

ul./os.Zeromskiego 16
26-067 Strawczyn

Warunki przylaczenia do sieci niskiego napiecia

W nawigzaniu do wniosku z dnia 2008 06-02 L.dz. R2/TU/2038/08 okreslamy warunkl nrzy!qczema dla:
oéwietlenia zrédta w m. Oblegér, dziatka numer 588/1(isin. 6kW).

1. Miejscem przylaczenia bedzie:
istniejacy stup linii nn nr 28/2.
2. Odbiorca zostanie zakwalifikowany do V grupy przylaczeniowej.
) 3. Miejscem dostarczania energii elektrycznaj beda:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia wztaczu w kierunku instalacji odbiorcy.
4, Polgczenie z siecig instalacji objetej wnioskiem nalezy wykona¢:
zastosowac osprzet ocynkowany oraz oprawy sodowe;

S

5. W zwigzku z przytgczeniem nalezy wykonac nastepujﬁce prace w sieci:
od istniejacego stupa nr 28/2 wybudowa¢ odcinek przytacza przewodem AsXSn 2x25mm?.

6. Ukltad pomlarowo rozhczemowy (mlejsce zamstalowama iinne wymagama)
tstmejqcy -bez zmian. -

7 Zabezpneczema gtowne typu np.: trolfazowy wytqczmk nadmlarowo—pradowy o charaktervstyce ‘C‘

9 Snec msk;ego hapxecra zasuana ze staql 495 OBLEGOR pracu;qcej w uk*adz:e 'TN C 2
ckreslema




Kielce 2009-01-26
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Zespot Uzgadniania
Dokumentaciji Projektowej
25-532 Kielce Al IX Wiekow Kielc 3
tel. 342 11 96

OPINIA NR ZUDP-1345/2008

Uzgodnienie : gm. Strawczyn w. Oblegdr dz. 588/1.

Charakterystyka : ,
uzgodnienie przytacza lini energetycznej - oswietlenie

Oznaczenie arkusza mapy :
143.243.014

Zleceniodawca : Ustugi Elektryczne Projektowo-Wykonawcze "AS-EL"
mgr inz. Jarostaw Kolera
25-408 Kielce
Na Stoku 65a/11

Nr Zlecenia : 4731-1/2008

Nazwa jednostki projektowej :

Autor opracowania: ...................
Inwestor : Urzgd Gminy Strawczyn

26-067 Strawczyn
Zeromskiego 16

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKO

UWAGI | ZALECENIA
1. Uzgodnienie ZUDP traci wazno$¢ w przypadku nie zrealizowania projektuw

o




2 ,h}{%%t

Sasgrai

[N

okresie 3-ch lat od daty zatwierdzenia niniejszej opinii (dotyczy to kazdej ,
wyszczegolnonej branzy). Po tym okresie projekt nalezy ztozy¢ do ponownego
uzgodnienia.

2. Wszelkie zaistniate Zzmiany uzgodnionego Opracowania projektowego
wymagaja powtornego zgodnienia w ZUDP.

3. Przed rozpoczeciem robét naklada sie obowigzek zlecié jednostce
wykonastwa geodezyjnego wytyczenie uzgodnionej przez ZUDP inwestycji a po
zrealizowaniu (przed zasypaniem) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.
4. Integralna czescig opinii jest uzgodniony zatgcznik graficzny do opinii
opieczetowany i podpisany przez Przewodniczacego Zespotu.

5. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci z istniejacym
uzbrojeniem, prace ziemne wykonywac recznie w porozumieniu z uzytkownikiem
sieci.

6. Nakfada sig obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych
pracach ziemnych pod rygorem kary grzywny - podstawa prawna Ustawa z dnia
17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 30 poz. 163 ze
zmianami oraz Rozporzadzenie MSWIA z 15 kwietnia 1990 roku Dz.45 poz.
454 ze zmianami).

7. Niniejsze uzgodnienie opiniuje sig pozytywnie pod warunkiem uwzglednienia
powyzszych uwag i zalecen oraz zapisow poszczegolnych Czlonkow i
Konsultantow Zespotu. : ‘
8. Uzgodniono w oparciu o Zarzadzenie nr 3/2002 Starosty Kieleckiego z dnia
28 stycznia 2002 roku. '

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKOWEJ

uzgadnia lokalizacje ww obiektu bez uwag

Uwagi dodatkowe
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Kielce, grudzient, 2008

mgr inz. Jarostaw Kolera
Upr. KL-214/93

Oswiadczenie

Oswiadczam , ze Projekt Budowlany ,BUDOWA OSWIETLENIA ZRODtA W
MIEJSCOWSCI OBLEGOR DZIALKA 588/1"- zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.




Kielce , grudziert, 2010
mgr inz. Krzysztof Pajgk
Upr. SWK/0060/POOE/07

Oswiadczenie

Odwiadczam, Ze Projekt Budowlany ,BUDOWA OSWIETLENIA ZRODEA W
MIEJSCOWSCI OBLEGOR DZIALKA 588/1”- zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.



SWIETOKRZYSKA

" OKREGOWA

e | VA B A V
INZYNIEROW Kiclee, dn. 23 wrzesica 2008

BUDOWNICTWA s

»;(ydana W dmuZEiﬂQ 1008
Zaswiadczenie

Pan(i) Kolera Jarostaw

miejsce zamieszkania :
os. Na Stoku 65A4/11
25-408 Kielce
Jjest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/01 75/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-10-2008 do 31-03-2009

7A ZGODNOSC

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierdw Bufd‘wm@?w) ,
25.304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18; tel. 0-41 344 9413, kom. 0 694 912692, fax 041 344 63 82
http://www.sw.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721 111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, czwartek, piatek — 10.00-16.00, wtorek — 12.00-17.00, sroda — nieczynne.
Godzinv pracv czvtelni: wtorek — 9.00-17.00
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Al KOLERA JAROSILAW

magqister inzyniecr clektryk

Y

lateqgo 1¥Ci r. w Kielcach

urodzony dara 2/
zawodowe, upowaznirajqoce do wyKonywaia

posiada prrzygotowant¢
robot

samodziclnc) funkcj)i prolektanta oraz kierownika budowy
W §pgch%goéc; instalacyjno ~.igiyni?ryjnej w zakresice siect

i ia§téé5éj; éléktrycznygh - oﬁej@ujch instalacjec elektryczne,
naggy{ebrinefiukaglowamliniemeneﬁgéﬁiczné,'stacjévi:wr:adzewia-
elektroenergetyczne. |

PAN KOLERA JAROSLAW -~ jest upowazniony do:

1/sporzadzanie projektdw sieci i instalacji elektrycznych,

Rl

2/kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét kierowa
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych clementéw siec
adania stanu technicznego sieci

»

) instalacji oraz ocen
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0D TZEGRK S & RECGK YIRCS Mr FOKSH 1413491500 2 TZER 2839 1¢016 STR. 1

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DRS/IIN/500/482/07 Warszawn, 2007-08-(

DECYZ1A
Na podstawie art 83 2 ust. PET 3 it 2 ustawy 7 dnda 7 kipea 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednokty Dz (1.

z 2006 1. Nt 156, poz 1118 1 pbin tmj orsz wxt 104§ 14 § 2 wetawy 2 dnin 14 caerwes 1960 ¢ Kodeks postepowamz
adeninistieymego {teket jednolity Die. U. 7 2000 £, Nr 98, poz. 1071 z pbin. zm.),

KRZYSZTOF PAJAK
JRENS magr indynier elelaratechnild
/) . uprawitiony na macy decvzji
Okrzgowe] Konusji Kwalifixacyjnej éwictckzzyskir:;t Okregowej Izby Inzymerdw Budownictws
z dnia 03.07.2007 1. sygn. aka SK-0054-0005(2/07
ar ewidencyjny SWK/0066/POOE /07
do wykonywaniz samodzielng fankeji techniczne; w budownictwie
w specjalnodd instalacying w zakresic sieci, instalacjt i urzadzen
elekeryeznych i elekttoenerpetycznych

obejmujacej projekiowanie

hez cpraniczed

— ———2z0statwhisany :
DO CENTRAILNEGO REJESTRU O$OB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
( pod pozycjy 2428/07/U/C

/) Decyzis niviejaza izko uwzgledmajaca w celodl zadania swony, zgodniz 2z art. 107 § 4 Kpa nie wymage
urasadnienia.

Minigjsza decyzja jest ostateczna, W zwiszku z powyiszvm, w oparcy o art, 12 ust 7 ustawy Prawe
budowiane stanowi podstawe do wykonywaniz samodaieinych funkcji techtieznych w budownictwne,

Strova moze w rerminis 14 dnj od daty doreczenia decyzji wystapic, na podstawie art. 127 § 3 Xp2 oraz
stosovnie de uchwaly N aczelnego Sadu Administeacyinego 2 daia 9.12.1996 ., svgn. akr OPS 4/96, 2 wmioskiem
Q ponowne rozpatrzestic Sprawy.
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Kielce , grudzien , 2008

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Projektowang inwestycje polegajaca ,BUDOWA OSWIETLENIA ZRODEA W
MIEJSCOWSCI OBLEGOR DZIAtKA 588/1 nalezy zaliczy¢ do obiektéw dla
ktorych nie wystepuje potrzeba ustalenia technicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych Wg rozporzadzenia MSWIA.

Na podstawie oceny projektanta na terenie objetym projektem budowlanym
wystepujg proste warunki gruntowe dla inwestycji jw.

Podstawa prawna :
- Rozporzadzenie Ministra SWIA z dn. 98.09.24.
- Wyjasnienia do w/w rozporzadzenia

s



OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét

Projekt obejmuje budowe.
1) Przebudowa linii nn oswietleniowej, kablowej nn

Lokalizacja i charakter obiektu
Plac objety opracowaniem znajduje sie w Oblegorze na dz. 588/1.

. OMOWIENIE OPRACOWANIA — STAN PROJEKTOWANY

Projektuje si¢ oswietle parkowe, tacznie 5 szt. latarni z kloszem typu ,kula przezroczysta”.
Projektowane latarnie zasilone beda ze shupa nr 28/2 linii nn zasilanej ze stacji
transformatorowej Nr 495 OBLEGOR.

Sie¢ niskiego napigcia zasilana ze stacji trafo,, OBLEGOR ™ nr 495 pracuje w
uktadzie TN-C.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na trasie projektowanych urzadzen istnieje uzbrojenie podziemne i nadziemne terenu naniesione
na mapie do celow projektowych.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty ziemne w pasie drogowym
Prace w terenie zabudowanym

Prace w poblizu urzadzen bedacych pod napieciem

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen.

e Prace w poblizu drég /gminnych / - roboty wykonywac ze szczegding
ostroznoscig a jednoczesnie tak zeby nie blokowac ruchu.

e Wykonywanie wykopéw pod kabel nn wzdtuz istniejacej drogi.



e Zabezpieczy¢ wykopy pod kabel.

e Nawiazania do istniejacej linii nn - wg ustalonych z RZE Kielce wyfaczen sieci.

5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu,

Przed rozpoczeciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz.

Roboty budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen jak
rowniez posiadac aktualna wiasciwa grupg BHP rowniez bez ograniczen.

Wykonujacy roboty réwniez powinni posiadac aktualne grupy BHP.

6. Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajacych zagrozeniom.

e Dobra organizacja robot
e Fachowa firma wykonujaca roboty montazowe

e Sprawdzenie przed rozpoczeciem rob6t przez RZE waznosci grup BHP.
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| OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego: ,, PROJEKT OSWIETLENIA ZRODEA
W MIEJSCOWOSCI OBLEGOR dziatak nr 588/1”.

1. Podstawa opracowania

a) Prawng podstawa opracowania dokumentacji jest:
Zlecenie: Urzad Gminy Strawczyn

ul. Zeromskiego 16, 26-067 Strawczyn

b) Techniczng podstawg opracowania dokumentacji jest:

- podktady budowlane,

- inwentaryzacja terenu.

- uzgodnienia z inwestorem.

- aktualne mapy geodezyjne

- obowigzujgce normy i przepisy

~  warunki techniczne zasilania nr R2/TU/2038/08.

2. Zakres projektu

Projekt obejmuje budowe.
~  Oswietlenie parku oprawami parkowymi,

4. Lokalizacja i charakter obiektu
Plac objety opracowaniem znajduje sie w rejonie dziali nr 588/1 w miejscowoscl
Oblegor.



I OMOWIENIE OPRACOWANIA — STAN PROJEKTOWANY

1. Zasilanie w energie elektryczng

Zasilanie projektowanych urzadzen realizowane bedzie zgodnie z  warunkami
technicznymi zasilania nr R2/TU/2038/08 wydanych przez Rejonowy Zaklad Energetyczny
Kielce ze stacji transformatorowej 495 OBLEGOR pracujacej w ukladzie TN. Migjscem
przylaczenia bedzie istniejacy stup linii nn nr 28-2. Miejscem dostarczenia energii beda
zaciski pradowe na wyjéciu przewoddéw od zabezpieczenia w zlgczu w kierunku instalacji
odbiorcy. Potgczenie z siecig nalezy wykonaé przylgczem AsXSn2x25mm’. Projektowane
latarnie o$wietleniowe zasilane bedg z istniejgcej skrzynki o$wietlenia ulicznego.

2. Skrzynka Oswietlenia Ulicznego — ukfad pomiarowy

Istniejaca bez zmian.

3. Oswietlenie skweru — lampy parkowe, projektory

Projektuje sic nowe o$wietlenie parkowe (5 latarni), realizowane za pomocg opraw
o$wietleniowych typu np. OP06G z kloszem Kula (przezroczysta 1P65). Lampy montowane
beda na shapach stylowych typu LSK4, wyposazonych w tabliczki IZK1. Stupy posadowione
beda na fundamentach betonowych prefabrykowanych BLS-80. Przewody w stupach typu
YDYz03x2,5mm’ od tabliczki stupowej do oprawy uklada¢ w rurach PCV.
Projektowane o$wietlenie zasilone bedzie linig kablowg (YKY3x6mm2). Przy wyjsciu z szaty
oraz podejsciu do slupéw kabel chroni¢ rurg DVk50 do glebokosci 0,6m. Projektowane lampy
zapalane bedg wg. zaprogramowanego zegara astronomicznego zabudowanego w istniegce]
SOU. Réwnolegle do kabli w odleglosci min 0,2m uklada¢ nalezy praskownik ocynkowany
typu Fe/Zn25x3mm, ktory stanowi¢ bedzie uziom R<5Q podlaczy¢ go nalezy do punkt PE
tablicy sterowniczej. Projektowane odcinki kabli uktada¢ w rowie kablowym o glebokodei
nie mniejszej niz 80cm na warstwie piasku o grubosei nie mniejszej niz 10cm linig falista
z zapasem 4% dlugodci wykopu. Przy podejéciu do stupéw nalezy pozostawié zapas kabla w
ksztatcie litery Q o dhugosci 2m. Kable ulozone w ziemi nalezy wyposazy¢ w oznaczniki
kablowe wedtug normy PN-93/E-01001/01. Na skrzyzowaniach z podziemnym uzbrojeniem
oraz pod jezdniami kable chroni¢ rurami ochronnymi typu DVK 50, SR 50. Po utozeniu kabel
nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubodci nie mniejszej niz 10cm 1 warstwg gruntu
rodzimego nie mniejszej niz 15cm. Nastgpnie na catej dfugosci trasy nalezy utozy¢ folie z
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Reszte rowu zasypa¢ rodzimym gruntem.
Dokladny schemat polgczen przedstawiono na rys. nr E-2. Calo$¢ robét wykona¢ zgodnie z

obowiagzujacymi przepisami i normami.



4.0chrona od porazen

Uktad sieciowy TNC. Ochrona realizowana bedzie przy pomocy  wylacznikow
nadmiarowo-pradowych. Dodatkowo zastosowane urzadzenia powinny byé wykonane w 11
klasie ochronno$ci. 11 klase ochronnosci winny mie¢ oprawy, tabliczki stupowe oraz
przewody od tabliczki do oprawy (przewéd o podwdjnej izolacji weigganych w rurke RVS).
Zgodnie z normg PN IEC 60364-7-714 zaprojektowano obwody o$wietleniowe 3 zylowe.
Przewéd neutralny nalezy uziemié przy stupie nr 1 i na koncach linii. Uziemienie to
realizowane bedzie poprzez ulozenie bednarki w przgstach migdzystupowych zgodnie
z wytycznymi wiasciciela obowigzujacymi na terenie Kielec.

5. Ochrona srodowiskowa
Nie wystepuje i nie jest wymagana.

6. Zagadnienia BHP

Zastosowane do realizacji wyroby budowlane, maszyny i urzadzenia powinny by¢é
dopuszczone do stosowania w budowie w trybie okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesien 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formydokumentacji, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonowania uzytkowego (Dz.U. Nr 202/2004 par. 2072).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach inst. Elektrycznych.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczefstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przemystu i Budownictwa z dnia 19.12.1994r.
W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dziennik
Ustaw Nr 10 z dnia 08.01.1995r.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
L higieny pracy przy podczas wykonywania robot budowlanych.

7. Uwagi koncowe.

Caty projekt zostat wykonany zgodnie z Polskg Normg PN-IEC 60364, N SEP-E-002.

Opracowatl:
mgr inz. Jarostaw Kolera
T upr. KiI-2 3




lIl. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenia diugotrwatej obcigzalnosci kabli

Obliczenia obcigzenia kabli dokonano wg PN-IEC-60364-5-523 Instalacji elektrycznych
w budynkach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego .
Kabel zasilajacy oSw. oprawy parkowe
P,=5x100W =0,5kW

Is=P/cose * Ur=500/0,95* 230 =500/ =2,29A

Rozruch tego typu lamp wynosi ok. 2,4

2,29x24=5,5A

2. Dobor kabla zasilajacego.

Kabel zasilajacy o$w. oprawy parkowe

I, = 16A
D LsL<l
5,5A <16A <47A
L<1,45%1,
I, <1,45*47A

I, <68,15A
L=k *I
kQ: 1,45

L=1,45*16 A=232A

Lo ¥ 1,45> 1,45* 1,

68,15A > 23 2A — spelnione
Dobrano: YKY3x16mm®



Przekr6j przewodu na podstawie wyznaczonej wartosdcei I nalezy dobie;; S gparciu
0 zapisy w PN-IEC 60364-5-523 »Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r
1 montaZz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnogé pradowa.” W normie tej podane sa
rowniez sposoby ulozenia kabli i przewodoéw oraz wspélezynniki korekeyjne dla wartosci
podanych w tablicach dlugotrwalej obcigzalnosci pradowej (czesto jeszcze oznaczanej jako
Laa).

3. Obliczenia spadku napiecia

Kabel zasilajacy od stacji (szafy oSwietleniowej) do stupa nr 28/2

AU = P*L*100/ y*s*U’ = 3000%215*100 / 35*25*400° =64500000/ 140000000 =0,46%
Kabel zasilajacy o$w. parkowe (najdtuzszy odcinek)

AUy = 2*P*L*100/ y*s*U* = 2*500*132*100 / 55%6*230" =13200000/17457000=0,76%

Calkowity spadek:
AUw= AU, +AUz; = 0,46 + 0,76 = 1,22% < 4% - warunek spetniony

Opracowat:

mgr inz. Jarostaw Kolera
upr. Ki1-214/93




