Sciezka do kaplicy Sw Rozalii stronanr: 4
Przedmiar robot
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie 1losci robot ll0SC Krot. Jedn.
1 Roboty przygotowawcze
1.1 Roboty pomiarowe I usuniecie krzewow
1.1.1 KNR 201/119/4
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagorkowatym lub
podgorskim
R=0,955*1,15 = 1,098
M=1,000 = 1,000
S=1,000 = 1,000
0,42 = 0,420000
0,420 0,420 km
1.1.2 KNR 201/109/6
Reczne scinanie 1 karczowanie rzadkich krzakow 1 podszycia /20szt
R=0,955*1,15 = 1,098
M=1,000 = 1,000
S=1,000 = 1,000
70/10000 = 0,007000
0,007 0,007 ha
1.1.3 KNR 201/110/3
Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km
R=0,955*1,15 = 1,098
M=1,000 = 1,000
S=1,000 = 1,000
5 = 5,000000
5,000 5,000 mp
2 Roboty ziemne
2.1 Wyrownanie terenu I profilowanie
2.1.1 KNR 1901/107/4
Wyrownanie terenu w gruncie kat. I1l - pod utozenie ktadek
R=1,150 M=1,000 S=1,000
50,00 = 50,000000
50,000 50,000 m?2
2.1.2 KNR 1901/107/4
Wyrownanie terenu w gruncie kat. 11l - sciezki istniejacej. Likwidacja kolein-nawierzchnia gruntowa
R=1,150 M=1,000 S= 1,000
528,00 = 528,000000
528,000 528,000 m?2
2.1.3 KNR 231/103/2
Reczne profilowanie spadkow istniejace] sciezkiz zageszczeniem podtoza-sciezka gruntowa
R=1,150 M=1,000 S= 1,000
528,00 = 528,000000
528,000 528,000 m?2
2.1.4 KNR 231/1403/1
Oczyszczenie | profilowanie (uzupetnianie) trasy cieku okresowego
R=1,150 M=1,000 S= 1,000
300,00 = 300,000000
300,000 300,000 m
2.1.5 KNR 231/401/4
Rowkl pod krawezniki I tawy kraweznikowe, 30x30 cm, grunt kategorii 111-1V -analogia
15,00 = 15,000000
15,000 15,000 m
2.1.6 KNR 2-31 0101-05 +KNR 2-31 0101 -08
Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni 1 chodnikow gtebokosci 15 cm + koryto pod
kraweznik 1 pogrubiony stopien
R=1,150 M=1,000 S=1,000
40,00+15,40+3,00 = 58,400000
58,400 58,400 m?2

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15010)



Sciezka do kaplicy Sw Rozalii strona nr: 5
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie 1losci robot l10SC Krot.| Jedn.
2.1.7 KNR 231/103/2
Reczne profilowanie | zageszenie podtoza pod schody kamienne I chodnik kamienny
R=1,150 M=1,000 S= 1,000
203,00 = 203,000000
203,000 203,000 m?2
2.1.8 KNR 201/415/2
Rozplantowanie reczne ziemi wydobyte] z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu -
kat.gr.111
R=0,955*1,15 = 1,098
M=1.000 = 1,000
S=1.000 = 1,000
203,00*0,15 = 30,450000
30,450 30,450 m3
2.1.9 KNR 231/105/5
Podsypka cem.-plaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm grub.warstwy po zageszcz.
R=1,150 M=1,000 S= 1,000
SK1-SK17 203,00 = 203,000000
203,000 203,000 m?2
3 Schody drewniane terenowe,pomosty drewniane
3.1 Montaz schodow I pomostow
3.1.1 TZKNBK XVIm 0109-08
Montaz podktadek z ptyt kamiennych tamanych z piaskowca gr.5-20cm pod pomosty - 4 szt. na pomost
/1.8m3/
R=1,150 M=1,000 S=1,000
4,80 = 4,800000
4,800 4,800 m?2
3.1.2 KNRW 225/416/2
WYKONANIE POMOSTOW -8szt /40.74m2/
-Wykonanie pomostow drewnianych z potowek bali szer.min.18cm drewno impregnowane
cisnieniowo. -analogia
R=1,150 M=1,000 S=1,000
K1l 0,81 = 0,810000
K2,K3 1,30 = 1,300000
K4 0,43 = 0,430000
K5 0,65 = 0,650000
K6 0,61 = 0,610000
K7 0,56 = 0,560000
K8 0,54 = 0,540000
belki z drewna tartego o przekroju do
300 cm2-do usztywnienia pomostow o
wym.12x10cm drewno impregnowane  (6*2,7+2*2+2*3+2*2,8+2*2,6+2*2,5)*
cisnieniowo. 0,12*0,10 = 0,504000
5,404 5,404 m3
3.1.3 KNRW 225/411/1
Schody drewniane terenowe z potowek bali SD1, SD2, SD3 z bali s= 18cm, z drewna
Impregnowanego cisnieniowo -analogia
R=1,150 M=1,000 S=1,000
SD3-szerokosc 1,50m 16,40+12,00 = 28,400000
szerokosc 2,0m 5,50 = 5,500000
SD2 szer.1.8m 33,40 = 33,400000
SD1 szer.1.5m 7,50+1,80 = 9,300000
-podesty -(2,2*1,5+1,1*1,5+1,8*1,8+1,9*1,8+
1,5*1,8%3+1,5*1,56*3+1,5*2*1+1,5*
1,5*6+1,5*2*1) = -45,960000
30,640 30,640 m?2
3.1.4 KNR 202/1110/6
Podesty z potowek bali s=18cm z drewna impregnowanego cisnieniowo
R=1,150 M=1,000 S= 1,000
45,96 = 45,960000
45,960 45,960 m?2
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3.1.5 KNR 222/603/3
Balustrady z poreczami przy schodach /Wykonanie I ustawienie stupkow balustrady 1 poreczy stupki z
belek fi 14cm, balustrada z belek fi 12cm, drewno impregnowane cisnieniowo.
R=0,955%*1,15 = 1,098
M=1.000 = 1,000
S=1.000 = 1,000
50,00 = 50,000000
50,000 50,000 m
3.1.6 KNRW 202/1218/1
Mocowanie stupkow balustrad do bali drewnianych poprzez ztacza kontrolne do drewna -analogia
R=1,150 M=1,000 S= 1,000
38,00 = 38,000000
38,000 38,000 SZt.
3.1.7 KNR 214/404/1
Podtuznice przy schodach z belek fi 12cm, drewno impregnowane cisnieniowo-analogia
R=0,955%*1,15 = 1,098
M=1.000 = 1,000
S=1.000 = 1,000
50*3.14*0.06*0.06 = 0,565200
0,565 0,565 m3
4 Roboty kamieniarskie
4.1 Schody I chodnikl kamienne
4.1.1 Kalkulacja wtasna
Utozenie czesci ptaskiej chodnika z kamienia za pomostami drewnianymi
R=1,150 M=1,000 S= 1,000
13,40 = 13,400000
13,400 13,400 m2
4.1.2 Kalkulacja wtasna
Utozenie czesci ptaskie] chodnika z kamienia przy schodach drewnianych
R=1,150 M=1,000 S= 1,000
2,60 = 2,600000
2,600 2,600 m2
4.1.3 Kalkulacja wtasna
Schody terenowe z nieregularnego piaskowca o szer. 40cm, grubosc 12,0cm
R=1,150 M=1,000 S= 1,000
schody 130,9 = 130,900000
130,90 130,90 m2
4.1.4 kalk. wtasha
Schody terenowe z nieregularnego piaskowca o szer.40cm, grubosc 15cm
R=1,150 M=1,000 S= 1,000
schody 38,5 = 38,500000
38,500 38,500 m2
4.1.5 kalk. wtasha
Schodek z nieregularnego piaskowca o grubosci 20 cm
R=1,150 M=1,000 S= 1,000
15,40 = 15,400000
15,400 15,400 m2
4.1.6 KNR 2-31 0404-02 analogia
Kraweznikl kamienne z plaskowca o wym. 20x50x0,50 cm
R=1,150 M=1,000 S= 1,000
7,00 = 7,000000
7,000 7,000 m
4.1.7 KNBK 16/2602/1
Wykonanie otwordow okragtych o gteb.6 cm 1 fil5mm w piaskowcu za pomoca narzedzi recznych dla
wykonania blokad kamieni w schodach
R=1,150 M=1,000 S= 1,000
125*4%*2 = 1 000,000000
1 000,000 1 000,000 SZt.
4.1.8 KNR 403/1016/8
Osadzanie trzpieni ze stali nierdzewnej o sr.8mm, I=12cm w wywierconych otworach fi 15mm na
zaprawe montazowa lub klej montazowy
R=1,150 M=1,000 S= 1,000
125*4 = 500,000000
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500,000 500,000 SZt.
5 Roboty pomocnicze
5.1 Transport | Impregnacja materiatow
5.1.1 KNR AT-06 0101-01
Reczny zatadunek 1 wytadunek materiatow budowlanych - kategoria tadunku | materiaty sypkie luzem
:plasek, ziemia odspojona, pospotka
R=1,150 M=1,000 S= 1,000
69.24 = 69,240000
69,240 69,240 t
5.1.2 KNR AT-06 0101-03
Reczny zatadunek 1 wytadunek materiatdw budowlanych - kategoria tadunku 11, materiaty w workach
R=1,150 M=1,000 S= 1,000
12,00 = 12,000000
12,000 12,000 t
5.1.3 KNR AT-06 0101-04
Reczny zatadunek 1 wytadunek materiatow budowlanych kategoria tadunku 1V, materiaty
drogowe,drewno
R=1,150 M=1,000 S= 1,000
-drewno 15,20+1,00 = 16,200000
kamien 27,00 = 27,000000
43,200 43,200 t
5.1.4 KNR 401/628/4
Dwukrotna impregnacja wykonczeniowa elementow drewnianych metoda smarowania preparatem na
bazie smoty drzewne)
R=1,150 M=1,000 S= 1,000
-pomosty 150,00 = 150,000000
-porecze,balustrady,podtuznice 68,10 = 68,100000
-schody drewnlane 285,00 = 285,000000
503,100 503,100 m2
5.1.5 Kalkulacja indywidualna
Transport materiatow wzdtuz Sciezki 1,000 kpl
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