Biuro Ustug Inzynieryjno - Technicznych "BIT"
25-366 Kielce, ul. Sniadeckich 30
tel./fax: 41 348 03 57 NIP 657 100 30 41

@
b:

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa $ciezki —dojscia do kapliczki Sw. Rozalii na
terenie rezerwatu geologiczno-pr zyr odniczego
, Perzowa Gora’ nr 56

Czes¢ dz. nr ewid. 671
Wies Hucisko, gm. Strawczyn

Aktualizacja dokumentacji do pozwolenia na budowe
zdnia1l.grudnia 2002 r. znak BU.l 7351-88-5/2002

INWESTOR: Gmina Strawczyn
26-067 Strawczyn, Ul. Zeromskiego 16

AUTOR OPRACOWANIA: mgr inz. arch. Marek Lebiedowicz
upr. 116/85
mgr inz. Danuta Jasinska-Niedbata
upr.kl/301/86

KIELCE, 11.2009 .

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

Przebudowa $ciezki — dojsciado kapliczki Sw. Rozalii na terenie rezerwatu geol ogi czno-przyrodniczego
. Perzowa Gora’
wies Hucisko, gm. Strawczyn

Spis zawartosci projektu budowlanego

|. Projekt zagospodarowaniaterenu

1. BIOZ

1. Projekt architektoniczno — budowlany przebudowy sciezki — dojscia
do kapliczki Sw. Rozalii naterenie rezerwatu geologiczno —
przyrodniczego ,, Perzowa Goéra” nr 56 , Hucisko gm. Strawczyn
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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis techniczny

1.PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem $ciezka— dojscie do kaplicy Sw. Rozalii na terenie rezerwatu geologiczno
— przyrodni czego , Perzowa Gora’'nr 56 w Hucisku czegs¢ dz. Nr Ew.671, Gm.
Strawczyn, woj. Swigtokrzyskie.

Celem opracowaniajest aktualizacja dokumentacji ,, Modernizacja sciezki — dojscia do
kapliczki Sw. Rozalii na terenie rezerwatu geologiczno-przyrodniczego ,, Perzowa
Gora” " opracowaneg przez Biuro Ustug Inzynieryjno-Technicznych ,BIT”, Kielce, ul.
Stowackiego 21 w czerwcu 2002 r.

Naww. zadanie zostato wydane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach pozwolenie na
budowe znak BU.1.7351-88-5/2002 z dnia 11.12.2002 r.

2. DANE OGOLNE

Inwestor: Gmina Strawczyn , 26-067 Strawczyn, Ul. Zeromskiego 1,
woj.Swigtokrzyskie

Lokalizacjainwestycji: rezerwat Perzowa Gora nr 56, wies Hucisko cz¢sé¢ dziatki dz.
Nr Ew. 671, Gm. Strawczyn, woj. Swigtokrzyskie.

Autor projektu: Biuro Ustug Inzynieryjno-Technicznych ,BIT” Kielce 25-366,
ul. Sniadeckich 30/7
mgr inz. Danuta Jasinska-Niedbata, upr. 301/86
mgr inz. arch. Marek Lebiedowicz, upr. 116/85.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa- Zlecenie Inwestora
- Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowaw skali 1: 500

- Zaswiadczenie z Urzedu Gminy w Strawczynie o przeznaczeniu terenu — dziatki nr
ew 671. — znak RRL-ZP-7335/159/09z dnia. 16.12.2009 r.

- Wypisi wyrys z mig scowego planu zagospodarowania przestrzennego
obe/mujacego rezerwat Perzowa Gora.

- Plan ochrony rezerwatu przyrody ,, Perzowa Goéra’, potozonym naterenie
Nadlesnictwa Kielce (obowiazujacym w okresie od 1.01.2002r. do 31.12.2021r.),

- Pismo Regiona nego Dyrektora Ochrony Srodowiskaw Kielcach znak RDOS-26-
WPN.1.6632-72/09/Pm, z dnia 2009.08.18

- Umowauzyczenia gruntu przeznaczonego pod modernizacj¢ sciezki zawartaw
dniu 02.11.2009 r. pomigdzy Skarbem Panstwa— Nadlesnictwo Kielce z siedziba w
Kielcach, aGminag Strawczyn .
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- Wizalokanai inwentaryzacja stanu istnigjacego
- Dokumentacja fotograficzna
- Literatura przedmiotu

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA (OPISSTANU
ISTNIEJACEGO)

Na terenie opracowania oznaczonym na Planie Zagospodarowania Terenu (rys. 2)
literami od A do 'Y przebiega sciezkawiodaca ze wsi Hucisko do kaplicy sw. Rozalii.
Teren potozony jest w obrebie rezerwatu geol ogiczno — przyrodniczego ,, Perzowa
Gora’nr 56. Rzedne wysokosciowe istnigjacej sciezki - kapliczkadolng (303.2 m
npm) , kaplica sw. Rozalii (382.3 m npm) , wiaczenie $ciezki do trasy szlaku
turystycznego czerwonego (do Kuzniak) nawysokosci 371.4 m npm.

Zbocze gory pokryte jest lasem, widoczne sa liczne kamienie, skalne wychodnie,
zwtaszczaw gorng czesci (dokumentacja fotograficzna fot 1-60).

Na sciezce widoczna erozja podioza spowodowana sptywem wod po zboczu gory oraz
koryto cieku tymczasowego — sptywu wod w okresie silnych opaddéw deszczu i
roztopdw wiosennych.

Na fragmencie sciezki widoczne liczne korzenie sosen, kamieniei gtazy (p.
dokumentacja fotograficznai rysunek inwentaryzacji rys.2i).

Nachylenie terenu w kierunku potudniowo —wschodnim od 3. - 15 °.

W poblizu wej$cia nateren rezerwatu znagjduje si¢ krzyz (kapliczka dolnafot.1) i
tablicainformacyjnarezerwatu. (fot.10).

Na odcinku od kapliczki dolngj (303.2 m npm) do wiaczeniasciezki do trasy szlaku
turystycznego czerwonego (do Kuzniak) nawysokosci 371.4 m npm i dtugoséi 414.5 m
bedzie przebudowywana (modernizowana).

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zmiany:
- Wypoziomowanie podtozaw uktadzie schodkowym.
- Rozmieszczenie stopni z kamienia naturalnego (piaskowiec czerwony rodzimy).

- Wykonanie ktadek z potéwek bali drewnianych nad korytem cieku okresowego w
oraz schodéw drewnianych z potéwek bali drewnianych .nad korytem cieku
okresowego biegnacego w osi $ciezki w migjscach z duza iloscia gtazow i kamieni.

- Profilowanie sciezki przez przemieszczenie gruntu rodzimego tak aby uzyska¢
wiasciwe pochylenie terenu.

- Z uwagi naspecyfike migjsca (rezerwat geologiczny) rozmieszczenie stopni zostato
zaprojektowane w sposdb minimalizujacy prace ziemnei ograniczajacy interwencje
w podtoze.
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Wejscie nateren bedacy przedmiotem opracowania prowadzi z drogi dojazdowej do
zabudowan wsi Hucisko oraz drogi dojazdowej do pal.

Wszystkie projektowane zmiany w stanie istnigjacym mieszcza Si¢ W obrebie istnigjace
sciezki.

Zachowane beda wszystkieistnie ace el ementy §ciezki —tj. glazy, korzenie,
kamieniei koryto cieku okresowego or az zalozenia technologii wykonania r obo6t
zgodne z dokumentacja z r. 2002.

4. BILANS TERENU

- Powierzchniaw granicach opracowania 4475 m?
- Powierzchnia sciezki przed modernizacja 1115 nv
- Powierzchniasciezki po modernizagji 922 nv
- wtym:

- schody kamienne 266 m?
- schody drewniane 76 m?
pomosty drewniane 40 m?
sciezka gruntowa 540 nv?

5. Teren opracowania podlega ochronie na podst. Art. 23 ust. 3
ustawy z dnia 16. Pazdziernika 1991 o ochronie przyrody (Dz. U. Nr
114) lezy w strefie objete) ochrona konserwatora przyrody

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiskai nie zmienia stanu
Istnigjacego. Poprawi wiasciwa organizacje ruchu turystycznego w rezerwacie oraz
warunki dostepnosci do zabytkowej Kapliczki sw. Rozalii.

Przedmiotowa inwestycja uwzgledniona jest w aktualnym Planie Ochrony rezerwatu
»Perzowa Gora” i spetniawarunki okreslone w pismie regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiskaw Kielcach z dn. 2009.08.18 pozytywnie opiniujacego
zamierzenie.

6. BUDOWA GEOLOGICZNA

Rezerwat , Perzowa Gora’ lezy w obrebie zachodnigj czesci permsko — mezozoicznego
obrzeza Gor Swigtokrzyskich. Szczeg6towy opis budowy geologicznej terenu i rzezby
zawarte Planie Ochrony rezerwatu przyrody , Perzowa Géra’ potozonym naterenie
Nadlesnictwa Kielce, naokresod 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r.” — str.20.

7. Modernizacja $ciezki poprawi wiasciwa organizacje ruchu
turystycznego w rezerwacie - przyczyni sie¢ wiec do ochrony rezerwatu.
Stworzy rowniez lepsze warunki dostepnosci rezerwatu i kapliczki $w.
Rozalii wzmacnigjac oddziatywanie dydaktycznei kulturowe tego miejsca.

Magr inz. Danuta Jasinska-Niedbata

Mgr inz. arch Marek Lebiedowicz
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[I. INFORMACJA BIOZ

Przebudowa $ciezki —dojscia do kapliczki Sw. Rozalii na
terenie rezerwatu geologiczno-pr zyr odniczego

, Perzowa Gora”’ nr 56
Czes¢ dz. nr ewid. 671
Wies Hucisko, gm. Strawczyn

Aktualizacja dokumentacji do pozwolenia na budowe
zdnia1l.grudnia 2002 r. znak BU.l 7351-88-5/2002

INWESTOR: Gmina Strawczyn
26-067 Strawczyn, Ul. Zeromskiego 16

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inz. Danuta Jasinska-Niedbata
upr.kl/301/86
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1 Zakres robot

2. Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji rob6t oraz migjsce i czas ich
wystepowania.

3. Wydzielenie i oznakowanie migjsca prowadzenia robét, stosownie do rodzaju
zagrozenia.

4. Sposdb prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

5. Przechowywanie i przemieszczanie materiatow, wyrobdw oraz
substancji.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeastwom

wynikajacym z wykonywaniarobét budowlanych w strefach  szczegdlnego
zagrozenia zdrowiawraz z zapewnieniem bezpieczneg i sprawng komunikacji.

W trakcie budowy nie przewiduje sie wykonywania robot:

- ktérych charakter, organizacjalub migjsce prowadzenia stwarza szczegdlne
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwai zdrowialudzi

- przy prowadzeniu ktoérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikdw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

- stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym

- prowadzone w poblizu linii wysokiego napiccia lub czynnych linii
komunikacyjnych

- stwarzgjacych ryzyko utoniecia pracownikow

- prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach

- wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych

- wykonywanych w kesonach, z atmosfera wytwarzana ze sprezonego powietrza

- wymagajacych uzycia materiatdw wybuchowych
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1 Zakresrobot:
Roboty budowlane obegjmowaé beda syvoim zakresem przebudowe nawierzchni
sciezki —trasy turystycznej do kaplicy Sw. Rozalii na Perzowa Gore.

1.1. Roboty rozbidérkowe —nie wystepuja.

1.2.  Roboty budowlane:

Wykonanie schodkowego profilowaniaterenu.

Wykonaniu schodéw kamiennych z kamienia nieregul arnego.
Wykonaniu drewnianych kladek i schodow drewnianych z bali
drewnianych.

Profilowanie terenu gruntowego — gruntem rodzimym.

2. Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robét oraz migjsce i czas ich
wystepowania

2.1. Roboty nawysokosci nie wystepuja.

2.2.  Pracefundamentowe

- wykop reczne do gtebokosci 1 m;

2.3. Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych —
roboty wykonywane recznie.

2.4. Komunikacja na placu budowy — zagrozenia nie wystepuja.

3. Wydzielenie i oznakowanie migjsca prowadzenia rob6t, stosownie do
rodzaju zagrozenia:

3.1. Przed wejsciem na trasg nalezy ustawi¢ tablice informacyjne o prowadzonych
robotach.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

4.1. Przed przystapieniem do robét pracownicy beda przeszkoleni BHP w zakresie
sposobu  redlizacji tych robét, wymaganych sposobdéw postepowania oraz
zakresu wymaganych oston osobistych.

4.2. Pracownicy zostana zapoznani i potwierdza wiasnym podpisem instruktaz
Zwigzany z obowiazkami i zagrozeniami wystepujacymi na stanowisku pracy.

4.3. Instruktaze beda prowadzone przez kierownika budowy.

5. Przechowywaniei przemieszczanie materiatow, wyrobow oraz substancji.

5.1. Nieprzewiduje si¢ przechowywania na dtuzszy okres materiatdw masowych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegéinego

zagrozenia zdrowia wraz z zapewnieniem bezpieczng i Ssprawne
komunikacji.
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6.1. Zatrudnieni na wysokosci sa zobowiazani do stosowania z zabezpieczen przed
upadkiem .

6.2. W celu uniknigcia potracenia spadajacymi przedmiotami nalezy migdzy innymi:
- wokot budynku wydzieli¢ strefe niebezpieczng o szerokosci 2,0 m — tasma
BHP na stupkach i rozmieszczone tablice ostrzegawcze,

6.3. Obsluga maszyn i urzadzen odbywa¢ si¢ winna przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowa¢
pozarejonami zagrozonymi upadkiem przedmiotow z wysokosci. Na biezaco
utrzymywaé urzadzenia w petng sprawnosci techniczneg i zapewnia¢ biezaca
ich konserwacje.

opracowanie :

mgr inz. Danuta Jasiziska-Niedba/a

upr. K1/301/86
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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —BUDOWLANY

Zawartosé opracowania:

- Opistechniczny

- Czes¢ rysunkowa:

Rys.1. Orientacja 1:25 000
Rys.2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rys.3. Schemat podziatu sciezki na odcinki — rysunek ztozeniowy,

profil podtuzny 1:250
Rys.4. —rys 15. Rzuty poziome sciezki odcinek od 1- 12 1:100
Rys.14a. —rys 26. Przekroje podtuzne 1:50
Rys. 27. Szczegot przekroju poprzecznego z widokiem, skala 1: 10

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

Przebudowa $ciezki — dojsciado kapliczki Sw. Rozalii na terenie rezerwatu geol ogi czno-przyrodniczego
. Perzowa Gora’
wies Hucisko, gm. Strawczyn

11

OPISTECHNICZNY

DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO —-BUDOWLANEGO

1.PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem $ciezka— dojscie do kaplicy Sw. Rozalii na terenie rezerwatu geologiczno
— przyrodniczego ,, Perzowa Géra’nr 56 w Hucisku czes¢ dz. Nr Ew.671, Gm.
Strawczyn, woj. Swigtokrzyskie.

Celem opracowania jest aktualizacja dokumentacji ,, Modernizacja sciezki — dojscia do
kapliczki Sw. Rozalii na terenie rezerwatu geologiczno-przyrodniczego ,, Perzowa
Goéra” " opracowane przez Biuro Ustug Inzynieryjno-Technicznych ,,BIT”, Kielce, ul.
Stowackiego 21 w czerwcu 2002 r.

Naww. zadanie zostato wydane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach pozwolenie na
budowe znak BU.1.7351-88-5/2002 z dnia 11.12.2002 r.

2. DANE OGOLNE

Inwestor: Gmi na Strawczyn , 26-067 Strawczyn, Ul. Zeromskiego 1,
woj.Swigtokrzyskie

Lokalizacjainwestycji: rezerwat Perzowa Gora nr 56, wies Hucisko czes¢ dziatki dz.
Nr Ew. 671, Gm. Strawczyn, woj. Swigtokrzyskie.

Autor projektu: Biuro Ustug Inzynieryjno-Technicznych ,,BIT” Kielce 25-366,
ul. Sniadeckich 30/7
mgr inz. Danuta Jasinska-Niedbata, upr. 301/86
mgr inz. arch. Marek Lebiedowicz, upr. 116/85.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa- Zlecenie Inwestora
- Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowaw skali 1: 500

- Zaswiadczenie z Urzedu Gminy w Strawczynie o przeznaczeniu terenu — dziatki nr
ew 671. — znak RRL-ZP-7335/159/09z dnia. 16.12.2009 r.

- Wypisi wyrys z mig scowego planu zagospodarowania przestrzennego
obe/mujacego rezerwat Perzowa Gora.

- Plan ochrony rezerwatu przyrody ,, Perzowa Goéra’, potozonym naterenie
Nadlesnictwa Kielce (obowiazujacym w okresie od 1.01.2002r. do 31.12.2021r.),
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- Pismo Regiona nego Dyrektora Ochrony Srodowiskaw Kielcach znak RDOS-26-
WPN.1.6632-72/09/Pm, z dnia 2009.08.18

- Umowauzyczenia gruntu przeznaczonego pod modernizacj¢ sciezki zawartaw
dniu 02.11.2009 r. pomigdzy Skarbem Panstwa — Nadlesnictwo Kielce z siedziba w
Kielcach, aGmina Strawczyn .

- Wizalokalnai inwentaryzacja stanu istnigjacego
- Dokumentacjafotograficzna

- Literatura przedmiotu

2. OPISSTANU ISTNIEJACEGO

Teren potozony jest w obrebie rezerwatu geologiczno — przyrodniczego ,, Perzowa
Gora’'nr 56. Rzedne wysokosciowe istnigjacej sciezki - kapliczkadolngj (303.2 m
npm) , kaplica sw. Rozalii (382.3 m npm) , wiaczenie sciezki do trasy szlaku
turystycznego czerwonego (do Kuzniak) nawysokosci 371.4 m npm.

Na éciezce widoczna erozja podioza spowodowana sptywem wod po zboczu gory oraz
koryto cieku tymczasowego — sptywu wod w okresie silnych opaddw deszczu i
roztopdw wiosennych.

Na fragmencie $ciezki widoczne liczne korzenie sosen, kamieniei gtazy (p.
dokumentacja fotograficznai rysunek inwentaryzacji rys.2i).

Nachylenie terenu w kierunku potudniowo —wschodnim od 3. - 15 °,

Na odcinku od kapliczki dolngj (303.2 m npm) do wiaczeniasciezki do trasy szlaku
turystycznego czerwonego (do Kuzniak) nawysokosci 371.4 m npm i dtugosé¢i 414.5 m
bedzie przebudowywana (modernizowana).

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektowane zmiany:

- Wypoziomowanie podtozaw uktadzie schodkowym.

- Rozmieszczenie stopni z kamienia naturalnego (piaskowiec czerwony rodzimy).

- Wykonanie ktadek z potéwek bali drewnianych nad korytem cieku okresowego w
oraz schodow drewnianych z potéwek bali drewnianych .nad korytem cieku
okresowego biegnacego w osi $ciezki w migjscach z duza iloscia gtazéw i kamieni.

- Profilowanie sciezki przez przemieszczenie gruntu rodzimego tak aby uzyskac
wiasciwe pochylenie terenu.

- Z uwagi naspecyfike migjsca (rezerwat geologiczny) rozmieszczenie stopni zostato
zaprojektowane w sposob minimalizujacy prace ziemnei ograniczajacy interwencje
w podtoze. Zachowane zostgja naturalne spadki terenu poza wyprofilowana $ciezka
oraz trasa cieku okresowego umozliwigjaca sptyw wéd deszczowych i po roztopach
wiosennych.
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Wszystkie projektowane zmiany w stanie istnigiacym mieszcza si¢ W obrebie istnigjace
sciezki.

Sciezke dtugosci rzeczywistej 414,5 m o réznicy pozioméw od 302,3 m. n.p.m. do
371,4 m.n.p.m. pokonywa¢ si¢ bedzie si¢ zapomoca stopni kamiennych, stopni
drewnianych, ktadek drewnianych nad korytem cieku okresowego i ptaszczyznami
gruntowymi. Efektowne kamienne stopnie zgrupowane sa w biegi i rozdzielone
spocznikami. Stopnie i spoczniki drewniane zlokalizowane w migjscach przebiegu
koryta cieku okresowego w osi §ciezki i tam gdzie nie ma mozliwosci wykonania
schodéw kamiennych.

Uktad schoddw terenowych nieregularny, swobodny, odpowiedni w skalistym terenie.
Szerokos¢ biegu zawsze mieszczaca si¢ w granicach istnigjacej sciezki wahasi¢ od 1,8
do 2 m. w zaleznosci od sytuacji w terenie (poza schodami wejsciowymi naszlak ktore
rozszerzaja Si¢ do szer. 4.2 m). Szerokosci oznaczono narzutach w skali 1:100

Wysokos¢ stopni kamiennych i drewnianych : 12-15cm .
Szerokos¢ odpowiednio: 401 35 cm.

Spadki na stopniach: 1 %

Spadki na spocznikach: 0,5-5 %.

Spoiny naczesci poziome stopnia: 1- 1,5 cm.

Zachowane beda wszystkieistnie ace el ementy §ciezki —tj. glazy, korzenie,
kamieniei koryto cieku okresowego or az zalozenia technologii wykonania r obo6t
zogodne z dokumentacja z r. 2002.

4. ZAL.OZENIA KONSTRUKCY JNO-MATERIALOWE

4.1. Material

- Stopnie kamienne i chodnik z piaskowca ze ztoza Tumlin —grub. ok. 12,151 20 cm,
wykonanie z ptyt o wymiarach 50 x (60 — 80 cm).

- Wykonczenie ptyt: powierzchnia surowa nie obrabiana.

- Potéwki bali drewnianych impregnowanych cisnieniowo szer. min 18 cm, dt. 1.50-
2m.

4.2. Konstrukcja

- Nieprzewiduje si¢ korytowania istniejacej sciezki poza wykonaniem robot

niezbednych do prawidtowego posadowienia konstrukcji schodow.

- Wszystkieroboty (réwniez transportowe) przewiduje si¢ wykonanie recznie.

- Stopnienalezy uktada¢ bezposrednio na podsypce cementowo — piaskowsj .

- Kazdorazowo stopnie nalezy dopasowywa¢ do warunkéw podtozai odpowiednio
ksztattowac od spodu.

- Wolne przestrzenie za stopniem nalezy wypetnia¢ ziemia zmieszana z piaskiem
dobrze ja zageszczajac.

- Spoczniki kamienne z kamieni nieregularnych - spoina uzupetniona gruntem
stabilizowanym (zageszczonym).

- Pierwszy stopien biegu schodowego wysokosci 20 cm (formak- kraweznik)
osadzony w gruncie.

- Pozostate ptyty stopni zabezpieczone sa przed zsunigciem si¢ poprzez blokade z
bolca ze stali nierdzewnej taczacego ptyte dolna i gorna. Bolec 08 mocowany w
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ptycie dolngj na zaprawie montazowe w ptycie gorng w tulegjce z tworzywa
sztucznego umozliwiajacej pracg piyty.

- Schody z potéwek bali drewnianych szer. min 18 cm oparte nagruncie i mocowane
w zaleznosci od uksztattowania terenu naistnigjacych kamieniach , podktadkach
kamiennych i drewnianych.

- Kladki z potéwek bali szer. min 18 cm potaczonych od spodu dwoma
krawegdziakami - utozone luzno na kamiennych podporach punktowych.
Przedtuzone chodnikiem i schodami kamiennymi z piaskowca.

Opracowanie:
mgr inz. Danuta Jasinska-Niedbata
mgr inz. arch. Marek Lebiedowicz
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