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Z WYKONANIA ZADA N RZECZOWYCH | FINANSOWYCH

ZAKEADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W STRAWCZYNIE

ZA 2010 ROK




Zaktad Gospodarki Komunalnej w Strawczynie zoststouzony 01 lipca 1996 r.
Dziata na podstawie:
— ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznfigh. U. Nr 157 poz. 1240 z po.
zm.),
— Uchwaty Nr IV/40/96 Rady Gminy w Strawczynie z d8iamaja 1996 roku.
Posiada wtasny Statut prefy Uchwah Nr XLI1/336/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia
22 p&dziernika 2010r.

Zaktad jest jednostk organizacyja gminy nie posiadafa osobowdci prawnej,
dziata w formie samordowego zakladu bugtowego, posiada wyoghniony rachunek
bankowy, prowadzi samodzielnie obstifmansowo-ksigowa.

Na czele Zaktadu stoi Kierownik, ktéry wykonuje g& zadania jednoosobowo na
podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Wodjta ingm Zaklad zatrudnia 11
pracownikdw na nagpujacych stanowiskach pracy:

- Kierownik Zaktadu

— Dyspozytor

- Glowny Kskgowy

— Stanowisko ds. ksgowdasci i kadr
- Inkasent

- Elektryk

— Trzy stanowiska - hydraulik

- Slusarz — spawacz

— Pomoc techniczna

SzczegoOtowe zasady funkcjonowania Zaktadu darBegulamin Organizacyjny oraz
Regulamin Wynagradzania zatwierdzony przez Wojtar.

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Strawczynie powgtgest do zaspokajania
codziennych potrzeb miesziaw gminy w zakresie ustug komunalnych.
Do zakresu dziatania Zaktadu naje
— zaradzanie infrastrukturwodociagowo -kanalizacyja stanowaca mienie gminy,
przekazane do eksploatacji Zaktadu,

— ochrona uj¢ wody przed skaeniami,



wspotuczestnictwo w opracowaniu planéw zagospodania przestrzennego gminy i
miejscowsci na terenie olfym dziatalndcia Zaktadu,
— podejmowanie wszelkich dzid@aapewnigcych oszczdna gospodark wodno-
sciekowa na terenie gminy,
— prowadzenie kggowasci oraz egzekwowanie optat za wadscieki,
— prowadzenie spraw zedanych z utrzymaniem drog gminnych i ulic na tezggminy,
— utrzymanie przystankow autobusowych.
Swoje zadania realizuje w szczegdlciqpoprzez:
— eksploatag oczyszczalnéciekow,
— eksploatagj uje¢ wody i sieci wodocigowej,
— zapewnienie agtosci i niezawodnéci ustug zaopatrzenia w wedi odprowadzenia
sciekow,
— zawieranie uméw z wkgicielami lub uytkownikami obiektow odprowadzgjychscieki,
— zawieranie umoéw z odbiorcami wody,
— naliczanie optat za waedraz odprowadzanigeiekow,
— analiz kosztow dziatalnéci gospodarki wodndeiekowej,
— proponowanie i ksztattowanie optat za wddodprowadzenigciekow w odniesieniu do

analizy kosztéw.

Zaktad zarzdza infrastruktug wodochgowo-kanalizacyja stanowaca mienie gminy.
Eksploatuje trzy wicia wody w Strawczynie, Rudzie Strawazgkiej i Obkgorku o hcznej
wydajnaici 2450 ni/d. Wodochkg Ruda Strawczska pohczony jest z wodoggiem
Oblegorek w miejscowsgci Oblegor, z wodocigiem gminy Mnidw w miejscowiei Wolka
Klucka i z wodocigiem gminy topuszno w miejscodm Piotrowiec. Il&¢ uje¢ jest
wystarczajca i w petni pokrywa zapotrzebowanie na wo8ie wodocagowa wybudowana
jest w cat@ci z rur PCV i liczy 139 km. ll& przylacz wodocigowych do budynkéw wynosi
2250 sztuk o diugei 46,3 km. Na sieci wodoggowej pracuj trzy zbiorniki wyréwnawcze o
tacznej pojemnéci 1100 ni. Zbiorniki odgrywaj, znacaca role magazynujc wod: na kilka
godzin. Ich lokalizacja na wzniesieniach utihngia grawitacyjne zasilanie sieci w wed
Poza tym na sieci wodagjowej pracuje 6 przepompowni wody, ktére padajocde na
wyzsze tereny. Séewodochgowa podzielona jest na trzy wododzialy stosowrdeugcia

wody.



Obstugiwana przez Zakltad oczyszczalnia w Strawezypest oczyszczalai
mechaniczno-biologiczn z wykorzystaniem ziea biologicznego zawieszonego w masie
osadu czynnego, z wtdrnym oczyszczanig@iekow oraz odwadnianiem osadu na prasie
taSmowej z uktadem higienizacji osadu odwodnioneg@eXenia ona oczyszczanieiekow z
terenu gminy w iléci 1000 ni/d. Na dzié dzisiejszy stopik skanalizowania gminy wynosi
74 % a #fczna dlugéc sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami wynd$&4,7 km. Do
systemu kanalizacji pogitzonych jest siedem sotectw: Strawczyn, Strawczymekmnik,
Oblegorek, Ob¢gér, Niedwiedz, Hucisko i czsci Chetmiec. lld¢ mieszkacéw w tych
sotectwach korzystagych z kanalizacji wynosi 6491. Na sieci kanalizaey usytuowanych

jest 17 przepompowsrciekow i 74 przepompowni przydomowych.

Wykonujac zadania wiasne dokonano wielu prac goyggh wpltyw na prawidtowe

funkcjonowanie urgzdzeir sieci wodocigowej i kanalizacji sanitarne;.

1. PRACE ZWIAZANE Z BIE ZACYM UTRZYMANIEM SIECI WODOCI AGOWEJ
| KANALIZACJI SANITARNEJ

- catodobowa obstuga oczyszczaloiekow,

- prowadzenie monitoringu wewtnznego badawody isciekow,

- prowadzenie biecej konserwacji urgzen sieci wodocigowej i kanalizacji sanitarnej,

- odmulanie i czyszczenie rowu odprowadzego oczyszczonecieki na diugéci
pieciuset metréw,

- czyszczenie i ptukanie zbiornikbw wyrownawczych mngeciu wody w Rudzie
Strawczyskiej , Hucisku, Chetmcach i Qfgorku,

- ptukanie wodocigu w Chetmcach, Korczynie, Hucisku, @pbrku, Obkgorze, Rudzie
Strawczyskiej i Niedzwiedziu,

- koszenie trawy na terenachetijwody, przepompowni wody $ciekow, oczyszczalni
sciekdéw oraz rowu odprowadzaegoscieki z oczyszczalni,

- dokonano kalibracji sondy azotanow naciy wody
w Strawczynie,

- pomalowano wszystkie przepompownie wodycig wody w Ob¢gorku oraz szachty na
zbiornikach wody,

- wymieniono falownik zasilagy dmuchawy na oczyszczakuiekOw w Strawczynie,

Z uwagi na awagipoprzedniego,



zakupiono now tasme do prasy osadu na oczyszczaliekéw w Strawczynie,

zakupiono nowy przeptywomierz na oczyszczakeiekOw w Strawczynie,

wymieniono uszkodzone ptytki przed wegm do budynku socjalnego na oczyszczalni
sciekObw w Strawczynie,

ocieplono budynek przepompowni wody w edurku,

wytozenie ptytkami ceramicznymi stanowisk&iekdw dowaonych na oczyszczalni
sciekObw w Strawczynie,

przeghd i konserwacja monitoringu radiowego stecggo prag ujec,

zakupiono komputer stegy pra@ oczyszczalngciekow,

zakupiono drzwi wdgiowe do ugcia wody w Rudzie Strawcagkiej i Obkgorku,

dokonano remontu mieszadta osadu na reaktorzegitaloym oczyszczalniciekbw w
Strawczynie,

usunecie 89 awarii na sieci kanalizacyjnej,

usungcie 147 awarii na sieci i pragdzach wodocigowych w tym:

Wodociag - Strawczyn

usungcie 68 awarii przydcz wodocigowych,
usungcie 13 awarii wodoagu,
wymiana 2 hydrantow

Wodociag - Ruda Strawczyiska

- usungcie 10 awarii wodoagu

- usungcie 25 awarii przycz wodocagowych

Wodociag — Oblegorek

usungcie 6 awarii wodoeigu
usungcie 23 awarii przygcz wodocagowych

PRACE WYKONANE NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANI ZACYJNYCH

obstuga kottowni olejowej w budynku UWydu Gminy
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- obstuga kottowni olejowe]j wwietlicy wiejskiej w Strawczynku i Okborze
- wykonanie 585 mb sieci wodagowej w Bugaju,

- wykonanie 379 mb sieci kanalizacyjnej w msc.gbtek,

3. PRODUKCJA | ZU ZYCIE WODY

Produkcja: 446,0 tys.’m
Zuzycie zarejestrowane: 311,1 tys. n
Straty: 134,9yts.’m

Procentowe straty zycia: 30 %

llo$¢ oczyszczonych i odprowadzonyckciekoéw do rowu melioracyjnego 231 tys. th

4. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Zaktad pokrywa koszty swojej dziatakw z uzyskanych dochodéw oraz dotacji
organu zatgycielskiego w przypadku wygpienia potrzeby takiej formy finansowania.
W 2010 r. Zaklad osgmt przychody z naspujacych zrédet i w nasipujacych
wysokaciach:

PRZYCHODY
Lp. Paragraf Plan Wykonanie
1. 0830 916 729,00 905 291,35
2. 0920 1 800,00 1 933,62
3. 2650 505 071,00 505 071,00
Razem 1 423 600,00 1412 295,97
Pozostate przychody - -
Ogotem 1 423 600,00 1412 295,97

Przychody ogétem wykonano w 99,21 % w stosunkpldau, z czego przychody
Z tytutu sprzeday ustug w 98,75 %, dotacja zostata wykorzystarE0@o6.
Na 0golm kwote przychodow z tytutu sprzeéhya ustug 905 291,35 zt skladagic nastpujace



przychody:

- zZtytulu sprzeday wody — 570 480,15 zi,
-z tytulu odprowadzonyckciekéw — 308 236,37 zi,

-z tytulu optaty za przytzenie do urmdzen wod.-kan. - 5 320,00 zi,

-z tytutu wykonywania przyiczy wodociagowych i kanalizacyjnych — 21 254,83 zi.

Zaktad otrzymat dotagjcelowa w kwocie ogolnej 58 514,83 zt na wykonanie kroitkic

odcinkéw wodocigu i kanalizacji, w tym na budawsieci wodocigowej 22 850,30 zt i na

budow, sieci kanalizacyjnej 35 664,53 zt .

Wykonujac swoje zadania Zaktad w 2010 r. poniost g@asfice rodzaje kosztow w

wysokaciach wykazanych pongj:

KOSZTY

Lp. Paragraf Plan Wykonanie

1. 3020 8 450,00 8 397,85
2. 4010 430 700,00 429 205,32
3. 4040 35 900,00 34 999,77
4. 4110 70 500,00 68 890,06
5. 4120 11 300,00 10 199,88
6. 4170 2 000,00 0,00
7. 4210 121 003,00 114 906,48
8. 4260 244 252,00 242 509,51
9. 4270 22 550,00 22 549,42
10. 4280 500,00 500,00
11. 4300 97 500,00 97 148,43
12. 4360 2 050,00 1 997,89
13. 4370 570,00 561,89
14. 4390 2 700,00 2 700,00
15. 4410 10 275,00 10 175,52
16. 4430 6 660,00 6 655,98
17. 4440 11 673,00 11 673,0C
18. 4480 305 056,00 305 056,00
19. 4520 34 000,00 31 111,0C
20. 4580 1 758,00 1 757,65
21. 4670 773,00 773,00




Lp. Paragraf Plan Wykonanie

22. 4700 2 115,00 2 115,00
23. 4740 140,00 131,09
24. 4750 1175,00 1117,80
Razem 1 423 600,00 1405 132,54
Pozostate koszty - 7 737,90
Ogotem 1 423 600,00 1412 870,44

Najwicksze koszty dotyezwynagrodzé i pochodnych i wynosiztacznie 543 295,03 zi,

co stanowi 38,66 % wszystkich wykonanych kosztéwstypny duwzy procent stanowi
koszty podatku od nieruchorw 305 056,00 zt (21,71 % wszystkich kosztow). Kgsz

energii wynosz 242 509,51 zt co stanowi 17,26 % wykonanych kosztBozostate

koszty to ustugi — 97 148,43 zt , materialty — 106 98 zt, optata za pobdr wody

I wprowadzanigciekow do wod — 31 111,00 zt.

Koszty ogétem wykonano w 98,70 % plan w stosunkuvglkonania.

Naleznosci Zaktadu na dzie31.12.2010r. wynogz134 484,51 zt, w tym z tytutu
sprzeday ustug 120 310,33 zt. Natrosci wymagalne stanowikwote 108 277,55

zt. Zobowhzania wyniosty 105 968,25 zt (w ca® s to zobowjzania

niewymagalne), w tym 64 272,26 zt z tytutu zakugilidi ustug.

5. PLANOWANE ZADANIA NA ROK 2011

wymiana 400 szt wodomierzy u odbiorcéw indywiduaimy

- remont mieszadta w komorze beztlenowej na oczyszicaaekow

w Strawczynie,

Zaopatrzenie w wo@

remont sz&ciu pomp,

Opis systemu zaopatrzenia w waduwzgkdnieniem:

1) zasobow wod

2) uje¢ wody

wymiana drzwi wejciowych na Ugciu wody w Strawczynie.



3) stacji uzdatniania wody

4) sieci wodocigowe]

Gmina Strawczyn zwodogjowana jest w cakai. Sie€ wodochgowa wykonana jest w
catasci z rur PCV @ 90 - 300. Na terenie gminy eksploatoe g trzy ujgcia wody o 4cznej
wydajndici 2450 ni/d. llos¢ uje¢ jest wystarczaa i w petni pokrywa zapotrzebowanie na
wodk. Srednie zapotrzebowanie w roku 2010 na cele bytopreemystowe wynosi 1222
m%d. Ujeciem wody w Strawczynieasdwie studnie ghbinowe o wydajnéci 2016 ni/d.
Zaopatrupce w wod Strawczyn, Strawczynek, Promnik, Chetmce, Buga)kwizgran.
Srednie zapotrzebowanie na wodla w/w miejscowsci wynosi 625 m /d. Woda ze studni
gkebinowych tloczona jest pompami ebinowymi poprzez filtry jonitowe do dwoch
zbiornikéw metalowych catznej pojemnéci 100 niznajdujicych sk na terenie ygia.

A nastpnie z tych zbiornikbw pompami ptaskimi Il stopm@mpowana jest rurcgjiem
ttocznym rozdzielczym do dwéch zbiornikéw betonowyo kcznej pojemnéci 600 n?

znajdupcych s¢ w miejscowdci Chetmce na goérze Zagfla skad sptywa do odbiorcow.

Pompa gibinowa rurocigiem ttocznym ttoczy wog do istniejcego budynku staciji,

gdzie woda surowa poddawana jest procesowi uzahdnmea filtrach jonitowych.

Po przejciu przez filtry woda kierowana jest na zbiornikagazynowe wody, a naghie za

pomoa pomp ll-go stopnia przesytana do sieci wodgoive;.

Peten cykl pracy filtréw w "ruchu agtym™ obejmuje nagpujace operacje jednostkowe:
wymiana jonowa

wstepne przeptukiwanie (spulchnianie z&)

regeneracja zf@ (solank)

ptukanie

Wymiana jonowa jest podstawowym procesem w usunanbtanéw (Ng)
z pobieranej wody. Dlugo cyklu wymiany jonowej jest uzataiony od roboczej zdolrci
czynnej jonitu. Dlugé cyklu wymiany jonowej wynosi okoto 220 3npo tym. czasie

rozpoczyna siproces regeneracji zta jonitowego.



Uzdatniana woda w filtrze przeptywa z gory na d@redkoscia 9,5 m/h. Proces wymiany
trwa do momentu przebicia Za po tym czasie zie wylacza s¢ z pracy i poddaje procesowi

regeneracji.

Przebicie ziea polega na zwkszonej zawart@i wymienionych jonéw w wodzie

uzdatnionej, co sygnalizowane jest poprzez zestdanaatycznego pomiaru azotanow.

Podczas wsgpnego spulchniania zta jonitowego oraz uswtia z niego zanieczyszaxe
mechanicznych i egstek pylu pochodego ze starych ziaren jonitu, stosowane jes¢pmst
przeptukiwanie (spulchnianie Zia).

Ztoze spulchniane jest waduzdatniom, ktéra przeptywa przez zte od dotu do goéry z
predkoscia zapewniajca utrzymaniu ztea w zawieszeniu a jednoénée uniemaliwiajaca

wyptukanie jonitu.

Aby przywréct zuzytemu ztau pierwotra zdolngé jonowymienr do regeneracji stosujegsi
5% roztwor solanki. Po zakozeniu regeneracji zi@ poddawane jest ptukaniu wpd

uzdatniom w celu usungcia ze ztga pozostatego roztworu regeneracyjnego solanki.

Roztwér solanki przygotowywany jest w zbiorniku E B pojemnéci 1000 |. Dozowanie
roztworu solanki odbywa @iza pomog membranowej pompy pneumatycznej. Wody
poptuczne i poregeneracyjne z filtrow odprowadzan®sobnym systemem kanalizacji do

neutralizatora solanki o pojemst Vcat = 8 nf.

W neutralizatorze g unieszkodliwiane wody poregeneracyjne metoazcieiczania.
Rozcieiczone wody poregeneracyjne z neutralizatora przeparywane g do istniejcej

kanalizacji sanitarne;.
Urzadzenia stdace do uzdatniania wody.
Zespot filtrow jonitowych sktada siz dwdch filtrow osrednicy 1000 mm.

Przed filtrami strumig@ wody surowej podlega rozdzialowi na dwa obiegiyppomocy

przepustnic z naglem pneumatycznym:
obieg obejciowy filtrow jonitowych Dn 100

obieg wody podawanej "obrébce" na filtrach jonitaiwyDn 50.
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Po "obrébce" na filtrach jonitowych woda jest m@sa w mieszaczu statycznym z wod
surowg omijajaca filtry jonitowe w celu uzyskania stenia mniejszego lub réwnego 50 mg
NO4/ I.

Woda uzdatniona po mieszaczu statycznym kierowasta do zbiornikbw wody pitnej, a
nastpnie do sieci wodoggowej. Przed zbiornikami jest movos$¢ podhczenia chloratora

do podawania roztworu podchlorynu sodu, w celu ewadnej dezynfekcji wody.

Ujecie wody Ruda Strawchgka § to dwie studnie gbinowe o wydajnéci 2184 ni/d.
Zaopatruje w wog Rudt Strawczyiska, Kuzniaki, Korczyn, Matogoskie, Hucisko,
Niedzwiedz, czs¢ Oblegora. Srednie zapotrzebowanie w roku 2010 na watla w/w
miejscowdci wynosi 346 m /d. Ze studni tloczona jest pompaméfgihowym rurocigiem
ttocznym poprzez filtry sticajce zelazo i mangan do zbiornika betonowego o pojeTino
100 n? znajdujicego s na terenie wiia. A nasgpnie ze zbiornika pompami ptaskimi I
stopnia podawana jest ruregiem tloczno - rozdzielczym do zbiornika betonowego
pojemndci 300 nt znajdujcego st w miejscowdci Hucisko u stop Perzowej Gory sk

sptywa do odbiorcéw i przepompowni wody, ktére gadeodce na wy.ej potazone tereny.

Ujecie wody Ob¢gorek jest to wcie wody zezrodta o nazwie "Ursus" i wydajkoi
552 nt /d zaopatrujce w wod Oblegorek, czé¢ Oblegora oraz miejscovd Pepice -Dolne
gmina Mniéw.Srednie zapotrzebowanie w roku 2010 na wdth w/w miejscowsci wynosi
251,5 ni /d. Woda zezrrédet "URSUS" obudowanych i przykrytych samoczynspgywa do
zbiornika betonowego o pojemim 15 n? skad za pomog pomp ss§co - ttocacych ttoczona
jest do czterech zbiornikéw metalowych o fizyczpejemndci 200 n? znajdujcych si w
miejscowdaci Oblegorek -Gory skd sptywa do odbiorcéw aej potazonych. Rownie z tych

zbiornikbw woda podawana jest naxeypotazone tereny za pomazestawu pompowego

Gospodarkasciekowa i osadowa

1 Opis systemoéw odprowadzania i oczyszczaoiekoéw z uwzgldnieniem

1) sieci kanalizacyjnej

2) oczyszczalniciekow
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3) rozwhzan gospodarki sciekowej na terenach nie @bjch systemem

kanalizacji zbiorczej (oczyszczalnie indywidualeeamba)

Na dzie dzisiejszy stopie skanalizowania gminy wynosi 74 %agtna dtugéc sieci
kanalizacyjnej wraz z przykanalikami wynosi 1541.kDo systemu kanalizacii
podkczonych jest siedem sotectw iegz 6smego. 11é¢ mieszkacow w tych sotectwach

korzystajcych z kanalizacji wynosi 6491.

Oczyszczalnidciekdw wraz z sieaikanalizacyjm i przykanalikami o diugei 154,7 km
oraz 17 przepompownianétiekéw i 74 przepompowniami przydomowymi stanowi
integralmy catas¢ wykonanego systemu kanalizacyjnego. Odprowadzen&ow
komunalnych do oczyszczalitiekow w Strawczynie zabezpiecza ochyarod rzeki

Olszéwki i zlewni Lososiny.

Do oczyszczalni doprowadzangssieki socjalno-bytowe z nagiujacych sotectw:
Strawczyn, Strawczynek, Promnik, @gpbrek, Ob¢gor, Niedwiedz, Hucisko, Ruda

Strawczyska, Kizniaki i czs¢ Chetmiec.

Po rozbudowie oczyszczalnia ggiicta przepustows 1000 ni/dobe. W 2010 rokusredni
przeptyw wyniost 633 ridob

Redukcja zanieczyszcagew 2010r.

BZT5 redukcja 96,7 %

CHZT redukcja 90,8 %

zawiesina redukcja 97,6 %.
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Zestawienie danych dotygzych systemow oczyszczariciekow

Korzystajacy
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. Rok m'esrﬁ:;alcy mieszkancy liczba
gminy innych gmin | innych gmin
2010 2010

1. .| Sie kanalizacyjna km 154,7 6491

2. |Oczyszczalnigciekéw | szt. 1

3. |[Przydomowe szt. 1

oczyszczalnigciekow

11.3Zestawienie danych dotygzych zagospodarowania osadésiekowych

: L, 2010
Lp. Zagospodarowanie osadovsciekowych Mg %
1. |Przer6b, wtym: 122 100
2. rolnicze wykorzystanie - 122
3. wykorzystanie do celow rekultywacji terenow zielohy

terendw zdegradowanych

Strawczyn, 28.02.2011r.
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