7 Dane urzadzenia sterujacego

Wyposazenie :
Wyposazona w podwojna szafg z tworzywa sztucznego z podstawa do wkopania

Mikroprocesorowy sterownik programowalny ze zintegrowanym panelem operatorskim

Zasilanie buforowe umozliwiajace dostep do danych pompowni przez 72h przy zaniku napigcia zasilania
podstawowego

Sterowanie poziomami za pomoca sondy hydrostatycznej 4-20 mA

Rozruch pomp z softstartem powyzej 5 kW / do 5 kW rozruch bezposredni

Praca pomp naprzemienna z przetaczeniem w przypadku awarii

Wytacznik gléwny, Przetacznik praca reczna / automatyczna

Zabezpieczenie przepigciowe kl.C, Czujnik kontroli faz

Wytaczniki roznicowopradowe oddzielne dla kazdej pompy 1 obwodu sterujacego
Zabezpieczenie zwarciowe silnikow pomp

Zabezpieczenie przed suchobiegiem

Zabezpieczenie przecigzeniowe silnikdw pomp

Licznik godzin pracy pomp w sterowniku

Oswietlenie wnetrza szafy, ogrzewanie wnetrza szafy z termostatem 30W
Zasilanie o$wietlenia komory suchej ttoczni ( 230V)

Zasilanie pompy odwadniajacej ( 230V)

Lampa alarmowa zewngtrzna.

System antywtamaniowy z czujnikiem wlamania pod wlazem ttoczni

2 x Amperomierz, 1 x Voltomierz,

Modem GPRS do zdalnej sygnalizacji pracy i1 awarii :



