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ZAKRES DOSTAWY POMPOWNI DOMOWYCH:
1. Zbiornik pompowni 1-pompowej z PEHD fi 800x2200 monolityczny z profilem przeciwwyporowym oraz sko$nym dnem
2. Pokrywa fi600: PE dla ruchu pieszego (w terenie zielonym)
lub Zeliwny (betonowo-zeliwny) dla ruchu kotowego z pierscieniem odcigzajacym - odpowiedni do obcigzenia drogi
3. Kanat doptywowy PVC 110 lub PVC 160 uszczelniony uszczelka "in situ" 110 mm lub 160mm
4. Rurociag ttoczny PE40 uszczelniony uszczelka "in situ” 40 mm
5. Przepust kablowy peszel DN50 uszczelniony uszczelka "in situ” 50 mm
6. Skrzynka sterujgca - montaz na $cianie budynku lub na stojaku w odlegto$ci dopasowanej do dtugosci przewodéw pompy i ptywakéw
6.a. obudowa PVC min IP55
6.b. wytacznik gtéwny
6.c. wylacznik nadpradowy dostowany do silnika pompy
6.d. zabezpieczenie sterowania
6.e. tryb pracy: automat / reczny (przycisk)
6.f. sygnalizacja dzwigkowa stanéw alarmowych: suchobieg - opcja, przecigzenie, przepemienie
6.g. licznik czasu pracu pompy - opcja
7. Regulatory - Hydrosonda i opcja - 1 plywak
7.a. Plywak 10 mb - PO - zabezpieczenie przed suchobiegiem (wylaczenie pompy) - opcja
7.b. Hydrosonda 10 mb - P1 zatacz / wytacz - regulowana czasowo t=3min
7.c. Hydrosonda 10 mb - P2 - alarm + zalaczenie pompy (awaryjne)
8. Pompa wyporowa z rozdrabniaczem i uszczelnieniami mechanicznymi oraz zabezpieczeniem termicznym - termik (klikson)
np: ORKA 5/4" Q=0,6l/s H=0,6 MPa 2,5mb przewodu
Na wyposazenie eksploatatora dostarczy¢ pompy zapasowe w ilosci 2% ogélnej liczby zamontowanych pomp nie mniej niz 1szt.
9. Zawor zwrotno-kulowy z wyczystkg 5/4"
10. Pion tloczny - rura 42,4x3,2 0H18N9
11. Belka dla ztacza hakowego - OH18N9
12. Ztacze hakowe - umozliwia obstuge serwisowa z poziomu ziemi bez rozkrecania elementéw pompowni
13. Uchwyt do wyciggania pompy - OH18N9
14. Zawér odcinajacy PP 5/4"
15. Hydroszczelne ztacze elektryczne IP67 - umieszczone pod pokrywa zbiornika
16. Sterownik ci$nieniowy - zabezpieczenie przed wytworzeniem nadmiernego cisnienia w sieci przez pompy powyzej 0,6MPa - opcja
17. Prowadnica ztacza hakowego - 0H18N9 - utatwiajaca osadzanie pompy przy wysokim poziomie $ciekéw - opcja
18. Klucz zaworu odcinajacego - OH18N9 - na wyposazeniu eksploatatora w ilo$¢ 5% ogdlnej ilosci pompowni

llo$¢ pompowni w zadaniu Sztuki 9
- Posadowienie na pierscieniu odcigzajacym
Parametry pompowni
H [mH20] 50 - 60 A15 _ _manm_ _ONmo_ __u»oo_
Wymagane parametry pomp Qiis] 06-05
N [kW] 1,1kW / 1,1kW
U[V] 400V / 230V
Materiat zbiornika PEHD
Srednica zbiormnika DN [m] 0,8
Wysoko$¢ zbiornika Hzb [m] 2,2
Rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni [m] 2.1
Rzedna dna zbiornika [m] 0,0
Rzedna dna doptywu [m] min 0,8
Rzedna osi przewodu tlocznego [m] 1,1
Rzedna osi przepustu kablowego [m] 1,8
Poziom suchobiegu [m] 0,2
Poziom alarmowy [m] 0,7
Poziom zalaczenia pompy [m] 06
Poziom wylgczenia pompy [m] 04
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