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CZESC GRAFICZNA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Rys. nr 1-7 - Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000



OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany :

»,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w Promniku , Oblegorku,
Strawczynie gm. Strawczyn”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, MPZP dla gm. Strawczyn,
zasadami wiedzy techniczne;.

Marek Michalczyk —upr SWK/0050/POOS/05
Czlonek izby: Swietokrzyska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa

Nr ew. SWK/1S/0410/01

Joanna Karbowniczek —upr 133/93

Czilonek izby: Swietokrzyska Okregowa Izba
Inzynierow Budownictwa

Nr ew. SWK/1S/0324/05



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU.
1). Dane ogolne.
- Inwestor: Gmina Strawczyn
28-067 Strawczyn ul. Zeromskiego 16
- Jednostka Projektowa: ECON Marek Michalczyk

25-237 Kielce ul.Gen.T.Klimeckiego10

2).Przedmiot, cel i zakres.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu i Projekt Architektoniczno-
Budowlany inwestycji ,,Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w Promniku ,
Oblegorku, Strawczynie gm. Strawczyn ”

Zasiggiem projektowane;j sieci kanalizacji Sciekowej 1 wodociagu objgto istniejace tereny
zabudowy mieszkaniowej m. Promnik, Oblegorek, Strawczyn .

Projektowana siecia kanalizacyjna odprowadzane bgda $cieki o charakterze byt-gosp.
Podstawa opracowania Projektu sa wypisy 1 wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Strawczyn.

3). Podstawa opracowania.

3.1. Zlecenie Inwestora w wyniku odbytego przetargu oraz zawarta Umowa.

3.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gm. Strawczyn zatwierdzony
Uchwata Nr XV/141/04 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 11.06.2004r.

3.3. Wypis z rejestru gruntdw po trasie projektowanej sieci kanalizacji Sciekowej

4). Zakres inwestycji.

Inwestycja obejmuje budowe kanalizacji Sciekowej w uktadzie grawitacyjnym oraz
wodociagu dla zabudowy mieszkalnej w Promniku , Oblggorku, Strawczynie
Zakres rzeczowy obejmuje:

- kanalizacja PCV 200mm L=4682,0m
- wodociag PCV110 L=3110,0 m
- rurociag ttoczny PE110 L=1050,0 m
- pompownia $ciekow sztl

5. PotozZenie terenu inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w m. Strawczyn, Promnik i Oblggorek gmina
Strawczyn i1 obejmuje tereny istniejacej i projektowanej zabudowy mieszkaniowe;j

Uktad komunikacyjny terenu tworza:

- droga wojewodzka

- droga powiatowa

- drogi gminne

Projektowane kanaty sanitarne 1 wodociag zlokalizowano:

- w terenie zabudowy jednorodzinnej w dostosowaniu do lokalizacji zabudowy

- w terenie niezabudowanym w dostosowaniu do uksztattowania terenu stanowiacym tereny
zieleni nieurzadzonej (nieuzytki, pastwiska) oraz o funkcji rolniczej ( taki itp).



6. Istniejqce i projektowane zagospodarowanie terenu w miejscach
przekroczen.

Stan prawny terenu.

Stan prawny terenu sktadajacy sig na teren objety przedmiotowa inwestycja okreslono na
podstawie wykazu numerdw dziatek, ich wlascicieli 1 wladajacych, uzyskanego z Wydziatu
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomos$ciami Starostwa Powiatowego
w Kielcach.
Teren objety niniejszym projektem zagospodarowania w granicach okreslonych w wypisach
1 Wyrysach z Planu sklada si¢ z nastgpujacych dzialek :
a) dziatki Skarbu Panstwa, bedace w uzytkowaniu:

- Zarzadu Drog Powiatowych w Kielcach

- Swigtokrzyskiego Zarzadu Drog Wojewodzkich

- Gminy Strawczyn
b) - dzialki nalezace do prywatnych wtascicieli

7. Istniejqcy stan zainwestowania terenu.

Na przewidywanym do zagospodarowania terenie istnieja elementy trwalego zainwestowania:
a) budynki mieszkalne i gospodarcze zlokalizowane wzdhiz drog
b) ogrodzenia posesji o charakterze trwatym
¢) istniejace uzbrojenie terenu:
- sie¢ wodociagowa
- kanalizacja lokalna na terenie posesji oparta o bezodptywowe zbiorniki $ciekow
- linie energetyczne napowietrzne i kablowe NN, SN, WN
- linie napowietrzne i kablowe teletechniczne
Drogi powiatowe, wojewodzkie posiadaja nawierzchnig asfaltowa. Drogi gminne sa
utwardzone.

8. Projekt zagospodarowania terenu.

8.1. Przeznaczenie terenu.

Przewidziany do zagospodarowania teren pod projektowana sie¢ kanalizacyjna i

wodociagowa lezy na obszarze obejmujacym:

- tereny istniejacej zabudowy mieszkaniowej , ustugowej, rzemieslniczo-wytworczej

- pas drogowy drogi gminnej

Jednym z warunkéw prawidtowego funkcjonowania zabudowy mieszkaniowe;j

zlokalizowanej wzdluz w/w ulicy jest projektowana kanalizacja $ciekowa 1 wodociag.

Tereny objgte zakresem projektowanej sieci kanalizacji sciekowej wg zatozen Miejscowego

Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Strawczyn stanowia tereny istniejace;]

1 przysztosciowej zabudowy mieszkaniowe;.

Z ustalen Planu wynika, ze:

- teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie przepiséw ustawy o ochronie
zabytkéw 1 opiece nad zabytkami

- lezy poza obszarem teren6w chronionych

- teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych na
cele nierolnicze i nielesne.



8.2. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

Teren objety projektowana inwestycja w granicach wyznaczonych w wypisach na ktérym
beda wykonywane prace zwiazane z budowa sieci kanalizacyjnej sktada si¢ z:
a) terenu zagospodarowanego:
- istniejaca zabudowa jednorodzinna
- obsluga komunikacyjna terenu
b) terenu niezagospodarowanego
- tereny przeznaczone pod uzytki zielone (taki, pastwiska).

8.3. Projektowana sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa.

Projektowana kanalizacja $ciekowa 1 wodociag obstugiwac bedzie istniejace 1 przewidywane
tereny zabudowy mieszkaniowej.
Zgodnie z wydanymi Warunkami Technicznymi Zaktadu Gospodarki Komunalnej w
Strawczynie projektowana kanalizacje §cieckowa wlacza si¢ do istniejacej sieci kanalizacji
scickowej w poszczegolnych miejscowosciach. Projektowany wodociag zasilany bedzie z
istniejacej sieci wodociagowe;.
Projektowany wodociag badzie stuzyt wytacznie celom gospodarczym i przeciwpozarowym.
Uktad projektowanej kanalizacji §ciekowej stwarza mozliwo$¢ podtaczenia wszystkich
budynkoéw mieszkalnych po trasie prowadzonych przewodow oraz przysztosciowej zabudowy
mieszkaniowej okreslonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla tego
obszaru.
Kanaty grawitacyjne gtéwne wykonane bgda z rur kanalizacyjnych tworzywowych (PCV)
srednicy 0,20m o potaczeniach szczelnych, taczonych na uszczelke.
Po trasie kanaléw na zatamaniach trasy zostana rozmieszczone typowe studzienki rewizyjne
21,20m z krggdéw betonowych — stuzace do obstugi 1 konserwac;ji sieci 1 do podiaczen
domowych.

Sie¢ wodociagowa rozdzielcza zaprojektowano z rur PCW ci$nieniowych
wodociagowych PN10 o $rednicach @110mm
Rury taczone bgda ze soba na wceisk z zastosowaniem uszczelek gumowych.
Armatura na sieci wodociagowej (zasuwy) zeliwna kolierzowa laczona bedzie z rurami
PCW za pomoca ksztattek PCW/stal.
Zmiana kierunku trasy sieci wodociagowej przy pomocy lukéw i1 kolan PCW. Przy
potaczeniach koklierzowych stosowac¢ uszczelki klingierytowe lub gumowe.
Glegbokos¢ ulozenia sieci wodociagowej wynosi¢ bedzie 1,60m p.p.t. — liczac od wierzchu
rury do powierzchni terenu.

9. Ocena przydatnosci gruntow do celéow budowlanych.

Kategoria geotechniczna inwestycji.

Warunki gruntowo-wodne okreslone zostaty na podstawie badan geotechnicznych
wykonanych na potrzeby projektowane;j sieci kanalizacyjnej i przedstawione w Dokumentacji
geotechnicznej .

W badanym podtozu stwierdzono jednorodne warunki gruntowe — wystepuja gliny pylaste
piaski drobne , $rednie i1 grube, zwiry i pospotki. Woda gruntowa na gigbokosci 2,5 — 2,7 m.
Kategoria gruntu II.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 24.09.1998r
(Dz.U.Nr126 poz.836; 1998r) projektowana inwestycj¢ zaliczono do II kategorii
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych, nie wymagajacych konieczno$ci
opracowania dokumentacji geologiczno-inzynierskie;.



10. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkow

Teren objety niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw i nie podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

11. Informacja o wplywie na teren eksploatacji gorniczej
Teren objety wnioskiem nie jest objety eksploatacja gornicza i nie znajduje si¢ w granicach
terenu gorniczego.

12. Informacja o istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska

Niniejsza inwestycja , nie stanowi zagrozen dla srodowiska oraz zdrowia i higieny
uzytkownikéw projektowanej kanalizacji.

Dla potrzeb niniejszej inwestycji nie zachodzi potrzeba sporzadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko.



INFORMACJADOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA
INWESTY(]I

1.1 Zakres robot:

W ramach inwestycji beda prowadzone roboty zwiazane z realizacja:

- sieci kanalizacyjnych

- sieci wodociaggowych
Roboty sieciowe w poszczegdlnych ulicach nie sa nawzajem uzaleznione, dlatego moga by¢
zrealizowane niezaleznie w roznych okresach badz w tym samym czasie.

1.2 Istniejace obiekty budowlane.

Przewody kanalizacyjne usytuowano w pasach drogowych ulic miejskich . Uzbrojenie
terenu stanowia sieci wodociggowe, energetyczne kablowe i napowietrzne,
telekomunikacyjne kablowe, kanalizacja deszczowa i1 ogdlnosptawna.

1.3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Roboty powodujace powstawanie zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze wzgledu
na swoj charakter, organizacje i miejsce prowadzenia to:
1.3.1 roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow
- roztadunki 1 zatadunki oraz przemieszczanie w pionie
materialéw budowlanych i elementoéw prefabrykowanych
- ustawienie segmentéw zaplecza socjalno-biurowego.
1.3.2 wykonywanie wykopow

1.4 Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

L.p.| Rodzaje zagrozenia Czas wystepowania
1 | Wpadnigcie do wykopu W okresie wykonywania wykopu pod
pompownie oraz wykopow dla sieci
2 | Zasypanie ziemia w wykopie Wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych, uktadanie ( montaz
sieci)
3 | Potknigcie si¢ na tym samym
poziomie
4 | PoS$lizgnigcie si¢ na tym samym
poziomie
5 | Kontakt z przedmiotem bgdacym
w ruchu
6 |Rozerwanie sie czesci narzedzi | Przez caly rok
recznych

7  |Najechanie przez $rodki
transportu drogowego




8 |Uderzenie przez czegsci ruchome
1 wirujace
9 | Uderzenie o nieruchome
przedmioty
10 |Porazenie pradem Przez caty okres budowy oraz szczego6lnie w
czasie prowadzenia robot w poblizu i pod
czynnymi liniami elektrycznymi
11 |Hatas W okresie wykonywania wykopow,
zaggszczania gruntu, pracy sprezarki.
12 | Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow i
zasypywania ich,
13 | Spadajace przedmioty, drobne Jw.
detale
14 | Kontakt z przedmiotami ostrymi | W czasie wykonywania robdt : docinanie rur
kanalizacyjnych i wodociagowych
15 |Kontakt z przedmiotami W czasie robot montazowych uzbrojenia sieci
szorstkimi kanalizacyjnych
16 |Zachlapanie oczu
17 | Zaprdszenie oczu W czasie cigcia drewna
18 | Wdychanie substancji W czasie robot malarskich i1 izolacyjnych
szkodliwych
19 | Wibracje W czasie robot rozbiorkowych nawierzchni
drogowej przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych i zageszczania mieszanki
betonowe;.
20 |Poparzenie
21 |Promieniowanie podczerwone i
nadfioletowe W czasie wykonywania prac spawalniczych
22 | Wybuch gazu
1.5 Zagrozenie wystepujace przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych.
1.5.1 Przed dopuszczeniem do pracy pracownikow zatrudnionych na stanowiskach

1.5.2

robotniczych nalezy ich przeszkoli¢ w zakresie szkolenia wste¢pnego na
stanowisku pracy. Szkolenie powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy lub

osoba przez niego wyznaczona.

Szkolenie pracownikow podwykonawcow powinni przeprowadza¢ kierownicy

robot podwykonawcow.

Odbycie szkolenia winno by¢ potwierdzone odpowiednim za§wiadczeniem
oraz odnotowane w dzienniku szkolen.

Przed rozpoczgciem robdt szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy
lub osoba przez niego wyznaczona przeprowadzaja dodatkowy instruktaz
bezpiecznego wykonywania tego rodzaju robot oraz okres$laja zasady
postegpowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi i srodowiska.
Fakt odbycia instruktazu nalezy odnotowa¢ w dzienniku szkolen.

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich

sasiedztwie.




a)

b)

¢)
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Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowiazani sa chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach , przy ktorych moze nastapi¢ uderzenie przez ruchome lub nieruchome
przedmioty zobowiazani sa do uzywania kaskow ochronnych. Pracownicy zatrudnieni
na stanowiskach pracy znajdujacych si¢ na wysokosci i niezabezpieczonych
ochronami zbiorowymi zobowiazani sa uzywac szelek bezpieczenstwa. Konieczno$¢
uzywania innych ochron indywidualnych okres$la bezposredni przetozony pracownika
przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

Zabezpieczenie materialow niebezpiecznych.

Materiaty niebezpieczne wystgpujace na budowie to:

gazy techniczna propan-butan, ktére nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac
spawalniczych beda przemieszczane na wozku dwukotowym, a zawory beda chronione
przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice.

Rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywac¢ w
opakowaniach fabrycznych w osobnym-posiadajacym wentylacje grawitacyjna
magazynie.

Zabezpieczenie wykonawstwa robot.

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracal uwage uczestnikow
komunikacji na plac budowy 1 wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwo oraz
sktaniat ich do ostroznego zachowania.

Wijazd i wyjazd z placu budowy musi zapewni¢ bezkolizyjne potaczenie z siecia drog
publicznych i nie moze powodowac¢ zaktocen ruchu.

Roboty ziemne i montazowe wzdtuz ciagu komunikacyjnego nalezy ograniczy¢
czasowo do minimum.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub ta§ma z PE.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napigcia w odlegtosci
mniejszej niz 3m oraz w odlegltosci Sm od linii napowietrznej $redniego napigcia,
nalezy wykonywac tylko recznie lub przy wyltaczonym napigciu.

Roboty ziemne w sasiedztwie uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela danego
uzbrojenia.
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1. Lokalizacja kanatow.

Przebieg tras projektowanego wodociagu i kanalu sanitarnego pokazano na mapie

sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 .
Zgodnie z obowiazujacymi przepisami branzowymi , nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci
pomiedzy projektowanym wodociagiemi innym uzbrojeniem:

- 3-4 m od fundamentéw budynkéw ( gltebok. do 3,0 m)

- 5-6 m od fundamentoéw budynkéw ( glebok. ponad 3,0 m)

- 1,0 m od kabli energetycznych

- 2,0 m od pasa drzew

- 1,0 m od stupow oswietleniowych

- 2,0 m od znakow geodezyjnych

- 1,5 m od sieci kanalizacyjnych

- 1,0 m od kabli telefonicznych
W przypadku skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym ,
nalezy zastosowac¢ rur¢ ochronna.

1.1 Srednice i zagtebienie rurociggéw wody.

Sie¢ wodociagowa rozdzielcza zaprojektowano z rur PCW cisnieniowych
wodociagowych PN10 o s$rednicach @110mm. Rury taczone bg¢da ze soba na wcisk z
zastosowaniem uszczelek gumowych.

Giebokos¢ utozenia sieci wodociagowe] wynosi¢ bedzie 1,60m p.p.t. — liczac od wierzchu
rury do powierzchni terenu.

1.2. Uzbrojenie wodociqgu

Sie¢ wodociagowa rozdzielcza uzbrojona bgdzie w zasuwy 1 zawory odcinajace. Kazda
zasuwa i zawor odcinajacy powinny posiada¢ obudowe zwienczona w skrzynce ulicznej do
zasuw na powierzchni terenu. Wszystkie zasuwy 1 zawory odcinajace na trasie wodociagu
nalezy oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na $cianie budynku lub na
stupku stalowym na terenie niezabudowanym. Wszystkie skrzynki wuliczne nalezy
zabezpieczy¢ poprzez obrukowanie terenu wokét nich lub montaz plytek betonowych o
wymiarach 80x80x10cm.

Zasuwy zeliwne wodociagowe laczy¢ z rurami i innymi elementami uzbrojenia kotierzowo..
Wezly sieci wodociagowej wykonaé z zeliwa wodociagowego(zarowno trojniki zeliwne jak i
kolana hydrantowe, zasuwy zeliwne kotnierzowe).

Hydranty p.poz. @80mm nadziemne réwniez nalezy uzbroi¢ w zasuwy zeliwne wodociaggowe
@ 80mm celem odcigcia doptywu wody do hydrantu.

1.2.1 Zasuwy

Na trasie sieci wodociagowe] zabudowano zasuwy zeliwne, kotlierzowe z klinem
powleczonym guma, obudowami teleskopowymi z PP 1 skrzynkami , posiadajace
obowiazujace atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat jakosci
ISO 9001.

Potaczenia kolierzowe zasuw izolowac¢ rekawami termokurczliwymi lub manszetami z PE.
Wokoét skrzynek do zasuw wykonaé opaske z betonu B15.
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1.2.2 Bloki podporowe

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia przenoszenia uderzen hydraulicznych pod armaturg
1 tuki nalezy zamontowac bloki ( podtoza) podporowe wykonane z betonu B15.

1.3 Proby szczelnosci rurociqgow

Po zamontowaniu rurociagow z PE nalezy wykonac¢ proby cisnieniowe zgodnie z PN81/B-
10725. Ci$nienie prébne winno wynosi¢ 1,0 Mpa, a dlugo$¢ odcinkéw poddawanych probie
ca 300 mb. Warunkiem pozytywnego wyniku przeprowadzonej proby jest , aby spadek
ci$nienia w ciagu jednej godziny nie wynidst wigcej niz 0,01 Mpa na kazde 100 m przewodu.
Proby szezelnosci wykonywaé w temperaturze powyzej + 1.0° C , po uprzednim napetnieniu
rurociagu woda pozostawiong na okres minimum 12 godzin.

Probie szczelnosci nalezy poddac réwniez przytacza.

1.4 Ptukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem wodociagu do eksploatacji rurociagi nalezy doktadnie przeptukaé czysta
woda.

Dezynfekcjg¢ nalezy przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu lub wapna o zawartosci 30 —
50 mg Cl; na litr wody. Napelnienie sieci wodociagowej roztworem o zawarto$ci chloru
nalezy prowadzi¢ do czasu , kiedy z koncéwki sieci zacznie wyptywaé woda o ostrym
zapachu chloru. Po napetnieniu sieci roztworem z zawarto$cia chloru nalezy ja pozostawic¢
zamknigta na 48 godzin. Po tym okresie zuzyty roztwdr powinien by¢ przettoczony do wozu
asenizacyjnego.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy doktadnie przeptukac¢ sie¢ wodociagowa az do czasu,
kiedy z koncowki zacznie ptyna¢ woda bez zapachu chloru. Z koncéwki wodociagu nalezy
pobra¢ proby wody do analizy bakteriologicznej. Po trzykrotnej pozytywnej analizie
wodociag moze by¢ wlaczony do eksploatacji za zgoda SANEPID-u.

Podobnemu procesowi ptukania i dezynfekcji nalezy poddac przylacza wodociagowe.

2. Lokalizacja kanatu sanitarnego.

Przebieg tras projektowanych kanatow pokazano na mapach sytuacyjno-

wysokos$ciowych w skali 1:1000 .
Kanaty zostaty tak zaprojektowane , aby stwarza¢ dogodne warunki do podlaczenia
istniejacych obiektow mieszkalnych.
Zgodnie z obowiazujacymi przepisami branzowymi , nalezy zachowaé¢ wymagane odlegtosci
pomiedzy projektowana kanalizacja 1 innym uzbrojeniem:

- 3-4 m od fundamentéw budynkéw ( gltebok. do 3,0 m)

- 5-6 m od fundamentéw budynkéw ( glebok. ponad 3,0 m)

- 1,0 m od kabli energetycznych

- 2,0 m od pasa drzew

- 1,0 m od stupoéw oswietleniowych

- 2,0 m od znakow geodezyjnych

- 1,5 m od sieci wodociagowych

- 1,0 m od kabli telefonicznych
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W przypadku skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym ,
nalezy zastosowac rurg ochronna.

2.1 Srednice, spadki i zaglebienie kanatow.

Srednice, spadki i zaglebienia kanaléw przedstawiono na profilach podtuznych.
Spadki kanaléw zaprojektowano w taki sposob, aby jak najmniej zagiebi¢ kanaty, jednak z
zachowaniem spadkow normatywnych:

kanat o $rednicy 200 mm — 1=0,5%
Przyjeto minimalne zaglgbienie 1,6m, natomiast maksymalne nie przekracza 5,2 m.

2.2 Rury do budowy kanatow.

Kanaty grawitacyjne zaprojektowano z kielichowych rur kanalizacyjnych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu klasy S o$rednicy 200mm oraz parametrach:

—materiat PVC-U o gestosci 1,4 g/cm3 ;wspdlczynniku przewodnosci cieplnej
0,15 W/moC; module sprgzystosci 3000 N/mm?2

~SN 8 kN/m’.

—Scianka z rdzeniem jednolitym.

—Laczenie rur kielichowe .

—~Bose konce rur fazowane .

—Dostawca rur winien zapewnia¢ dostawg calego systemu odprowadzania $ciekow tj.
rury, ksztattki, odgatezienia nasadowe rur, przejscia szczelne przez Sciany, srodki
poslizgowe.

—Rury na plac budowy winny by¢ dostarczane w paczkach zabezpieczonych
drewnianymi listwami i taSmami opaskowymi

2.3. Uzbrojenie kanatow

Uzbrojenie kanalow grawitacyjnych stanowia typowe studzienki rewizyjne z kregow
betonowych o $rednicy 1200 mm .Studnie dn1200 montowac¢ na odcinkach prostych w
odlegtosciach nie wigkszych niz 200 m oraz na na zatamaniach trasy
Projektuje sig¢ studzienki kanalizacyjne rewizyjne typowe z kregdw betonowych 1
zelbetowych, dotem betonowe $rednicy o1,0m, 01,20m wg PN-B-10729, PN-EN1917:2004
jak nizej:

- potaczeniowe

- przelotowe

- spadowe

Przyjeto studzienki kanalizacyjne prefabrykowane do wykonania w catosci z gotowych
elementow betonowych i zelbetowych.

Poszczegblne elementy- cz¢$¢ denna i kregi taczone na uszczelki gumowe.

Cze$¢ dolna-denna monolityczna z betonu B-45. Dno studzienek, kineta z betonu B-15.
Kinetg wytozy¢ ksztattkami (potprostki, 1/3 potprostki) lub tuskami kamionkowymi na
zaprawie cementowo-zywiczne;j.

Dno studzienek uktada¢ na warstwie chudego betonu B10 grubosci 10cm i warstwie papy
bitumiczne;.

Zewngtrzne powierzchnie studzienek izolowane bitizolem R+P.

Wariantowo- izolacja z masy izolacyjnej ,,Bitgum” w ilosci 4kg/m2.

Klamry ztazowe zeliwne mocowane mijankowo, w odlegtosci pionowej max. 30cm.
Przejécia rurami przez Sciany studzienek projektuje si¢ szczelne z uszczelnieniem gumowym
— tulejowe, rownolegle, przelotowe wg systemu dostawcy rur i studni prefabrykowanych.
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Rozwiazanie z kominem wlazowym z krggdéw betonowych o $rednicy 80cm zastosowaé w
przypadku studzien o glgboko$ci powyzej 2.5m.

Ptyty redukcyjne, pokrywowe zelbetowe typowe z otworami do wlazow kanatowych $rednicy
0600mm. Pier$cienie odciazajace typowe, zelbetowe .

Wtazy zeliwne typ cigzki z otworami wentylacyjnymi o $rednicy 0600mm (na terenach
zabudowanych) i z betonu zbrojonego (w terenach niezabudowanych), posiadajace certyfikat
zgodnos$ci z norma PN-EN-124:2000.

- typ D400 ( lokalizacja w jezdniach drog)

- typ C250 (poza drogami)

Pod wtaz— betonowe pierscienie dystansowe w ramach kompletnej dostawy studni.
Zewngtrzne powierzchnie czgsci murowanych otynkowaé zaprawa cementowa na gtadko,
wewngtrzne spoinowac.

Zwienczenia studzienek wykona¢ zgodnie z PN-EN124:2000.

W studniach kaskadowych - obetonowanie kaskady z betonu B-15.

Uktad spadowy wykona¢ z zastosowaniem elementéw PVC.

Rurg spustowa o $rednicy rownej $rednicy kanatu, z ktorego sa odgatezienia umiesci¢ na
zewnatrz studzienki . Kolano podeprze¢ blokiem oporowym o wymiarach 25x25x25cm
wykonanym z betonu B-15.

Studzienki posadawiane sa w gruntach suchych

Posadowienie 1 konstrukcja wg PN84/B-03264 1 PN-87/B-03020.

Szczegoty technologiczne, konstrukcja wg czesci graficzne.

2.4. SkrzyZzowania z istn. uzbrojeniem.

Projektowana sie¢ kanalizacji §cieckowe] w swym usytuowaniu krzyzuje si¢ z trasg istniejacej
sieci wodociagowej, kablami telekomunikacyjnymi, kablami energetycznymi.

Powyzsze skrzyzowania sg bezkolizyjne. Zachodzi konieczno$¢ zabezpieczenia istniejacego
uzbrojenia na czas budowy.

Sposob zabezpieczenia dostosowac do rodzaju sieci 1 Srednicy przewodu.

Istniejace przewody podwiesi¢ do bali drewnianych lub uktada¢ w korytkach wykonanych z
bali drewnianych 050mm, zbitych gwozdziami lub zabezpiecza¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi.

Wszystkie skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem pokazano na mapach sytuacyjnych oraz
profilach podtuznych.

Roboty ziemne w obrgbie w/w skrzyzowan wykonaé recznie.

Roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu z instytucjami i stuzbami dysponujacymi poszczegdlnymi
sieciami.

Zasypke wykopow pod istniejacymi sieciami wykonac recznie, starannie zagescic, aby
unikna¢ p6zniejszego osiadania.

Dla kabli teletechnicznych i energetycznych oraz przewodéw wodociagowych usytuowanych
powyzej projektowanego przewodu $ciekowego stosowac rury ochronne dwudzielne.
Wprowadzanie rur do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomoca ptoz centrujacych. Rozstaw
pt6z — max 1,50m. Przestrzen migdzyrurowa przy koncach rury ochronnej nalezy uszczelni¢
za pomoca manszety z EPDM.

Stosowac ptozy centrujace z PE-HD z opaska zaciskowa ze stali nierdzewne;.

Typ pt6z i manszety dostosowa¢ do wymiaru rur przewodowej i ostonowe;.

Sposob zabezpieczenia dostosowaé do rodzaju istniejacej sieci, srednice rury ochronnej
przyjmowacé wg mapy syt-wys i profilu podtuznego.
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2.5. Oznakowanie projektowanych przewodow.

Wykonane kanaty i rurociagi ttoczne nalezy oznakowac tablicami orientacyjnymi zgodnymi
z PN-86/B-09700. Oznakowaniu podlega¢ beda zasuwy odcinajace, studzienki oraz trojniki.
Tablice umieszczone zostang na ogrodzeniu trwatym oraz na stupkach betonowych 15x15cm,
dt.2,50m.

2.6 Wytyczne realizacji .

Projektowane kanaty nalezy wyznaczy¢ w terenie przez wytyczenie osi studzienek

rewizyjnych , korzystajac z domiaré6w do obiektow statych w terenie.
Przed rozpoczeciem robdt ziemnych przy prowadzeniu ich w pasie drogowym nalezy :
- uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie robot w pasie drogowym,
- oznakowac rejon robodt oraz trasy objazdow zgodnie z ustaleniami w projekcie organizacji
ruchu 1 dodatkowymi wymaganiami instytucji wydajacych zezwolenia.

Ponadto przed rozpoczeciem robot nalezy kazdorazowo dokona¢ inwentaryzacji
geodezyjnej uzbrojenia podziemnego na trasie kanatu.

2.7 Odbior robot.

Wymagania i badania przy odbiorze przewodow kanalizacyjnych budowanych w
wykopach otwartych precyzuje norma PN-92/B-10735.
Zgodnie z wymaganiami powyzszej normy powinny by¢ wykonywane czg$ciowe odbiory
techniczne, proby szczelno$ci oraz koncowe odbiory techniczne.
Poszczegodlne odcinki kanalizacji podlegaja inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem.



