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Przedmiar Strona 2/4
Urzadzenie miejsca odpoczynku dla Turystéw
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
CIAG KOMUNIKACJI PIESZEJ
1 KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii lll z transporterobku samochodami samowytadowczymi na odiggtm
0301/02 |1km
80*0,25 m3 20,000
razem| m3 20,000
2 KSNR 6 |Warstwa odcinaica zagszczana mechanicznie, grébavarstwy po zagszczeniu - 15cm
0106/06
m2 80,000
3 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskoweggagzanegcznie o grubéci po zagszczeniu 3cm
0105/05
m2 80,000
4 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskoweggagzanegcznie - za kady dalszy 1cm
0105/06
(Krotnasé= 2)
m2 80,000
5 KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wym. 20x6cm na podsypce piaskoweypelnieniem spoin zaprawcementow
0407/01
m 40,000
6 KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréticoem, ukladane na podyspce cementowo-piast
0511/02
m2 80,000
TERENY ZIELONE -trawniki
7 KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzoveg.V-VI
0505/06
m2 745,000
8 KNR 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
0510/03
m2 745,000
MALA ARCHITEKTURA
9 KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2ghbgikasci do 0,7m w gruncie kategorii Il
0312/06
dot 16,000
10 KNR 2-02 |[Stopy fundamentowe betonowe ogbjci do 0,5m3 zgcznym uktadaniem betonu
0203/01
0,05*16 m3 0,800
razem| m3 0,800
11 Kalkulacja |Dostawa i montaurzadzenia - tawki ogrodowe z oparciem (fawka z kgdavakdw drewnianych typu bal)
indywidualna
szt 3,000
12 Kalkulacja |Dostawa i montaurzadzenia - tawki ogrodowe bez oparcia(fawka z kg@miakow drewnianych typu bal), d
indywidualna zastosowania w wiacie przystankowej
szt 1,000
13 Kalkulacja |Dostawa i montaurzadzenia - Kosz namieci
indywidualna
szt 1,000Q
14 | Kalkulacja |Dostawa i montaurzadzenia - Lawostét (fakostét z krgdziakéw drewnianych typu bal wraz)
indywidualna
szt 1,000Q
15 Kalkulacja |Dostawa i montaurzdzenia - STOJAK NA ROWERY
indywidualna
szt 1,000Q
16 | Kalkulacja |Dostawa i montaurzdzenia - Tablica informacyjna
indywidualna
szt 1,000Q
WIATA PRZYSTANKOWA
17 KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pemdatym
0122/02
5*4*1,2 m3 24,000
razem m3 24,000
18 KNR 2-01 [Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej za pomcgpycharki o grubiei do 15cm
0126/01
5*4 m2 20,000
razem| m2 20,000
19 KNR 2-01 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodamiwgtadowczymi na odlegkd do 1km w gruncie
0301/02 |kategorii lll
1,1*0,25*(5*2+4*2) m3 4,95(Q
razem| m3 4,950
20 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na otiégdo 1km, grunt kategorii Ill
0108/02
m3 4,95(Q
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
21 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - nadganasgpny 1km ponad 1km
0108/04
(Krotnasé= 19)
m3 4,95(Q
22 Kl Utylizacja ziemi z wykopéw
m3 4,95(Q
23 KNR 2-02 |tawy fundamentowe betonowe prositile o szerokéi do 0,6m z ¢cznym uktadaniem betonu
0201/01
m3 4,95(Q
24 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
t 0,080
25 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkdéwdowli
0290/01
t 0,050
26 | KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami grunrgaymi powierzchni pionowych - kominy parter
1134/02
m2 2,700
27 KNR 2-02 [Tynki cementowe kategorii Iician ptaskich i powierzchni poziomych (balkony,dig) wykonywanegcznie/
0904/01 |tynk szpachlowy n&cianach fundamentowych pod wykonanie izolacji pzejyerenu
0,15*(5*2+4*2) m2 2,700
razem| m2 2,700
28 | KNR 2-02.2 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewealaw fundamentowych
0618/01
0,4*(5*2+4*2) m2 7,200
razem| m2 7,200
29 KNR 23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineegjn ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o gr. 2mm na
0931/02 |$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych-TYMKWICZNY NA COKOLE BUDYNKU
m2 2,700
30 | KNR 2-02w |Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokai do 15m
1603/02
3,5%(5*2+4*2) m2 63,000
razem m2 63,000
31 | KNR 2-02w |Instalacje odgromowe do rusztaiwvzewrgtrznych przyciennych o wysoksi do 15m
1612/02
m2 63,000
32 KNR 2-02 |Podwaliny o ditugéci ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjaabttbwych z tarcicy nasyconej/
0407/01 |analogia: wykonaniécian z bala drewnianego
0,15%(4,3*2,55*2+0,5*4,35*1,1+5,3*2,55*2) m3 7,703
-(0,15*0,48*1,35*2+0,15*0,64*1,35*7+0,15*1,35*1,3+16*0,9*2,05) m3 -1,642
razem| m3 6,061
33 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza met@inarowania preparatami solowymi bali i keglwiakow
0627/04
5,3*4%(2,55)-(0,48*1,35*4+0,64*1,35*6+0,9*2,05*2+3%1,35*4) m2 35,574
4,3*4*(2,55+1,1)-(0,64*1,35*8) m2 55,868
razem m2 91,442
34 KNR 2-02 |Lakierowanie jednokrotne powierzchni ponad 0,50m2
1510/08
(Krotnasé= 2)
m2 91,442
35 | KNR 2-02w |Krokwie zwykle dt. ponad 4.5 m - przekroj poprzedna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0408/05
0,07*0,16*3,21*18 m3 0,647
razem| m3 0,647
36 | KNR 2-02w |[Ramy gorne i ptatwie dt. ponad 3 m - przekréj popirewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej
0406/06
0,15*0,15*5,6*3 m3 drew| 0,378
razem/m3 drew| 0,378
37 | KNR 2-02w |Kleszcze - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 zdgncasyconej
0408/02
0,05*0,12*2,2*15 m3 0,198
razem| m3 0,198
38 KNNR 2 |Kominy wolno stojce wieloprzewodowe z cegiet w budynkach
0308/01
4,35*0,5*0,39 m3 0,848
razem| m3 0,848
39 KNR 23 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineegjn ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o gr. 2mm na
0931/02 |$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych-TYMKWICZNY NA KOMINACH PONAD DACHEM
(0,5*2+0,39*2)*0,65 m2 1,157
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razem| m2 1,157
40 KNR 2-02 |Nakrywy attykscian ogniowych i kominéw ér.gr.7cnr
0219/05
m2 1,000Q
41 KNNR 2 |Deskowanie potfaci dachowych/ analogia: obicie palachowej ptyg OSB
0403/01
3,05*5,6*2 m2 34,160
razem| m2 34,160
42 KNR 0-15 |Pokrycie dachéw jednwarstvg papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem pazaliemulsy asfaltov i
0527/01 |utozeniem na sucho papy perforowanej
m2 34,160
43 KNR 0-15 |Pokrycie dachéw jednwarstvg papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem pazallemulsy asfaltow i
0527/01 |utozeniem na sucho papy perforowanej/ analogia: krgaighu gontem papowym
m2 34,160
44 Kl Posypka papowa w kolorze ceglanym
m2 34,160
45 KNR 2-02 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grédid,50mm potokiggte osrednicy 10cm/ analogia: blacha stalo
0508/02 |powlekana
5,6*2 m 11,200
razem m 11,200
46 KNR 2-02 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej grétid®,50mm okigte osrednicy 8cm/ analogia: blacha stalowa
0510/01 |powlekana
m 6,000
47 NNRNKB |(z.VIIl) Rynny dachowe potokigte z polichlorku winylu Gr. 150 mm 4czone na klej - montdejéw
202 0547/02/spustowych d=100/80 z blachy stalowej powlekanej
szt. 2,000
48 NNRNKB |(z.VIIl) Rynny dachowe potokigte z polichlorku winylu ér. 150 mm 4czone na klej - montadenek
202 0547/04{rynnowych d=100 z blachy stalowej powlekanej
szt. 4,000
49 NNRNKB |(z.VIIl) Rury spustowe okigte z polichlorku winylu - kolanka &. 80 mm z blachy stalowej powlekanej
202 0550/07
szt. 6,000
50 KSNR 6 |Warstwa odcinaica zagszczana mechanicznie, grébevarstwy po zagszczeniu - 15cm
0106/06
m2 17,430
51 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskoweggagzanegcznie o grubéci po zagszczeniu 3cm
0105/05
m2 17,430
52 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskoweggagzanegcznie - za kady dalszy 1cm
0105/06
(Krotnasé= 2)
m2 17,430
53 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréticoem, uktadane na podyspce cementowo-piaske
0511/02 |analogia: nawierzchnia z kostki granitowej
m2 17,430
54 Kl Osadzenie kotew stalowych do mocowania tawek
szt 10,000
55 Kl Wykonanie betonowego paleniska typu GRILL
szt 1,000Q
56 KNR 2-21 |Zebranie i zteenie resztek budowlanych, gruzmieci i zanieczyszczew pryzmy
0101/01
m3 5,000
57 KNR 2-21 |Wywoéz resztek budowlanych, gruZmmieci i zanieczyszcesamochodami do 1km
0101/04
m3 5,000
58 KNR 2-21 |Dodatek za transport resztek budowlanych, grémigci i zanieczyszczesamochodami za dalsze 0,5km
0101/05
(Krotnasé= 38)
m3 5,000
59 Kl Utylizacjasmieci i gruzu
m3 5,000




