Załącznik Nr 6 do SIWZ

Zestawienie elementów składowych

	Lp.
	Nazwa
	j.m. 
	Ilość 
	Producent / symbol /parametry techniczne 
	Min. okres gwarancji 

	1
	Notebook dla ucznia
	szt
	16
	Producent/Model:
- taktowanie procesora: 
- system operacyjny:
- karta bezprzewodowa:  TAK/NIE*
- rozmiar matrycy: 
- pamięć operacyjna: 
- oprogramowanie biurowe:
- oprogramowanie zabezpieczające komputer w przypadku kradzieży:
- pojemność dysku twardego: 
- złącza: 3 x USB, 1 x HDMI, 1x VGA, 1xLAN, 1 x złącze słuchawkowe, 1x złącze mikrofonowe: TAK/NIE*
- kamera: TAK/NIE*
- karta graficzna: 
- karta dźwiękowa z głośnikami i mikrofonem: TAK/NIE* 
- zainstalowane oprogramowanie antywirusowe:
- zainstalowane oprogramowanie do zarządzania zestawem komputerów dla potrzeb przeprowadzenia zajęć 
dydaktycznych:
certyfikat Microsoft potwierdzający poprawna współpracę oferowanego modelu z systemem operacyjnym 
Windows 7: TAK/NIE*
	

	
	Notebook dla nauczyciela
	szt
	1
	Producent/Model:
- taktowanie procesora: 
- system operacyjny:
- karta bezprzewodowa:  TAK/NIE*
- rozmiar matrycy: 
- pamięć operacyjna: 
- oprogramowanie biurowe:
- oprogramowanie zabezpieczające komputer w przypadku kradzieży:
- pojemność dysku twardego: 
- złącza: 3 x USB, 1 x HDMI, 1x VGA, 1xLAN, 1 x złącze słuchawkowe, 1x złącze mikrofonowe: TAK/NIE*
- kamera: TAK/NIE*
- karta graficzna: 
- karta dźwiękowa z głośnikami i mikrofonem: TAK/NIE* 
- zainstalowane oprogramowanie antywirusowe:
- zainstalowane oprogramowanie do zarządzania zestawem komputerów dla potrzeb przeprowadzenia zajęć 
dydaktycznych:
certyfikat Microsoft potwierdzający poprawna współpracę oferowanego modelu z systemem operacyjnym 
Windows 7: TAK/NIE*
	

	
	Szafka do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania między salami lekcyjnymi przenośnych komputerów z funkcja ładowania baterii
	szt
	1
	Ilość przechowywanych laptopów:
Listwa z gniazdami elektrycznymi: TAK/NIE*
Drzwi szafki zabezpieczone zamkiem na klucz: TAK/NIE*
Producent szafki posiada certyfikat ISO 9001:  TAK/NIE*
	

	
	Wizualizer
	szt
	1
	- przetwornik: 
- rozdzielczość wyświetlana: 

- zoom.: 
- interfejsy: 
-wbudowana pamięć na 120 zdjęć: TAK/NIE*
- zgodność i integracja z systemem operacyjnym notebooków i komputerów nauczycielskich: TAK/NIE*
	

	
	Punkt dostępowy bedący elementem szkolnej sieci bezprzewodowej
	szt
	2
	Standardy:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af: TAK/NIE*
Interfejsy:
1 x 10/100BASE-T Ethernet, IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE): TAK/NIE*
Bezpieczeństwo:
WPA/WPA2/WEP, Filtrowanie MAC, Obsługa VLAN: TAK/NIE*
Zarządzanie:
Poprzez przeglądarkę: TAK/NIE*
Tryby pracy:
AP, Client, Bridge: TAK/NIE*
Pozostałe:
Możliwość montażu na suficie: TAK/NIE*
	

	
	Ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania (IPS)
	szt
	1
	Parametry wydajnościowe: 
Przepustowość silnika antywirusowego: 21 Mbps, Przepustowość SPI1: 130 Mbps, Maksymalna przepustowość VPN1: 50 Mbps, Ilość jednoczesnych połączeń: 16000, VLANy: 255: TAK/NIE*

Filtrowanie danych:
Skanowane protokoły WEB oraz Email HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, IMAP, POP3, Skanowanie potokowe, Filtracja ruchu na wejściu oraz wyjściu, Zabezpieczenie przez zagrożeniami nie zdefiniowanymi, Aktualizacja sygnatur: co godzinę, Filtracja Web: na podstawie słów HTML, Rozszerzenia plików, Filtracja obiektów Web: ActiveX, Java™, Flash, JavaScript™, Proxy, Cookies, Filtracja email na podstawie: Tematu, Załącznika, rozszerzenia załącznika, Nazwy pliku, Rozproszona analiza spam z wykorzystaniem protokołów SMTP, POP3, Czarna lista spamu tworzona w czasie rzeczywistym, Możliwość definiowania list "zablokowany"/"dozwolony" na podstawie: adresu email nadawcy, domeny, adresu IP, adresu odbiorcy, domeny, Kontrola komunikatorów: MSN® Messenger, Yahoo!® Messenger, mIRC, Google Talk, Kontrola P2P BitTorrent™, eDonkey, Gnutella, Ilość obsługiwanych użytkowników: nieograniczona (zaleca się dobór na podstawie ilości generowanego ruchu): TAK/NIE*

Funkcje zapory ogniowej:
SPI: Blokowanie portu/usługi, zabezpieczenie przed Denial-of-service (DoS), TCP Flood, UDP Flood, tryb Stealth, Kontrola Ping po stronie WAN oraz LAN, Intrusion Detection & Prevention (IPS), Przydzielanie adresu IP: DHCP, statycznie, PPPoE, PPTP, Tryby NAT: 1-1 NAT, PAT, Routing: Statyczny, Dynamiczny, RIPv1, RIPv2, VoIP: SIP ALG, DDNS: DynDNS.org, TZO.com, Oray.net, DNS proxy, MAC Address Cloning/spoofing, NTP, L3 Quality of Service (QoS), LAN-to-WAN and WAN-to-LAN (ToS), DHCP: DHCP Server, DHCP Relay: TAK/NIE*

VPN:
Ilość tuneli VPN IPSec: 10, Ilość jednoczesnych tuneli SSL: 5, Szyfrowanie IPSec: DES, 3DES, AES(128,192,256 bit)/SHA-1, MD5, Wymiana kluczy: IKE, Manual Key, Pre-Shared Key, PKI, X.500, Wersja SSL: SSLv3, TLS1.0, Szyfrowanie SSL: DES, 3DES, ARC4, AES(128,256bit), Sumy kontrolne SSL: MD5, SHA-1, MAC-MD5/SHA-1, HMAC-MD5/SHA-1, Certyfikaty SSL: RSA, Diffie-Hellman, Self, Wspracie SSL VPN dla: Windows 2000 / XP / Vista® (32bit), Windows 7 (32 and 64bit), Mac OS® X 10.4.x/10.6.x, Autentykacja użytkowników VPN: LDAP, Radius, Lokalna baza, Autentykacja na podstawie dwóch czynników: TAK/NIE*

Rejestrowanie zdarzeń oraz raporty:
Zarządzanie: HTTP/HTTPS, SNMP v2c, Raportowanie: Statystyki sumaryczne, Raport graficzny, Alarm zdarzenia, Automatyczne powiadamianie o szkodliwym oprogramowaniu, Powiadamianie o zdarzeniach systemowych, Rejestrowanie: ruchu, szkodliwego kodu, spamu, p2p, IM Przesyłanie logów: poprzez GUI, Email, Syslog: TAK/NIE*

Hardware
Gigabit RJ45 WAN/LAN 2/4, DMZ konfigurowalny: 1, Flash/RAM: 2GB/512MB, USB: 1: TAK/NIE*
	


*niepotrzebne skreślić
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