- dn. 21.01.2013 .
Zapytania '

zwraca si¢ z zapytaniami dot. postgpowania p.n. ,, Budowa chodnika
i remont nawierzchni drogi gminnej Strawczynek — Trupient, Gm. Strawczyn — Etap II1”
Pytanie nr 1
W przedmiarze w docelowej organizacji ruchu dla drogi gminnej — ul. Turystyczna
w msc. Strawczyn w pozycji 3.4 Znak aktywny D-6 z Sing Flash. Prosimy o podanie
dokladnych parametréw znaku
- czy znak ma by¢ nad przejsciem dla pieszych, czy obok przejscia?;
- jakie ma by¢ zasilanie z baterii, czy z sieci?;
- jakie maja by¢ $wiatla ostrzegawcze halogeny czy Ledy?;
- prosimy o podanie @ §wiatelka.
- czy przej$cie ma by¢ doswietlane czy nie?;
- czy znak sam ma $wieci¢?, '
Pytanie nr 2
Czy rury WIPRO przed utozeniem w wykopie nalezy zaizolowac
dwukrotnie lepikiem ? - przedmiar i dokumentacja nie méwia nic na ten temat.
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Shyoma cnkernctore

Do wiadomosci wykonawcow

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na ,Budowe chodnika i remont
nawierzchni drogi gminnej Strawczynek — Trupien, gm. Strawczyn — Etap II1”

Odpowiadajac na zapytanie (tres¢ zapytania w zalaczeniu) do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych wyjasniam jak nizej:

Zapytanie nr 1.

Ad.1.

— Zgodnie z dokumentacjg projektowq statej organizacji ruchu (arkusz 6) znaki
aktywne D — 6 majg by¢ umieszczone po obu stronach przejscia dla pieszych.

— Znaki aktywne D — 6 maja by¢ zasilane solarnie

— Swiatla ostrzegawcze maja byé wykonane w technologi Led

— Swiatla ostrzegawcze przy znaku aktywnym D — 6 majg by¢ w postaci dwéch
lamp ztozonych z diod Led o wymiarze fi 100 mm

— Nie przewiduje sie dodatkowego doswietlania przejscia dla pieszych.

— Sterowanie $wiattami ostrzegawczymi ma si¢ odbywaé za pomocg czujnikow
ruchu.

Ad.2.

- W pozycjach przedmiaru robdt branza sanitarna dotyczacych kanatow
rurowych typu ,,Wipro” w cenie nalezy uwzgledni¢ dwukrotne zaizolowanie rur
abizolem.




