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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowanie spogzlzono na podstawie:

— Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatladrogi publiczne i ich usytuowanie,
z dn. 02.03.1999r; Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430,

— Decyzji wydanej przez GDDKIA, w pismie znak GDDKKIFZ 3-mk-4251-35/10
z dnia 11 marca 2010 roku

— Decyzja 221/2009 znak UA.7331-221/09 o ustaleniurunigdw zabudowy
z dn. 2010.02.24.

— Mapy sytuacyjno-wysokiiowej w skali 1:500,

2. INWESTOR

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

Gmina Strawczyn

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy owd chodnika wzdha ul.
Zeromskiego DW 748 od km 0+546,56 do km 0+941,11.

Zakres opracowania obejmuje rozrania projektowe w zakresiegsei drogowe;.

4. CEL OPRACOWNIA
Celem opracowania jest przygotowanie informacfydmcej bezpieczgstwa i ochrony
zdrowia ledacej podstaw do sporadzenia przez przysztego wykonaweob6t ,Planu

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia”.

5. INFORMACJA BIOZ

5.1. Zakres i kolejnosé robot
Zakres robot przy realizacji zaprojektowanego @sksvziecia obejmuje zadania

w nastpujacej kolejng¢.




» roboty przygotowawcze i pogdkowe,

« zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieujroara/mi,

» dostawa materiatow,

e zdjecie humusu, jego zatadunek i transport,

» wykonanie wykopu pod fundamesdian oporowych i rur przepustu

» zabudowa i montarur orazscian przepustu pod chodnikiem,

» przedhzenie przepustu pod drag

e zasypanie przepustow,

» zabudowa krawznikdw 20x30cm oraz 12x25cm,

e zabudowa obrzg 8x30cm,

» wykonanie nawierzchni chodnika oraz zjazdow (kostkaroprasowana),
» uporzdkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich coyai (robot budowlanych)

zwiagzanych z inwestyagj

5.2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

* W obrbie prowadzenia roboét nie znajdgic zadne istnigjce obiekty budowlane.

5.3. Elementy zagospodarowania terenu mage stwarza& zagrozenie bezpieczistwa
I zdrowia ludzi.

* wykonywanie wykopow pod rury ordziany przepustow - naiwosé przysypania zieni
» ustawienie rury oragciany przepustow — nitiwos¢ przygniecenia wykonagych,
» prowadzenie robo6t w oblnie pasa drogowego przy rownogze wystpujacym ruchu

drogowym — wypadki i kolizje drogowe,

5.4. Przewidywane zagraenia wyskpujace podczas realizacji robot.

Przewidywane zagrdgenia to:

* nieostrane obchodzenie gize sprztem,

» zasypanie pracownikdw w wyniku zawalenia svykopow,

» wpadnicie do wykopu na skutek uderzenia (npzkly koparki), obsuricia st ziemi
z krawedzi wykopu lub pélizgnigcia st,

* uderzenie pracownika w wykopie spagaj bryta ziemi, kamieniem Ilub innym

przedmiotem,




* najechanie spetem budowlanym (koparki, samochody transportowe),
e zasypanie lub przygniecenie pracownikbw podczasadeeiku oraz wyladunku

wbudowywanych elementéw,

5.5. Instrukta z pracownikow.

Instruktaz szczegOlowy na stanowisku pracy powinien zapézngracownika
z zagraeniami wysgpujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagraeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania precgtanowisku. Szczegodlnie
naleey zwrock uwag na rygory bezpiechstwa, ktore nabey przestrzega podczas
wykonywania robot.

Pracownicy bicgcy udziat w procesie budowlanym powinni¢bgrzeszkoleni w ramach
okresowych szkole BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadi&gpdrednio
przed przysipieniem do realizacji robét zedanych z przedmiotoy inwestycj nalery
przeprowadd indywidualny instrukta polegagcy na:

« okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac,

» szczegOtlowym poinformowaniu pracownikOw o wymtjagcych zagraeniach podczas
realizacji robot,

e przedstawieniu metod pepobwania w przypadku wysgtienia bezpfredniego zagregenia

zycia lub zdrowia,

5.6. Techniczno — organizacyjn&rodki zapobiegawcze.

Aby zapobiec przewidywanym zagemiom naley przeds¢wzia¢ nastpujace srodki:

» wszelkie prace naky prowadz¢ zgodnie przepisami BHP,

e pracownicy powinni posiada aktualne badania lekarskie w zakresie koniecznym
do wykonywania wyznaczonych zatla

e pracownicy powinni wykonywa tylko prace, do ktorych posiadajodpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia,

» stosowa odziez ochronn oraz ochronne nakrycia gtowy,

 zadb@ o dobp komunikacg na terenie budowy, dotygz wyznaczenia dégia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania matéviabudowlanych, zégia do wykopow

oraz uwzgtdni¢ mazliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagwaych lub poszkodowanych,




» skladowanie urobku na odkiad peo st odbywa& tylko po jednej stronie wykopu
Z pozostawieniem pasa wolnego terenu podmy krawedzia wykopu, a stop odkiadu
0 szerokéci 1,0 m dla komunikacii,

* przy wykopach ptytszych (do 1,5m) i gruncie spaistywykonywa& sciany pochylone
z uwzgkdnieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

» ograniczy naptyw wéd deszczowych i zapewnch odprowadzenie z dna wykopu,

« w przypadku powstania zagsnia naley powiadomé niezwitocznie odpowiednie sthy
techniczne lub ratownicze w celu wyeliminowania laimniejszenia zag#enia (stra
pozarna, pogotowie techniczne lub ratunkowe),

» do likwidacji zagraenia oraz do prowadzenia akcji ratowniczej lub avealyjnej naley
wyznaczy odpowiedni osolg posiadajcg adresy i telefony jednostek ratowniczych,

« zaleca sji, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem, autyecmltie wysytalty sygnat
dzwickowy,

» do roztadunku oraz uktadania rur i innych elementdwykopie naley uzywa¢ dzwigow,

e Kierownik Budowy lub inna uprawniona osoba winnaorgpdzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o ®ijsizy informacg oraz rysunki

I ewentualne szczegotowe wytyczne zawarte w pragetiadowlanym.




