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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Opracowanie sporządzono na podstawie: 

− Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

z dn. 02.03.1999r; Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430, 

− Decyzji wydanej przez GDDKiA, w pismie znak GDDKiA/Ki-Z 3-mk-4251-35/10 

z dnia 11 marca 2010 roku 

− Decyzja 221/2009 znak UA.7331-221/09 o ustaleniu warunków zabudowy  

z dn. 2010.02.24. 

− Mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500, 

 

2. INWESTOR 

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest: 

 

Gmina Strawczyn 
    ……………………… 

    ……………………… 

 

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy chodnika wzdłuż ul. 

Żeromskiego DW 748 od km 0+546,56 do km 0+941,11. 

Zakres opracowania obejmuje rozwiązania projektowe w zakresie części drogowej. 

 

4. CEL OPRACOWNIA 

 Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia będącej podstawą do sporządzenia przez przyszłego wykonawcę robót „Planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.  

 

5. INFORMACJA BIOZ 

5.1. Zakres i kolejność robót 

 Zakres robót przy realizacji zaprojektowanego przedsięwzięcia obejmuje zadania 

w następującej kolejność. 
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• roboty przygotowawcze i porządkowe, 

• zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 

• dostawa materiałów, 

• zdjęcie humusu, jego załadunek i transport, 

• wykonanie wykopu pod fundament ścian oporowych i rur przepustu 

• zabudowa i montaż rur oraz ścian przepustu pod chodnikiem, 

• przedłużenie przepustu pod drogą, 

• zasypanie przepustów, 

• zabudowa krawężników 20x30cm oraz 12x25cm, 

• zabudowa obrzeży 8x30cm, 

• wykonanie nawierzchni chodnika oraz zjazdów (kostka wibroprasowana), 

• uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót budowlanych) 

związanych z inwestycją, 

 

5.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

• W obrębie prowadzenia robót nie znajdują się żadne istniejące obiekty budowlane.  

 

5.3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi. 

• wykonywanie wykopów pod rury oraz ściany przepustów - możliwość przysypania ziemią, 

• ustawienie rury oraz ściany przepustów – możliwość przygniecenia wykonujących, 

• prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym ruchu 

drogowym – wypadki i kolizje drogowe, 

 

5.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót. 

Przewidywane zagrożenia to: 

• nieostrożne obchodzenie się ze sprzętem,  

• zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się  wykopów, 

• wpadnięcie do wykopu na skutek uderzenia (np. łyżką koparki), obsunięcia się ziemi 

z krawędzi wykopu lub poślizgnięcia się, 

• uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym 

przedmiotem, 
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• najechanie sprzętem budowlanym (koparki, samochody transportowe), 

• zasypanie lub przygniecenie pracowników podczas załadunku oraz wyładunku 

wbudowywanych elementów, 

 

5.5. Instrukta ż pracowników. 

 Instruktaż szczegółowy na stanowisku pracy powinien zapoznać pracownika 

z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed 

zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku. Szczególnie 

należy zwrócić uwagę na rygory bezpieczeństwa, które należy przestrzegać podczas 

wykonywania robót. 

 Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach 

okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, bezpośrednio 

przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy 

przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na: 

• określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac, 

• szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas 

realizacji robót, 

• przedstawieniu metod postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia 

życia lub zdrowia, 

 

5.6. Techniczno – organizacyjne środki zapobiegawcze. 

Aby zapobiec przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 

• wszelkie prace należy prowadzić zgodnie przepisami BHP, 

• pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie w zakresie koniecznym 

do wykonywania wyznaczonych zadań, 

• pracownicy powinni wykonywać tylko prace, do których posiadają odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia, 

• stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy, 

• zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy, dotyczącą wyznaczenia dojścia 

pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia do wykopów 

oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych, 
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• składowanie urobku na odkład może się odbywać tylko po jednej stronie wykopu  

z pozostawieniem pasa wolnego terenu pomiędzy krawędzią wykopu, a stopą odkładu  

o szerokości 1,0 m dla komunikacji, 

• przy wykopach płytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonywać ściany pochylone 

z uwzględnieniem klina naturalnego odłamu gruntu, 

• ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu, 

• w przypadku powstania zagrożenia należy powiadomić niezwłocznie odpowiednie służby 

techniczne lub ratownicze w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia (straż 

pożarna, pogotowie techniczne lub ratunkowe), 

• do likwidacji zagrożenia oraz do prowadzenia akcji ratowniczej lub ewakuacyjnej należy 

wyznaczyć odpowiednią osobę posiadającą adresy i telefony jednostek ratowniczych, 

• zaleca się, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłały sygnał 

dźwiękowy, 

• do rozładunku oraz układania rur i innych elementów w wykopie należy używać dźwigów, 

• Kierownik Budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki 

i ewentualne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym. 


