Budowa chodnika wzd#uul. Zeromskiego DW 748 od km 0+546,56 do km 0+941,11
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Budowa chodnika wzd#uul. Zeromskiego DW 748 od km 0+546,56 do km 0+941,11

1. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektompwczy chodnika usytuowanego
wzdhuz ul. Zeromskiego (Droga Wojewodzka nr 748) od km 0+506J86km 0+941,11.

Chodnik usytuowany jest za poboczem po stroniejlewe

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1) Umowa ...

2) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjiria 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odfsda drogi publiczne i ich
usytuowanie, DU Nr 43 z dn. 14 maja 1999 roku, gaa.

3) Aktualizowany podktad sytuacyjno-wysackoowy w skali 1:500

4)  Ocena warunkéw geotechnicznych oraz Dokumengepechniczna wykonana przez
Ustugi Geologiczne, in Janusz Souiski, ul. Wiosenna 5/71, Kielce

5)  Warunki Techniczne wydane dla glizGminy w Strawczynie przez SZDW wspiie
znak SZWD/RDW-1/5413/CH/15/2009

6) Inne przepisy i materialy pomocnicze wymaera w dalszej e&ci projektu.
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Budowa chodnika wzd#uul. Zeromskiego DW 748 od km 0+546,56 do km 0+941,11

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:
— budowe chodnika wzdha ul. Zeromskiego,
— budow i przebudow zjazdow indywidualnych,
- budowe sciekéw odwadniajcych,

— wycinke drzew wg odgbnego projektu bratowego

UWAGA!

1. Wszelkie prace przebiegag w poblku istniegcego uzbrojenia terenu (kable
teletechniczne, energetyczne oraz przewody kaogjiza wodogigowe i gazowe)
nalely prowadzé recznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanegezprz
wlasciciela sieci. Przed rozpoeziem rob6t, przebiegagych w poblu
istniegcego uzbrojenia terenu, naleprobnymi przekopami ustalpotazenie tych

sieci.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowa ulZeromskiego (DW nr 748, klasy G) przebiega przezjsomvaé
Strawczyn, wojewodztwdwictokrzyskie. Ma ona swoj pogtek na skrzyowaniu z drog
wojew0dzlg nr 786, a kaczy na skrzyowaniu z drog krajowa nr 74. W stanie istniggym
na odcinku przewidzianym w przedmiotowym projekeie Zeromskiego ma przekroj
dwupasowy, dwukierunkowy, drogowy o szerétionawierzchni od okoto 6,000 okoto
7,00m. Pobocza posiadagzeroké¢ od 1,00 do 1,50m. Po obu stronach drogi prowadzone
jest niewielkie zagbienie terenu speinigge rok piytkiego rowu przydranego.
Przedmiotowy odcinek przebiega ¢éziowo przez teren zabudowany, a ¢&Zowo

niezabudowany.
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Budowa chodnika wzd#uul. Zeromskiego DW 748 od km 0+546,56 do km 0+941,11

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

5.1UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE
Przebieg projektowanego chodnika wzdtl. Zeromskiego bezgoednio zwazany jest
z planem sytuacyjnym istnigjej DW 748. Chodnik zaprojektowano za poboczeaiakiem
typu ,korytko kolejowe o szerokoi 1,50m. Na ostatnich 10m przedmiotowego chodnika,
chodnik zlokalizowany jest przy kradzi jezdni i ma szerokd 2,00m i kaczy sk
na skrzyowaniu.
Pocatek projektowanego chodnika jest w km 0+546,56 Zparzyna si od dziatki
o0 numerze ewidencyjnym nr 350/3. Koniec chodnikatypuje w km 0+941,11.
Zaprojektowano rownie zjazdy indywidualne do dziatek Agcych wzdhi chodnika.

Zjazdy posiadaj szerokéc 4,50m.

Wszelkie zastosowane rozmania sytuacyjne ul. Zeromskiego przedstawiono
na rysunkach ,PLAN SYTUACYJNY”, ,PRZEKROJE TYPOWE

5.2KSZTALTOWANIE WYSOKO SCIOWE

Wysokaciowe usytuowanie chodnika bezpednio wynika z uksztattowania istraepgo
terenu oraz niwelety DW 748. Pochylenia padi wahaj siec od 0,2% do 2,0%. Poprzeczne
pochylenie chodnika wynosi 2% w kierunku jezdni Iyvefabrykowanego elementu
odwodnieniowego. W przypadku paknia chodnika oddalonego od jezdni, jego nivgelet

dostosowano do istnigjego terenu oraz zjazdow indywidualnych.

Rozwigzania wysokéciowe zostaty szczegotowo pokazane na rysunka&h-nB.

5.3PRZEKROJE TYPOWE

W przypadku przedmiotowego projektu ama wyr@ni¢ 2 typowe dla projektowanego
chodnika wzdta ul. Zeromskiego:
- od km 0+546,56 do km okoto 0+931,11, przekr@jotyy charakteryzuje silewostronnych
usytuowaniem chodnika szergko 1,5m potgonego za istnigtym poboczem DW748 oraz

sciekiem prefabrykowanym typu "korytko kolejowe”

pazdziernik 2012 PW



Budowa chodnika wzd#uul. Zeromskiego DW 748 od km 0+546,56 do km 0+941,11

- od km 0+931,11 do Kma opracowania czyli km 0+941,11 przekréj chargkige se
potozeniem chodnika przy jezdni. Chodnik szer@kia?,00 lezacy przy kravedzi istniepce]

jezdni.

Ze wzgkdu na kategorie ruchem KR3 oraz klasogi G zastosowano w projekcie krganik

betonowy o wymiarach 20x30cm oraz olireéetonowe o wymiarach 8x30cm.

Na zjazdach oraz w innych przypadkach wysnia kolizji prefabrykowaneggieku typu
.Korytko kolejowe” z rozwazaniami projektowymi np. przajie scieku przez chodnik,

nalezy zastosowaich przekrycie zgodne z rysunkiem ,PRZEKROJE TYPBW

Szczegotowe informacje na temat wszystkich elenvemizekrojéw typowych zawarte
sa na rysunku ,PRZEKROJE TYPOWE rys. nr D-4.

5.4WYKAZ ZJAZDOW
L.p | Kilometrag Strona Charakterystyka Projektoyvana
szerokd@é [m]
1 0+557,40 L zjazd indywidualny 4,50
2 0+582,11 L Zjazd indywidualny 4,50
3 0+596,02 L zjazd indywidualny 4,50
4 0+626,35 L Zjazd indywidualny 4,50
5 0+643,22 L zjazd indywidualny 4,50
6 0+697,06 L Zjazd indywidualny 4,50
7 0+728,55 L zjazd indywidualny 4,50
8 0+753,65 L Zjazd indywidualny 4,50
9 0+791,99 L zjazd indywidualny 4,50

6 ODWODNIENIE

Woda opadowa z tarczy ulicy oraz chodnika odprowadzjest poprzez zastosowane
spadki poprzeczne i podine do scieku prefabrykowanego typu ,korytko kolejowe”

potozonego ponydzy poboczem istniggej drogi, a projektowanym chodnikiem.
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Budowa chodnika wzd#uul. Zeromskiego DW 748 od km 0+546,56 do km 0+941,11

7 ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed przyspieniem do robdt ziemnych nale przeprowadzi niezlzdne roboty

rozbiérkowe.

8 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne naly wykonywa zgodnie z normpPN-S-02202:98.
Roboty ziemne obliczono metpd przekrojow poprzecznych oraz analitycznie

dla elementow, ktdrych przekroje nie byly przewas.

9 NAWIERZCHNIE DROGOWE

9.1PODLOZE GRUNTOWE

W podtazu rozpoznano grunty: piasek drobny, piasek gligiaggliny piaszczyste. Nie
nawiercono zwierciadta wody gruntowezadnym z otworow.

Jak wynika z informacji mieszkadw poziom woéd gruntowych w tym rejonie wystije
na zmiennych gbokciciach od 2 do 5 m p.p.t. i stabilizuje sia gkbokasci 1,5 — 3,0m. Jest
to poziom wodongny pochodzenia atmosferycznego. W okresach roztopimsennych lub
diugotrwatych opadéw atmosferycznych poziom wochgmwych mae ulega podwyzszeniu
0 0,5m.

W zwigzku z powyszym przygto:

e warunki gruntowo — wodneqarzecietne

e grupa nénosci podiaza: G4

9.2KATEGORIA OBCI AZENIA RUCHEM

Zgodnie z zaleceniami Inwestora pkgyj kategorg ruchuKR3.
9.3 ROZWI AZANIE PROJEKTOWE

Konstrukcja chodnika:

- 8cm — kostka brukowa szara

- 3cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

- 15cm — podbudowa z kruszywa stabilizowanego m@chaie
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Budowa chodnika wzd#uul. Zeromskiego DW 748 od km 0+546,56 do km 0+941,11

Konstrukcja zjazdu indywidualnego:
- 8cm — kostka brukowa czerwona
- 3cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

- 20cm — podbudowa z kruszywa stabilizowanego n@chaie

UWAGA!
Integralng czs¢ niniejszej dokumentacji stanowi elektroniczny zapa dysku CD
przekazany Zamawiggemu (egz. nr 1), zawiakggy pliki:
— PW_zeromskiego_sytuacja.dwg,
— PW_zeromskiegio_podklad.dwg.
Umciliwia on wytyczenie w terenie wszystkich projekioyech elementéw geometrii

poziomej, znajdygych s¢ w zakresie opracowania.
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