PRZEDMIAR ROBOT

Budowa chodnika wzdhu: ulicy Zeromskiego DW 748 od km 0+546,56 do km 0+941,11rabza drogowa

Nr - . . llos¢
L.p. Podstawa poz. cen. Opis i wyliczenia ‘ J.m. ‘ jednostek Razem
STWIORB 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokdciowych
1 01.01.01 11 Odtworzenie trasy i punktéw wysoKgiowych w terenie réwninnym km 0,4
KNR 513 0101/01 < ulica Zeromskiego od km 0+546,56 do km 0+941,11 km 0,39
2 01.01.01 13 Odtworzenie reperéw wysokoiowych w terenie szt. 3,0
Kalkulacja . . . .
indywidualna Odtworzenie reperéw wysokeiowych w terenie szt. 3,00
01.02.02 Zdj ¢cie warstwy humusu
3 01.02.02 12 Mechaniczne uswggie warstwy ziemi urodzajnej gr. w-wy 10 cm m? 1511,3
KNR 201 0126/01 < grubas¢é humusu 10cm m? 1511,27
3.1 Zatadunek humusu i wywiezienie na odlggtdo 5 km m? 151,1
STWIORB 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
02.01.01 10 [Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat. 1-V
4 02.01.01 15 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. 1-V z trgmsrtem urobku na odktad m? 465,7
KNNR 1 0202/04 <wykonanie wykopéw pod projektowane chodniki 465,71
02.03.01 10 |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-VI
5 02.03.01 15 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-VIgozyskaniem i transportem gruntu m? 180,0
KNNR 1 0407/05 <wykonanie nasyp6w pod projektowane chodniki 179,97
STWIORB 04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania orazmyykania nawierzchni autostrad, drég
04.02.01 Warstwy odsaczajace i odcinapce
6 04.02.01 12 |Wykonanie w-wy odsiczajacej z piasku, gr. w-wy 15 cm m? 545,1
<nawierzchnia chodnika m? 545,06
04.04.02 10 |Podbudowa z kruszywa tamanego
7 04.04.02 13 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego naturedgo, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, w- m 206,1
wa dolna gr. w-wy 20 cm
KNR 231 0114/7,8 <zjazdy indywidulane 206,10
8 04.04.02 23 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, w-wa gér gr. w-wy 15 cm m? 545,1
KNR 231 0114/07/08 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanegjoanicznie 0/31,5
ogr. w-wy 15 cm
<nawierzchnia chodnikéw m? 545,06
STWIORB 06.00.00.00 ROBOTY WYKO NCZENIOWE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania orazmyykania nawierzchni autostrad, drég
06.01.01 Umochnienie skarp, rowéwéciekow
9 06.01.01 22 Umochnienie skarp i rowéw przez humusowanie m? 421,0
KNNR 1 0507/01/02 < humus m 421,02
STWIORB 08.00.00.00 ELEMENTY ULIC
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania orazmyykania nawierzchni autostrad, drég
08.01.01 10 Kraw ezniki betonowe
10 08.01.01 12 :;tzvg:inle kraweznikéw betonowych o wymiarach 20/30 cm na tawie betonowej - &weznik odstonigty m 94,6
KNNR 6 0403/04 Krawgznik na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.5cm na fawieonb&15
0 obgtosci V=0,092 m3/mb
< zjazdy indywidualne przez chodnik 94,55
1 08.01.01 12 :;tzavg:inle kraweznikow betonowych o wymiarach 20/30 cm na tawie betonowej - &weznik odstonigty m 130
KNNR 6 0403/04 Krawgznik na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.5cm na fawieonb&15
0 obgtosci V=0,092 m3/mb
< przejscia dla pieszych - chodnik m 13,00
12 08.01.01 13 Ustawienie krawgznikéw betonowych o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowej m 171,7
analogia: KNNR 6 . . . .
0403/04 < zjazdy indywidualne przez chodnik 171,65
08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej
13 08.02.02 31 Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowe gr. 8cm - kostka szara m? 545,1
KNR 231 0511/04 (1) Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej szarej o gr. 8cm nayjmxspiaskowej o gr.3 cm
< chodnik m’ 545,06
14 08.02.02 31 Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowe gr. 8cm - kostka czerwona m? 206,1
KNR 231 0511/04 (1) Wykonanie zjazddw z kostki brukowej czerwonej o gr. 8cm nayjmze cementowo - piaskowej o gr.3 cm
< zjazdy indywidualne m? 206,10
08.03.01 Betonowe obrz@ chodnikowe
15 08.03.01 12 Ustawienie obrzg betonowych o wymiarach 30x8 cm m 702,5
KNR 231/407/5 Obrzeze betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowdkewiaisl:4 o gr 3 cm na fawie
KNR 231/402/3 betonowej B10 o objosci V=0,037 m3/mb
< chodnik m 702,48
16 08.05.01 11 Utienie sciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych 38x56x1énma tawie betonowej m 395,1
< sciek betonowy segmentowy 38x56x16 cm na podsypce cengiptiask i na tawiewirowej gr 15cm m
KNNR 6 0606/01 UWAGA: na zjazdach nalgsciek segmentowy zabezpietppkryw; betonow 56x20 cm 395,12
Przekrycie zjazdu szt. 9,0




