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D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.9@ymagania Ogdlne odnosiesiio wymaga wspoélnych
dla poszczegdblnych wymagaechnicznych dotyegych wykonania i odbioru robét, przy budowie chd@ni
wzdtuz ulicy Zeromskiego

1.2. Zakres stosowania SST

Jako czs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Szczeg@oSpecyfikacje Techniczne naje
odczytywa i rozumi& w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpuektil.

1.3. Zakres robét obgtych SST

1.3.1. Wymagania ogolne

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuyymagania ogolne, wspolne dla wszystkich robétetybh
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi na posgdine asortymenty i nafg je rozumi€ oraz stosowa
W powigzaniu z nimi.

1.3.2. Specyfikacje Technicznegodne § z ustawy 0 zamowieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1@
z p&niejszymi zmianami i uwzgtniajg normy pastwowe, instrukcije i przepisy stogog sé do robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okr&lenia naley rozumi& w kazdym przypadku nagpujgco:

1.4.1. Budowla drogowa -obiekt budowlany nieftlacy budynkiem, stanowty calad¢ techniczno-aytkows
(drog) albo jego cgs¢ stanowigca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, wezetl)

1.4.2. Droga -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu luigpo pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montewa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dourpojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawulizeana do usugtia po jego zakaczeniu.
1.4.4. Dziennik Budowy -opatrzony piecgia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagiy do
notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoegmn rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania poléceinnej korespondenciji technicznej paahty Inspektorem, Wykonawc
i projektantem.

1.4.5. Jezdnia €z$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohktra

1.4.7. Korona drogi -jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasawaryjnego postoju i pasami
dziehcymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni -uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzahnia.

1.4.9. Korpus drogowy- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona koeothrogi i skarpami rowow.
1.4.10. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celuzatda w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.11. Rejestr Obmiaru- akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumergmaistronami stiacy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicéw i ew. dodatkowych
zalkcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegpptwierdzeniu przez Inspektora.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lubinne laboratorium badawcze, zaakceptowane przezad#jcego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badpréb zwhzanych z ocenjakasci materiatow oraz robot.
1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezline do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentdtjojektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przepéktora.

1.4.14. Nawierzchnia warstwa lub zespét warstw gheych do przejmowania i rozktadania ob@n od ruchu

na podtae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b@epaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wjzaca - warstwa znajdaga se¢ miedzy warstwg $cieralmp a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyr6wnawcza - warstwa #ga do wyrdwnania nieréwsoi podbudowy lub profilu istnigfej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stca do przenoszenia obzen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sklada si¢c z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goérnaézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnagzpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podida. Maze zawierda warstve
mrozoochrong, odsgiczapca lub odcinajca.




Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnymazeeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniediwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lgcej powye,.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta wysokdciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodrét - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamesh

przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo

rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim

drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy zeadwnie: obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i

budowy uradzer chrongcych ludzi isrodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Pobocze czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyieast pojazddw, umieszczenia

urzadzeh bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzata jednoczénie do bocznego oparcia

konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchgido gkbokdsci przemarzania.

1.4.21. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczraldta autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.22. Przedsiwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego ptenia drogowego lub catkowita

modernizacja (zmiana parametrow geometrycznychy tnas planie i przekroju poditnym) istniejcego

pofaczenia.

1.4.23. Rekultywacja- roboty magce na celu uporgglkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.24. Rysunki -cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizaccharakterystyk i wymiary

obiektu krdacego przedmiotem roboét.

1.4.25. Kosztorys Ofertowy wykaz rob6t z podaniem ich #oi w kolejndci technologicznej ich wykonania.

1.4.26. Zadanie budowlane ez$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebrg catas¢ konstrukcyjm lub

technologiczn, zdolmy do samodzielnego spetnienia przewidywanych funtegjhniczno-aytkowych. Zadanie

moze polegéa na wykonywaniu robét zwzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli

drogowej lub jej elementu.

1.4.28. Zamawiajicy — kazdy podmiot szczego6towo okdleny w umowie (kontrakcie) udzielggy zaméwienia

na podstawie ustawy o zaméwieniach publicznych)(zZerwca 1994 r z gaiejszymi zmianami).

1.4.29. Wykonawca- osoba prawna (lub fizyczna), z ki6Zamawiagcy zawart Kontrakt (umog) w wyniku

wyboru ofert oraz jej nagbcy prawni.

1.4.30. Teren budowy- przestrzg, w ktorej prowadzonegsoboty budowlane, wraz z przestrzemajmowan

przez urzdzenia zaplecza budowy.

1.4.31Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodidoz Dokumentag)

Projektowy, SST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w Warunkach Szczegétowych Kontraktu przekadVykonawcy Teren

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggrawnymi i administracyjnymi, lokalizagjpunktow

gldwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i R&jeObmiaru robét oraz dwa egzemplarze Dokumentacji

Projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spaeayodpowiedzialn@& za ochron przekazanych mu

punktéw pomiarowych do chwili odbioru koowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde

Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa zawierz rysunki, obliczeniadokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczeg6towych warunkach umowy, uwaliagcym podziat na dokumentagprojektovy:

— Zamawiajcego; przetargow dokumentag projektows oraz projektowy dokumentag wykonawcz
(techniczn), ktére zostamprzekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; ktég Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawieragodnienia z wigicielami terenéw przeznaczonych

do tymczasowego lub stalego @gap oraz stosownymi instytucjami zajmoymi sk ochrory srodowiska

naturalnego.

W/w Dokumentagj Projektove Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptaciieprrozpoczciem robot

okreslonych Kontraktem.
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Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t oka st koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowejeiazane]
przez Zamawiacego, Wykonawca spadzi brakupce rysunki i SST na whlasny koszt iprzegto
je Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodndé robé6t z Dokumentaciy Projektowsg i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez atodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowi cz$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w d&ho jednym z nich $
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dolentacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obawe nasipujaca kolejng¢ ich
waznosci:

- Dokumentacja Projektowa,

- Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie me wykorzystywa bigdow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadoéinspektora.

W przypadku rozbinosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighglzgodne z DokumentacpProjektovg i SST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSTeds uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywabliskg zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedy w petni zgodne z DokumentadpProjektows lub SST i wptynie
to na niezadawalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaheda niezwlocznie zagpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowrany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie oBiyd w okresie trwania
realizacji Kontraktu ado zakdczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektoroda zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zagdzagcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobdt

w okresie trwania budowy. W zaleosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powiniencby
aktualizowany przez Wykonawa biegco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zapory$wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewqgayv ten sposéb
bezpieczastwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dziea i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgje kpxda akceptowane przez Inspektora. Fakt
przysgpienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscacilodciach okrélonych przez Inspektora, tablic
informacyjnych, ktérych tig bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice infayjee kxdg utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegaboayj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w Cen
Kontraktows.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceatizie:

a./ utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody gtj,

b./ podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oradie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla os6b
lub whasndci spotecznej i innych, a wynikggych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania. Stasuge do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgd na:

1./ Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopémgdiojazdowych

2./ Srodki ostranosci | zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekéw wodnychapyt lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pgaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagbo6t norm okréonych w odpowiednich przepisach
dotyczicych ochronyrodowiska obejza Wykonawe.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.
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Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahwy mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢dg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmmearem wywotanym jako rezultat
realizacji robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposo6b trwahs szkodliwe dla otoczenia, nie mpgyé stosowane do wykonywania robot.
Nie dopuszcza eiuzycia materiatbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wikszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadoweryie do rob6t bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravenion
jednostlk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkaczeniu robot ich szkodlivig zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgodt na wycie tych materiatdw
od witasciwych organdw administracji patwowe;j.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na é przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie rgdab zezwolenia od witadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposolgly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Pojazdy i tadunki powodafe nadmierne obgienie osiowe nie dmla dopuszczone nawiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie Terenu Budowy i Wykonawcadlzie odpowiadat za naprgwvszelkich rob6t w
ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniamekispa.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzedgaprzepisow dotycgrych bezpiecaestwa i higieny
pracy.

W szczegllnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nésiajagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dulzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spiz i
odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie orda zapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od
Daty Rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia Zakaenia przez Inspektora.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kmowego odbioru. Utrzymanie powinnodpgrowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy kv zadowalagcym

stanie przez caty czas, do momentu odbiorickaego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie Inspektora powinien rozpécz
roboty utrzymaniowe nie giej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie eido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralmgejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktoreasw jakikolwiek sposéb zwgzane z robotami iduzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctigzas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aglizex lub metod. Wykonawca ¢hizie
gromadzit wszystkie zezwolenia i inne odne dokumenty i przedstawiat je nazkazyczenie Inspektora.
1.5.12. Rbwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamgekenkretne normy i przepisy, ktére magpetnia
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgabobowizywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nornprkepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inacze;j.

1.5.13. Ochrona wlasngci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowktany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenwasndgci publicznej

i prywatne;j.

Jeceli w zwigzku z niewtdciwym prowadzeniem robdt, zaniedbaniem lub brakidmatan ze strony
Wykonawcy nagipi uszkodzenie lub zniszczenie whascioprywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj
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koszt naprawi lub odtworzy uszkodzpwlasnd¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wigsnbyt nie gorszy
niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji na powierzchni terenu i za anlzenia uzbrojenia podziemnego,
takie jak: przewody, ruroggi, kable itp., ktérych poteenie byto wskazane przez Zamaw@ggo. Wykonawca
powinien uzyské& od odpowiednich wiladz eblacych wiacicielami tych urzdzeh potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawi@g@go, dotycacych doktadnego poienia tych urzdzeh w obrbie placu
budowy. O zamiarze przygtienia do robét w pobiu tych uradzen lub instalacji, Bdz ich przektadania
Wykonawca powinien zawiadotnich wiacicieli i Inspektora.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i urzdzeah w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalsi¢jikonawca bezzwilocznie powiadomi Zamawizggo
i zainteresowane wiadze. Koszt naprawy ponosi Wgkaa.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglomeszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w
spos6b powodygpy minimalry niedogodné dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatéhip

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dd o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdmiglowy ledg uwazane za wlasng Zamawiajcego.
Wykonawca zobowgzany jest powiadonii Inspektora/Kierownika projektu i pegtowa® zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecgé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach,
Inspektor/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zanwgacym i Wykonawg ustali wydlzenie czasu
wykonania rob6t i/lub wysoké kwoty, o ktdg nalezy zwickszye cere kontraktovs.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczego6towe informagptycace proponowanegdrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpedviieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z daneggddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob ggly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstrobot.
2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiobel wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych veglczapc w to zrodta wskazane przez Zamavgieggo i jest zobowezany
dostarczy Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozgoam eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwéane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskaniaskiai zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ypiracaniu stanu terenu przy ulazeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopawl erenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie leda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad avdpdnio do wymaga Kontraktu lub
wskaza Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorakdfgwca nie édzie prowadai zadnych wykopow
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszéeigne w Kontrakcie.

Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcija wytwdrni materiatéw

Wytwornie materiatdw, w tym mieszanek mineralnoadtsfvych, a take te w ktoérych produkcja odbywaesi
miejscach nie nalgcych do Wykonawcy mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgoddoi produkcji z wymaganiami. Probki materiatdbw mdgy¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdw pod wzgllem
jakasci.

W przypadku, gdy Inspektortzie przeprowadzat inspekojvytworni bedg zachowane nagtujace warunki:

a./ Inspektor bdzie miat zapewnianwspotprage i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsieza
przeprowadzania inspekcji;
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b./ Inspektor ledzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych @zi wytwodrni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizaojtfaktu.

c/ Jeeli produkcja odbywa si w miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora/Kierownika projektu zezwolenie dla przepadzenia inspekcji i badav tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy,atz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektordli bespektor zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw
do innych robét, ri te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychterialtdw zostanie przewadciowany
przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdyeola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjs §akaos¢ i wiasciwosé do robot i byty dosipne do
kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscachatzowanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub SST przewiglujozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekto swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dBrym, jéli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj mateng mae by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do rob6t powinien ktyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacii
robét, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypautaku ustalé w takich dokumentach sgtzpowinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajng¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkmgmi w
Dokumentaciji Projektowej, SST i wskazaniach Inspekiv terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotyszymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentowtwierdzagcych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidumnaozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekt® swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem spreztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora, nie pgoby pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu, zogtan
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszezda robot.

Wykonawca powinien dysponowaprawnym rezerwowym sgtem, gotowym do zytku, w przypadku awarii
sprztu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktore nie wptymiekorzystnie
na jaka@¢ wykonywanych rob6t i wkeiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dmizie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dergmi w
Dokumentaciji Projektowej, SST i wskazaniami Inspekt w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdddospetnid@ wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych aofieih na osie pojazdéw i innych parametréw techniczngebdki transportu
nie odpowiadajce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektaydghusunete z Terenu Budowy. Wykonawca
bedzie usuwéa na biggco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z Kontraktem, oraz za jdkozastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodei@ Dokumentagj Projektows, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspekt

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgso wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami ednymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pimie przez Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor, poprawione przez Wykonagwea wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysck@rzez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladné.

Decyzje Inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementbdt kpdg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumejnt&rojektowej i w SST, a tale w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor glgdni wyniki bada& materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i w badaniach materiatéw,$d@mdczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywse na rozwzan kwestk.

Polecenia Inspektoractly wykonywane nie péniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymnani
przez Wykonawe, pod grdbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytpdunosi Wykonawca.

Inspektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawagiazanych z jakécig robét, ocen jakosci stosowanych
materiatow i posfpem robdét, a tale we wszystkich sprawach zmanych z interpretagj Dokumentaciji
Projektowej i SST oraz dotygzych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu argykonawe.

Inspektor jest upowaiony do kontroli wszystkich rob6t oraz materialéastarczonych na budewub na jej
terenie produkowanych, wdzapc w to przygotowanie i produkgj materiatdw. Inspektor powiadomi
Wykonawe o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiatyraboty, ktére nie spetnigj wymaga
jakosciowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektprogramu

zapewnienia jakiei, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykeagia rob6t, maliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarardog wykonanie rob6t zgodnie z Dokumengadfrojektovs, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspak

Program zapewnienia jaka bedzie zawier&

a./ czgé¢ 0golm opisupca:

- organizag wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

— system (sposoéb i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jaloly wykonywanych Robét,

— wyposaenie w sprzt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badad,

— sposob oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehrnologicznym,
proponowany sposob i forprzekazywania tych informacji Inspektorowi;

b./ cze¢$¢ szczegOtow opisupca dla kadego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ érodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedgtitita wiasciwosci w czasie transportu,

- sposoéb i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wayzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robat,

- sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok rob6t i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni

system kontroli zaakceptowany przez Inspektoragcrapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i

wszystkie urgdzenia niezeédne do pobierania prébek i badaateriatéw oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorerzezadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatébw oraz robét zstetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndekumentacji Projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam chkoee, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jeshiexzny, aby zapewdi
wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca bdzie posiada odpowiednieswiadectwa wydane przez upoiveone jednostki,ze wszystkie
stosowane ugtdlzenia posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm oki&ajacych procedury bada

Inspektor lgdzie mie staly i nieograniczony dagi do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji oraz
bedzie mi€ mazliwos¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborzsefriip.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem laniateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania probpkrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmgy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

Inspektor lgdzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inspektora, Wykonawcagdbie przeprowadza na wlasny koszt dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budgz watpliwosci co do jakdéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez Inspektora. Probki
dostarczone przez Wykonagvedo bada wykonywanych przez Inspektoragda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Insgekto

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaretly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowsozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafiaWykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejstarminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub ba&jawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie kompletowé i przechowywa raporty ze wszystkich bafla udostpnia je na kade
zyczenie Inspektora.

Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtogtarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

6.6.1. Ogolne zasady prowadzonych badarzez Inspektora

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia materiatdw i robot, Inspektorraygniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéwzailenie od Wykonawcy. Zapewniona mgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Inspektor lgdzie ocenié jakas¢, zgodnéé materiatdw i robot z wymaganiami SST i Dokumerit&epjektowej
na podstawie przede wszystkim wynikow wiasnych hada

6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajgcego

Laboratorium Zamawiggego wykonuje nagpujace badania i pomiary zlecane przez Inspektora:

1. przed rozpocziem robot:

- badania materiatow przewidzianych do wbudowania,

2. w trakcie robot:

- badania jakéci stosowanych materiatéw i wykonywanych robot,

- badania sprawdzgje do odbioru robét zanikgjych i ulegagcych zakryciu,

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg @Egolinych asortymentowych SST.

W czasie trwania budowy probki najedostarczé sukcesywnie w migrpostpu robot.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiecz®wa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

- Polslg Normyg lub
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- aprobaj techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie s

objete certyfikacy okreslong w pakt 1

i ktére spetniag wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengyvegymagane przez SST, Zda partia dostarczona do

robét kedzie posiadate dokumenty, okeédajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszosiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte

wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®dy dostarczone przez Wykonagvc

Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetraych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowaigzujacym Zamawiajicego i Wykonawe w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dic& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgmujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robét, stanu

bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstany budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowye¢lzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stdska stibowego. Zapisy éug czytelne, dokonane trwgt

technilg, w porzidku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeldda oznaczone kolejnym numerem ganika i

opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegolnéci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dak przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewniehiggi i harmonogramow robot,

- terminy rozpocecia i zakaiczenia poszczeg6lnych elementéw robét,

- przebieg robdét, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywgprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgiciowych i kaacowych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggEh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodné¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,

- dane dotycgce jakaci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z pade, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowgdprzediaone Inspektorowi do

ustosunkowania i

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Whdkeca podpisuje z zaznaczeniem ich prag lub

Zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Insipea do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak

strorg Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw

robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzavsisposéb aiglty w jednostkach przgtych w Wycenionym

Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiard

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetgaeo jakdci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki

bad& Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemwa jakéci. Dokumenty te

stanowy zahczniki do odbioru robét. Winny lyudosg¢pnione na kade zyczenie Inspektora.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsbprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nagtijjace dokumenty:

a./ pozwolenie na budoyy

b./ protokoty przekazania Terenu Budowy,
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c./ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne wayocywilno-prawne,

d./ protokoty z odbioru robét

e./protokoty z narad i ustate

f./ korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy édg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomi@®dabezpieczonym.
Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyells zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane do adgl nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokatacy Projektove i
SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Koszaierpfertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmigniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek bhkd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimach podanych w Kosztorysie Oferowym lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnigRdhawcy od obowizku ukaczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora naipie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oklenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawénspektora.
Obmiar odbywa si¢ bedzie w obecngi Inspektora i podlega jego akceptacii.

7.2.Zasady okréslania ilosci robét i materiatdw

Dlugosci i odlegtasici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnynida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowej.

Jeili Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych rob6t nie wymagaggo inaczej, obtosci bedg wyliczone

w m?® jako diugd¢ pomnaona przezredni przekréj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eldg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy aywane do przewgenia materialdw rozliczanych na podstawie masyamoshodzie powinny iy
wazone co najmniej raz dziennie. Inspektor ma prawdodowego sprawdzenia masy i stopnia zatadowania
pojazdow, a w przypadku stwierdzenig, obgtos¢ materiatu przewsgona danym pojazdem jest mniejsza od
wczesniejszej uzgodnionej, to cdlb materiatow przewiezionych przez ten pojazd od wzasprzedniej kontroli
zostanie odpowiednio zredukowana.

Kazdy samochdéd powinien Byoznakowany w sposéb czytelny, uiiwiajacy jego identyfikacje. Obmiar
winien nasgpowa w punkcie dostawy.

Za zgod Inspektora Wykonawca me dokonywd wazenia pojazdéw w publicznych punktach asaia
na uradzeniach wagowych posiagdaych wane swiadectwa legalizacji.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétigbzaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje guzenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywaé to wyposaenie zapewniag w sposob aigty zachowanie doktadioi wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lkeda przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem robét, a tak w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robdt zanikafych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzeledg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub e@bpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaru. W razigkip miejsca szkice magby¢ dokczone w formie
oddzielnego zatznika do Rejestru Obmiaru, ktérego wzér zostamgodniony z Inspektorem.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SSTroboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a./ odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b./ odbiorowi czsciowemu,

c./ odbiorowi ostatecznemu,

d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegancych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbiér robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdms¢pu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej cegsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbié¢dzie przeprowadzony niezwlocznie, miéniej jednak ni w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i jpod@mienia o tym fakcie Inspektora.

Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokuowrzawieragcych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawmiav konfrontacji z Dokumentag;j
Projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

Na polecenie Inspektora badania sprawgtmaprzeprowadza Laboratorium Zamawi&go.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgiciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze kmpwym robét.Odbioru robét dokonuje Inspektor.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzec#tpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidip jakasci

i wartosci.

Catkowite zakéczenie robét oraz gotowé do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadonem na gimie o tym fakcie Inspektora.
Zakahczenie rob6t musi zostgotwierdzone przez Inspektora wpisem do DzienBikdowy.

Warunkami pozwalagymi na dokonanie potwierdzgego wpisu &

- przekazanie Inspektorowi kompletnych b&adgpomiaréw wymaganych przez odpowiednie asortymeat
SST do odbioru ostatecznego robét,

- uzyskanie pozytywnych wynikoéw batlapomiaréw

Odbiér ostateczny robdt ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakozenia robo6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznagzprzez Zamawiagego w obecnii Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikdw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania rob6t z dokumentacj
projektowg i SST.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznegkonuje Laboratorium Zamawigjego, na probkach
pobranych przez Wykonawown obecnéci Inspektora. Inspektor wskazuje miejsca poborbpk. Proby do
bada odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamayeieo Inspektor.

Podstaw do odbioru ostatecznego robgtmzede wszystkim wyniki badd_aboratorium Zamawiagego.
Odbierajcy dokonuje odbioru ostatecznego robétg|eich jakas¢ i ilos¢ w poszczegdblnych asortymentach jest
zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniapwleceniami Inspektora. Roboty z wadami nigld
podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapona eealizac ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robatpetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegecavych lub robét uzupelniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisge jakadé wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpepjektowy i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplEzéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszon wartags¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wyméagparzyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm robdét jest protokét odbioru ostatecznego trobé

sporazdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobhoany przygotowéanastpujace dokumenty:

- dokumentagj projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporadzona
w trakcie realizacji umowy,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumientow umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodniei lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opinig technologiczp sporzdzom na podstawie wszystkich wynikoéw badapomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towaraggeh (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazartych robo6t wiécicielom
urzadzen,

- geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopic mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglgogotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgkeey wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.

Wszystkie zargdzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupetnige kedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupegtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidor@wizanych z usugciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4 ,0dbio6r ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykaaaza jednosti obmiarowy ustalon

dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa pozycjethizie uwzgédniac wszystkie czynnéi, wymagania i badania skltadeg st na jej

wykonanie, okréone dla tej roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentaajojektowe;.

Cena jednostkowagdzie obejmowé

- robocizre bezpdredna,

- warta¢ zwytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warté¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprsia Teren Budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

- koszty pérednie, w sktad ktérych wchoglzptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikdadzoru
i laboratorium, koszty ugtizenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym domdzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyoz oznakowania robét, wydatki dotyce bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, optaty za dziane placow i bocznic, ekspertyzy dotyce wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zaalm przedsibiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierggy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wiidav mogcych
wystapi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z oba@ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaacdan pozycg w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym

jest ostateczna i wyklucza mowos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robétetlash t3 pozych

kosztorysow.
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9.2. Warunki umowy i wymagania 0goéine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D-M-00.00.00

obejmuje wszystkie warunki oléglene w ww. dokumentach, a niewyszczegoélnione w taygsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odedmimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijgkta Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnigé wynikajacych z posipu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiets#teva ruchu,

- oplaty/dzietawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikéw, barier, oznakowai drenau,

- tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
barier iswiatet,

- utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

- usungcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaneD¢r 89, poz. 414 z pgiiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138oz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz.U.Nr 14, poz. 60 z gdiejszymi zmianami).
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D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysol&ziowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SSB svymagania dotyee wykonania i odbioru robot zgaanych z odtworzeniem
osi trasy oraz wyznaczeniem punktow wysakowych, przy budowie chodnika wzdtulicy Zeromskiego

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkitdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniarhy
wp. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygrowadzenia robét zgzanych z odtworzeniem w terenie przebiegu
trasy drogowej zgodnie z Dokumentagjrojektovy i obejmug:

a./ sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy

b./ wyznaczenie i utrwalenie reperéw roboczych,

c./ uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

d./ wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualmytyczeniem dodatkowych przekrojow,

e./ zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochracta przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

f./ wykonanie pomiaréw bigcych w miag postpu robét, zgodnie z dokumentagjrojektovs.

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - Punkty zatamania osi trasmkpy kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okidenia - s3 zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania logd pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogbpkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagamélne” pkt. 2.
2.1.1.Materialy do wyznaczenia trasy drogowej

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy i reperéw robgch naley stosowa pale drewniane z gwdziem lub
trzpienie stalowe (stabilizacja punktéw w istgigj nawierzchni), stupki betonowe albo rury metadow
diugdici okoto 0.50 m. Pale drewniane umieszczone ggiesiztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich
stabilizacji powinny mié srednie 0.15-0.20 m i diugéei 1.5-1.7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa szpilki stalowe i paliki drewniane o diugm okoto 0.30m i
srednicy 50-80 mmSwiadki wbijane obok palikow osiowych powinny ntigiugasé okoto 0.50 m i przekroj
prostolgtny.

3. SPRZET

3.1. Wymagania 0golne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogoélng Bk
3.2. Sprat do rob6t pomiarowych

Do wykonania robo6t konieczny jest sgrgeodezyjny taki jak:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- taSmy stalowe i parciane.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtdwnymbwinien gwarantow@a uzyskanie wymaganej
doktadndci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagagi@ne" pkt. 4.
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4.2. Wymagania dla transportu
Transport sprgu geodezyjnego oraz materialdw potrzebnych doiltabji osi trasy i wyznaczenia zakresu
robét mae odbywa sie dowolnymisrodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM@ "Wymagania ogélne pkt. 5.

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyaujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Wszelkie prace pomiarowe zgane z realizagjrob6t nalea do obowijzkéw Wykonawcy. Roboty, ktére
bazujce na pomiarach Wykonawcy nie mday¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez
Inspektora.

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedziakio za nasfipstwa niezgodni wykonanych rob6t z dokumentac]
projektows oraz niniejszymi SST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgonwszystkich punktéw pomiarowych (w tym punktow
referencyjnych) i ich oznac#ev czasie trwania rob6t a w przypadku ich znisz@emusz by¢ odtworzone na
koszt Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osasy

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne tgozenia powinny b zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych azaldowizane do punktéw pomocniczych, pabdmych
poza granig robot ziemnych. Maksymalna odlegdopomicdzy punktami gtdéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza500 m.

Maksymalna odlegke pomidzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosit 500 m, natomiast w terenie falistym i gorskim poma by odpowiednio zmniejszona, zafee od jego
konfiguracji.

Reper roboczy naly zalazy¢ poza granicami robdt zgganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze pma wykorzystéd punkty state na stabilnych, istnieych budowlach
wzdtuz trasy drogowej.

Rzedne reperu naly okresli¢ z doktadnéciag do 0.4 cm/km stosgg niwelacg podwéjry w nawigzaniu do
reperow pastwowych.

Repery robocze powinny Bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcej wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagprojektowy przekazag przez Zamawiacego.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej @Syt w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wicksze nk 5 cm. Rzdne punktdéw osi trasy nalg wyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku do
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafeuzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni stalahy ktérych
usunkcie dopuszczalne jest wowczas, gdy Wykonawca rabstpi je odpowiednimi palami po obu stronach
0si, umieszczonymi poza gragimbot.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje:

a./ wyznaczenie kragdzi jezdni i pobocza,

b./ wyznaczenie kragdzi wykopdw na powierzchni terenu (okienie granicy rob6t ziemnych)

c./ wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarfj®unturow) wykopow w przekrojach poprzecznych
(tzw. profilowanie przekrojéw poprzecznych)

i powinno by wykonane zgodnie z dokumentagirojektows oraz w miejscach wymaggiych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot zaakceptowanymz pnspektora.

Do wyznaczenia kragdzi jezdni naley stosowad szpilki stalowe a do wyznaczenia poboczy palikvaniane.

Do wyznaczenia kraydzi wykopow naley stosowdé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy naje
stosowa w przypadku wykopéw gbszych nt 1 metr. Odlegt& miedzy palikami lub wiechami natg
dostosowa do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy owag. Odleglé¢ ta co najmniej powinna
odpowiadé odstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie warstwy wyréwnawczej nawierzchni oraz
wykopow o ksztatlcie zgodnym z dokumengagprojektovy. Konieczne jest profilowanie przekrojow
poprzecznych we wszystkich punktach gtownych tragygdnie z dokumentagjprojektows oraz w innych
dodatkowych punktach zaakceptowanych przez Inspekto
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogblpkt. 6.

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysé@tiowych naley
prowadzé wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@0. Wymagania ogélne" pkt. 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarove robot zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie jest kilorfiatr].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w $5M-00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 8.
Odbidr robot nagpuje na podstawie szkicéw i dziennikdw pomiardw dgzyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektarow
8.2. Zasady posipowania w przypadku wystpienia wad i usterek
W przypadku wysfpienia wad i usterek Wykonawca zobgrany jest do ich uswia na wtasny koszt. Odbiér
jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotycrce podstaw ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw platrfoi podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne9.p.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 kilometra [km] wykonanych robd4t obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie reperdw roboczych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualmyiyczeniem dodatkowych przekrojow

- wykonanie pomiaréw bigcych w miag postpu robdt, zgodnie z dokumentagjrojektovg

- zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaty, ochrocla przed zniszczeniem i oznakowanie ulatudaj
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./ Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykeamja prac geodezyjnych.

2./ Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnovaagmoa. GUGIK, 1978.

3./ Instrukcja techniczna G-2. Wysakimmwa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

4./ Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugaestycji, Gtdwny Urad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

5./ Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyfagGiK, 1983.

6./ Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacy(BgGiK, 1983.

7./ Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjmg$okaciowe, GUGIK, 1979.
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D-01.02.02. Zdgcie warstwy humusu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SSTg svymagania dotyare wykonania i odbioru robot zgaanych ze zdgiem
warstwy humusu, przy budowie chodnika wzdtilicy Zeromskiego

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkitdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniarhy
wp. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygzowadzenia rob6t zezanych ze zdciem warstwy humusu.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgizujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoine" pKt.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogbp. 1.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdllne wymagania dotycrce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt

3.2. Sprat do zdjecia humusu

Przy robotach zwizanych z usugtiem humusu naly stosowa:

- rowniarki,

- spycharki,

- lopaty, szpadle i inny spgzdo recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscactgiggrawidtowe
wykonanie robét spetem zmechanizowanym nie jest #iwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadkungportu na odlegié wymagajca zastosowania
takiego spretu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne zasady transportu

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M-@O0M "Wymagania ogélne" pkt. 4.
4.2. Transport humusu

Transport humusu wg SST D-02.00.00 "Roboty ziemne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM "Wymagania ogo6ine" pkt. 5.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwe humusu naley zdja¢ spycharkami lubecznie z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych avaz
innych miejscach ok&onych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanyclgar Inspektora. Humus naje
zdja¢ na peha glebokas¢ jego zalegania, ktéra jest okiena w dokumentacji projektowej lub wskazana na
roboczo przez Inspektora, wedtug faktycznego stayaicpowania. Stan faktycznybzie stanowit podstagvwdo
rozliczenia czynnéci zwigzanych ze zdciem humusu.

Zdjety humus przeznaczony do dalszego wykorzystaniezypalktadowa& w regularnych pryzmach. Miejsca
sktadowania humusu powinny byprzez Wykonawg tak dobrane aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a tak najedzaniem przez pojazdy i zesgczaniem. Nie nalg zdejmowa& humusu w
czasie intensywnych opadow i bezpmnio po nich, aby unikié zanieczyszczenia ghnlub innym gruntem
nieorganicznym.

Zdjety humus, ktéry nie zostat przewidziany do wykortaysa w péniejszym etapie budowy przechodzi na
wtasna¢ Wykonawcy. Koszty wynikagce z ustalenia miejsca odkladéw i rekultywacji pein@/ykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogblpkt. 6. Sprawdzenie
jakaosci robét polega na wizualnej ocenie kompldétaisunécia humusu z powierzchni pasa robot ziemnych.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00\06nagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows rob6t zwizanych ze zdiem warstwy humusu jest jeden metr kwadratows].[m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru robét

Roboty zwjzane ze zdgiem humusu podlegajodbiorowi robot zanikapych ulegajcych zakryciu na
zasadach podanych w SST D-M-00.00.00. "Wymaganiéneg pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyece podstaw ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw platrfoi podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne9.p.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowegoqmvykonania zdicia humusu obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- zdjecie humusu na pedrglcbokds¢ jego zalegania,

- wywoOz humusu, ktory nie zostat przewidziany do psnego wykorzystania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Brak.
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D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01. Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SSTg svymagania dotyee wykonania i odbioru liniowych robét ziemnychzyr
budowie chodnika wzdiuulicy Zeromskiego

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkitdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniarhy
wp. 1.1.

1.3. Zakres robé6t ugtych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygzowadzenia robét ziemnych i obejmuj

- wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (katM),

- wykonanie nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo robdionych odpadéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy nasyp lub ta a&¢ wykopu, ktdra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysokas¢ nasypu lub ghbokas¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@igzone poza pasem rob6t ziemnych, jednak
w obrebie pasa robét drogowych.

1.4.5. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potazone poza pasem rob6t drogowych
1.4.6.Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odigiezn) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopOw, a nie wykorzystanych do budomgsypéw oraz innych prac zganych z tras
drogowy.

1.4.7. Wskaznik zagszczenia gruntu- wielko$¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg
WZOru:

Is=pd/pds gdzie:

pd - g:stos¢ objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, [Mg/m3]

pds - maksymalna ¢gtcs¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotmd optymalnej, okrlona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-0448irzaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z narBN-77/8931-12 [Mg/m3 ]

1.4.8. Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, ok§lna
wg wzoru:

U= dGOIle gdZie:

dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm]

dyo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm]

1.4.9. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélona wg
WZOru:

l,=E,/E; gdzie:

E: -modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszyintihzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998

E, -modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérngbtigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998.

1.4.10Pozostate okrdenia - 3 zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" bk

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonywanych rob6t oraz za ich zgodd@ dokumentagj
projektows, SST oraz z poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogbtpkt 1.5.

Przed przysfpieniem do wykonania robét ziemnych ngleakaczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze. Zakres
robét przygotowawczych i wymagania dotyce ich wykonania ok&ono w SST D-01.00.00. “Roboty
przygotowawcze”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Podziat gruntéw
Podziat gruntow pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinow&zi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegdlnig Jed- Grupy gruntéw
nie
wiasciwosci | nostki | niewysadzinowsg atplive wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty| mato wysadzinowe
niegliniasty |- zwietrzelina |- glina piasz- czystq
- Zwir gliniasta zwigzta, glina
- pospotka - rumosz zwigzta, glina
- piasek gruby gliniasty pylasta zw¢zta
- piaseksredni |- zwir gliniasty |~ i, it piaszczys-ty, it
- piasek drobny| - pospotka pylasty
- suzel gliniasta bardzo wysadzinowe
nierozpadowy - piasek gliniasty

~  pyt, pyt piasz-czysty
— glina piasz- czysta,
glina, glina pylasta

- it warwowy

2 | Zawart@é

czastek %

< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30

<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 | Kapilarndg¢

bierna Hy m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik

piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny lyzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do bgdoasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wéwczas, gdy stanownadmiar objtosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppeawvinny by wywiezione przez Wykonawcna odktad.
Zapewnienie terenéw na odkiad ngledo obowizkéw Wykonawcy. Inspektor nie nakazé pozostawienie
naterenie budowy gruntdéw, ktérych czasowa niepay@¢ wynika jedynie z powodu zamarznia
lub nadmiernej wilgotnéei.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogéine dotycrce spratu

Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogoéing Bk

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykézsic mozliwoscia korzystania

Z nas¢pujacego sprgtu do:

— odspajania i wydobywania gruntow (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grunggpycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia
do hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmmdglskrzyniowe, tamocigi itp.),

— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dla transportu podano w SST D-MM@00. “Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu na odkiad nafestosowa samochody samowytadowcze. Wykonawca ma olpoed
zorganizowania transportu z uwegdhieniem wymogow bezpiecisgtwa, zarbwno w obbie pasa robét
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drogowych, jaki poza nimSrodki transportowe poruszgie sé po drogach poza pasem drogowym powinny
speini#& odpowiednie wymagania w zakresie parametrow chargdupcych pojazdy, w szczegoléa

w odniesieniu do gabarytow i olgenia na é. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikgje z niedotrzymania
wymienionych powyej warunkéw obgjzaja Wykonawe.

Zwiekszenie odleghexi transportu ponad waico zatwierdzone nie mie by podstawy roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowe]j zaptaty za transport, o ile kiszone odlegkxi nie zostaly wcz@iej zaakceptowane
na pimie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M “Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Doktadnd¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinnydwicksze nk +
10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.
Szerokaé¢ gornej powierzchni korpusu nie a@r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz £ 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno ai¢ sic od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem dta. Maksymalne nier6wioi na powierzchni skarp nie powinny przekracza 10 cm przy
pomiarze taf 3-metrovy, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajgce ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce rowndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réeio
skarp, powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienie robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urgdzen stanowicych elementy systeméw odwadra@jch ugtych w projekcie
przebudowy urzdzer, Wykonawca powinien wykoia urzadzenia, ktére zapewni odprowadzenie wod
opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby yabez¢ grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowrek takiego wykonania robo6t, aby powierzchniom wydw i nasypéw nadaw catym
okresie trwania robot spadki poprzeczne i packuzapewniace prawidtowe odwodnienie.

Jeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegmawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntow i zagpienie ich gruntami przydatnymi na
whasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteony Zamawiajcego za te czyndoi, jak réwnie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikdw naturalnych i ugdzeh odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnienie z odpowiednimi wladzami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ugisia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trvearobot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgsbwa’ w kierunku podnoszeniagshiwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek podiny i nadé& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentamjpjektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinied byniejszy ni 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy nk 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wptyw Kkolejniei i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonyavannych robo6t na spetnienie wymagdotyczcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie ppstrobét ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne powinny kiywykonane zgodnie z dokumentagyrojektovg i SST. Szerok& dna i gebokasé
rowu nie mog rézni¢ sie od wymiardéw projektowanych o wgej niz + 5 cm. Dokladnét wykonania skarp
rowow powinna by zgodna z okrdong dla skarp wykopdw w odpowiedniej SST.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady 0golne kontroli jakdci robdt

Kontrola jakdci robét powinna by przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podamyr8ST D-M-
00.00.00 pkt 6.1.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakararoli zgodndéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektow.

Szczeg6lp uwag: nalezy zwrdcié na:

- wilasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,
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- wtasciwe ucie i odprowadzenie wygidw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakei wykonania rob6t

Czynnaci wchodzce w zakres sprawdzenia jgkowykonania rob6t oki&ono w pkcie 6 odpowiednich SST.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicalf?.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow
1 Pomiar szerolki korpusu ziemnego
2 Pomiar szeroki dna rowdw Pomiar tdma, szablonem, tato dlugdci 3 m i poziomig
3 Pomiar rzdnych powierzchni korpudu lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na
ziemnego prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naafttko
4 Pomiar pochylenia skarp R =100 m co 50 m na tukach o<R1L00 m
5 Pomiar réwnéci powierzchni korpusu oraz w miejscach, ktére buggvatpliwosci
6 Pomiar rownéci skarp
7 Pomiar spadku poditnego| Pomiar niwelatorem gzinych w odsipach co 200 m oraz v
powierzchni korpusu lub dna rowu | punktach wtpliwych
8 Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na 1000°m
warstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokd¢ korpusu ziemnego nie me r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm.
6.3.3.Szeroké¢ dna rowow

Szerokd¢ dna rowow nie mie r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wiej niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&@ni¢ sig od pochylenia projektowanego og¢aej niz 10% wartéci pochylenia
wyrazonego tangensemta.

6.3.6.ROwWnNaG¢ korony korpusu

Rowna¢ korony korpusu ziemnego nale mierzy¢ tata 3-metrove. Nieréwndci powierzchni korpusu
ziemnego nie mag przekraczé&3cm.

6.3.7.ROwnai¢ skarp

Rownai¢ skarp naley mierzy tata 3-metrove. Nieréwndci powierzchni skarp nie magprzekraczé+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sp@y przez pomiar niwelatorenednych
wysokdaciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1
cm.

6.3.9.Zag;szczenie gruntu

Wskaznik zag;szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powiniendy

- ls=1,0 dla gérnej warstwy o grufm 20 cm,

- 1s=1,0 na g¢bokasci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych.

Wskanik zagszczenia gruntu nie by okreslony takee metod piyty o srednicy 300mm obagkanej
dynamicznie.

W przypadku gruntow dla ktérych nie vma okréli¢ wskanika zagszczenia nalgy okresli¢ wskaznik
odksztatceniagl zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, tams
odrzucone. Ji materialy nie spelniare wymagéa zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Wykonawca wymieni je na é¢ave, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikaciji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonagta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, Inspektor me uzn& wad: za nie majcag zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkgotrcen za obniomg jakasé.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarawest nT (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru robét podano w SST D-MBI00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje¢siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady posfpowania w przypadku wystpienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobgrany jest do ich usuggia na wtasny koszt. Odbior
jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstaw ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrici podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogoine9.p.
Zakres czynngxi objetych cen jednostkowy podano w odpowiednich SST pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qlleaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdarektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniédanmsci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie huoddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obegizenie ptyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr8¢awa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
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D-02.01.01. Wykonanie wykopow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST wymagania dotyee wykonania i odbioru wykopow w gruntach nieskgth,
przy budowie chodnika wzdhulicy Zeromskiego

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkitdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniarhy
wp. 1.1.

1.3. Zakres robot uetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyqgrowadzenia robét ziemnych w czasie budowy drogbéjmuj
wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (katM).

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okéenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.

3. SPRZAT
3.1 Wymagania ogolne
Ogblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M “Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w SST DA02L(okt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoish stateczn& w catym okresie prowadzenia rob6t, a
naprawa uszkodae wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykoigh, podcécia lub innych
odstpstw od dokumentaciji projektowej obza Wykonawe.

Miejsca odkladoéw mas ziemnych ustala swoim staraniéykonawca. Koszty wynikage z ustalenia miejsca
odktadéw rekultywacji ponosi Wykonawca.

5.3. Wymagania dotycace za@szczenia i nénosci gruntu

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychétrobiemnych powinno speliawymagania,
dotyczice minimalnej wart&ci wskanika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartzi wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t nigzh

Minimalna wartdc¢ |, dla:
Strefa kategoria ruchu KR 3
korpusu
Gorna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm OT

powierzchni rob6t ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyté spetniag wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utageniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartgci |, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartcsci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oshgnicte przez bezpwednie
zag;szczanie gruntéw rodzimych, to najepodi¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podény umdliwiajacego
uzyskanie wymaganych waétm wskanika zagszczenia. Mgliwe do zastosowanigrodki, o ile nie g

okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia deptacji Inspektorowi.

Dodatkowo nalgy sprawdzé nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych nalgtawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205:1998, wg rysunku 1.
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Wymagane parametry podtoza drég w wykopach

‘ Autostrady i drogi
Kategoria ruchu KR1 - KR2 I KR3-KR6 | ekspresowe

Powierzchnia korpusu drogowego

Powierzchnia rabét ziemnych

0.2m

- T 1
A S L R,

60 10 45110 0 0.4m

_. _____ L A .,‘ ______ T._ _I _________ N o2
. . |
Sp Nsp | Sp Nsp | Sp Nsp
i i
_b0 widrny modut odksztalcenia E [MPal Nsp - grunt niespoisty
na powierzchni warstwy Sp - grunt spoisty

rys.nrl

5.4. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétwarstwy gruntu (nadktadu) povuj
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu depza si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych t czynndéé¢ budowlanm. Moze odbywé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie
spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robo6t ziemnych, wynikgiych z niedotrzymania podanych pawywarunkow
obcigza Wykonawe rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.1.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniadrgici z wymaganiami oki&onymi w dokumentac;ji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegpliwag: nalezy zwrdcic na:

- sposob odspajania gruntdw nie pogargaajch wiasciwosci,

- zapewnienie stateczém skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iigfo zakaczeniu,

- doktadna¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykezenie),

- zag;szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w pkcie 5.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-0RDpkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovs robét zwizanych z wykonaniem wykopow jest metr &ienny [n7].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@@kt 8

8.2. Zasady posfpowania w przypadku wystpienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobgrany jest do ich usuggia na wtasny koszt. Odbior
jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne dotyece platnasci
Ustalenia ogdélne dotygeze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 metra sgeiennego [ wykonania wykopéw obejmuije:
*  prace pomiarowe,
oznakowanie robot,
wykonanie wykopow z transportem urobku w nasypriatodkiad,
profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z uimlentacj projektow,
- zagszczenie powierzchni wykopu do wiellod podanej w SST
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bialddoratoryjnych,
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- rozplantowanie urobku na odkladzie z nadaniem odkxmiej formy zgodnie ze wskazaniem Inspektora,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-02.03.01. Wykonanie nasypow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SSTa swvymagania dotyere wykonania i odbioru robot zgaanych z budow
nasypow, przy budowie chodnika wzdhulicy Zeromskiego

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkitdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniarhy
wp. 1.1.

1.3. Zakres robot uetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygaykonania nasypu oraz stopni na skarpach o naciwytio 1:1,5.
1.4. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okrélenia- s3 zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi
w SST D-02.00.01. "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-02.00.01. "Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudw SST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéwipoy spetnia wymagania okrdone w PN-S-02205
:1998.

Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica
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Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203.

ponizej strefy
przemarzania,

wskazniku réznoziarnis-
tosci U215

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatow (powsej 5
lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartdci frakcji itowej
ponizej 2%

granicy ptynnéci w, od 35 do
60%

7. Wysiewki kamienne gliniastd
0 zawartdci frakcji itowej
ponad 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowozuzlowe

Przeznaczenig Przydatne Przydatne Tres¢
z zastrzeeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty skaliste- gdy pory w gruncie skalistym
migkkie be¢da wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze - gdy keda wbudowane w
) gliniaste miejsca suche lub zabezpieczdg
1. Rozdrobnione grunty | 3, piaski pylaste, piaski od wéd gruntowych i
skaliste twarde oraz grunty gliniaste, pyly piaszczyste i pytypowierzchniowych
kamieniste, zwietrzelinows,4 “piaski prochniczne, z - do nasypOw nie waszych nk
rumosze i otoczaki wyjatkiem pylastych piaskéw | 3 m, zabezpieczonych przed
2. Zwiry i pospoiki, préchnicznych zawilgoceniem
réwniez gliniaste —— —
3. Piaski grubcsrednio i | 2: Gliny piaszczyste, gliny i | _\ migjscach suchych lub
drobnoziarniste, naturalne|j9inY Pylaste oraz inne ow przejciowo zawilgoconych
tamane <35%
Na dolne 4. Piaski gliniaste z 6. Gliny piaszczyste zwzte, - do nasypéw nie waszych nk
warstwy domieszlg frakcji zwirowo- | gliny zwigzte i gliny pylaste 3 m: zabezpieczonych przed
nasypow kamienistej (morenowe) o| Zwigzte oraz inne grunty o zawilgoceniem lub po

ulepszeniu spoiwami

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sina
glebokasci wickszej od
kapilarngci biernej gruntu
podiaza

- 0 ograniczonej podatici na
rozpad - 4czne straty masy do
5%

- gdy wolne przestrzenie zostg|
wypetione materiatlem
drobnoziarnistym

- gdy zalegaj w miejscach
suchych lub sizolowane od
wody

Na gérne
warstwy
nasypow w
strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo $rednio-
Ziarniste

3. Hotupki przyweglowe
przepalone zawiergge
mniej niz 15% ziarn mniej-
szych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadaj
cym pospotkom lutiwirom

1. Zwiry i pospdiki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy ptynngi
mniejszej ni 35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla kamiennego
6. Wysiewki kamienne gliniastd
0 zawartdci frakcji itowej >2%

7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

- pod warunkiem ulepszenia
tych gruntéw spoiwami, takimi
jak: cement, wapno, aktywne
popioty itp.

- drobnoziarniste i nierozpado
we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarnis

- 0 wskaniku n@gnosci wng=1C

W wykopach
i miejscach - gdy % ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe| (cementem, wapnem,
giebokasci aktywnymi popiotami itp.)
przemarzani

3. SPRZET

3.1. Wymagania 0golne dotycrce spratu

Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w SST D-M-02.00.01. pkt 3.
3.2. Dobér spratu zageszczanceqo

W tablicy 2 podano, dla #ych rodzajow gruntdéw, orientacyjne dane przy dab@prztu zagszczagcego.

Sprzt do zagszczania powinien léyzatwierdzony przez Inspektora.
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Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczagcego

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste Uwagi o przydat
urzadzen 2wiry, pospolki ' i kamieniste
zag;szczagcych grubeéc liczba grubas¢ liczba grubas¢ liczba przej¢ nosci maszyn
warstwy przejgé warstwy przegé warstwy n ***
[m] n*** [m] n*** [m]
Walce statyczne 0,1do0,2] 4do8 | 01do02 4do8 0,2do 0,3 8 do 1)
gtadkie *
Walce statyczne - - 02do0,3| 8do12| 0,2do08 8 do 12 2)
okotkowane *
Walce statyczne 0,2do05 6do8| 02do04 6dol - - 3)
ogumione *
Walce wibracyjne 04do07 4dos | 02doof  3do4  03dof6 3do 4)
gtadkie **
Walce wibracyjne 03do06] 3do6| 02dood  6dol 02dop4 o6&al 5)
okotkowane **
Zagszczarki 0,3do05 4dos8 - - 0,2do 0 4do8 6)
wibracyjne **
Ubijaki _ 02do0,4 2do4 | 01do0  3do5  02do04 3do 6)
szybkouderzage
Ubijaki o masie od 1 do 4do 10 3do6 3do6
10 Mg zrzucane z 2,0do 8,0 uderzéw | 1,0do4,0| uderzéw | 1,0do5,0( uderzéw
wysokaci od 5 do 10 m punkt punkt punkt

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalery zag:szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nalg/ zag:szcza statycznie.

**+) Warto $ci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déviadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gornych warstw podi Zalecane do codziennego wygtadzania (przywal@yan
gruntow spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaj sic do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntdw spoistych przydatng walcesrednie i cézkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzerkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych,gidsk gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypekgkich przekopow

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dla transportu podano w SST D-MM@P1. pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@R1D pkt. 5.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu ma zapewhVykonawca i musi byyono zaakceptowane przez Inspektora.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byak dobranezeby zapewrd przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrotszych odlegkziach. O ile to méiwe, transport gruntu powinien odby@aie w poziomie lub zgodnie
ze spadkiem terenu. Ukopy mpaquie¢ ksztatt poszerzonych rowéw przylegtych do korpuskiopy powinny
by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej &lu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu Zeorozpoczé sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatndci zalegajcego gruntu do budowy nasypoéw oraz po wydaniu zgeaypémie przez Inspektora.
Glebokai¢ na jak nalery ocent przydatnéé gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinyy ddspajane, chybze wymaga tego daogi do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasygsp@one przez Wykonawcgrunty nieprzydatne
powinny by wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskaniagdngoze wskazaniami Inspektora. Roboty te
beds wtaczone do obmiaru rob6t i optacone przez Zamawégo tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntéw
nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzprzez Inspektora.

Dno ukopu nalgy wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku adivego sptywu wody. O ile to konieczne,
ukop (dokop) natey odwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieza®n naruszastatecznéci zbocza.

30



b)

c)

d)

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny byak uksztalttowane, aby harmonizowaly z
otaczajcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu malgrzeprowadd rekultywacg wedtug odebnej
dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypéw

5.3.1. Przygotowanie podipa w obrebie podstawy nasypu

Przed przysfpieniem do budowy nasypu najew obrhie jego podstawy zakozye roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00. ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Zagszczenie gruntéw w podia nasypow

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zalegmjch w goérnej strefie
podiaza nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzdi wartas¢ wskanika zagszczenia jest
mniejsza ni 0,97. Wykonawca powinien degri¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.
Jezeli wymagane warkei wskaznika zagszczenia nie megby¢ oshgnicte przez bezpwednie zagszczanie
podiaza, to naley podpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdliwiajace uzyskanie wymaganych
wartasci wskaznika zagszczenia.

Dodatkowo nalgy sprawdzé nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych nalgtawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-022998.

wg rysunku 1.

Wymagane parametry podtoza drég w nasypach

Autostrady i drogi
Kategoria ruchu KR1 - KR2 | KR3 - KR6 | ekspresowe
Is E I Is [J L‘S [_ Lis E.J' Is E_ I E, Powlerzchnia korpusu drogowego

______TL":‘]-!______-EH_’— ______ ]_‘l'c_!—____-__JC_[_—________‘EL:I___“\ Pﬂ‘.\-i('rrr,hninmhr'dIiw'.nynh
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P
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_B0 widrny modut odkszlatcenia E - [MPa] Nsp - grunt niespoisty
na powierzchni warstwy Sp - grunt spoisty

rys. nrl

5.3.2. Wybo6r gruntéw i materiatéw do wykonania naspow

Wybér gruntéw i materiatdw do wykonania nasypow puen by dokonany z uwzghnieniem zasad podanych
w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypéw

5.3.3.1.0g6Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwnego, ktére okrdono

w dokumentacji projektowej, z uwzglnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczpszez
Inspektora.

W celu zapewnienia statecZeo nasypu i jego rownomiernego osiadania malprzestrzega nastpujacych
zasad:

Nasypy naley wykonywa metod, warstwowe, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypwipny
by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szegako

Grubai¢ warstwy w stanie knym powinna b§ odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i spghu
uzywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzmoasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inspektora prawidtowego wykoaamarstwy poprzedniej.

Grunty o ré@nych wigciwosciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédiona
calej szerokéci nasypu. Grunty spoiste najewbudowywad& w dolne, a grunty niespoiste w goérne warstwy
nasypu.

Warstwy gruntu przepuszczalnego rglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gdérnej powierzchni okoto 4261%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskimdgi powinien
by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu edpgebwinien by jednostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Uksztaltowanie powierzchni warstwy pow uniemaliwia¢ lokalne gromadzeniegivody.
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e) Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powiemzt jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinytyuksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzoma p
nasyp z zastosowaniesnieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni duuspoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni glizgu w gruncie tworgcym nasyp.

f) Gormg warstwe nasypu, o grukimi co najmniej 0,5 m nahy wykona& z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczaléoi Kyo= 6 x 10 > m/s i wskaniku réznoziarnistéci U = 5. Jeeli Wykonawca
nie dysponuje gruntem o takich wawosciach, Inspektor me wyrazé zgod: na ulepszenie gérnej warstwy
nasypu poprzez stabilizgccementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takinzympadku jest konieczne
sprawdzenie warunku Bosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekpyplegajcej
na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraierenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o gibo
co najmniej 0,5 metra powgj najwyzszego poziomu wody, nalgwykona z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotow lotnych, warstpod popiotami, grubizi 0,3 do 0,5 m, naly
wykona® z gruntu lub materiatéw o daj przepuszczalriei. Gérnej powierzchni warstwy popiotu najenad&
spadki poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinierd bgzzwiocznie wbudowany w nasyp. Inspektorzeno
dopuci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezaikczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.3.3.2.Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw
Wykonywanie nasypOw natg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waé dopuszczalp to znaczy
jest wieksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienealktad@ nastpnej warstwy gruntu.
Osuszenie mma przeprowadéi w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraigie z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gagehiem, poszczegodlne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakizeniu rob6t ziemnych powinny byrowne i mi€ spadki potrzebne do prawidiowego
odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).
W okresie deszczowym nie najepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rée\jestanie osus#zyjej i zagsci¢c w czasie
zaakceptowanym przez Inspektora, tazeon nakazaWykonawcy usunicie wadliwej warstwy.
5.3.3.3.Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w tempezatprzy ktérej nie jest nabwe osigniecie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntow.
Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamasgych lub gruntéw przemieszanych &aegiem lub
lodem.
W czasie diych opaddéwsniegu wykonywanie nasypow powinno dprzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usury¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie pplgej przed rozmarzgctiem zagszcz&é ani
uktada na niej nagpnych warstw.
5.3.4. Zagszczenie gruntu
5.3.4.1.0g0Ine zasady zagzczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej r@dniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz ¢pygicych warunkéw.
Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2.Gruba¢ warstwy
Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liogbprzepé maszyny zagpzczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny.
Orientacyjne wart&i, dotyczice grubdci warstw rénych gruntéw oraz liczby przejazdéwzrych maszyn do
zag:szczania podano w punkcie 3.
5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna Byrdwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

a) w gruntach niespoistych +2 %

b) w gruntach mato f§rednio spoistych +0 %;2 %

c) w mieszaninach popiotowzuzlowych +2%, -4 %
5.3.4.4Wymagania dotycice zagszczania
Zgeszczenie warstwy natg okreSla¢c za pomog oznaczenia wskaika zagszczenia d lub wskanika
odksztatcenia,l.
Kontrole zag:szczenia na podstawie stosunku wanitevtornego modutu odksztatcenia do pierwotnego uhod
odksztatcenia, okéonych zgodnie z normmPN-S-02205, zatznik B, naley stosowa dla gruntéw, dla ktérych
nie jest maliwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12.
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Wskaznik zag:szczenia gruntéw w nasypach, ctoay wedtug normy BN-77/8931-12 lub wyznaczony d&a
metod, ptyty dynamicznej, powinien na cafej szerédidkorpusu spetniawymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartdc |5 dla
KR3
Gorna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu doggokaici od powierzchni robét ziemnych 1,2|m 1,00
Warstwy nasypu na gbokasci od powierzchni rob6t ziemnych paaj 1,2 m 0,97

Jeeli jako kryterium oceny dobrego zmgczenia gruntu stosuje esiporOwnanie wartei modutdw
odksztalcenia, to waré |, stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztedceokrélonych zgodnie z
zalkcznikiem B normy PN-S-02205, nie powinnalwicksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcga, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢c. Jezeli powtdrne
zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego smga zagszczenia, Wykonawca powinien ugdn
warstwe i wbudowa& nowy material, o ile Inspektor nie zezwoli na pamenie proby prawidiowego
zag:szczenia warstwy.

5.3.4.5.Prébne zagszczenie

Poletko déwiadczalne dla prébnego zsmgczenia gruntu o minimalnej powierzchni 306, mowinno by
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktargtada s¢ grunt czterema pasmami o szer@kmd 3,5
do 4,5 metra kade. Poszczeg6lne warstwy ukladanego gruntu powmigg w kazdym pasie ina grubgé z
tym, ze wszystkie muszmiesci¢ siec w granicach wiéciwych dla danego spgu zagszczajcego. Wilgotnéé
gruntu powinna by rowna optymalnej z tolerancjpodam w p. 5.3.4.3. Grunt ukmny na poletku wedtug
podanej wyej zasady powinien ldynastpnie zagszczony, a po Kalej serii przej¢ maszyny natey okresli¢
wskazniki zageszczenia, dopuszczgj stosowanie aparatéw izotopowych.

Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykona& co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umdaliwi¢ ustalenie wskaika zagszczenia w dolnej e#ci warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikéw zagzczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4 dojesil wyboru sprztu i ustala
sie potrzebn liczbe przegé oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega narktowaniu zgodnéci z wymaganiami oki&onymi w
pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumejitgcojektowej i SST. W czasie kontroli nale zwrécic
szczegllp uwag na sprawdzenie;

- zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej i SST,

- zachowania ksztattu zboczy, zapewsigijgo ich stateczi$o,

- odwodnienia,

- zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zZakeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakii wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédna wymaganiami ok&onymi w
pktach 2,2 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dolantacji projektowej i SST.

Szczeg6la uwag; nalezy zwrdcic na:

- badania przydatrici gruntéw do budowy nasypéw,

- badania prawidtow&zi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

- badania zagszczenia nasypu,

- pomiary ksztattu nasypu.

- odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntdw do budowy nasypu powinny dyprzeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmig, pochodzcej z nowegarddtia, jednak nie rzadziej
niz jeden raz na 30003 kazdym badaniu naley okresli ¢ nastpujace wiaciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

- zawartd¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ naturaln, wg PN-B-04481:1988 [1],
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- wilgotnos¢ optymalry i maksymall gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988
[1],

- granie ptynnasci, wg PN-B-04481:1988 [1],

- kapilarna¢ bierry, wg PN-B-04493:1960 [3],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6inych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

- prawidtowasci rozmieszczenia gruntow ozadych wiaciwosciach w nasypie,

- odwodnienia kadej warstwy,

- grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania néle przeprowadzi nie rzadziej
niz jeden raz na 500 fnvarstwy,

- nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wepkig 5.3.3.1 poz. d),

- przestrzegania ograniaz®kreslonych w pktach 5.3.3.2 i 5.3.3.3, dotycgch wbudowania gruntéw w
okresie deszczow i mrozéw.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia hasypu oraz pogdéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogonasypu polega na skontrolowaniu zgadhwartasci wskaznika

zagszczenia d lub stosunku modutdéw odksztatcenia z wéetami okrélonymi w pktach 5.3.1.1 i 5.3.4.4.

Do biezacej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia J powinno by przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-12 [9],

oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PORE35:1998 [4]. Wyznaczenie wskaka zagszczenia

IS i wtérnego modutu odksztalcenia E2 7ady¢ réwniez przeprowadzone na podstawie hadeetod, ptyty

dynamicznej.

Zagzszczenie kadej warstwy nalgy kontrolow& nie rzadziej ri:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okgékenia wartgci |,

- jeden raz w trzech punktach na 2008 warstwy w przypadku okétenia pierwotnego i wtérnego
modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywalo dokumentéw laboratoryjnych.

Prawidtowa¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna byotwierdzona

przez Inspektora wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:

- prawidtowasci wykonania skarp,

- szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtovgci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédno wymaganiami dotyezymi

pochyler i doktadndci wykonania skarp, okénymi w dokumentacji projektowej i SST.

Sprawdzenie szerokoi korony korpusu polega na poréwnaniu szegokdorony korpusu na poziomie

wykonywanej warstwy nasypu z szeré&i wynikajaca z wymiarébw geometrycznych korpusu, citoaych

w dokumentacji projektowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-0RDpkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow rob6t zwizanych z wykonaniem nasypéw jest metrssmnny [nf]. Objetos¢ ukopu

i dokopu krdzie ustalona w metrach szeennych jako rénica ogdlnej ohjtosci nasypow i ogodlnej objosci
wykopOw, pomniejszonej o aofips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypdw, z uwdigleniem
spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunkgtolgi gruntu w stanie rodzimym do abpsci w nasypie.
Objetos¢ nasypOw bdzie ustalona w metrach $zennych na podstawie oblicze przekrojow poprzecznych,
W oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom guypo usunjciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@@kt. 8
8.2. Zasady posipowania w przypadku wystpienia wad i usterek
W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobgrany jest do ich usuggia na wtasny koszt. Odbior
jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogoélne dotyece ptatndici
Ustalenia ogdine dotyaze podstawy ptatrégi podano w SST D-02.00.01 pkt. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra sgeiennego [ wykonania nasypow obejmuje:

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robdt,

— pozyskanie gruntu, jego odspojenie i zataduneskrodki transportowe,

— transport urobku na miejsce wbudowania,

— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— zagszczenie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

— rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

— odwaodnienie terenu robot,

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, acpagt ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-04.00.00 PODBUDOWA
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D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizanego mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSh svymagania dotyege wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa tamaneg

stabilizowanego mechanicznie, przy budowie chodniketuz ulicy Zeromskiego

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkitdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniarhy

wp. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanpwymagania dotycgce robot zwazanych z wykonaniem:

— podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego natugali®31,5mm w konstrukcji nawierzchni zjazdéw
indywidualnych o gr. 20 cm,

— podbudowy pomocniczej (ulepszonego padoz kruszywa tamanego naturalnego 0/63mm w kokgjiru
nawierzchni zjazdoéw indywidualnych i publicznyclyio 20 cm,

— podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego natugaln®/31,5mm w konstrukcji nawierzchni
ul.Szkolnej o gr. 25 cm,

— podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego natgal@é31,5mm w konstrukcji nawierzchni chodnika,
ogr.15cm.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Kruszywo

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa langanstabilizowanego mechanicznie powinno¢ by
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszeni@awca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm. Dopuszcza e sistosowanie kruszywa zuzla hutniczego
wg PN-B-11115:1998 [6].

Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszaeych.

2.3. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa oldlena wg normy PN-S-06102:1997 [7] powinnade pomkdzy krzywymi
granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa stabilizowanego mechanicznie

. Przechodzi przez sito [%]

Sito kwadratowe [mm] 0/63 0/315
63 100
315 76-100 100
16 56-93 70-93
8 40-75 50-75
4 28-58 38-58
2 18-41 26-41
0,5 9-23 14-23
0,075 2-12 2-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie przebiegaod dolnej do goérnej krzywej granicznej
uziarnienia na gsiednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna kruszywa nie b przekracza 2/3 grubdci
warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywaephpdace prze sito 0,075 mm nie powinny standwi
wigcej niz 65% frakcji przechodgej przez sito 0,5 mm.

2.4. Wiciwosci kruszywa

Kruszywa powinno spetntawymagania okrdone w pontszej tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagane wigciwosci kruszywa

Kruszywo famane
L.p. Wiasciwosci badane wedtug: Wymagania dig Wymagania dig
podbudowy podbudowy
pomochniczej zasadniczej
1 | Zawartd¢ nadziarna, %, nie wtej niz 10 5
5 Zawartag¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [2]; % npie 20 35
wiece] Nz
3 Zawartg¢ zanieczyszcze organicznych, barwa cieczy  rnie
! o . wzorcowa wzorcowa
ciemniejsza ri
Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zagzczeniu metagl lub 11 wg
4 | PN-B-04481:1988 [1] 30-70 30-70
Scieralng¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [5],
5 |- ubytek masy po petnej liczbie obrotow, %, nieksizy niz 50 35
- po 1/5 liczby obrotéw w stosunku do ubytku masy getnej 35 30
liczbie obrotéw, nie wicej niz
6 | Nasikliwos¢, %, nie wicej niz 5 3
Mrozoodporné¢ ziarn wigkszych od 2mm, wg PN-B-06714-19 [4]
7 |po 25 cyklach zameania i odmraania, ubytek masy, %, nje 10 5
wigcej niz
8 Rozpad krzemianowyzela-
zawy hcznie, % (m/m), nie wgicej niz
9 Zawartad¢ zwigzkOw siarki w przeliczeniu na S0%, nie wecej 1 1
niz
10 | Zawarté¢ ziaren mniejszych ni0,075 mm, % (m/m) 2-10 2-10

2.5.Zr6dta materiatow

Wszystkie materiaty ayte do budowy powinny pochodziylko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora.

Zrodta materiatéw powinny Wy wybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem, przed rozpeciem robot.
Wykonawca powinien dostarczynspektorowi wyniki bada laboratoryjnych dcznie z projektowan krzywa
uziarnienia i reprezentatywne prébki materiatow.

Materialy z zaproponowanego prze Wykonawoodta kxdg zaakceptowane do wbudowania przez Inspektora
jezeli dostarczone przez Wykonagvaryniki bada laboratoryjnych i ewentualne wyniki badkboratoryjnych
prowadzonych przez Inspektora wykagodndé cech materialowych z wymaganiami.

Zatwierdzaniezrodta materialdw nie oznaczae wszystkie materiaty z tegerddia keds przez Inspektora
dopuszczone do wbudowania. Materialy, ktore nidrns@g wymaga zostag odrzucone.

3. SPRZET

3.1. Ogdllne wymagania dotycrce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania podbudoéw z kruszyw tamanych stabiliaoyich mechanicznie nalestosowa:

a) Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kyus wyposaone w uradzenia dozujce woc,

b) Roéwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania erattu,

c) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczre zhgszczania. W miejscach trudnodgstych
powinny by stosowane zggzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male waldbracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycrce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport kruszywa powinien odbyivasic w sposdb przeciwdziakgy jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanywmatazu drogi powinien by tak zorganizowany, aby nie
dopuci¢ do jego uszkodzei tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinrpehsi8 wymagania dotycxe przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnegogilcia osi i innych parametrow technicznych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@O0M,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podida

Podiaze pod podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicztamosvi warstwa kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie wykonana rigod SST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie” lub pozeltgruntowe spetnigge wymagania SST D-02.00.00
.Roboty ziemne”.

Jezeli podiaze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny dwne usunite wedtug zasad akceptowanych przez
Inspektora.

Podbudowa powinna Bywytyczona w spos6b umlbwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentac)
Projektows lub wedtug zaleaeInspektora z tolerancjami oléfenymi w niniejszej SST.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania wanstpowinny by wczeniej, odpowiednio zamocowane
i utrzymywane w czasie robot przez WykonawRozmieszczenie palikow lub szpilek powinno ufivaiad
nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t i niewgeno by wicksze nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowdanzywsg uziarnienia i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych gwaramtygch otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na
koniecznd¢ zapewnienia jednorodéc materiatu nie dopuszczagswytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegodlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgpkowaniu powinna kiyod razu transportowana na
miejsce wbudowania w sposo6b przeciwdzigdgjsegregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grédio takiej aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Warstwy kruszywa powinny cbyozktadane
w sposOb zapewniggy osigniccie wymaganych spadkow i ganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa
sktada s} z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona

z zachowaniem wymaganych spadkéwddmzych wysokéciowych. Rozpocgzeie uktadania nagpnej warstwy
moze nasipi¢c po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektiraszywo w miejscach w ktérych widoczna
jest jego segregacja powinnochyrzed zagszczeniem zagpione materialem o odpowiednich dgavosciach.

5.5. Zagszczanie

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przystpi¢ do jej zagszczenia przez
watowanie. Watowanie powinno pgpowa stopniowo od krawdzi do srodka podbudowy przy przekroju
daszkowym jezdni, albo od dolnej do gérnej kgdai podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym
Jakiekolwiek nierowngri lub zagtbienia powstale w czasie zmgczania powinny lywyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub ugciei materiatu, 2 do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedogpnych dla walcéw podbudowa powinnacébyagszczona zagszczarkami ptytowymi,
matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanigmi.

Zageszczenie nalg kontynuowa do osggniecia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,03
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-BSWMAL].

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej, okrélonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [pteriat nadmiernie nawilgocony, powinien zdsta
osuszony przez mieszanie ramoej warstwy i napowietrzenie zii wilgotnos¢ materiatu jest risza od
optymalnej, materiat w rozimnej warstwie powinien ky zwilzony wody i réwnomiernie wymieszany.
Wilgotnos¢ przy zagszczaniu powinna lgyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangj+2%.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowzany jest do przeprowadzenia djeych napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch
budowlany jak réwnig wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznyakich jak opady deszczéniegu

i mréz. Wykonawca zobowzany jest wstrzymaruch budowlany po okresie intensywnych opadow dasz
jezeli wystgpi mazliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakéci

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlp.6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérnaadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi wyniki tych bada Inspektorowi, wg zasad okdenych w p.2. w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci okreslone w p.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudowy kruszyw naturalnych
stabilizowanych mechanicznie podano w perej tablicy 3.
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Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badgprzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyabchmnicznie
Czestotliwos¢ bada

Lp.| Wyszczegolnienie bada| Minimalna liczba badana | Maksymalna powierzchnia podbudowy
dziennej dzialce roboczej | przypadajca na jedno badanie

Uziarnienie mieszanki
Wilgotnas¢ mieszanki
Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 m
Badanie wkciwosci
kruszywa wg tab. 1, pkt 2

2 600

A | WIN|F-

dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

6.3.1.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &yzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. PrébKexya pobiera
w sposoOb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco
przekazywane Inspektorowi.

6.3.2.Wilgotnosé¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerapci2%.

Wilgotnos¢ nalezry okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [3].

6.3.3. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osigniecia wskeanika zagszczenia nie mniejszego
niz 1,03.

6.3.4. Wiaciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacery wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.

Probki do badéa petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecfm Inspektora.
6.4. Badania wykonanej warstwy

Czestotliwos¢ |1 zakres bada i pomiardbw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywsaturalnego
stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w jsadj tablicy.

Tablica 4. Czestotliwos¢ i zakres bada i pomiarébw wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
1 |[Szerokdé¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | R6wna¢ podiwzna co 20 m ta4
3 | Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokéciowe co 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m
7 | Grubag¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nadej dziatce roboczej
Nosnos¢ podbudowy:
8 |- modut odksztatcenia 1 raz dla dzialki roboczej
lub modut dynamiczny 5 pomiaréw na dzialce roboczej

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.1. Grubasé warstwy

Grubas¢ warstwy Wykonawca powinien miergyatychmiast po jej zagzczeniu co najmniej w trzech losowo

wybranych punktach na kdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej ni jednym punkcie na kae 400 m

podbudowy.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétiavarstw to = 1cm.

6.4.2. N@nos¢ i zageszczenie warstw

Nalezy wykona pomiary nénosci warstwy z kruszywa, wg Instrukcji Bagl@odiza Gruntowego Budowli

Drogowych i mostowych [10] — zgdznik 2, GDDP 1998. Wykonana warstwa powinna spétnastpujace

wymagania dotycre ngnosci:

o E; =280 MPa i 2140 MPa dla podbudowy zasadniczej lub przy pomiatya dynamiczi E,p CO najmniej
70 MPa

E;
Es
Wymagania tegszmniejszone dla podbudowy pod chodniki:

v < 2,2.
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o E2=80 MPa dla podbudowy pod chodniki, lub przy pomesptyty dynamiczig EVD co najmniej 40 MPa,
E;
Eq

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy

6.4.3.1. ROwn& warstwy

Réwndici podiwne warstwy naley mierzy¢ tatg 4-metrowy zgodnie z norm BN-68/8931-04 [8],

Z czstotliwoscig podan w tablicy w p.6.4.

Réwnadici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowy tatg z czstotliwoscig jak wyzej.

Nieréwndici nie powinny przekracZza20 mm dla podbudowy pomocniczej i 10 mm dla podbwudzasadnicze;.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne nalemierzy za pomog metrowej taty i poziomicy z estotliwoscia podamn w tablicy w p.

6.4. Spadki poprzeczne powinnydmgodne z dokumentacprojektov z tolerancj +0,5 %.

6.4.3.3. Rzdne warstwy

Rz¢dne naley sprawdzéa co 100 m.

Rdznice midzy rzdnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekza +0 cm do —2 cm.

6.4.3.4. Uksztattowanie osi warstwy

Uksztattowanie osi naky sprawdzé w punktach gtéwnych trasy i innych dodatkowychzmieszczonych nie

rzadziej nk co 100 m.

Os$ warstwy w planie nie m@ by przesungta w stosunku do osi projektowanej aeéj niz 5 cm.

6.4.3.5. Szerokd warstwy

Szerokdé¢ nalezy sprawdzt co najmniej 10 razy na 1 km.

Szerokaé¢ podbudowy nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wgcej niz +5 cm.

6.4.3.6. Grub&t warstwy

Grubai¢ nie powinna si rézni¢ od podanej w projekcie o ggej niz +1 cm.

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.5.1. Niewldciwe uziarnienie i wiasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetnigp wymaga dotyczcych uziarnienia i wigciwosci podanych w odpowiednich

punktach niniejszej specyfikacji, zostandrzucone. Jeli kruszywa, nie spetnigge tych wymaga zostaty

wbudowane to ¢ds, na polecenie Inspektora, wymienione przez Wykagawa wigciwe, na koszt

Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztéanpesionych przez Zamawigiego.

6.5.2. Niewtdciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie ktére wykaguyicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgich w p. 6.4.3.

powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dgbajtasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie

i powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerékioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia

podparcia warstwom fgcym wyzej, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszemygdbudow przez

spulchnienie warstwy na petrgrubc¢, do potowy szerokii pasa ruchu, doky¢ materiatu i powtdrnie

zag$cic warstwe.

6.5.3. Niewldciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waigm grubéci, Wykonawca wykona naprgwodbudowy.

Powierzchnie powinny liynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni gicbokaos¢,

zgodnie z decygj Inspektora, uzupetnione nowym materiatem o odpdmih wiaciwosciach, wyréwnane

i ponownie zagszczone.

< 2,2

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w $8W-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest metr kwadratowy [fiy wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego stabiianego
mechanicznie o gruloi okreslonej w Dokumentacji Projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odhiob6t zanikajcych i ulegaicych zakryciu oraz na
zasadach odbioru eciowego i kaicowego okrélonych w D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

8.2. Zasady posipowania w przypadku wystpienia wad i usterek

W przypadku wysfpienia wad i usterek Wykonawca zobgrany jest do ich uswia na wtasny koszt. Odbi6r
jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. SST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotycrce podstaw ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrici podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne9.p.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego Jmvykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilemego mechanicznie
obejmuje:

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentuaimapraw podiaza,

— zakup, przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodm&ceptus,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki i zagzczenie roztzonej warstwy,

— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w SST,

— utrzymanie podbudowy w czasie robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probekiyr.

PN-B-06714-16:1978 Kruszywa mineralne. Badania.d0zanie ksztattu ziaren.
PN-B-06714-17:1977 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie wilgotnfci.

PN-B-06714-19:1978 Kruszywa mineralne. Badania.a@zanie mrozoodporoi metod, bezpdredni
PN-B-06714-42:1979 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanigscieralngci w bgbnie Los Angeles.
PN-B-11115 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczaeza stalowniczego do nawierzchni
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy zZkmstabilizowanych mechanicznie
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosm@awierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne techniczne oceny jak gryséw izwirdw kruszonych produkowanych z naturalnie rozeiohego
surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchniosvegh, CZDP, Warszawa, 1984.

Instrukcja Bada Podiaza Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych —azahik 2. GDDP 1988
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D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01. Umocnienie skarp, rowéwsciekow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TPSs wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchiyiomskarp, przy budowie chodnika wzdtulicy
Zeromskiego

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkitdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniarhy
wp. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z trwalym
powierzchniowym umocnieniem skarp poprzez humus@vanobsianiem przy grubo warstwy humusu
10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) ziemia r@linna zawierajca co najmniej 2% egzci organicznych.
Humusowanie - zesp6t czynfw przygotowugcych powierzchri gruntu do obudowy dinnej, obejmujcy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi ma@tej z jej grabieniem (bronowaniem) i
doggszczeniem.

Moletowanie - proces umtiwiajacy dog:szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, pregiadzany np.
za pomog walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Hydroobsiew - proces obejmigly nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewisadtkOw wyzniajgcych i
emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biokxgiego powierzchni gruntu.

1.4.2. Ramka Webera -ramka o boku 50 cm, podzielona drutem liufka na 100 kwadratow, kay o
powierzchni 25 ¢ do okrélania procentowego udziatu gatunkévélio, po obsianiu.

1.4.3. Prefabrykat - element wykonany w zakfadzie przemystowym, ktoéry zmoontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu luzieku.

1.4.4.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdblne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, revidciekOw obgtymi niniejszy SST g:

- ziemia urodzajna,

- nasiona traw oraz o motylkowatych,

- kruszywo,

- cement,

- zaprawa cementowa.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiér&o najmniej 2% agci organicznych. Ziemia urodzajna powinnacéby
wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaaziecych.

W przypadkach wgtpliwych Inspektor mee zlect wykonanie badaw celu stwierdzeniaze ziemia urodzajna
odpowiada nagpujgcym kryteriom:

optymalny sktad granulometryczny:

- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

- zawartd¢ fosforu (BOs) > 20 mg/m,

- zawartd¢ potasu (KO) > 30 mg/m,

- kwasowd¢ pH >5,5.

2.4. Nasiona traw
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Wyboér gatunkéw traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest stosowa
mieszanki traw o drobnym,egtym ukorzenieniu, spelnigje wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-
12074:1998 [4].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania umochienia techniczno-biologicznegowinien wykazé si¢
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
- rowniarek,
- ew. walcéw gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
- ubijakow o ecznym prowadzeniu,
- chwastownika - zgrzebta, watowtoki),
— cysterny z wog pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedepnych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycrce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport humusu

Humus mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih przed obsypaniem
sig ziemi.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mma przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepagh je przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@O0M,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno lBywykonywane od gornej kraulzi skarpy do jej dolnej krasdzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna sga poza gora krawedz skarpy i poza podri@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Grubag¢ pokrycia ziemy urodzajm powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagczeniu,
w zaleznosci od gruntu wysfpujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powiania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxdbeni skarpy naley wykonywa
rowki poziome lub pod &em 36 do 45 o gkbokasci od 3 do 5 cm, w odgbach, co 0,510 1,0 m. Utaom
warstwe ziemi urodzajnej naly zagrabt (pobronowd) i lekko zagsci¢ przez ubicie ¢gczne lub mechaniczne.
5.3. Umochnienie skarp przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdéw popidegianie nasionami traw idlin motylkowatych polega
na:

— wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarz

humusowanie (patrz pkt 5.2), lub, wymieszanie grwskarpy z naniesionymi osadageiekowymi za pomag
osprz;tu agrouprawowego, aby uzyskzawart@¢ czesci organicznych warstwy, co najmniej 1%,

- obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami pasiraw, rélin motylkowatych i bylin w ilgci od 18
g/n? do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowyebdgaju podiaa, wystawy oraz
pochylenia skarp),

- naniesieniu na obsianpowierzchng¢ tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pké)5metod
mulczowania lub hydromulczowania.

W okresach posusznych nafesystematycznie zraszavody obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakowykonanych robét i ich zgodici z SST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci $wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie panoigtych miejsc nie powinna kywicksza nk 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczyietzatrawionych miejsc nie powinien przekracga2 nf.

Na zard@nietej powierzchni nie magwystpowa® wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

44



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) dla powierzchni skarp i rowéw agnionych przez
humusowanie z obsianiem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentaprojektows, SST i wymaganiami Inspektora,zgdi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady posfpowania w przypadku wystpienia wad i usterek

W przypadku wysfpienia wad i usterek Wykonawca zobgrany jest do ich uswia na wiasny koszt. Odbi6r
jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstawy pltatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frumocnienia skarp i rowéw przez humusowanie z olisia:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie i rozienie humusu wraz z zeggczeniem,

- obsianie,

- uporzdkowanie terenu,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do nawierzchni drogowy@wir i
mieszanka
2. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
3. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte
4. PN-EN-197-1 Cement - &2 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwodotyczce cementow
powszechnegozytku
PN-R-65023:1999  Materiat siewny. Nasiondimaolniczych
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Robagnrne. Wymagania i badania
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoayie

No g
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D-08.00.00. ELEMENTY ULIC

D-08.01.01. Krawezniki betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (HDRB), 33 wymagania dotyegce wykonania i odbioru
kraweznikéw betonowych, przy budowie chodnika wzdhlicy Zeromskiego.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z ustawieniem
kraweznikbw betonowych 20/30 i ,wtopionych” 15/25 na pggdse cementowo-piaskowej grued 3 cm po
zagszczeniu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogranigzaj chodniki dla pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okienia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,\ihagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarnigloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puev STWIORB D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymgs

- krawezniki betonowe,

— piasek na podsyghk do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

- woda,

— materialy do wykonania tawy pod krainiki.

2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

Decyzg o tym czy nalgy zastosowa kraweznik wyprodukowany caly z jednego rodzaju betonuQBzy
moze to by kraweznik z warstvg $cieralrg powinien podj¢ Inspektor w porozumieniu z Zamawjaym.

2.3.1. Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraveznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w tablicy 1.

Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kramnikéw betonowych podano w tablicy 2.
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¢) wpusty na powierzchniach stykowych kegwikow
[ " j{

1r
n

Rys. 1.Wymiarowanie krawznikow

Tablica 1. Wymiary kraveznikdw betonowych

. . Wymiary kraweznikéw, cm
Rodzaj krawznika I b h o d ;
a 100 20 30 min. 3 min. 12 1.0
max. 7 max. 15
100 15 25 - - 1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kramnikow betonowych

Rodzaj wymiaru Dopuszczalnha odchytka, mm
Gatunek 1
I +8
b, h +3

Wymagania techniczne stawiane keanikom betonowym okrda PN-EN 1340 [17] w spos6b przedstawiony
w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec kraynika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [17] do cstesia w
warunkach kontaktu z spbdladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Zajcznik | Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
Wartdsci  dopuszczalnych Dlugosé: £ 1%,> 4 mm i< 10 mm
11 odchytek od wymiaréw c Inne wymiary z wygtkiem promienia:
"~ | nominalnych, z - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,< 5 mm,
doktadndciag do milimetra - dla innych cgsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm

Dopuszczalne odchytki od
ptaskaci i prostoliniowdaci,
dla dlugdci pomiarowej

1.2 | 300 mm C +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odporng¢ na zamraanie/ Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/m2,
2.1 | rozmraanie z udzialem solj D przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
odladzajgcych
Wytrzymatdi¢ na zginanie Klasa Charakterystyczna | Kazdy pojedynczy

wytrz. wytrzymatas¢, MPa | wynik, MPa
2.2 F
1 3,5 >2.8

Trwalos¢ ze wzgkdu na Krawezniki majg zadawalajca trwatcs¢ (wytrzymatac)

2.3 wytrzymatasé F jesli speinlone § wymagania pktu 2.2 oraz poddawane
sa normalnej konserwacji
2.4 | Odporné¢ nascieranie GiH | Odporrig przy pomiarze na tarczy
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Klasa szerokiej Bdéhmego,
odpor- | sciernej, wg zal| wg zal. H normy -
NosCi G normy —| badanie alternatywne
badanie
podstawowe
1 Nie okréla sk Nie okréla sk

jesli gérna powierzchnia kragenika nie byta szlifowana
i/lub polerowana — zadawadaja odpornéc,

jesli wyjgtkowo wymaga € podania warteci
odporngci na pdélizg/paslizgniecie — naley zadekla-
rowa minimalry jej wartg¢ pomierzog wg zat. |
Odporng¢ na palizg/ normy (wahadtowym przygzlem do badania tarcia),
paslizgnigcie trwatoé¢ odporndci na pdglizg/paoslizgnigcie w nor-
malnych warunkach aytkowania krawznika jest zada
walajgca przez caly okreszytkowania, pod warunkiem
wiasciwego utrzymywania i gdy na znaczneg@d nie
zostato odstorte kruszywo podlegage intensyw-nemt
polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

powierzchnia krawznika nie powinna mie rys
i odpryskoéw,

3.1 | Wyghd J nie dopuszcza i rozwarstwiéd w kraweznikach
dwuwarstwowych

ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
krawezniki z powierzchmi o specjalnej teksturze
producent powinien oké#¢ rodzaj tekstury,

tekstura powinna Wy poréwnana z probkan
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi prze
odbiore;,
roznice w jednolitéci tekstury, spowodowang
nieuniknionymi zmianami we wiaiwosci surowcow
i warunkéw twardnienia, niegiwazane za istotne
barwiona mae by warstwascieralna lub caty element,
zabarwienie powinno &y poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi prze
3.3 | Zabarwienie J odbiore;,
réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wkgiwosci surowcéw lub
warunkow dojrzewania betonu, nig wwvazane za istotne

2.5

3.2 | Tekstura J

W przypadku zastosowiakraweznikow betonowych na powierzchniach innycht pirzewidziano w tablicy 1
(np. przy nawierzchniach wewtnznych, nie narsonych na kontakt z splodladzajcs), wymagania wobec
kraweznikdw nalezy odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [17].

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikdw betonowych powinny liybez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny ldyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawdalzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [11], nie
powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keamikow betonowych

Rodzaj wad i uszkodse Dopuszczalna wielk@ wad i uszkodze
Gatunek 1

Whklestas¢ lub wypuktas¢ powierzchni krawznikdw w mm 2
_Szczerby _ orgr_anlczaqcych powierzchnie gérne niedopuszczalne
i uszkodzenia (scieralne), mm
krawedzi i naray | ograniczajcych pozostate powierzchnie:

- liczba max 2

- dlugdé¢, mm, max 20

- gigbokas¢, mm, max 6

2.3.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielka.

Krawezniki betonowe naley uktad& z zastosowaniem podkiadek i przekiadek drewnianycilwymiarach:
grubai¢ 2,5 cm, szeroki 5 cm, dtugé¢ min. 5 cm weksza ni szeroké¢ kraweznika.

2.3.4. Beton i jego sktadniki

2.3.4.1. Beton do produkcji krganikdw

Do produkcji krawznikéw nalery stosowa beton wg PN-EN 206-1, klasy C/25/30 (B 30).

Beton uyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowasie:

— mrozoodpornécia przy stopniu mrozoodporic F150 zgodnie z norrPN-B-06250 [2].

2.3.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien¢ bgementem portlandzkim klasy niezsiej nié ,32,5" wg
PN-EN-197-1 [8].

Przechowywanie cementu powinnoétgsgodne z BN-88/6731-08 [9].

2.3.4.3. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadsymaganiom PN-EN 12620 o wasietach
odpowiadajcych marce wg PN-B-06712 réwnej lub iggej zastosowanej klasy betonu.

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpiecaajych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.3.4.4. Woda

Krawezniki powinny by produkowane trzy ayciu wody pitnej wodoceigowej, ktéra nie wymaga bafla
Dopuszcza siuzycie naturalnej wody powierzchniowej i zeddet podziemnych, jeli:

— spetnia wymagania PN-EN 1008:2004, albo

- spetnia wymagania PN-B-32250 dla ,odmiany 1".

2.4. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsygkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsygki do zaprawy cementowo-piaskowej powiniené bgementem portlandzkim klasy nie
mniejszej nt ,32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-EN-197-1 [8].

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [7].

2.5. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod krageniki nalezy stosowd beton klasy B 15, wg PN-EN 206-1 lub PN-B-0625() [2
ktérego sktadniki powinny odpowiadavymaganiom:

2.5.1. Beton

— mrozoodpornécia przy stopniu mrozoodporgci F50 zgodnie z noranPN-B-06250 [2].

2.5.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien¢ bgementem portlandzkim klasy niezsiej ni ,32,5" wg
PN-EN-197-1 [8].

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [9].

2.5.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-EN 12620 o wiaswetach odpowiadagych marce wg PN-B-
06712 réwnej lub wiszej zastosowanej klasy betonu.

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpiecaajych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentow, gatunkow i marek.

2.5.4. Woda

Do betonu naley uzy¢ wody pitnej, wodoeigowej. Woda ta nie wymaga bada ktérych mowa w normie PN-
EN 1008:2004 (lub w PN-B-32250:1988).

Dopuszcza siuzycie naturalnej wody powierzchniowej i zeddet podziemnych, jeli:

— spetnia wymagania PN-EN 1008:2004, albo

49



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

- spetnia wymagania PN-B-32250 dla ,odmiany 1”.

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypehienia szczelin dylatacyinyta gogco, powinna odpowiada wymaganiom
BN-74/6771-04 [10] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpét 3.

3.2. Sprat
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz giywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wyntagabgoélne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikdw

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukfada naleey na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden
w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystd@wpoza sciany srodka transportowego wdej niz 1/3 wysokdci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinieresasdbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [9].

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materistfaRodczas transportu kruszywa powinny ¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropneed rozpyleniem.

Mas: zalewows nalezy pakowa& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport pamirddbywa sie

w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemlméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB @M0B0.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [3].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzgiinieniem w szerokigi dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi, co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno hiyzgodne z BN-64/8845-02 [12].

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonsje bez szalowania, przy gruntach sypkich pgle
stosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonujeesiv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezp®dnio
w korycie powinien b§ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nale wykonywa zgodnie

z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym najestosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry mag zalewows.

Szczeliny nalgy starannie oczgi¢ na peta wysoka¢ tawy i osuszy przed zalaniem ich bitumicznrmag
zalewowa. Przed zalaniem nalg podgrzé mag zalewowy do temperatury 150 - 170° C.

5.4. Ustawienie kraveznikdw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania krawznikow

Swiatlo (odlegtéé gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno kyzgodne z ustaleniami dokumentagji
projektowej, a w przypadku braku takich usfalpowinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzglu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub ztkiszone do
16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinna dpo ustawieniu kraegznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [12].

5.4.2. Ustawienie kravwgznikow na tawie betonowej

50



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujegsia podsypce z cementowo-piaskowej o géab8 do

5 cm po zagszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraveznikdw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem lub
zapravg cementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgawikdéw zapraw
cementowo-piaskoyvstosuje s wytagcznie do krawznikdédw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny kraweznikbw przed zalaniem zaprawnalezy oczyci¢c i zmy¢ wody. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpainach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumiczy masg zalewows nad szczelip dylatacyjm tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangdtme” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

6.2.1. Badania kraveznikow

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykéndadania materialdw przeznaczonych do
ustawienia krawznikdw betonowych i przedstaévivyniki tych bada Inspektorowi do akceptacii.
Sprawdzenie wygbu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodZe wysftepujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary diugmi i glebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnécia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementoéw oglg@rzeprowadzi z dokladnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubérey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzekigw
prostych w nargach elementéw wykonujeesprzez przytgenie ktownika do badanego na@ i zmierzenia
odchytek z doktadnizia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przgwianiu kravgznikbw betonowych powinny obejmowa
wszystkie wtdciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiaképkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

Zgodna¢ profilu podiwznego gornej powierzchni taw z dokumentggjojektovs.

Profil podtwzny gornej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwele. Dopuszczalne
odchylenia mog wynost + 1 cm na kade 100 m fawy.

a) Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nazétea 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:

- dla wysokdci = 10% wysokdci projektowane;j,

— dla szerokéci = 10% szerokéci projektowane;.

b) Réwna¢ gérnej powierzchni faw.

Rownas¢ gornej powierzchni tawy sprawdzas girzez przytaenie w dwdch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej taty.

Prze&wit pomiedzy gorm powierzchng tawy i przytlazong tatg nie maze przekraczal cm.

¢) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandggrunku nie mée przekracza+ 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraeznikbéw

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:

dopuszczalne odchylenia linii krgwnikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade
100 m ustawionego krauimika,

dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczykraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

rownas¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach naide 100 m
krawgznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorra powierzchra kraweznika i przytazorg tata
nie maze przekraczal cm,
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doktadna¢ wypelnienia spoin badaesico 10 metrow. Spoiny muszy¢é wypetnione catkowicie na pein
glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapyojektovs, STWIORB i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

8.3. Zasady posipowania w przypadku wystpienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobgrany jest do ich usugtia na wtasny koszt. Odbiér
jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolmpkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— zakup, dostarczenie materialtéw na miejsce wbudayani

— wykonanie koryta pod tagy

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie fawy,

— wykonanie podsypki,

- ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,

- wypehienie spoin kragznikbw zapraw,

— zalanie spoin i szczelin dylatacyjnych maslewowvs,

— zasypanie zewtrznejsciany kraveznika gruntem przepuszczalnym i ubicie,
- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfmomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
8. PN-EN-197-1 Cement - €& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodweo dotyczce cementéw

powszechnegoaytku

9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

11. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég, ulic, parkingébw
i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badani

12. BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

13. PN-EN 206-1:2003 Beton @2 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodnig.
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14. PN-EN 12620:2003 Kruszywo do betonu.

15. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. \Bigacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskapejcesow
produkcji betonu.

16. BN-80/6775.03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawietizdhog, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe.

17. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe Wymagania i metody bada
10.2. Inne dokumenty
18. Katalog powtarzalnych elementow drogowfi¢RED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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D-08.02.02. Chodnik z brukowej kostki betonowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ThSss wymagania dotyee wykonania i odbioru
chodnikéw z kostki betonowej, przy budowie chodnikadtuz ulicy Zeromskiego

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkitdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniarhy
wp. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

SST obejmuje wszystkie roboty zwane z wykonaniem, kontepl odbiorem konstrukcji chodnika z kostki
brukowej betonowej szarej i kolorowej o grébo8 cm uldonego na podsypce piaskowej i piaskowo —
cementowej grubiei 3 cm po zagszczeniu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikéw umocnienie bocznych kragzi chodnika, wykonane z obraebetonowych,
potéwek betonowych ptyt chodnikowych, lub innychteratow.

1.4.2. Koryto chodnika- element uformowany w podta w celu utgenia w nim konstrukcji chodnika.

1.4.3. Podsypka warstwa wyréwnawcza - utona bezpérednio na podtzu.

1.4.4. Pozostale okrdenia podstawowe -zgodnie z obowaizujacymi odpowiednimi polskimi normami

i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. "Wymagmongodlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania oglopml.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagaigiaine" pkt. 2.

2.2. Kruszywo do wykonania podsypki

Jako podsypkpod kostk brukows nalezy stosowa piasek famany 0.075/2 mm.

2.3. Kostka brukowa betonowa

2.3.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbrikowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.

2.3.2. Wyghd zewretrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys, gkni¢¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna
by¢ rowna i szorstka, a kragzie kostek réwne i proste, vgkhiecia nie powinny przekracz&® mm, dla kostek
0 grubdci < 80 mm.

2.3.3. Ksztalt, wymiary i kolor

Zastosowano kostki o grufm 80 mm, tolerancje wymiarowe wynasz

- nadiuggci £ 3 mm,

- naszerokéci + 3 mm,

- nagrubdci 5 mm.

Ksztalt i typ kostek brukowych Wykonawca uzgodtingpektorem.

Kolor kostki ma by zgodny z Dokumentacja Projektow

2.3.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekudtowych

Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne okiene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobteikowych

Lp. [ Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymald¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniegj
a) srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasijkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5
3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamiania, wg PN-B-06250
[2]: brak
a) pekniecia prébki 5
b) strata masy, %, nie ydej niz
) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymato 20
probek nie zamzanych, %, nie wicej niz
4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nigosj niz 4
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2.4. Materiaty do produkciji betonowych kostek brukavych

2.4.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej naly stosowé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nisoéj niz ,32,5".
Zaleca s} stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom PN-EN-197-1.
2.4.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bata), przy zataonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.4.3.Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.4.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zijoe z recept
laboratoryjm.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz wytrzymatcé¢, mniejsz nasakliwosé i wigksz

odporn@¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapeikiostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki nieorganiczne.
2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkpiaskovy powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [3].

Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinied bgmentem portlandzkim klasy nie mniejszef ni
»32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki powinng bgmiany "1" i odpowiadawymaganiom PN-88/B-32250.

Barwa wody powinna odpowiaéldarwie wody wodoaigowej. Woda nie powinna wydziélaapachu gnilnego
i nie powinna zawiekazawiesiny np. grudek klaczkow.

Badania wody nals wykonywat:

-w przypadku nowegérédta poboru wody,

-w przypadku podejrzedotyczcych zmiany parametréw wody np. éimienie, zapach, barwa.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine dotycrce spratu

Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogélne"3okt.

3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty zwjzane z uktadaniem chodnika z kostek brukowychzyaleykona recznie. Do zagszczania podia
i podbudowy meéna stosowé zag:szczarki wibracyjne, walce statyczne i ubijaki mawzne lub inny spez
zag:szczajcy zaakceptowany przez Inspektora.

Do rozktadania podsypki nalg uzywac réwniarek.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogblne wymagania dla transportu podano w SST D-M@O00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.2. Transport ptyt chodnikowych i kostek

Kostki mog by¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu po agjnieciu przez beton wytrzymasoi
minimum 0,7 wytrzymatéci projektowane;.

Kostki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu, a gérna ich
warstwa nie powinna wystawg@ozascianysrodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci tej piyty.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatow, stosowanych dkongnia chodnika, podano w SST D-08.01.01
"Krawezniki betonowe" pkt. 4.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@O0M"Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.2. Podbudowa

Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom SST D-04.04.02. Podbudowa z kruszyweateego
stabilizowanego mechanicznie.

5.3. Podsypka

Grubdi¢ podsypki piaskowej po zasgczeniu powinna wynasB cm. Podsypka powinna dywilzona wod,
zag:szczona i wyprofilowana.

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 o géab8 cm po zagszczeniu.

5.4. Ukladanie kostki brukowej
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5.4.1. Sposob uktadania kostek

Kostki przy kraweznikach naley uklad& w ten sposdéb, aby ich gérna krgl znajdowata si na poziomie
gornej krawdzi kraweznika.

W celu uzyskania réwnolegtego ukmia kostekgrozcihgane sznurki w odlegéciach co 3-5 m.

Uktadanie nasgpuje "od czofa", tzn. uktadggy stoi naswiezo utozonej warstwie kostki. W zateosci od
geometrii i wymiaréw uktadanych powierzchni stossiggelementy brzegowe i potéwki. Do podziatu kostek na
czesci o nietypowych wymiarach stosuje sipecjalne urgdzenia przycinage.

Do ukfadania mog by¢ stosowane kleszcze, ktére poza podnoszeniem warsbstki i utazeniem jej na
przygotowanym podiau mog uktadam warstwe dodatkowo dosuwado warstwy poprzednio patonej.
Zapewnia to wyszy stopi@ mechanizacji i zmniejsza naklad praggane;.

5.4.2. Spoiny

Spoiny pom¢dzy kostkami po oczyszczeniu powinnyébgamulone piaskiem na petgruba¢ kostki. W
przypadku zamulenia spoin nayestosowa drobny ostry piasek odpowiadey BN-79/B-06711.

Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiemzma oddé do wytku bezpdrednio po wykonaniu.

5.5. Piebgnacja chodnika

Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem:ma odda do uwzytku bezpdrednio po wykonaniu.

5.6. Obramowanie chodnikéw

Do obramowania chodnikéw powinny bgtosowane obrza zgodnie z warunkami olglenymi w SST D-
08.03.01.

Obrzeze maze znajdowad sig na poziomie chodnika lub 1 -2 cnvej dla zapewnienia nalgtego odwodnienia
chodnika.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblpkt. 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob4t Wykonawca powinien wykdértzadania materiatéw przeznaczonych do budowy
chodnika i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podiza

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektovs i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasila gkbokasci koryta:

- 0 szerokéci do 3 m: +1 cm,

- 0 szerokéci powyzej 3 m:+ 2 cm,

- szerokdci koryta: £5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétia wymaganych spadkéw poprzecznych i

podiwznych polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektowa oraz pkt. 5.3 " niniejszej SST.
Dopuszczalne odchylenia w gridlsopodsypki nie mogprzekracza+ 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowai wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgécin@ykonania z dokumentagj
projektowg oraz wymaganiami pkt. 5.5 niniejszej SST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadaalezy w nastpujacy sposéb:

Na kazde 200 m2 chodnika z ptyt betonowych ngledja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzygrubcé
podsypki oraz sprawdzuktad ptyt chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnfci chodnika

Sprawdzenie rowriei przeprowadzanalezy fatg co najmniej raz na kde 150 do 300 m2 wonego chodnika i
w miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m chodnika. Dopuszczalny piwé pod tat nie

powinien przekraczal,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podhznego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadzigjem 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ftach zatamania niwelety, nie mpgrzekracza+ 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywialezry szablonem z poziomi¢ co najmniej raz na kde 150 do
300 m2 chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynogzt 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie réwnolegkzi spoin

56



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

Sprawdzenie réwnolegioi spoin naley przeprowadz&za pomog dwdch sznuréw nagliych wzdhe spoin i
przymiaru z podziatk milimetrowy. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.

6.4.5. Sprawdzenie szerokai i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szeroko spoin naley przeprowadzaprzez usunricie spoin na diugei okoto 10 cm w trzech
dowolnych miejscach na kde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szekwkoraz wypeienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@OWymagania ogolne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika gték brukowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@0Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektovg, SST i wymaganiami Inspektora,zgdi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady posipowania w przypadku wystpienia wad i usterek

W przypadku wysfpienia wad i usterek Wykonawca zobgrany jest do ich uswia na wtasny koszt. Odbi6r
jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" p.9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rohot,

- zakup, dostarczenie materiatéw na miejsce wbudayani

- rozcielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,

- ulozenie kostek,

- wypelnienie spoin piaskiem,

- pielegnacg przez posypywanie piaskiem i polewanie wod

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawgieralndci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie swska piaskowego.
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D-08.03.01. Betonowe obrza chodnikowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycre wykonania i odbioru
chodnikowych obrzgy betonowych, przy budowie chodnika wzzulicy Zeromskiego

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkitdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniarhy
wp. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

SST obejmuje wszystkie roboty zwane z wykonaniem, kontepli odbiorem betonowych obrze
chodnikowych 30/8 cm na podsypce cementowo piaskawleo grubdci po zagszczeniu 3 cm ufmnych na
tawie z betonu B10.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigeaj jednostronne lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nieprzeznaczonych diadnikaciji.

1.4.2. Lawa -warstwa néna stizaca do umochienia obrzgoraz przenosza obcizenie obrzea na grunt.

1.4.3. Pozostate okrdenia podstawowe- zgodne z obowizujacymi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogbl

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagaigjalne" pkt. 2.

2.2. Obrzeza betonowe

2.2.1. Typ obrzey betonowych

Zastosowanie majobrzea betonowe wg BN-80/6775-03/04 [9] o wymiarach 80xcm diugéci 75 wykonane

z betonu klasy B30 gatunek 1.

Wymagania dla obrzg wg BN-80/6775-03/04 [9]:

- nosnos¢ - nie mniejsza 6,2 kN,

— $cieralng¢ na tarczy Bémego < 3mm.

2.2.2. Wymiarowanie obrzey

Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymgeryano w tablicy 1.

al

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obraechodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzey

Wymiary obrzey, cm
1 b h r

Rodzaj obrzea

Oow 75 8 30 3

2.2.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzsy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tabeli 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrze

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka mm
Gatunek 1
I +8
b. h. +3

2.2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obize

Powierzchnie obrzsy powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkédw betonu o fakturze z formy lub zatartagodnie
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Krgdzie elementéw powinny liyrdwne i proste.

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchni wktzi elementow nie powinny przekraczaartcci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia oligze

Dopuszczalna wiellég

Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodzee
Gatunek 1
WKklestas¢ lub wypukias¢ powierzchni krawznikbw w mm 2
. o’gr_amczaqcych powierzchnie gérne niedopuszczalne
Elementy Szczerby i | (Scieralne) mm _ _
uszkodzenial ograniczajcych pozostate powierzchnie
betonowe s
krawedzii |liczba max. 2
naray diugaé¢ mm max. 20
gkebokas¢ mm max. 6

2.2.5. Skladowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wediug
rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe naly uklada z zastosowaniem podkiadek i przekiadek drewnianych
o0 wymiarach co najmniej: grub® 2,5 cm, szerokd 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szerokec¢
obrzea.

2.2.6. Kontrola

Do kazdej partii obrzey sprowadzonej przez Wykonagvdolgczona powinna hiydeklaracja zgodrigi - Atest
producenta w zakresie zgodad z normy,a jezeli nie jest produkowane w oparciu 0 n@nto w zakresie
zgodndci z Aprobag Techniczi, potwierdzajca jej jak@¢ na podstawie przeprowadzonych hada

Przy odbiorze partii obrzg na budowie, Wykonawca powinien przeprowadaadania w zakresie wyglu
zewrgtrznego.

Sprawdzenie wygbu zewntrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodze wystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu. Pomiary diugn

i giebokadsci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadcia do 1 m,
zgodnie z PN-B-10021 [5].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw ogl@rzeprowadzi z dokladnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lul$ray. Sprawdzeniegtdw prostych w narach elementéw wykonuje
sie przez przytaenie kgtownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadioy do 1 mm.

W razie wysipienia wtpliwosci Inspektor mae poszerz§ zakres kontroli obrzg o inny rodzaj bada ktére
Wykonawca wykona na swéj koszt.

2.2.7. Beton i jego sktadniki

2.2.7.1 Beton do produkcji obrzg chodnikowych

Do produkcji obrzey chodnikowych betonowych nale stosowa beton klasy C25/30 wg PN-EN 206-1 (B 30).
Beton wyty do produkcji obrzey chodnikowych powinien charakteryzoévsic:

- nasikliwoscia, nie wiksz niz 5%,

- mrozoodpornécig przy stopniu mrozoodporia F150 zgodnie z norgriPN-B-06250 [2].

2.2.7.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinierg lsgmentem portlandzkim klasy niezszej ni ,32,5” wg PN-EN-
197-1 [7].

Przechowywanie cementu powinnatlsgodne z BN-88/6731-08 [10].

2.2.7.3. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadsymaganiom PN-EN 12620 o wasietach
odpowiadajcych marce wg PN-B-06712 [4] réwnej lub i#zej zastosowanej klasy betonu.
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Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentow, gatunkow i marek.

2.2.7.4. Woda

Obrzeza chodnikowe powinny kyprodukowane przyayciu wody pitnej wodogigowej. Woda ta nie wymaga
badah.

Dopuszcza siuzycie naturalnej wody powierzchniowej i zeddet podziemnych, jeli:

- spetnia wymagania PN-EN 1008:2004, albo

- spetnia wymagania PN-B-32250 [6] dla ,odmiany 1".

2.3. Podsypka

Kruszywo na podsypki do wypelniania spoin powinno odpowigdaymaganiom normy PN-B-06712 [4]. Do
zaprawy cementowo-piaskowej nafestosowd piasek frakcji 0/4 mm. Zawaré pytow w piasku nie mae
przekracza 3%.

2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowoaskpiwej, powinna ky odmiany "1" i odpowiada
wymaganiom PN-B-32250 [6].

2.5 tawy

Do wykonania taw pod obrze naley stosowd beton klasy B 10, wg PN-B-06250 [2], ktérego skiikd
powinny odpowiadawymaganiom;

2.5.1 Beton

Beton:

- mrozoodpornécig przy stopniu mrozoodporia F50 zgodnie z norgnPN-B-06250 [2].

2.5.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinierg lmgmentem portlandzkim klasy niezsiej niz ,32,5” wg PN-EN-
197-1 [7].

Przechowywanie cementu powinnoétgsgodne z BN-88/6731-08 [10].

2.5.3. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadsymaganiom PN-EN 12620 o wasietach
odpowiadajcych marce wg PN-B-06712 [4] réwnej lub i8zej zastosowanej klasy betonu.

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpiecaajych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.5.4. Woda

Beton powinien b§ produkowany przy tyciu wody pitnej wodogigowej. Woda ta nie wymaga bada
Dopuszcza siuzycie naturalnej wody powierzchniowej i zeddet podziemnych, jeli:

- spelnia wymagania PN-EN 1008:2004, albo

- spelnia wymagania PN-B-32250 [6] dla ,odmiany 1".

3. SPRZAT

3.1. Ogdllne wymagania dotycrce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dla transportu podano w SST D-MM@00. "Wymagania ogolne" pkt. 4

4.2. Transport materiatow

Obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnigciu przez beton wytrzymadoi min.
0.7R.

Obrzeza uktada nalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku jazdy.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M-@O0M "Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod tawy wykonywanalezy zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.3. tawy

tawy betonowe z oporem wykonujegsiv szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezgednio
w korycie powinien b§ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nale wykonywa zgodnie
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z wymaganiami PN-63/B-06251 [3] przy czym w odcictkebetonowych nalsy stosowé co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypelnione bitumicarmag zalewowy odpowiadajca BN-74/6771-04 [8].

Szczeliny nalgy starannie oczgi¢c na petn wysoka&¢ tawy i osuszy przed zalaniem ich bitumiczrmag
zalewowy. Przed zalaniem nalg podgrz& masg zalewovy do temperatury 150 - 170° C.

5.4. Ustawienie obrzgy

5.4.1. Podtge obrzeza

Obrzeza ustawid nalezy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o géabearstwy 3 cm po zagzczeniu.
5.4.2. Niweleta obrzea

Betonowe obrzea chodnikowe naley ustawi& ze $wiattem (odlegtécia gornej powierzchni obrza od ciagu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami DokumentRojjektowej.

5.4.3. Tylnasciana obrzeza

Tylna $ciana obrzea powinna by po ustawieniu obsypana piaskiegwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Material. ktrym zostanie obsypgima $ciana obrzea naley ubié.

5.4.4. Spoiny

Spoiny nie powinny przekraczaszerokdéci 1 cm i zostd wypetnione zapragy cementowo piaskoyv
w stosunku 1:4.

Spoiny przed zalaniem nale oczyci¢ i zmy¢ woda. Spoiny mugzbyé wypetnione catkowicie na pean
gtebokasc.

6. KONTROLA ROBOT
6.1. Zasady 0golne kontroli jakdci robdt
Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblpkt. 6.
6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot
Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykéndéadania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi do akceptacii.
Sprawdzenie wygbu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodze wystkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary diugi i gtebokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnézia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [5].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglerzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubsnay, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeekjtéw
prostych w nargach elementéw wykonujeesprzez przytéenie ktownika do badanego na@ i zmierzenia
odchytek z doktadnizia do 1 mm.
Badania pozostalych materialdw powinny obejméwsszystkie wtaciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prdzi& dorazne kontrole wszystkich asortymentow
robét, skladajcych sé na ogéiny element.
Kontrola obejmowa powinna zgodn& wykonywanych robét z DokumentgcjProjektovs, ustaleniami
zawartymi w punkcie 5 SST - Wykonanie rob64t orazakresie rodzaju bada tolerancji wykonania robét.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarangigiych wykonanie robo6t zgodnie
Z wymaganiami, nie rzadziej jednak mirzed uptywem kadego dnia roboczego.
6.3.1. Kontrola taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodnd¢ profilu podtwznego gornej powierzchni faw z DokumentaByojektovy.
Profil podtuizny gérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mog wynost +/- 1 cm na kade 100 m tawy.
b) wymiary faw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nazét@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiar6w wynos3z:
- dla wysokdci +- 10% wysokéci projektowanej
- dla szerokéci tawy +- 10% szerokii projektowanej
c) zgodnd¢ wymiaréw szerokéci gornej powierzchni faw z Dokumentadprojektovy. Tolerancja wymiarow
szerokdci gornej powierzchni taw z Dokumentadprojektovs wynosi +- 20% szerokai projektowanej.
d) rownas¢ gérnej powierzchni taw.
Rownai¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwdch punktach, naide 100 m tawy
trzymetrowej taty brukarskiej. Pragit pomicdzy gorr powierzchmi tawy i przylazong tata nie mae
przekracza 1l cm.
e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
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Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandgerunku nie mee przekracza+ 2 cm na 100 m
wykonanej tawy.
6.4. Dopuszczalne odchylenia
6.4.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrimi z Dokumentagj Projektovy oraz pkt. 5 niniejszej SST. Dopuszczalne odchgleni
w grubdci podsypki nie mogiprzekracza+ 1 cm.
6.4.2. Dopuszczalne odchylenia profilu poditnego
Dopuszczalne odchylenia profilu podhego obrzey i bezpiecznikbw nie megprzekraczé+ 1 cm na kade
100 m dtugéci obrzeza.
6.4.3. Dopuszczalne odchylenie linii obrzg
Dopuszczalne odchylenie linii obeaeod projektowanego kierunku nie e wynosé wiecej niz + 2 cm na
kazde 100 m dlugéi obrzeza.
6.4.4. Wypetnienie spoin
Wypetnienie spoin, sprawdzane co 10 m, powinno w&ykeé catkowite wypetnienie badanej spoiny na petn
gebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@0OWymagania ogoélne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar wykonanych obrzg betonowych powinien iydokonany w metrach [m].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w $5M-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt. 8.

8.2. Odbidr robot

Odbidr obrzey betonowych jest przeprowadzany na zasadzie adlbmgciowego i kaicowego.

Odbiér robot powinien hy przeprowadzony w czasie umiioviajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich ppst

8.3. Zasady posipowania w przypadku wystpienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobgrany jest do ich uswgia na wlasny koszt. Odbiér
jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne dotyeice podstawy ptatndci

Ustalenia ogdine dotyaze podstawy platrégi podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnag¢ za metr naley przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jgkorob6t w oparciu o wyniki pomiaréw
i bada laboratoryjnych.

Cena jednostkowa ustawienia 1 m oliezbetonowego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rohot,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania mafeviat

- wykopanie koryta,

- wykonanie tawy,

- rozcielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzgy,

- wypelnienie spoin,

- obsypanie wewgtrznejsciany obrzey ziemi wraz z jej ubiciem,

- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-63/B-06251 Roboty betonoweeélbetowe.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego.

5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metpaiyiaru cech geometrycznych.
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéagrawa.
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10.
11.
12.

PN-EN-197-1 Cement - €% 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementow
powszechnegoaytku
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonlententy nawierzchni drég, ulic, parkingébw
i torowisk tramwajowych. Kraezniki i obrzeza chodnikowe.

PN-EN 206-1:2003 Beton €& 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodni.

PN-EN 12620:2003 Kruszywa do betonu.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sii@cya pobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskaregesow produkcji betonu.
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