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TYPOWE ROZWIAZANIE ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
NA ODCINKACH Z CHODNIKIEM USYTUOWANYM ZA PROJEKTOWANYM "KORYTKIEM KOLEJOWYM™

szeroko$¢ przykrycia korytka segmentowego

Przykrycie korytka

Pochylenie zmienne
zgodne z istn.

_

Pochylenie dna korytka

TQ.m» prefabrykowany typu ‘korytko kolejowe”

_ Nawierzehnia zjazdu z kostki_betonowej kolorowej
Przykrycie korytka _

Krawed? jezdni
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"KORYTKO KOLEJOWE”

WRAZ Z PRZYKRYCIEM
JEZDNIA ZJAZDU

PRZEJAZD PRZEZ CHODNIK  dlugos¢ zjazdu dowiqza¢

JEZDONIA D NAWIERZCHNIA ZJAZDU szerokos¢ 1,66m do stanu istniejgcego

chodnika prawostronnego)
©

podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 5 cm po zageszczeniu

_ T:Q\om\.ﬁs.a konstrukeja q\ﬁ

kraweznik betonowy 12cmx25¢cm

fundament betonowy (beton B15)
V20,020m/m

pochylenie zjazdu

pochylenie DW

_—
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betonowa_kostka brukowa kolorowa

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

| kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm
_ warstwa odsqgczajgca z piasku

istniejgca konstrukcjd jezdni DW e

FRAGMENT PRZEKROJU TYPOWEGO
W REJONIE ZUAZDU PRZEZ CHODNIK

USYTUOWANY 74 PROJEKTOWANYM SCIEKIEM

BETONOWY SCIEK
SEGMENTOWY
PRZEJAZD PRZEZ CHODNIK WRAZ Z PRZYKRYCIEM OBASKA CHODNIKA CHODNK POBOCTE CRUNTONE

szerokos¢ 1,66m _\,m,\.\,\\m\mﬁm: POBOCZE _ JEZDNA DW szerokos¢ min 0,50m szerokose 1.66m szerokose do 1.25m
7 ’ _

analogicznia konstrukcja &+ | | || |
chodnika prawostronnego) _ _ _ _ _

O,

kraweznik betonowy 12cmx25¢cm

FRAGMENT PRZEKROJU TYPOWEGO
NA ODCINKU 7 CHODNIKIEM UMIESZCZONYM ZA PROJEKTOWANYM SCIEKIEM

BETONOWY SCIEK
JEZDNIA ZJAZDU SEGMENTOWY
dlugos¢ zjazdu dowigza¢

do stanu istniejgcego

ISTNIEJACE
JEZDNIA DW

podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 5 cm po zaggszczeniu
fundament betonowy (beton B15)
V=0,020m)m

obrzeze betonowe 8x30cm
podsypka cem—piaskowa 1.4 gr. 3 cm po zageszczeniu
fundament betonowy (beton B10)

obrzeze betonowe 8x30cm

podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 3 cm po zogeszczeniu
fundament betonowy (beton B10)

v=20,015m/m

V20,015m/m

pochylenie zjazdu

Proj. rzedna
e —

niwelety chdonika _

/ pochylenie DW

R _
R .ﬁf/\\

|
pochylenie DW _
_

5% - +5%

AN
zdjecie humusu (sr. 10cm) / :

S I

betonowa kostka brukowa koloru szarego

betonowa kostka brukowa kolorowa
podsypka cementowo—piaskowa 1:4

podsypka cementowo—piaskowa 1:4
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm
warstwa odsqczajgca z piasku

istniejgca konstrukcja jezdni DW

betonowa kostka brukowa koloru szarego
podsypka cementowo—piaskowa 1:4

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm

Wysiewka kamienna gr. 10cm

enie_dna_kotytka \ , _ Pochylenie_dni korytka
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JEZDNIA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO «
_ szerokos¢ wg planu sytuacyjnego—min. 4,00m

Wik ;
_ /\«Esnws.» 12/25 U

-
ZJAZD INDYWIDUALNY
szerokos¢ wg planu sytuacyjnego—min. 5,50m

|
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warstwa odsqczajgca z piasku

Szczeqgo! odkrycia

kraweznika w obrebie zjazdu
skala 1:.25

ZIAZD JEZDNA DW
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Szczegot odkrycia obrzeza

chodnikowego zewnetrznego
skala 1:25

N

Obrzeze 8x30ci e

CHODNIK OPASKA ZIEMNA

|
|
2000
-0.02

—_—

Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej

Szczeqgol standardowego

odkrycia kraweznika
skala 1:25

CHODNIK JEZDNIA DW
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Szczegot odkrycia obrzeza
chodnikowego wewnetrznego

skala 1:25

OPASKA ZIEMNA _ CHODNIK

®

obrzeze betonowe 8x30cm

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm

istniejgca konstrukcja jezdni DW

@

kraweznik betonowy 12cmx25¢cm

podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 3cm po zageszczeniu
fundament betonowy (beton B10)

podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 5 ¢cm po zageszczeniu

V=0,015m)m

fundament betonowy (beton B15)

Szezegot odkrycia
kraweznika 12x25 na zjezdzie
skala 1:25

ZMAZD | PRZEJAZD PRZEZ CHODNIK

|
+0,00 d\wPE
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V=0,020m)/m

warstwa odsgczajgea z piasku

FRAGMENT PRZEKROJU TYPOWEGO
NA ODCINKU 2 CHODNIKIEM USYTUOWANYM PRZY JEZDNI

uld
LA

| 0,66 |
| 1

@ JEZDNIA DW CHODNIK OPASKA CHODNIKA
obrzeze betonowe 8x30cm | szerokosé 2,08m .wNQ._a»omn_, 0.50m
podsypka_cem—piaskowa 1:4_gr.5 cm po zageszczeniu podsypka cem-—pioskowa 1:4 gr. 3em po zageszczeniu _ (analogicznia konstrukcja dla _ _
fundament betonowy (beton B10) chodnika lewostronnego)
s 2 V=0,036m)/m
i @ ()
% .w« krawgznik_betonowy 20cmx30cm obrzeze betonowe 8x30cm
- o podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 5 cm po zageszczeniu podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 3 cm po zageszczeniv
\\ S fundament betonowy (beton B15) fundament betonowy (beton B10)
m| F V=0,078m)m = 7
o K S5, Projektowane Em\wmﬂms.m wﬁ do 0.75 4 V=0,015m/m
0,56 74 0 _zmiennej szerokosci od 0,.5m do 0,75m
i1 N ! d | - 4
\ | | q_\ ’ o0 ochylenie DW | SZ_
f KA 77 zdjecie humusu (sr. 10cm)
0 Warstwa wyrwnaweza gr. 4cm i E—— - )
iy 0.06m — 1 ~
c S e /
[ betonowa kostka brukowa koloru szarego
[

podsypka cementowo—piaskowa 1:4
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm

istniejgca konstrukcja jezdni DW

Sciek prefabrykowany typu ‘korytko kolejowe” wraz z przykryciem

warstwa odsgczajgca z piasku

min 0,75

WARSTWA SCIERALNA z AC
WARSTWA WIAZACA z AC

Geosiatka zbrojona, przyklejona asfaltem D-70

podsypka cementowo—piaskowa 1:4—grubos¢ 5¢cm po zaggszcz.

lub emulsjg modyfikowanq — szer. min. 1,5m

tawa _2wirowa o _gqrubosci 15¢cm
0,105m/m

®

PODBUDOWA ZASADNICZA z AC

PODBUDOWA ZASADNICZA — Kruszywo famane 0/31,5mm
stabilizowane mechanicznie

WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA z gruntu bqdz kruszywa
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5 MPa
Razem

FRAGMENT PRZEKROJU TYPOWEGO
W MIEJSCU PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU

ISTNIEJACE
CHODNIK STUDNIA WPADOWA POBOCZE GRUNTOWE
| szerokosc 1,66m | | szerokosc 1,60m | _mwmxo\awq do th_ms JEZONA DI
O,
obrzeze betonowe 8x30cm
podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 3 cm po zageszczeniu
fundament betonowy (beton B10)
V=0,015m)/m _
pochylenie DW
Scianka czotowa przepustu “ 25159 - _
i v _
0.30m u
!
NN 1.00m \|~ S
m - 250126 S —a0
[~ kw
| | i
_.M | | _
W Kreqi betonowe #160cm
\_Kreg_betonowy
betonowa kostka brukowa koloru_szarego %ﬂme\ mo%m@ﬁi» \D Q\ﬂ %I QN bNL \D \WI ,m,N v\ﬁ, \{
podsypka cementowo—piaskowa 1:4
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm _ » -
warstwa odsgczajgca z piasku _ _
m. | | m
| __ |
P _ _
PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ PRZEPUST w | | x |
_ _ o W .
B _ TP i
85 _
R _ i
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ZASYPKA PIASKOWO-ZWIROWA ZAGESZCZONA

DO WSKAZNIKA 0,98 WG PROCTORA

0,30m,

0,60m

PROJEKTOWANY PRZEPUST @80

0,60m

SCIANA WYKOPU WYKONANEGO

Budowa chodnika wzdtuZ ul. Zeromskiego
DW 748 od km 0+546,56 do km 0+941,11

W GRUNCIE RODZIMYM

Elep prooRiowria
Drogowa Projekt wykonawczy

FUNDAMENT Z POSPOLKI GR. 30 CM

Przekroje typowe

Numer rys.:

D-4

Gmina Strawczyn
ul. Zeromskiego 16, 26-067 Strawczyn

dz. ew. nr 646/1, 354/1
msc. Strawczyn, gm. Strawczyn

Skala rys.:

1:50
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