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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarnewdrenu — budowa boiska
wielofunkcyjnego (do pitki siatkowej i koszykowe@ nawierzchni asfaltowej wraz z
zagospodarowaniem na dziatce nr 630/2, w miejséowRBuda Strawczyska, gm.
Strawczyn.

2. Dane ogolne

2.1. Podstawa opracowania:
- obowizujace normy i przepisy;
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoechnicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 p0z.69Q% VI 2002r.
ze zmianami);
- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 3.11.1998r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu bddoego (Dz. U. nr 140, poz. 906);
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i gagdarowaniu przestrzennym (Dz.
U. nr 80, poz. 717);
- wizja lokalna w terenie;

2.2.Inwestor:

Gmina Strawczyn
ul. Zeromskiego 16
26-067 Strawczyn

3. Zakres zadania
Roboty budowlane obejmujvykonanie nagpujacych elementéw robot:
- roboty przygotowawcze terenu pod boisko,

- budowe boiska sportowego, wielofunkcyjnego o nawierzchsialtowej o wymiarach
19x32m,

- monta wyposaenia boiska do gry w pitksiatkows i w pitke koszykowa,
- wykonanie ogrodzenia (pitkochwytow ) istrieggo boiska do gry w pi¢knozna,
- uzupetnienie istniegego ogrodzenia terenu,

- monta elementéw matej architektury, tj. tawek bez opar(@4szt.), koszy némieci
( 3szt.), stojaka na rowery.

4. Opis do projektu zagospodarowania terenu
4.1. Stan istniejacy

Teren obgty niniejszym opracowaniem paiony jest na dzialce oznaczonej nr ewid.
630/2 w miejscowsci Ruda Strawczyska, gm. Strawczyn. Dziatka od strony pétnocnej
graniczy z drog gminm, od strony zachodniej i potudniowej graniczy zeteami
zielonymi, od strony wschodniej graniczy z zabudewdziatka nr 634/1.

Na terenie dzialki znajduje esiboisko do gry w pitk nozna, ktoére nie koliduje z
projektowanym boiskiem wielofunkcyjnym. Boisko usgtvane jest w G&cCi
srodkowej przedmiotowej dziatki, rownolegle do ganz drog gminn.

Teren dziatki jest ptaski, niezabudowany, nawierzalporgnicta traw.



4.2.Stan projektowany

Na dziatce projektuje sibudowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni asfaltowe.
Boisko do gier zespotowych (koszykowka-siatkOwkaytuowano w potudniowo -
wschodniej cgsci dziatki, rownolegle do granicy z dziatkr 634/1.

Lokalizacja boiska w odlegéai 10,32m od granicy z dziatkzabudowaa nr 634/1.

Na projektowanym boisku zaprojektowano nawierz¢hasfaltova na podbudowie z
kruszywa tamanego, ze spadkiem 0.5-1%.

W skiad boiska wchodz boisko do koszykdwki i boisko do siatkdwki.

Odwodnienie terenu odbywaic bedzie w sposéb naturalny poprzez poprzeczne spadki
0.5-1% w kierunku gruntu.

Projektuje st wykonanie dwoéch rddow po 10 szt. tawek bez oparcia usytuowanych
wzdtuz istniepcego boiska do gry w pitknozna.

Przy projektowanym boisku wielofunkcyjnym przewiazo jeden rzd tawek bez
oparcia (4 szt.).

Na przedmiotowe] dzialce projektuje sie wykonanisvich nasadzegrup drzew oraz
krzewow. Projektowane nasadzenialirmosci na terenie dziatki to m.in.: gtog,
kasztanowiec.

5. Opis boiska wielofunkcyjnego
5.1.Dane techniczne:
* podstawowe dane i powierzchnie:

- dtugasé: 32,0 m

- szeroké¢: 18,0 m

- pow. brutto: 576,0M

- obwdd boiska: 100,0m
5.2.Rodzaj nawierzchni boiska

Nawierzchnia z asfaltobetonu. Poziona ktorym ma hiyuktadana nawierzchnia powinno
by¢ przygotowane zgodnie ze sziulkudowlam: powinno by suche, rowne, pozbawione
zanieczyszczei ustabilizowane.

Nawierzchnia boiska obramowanedzie obrzeem betonowym 8x30x100cm, osadzonym
na tawie betonowej. Wody opadowedh odprowadzane poprzez spadki wéeto0,5-
1,0%, w kierunku poprzecznym.

5.3.Konstrukcja nawierzchni:
Nawierzchnia asfaltowa:
- masa betonowo-asfaltowa o gr. 5¢cm,
- kruszywo tamane frakcja 0-4mm o grébio3cm,
- kruszywo tamane frakcja 2-31,5mm o grédidl2cm,
- zag:szczona podsypka piaskowa o grédyd Ocm.



Na wykonanej nawierzchni asfaltowe] ngtenamalowad linie do gier zespotowych w
kolorze biatym o gr.5cm fagbchlorokauczukow.

5.4. Rodzaje boisk
» boisko do siatkOwki
wymiary: 9,00x18,00m

Boisko do gry w siatkowk stanowi prostodt o wymiarach 9,0x18m. W potowie diugd
podzielone lin srodkowa na dwa réwne pola gry. Naidym polu w odlegtéci 3,00m od
linii srodkowej wyznaczona jest do niej rownolegle liniaka dtugdci 9,00m i szeroki
5cm. Linie ograniczag pole gry szerokwi 5 cm nalea do powierzchni boiska. W
odlegtaici min.0,5m, max. 1,0m od linii bocznych i na prizegniu linii sSrodkowej boiska
mocowane gstupki do siatki.

* boisko do koszykowki

wymiary: 15,00x28,00m
Boisko do gry w koszykowkstanowi prostodt o wymiarach 15,00x28,00m.
Na boisku wysipuja nastpujace elementy:

- nasrodku boiska wykrdone jest koto o promieniu 1,75m, ligz od linii wewrgtrznych
brzegdw linii wyznaczapej to koto,

- linia srodkowa wyznaczona jest rownolegle don&owych linii migdzy srodkowymi
punktami obu linii bocznych i jest przedhna o 15cm poza kea z linii bocznych,

- linie rzutéw wolnych, wyznaczagsréwnolegle do kadej z linii koncowych w odlegtéci
5,80m odsrodka tych linii i wykrdla sk linie rzutu wolnego, ktéra jestrednia kota
(3,50m) i tukiem pétkola o promieniu 1,75m zamyaggo pole rzutow wolnych,

- pole rzutéw za 3 punkty: dla k@ej z drayn pole rzutdbw za 3 punkty stanowi caty
obszar boiska z wyikiem obszaru w pobiu kosza przeciwnika, wyznaczonego przez:
dwie linie rownolegte do linii bocznych zaczyaeg st na linii koncowej, w odlegtéci od
punktu do podiga, ktory jest doktadnie pogtodkiem kosza przeciwnika. Odlegéotego
punktu odsrodka wewrtrznej kravgdzi linii koncowej wynosi 1,575m.

- tablice do koszykowki o wymiarach: 180x105cm mweane do konstrukcji stalowej,
ocynkowanej na wysokoi 2,75, licac od spodu tablicy do powierzchni boiska. Stup
montowany do podta w odlegtéci min.40cm od linii kécowej boiska. Okicz z siatki
mocowana centralnie na tablicy w odlegio30cm od spodu. Linie ograniczeg pole gry
szerokdci 5,00cm nalga do powierzchni boiskaSrednica obgczy kosza wynosi 45cm i
zamontowana jest do tablicy na specjalnieggprujacych wspornikach zapobiegaym
wibracjom powodowanymi uderzeniami pitki o taklic

Wyposazenia boiska wielofunkcyjnego (do gry w siatkowl i koszykowke)
- osadzenie tulej do stupkéw aluminiowych i stojakto gry w siatkdwk i koszykowle,

- monta dwoch stojakow na kosze do koszykowki (konstrukcda koszykowki
dwustupowa, montowana w tulejach 2szt.), tablicykdezykowki zzywicy epoksydowej

o wymiarach 1,05x1,80m (2 szt.), dwoch @iay z siatly oraz mechanizmu regulacji
wysokdici (2 szt.),.Srednica obgczy wynosi 45cm i zamontowana jest do tablicy na
specjalnych spgynujacych wspornikach zapobiegaych wibracjom powodowanymi
uderzeniami pitki o tablig



- komplet siatki wraz z stupkami aluminiowymi datiowki z regulag wysokaci.

Montaz stojakdéw do koszykowki i kompletu siatki wraz Zepkami aluminiowymi do
siatkbwki naley wykona& zgodnie 2z zaleceniami producenta i certyfikatem
bezpieczéstwa. Stupki do monta siatki powinny by montowane w taki sposéb, aby
podczas gry w koszykéwkmogty by demontowane. Tuleje do stupkéw pozégm
demontau powinny by zabezpieczone pokryndo tulej.

6. Ogrodzenie istniepcego boiska- pitkochwyty

Pitkochwyty projektuje si przy boisku istniejcym boisku do gry w pitk nazna. Diugasé¢
catkowita pochwytu 2x35,0 , wysoém 4,0 m.

Stupy stalowe profil kwadratowy 80x80mm gcianki 4mm. Kolor: zielony RAL 6005.
Stupy mocowane w stopach fundamentowych wym. 50x50@ gébokasci 100cm(beton
B20). Stupy montowaw rozstawie co 4,0m i 3,5m(stupy zestnzne).

Siatka ostonowa: bezwtowa wykonana z polipropylenu, oczko: 10 x 10 @miba¢
linki: 5 mm, kolor zielony.

Mocowanie siatki do stupow od strony zexmnej za pomag linek stalowych i
haczykow teflonowych.

Przed zamontowaniem dostawca i wykonawca pitkochwybbowiazany jest do
dostarczenia inspektorowi nadzoru atestow na nadyerzwyte do wykonania
przedmiotowych elementow oraz deklatazgodndci wykonanych elementow zgodnie z
normg EN18800 i EN 1SO.

7. Wplyw inwestycji na srodowisko, higierg i zdrowie uzytkownikdw oraz otoczenie

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a mgmie eksploatacji obiektu nie
przewiduje s} zachwiania réwnowaggkrodowiska naturalnego. Zachowane zosgtan
wszystkie warunki dotyeze dziata ochronnych i minimalizacych oddziatywanie na
srodowisko przedmiotowe] inwestycji. Ze wedlu na istnigjce uwarunkowania
przestrzenne oraz paienie nieruchomkei zaktada i, ze uchzliwos¢ przedmiotowej
inwestycji nie kedzie przekraczata granic dziatki, higienzdrowie ludzi gdzie znikomy,

a ponadnormatywne oddziatywania magystpic¢ jedynie na etapie wykonywania prac z
uzyciem ckzkiego sprztu i beda mie¢ charakter incydentalny i krétkotrwaty.

8. Bezpieczdéstwo pazarowe

Projektowane zagospodarowanie terenu nie stangyozsnia paarowego.
Projektowane zagospodarowanie utiveia dojazd stib ratowniczych.

9. Uwagi koncowe

- wykonanie i odbiér urmdzer sportowych na podstawie aprobat technicznych t@tes
higienicznych, wymogow p.po, warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm

- w trakcie realizacji projektu nalg stosowa materialy i wyroby posiadage
obowigzujace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

- wszystkie roboty budowlane winny bprowadzone zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi, obowgzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami  wiedzy techme] i
przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego upm@wej przy ayciu wyrobdéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechseggowania w budownictwie.



—wszelkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne w stds do projektu nalsy uzgodné z
projektantem.

10. Informacja BIOZ

W trakcie budowy nie przewidujegsivykonywania robot:

1. ktorych charakter, organizacja lub miejsce @drenia stwarza szczegolne wysokie
ryzyko powstania zaggenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi
2. przy prowadzeniu ktorych wysgtuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow

biologicznych zagraajacych bezpiecaestwu i zdrowiu ludzi

stwarzajce zagraenie promieniowaniem jonizagym

prowadzone w polili linii wysokiego napijcia lub czynnych linii komunikacyjnych
stwarzajcych ryzyko utongcia pracownikow

prowadzonych w studniach, pod ziemv tunelach

wykonywanych przez kiegych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
wykonywanych w kesonach, z atmosferytwarzamn ze spgzonego powietrza
wymagajcych wycia materiatow wybuchowych

©COoNoOO kW

Materiaty wyj sciowe:

- Projekt budowlany;

- Mapa sytuacyjno-wysokoiowa terenu skala 1:500.

Zakres robot:

a) Roboty rozbiorkowe:

Przewidywane roboty rozbiorkowe nigda trwa¢ nieprzerwanie diej niz 5 dni roboczych
a jednoczénie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikow.

Pracochtonn& planowanych robot nie przekroczy 25 osobodni.

b) Roboty budowlane:

Przewidywane roboty budowlane niedh trwac nieprzerwanie diej niz 25 dni roboczych
a jednoczénie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikow.

Pracochtonn& planowanych robot nie przekroczy 125 osobodni.

Przewidywane zagraenia w czasie realizacji robot oraz miejsce i czash wystepowania
a) Roboty na wysokuai:
Zagrazenia dla zdrowia zycia:
- upadek pracownika z wysol@
- potracenie spadagymi elementami
- poparzenia przy niewdaiwym stosowaniu palnikbw gazowych;
b) Prace transportowe
- transport na pomosty robocze materiatow budowdany
- transport gruzu z terenu rozbiorki;
Zagrazenia dla zdrowia zycia:
- potracenie przez szalwyciagu WBT w trakcie jej jazdy
- potracenie pracownika spadaym przedmiotem z wysoKoi
c) Eksploatacja ugdlzen, maszyn, elektronagdzi i instalacji elektrycznych
- rozprowadzenie energii po placu budowy
- obstuga uradzen zasilanych mdem elektrycznym.
Zagrazenia dla zdrowia kycia:
- poraenie padem elektrycznym;
- urazy powodowane ¢gciami roboczymi maszyn i ugdzen
- nadmierny hatas i wibracje
- poparzenia przy niewdaiwym stosowaniu palnikbw gazowych;



d) Komunikacja na placu budowy.
- Ciagi piesze i drogi kotowe na placu budowy;
- Komunikacja pionowa — schody, drabiny.
Zagrazenia dla zdrowia kycia:
- upadek lub poficenia pracownika podczas praea po placu budowy
- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia nawtako pracy na wysokoi.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robgstosownie do rodzaju

zagrozenia:

a) Wokot budynku w odlegkei 2,0 m odkcian lub rusztowa zewrgtrznych wydzielone
zostan strefy niebezpieczne (op@zowania i tablice ostrzegawcze) przez caty okres
zagraenia upadkiem przedmiotu z wysgko

b) Strefy niebezpiecznextla wyznaczone na czas pracy wokéwigow, wyciagu WBT itp.

c) Zabezpieczonecha otwory w stropach, otwory klatki schodowej lub oty w $cianach
zewrtrznych budynku.

d) Wydzieleniu i oznakowaniu podlegbeda miejsca sktadowania materiatéw tatwopalnych i
miejsca w ktorychduzie zakaz iywania otwartego ognia.

Sposéb prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych.

a) Przed przyspieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych pracownbeda uczestniczyli
w instruktaach BHP na temat sposobu realizacji tych robot, agamych sposobow
postpowania, zakresu wymaganych oston osobistych.

b) Pracownicy zostarzapoznani i potwierdzwtasnym podpisem instruktawiazany z tzw.
“ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy.

c) Instruktae bgda prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

Przechowywanie i przemieszczanie materiatow, wyrolwdoraz substancji.

a) Przechowywania na diszy okres tzw. materialtdw masowych (cegta, censtat; tp.) nie
przewiduje s. Po sukcesywnym dostarczaniu na bugltwda one roztadowywane
mechanicznie (vig kotowy) i w zalenaoséci od potrzeb ziwone na wydzielonym miejscu
na placu budowy.

b) Transport pionowy materiatow budowlanych odb§wia bedzie przy pomocy wyagu
przyciennego WBT. Natomiast wyroby gotowe (kable, riaynpy itp.) oraz materiaty
pomocnicze dra przenoszonescznie.

c) Wyroby gotowe, przeznaczone do bezpdniej zabudowy dmla przechowywane w
magazynach tymczasowych zlokalizowanych wgmroudynku w pomieszczeniach
przeznaczonych do realizaciji.

d) Materiaty niebezpieczne (farby, rozpuszczalmlaliwo itp.) eda przechowywane w
wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym ueble zaplecza budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom wynikajacym z

wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegokgo zagrdgenia zdrowia wraz

z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikaciji.

a) Zatrudnieni przy robotach pglych stosuj okulary i maski przeciwpytowe, a pragay
mitotami udarowymi stosaféwniez ochronniki stuchu.

b) Zatrudnienie na wysokoi bezwzgtdnie korzystaj z zabezpieczeprzed upadkiem
(opokczenia), a w przypadku braku ativosci ich zastosowaniazywaja indywidualnego
sprztu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposob mocaavéinek asekuracyjnych
wskazywa beda pracownicy nadzoru budowy.

c) W celu unikn¢cia potacenia spadagymi przedmiotami nalgy miedzy innymi:



- wokot budynku wydzieti strek niebezpieczino szerokéci 6,0 m — tama BHP na
stupkach i rozmieszczone tablice ostrzegawcze

- strefy niebezpieczne wyznacéay w/w sposob wokot uegdzen transportu
pionowego.

d) Przy robotach wykonywanych z pomostow i rusztowaaca na nich mae by
podejmowana po ich prawidlowym zamontowardokonanym odbiorze przez nadzoér
budowlany.

W czasie eksploatacji najezapewnd ich petra sprawndé¢ i kompletnd¢ oraz obcizenie
pomostow w granicach dopuszczalnych. Zabrsinipodejmowania pracy nandych
pomostach w jednym pionie. Pomosty winny birzymane w odpowiednim fadzie i
poradku (potkngcie pracownika).

e) Przy pracach transportowych materiatow z daglusocza je sukcesywnie i na bigco
na linach (zakazrzucania), a miejsca opuszczania maleydzielic opokczeniami.
Strefy niebezpieczne nalewydzielic rowniez w miejscach pracy koparek i spta do

transportu pionowego.

f) Obstuga maszyn i ugdzenh odbywa si¢ winna przez osoby posiadag odpowiednie
uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn adea zlokalizowa& poza rejonami
zagraonymi upadkiem przedmiotow z wysakd. Na biezaco utrzymywa urzadzenia w
petnej sprawriei technicznej i zapewniabiezaca ich konserwag).

g) Drogi i cagi komunikacji pieszej utrzymywav nalezytym poradku z zapewnieniem
odpowiedniegosvietlenia. Wewntrz budynku zapewnidogodne ddgia do stanowisk
pracy, wejcia do budynku w strefie zagranej upadkiem przedmiotow z wysacko
zabezpieczydaszkami ochronnymi.

Doranie do komunikacji pionowej stosowdrabiny przystawne w pewni sprawne i
posiadajce certyfikaty, o wysok&i 0,75 m ponad poziom na ktory prowadz

h) Budowa kdzie wyposaona w podgczny sprzt gasniczy w oznakowanych miejscach wg
potrzeb budowy.

Roboty paarowe niebezpieczne winny bprowadzone w odpowiedniej odlegéd od
materiatdw palnych i ich zabezpieczeniu. Nastéaskach pgarowych niebezpiecznych
przygotowdé do ewentualnegozycia sprzt ppa:.

Opracowat:
inz. Krzysztof Olg

upr. SWK/0019/POOK/08



Elementy matej architektury

t awka

Dane techniczne:
Wymiary: 1,80 x 0,40 m
Wysokosé: 0,45m

Stojak na rowery (5 stanowisk)

Dane techniczne:
Wymiary: 1,40 x 0,40 m
Wysokosé: 0,45m
Kosz nasmieci

Dane techniczne:
Pojemnd¢ wiadra:30I



