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Do wiadomosci Wykonawcow

Dotyczy: Rozbudowa instalacji solarnej na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego
OLIMPIC w Strawczynku

Wyjasnienia do tresci Specvfikacii Istotnych Warunkéw Zmodwienia

Dzialajac zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamowien publicznych udziela sie
wyjasnien na zapytania do tresci SIWZ (kserokopie tresci zapytan w zalaczeniu):

Odpowiedz na zapvtanie Nr 3

Ad.11Ad. 2

Zaprojektowane kolektory maja spelnia¢ wymagania jakosciowe normy PN-EN 12975 oraz
wysokiej efektywnosci energetyczne;.

Cechy zaprojektowanych solarow zostaly podane w projekcie — catkowita wydajnosé,
powierzchnia kolektorow, przeplywy (b.wazne dla zabezpieczenia ukladéw i utrzymania
wymaganych predkosci ).

Zastosowane kolektory sloneczne plaskie wprowadzaja wysoka sprawnosé dzieki
zastosowaniu jako przykrycia szkla antyrefleksyjnego (AR) w miejsce standardowych
ptaskich kolektoréw stonecznych, gdzie zastosowanie znajduje tzw. szklo solarne - hartowane
1 z obnizona zawartoscia tlenkéw zelaza.. Szklo AR stanowi najwyzszy standard pod
wzgledem przepuszczalnosci promieniowania stonecznego. Szklo solarne odbija okoto 8%
promieniowania stonecznego, to szklo antyrefleksyjne: od 1 do 3%. Do absorbera kolektora
stonecznego dociera wigce] promieniowania slonecznego, zwigkszajac w skali roku nawet o
15% uzysk ciepta w poréwnaniu do "standardowego" kolektora ze szklem solarnym. Nalezy
zwroci¢ uwage na wysokoselektywne pokrycie absorbera Sol-Titan, ktore przyczynia sie do
maksymalnego wykorzystania energii promieniowania stonecznego i odpornosci na tzw.
zjawisko ,,starzenia si¢” gwarantujac niezmienna wysoka sprawnos¢ kolektora stonecznego
w calym okresie jego eksploatacji.

Przy badaniu rownowaznosci kolektorow Zamawiajacy bedzie bral pod uwage efekt
energetyczny zastosowanych kolektorow w stosunku do zaprojektowanych czyli
powierzchni¢ absorpeyjna 1 wydajnos¢ kolektorow,



Ad. 3

Zamawiajgcy nie wnosi zmian do sposobu obliczania ceny. Wykonawca winien zapoznacé si¢
z dokumentacjg projektowa, ktéra stanowi zatacznik do SIWZ i na jej podstawie dokonaé

wyceny.
Ad. 4

Projekt zawiera automatyke systemu, pozycja w przedmiarze rob6t zawiera okablowanie
i uruchomienie. Nalezy dodatkowo uwzgledni¢ zasilenie pomp z rozdzielnicy istniejacego
systemu 1 uwzgledni¢ w jednej pozycji wykonanie zasilenia pompy z pomieszczenia 0.17 -
Rozdzielania elektryczna. Pozycja powinna obejmowa¢ wykonanie skrzynki sterujacej oraz
zasilanie ukladanego w listwach elektroinstalacyjnych, pod sufitem poprowadzonego
z pomieszczenia nr 0.17 przewodu YDYzo5x6mm?2, wykonania przylacza w istniejacej
rozdzielni , di. 35,00 mb. Zwody laczy¢ poprzez ztaczne uniwersalne krzyzowe .

Ad. 5

Nalezy wyceni¢ instalacje odgromowa. Nalezy doda¢ pozycje, ktora zawiera wykonanie
instalacji z drutu stalowego dFe/Zn 8 mm mocowanego do fundamentéw, wykonanie uziomu
spilowego o rezystancji wypadkowej R< 10Q - szt. 2, zlacze kontrole - szt. 2 ., maszt

odgromowy - szt. 2 ustawiony przytwierdzony do fundamentu solariow, di. drutu dFe/Zn 8
mm — 44 m

Ad. 6

Ogrodzenie nie jest przedmiotem zamdwienia.

Odpowiedz na zapvtanie Nr 4

Nalezy zastosowaé bufory zgodnie z rysunkiem schematu - bez wezownic .

Do wiadomosci:

1. Wykonawca

2. Strona internetowa: strawczyn4bip.pl




