SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Budowa oswietlenia ulicznego w m. Akwizgran - Malogoskie

CPV
45232210-7 Roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych
45316110-9 Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego

OSWIETLENIE DROG



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oswietlenia drogowego w m. Akwizgran - Matogoskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowg oswietlenia
na drogach publicznych istniejgcych i projektowanych.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.

1.4.5.
1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne przeznaczone do przesylania energii
elektrycznej, sktadajgce sie z przewodow, izolatoréw, konstrukeji wsporczych i osprzetu.

Napiecie znamionowe linii U - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia jest zbudowana.

Odlegtos¢ pionowa - odlegtos¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

Odleglosé pozioma - odleglosé miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

Przesto - czg$¢ linii napowietrznej, zawarta migdzy sasiednimi konstrukcjami wsporczymi.

Zwis f - odlegloé¢ pionowa miedzy przewodem a prosta taczaca punkty zawieszenia przewodu w
srodku rozpigtosci przesta.

Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomoca fundamentu.
Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywac sity
pochodzace od zawieszonych przewoddéw, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna by¢ taka,
aby w zadnym miejscu naprezenia materiatu nie przekraczaty dopuszezalnych naprezen zwyklych, a dla
warunkéw pracy zaktoceniowej lub montazowe] -dopuszczalnych naprezen zwickszonych. Ogolne
wymagania dotyczace konstrukcji wsporczych zawarte sg w PN-75/E-05100. Trzony hakowe powinny
przenosi¢ obciazenia wynikajace z zawieszenia przewod6w i parcia wiatru oraz odpowiada¢ PN-76/E-
05100. Zaleca sic stosowanie elementdw stalowych zabezpieczonych przed korozjg przez ocynkowanie
na goraco zgodnie z PN-74/E-04500.

Stup os$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie zelbetowym, stuzaca do
zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii elektroenergetycznej na odcinku
wymagajacym zwigkszonego bezpieczefistwa.

Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatorach liniowych stojacych - zawieszenie przy uzyciu
dodatkowego przewodu zabezpieczajacego, zapobiegajace opadnieciu przewodu roboczego w
przypadku zerwania go w poblizu izolatora. Rozroznia si¢ bezpieczne zawieszenie przewodu:
przelotowe i odciggowe.

Przewdd zabezpieczajacy - przewdd dodatkowy wykonany z tego samego materiatu i o tym samym
przekroju co przewod zabezpieczany, przymocowany do przewodu zabezpieczanego przy pomocy
zhaczek.

Bezpieczne zawieszenie przewodu na fancuchu izolatoréw wiszacych - zawieszenie zapobiegajace
opadnigciu przewodu w przypadku, gdy zerwie si¢ jeden rzad tancucha. Rozrdznia sig bezpieczne
zawieszenie przewodu: przelotowe, odciggowe i przelotowo-odciggowe.

Skrzyzowanie - wystepuje wtedy, gdy pokrywaja sie¢ lub przecinajg jakiekolwiek czesei rzutdw
poziomych dwoch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej, budowli
itp.

Zblizenie - wystepuje wiedy, gdy odlegto$¢ rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu poziomego
innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niz potowa wysokosci
zawieszenia najwyzej polozonego nieuziemionego przewodu zblizajacej sig linii i nie zachodzi przy
tym skrzyzowanie.



1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa. Ksztalt i wymiary wysiggnikow
powinny by¢ dostosowane do stupow | opraw oswietleniowych uzywanych do oswietlania drég.
Ocynkowane ogniowo wewnatrz i na zewnatrz metoda zanurzeniowa

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie shuzace do rozdziahu, filtracji i przeksztalcania strumienia
Swietlnego wysylanego przez zrodlo s$wiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczna.

Zrodlo $wiatha - lampa sodowa wysokoprezna z bankg cylindryczng przeZroczysta o podwyzszonym
strumieniu swietlnym i o trwatosci uzytkowej powyzej 16 tys. godzin $wiecenia spadku strumienia
Swietlnego maksymalnie do 20% wykonane w technologii zintegrowane] z jarzaikiem anteny
zaptonowej i powinny posiada¢ udoskonalony cyrkonowo - aluminiowy pochlaniacz gazow
optymalizujacy utrzymanie strumienia swietlnego w calym okresie uzytkowania.

Przewod linii napowietrznej - w elektroenergetycznych liniach napowietrznych niskiego napiecia
powinny by¢ stosowane przewody z materialéw o dostatecznej wytrzymalosci na rozciaganie i
dostatecznej odpornosci na wplywy atmosferyczne i chemiczne np. przewody w izolacji z polietylenu
usieciowanego odpornego na rozprzestrzenienie ptomienia typu AsXSn.

Osprzet - osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien
spetnia¢  wymagania PN-91/E-06400.01. Osprzet powinien wykazywal sie wytrzymaloscig
mechaniczng nie mniejsza niz czesé linii z ktorg wspdlpracuje oraz powinien by¢ odporny na wplywy
atmosferyczne

i korozje zgodnie z PN-93/E-04500. Czesci osprzetu przewodzace prad powinny by¢ wykonane z
materiatléw majacych przewodnos¢ elektryczng zblizona do przewodnosci przewodéw roboczych oraz
powinny mieé zapewniong dostatecznie duza powierzchnie styku i doktadnosé polgezenia z przewodem
lub innymi cze$ciami przewodzacymi prad, ponadto powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia
powstawania korozji elektrolitycznej. Ponadto do budowy linii nalezy stosowal osprzet nie
powodujacy nadmiernego powstawania strat energii.

Ogranicznik przepiec - do ochrony przeciwprzepigciowej linii nalezy stosowaé ograniczniki przepiec z
zaciskami przebijajacymi izolacje.

Wkiadki bezpiecznikowe - wkiadki bezpiecznikowe montowane na przewodach linii oswictleniowej
powinny speinia¢ wymagania PN-E-06160/10.

Przewody dla podigczenia opraw oswietleniowych - przewody do potaczenia bezpiecznika z oprawa,
powinny spetnia¢ wymagania PN-E-90184. Nalezy stosowac przewody o napicciu 750V, wielozytowe z
zytami miedzianymi o przekroju zyl nie mniejszym niz 2,5 mm? i izolacji polwinitowej.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogoélne wymagania dotyczace robét w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"” pkt 1.5. 2.

MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyezace materialow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Przedstawiciela Zamawiajacego.
Przewidziano nastepujgce materiaty:

- przewody napowietrzne aluminiowe izolowane

- ochronniki przepieciowe izolowane

- bezpieczniki stupowe izolowane

- shupy zelbetowe oraz strunobetonowe

- wysiggniki do opraw

- oprawy os$wietlenia drogowego



2.2. Ustoje i fundamenty

Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spefnia¢ wymagania PN-80/B-03322. Ustoje i
fundamenty powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem agresywnych gruntéw i wod zgodnie z zatacznikiem
do PN-75/E-05100.

2.3. Konstrukeje wsporcze

Konstrukeje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywac sity pochodzace od
zawieszonych przewodéw, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna by¢ taka, aby w zadnym miejscu
naprezenia materiatu nie przekraczaty dopuszczalnych naprezen zwyklych, a dla warunkow pracy
zakt6ceniowej lub montazowej - dopuszczalnych naprezen zwigkszonych. Ogélne wymagania dotyczace
konstrukcji wsporczych zawarte sa w PN-75/E-05100. Trzony hakowe powinny przenosi¢ obciazenia
wynikajgce z zawieszenia przewoddéw i parcia wiatru oraz odpowiada¢ PN-76/E-05100. Zaleca sie stosowanie
elementow stalowych zabezpieczonych przed korozjg przez ocynkowanie na goraco zgodnie z PN-74/E-04500.
2.4. Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spetnia¢ wymagania
PN-78/E-06400. O ile dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzet powinien wykazywaé sic
wytrzymatoscig mechaniczna nie mniejsza niz czes¢ linii, z ktorg wspdtpracuje oraz powinien by¢ odporny na
wplywy atmosferyczne i korozje wg PN-74/E-04500.

Czescei osprzgtu przewodzacego prad powinny by wykonane z materiatdéw majacych przewodnosé elektryczna
zblizong do przewodnosci przewodu oraz powinny mie¢ zapewniong dostatecznie duza powierzchnie styku i
dokfadnos¢ polaczenia z przewodem lub innymi czgsciami przewodzacymi prad, ponadto powinny by¢
zabezpieczone od mozliwosci powstawania korozji elektrolitycznej. Do budowy linii nalezy stosowaé osprzet
nie powodujacy nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii.

2.5, Przewody

W elekiroenergetycznych liniach napowietrznych powinny by¢ stosowane przewody z materialéw o
dostatecznej wytrzymalosci na rozciaganie i dostatecznej odpornosci na wplywy atmosferyczne i chemiczne.
Zaleca si¢ stosowanie w linii napowietrznej do 1 kV przewody elektroenergetyczne samonosne o zylach
aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie ptomienia. wg WT-92/K-
396PN-HD 26,1:2002/A2. Przewidziano zastosowanie przewodéw AsXSn 4x25mm?2.

2.6. Ochrona odgromowa

Do ochrony odgromowej linii nalezy stosowac izolowane ograniczniki przepieé zaworowe.

3. SPRZET

3.1. Ogélue wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakod¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp, ktore maja aktualne
badania techniczne i s3 dopuszczone do ruchu. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje
Przedstawiciela Zamawiajacego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajgcego w
terminie przewidzianym kontraktem. Nie mogg takze niekorzysinie oddzialywaé na $rodowisko naturalne i
stwarzac¢ zagrozenie przy pracach na obiekcie elektroenergetycznym.

Przewozone materialy i urzadzenia musza by¢ zabezpieczone w czasie przewozenia przed przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez wytworce dla poszezegdlnych elementéw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania
Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie

na jako$¢ wykonywanych robét.



Liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe] i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego, w terminie przewidzianym
kontraktem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Budowa linii napowietrznej nn

Wykonawca musi opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Przedstawicielowi Zamawiajacego harmonogram
robot, zawierajacy uzgodnione z uzytkownikiem okresy wylgczenia napiccia w przebudowywanych
urzadzeniach oraz wykaz sprzetu i pracownik6éw z uprawnieniami. Nalezy wykonaé przebudowe zachowujac
nastepujaca kolejnosc robot:

- Montaz i stawianie stupowych konstrukeji wsporczych

- montaz hakéw wieszakowych

- montaz uchwytéw wraz z hakami §rubowymi

- podwieszenie przewodu AsXSn 4x25 mm2 przy pomocy uchwytéw

- zainstalowanie bezpiecznikéw izolowanych

- zainstalowanie wysiegnikdéw na stupach

- zainstalowanie opraw na wysiegnikach

- zainstalowanie odgromnikéw izolowanych

- podlaczenie przewoddéw opraw do przewodow sieciowych

- wykonanie pomiaréw elektrycznych

Przebudowe linii nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z przepisami o
bezpieczenstwie i higienie pracy .

5.2. Montaz przewodow

5.2.1. Wymagania ogélne

Przewody podlegajace dziataniu sity naciggu nalezy tak taczy¢ lub tak zawiesza¢ na konstrukcji wsporczej, aby
wytrzymatos¢ zlacza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosita dla przewodéw wielodrutowych co najmniej
90% wytrzymatosci przewodu. Zamocowanie przewodu powinno byé takie, aby nie ostabialo jego
wytrzymatosci. Zaleznie od funkcji, jaka spelnia konstrukcja wsporcza oraz od jej wytrzymatosci, nalezy
stosowa¢ zawieszenie przewodu przelotowe lub odciagowe. Naprezenie w przewodach nie powinno
przekraczaé:

- dopuszczalnego naprezenia normalnego - jezeli przgsto linii nie podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia,

- dopuszczalnego naprezenia zmniejszonego - jezeli przesto podlega obostrzeniu 3 stopnia. Zabrania si¢
regulowac naprezenia w przewodzie przez zmiang diugosei linki rozkrecaniem lub skrecaniem. Dopuszcza sie
stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwiséw lub poddawanie przewodu przed montazem
zwigkszonemu naprezeniu, ze wzgledu na mozliwos¢ powigkszenia zwisu spowodowanego pelzaniem
aluminium.

Zabezpieczenie przewodow od drgan nie jest wymagane..

Zawieszenie przelotowe przewodu roboczego nalezy stosowaé na uchwytach przelotowych w przypadku, gdy
sity naciagow przewodoéw w przgstach s po obu stronach izolatora jednakowe lub gdy réznica naciggdw jest
nieznaczna.

Zawieszenie przelotowe powinno by¢ tak wykonane, aby przy wystapieniu znaczniejszej sity wzdtuz przewodu,
mogacej grozi¢ uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewod przesunat sie w miejscu zawieszenia albo
wyslizgnat z uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwatlo si¢, nic dopuszczajac w ten sposob do skutkéw
powstalej sity.

Zawieszenie odciggowe przewodu roboczego nalezy stosowad w przypadku, gdy sity naciagu przewodow w
przgstach sg niejednakowe. Zawieszenie odciggowe powinno wytrzymywaé co najmniej 90% sity zrywajacej
przewad.

Prace montazowe wykonywane beda na urzadzeniach elektroenergetycznych. W zwiazku z tym podczas
wykonywania prac nalezy zachowa¢ szczegblne srodki ostroznosci. Prace przy czynnych urzadzeniach moga
wykonywac pracownicy odpowiednich kwalifikacjach (Dziennik Ustaw nr 54 z dnia 10 kwietnia 1997 r. -Prawo
energetyczne). Wymagania kwalifikacyjne dla pracownikéw zajmujacych si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i
sieci elektroenergetycznych okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania,



zapewnienia bezpieczenistwa dla wszystkich czynnosci realizowanych na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera
5.3. Tablice informacyjne
Stupy powinny by¢ zaopatrzone w trwale znaki lub tablice numeracyjne.
5.4. Ochrona odgromowa
Ochrong odgromowa linii elektroenergetycznych napowietrznych nalezy wykonaé z  zastosowaniem
odgromnikéw izolowanych zaworowych jednofazowych napowietrznych.
5.5. Ochrona przed dotykiem po$rednim
Ochronie przed dotykiem posrednim podlegaja we wszystkich liniach metalowe czesci urzadzen znajdujace sie
w linii , urzadzenia o$wietlenia zewnetrznego. Nie nalezy wykorzystywaé strun stalowych shipdw z betonu
sprezonego jako przewodow uziemiajacych. W stupach zelbetowych z betonu niesprezonego mozna zbrojenie
wykorzystywac jako przewody uziemiajgce pod warunkiem ciagfosci elekirycznej i dostatecznej wytrzymatosci
termicznej zbrojenia na prady zwarcia doziemnego.
5.6. Zblizenia linii napowietrznych z drogami kolowymi
Linie elektroenergetyczne na skrzyzowaniach i zblizeniach z drogami kotowymi nalezy tak prowadzi¢ i
wykonywa¢, aby nie powodowaly przeszkdd i trudnodci w ruchu kotowym i pieszym oraz w nalezytym
utrzymaniu drég i na warunkach podanych w zezwoleniu zarzadu drogi na prowadzenie robot w pasie
drogowym. W przypadku skrzyzowania lub zblizenia z droga kolowa w linii nalezy zastosowacd obostrzenia.
Minimalna odleglos¢ przewoddw linii napowietrznej pod napieciem od powierzchni drég publicznych, przy
najwigkszym zwisie normalnym, powinna wynosi¢: dla linii do 1 kV - 6,00 m.
5.7. Roboty przygotowawcze dla linii napowietrznej
Tras¢ i miejsca posadowienia stupéw powinny byé wylyczone przez geodete zgodnie z dokumentacijg
projektows.
5.8. Roboty ziemne
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnodci rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Roboty ziemne wykonywaé
recznie.
Wykop rowu kablowego powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Przedstawiciela
Zamawiajacego. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢
wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznosé.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu
wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.
Zasypanie fundamentu nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadk6w). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 em i zageszezaé ubijakami recznymi
lub zaggszezarka wibracyjng. Wskaznik zaggszezenia gruntu powinien wynosi¢ 0,85 . Zageszezenie nalezy
wykona¢ w taki sposob, aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu,
pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowaé w poblizu lub odwiezé na miejsce
wskazane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
5.8.1. Montaz stupéw.
Jako stupy oswietleniowe zastosowano stupy zelbetowe ZN i E o dlugodci 10m , ktore nalezy posadowié
bezposrednio w ziemi przy pomocy zurawia samochodowego. Czesci dolne stupéw zabezpieczy¢ lakierem
asfaltowym i ustawial w wykopach glebokosci 1,8 - 2,2 m. Lokalizacja stupéw weg dokumentacji projektowe;.
5.8.2. Montaz opraw o$wietleniowych
Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonaé przy pomocy samochodu z podno$nikiem hydraulicznym.
Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim weciagnigciu przewodéw zasilajacych do shupéw i wysiggnikéw.
Nalezy stosowa¢ przewody typu YDY 2x2,5mm2. Oprawy nalezy mocowaé na wysiegnikach w sposéb
wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajgcych 1 ustawieniu ich w
potozeniu pracy. Przed zamocowaniem na stupach sprawdzi¢ dziatanie opraw oraz prawidtowos¢ polaczen.
Wysiegniki i oprawy mocowal w sposéb trwaly uniemozliwiajacy ich obrot. Zrodta $wiatla zatozy¢ po
catkowitym zainstalowaniu opraw.

-



5.8.3. Ochrona przed korozja

Wysiegniki maja by¢ ocynkowane zanurzeniowo. Grubodé powloki powierzchni zewnetrznych jak i
wewngtrznych powinna by¢ nie mmniejsza niz 450 g/m2. Trwalod$é takiego zabezpieczenia gwarantuje
bezobstugowe uzytkowanie elementéw od kilkunastu do kilkudziesieciu lat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady Kontroli jako$ei robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy przebudowie
napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania inspektorowi
zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacja projektowa,

SST.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$é z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Przedstawiciela Zamawiajacego dopuszezone do uzycia bez badan. Przed
przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié Przedstawiciela Zamawiajacego o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badad do akceptacji Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Wykonawea powiadamia pisemnie Przedstawiciela Zamawiajacego o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej,
ktora moze kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego 1 ewentualnie
przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakiadu Energetycznego - zalozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o jakosei lub
atesty stosowanych materiatdw,

Do materialow, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca, nalezg materialy do wykonania
fundamentéw ,na mokro" i ustojow stupéw. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robot
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor moze zwolnié go z potrzeby wykonania badan materiatéw
dla tych robot.

Na zadanie Przedstawiciela Zamawiajacego, nalezy dokonaé testowania sprzetu posiadajacego mozliwos¢
nastawienia mechanizméw regulacyjnych.

W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego $wiadectwa cechowania.
6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Zawieszenie przewodow

Podczas montazu przewodéw nalezy sprawdzié¢ jakod$¢ polaczed i osprzetu oraz przeprowadzi¢ kontrole
wartosci naprezen zawieszanych przewodow.

Naprezenia nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych wartosci normalnych (jezeli przesto linii nie podlega
obostrzeniu albo podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i zmniejszonych (przy 3 stopniu obostrzenia). Wartosci
tych naprezen dla poszezegélnych rodzajow przewodéw i typéw linii nalezy przyjaé z dokumentacji
projektowej. Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysokosci zawieszonych przewoddéw nad obiektami
krzyzujacymi.

6.4. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajgcych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania robot,
na wniosek Wykonawcy, Inspektor moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robot.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.



8. ODBIOR ROBOT

Przy  przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

- projektowg dokumentacje powykonawcza,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiarow,

- protokoty odbioru robdt zanikajacych,

- ewentualng oceng rob6t wydana przez Zaktad Energetyczny

- atesty na wbudowane materialy i urzadzenia.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci uzytych materiatéw i wykonanych robét na
podstawie wynikéw pomiarow i badan kontrolnych. Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- przygotowanie, dostarczenie i zabudowanie materialow,

- odlaczenie i demontaz kolidujacego odcinka linii ,

- podiaczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacja projektowa,

- Dostarczenie materialow,

- Wykonanie wykopdéw pod stupy,

- ustawienie stupoéw, montaz wysiegnikéw,

- wykonanie uziomdw,

- zasypanie wykopow,

- montaz opraw na stupach,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- utrzymanie i ochrona wykonanego oswietlenia w okresie gwarancji,

- montaz osprzgtu elekirycznego i inne roboty towarzyszace,

- przeprowadzenie niezbe¢dnych badan i pomiardw,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-CEN/TR 13201-1:2005 (U) Oswietlenie drog - Cze$é 1 : Wybér klasy oswietlenia PN-EN 13201-

2:2005 (U) Oswietlenie drog - Czesé 2 : Wymagania o$wietleniowe N SEP-E-001 Sieci

elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa. N SEP-E-002 Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych PN-68/B-06050
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze PN-EN 60364-5-523
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalnosé pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa PN-

83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania PN-79/E-

06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napiccie
znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu



10.2. Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia
10.04.1972 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia
26.11.1990r.

Zarzadzenie Ministra  Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow
Budowlanych w sprawie warunkow technicznych, jakim powinna odpowiadaé ochrona odgromowa sieci
elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 2 1969 r.

Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robot. PBE _Elbud"
Krakéw.

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozjg konstrukeji stalowych za pomoca pokry¢ malarskich - KOR-
3A.

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.

Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych opracowane i
rozpowszechniane przez Biuro Studiéw i Projektow Energetycznych ,,Energoprojekt" - Poznas lub

Krakow.



