6. Opis Techniczny

6.1. Temat projektu.
Projekt obejmuje budewq oswietlenia drogowego drogi powiatowej (dz. nr 1/4) oraz drogi gminnej
(dz. nr 1/2 oraz 59) w miejscowoséci Akwizgran - Matogoskie gm. Stié‘xﬁéﬁ%@;(f’(? SOWM Wi
w Kieleach
6.2. Podstawa opracowania: AL IX Wiekiw Kiele 3
e Zlecenie inwestora 28516 RIELCE
» Obowiazujace normy i przepisy:
- Norma SEP-E-002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. -
- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- N SEP-E-003 'Elektroenergctyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodam1 pelnomolowanyml oraz z przewodami
. niepetnoizolowanymi.
- PN-E-5100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi golymi.
- Raport techniczny PKN-CEN/TR 13201-~1 o$wietlenie drog — czes¢ 1: wyb6r klasy
o$wietlentowych
- Norma PN-EN 13201-2 o$wietlenie drog - cze$¢ 2: wymagania oswietleniowe.

6.3. Zakres opracowania:

e Wyniesienic czlonu oSwietlenia ulicznego 2z rozdzielni niskiego napigcia stacji
transformatorowej Akwizgran 950.

o Montaz szafy oswictlenia ulicznego SOM-3 na iZerdzi stacji transformatorowej wraz
przeniesicniem licznika energii elektrycznej.

¢ Zabudowa stanowisk slupowych nr 21 — 40 w lokalizacjach zgodnych z rys. nr. 2 — Plan
zagospodarowania.

» Demontaz istniejacego obwodu oswietlenia ulicznego AL 25mm? od stacji trans formatowej
Akwizgran 950 do slupa nr 11 wraz z demontazem isiniejycej oprawy oSwietleniowej
ze slupamr 1. _

e Budowa napowictrznej linii oswietleniowej typu ASXSn 4 x 25mm’ od projektowanej na
#erdzi stacji transformatorowej szafy ofwietlenia ulicznego SOM-3 do projektowanego
shupa nr 40, Lt=717 , Lp=740.

s Montaz opraw ofwietlenia drogowego 0 mocach: 100W — szt, 20.

e Montaz 2 kpl. ogranicznikéw przepie¢ na shipach nr 33 oraz 40 wraz z wykonaniem
uziemienia.

6.4. Opis wykonania

Stan istniejacy.

Istniejgcy obwod oswietleniowy nr 1 (od stupa nr 1) oraz obwdd nr 2 (stup nr 11) zasilany jest z szafy
sterowania o$wietleniem ulicznym rozdzielni niskiego napigcia stacji 15/0,4 kV Akwizgran 950.
Obwody linii napowietrznej wykonane sg przewodami golymi

Obwod nr 1 jest wykonany przewodami AL. 4x35+25mm” a obwéd nr 2 przewodami AL 4x35mm?°.

Zakres projektowany

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego istniejagcg czlon oswietleniowy nalezy wynieéé z rozdzielni
niskiego napiecia stacji transformatorowej Akwizgran 950. Na zerdzi stacji transformatorowej nalezy
zabudowa¢ szafg oswietlenia ulicznego SOM-3. Istniejacy obwdod nr 1 nalezy przelaczyé do
nowoprojektowanej szafy sterowania o§wietleniem ulicznym na dalszym odcinku pozostaje bez zmian.
Obwdd oswietleniowy nr 2 wykonany przewodami AL 25mm? na odcinku od stacji transformatorowej
do stupa nr 11 nalezy zdemontowa wraz z oprawa ze shipa nr 11, Zdemontowang oprawe nalezy
zamontowa¢ na projektowanym shipie oswietleniowym nr 21.
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