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Zatacznik nr 1 do UMowy NE ....oeecosiessson... 0 PiRYICZENI do Sieci dystrybucyfnef

Gmina Strawczyn
teriie 1 nazwisko iub nazwa podriots prediaczanego

Strawezyn ul. Zeromskiego 18
migjscowns&ulica, nr domu, nr migszkania

, 26-067 Strawczyn
kod pocziowy, poczia

Warunki przylaczenia nr 485/2012 dla podmiotu V grupy przyljczeniowej
do sieci dystrybucyinej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sisci: O$wietlenie drogowe
Lokalizacja: Akwizgran dz.nr , gm. Strawezyn
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodark! z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegolowych warunkow
funkcjprowania systernu efekircenergetycznego {Dz.U. Nr 93 z 2007, poz. 623 2 pbin. zm), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2012-02-09, okresla sie nastepujgce warunki przylaczenia:
1. Migjsce przylaczenia: )
istniejacy stup finii nn. ) : o
2. Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczesnie migjsce rozgraniczenia wiasnosc siec
dystrybucyinej PGE Dystrybucja S.A. i instalcfi Podmiotu Przylaczanego:
- zaciski na listwie zaciskowej na wejsciu do zigcza od strony zasilania
3. Moc przylaczeniowa (moc istniejaca 12,0 kW} - zasilanie podstawowe:
moc 17,06W {(1x17kW) ' ;
4, Rodzaj przylacza:
napowietrzne
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

8. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
zdemontowaé istniejacy pomiar w stacji trafo; uklad ten przenie$é do SOM zab. na jerdzi stac]l lub
slupa i zasilic przewodem-AsXSn 4x16mm2; wybudowaé odcinek linii nN przewodem AsXSn
2x25mm2; zastosowad oprawy w il stopniu ochrony
7. Miajsce zainstalowania ukiadéw pomiatowo-rozliczeniowych:
ziacze pomiarowe - sterujace
8. Wymagania dotyczace ukiadow pomiarowo-rozliczniowych i systemow powiarowo-rozliczeniowych:
bezposredni ficznik energii elektrycznej 230/400V na tablicy TL-3/f
&. Rodzaj | usyluowanie zabezpieczeh giéwnych:
trojfazowy wylacznik nadmiarowo-pradowy o charakierystyce "C" 32 A
w zigczu pomiarowo-sterujacym
10, Jako system dodatkowej ochrony od porazef przyjac sarmoczynne wylaczanie.zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych nommach.
Uklad pracy sieci zasilajcej 0.4 kV: TN-C, stacja trafo: 950 AKWIZGRAN
11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w migjscu dostarczania nie moze byt wigkszy niz:
fgp=04
12. Poziom zmiennosci parametriw technicznych energil elektryczne] w sieci miesci sig w granicach przywolanego
wyzej Rozporzadzenia Ministra Guspodarki. -
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