Obwod o$wietleniowy nr 2 nalezy wykonaé przewodem typu ASXSn 4x25ma¥aiaiodosikirod SOM:3
zabudowanej na zerdzi stacji transformatorowej do stupa nr 40. ' w Kielcach

Na nowoprojektowanych stanowiskach slupowych nalezy zamontowaé oprawy dkideWenkowdHIOW ,
nalezy je zamontowa¢ na wysiggnikach rurowych, ocynkowanych obustronnie 3gnidW&1B1dlgosci
1,0m, wysokosci 1,5m i kacie pochylenia 10 stopni.

Tras¢ linii przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. Do zawieszenia projektowanego
przewodu o$wietlenia nalezy zastosowad osprzgt typowy dla przewodéw ASXSn wg albumu linii nn
z przewodami izolowanymi.

Na projektowanych stupach nr 21-40 nalezy zainstalowa¢ :

- oprawy wysokopreznych lamp sodowych mocy 100 wykonane w II klasie ochronnosci zgodne z

zamieszczonymi ponizej wymaganiami,

sodowe zrédlo $wiatla zapewniajgce utrzymanie 90% sprawnosci $wietlnej w przeciagu 24 ty$

’ godzin uzytkowania.

- wysiegniki ocynkowane dla stupéw wirowanych E oraz ZN montowane nad linia, dlugo$é
wysiegnika 1,0m, wysokosci 1,5m, kat nachylenia 10 stopni.

- skrzynki bezpiecznikowe wraz z zabezpieczeniem 6A _

- podigczenia projektowanej linii osvmetlema wykona¢ zgodnie 2z katalogiem LNni, a do zasilenia
opraw uzy¢ przewodéw YLY 2x2,5mm’,

- na shupach nr 33 oraz 40 nalezy zainstalowac¢ ogranicznik przepigé nn oraz wykonaé uziemienie
ochronne.

Wymagania dotyczace opraw oswietleniowych:

- Oprawa jednokorpusowa drogowa z odbtysnikiem wieloelementowym, skladanym.

- Klosz wykonany zostal z polimetakrylanu metylu (PMMA), odporny jest na dzialanie
niekorzystnych czynnikéw zewngtrznych. Zamocowany jest do korpusu oprawy za pomocg
trzech zamkow ze stali nierdzewnej ocynkowane;j.

- Oprawa montowana si¢ na pionowym stupie o srednicy 42 - 60mm lub wysiegniku poziomym
nachylonym pod katem 0-30° do plaszczyzny drogi.

- Regulowany uchwyt montazowy umozliwia plynna zmiane kata nachylenia oprawy w stosunku
do plaszczyzny drogi: przy wysiggniku poziomym -15°/+15°, przy pionowym shapie -5°/+30°
(regulacja katowa w odniesieniu do poziomego usytuowania Zrodla swiatla wzgledem poziomu
drogi).

- Kompletny osprzet elektryczny zamocowany jest na plycie montazowej.

- Korpus oprawy wytloczony jest z blachy aluminiowej i malowany proszkowo. Uszczelka
poliuretanowa wylana na krawedzi korpusu, zawiasy mocujgce klosz do korpusu, plyta
montazowa z kompletnym osprzetem elektrycznym i oprawkg zrodia $wiatla, dwa filtry
umozliwiajace oprawie "oddychanie”, system zlgczek pozwalajacy na bezpieczne podigczenie i
odigczenie zasilacza oprawy, -

- regulowany stalowy uchwyt montazowy do mocowania oprawy na stupie lub wysi¢gniku.

- Klasa szczelnosci: IP66

- 1T klasa ochrony przeciwporazeniowej

W obliczeniach natezenia o$wietlenia przyjeto oprawe Elgo LEDA 2 OUSc-100 1x100W.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rdwnowaznych opraw pod warunkiem uzyskania dla tych opraw
wymaganego Polskimi Normami natg¢zenia oswietlenia oraz posiadania nie gorszych od dobranych

opraw wlasciwosci uzytkowych (klasa ochrony, stopien IP, mozliwos¢ regulacji polozenla oprawy oraz

samego zrodia, obudowa plyty montazowej).
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