8. Obliczenia techniczne

8.1. Dobdr zabezpieczenia obwodow oswietleniowych SianUSTW {) PG_WIATOM
Zabezpieczenie przedlicznikowe w skrzyni SOM-3: $303C25 - bez zmian w Rieloach
Al 1K Wiekow Kigle 3
26-518 RIBLCE

8.1.1. Obwdd nr 1
Moc calkowita istniejacych opraw w obwodzie
P= 1210 W
Moc catkowita opraw wobwodzienr2 11
P= 1210 w
Prad w obwodzie ; 1=P/(Uf xcosp)= 6,19 A
Prad rozruchowy. I=14x1= 8,66 A

Zabezpieczenie obwodu oéwietleniowego w skrzyni: S301 C10

8.1.2. Obwédd nr 2
ilos¢ projektowanych opraw w obwodzie nr 2 19 szt
Moc catkowita projektowanych opraw w obwodzie
Pt= 2090 W

los¢ istniejgcych opraw w obwodzie 1 szt.
Moc catkowita istniejacych opraw w obwodzie

P= 110 W
Moc catkowita opraw w obwodzie nr 2 20

P= 2200 w
Prad w obwodzie : |=P/Uf xcosp) = 3,74 A

Prad rozruchowy: I=14xi= 524 A

Zabezpieczenie obwodu odwietleniowego w skrzyni:S303 C6

8.2. Obliczenie spadku napigcia

Obliczenia spadkow napiecia Akwizgran- o$wietlenie, obw. 2
zasilanie normalne
cos fi= 0,85
nr dlugost | przekroi | oS¢ | moc | mocw Jwsplicz. | moc | prad | kWm | dU

stupa | odcinka | przew. |odbiorc. | kW §punkcie | jednocz. |szczytl A Pd %

fampa 2] 25 1 0,110} 0,110 1 01 0,19 0,21 0,00
40 40 25 0 [0,000; 0,110 1 0.1 0,19 44| 0,00
39 30 25 1 0,110} 0,220 1 02 | 037 8,61 0,01
B 3 25 1 0,110 0,330 1 03 | 056 10,21 0,01




