6.5. Ochrona przeciwporazeniowa. STARUSTWO POWIATOW S
Jako system ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej projektuje si¢ samoczynné¥sEyshmawlylaczenie
zasilania zgodnie z PN- IEC 60364. Al IX Wiekéw Kiele 8
Instalacje wykonaé w uktadzie TN-C. 25-518 KIELCR

6.6. Ochrona przeciwprzepigciowa.

Napowietrzne linie niskiego napigcia nalezy chroni¢ od przepieé atmosferycznych poprzez siosowanie
na przewodach fazowych ochronnikéow.

Nalezy zastosowaé ogranicznik przepigé nn.

6.7. Uwagi koncowe.

e Wykonanie robét prowadzié zgodnie z projektem budowlanym, przepisami obowiazujacymi
w budownictwie elektroenergetycznym, normami PN, przy zachowaniu przepisow i wymogow

+ BHP, oraz pod nadzorem odpowiednich stuzb. '

e Po zakoficzeniu robot instalacyjno — montazowych nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji oraz
ochrony przed dotykiem posrednim.

e Dobudowa w/w odcinka linii o$wietleniowej nie wymaga zmiany umowy przylaczeniowej
z PGE Dystrybucja S.A. zgodnie z warunkami przylaczeniowymi nr 485/2012 z dnia
13.02.2012r.

6.8. Geotechniczne Warunki Posadowienia Obiektu

Projektowana inwestycje polegajaca na budowie napowietrznej linii nn oSwietlenia drogowego
w m. Akwizgran — Malogoskie nalezy zaliczy¢ do obiektow, dla ktérych nie wystgpuje potrzeba
ustalenia technicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wedlug rozporzadzenia
MSWiA-na podstawie oceny projektanta. .

Na terenie objetym Projektem Budowlanym wystepujg proste warunki gruntowe dla inwestycji j.w.
Podstawa Prawna:

-Rozporzadzenia MSWiA z dn. 98.09.24

-Wyjasnienia do w/w Rozporzadzenia
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