- skrzynki bezpiecznikowe wraz z zabezpieczeniem 6A

- podiaczenia projektowanej linii osvvletlema wykonaé¢ zgodnie z katalogiem LNni, a do zasilenia
opraw uzyé przewodéw YLY 2x2,5mm>.

- na stupie nr 11/3 nalezy zainstalowaé ogranicznik przepie¢ nn oraz wykonaé¢ uziemienie ochronne
R<5Q.

Wymagania dotyczace opraw o$wietleniowych:

- Oprawa jednokorpusowa drogowa z odbty$nikiem meloelementowym skladanym.

- Klosz wykonany zostal z polimetakrylanu metylu (PMMA), odporny jest na dzialanie
niekorzystnych czynnikow zewngtrznych. Zamocowany jest do korpusu oprawy za pomocg
trzech zamkow ze stali nierdzewnej ocynkowanej.

- Oprawa montowana si¢ na pionowym stupie o $rednicy 42 - 60mm lub wysiegniku poziomym
nachylonym pod katem 0-30° do plaszczyzny drogi.

- Regulowany uchwyt montazowy umozliwia ptynng zmiane¢ kgta nachylenia oprawy w stosunku
do plaszczyzny drogi: przy wysiegniku poziomym -15°/+15°, przy pionowym stupie -5°/+30°
(regulacja katowa w odniesieniu do poziomego usytuowania zrédla $wiatta wzgledem poziomu
drogi).

- Kompletny osprzet elektryczny zamocowany jest na ptycie montazowe;j.

- Korpus oprawy wytloczony jest z blachy aluminiowej i malowany proszkowo. Uszczelka
poliuretanowa wylana na krawedzi korpusu, zawiasy mocujgce klosz do korpusu, plyta
montazowa z kompletnym osprz¢tem elektrycznym i oprawkg zrodia $wiatla, dwa filtry
umozliwiajgce oprawie "oddychanie", system zlaczek pozwalajacy na bezpieczne podigczenie i
odlaczenie zasilacza oprawy,

- regulowany stalowy uchwyt montazowy do mocowania oprawy na stupie lub wysiegniku.

- Klasa szczelnos$ci: IP66

- II klasa ochrony przeciwporazeniowej

W obliczeniach natezenia o$§wietlenia przyjeto oprawe Elgo LEDA 2 OUSc-100 1x100W

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie réwnowaznych opraw pod warunkiem uzyskania dla tych opraw
wymaganego Polskimi Normami nat¢zenia o$wietlenia oraz posiadania nie gorszych od dobranych
opraw wiasciwosci uzytkowych (klasa ochrony, stopien IP, mozliwo$¢ regulacji potozenia oprawy oraz
samego Zrédla, obudowa plyty montazowe;j).

6.5.0chrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej projektuje sie samoczynne szybkie wylaczenie
zasilania zgodnie z PN- IEC 60364.

Instalacje¢ wykona¢ w uktadzie TN-C.

6.6. Ochrona przeciwprzepigciowa.

Napowietrzne linie niskiego napigcia nalezy chroni¢ od przepie¢ atmosferycznych poprzez stosowanie
na przewodach fazowych ochronnikéw.

Nalezy zastosowaé ogranicznik przepieé nn.

6.7. Uwagi koncowe.

e Wykonanie robot prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, przepisami obowigzujacymi
w budownictwie elektroenergetycznym, normami PN, przy zachowaniu przepiséw i wymogow
BHP, oraz pod nadzorem odpowiednich stuzb.

¢ Po zakonczeniu robét instalacyjno — montazowych nalezy dokonaé pomiaru rezystancji izolacji oraz
ochrony przed dotykiem posrednim.

e Dobudowa w/w odcinka linii o$wietleniowej nie wymaga zmiany umowy przylgczeniowej
z PGE Dystrybucja S.A. Oswietlenie bedzie zasilane wedlug istniejgcej mocy.
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