6. Opis Techniczny

6.1.Temat projektu.
Projekt obejmuje budowe oswietlenia drogowego drogi powiatowej oraz gminnej w miejscowosci
Kuzniaki gm. Strawczyn

6.2.Podstawa opracowania:

e Zlecenie inwestora

e Obowigzujgce normy i przepisy:

- Norma SEP-E-002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepelnoizolowanymi.

+ - PN-E-5100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

- Raport techniczny PKN-CEN/TR 13201-1 oswietlenie drég — czes¢ 1: wyb6r klasy
o$wietleniowych

- Norma PN-EN 13201-2 o$wietlenie drog — cze$¢ 2: wymagania o$wietleniowe.

6.3. Zakres opracowania:
e Zabudowa stanowisk slupowych nr 11/1 — 11/3 w lokalizacjach zgodnych z rys. nr. 2 — Plan
zagospodarowania.
e Budowa napowietrznej linii o§wietleniowej typu ASXSn 2 x 25mm’ od przebudowywanego
shapa nr 11 do projektowanego stupa nr 11/3, Lt=100m , Lp=105m.
e Montaz 3 opraw osSwietlenia drogowego o mocach 100W.

6.4.0pis wykonania

Stan istniejacy.

Istniejgcy obwod oswietleniowy nr 2 zasilany z istniejacej stacji 15/0,4 kV Kuzniaki 5. Na odcinku od
ww. stacji transformatorowej do stupa nr 11 linia napowietrzna wykonana jest przewodem typu ASXSn
4 x 50+ 35mm’.

Zakres projektowany

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego istniejacy obwdd os$wietleniowy nalezy rozbudowaé
o odgalezienie od stupa nr 11 (wymiana P-10/ZN na RPK 10,5/4,3) o stanowiska stupowe nr 11/1 (N -
10,5/4,3); 11/2 (P — ZN-10); 11/3 (K-10,5/2,5). Na projektowanym odcinku od istniejacego stanowiska
stupowego nr 11 nalezy zamontowa¢ napowietrzny obwod o$wietleniowy wykonany przewodem typu
ASXSn 2x25mm®. Na nowoprojektowanych stanowiskach stupowych nalezy zamontowaé oprawy
oswietleniowe 100W, nalezy je zamontowa¢ na wysiggnikach rurowych, ocynkowanych obustronnie
ogniowo, o dtugoscei 1,0m i kacie pochylenia 10 stopni.

Tras¢ linii przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. Do zawieszenia projektowanego
przewodu o$wietlenia nalezy zastosowaé osprzet typowy dla przewodow ASXSn wg albumu linii nn
z przewodami izolowanymi.

Na projektowanych shupach nr 11/1 — 11/3 nalezy zainstalowa¢ :

- oprawy wysokopreznych lamp sodowych mocy 100 W wykonane w II klasie ochronnosci zgodne
Z Zamieszczonymi ponizej wymaganiami.

- sodowe zZrodlo Swiatla zapewniajace utrzymanie 90% sprawnosci Swietlnej w przeciggu 24 ty$
godzin uzytkowania.

- wysiggniki ocynkowane dla stupéw wirowanych E oraz ZN montowane nad linig, dhugosé
wysiegnika 1,0m, kat nachylenia 10 stopni.
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