8. Obliczenia techniczne

8.1.Dobér zabezpieczenia obwodu

ilo$¢ projektowanych opraw w obwodzie nr 2

Moc catkowita projektowanych opraw w obwodzie
P1= 330
ilo$¢ istniejgcych opraw w obwodzie
Moc catkowita opraw w obwodzie nr 2
P= 1650
Prad w obwodzie : | = P/Uf x cosg) =

P'rqd rozruchowy: I=14xl=

w

w

3 szt.

12 szt.
8,44 A
11,82 A

Zabezpieczenie przedlicznikowe w skrzyni: Wts 25A (bez zmian )
Zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego w skrzyni: Wis 16A

8.2.0bliczenie spadku napig¢cia
Stacja trafo Kuzniaki 5

- o$wietlenie, obw. 2

zasilanie
normaine
cos fi= 0,85 ,
nr | dlugo$¢ | przekrdj| ilos¢ | moc | mocw [wspolcz.| moc | prad | kWm | dU
stupa | odcinka | przew. |odbiorc.| kW |punkcie | jednocz. |szczyt.| A Pxl | %
lampa 2] 25 1 10,110] 0,110 1 01 1056 0,2/0,00
1113 35{ 25 0,000{ 0,110 1 01 | 056 3,9{0,00
1112 35 25 1 10,110] 0,220 1 02 | 113 7,710,01
11 30| 25 1 10,410] 0,330 1 03 | 1,69 9,210,01
11 48] 35 9 10990} 1,320 1 1,3 | 675 | 634004
10 50{ 35 1 10,110] 1,430 1 14 [ 731 715004
9 501 35 1 10,110] 1,540 1 15 788 | 77,0/0,04
8 50 35 1 {0,110| 1,650 1 17 |1 844 | 825|005
lacznie 305 15 0,19

Spadek napiecia jest dopuszczalny
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