3. Wykaz wlascicieli dzialek

148072 BOGDAN LACHOWICZ
1477/6 MIROSLAW PIOTR ZAPALA
147715 STEFAN ZAPALA, STANISLAWA ZAPALA
1477/3 KAZIMIERA ZAPALA |
42/1 SWIETOKRZYSKI ZARZAD DROG WOJEW ODZKICH
42/2 SWIETOKRZYSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
42/3 SWIETOKRZYSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
347 GMINA STRAWCZYN
345 DANUTA ZAPALA,
345 JOZEF GAWEL, MARIANNA GAWEL
342 RYSZARD ANDRZEJ SALWA
343 KAMIL ZAPALA
341 ELZBIETA JADWIGA LAMCZYK
341 ANNA ZAPALA
341 DAMIAN KRZYSZTOF ZAPALA
341 HENRYK ZAPALA
341 LUKASZ PIOTR ZAPALA
341 MALGORZATA EWA ZAPALA
341 MAREK WIKTOR ZAPALA
341 PIOTR STANISLAW ZAPALA
341 SYLWESTER ALOJZY ZAPALA
341 WIESLAWA TERESA ZAPALA
341 WIOLETTA MARIOLA ZAPALA
340 MILENA AGATA BLACHUCKA
339/2 TERESA LEOKADIA SUCHENIA
3391 BEATA MAGDALENA SUCHENIA
338 FELIKS DROGOSZ
338 STANISEAW DROGOSZ
338 ELZBIETA NOWEK
337,335 ROBERT TADEUSZ DROGOSZ
334 TADEUSZ HANDZEL
333/1 MIECZYSLAW KAZIMIERZ ZAPALA
333/1 STANISLAW ZAPALA
333/1 MIECZYSLAW KAZIMIERZ ZAPALA, MARZENA BARBARA ZAPALA
33372 TADEUSZ ZAPALA
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4. Oéwiadczenie projektanta

Kielce, dnia 17.12.2012
mgr inz. Andrzej Niechcial
Upr. nr SWK/0147/PWOE/04
Czlonek Swietokrzyskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa
Nr ewid. SWK/IE/0066/05

O$wiadczam, ze projekt budowlano - wykonawezy: ,,Dobudowa oswietlenia drogowego wzdluz
drogi wojewodzkiej i gminnej na dz. nr. 42 1 347 w m. Chelmce” zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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6. Opis Techniczny

6.1. Temat projekin.
Projekt obejmuje budowe odwietlenia drogowego drogi wojewddzkiej (nr 42) oraz drogi gminnej (nr
42) w miejscowodci Chelmee gm. Strawczyn.

6.2, Podstawa epracowania:

e Zlecenie inwestora

e Obowiagzujgce normy I przepis

- Norma SEP-E-002 — Instalacie elektryczne w obiektach budowlanyeh.

- N SEP-E-001 Sieci ele kzmenmg@‘éy@m@ niskiego napigeia. Ochrona przeciwporaZeniowa.

- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami pelnoizolowanymi oraz z przewodami
niepelnoizolowanymi.

- PN-E-5100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi golymi.

- Raport techniczny PKN-CEN/TR 13201-1 odwietlenie drég — czesé 1: wybor klasy
oswietleniowych

- Norma PN-EN 13201-2 oswietlenie drég — czedd 2: wymagania odwietleniowe.

-
@
&1

6.3. Zakres opracowania:
e Wymiana istniejacej jednofazowej szafy sterowania oswietleniem zabudowanej na slupie nr
8 na trojfazowy szafe sterowania ofwietleniem ulicznym SOM-3
s Zabudowa stanowisk slupowych nr 10/1 — 10/24 w lokalizacjach zgednych z rys, nr. 2 —
Plan zagospodarowania.
¢ Demontaz istniejacej linii ofwietlenia ulicznego ASXSn 2x 25mm’ od shupa nr 8 do slupa nr
11.
= Budowa napowietrznej linii ofwietleniowej typu ASXSn 4 x 25mm” od projektowanej na
slupie nr 8 szafki sterowania oSwietleniem ulicznym SOM-3 do projektowanege stupa nr
16/24, Lt=1117m, Lp=1151m.
¢ Montaz opraw oswietlenia drogowego o mocach: 100W — szt, 23.
Montaz oprawy oSwietlenia drogowego zdemontowanej ze stupa nr 11 - szt. 1.

@

6.4. Opis wykonania

Stan istniejgcy.

Istniejgcy obwod ofwietleniowy zasilany jest z szafy sterowania odwietleniem uliczonym SOM-1

zlokalizowanym na shupie nr 8 zasilanym ze stacji 15/0,4 kV Chelmce 478.

Na odcinku od ww. szafy sterowania o$wietleniem d@ stacji transformatorowej obwd éwésﬂeﬂégwy
wykonany jest przewodem typu ASXSn 2 x 25 mm’, od stacji *ﬁ:mmsﬁ@rma’iﬁmwgg % shupa or 7 jest

;:»’eﬁmd@wam napowietrzna linia wykonana przewodami typu AL 4 x 35 +35mmy’, od @%ﬁ; nr 8 f‘% o stupa

nr 11 obwdd oswietleniowy wykonany jest przewodem typu ASXSn 2 x 25 .

;Z&E@:g’m projektowany

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego istniejacy jednofazows szafe sterowania odwietleniem ulicznym
mészy wymieni¢ na szafg fréjfazows zgodna ze schematem. Istniejgca napowietrzng linie o$wietlenia
ulicznego od nowoprojektowane] S?@ﬁf SOM-3 do sh %ﬁg}a nr 10/1 nalezy wymieni¢ na linie wykonang
przewodem typu ASXSn 4x25mm?. Odeinek istniejacej linii @%W}{;&em@wq od stupa nr 10/1 do stupa
11 nalezy zdemontowac, oprawe ze shapa nr 11 nalezy = sﬁ ontowaé 1 zabudowac na shupie nr 10/1.
Na stupie nr 10/1 podwiesiC istniejgey przewod linii nn typu ASXSn 4 x 50mm?2 z wykorzystaniem
uchwytu przelotowego montowanego na obgjmie typu COT. Uchwyt zamontowaé na wysokoéei 8,75m

e
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od poziomu gruntu. Na shupie ar 10/1 nalezy zainstalowaé oprawe odwietleniows na identycznej
wysokosci co pozostale w ciagu drogi wojewodzkei.

Od projektowanego stupa nr 10/1 do projektowanego stupa nr 10/24 nalezy zabudowac napowielrzng
linie o$wietlenia ulicznego wykonang przewodem typu ASXSn 4x2 Smm’.

Na nowoprojektowanych stanowiskach slupowych nalezy zamontowac oprawy oswietleniowe 100W,
nalezy je zamontowal na wysiegnikach rurowych, ocynkowanych obustronnie ogniowo, o diugosci
1,5m, wysoko$ci 1,5m 1 kacie pochylenia 10 stopni.

Trase linii prredstawiono na planie zagospodarowania terenu. Do zawieszenia pm;@'%{i@waﬂeg@
przewodu oswietlenia nalezy zastosowaé osprzet typowy dla przewodéw ASXSn wg atbumu linii nn
z przewodami izolowanymi.

Na projektowanych stupach nr 10/1 — 10/24 nalezy zainstalowac :

- oprawy wysokopreznych lamp sodowych mocy 100 wykonane w Il klasie ochronnosei zgodne z
zamieszczonymi ponizej wymaganiami.

- sodowe Zrodlo $wiatla zapewniajgce utrzymanie 90% sprawnosci $Swietlne] w przeciagu 24 (y$
godzin uzytkowania.

- wysiegniki ocynkowane dla shapéw wirowanych E oraz ZN montowane nad linig, diugos
wysiggnika 1,5m, wysokodci 1,5m, kat nachylenia 10 stopni.

- skrzynki bezpiecznikowe wraz z zabezpieczeniem 6A

- podigczenia projektowanej linii agwmkma wykonaé zgodnie z katalogiem LNni, 2 do zasilenia
opraw uzy¢ przewodow YLY 2x2,5mm’.

- na stupach nr 10/9, 10/20 nalezy zainstalowaé ogranicznik przepig¢ nn oraz wykonaé uziemienie
ochronne R<10£2.

- na stupie ar 10/24 nalezy zainstalowaé ogranicznik przepie¢ nn oraz wykona¢ uziemienie ochronne
R<5€2.

Wymagania dotyczace opraw oSwietleniowych:

- Oprawa jednokorpusowa drogowa z odblysnikiem wieloelementowym, skiadanym.

- Klosz wykonany zostal z polimetakrylanu metylu (PMMA), odporny jest na dzialanie
niekorzystnych czynnikéw zewnetrznych. Zamocowany jest do korpusu oprawy za pomocg
trzech zamkow ze stali nierdzewnej ocynkowane;.

- Oprawa montowana sie na pionowym shupie o érednicy 42 - 60mm lub wysiegniku poziomym
nachylonym pod katem 0-30° do plaszezyzny drogi.

- Regulowany uchwyt montazowy umozliwia plynna zmiang kgta nachylenia oprawy w stosunku
do plaszezyzny drogi: przy wysiegniku poziomym -15°/+15°, przy pionowym shupie -5°/+430°
(regulacja kgtowa w odniesieniu do poziomego usytuowania Zrodla $wiatla wzgledem poziomu
drogi).

- Kompletny osprzet elektryczny zamocowany jest na plycie montazowe;.

- Korpus oprawy wytloczony jest z blachy aluminiowej i malowany proszkowo. Uszczelka
polivretanowa wylana na krawedzi korpusu, zawiasy mocujgce klosz do korpusu, plyta
montazowa 7 k@mp}eiﬁym osprzetem elektrycznym i oprawkg Zrédia $wiatla, dwa filtry
umozliwiajace oprawie "oddychanie", system zlaczek pozwalajacy na bezpieczne podlaczenie i
odlaczenie zasilacza oprawy,

- regulowany stalowy uchwyt montazowy do mocowania oprawy na slupie lub wysiegniku

- Klasa szczelnodei: 1P66

- klasa ochrony przeciwporaZeniowe;j

W obliczeniach natezenia oswietlenia przyjeto oprawe Elgo LEDA 2 OUSc-100 1x100W.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie réwnowaznych opraw pod warunkiem uzyskania dla tych opraw
wymaganego Polskimi Normami natezenia o$wietlenia oraz posiadania nie gorszych od dobranych

oy
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praw wiasciwosei uzytkowych (klasa ochrony, stopien IP, mozliwos¢ regulacii polozenia oprawy oraz

samego zrodla, obudowa plyty montazowej).

6.5, Ochrona przeciwporazeniowa,

Jako system ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej projektuje sie samoczynne szybkie wylaczenie
zasilania zgodnie z PN- IEC 60364.

Instalacje wykonac w uktadzie TN-C,

6.6. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Napowietrzne linie niskiego napiecia nalezy chroni¢ od przepiec¢ atmosferyeznych poprzez stosowanie
na przewodach fazowych ochronnikdw,

Nalezy zastosowa¢ ogranicznik przepieé nn.

6.7. Uwagi konicowe.

@

Wykonanie robot prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, przepisami obowigzujgeymi
w budownictwie elektroenergetycznym, normami PN, przy zachowaniu przepisow 1 wymogow
BHP, oraz pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Po zakonczeniu robdt instalacyjno — montazowych nalezy dokonaé pomiaru rezystancji izolacji oraz
ochrony przed dotykiem posrednim.

Dobudowa w/w odcinka linii ofwietleniowej wymaga zmiany umowy przylaczeniowej
z PGE Dystrybucja S.A. zgodnie z warunkami praylgczeniowymi nr 486/2012 z daia
13.02.2012y.



7. Informacin Beonieczenstwa | Ochrony Zdrowia

Zakres robdt

e Budowa napowietrzne] linii oswietleniowe] ASXSn 4 x 25mm
e Montaz opraw o$wietleniowych

e Slupy umieszezone w dziatkach gminnych oraz prywaine;.

2

Wykaz istniejgeych obiektdw budowlanych.

Na trasie projektowanych linii niskiego napiecia istnieje uzbrojenie podziemne i nadziemne terenu
naniesione na mapie

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu kiére meogg stwarzad zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Droga o asfaltowe] nawierzchni. Istnigjaca czynna izolowana linia nn

Wskazanie dotyczace przewidywanvch zagrozein.
Prace prowadzone na wysokoéci w obecnodci pradu elektrycznego o napigeiu 400/230V
Montaz przewodéw w poblizu drogi.

Wskazanie spesebu przeprowadzenia instruktazu

Przed rozpoczgciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz. Roboty budowlane
prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczeni jak réwniez posiadac
aktualng wlasciwg grupe BHP réwniez bez ograniczen. Wykonujgey roboty réwniez powinni
posiadac aktualne grupy BHP.

Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajgeych zagrozeniom

Dobra organizacia robot.

Fachowa firma wykonujaca roboty montazowe. Zapewnienie bezpiecznego sprzetu do prac na
wysokosci. Wyrazne oddzielenie miejsca pracy 1 bezwzgledne egzekwowanie zachowania
bezpiecznych odleglosci dla przechodnidw, dzieci.

Sprawdzenie przed rozpoczgciem robdt przez RE waznodel grup BHP badan wysokodciowych oséb
dopuszczanych do pracy

Uwagl koficowe

v

Calosé prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami 1 normami w spostb estetyczny
i bezpieczny.

19



8. Obliczenia techniczne

8.1. Dobdr zabezpieczenia obwodéw odwietleniowych
Zabezpieczenie przediicznikowe w skrzyni SOM-3: S303C10

8.1.1. Obwod nr 1
Moc calkowita istniejgcych opraw w obwodzie

P= 770 W
Moc catkowita opraw w obwodzienr 1 7
P= 770 W
Prad w obwodzie : 1=P/Uf xcosp)= 3,94 A
Prad rozuchowy:  Ir=14x!s= 5,51 A
Zabezpieczenie obwodu oswietleniowego w skizyni: 6A
8.1.2. Obwéd nr 2
ilo&¢ projektowanych opraw w obwodzie nr2 24 szt
Moc catkowita projektowanych opraw w obwodzie
Pi= 2145 W
ilod¢ istniejgcych opraw w obwodzie nr 2 3 szt
Moc catkowita isiniejgeych opraw w obwodzie
P= 330 W
Moc catkowita opraw w obwodzie nr 2 27
P= 2475 W
Prad w obwodzie : 1=PHUT xcosg) = 4,21 A
Prad rozruchowy: Ir=14xi= 5,89 A
Zabezpieczenie obwodu oswistleniowego w skrzyni: 10A
8.2. Obliczenie spadku napiecia
Kugniald- odwietienie, obhw. 2
zasilanie normalne
cos fi= 0,85
nr diugosé | przeked] | Hos¢ | moc | mocw jwspolcz p moc | prad | KWmo | dU
siupa | odcinka | orzew. |odbiorc. | KW | punkcle | jednocz. | szeayt A Pxi %
lampa 2 25 i 00771 0077 1 0.1 8,13 0,2 0,00
10/24 32 25 0 4,000 0,077 1 0,1 3,13 251 0,00
10723 32 25 1 0,077 0,154 1 42 4,26 491 0,00
10722 48 25 1 00771 0,23 i 0,2 0,38 11,1 0
107121 48 25 1 0,077 0,308 1 03 0,52 14,61 0,01
10720 48 i 1 00771 0,388 04 085 18,51 6,01
1019 48 25 i 00771 0482 1 05 0,79 2221 002
10/18 48 25 1 0,077 0,539 1 0.5 0,92 2591 0,02
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10117 48 25 1 00771 0818 i 0.8 1,06 29681 002
10718 48 25 1 00771 0,693 1 07 118 33,31 0,03
1018 48 25 i 00771 0,770 i 0,8 1,31 37,01 0,03
10/14 48 25 1 0,077 0,847 1 0,8 144 40,71 0,03
1013 48 25 1 0,077 1 0,924 1 08 1,57 4441 004
10/12 48 25 1 0,077 1 1,001 1 1,0 1,70 4801 0,04
10 48 25 0,077 1,078 1 1, 1,83 51,71 004
10/10 48 25 i 00771 1,155 1 1,2 1,96 5541 0,04
108 38 25 i 0,110 1,265 1 13 2,15 48,11 0,04
1078 40 25 1 0,110 1,375 1 14 2,34 550, 0,04
1017 40 25 i 0,410 1485 1 15 252 5941 0,05
10/6 40 25 1 0,910 1,595 1 18 2,71 8381 0,05
10/5 40 25 1 0,110 1,708 i 17 2,80 68,21 0,05
10/ 40 25 1 01101 1815 1 18 3,08 7281 606
10/2 40 25 1 0,110 2,035 1 2,0 3,48 8141 0,06
10/ 158 25 4 10440 2475 i 2,5 4,21 31 031
fgoznie 1191 27 1,07
Spadek napiacia jest dopuszezalny
8.3, Obliczenie skutecznosei ochrony
Obliczenia skutecznosci ochrony p-porazeniowej :
zabezpieczenie obw. oéwietleniowego
Dane do obliczed :
fransformator Mot = 100 kA K= 0,063 O Ry= 0035
typu
linia napowietrzna nr 1 ASXsn 25 mm?
diugost = 191 m X= 0,21 O Ri= 35664
przekrd] = 25 mm2
instalacia
odeinek do
lampy dhigost = 2 m Rp= 0,03
przekro) = 25 mm2
Cibsliczenla
resktancia petli zwarcia X = 0,27 €
rezystancia petli zwarcia R = 373 £
impedancia pelli zwarcia Z = 3738 &
DA xUf
prad zwarcia fz = e Y - I G
Z
Bezplecznik instalacyiny
fyp zabezpisczenia szybki
prad znamionovwy zabezpieczenia I= 10 A
wspolczynnik k= 2,5
prad wylaczalny w=kyl= 25 A

lzw>lw skutecznosé ochrony jest zachowana

3]
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Graing Strawezyn, ul. Zeromskdegn 16, 26067 Strowezyn
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