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Rys.

nr AO1 — Projekt budowlany zagospodarowania terenu —

— plansza podstawowa - skala 1: 500
nr AO2 — Projektowany plac zabaw wraz ze skateparkiem —skala 1: 200
nr AO3 — Przyktadowe wyposazenie placu zabaw
nr AO4 — Przyktadowe wyposazenie skateparku
nr AO5 — Projektowana scianka Graffiti —skala 1:100
nr AO6 — Projektowany plac do gry w minigolfa —skala 1:200

nr AO7 — Przyktadowe wyposazenie placu do gry w minigolfa — skala 1:20
nr AO8 — Przyktadowy katalog ksztattéw do gry w minigolfa
nr AO9 — Projektowana rzutnia do pchniecia kulg

—skala 1:10
nr A010 — Przekroj konstrukcyjny chodniki —skala 1:10
nr AO11 — Projektowane detale ogrodzenia —skala 1: 50



1) OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE.
1.1. Inwestor : Urzagd Gminy, 26-067 Strawczyn, ul. Zeromskiego 16.

1.2. Temat : Projekt zagospodarowania terenu przy Centrum Sportowo-
Rekreacyjnym w Strawczynku poprzez utworzenie skateparku i pola do minigolfa.

1.3. Jednostka Projektowa : Novatio Passiv,
ul. Rynek Gérny 6
26-010 Bodzentyn .

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1.Umowa i koncepcja architektoniczna uzgodnione z Inwestorem.
2.2.Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA. CEL.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy placu zabaw dla dzieci,
skateparku, minigolfa oraz rzutni do pchniecia kulg przy Centrum Sportowo —
Rekreacyjnym w Strawczynku.

Celem opracowania jest zaprojektowanie placu zabaw dla dzieci, skateparku,
minigolfa oraz rzutni do pchniecia kulg w celu zorganizowania przestrzeni publicznej

stuzgcej do spotkan, rekreacii.

Zakres opracowania :

- projekt rozwigzania funkcjonalnego powierzchni placu zabaw z elementami
zabawowymi, skateparku, minigolfa z torami do gry oraz rzutni do pchniecia
kulg

- rozwigzanie matej architektury; tawki parkowe, kosze na smieci

4. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA.

Teren inwestycji objetej opracowaniem znajduje sie na niezagospodarowanej

przestrzeni Centrum Sportowo — Rekreacyjnego w Strawczynku, sktada sie z dwdch



pot ksztattem zblizonych do prostokata. W obrebie terenu znajdujgcego sie w
sgsiedztwie ptywalni wystepuje niewielki spadek w kierunku zachodnim rzedne od
263,2 do 264,4m n.p.m. natomiast na terenie zlokalizowanym w poblizu boiska
sportowego spadek jest w kierunku pétnocnym rzedne od 255,5 do 263,9m n.p.m.

Od strony potnocnej, potudniowej oraz wschodniej dziatka graniczy z posesjami
prywatnymi oraz terenem niezabudowanym.

Wejscie na teren inwestycji zapewnione jest poprzez istniejgcy zjazd z drogi gminne;.
Teren inwestycji jest ogrodzony brama i furtka znajdujg sie od strony zachodniej.
Dziatka posiada podtgczenie do zewnetrznych sieci: energetycznej, wodociggowe;j i

kanalizacyjnej oraz deszczowe.

5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przewodnig myslg projektu zagospodarowania jest zaprojektowanie placu zabaw dla
dzieci, skateparku dla mitodziezy, minigolfa oraz rzutni do pchniecia kuls.
Zagospodarowanie dziatki przedstawione zostato na rys. nr AO1, obejmuje ono plac
zabaw z elementami zabawowo - sprawnosciowymi o nawierzchni z ptyt gumowych,
skatepark wraz z urzadzeniami o nawierzchni betonowej, teren do gry w minigolfa
wraz z torami do gry, rzutnie do pchniecia kulg, chodniki oraz dojscia do
projektowanych urzgdzen, ogrodzenie terenu oraz matg architekture - tawki parkowe i

kosze na $mieci.

5.1. PLAC ZABAW DLA DZIECI

Wymiary oraz urzgdzenia dla poszczegolnych zadan przedstawia rys nr A02. Oraz
A03. Wymiary te sg wymiarami minimalnymi. Wyposazenie placéw zabaw zostato tak
dobrane, aby mogto stuzy¢ dzieciom o réznym stopniu sprawnos$ci fizycznej i
intelektualnej. Tym samym zachowane sg cechy integracyjnego placu zabaw. W
sgsiedztwie placu zabaw zlokalizowane zostaty 3 urzgdzenia do fitness. Urzgdzenia
do zabaw ruchowych i sprawnosciowych muszg by¢ usytuowane w strefie
bezpieczenstwa, ktora posiada odpowiednig nawierzchnie z ptyt gumowych o
grubosci zaleznej od wysokosci swobodnego upadku. Wszystkie urzgdzenia muszg
spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa i ergonomii, muszg by¢ zgodne z PN-EN1176



Wykaz projektowanych urzadzen i dodatkowego wyposazenia placu zabaw wg

np. firmy SATERNUS sp. z 0.0.

ozn

nazwa urzqdzenia

ilos¢

Opis (wym. podane w metrach)

11.

12.

KARUZELA TAJFUN

HUSTAWKA TUBA

sztuk- 1

sztuk - 1

- zestaw zabawowy jest tatwo dostgpny dla
wszystkich grup wiekowych

- liczba dzieci mogacych jednoczesnie
przebywa¢ na urzadzeniu nie powinna
przekracza¢ 3

- dzieci do lat 12 powinny by¢ pod opieka
0sOb dorostych

-gabaryty urzadzenia ¢ 1,30 m

- strefa funkcjonowania ¢ 5,30 m

- wysokos$¢ upadkowa 0,10 m

- glebokos¢ posadowienia - 0,75 m
zamocowanie zabetonowac¢ zgodnie z
dokumentacja techniczng urzadzenia

- grupa wiekowa 3-7

- liczba dzieci mogacych jednoczesnie
przebywac na urzadzeniu nie powinna
przekracza¢ 1

- dzieci do lat 12 powinny by¢ pod opieka
0sOb dorostych

-gabaryty urzadzenia 1x0,76 m

- strefa funkcjonowania 4x3,76m

- wysokos$¢ upadkowa 0,31 m

- glebokos¢ posadowienia - 0,60 m
zamocowanie zabetonowac zgodnie z
dokumentacja techniczng urzadzenia




13.

14.

15.

KIWAK

ZESTAW ZABAWOWY

ZESTAW ZABAWOWY

sztuk - 1

sztuk - 1

sztuk - 1

- grupa wiekowa 3-7

- liczba dzieci mogacych jednoczesnie
przebywac na urzadzeniu nie powinna
przekracza¢ 1

- dzieci do lat 12 powinny by¢ pod opieka
0s0b dorostych

-gabaryty urzadzenia 0,82x0,43 m

- strefa funkcjonowania 3,82x3,43m
- wysokos$¢ upadkowa 0,45 m

- glebokos¢ posadowienia - 0,60 m
zamocowanie zabetonowac zgodnie z
dokumentacja techniczng urzadzenia

- grupa wiekowa 3-12

- liczba dzieci mogacych jednoczesnie
przebywa¢ na urzadzeniu nie powinna
przekracza¢ 16

- dzieci do lat 12 powinny by¢ pod opieka
0sOb dorostych

- Gabaryty urzadzenia:7,32m x 4,24m

- Strefa funkcjonowania:10,29m x 7,64m
- Wysokos¢ upadkowa:1,98m

- Glebokos¢ posadowienia:-0,50m, -0,90m
- Powierzchnia strefy
funkcjonalnej:53,52m?

zamocowanie zabetonowac zgodnie z
dokumentacja techniczng urzadzenia

- zestaw zabawowy jest trudnodostepny dla
wszystkich grup wiekowych

- liczba dzieci mogacych jednoczesnie
przebywac na urzadzeniu nie powinna
przekracza¢ 8

- dzieci do lat 12 powinny by¢ pod opieka
0sOb dorostych

— Gabaryty urzadzenia:7,32m x
4,24m

- Strefa funkcjonowania:10,29m x
7,64m

- Wysoko$¢ upadkowa:1,98m

- Glebokos¢ posadowienia:-0,50m,



16.

17.

16.

FITNESS CHODZIARZ

FITNESS STEPER

FITNESS BIODRA

sztuk - 1

sztuk - 1

sztuk - 1

-0,90m
- Powierzchnia strefy
funkcjonalnej:53,52m?

zamocowanie zabetonowac zgodnie z
dokumentacja techniczng urzadzenia

- zestaw zabawowy jest tatwo dostgpny dla
wszystkich grup wiekowych

- liczba dzieci mogacych jednoczesnie
przebywac na urzadzeniu nie powinna
przekracza¢ 1

- dzieci do lat 12 powinny by¢ pod opieka
0s0b dorostych

Gabaryty urzadzenia 0,95m x 0,45

Strefa funkcjonowania 3,95m x 3,4t

Glebokos¢ posadowienia - 0,35m
zamocowanie zabetonowac¢ zgodnie z
dokumentacja techniczng urzadzenia

- zestaw zabawowy jest tatwo dostgpny dla
wszystkich grup wiekowych

- liczba dzieci mogacych jednoczesnie
przebywa¢ na urzadzeniu nie powinna
przekracza¢ 1

- dzieci do lat 12 powinny by¢ pod opieka
0sOb dorostych

- Gabaryty urzadzenia 1,29m x 0,60m

- Strefa funkcjonowania 4,29m x 3,60m
- Glebokos¢ posadowienia - 0,35m
zamocowanie zabetonowac zgodnie z
dokumentacja techniczng urzadzenia

- zestaw zabawowy jest fatwo dostepny dla
wszystkich grup wiekowych

- liczba dzieci mogacych jednoczesnie
przebywac na urzadzeniu nie powinna
przekracza¢ 2

- dzieci do lat 12 powinny by¢ pod opieka
0sOb dorostych

- Gabaryty urzadzenia 0,50m x 1,20m
- Strefa funkcjonowania 3,50m x 4,20m

- Glebokos¢ posadowienia - 0,35m



S, KOSZ NA SMIECI sztuk -2

8. STOL DO GRY sztuk -2
WSZACHY/ STOL
REKREACYJNY

9. STOL DO GRY W sztuk -1
PINGPONGA

- Wszystkie urzgdzenia winny by¢ utwierdzone w gruncie poprzez fundamenty
betonowe wg technologii producenta, ktére muszg uwzgledni¢ wymagane aktualng
normg gruntowg parametry posadowienia.

- Strefy bezpieczenstwa pod urzgdzeniami zabawowymi oraz caty plac powinny by¢
wykonywane z materiatu bezpiecznego - nawierzchnia z ptyt gumowych, grubosc¢
takiej nawierzchni zwigzana jest z wysokos$cig upadkowa, ktdra ma chroni¢ przed
niebezpiecznymi skutkami upadkéw i nalezy ja dobra¢ wg wytycznych wybranego

producenta.
STAN WYKONCZENIOWY:

- Elementy metalowe winny by¢ wykonane z rur lub profili stalowych, ocynkowane i

pomalowane proszkowo

- Elementy drewniane powinny by¢ impregnowane cisnieniowo.

- Wszystkie sruby fgczace elementy powinny by¢ wykonywane ze stali nierdzewnej i

zabezpieczone naktadkami.

- Drewniane elementy konstrukcyjne muszg by¢é dodatkowo malowane farbami

impregnujgcymi do drewna.

- Wszystkie urzadzenia muszg posiadaé certyfikaty bezpieczenstwa,



5.2. SKATEPARK

Wymiary oraz urzgdzenia dla poszczegodlnych zadan przedstawia rys nr AO2. oraz
A04. Elementy jezdne wykonane ze sklejki ciemnej laminowanej, wodoodpornej +
mata RampLine. Wytyczne projektowe dla urzgdzen oraz nawierzchni skateparku wg
firmy TECHRAMPS.

KONSTRUKCJA:

Wszystkie sklejki uzyte do produkcji muszg by¢ laminowane.

Kazdy element musi by¢ wykonany z modutow nie wiekszych niz 1220 mm,

potgczonych w catos¢, tworzgc caty element.

Ptyty nosne (konstrukcyjne) muszg by¢ wykonane ze sklejki ciemnej wodoodporne;
podwadjnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm. Catg uzytg sklejke musi

obejmowac¢ Ograniczona Dozywotnia Gwarancja od Producenta

W celu zwiekszenia precyzji wykonania, wszystkie zewnetrzne i wewnetrzne ptyty

nos$ne (konstrukcje) muszg by¢ wycinane za pomocg maszyny numerycznej CNC*.

W celu przediuzenia ptyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowac tgczenie w
ksztatt puzzle’a, aby unikng¢ rozdzielenia sie elementéw na skutek duzych obcigzen i

naprezen (rys. 1).

Rys.1 LACZENIE PLYT NOSNYCH

90% catego wyposazenia musi by¢ wyprodukowane w kontrolowanym srodowisku
produkcji, za pomocg odpowiednich narzedzi, przez wykwalifikowanych pracownikow
— pod katem precyzji wykonania i mocowania poszczegdlnych czesci oraz zgodnie ze
sztukg techniczng, wymagang przy tego typu elementach.



Poszczegolne sekcje muszg by¢é wewnatrz wzmocnione za pomocg belek o profilu
60x90mm, rozmieszczonych minimum co 250 mm od swoich srodkow i pokrytych
srodkiem konserwujgcym. Wszystkie mocowania (Sruby, wkrety) musi obejmowac
Ograniczona Dozywotnia Gwarancja od Producenta.

W tylnych konstrukcjach dopuszczalne belki 80x80mm, obite 9mm ciemng sklejka

wodoodporna, laminowana.

Belki konstrukcyjne muszg by¢ przykrecone do ptyt nosnych za pomocg stalowo-
ocynkowanych wkretow typu Torx 6.0x150. Na koncu kazdej belki muszg znajdowac

sie minimum 2 wkrety.

Wszystkie sekcje o prostym ksztatcie powierzchni jezdnej muszg by¢ pokryte jedng
warstwg sklejki ciemnej laminowanej lisciastej wodoodpornej gr. 18 mm, z natozong
na nig warstwg profesjonalnej nawierzchni jezdnej RampLine gr. 6 mm.
Dopuszcza sie wykonanie elementu jezdnego z 10mm Polietylenu pokrytego 6mm
kompozytem.

Kazda powiloka musi byC¢ przykrecona do konstrukcji za pomocg stalowo-

ocynkowanych wkretéw typu Torx 5,0x6,0. lub Torx 6,0x6,0.

Wszystkie sekcje o tukowym ksztatcie powierzchni jezdnej, muszg by¢ pokryte jedng
warstwg 9mm sklejki ciemnej laminowanej lisciastej wodoodpornej, z dodatkowa,
profesjonalng nawierzchnia jezdng RampLine gr. 6 mm. Kazda powtoka musi by¢
przykrecona do konstrukcji za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretow typu Torx
5,0x6,0 lub Torx 6,0x6,0.

Czesci ramp muszg by¢ skrecone razem ze sobg za pomocg galwanizowanych srub
12 mm z nakretkami zabezpieczonymi teflonowg powioka. Sruby muszg by¢

rozmieszczone wzdtuz krawedzi kazdej rampy minimum co 400 mm.

80% krawedzi ramp musi mie¢ zabezpieczenie ochronne w postaci stalowych
katownikédw o szerokosci w zakresie 30+50mm i grubosci 3mm, réwniez na
zakrzywieniach ramp. Kgtowniki muszg by¢ przymocowane stalowo-ocynkowanymi

wkretami do belek tak, jak wynika to z ich utozenia w konstrukciji, czyli co 250 mm.

10



W 80% obicie musi stanowi¢ element konstrukcyjny urzgdzenia. Wyjagtkiem mogg by¢

tylne obicia, ktore montuje sie na tytach urzadzen — minimalna ich grubos¢ to 9 mm.

Wkrety i Sruby znajdujgce sie po bokach (konstrukcji) muszg by¢ przykrecone na
rowno z obiciem (przed przykreceniem otwory muszg by¢ rozwiercane i frezowane

na maszynie numerycznej CNC tak, aby tebek $ruby czy wkretu schowat sie).

Na ptytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zosta¢
zainstalowany system wentylacji w taki sposéb, aby powodowat swobodny przeptyw

powietrza przez element.
Wszystkie panele boczne muszg by¢ umieszczone na podstawkach w celu

wyeliminowania wchtaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu bedg tez

petnity funkcje dodatkowego systemu wentylaciji.

ELEMENT JEZDNY:

Koncowa powierzchnig jezdng musi byé profesjonalna mata RampLine,
przykrecona na krawedziach za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Spax
lub Torx 6.0x6.0. Odstep wkretéw to minimum 100 mm, a posrodku arkusza — miedzy

200 a 400 mm.

Wszystkie gtowki wkretow muszg by¢ zagtebione w wierzchniej warstwie nawierzchni

jezdnej na 1,5mm.

W celu utrzymania odpowiedniej rozszerzalno$ci materiatowej, miedzy ptytami musi

by¢ utrzymana 2 mm przestrzen.

BARIERKI OCHRONNE:
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Wszystkie urzgdzenia o wysokosci powyzej 1000 mm muszg mie¢ porecze ochronne
wzdtuz tytu i bokdw podestu (nie dotyczy to wysokich funboxéw do skokow, gdzie

zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzi do zwigekszenia ryzyka wypadku).

Barierki muszg posiada¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do

wspinania sie.

Wysokos¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1200mm.

Porecze muszg by¢ wykonane ze stali galwanizowanej, z profildéw 30x30 i 20x40 oraz
katownika30x30.

Tylne i boczne barierki muszg by¢ skrecone razem ze sobg za pomocg srub i

nakretek z teflonowg wkfadka.

Barierki muszg by¢ przymocowane do ramp przy pomocy sruby kotwigcej TSM B x
SW 17 ¢10x100.

STAL:

Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej o $rednicy 50 mm.

Coping musi by¢ przymocowany do podestow za pomocg stalowo-ocynkowanych
wkretow typu Spax lub torx 6,0x6,0 — w dwdch rzedach i w odstepach 150 mm i 300
mm. Koncowki rur muszg by¢ zaslepione, aby zapobiec skaleczeniom w palce.
Copingiem na box-ach moze tez by¢ stalowy profil o wymiarach 50x30x2.

Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, muszg by¢ zamocowane blachy
wzdtuz copingu o tej samej grubosci co wierzchnia warstwa RampLine i o szerokosci

120 mm, aby chroni¢ gérng warstwe jezdng od zadrapan i porysowania.

Wszystkie katowniki muszg mie¢ na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno).

12



Porecze do $lizgania sie muszg by¢ zamontowane na 6 mm blachach o wymiarach

60x300mm i przykrecone do podtoza za pomocg wkretéw typu Spax 6,0x6,0.

Wszystkie copingi i kgtowniki do slizgania sie muszg by¢ galwanizowane po ich

przygotowaniu, aby unikng¢ koroz;ji.

Wszystkie otwory na blachach muszg byc¢ rozwiercone i fazowane tak, aby po

przykreceniu wkretdw gtowki nie wystawaty.

Wszystkie blachy najazdowe muszg mie¢ szerokos¢ 380+500 mm i nie mogg byc¢

grubsze niz 3mm, aby zapewni¢ swobodne najezdzanie.

Wszystkie blachy najazdowe muszg stykaC sie z podtozem i muszg tworzy¢

swobodng linie przejazdu.

Wszystkie blachy muszg byC¢ przykrecone do ramp za pomocg stalowo-

ocynkowanych wkretéw typu Spax 6,0x6,0.

Na narozach i na kantach piramid progi metalowe muszg tworzy¢ gtadkie przejscie.
Wszystkie odstoniete krawedzie maty RamplLine muszg by¢ zabezpieczone
galwanizowanymi stalowymi katownikami o grubosci 3 mm i szerokosci w zakresie
30+50 mm. Kgtowniki muszg by¢ przymocowane wzdtuz srodkowej linii co 250 mm
za pomocg wkretdéw typu Spax lub torx 6.0x6.0.

ZALACZNIKI:

Miedzy ptytami RampLine musi by¢ utrzymana 2 mm przestrzen dla ich swobodnego

rozprezania sie.

Wszystkie boczne ptyty konstrukcyjne w podestach muszg mie¢ zainstalowany

system wentylaciji.
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Wszystkie ptyty nosne konstrukcyjne muszg opierac sie na podktadkach o gr.18 mm,

w celu dodatkowej wentylacji i izolacji przed woda.

TOLERANCJE:

Wszystkie wystawione krawedzie muszg by¢ ochronione galwanizowang stalg.

Copingi mogg wystawac nie bardziej niz 12 mm ponad powierzchnie blatu.

Wszystkie promienie nie mogg zmieniC sie bardziej niz 20 mm od okreslonego

wymiaru.

Przestrzenie otworow na srodku arkusza ptyty muszg by¢ w odstepach minimum 400

mm.

Przestrzenie otworéw na krawedziach arkusza ptyt muszg by¢ w odstepach minimum
250 mm

Wszystkie otwory przy krawedziach stykajgcych sie ze sobg muszg by¢ symetryczne.

Wszystkie potgczenia srubowe muszg byC zakonczone podkitadkg i nakretkg z

teflonem.

Dtugosc¢ urzadzen moze sie rézni¢ o 6% w zaleznosci od katow.

* Computerized Numerical Control (CNC) to komputerowe sterowanie

numeryczne.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SKATEPARKU

a) Podbudowa

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ warunki nosnosci o klasyfikacji G1 wg
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. Jezeli
istniejgce podtoze nie spetlnia w/w warunkéw nalezy zastosowac¢ odpowiednig

wymiane gruntu lub wzmocnienie tak, aby uzyskac grupe nosnosci G1.
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Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie betonowg - utozenie geowtdkniny
separacyjnej z witdkna ciggtego 100g/m2 np. GEOGEBEL T_150, podbudowa z
kruszywa tamanego lub naturalnego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5mm grubos¢

warstwy 15 cm. Utozenie dwoch warstw folii PE o grubosci 0,2mm.

b) Plyta gtéwna

Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci 15 cm z
betonu B 30 z dodatkiem widkien polipropylenowych w ilosci 0,9kg/m?
hydrotechnicznego W8, mrozoodpornos¢ F150 o wytrzymatosci na Scieranie
2,5cm?*50cm? w obrzezu betonowym o wymiarach 8x30 cm jednostronnie
fazowanym na rowno w stosunku do ptyty, utozonym na tawie betonowej z oporem z
betonu minimum B15. W ptycie nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o wymiarach
pola dylatacyjnego maks. 3 m x 3 m na gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia
przeciwskurczowe dzielgce jg na fragmenty gwarantujgce zachowanie zatozonego
celu, ktoremu ma stuzy¢. Po 30 dniach nalezy zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz
wypetni¢ dylatacje masg poliuretanowa.

W przypadku betonowania jednej posadzki w dwoch lub wiecej polach nalezy
wykonaé potgczenie pdl betonowanych w réznym czasie przez wspolne zbrojenie
pretami lub siatkg, albo specjalnie wstawionymi pretami stalowymi gtadkimi,
rozmieszczonymi maksymalnie co 40cm, tgczgcymi sgsiednie pola; prety te powinny
by¢ zaizolowane z jednej strony w celu umozliwienia ich przesuwania poziomego w
jednym z tgczonych pal.

Spadek ptyty jednostronny 1,5 % (w szczegdlnych przypadkach dopuszcza sie
spadek wielostronny, jednakze nie mniejszy niz 1,5%, po konsultacji z projektantem

urzagdzenh skateparku).

3. KONSTRUKCJA KRAWEDZI PLYTY

a) miedzy ptytg betonowa, a obrzezem nalezy utozyé tasme dylatacyjng wykonang ze
spienionego polietylenu,

b) obrzeza betonowe nalezy utozy¢ tak, aby ich gérna ptaszczyzna pokrywata sie z
ptaszczyzng ptyty,

c) obrzeza uktadane fazowaniem na zewnatrz.
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4. WLASCIWOSCI NAWIERZCHNI BETONOWEJ
Nawierzchnia powinna by¢:
- rowna i gtadka (dla osob poruszajgcych sie na deskorolce lub rolkach z
kétkami o srednicy 44 — 59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych
nierbwnosci w nawierzchni jezdnej),

- odporna na punktowe uderzenia.

Wykaz projektowanych urzadzen skateparku wg np. firmy TECHRAMPS

Przedmiot dostawy -

Tloéé Wymiary w cm

elementy (dtugos$é/szerokosc/wysokosc)

1 Bank ramp 1 360x366x120

2 Quarter pipe 1 300x244x120

3 Funbox z grindboxem 3/3 1 720x244x60

4 Funbox z porecza 2/3 1 720x244x60

5 Grindbox 9 1 175x244x80

6 Grindbox 7 1 243x121x30/45

7 Porecz prosta mata- profil [] 1 200x8x35

W celu zapewnienia wysokiego poziomu jakosci w zakresie projektowania, budowy i
instalacji elementéw skateparku, wymagane sg nastepujgce certyfikacje:
16



e wszystkie urzgdzenia muszg by¢ wykonane wedtug standardow europejskich i
normy PN-EN 14974,

o wszystkie stalowe komponenty muszg byC wykonane przez uprawnionych
spawaczy,

e skatepark musi posiada¢c dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ z
obowigzujgcymi normami. Dokumenty te winny by¢ dostarczone w chwili
odbioru skateparku,

e wykonawca dotgczy certyfikaty na zamawiane urzgdzenia,

e firma musi posiadaé certyfikat TUV, czyli urzadzenia muszg byé oznaczone
Znakiem Zgodnosci* co daje gwarancje, ze produkt oraz jego proces
wytwarzania sg badane i nadzorowane przez niezalezng Jednostke
Certyfikujaca.

* Znak ten oraz zwigzany z nim certyfikat podkresla znaczenie wyrobdéw, stanowigc
dodatkowg gwarancje ich bezpieczenstwa i wysokiej jakosci oraz jest

potwierdzeniem zgodnosci z normg PN-EN 14974.
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5.3. SCIANA GRAFITI

W potudniowo — wschodnim narozniku skateparku zaprojektowane zostaty scianki
zelbetowe o wysokosci 2,3m. Na sciankach tych majg powstac rysunki graffiti
wykonane przez korzystajgcg ze skateparku miodziez. Konstrukcja Scianek wg

projektu konstrukcyjnego.

5.4. MINIGOLF

Projektowany plac do gry w minigolfa ze wzgledu na duzy spadek terenu zostat
uksztattowany w postaci tarasowych skarp. Na projektowanych skarpach/tarasach
rozmieszczone zostato 18 toréw do gry w minigolfa. Tory rozmieszczone zostaty
schodéw terenowych wykonanych z kostki betonowej brukowej gr. 8cm na
podbudowie z mieszanek z kruszywa o rdéznym uziarnieniu oraz kruszywa
kamiennego stabilizowanego cementem. Podbudowy zageszczane zgodnie z
wymogami nawierzchni dla ruchu pieszego. Szerokos¢ biegow schodowych
wewnatrz $cian oporowych i palisad — 150 cm. Biegi schodowe: wys. stopnia 15 cm,
szerokos¢ 35 cm, maksymalna ilos¢ stopni w jednym biegu — 8 stopni. Wysokosc¢
balustrady 110 cm. Profil podtuzny schodéw utrzymano w sposéb zblizony do
konfiguraciji istniejgcego pochylenia zbocza skarpy. Spadki poprzeczne w granicach
0,5 - 1%.

SCIANY OPOROWE PRZY SCHODACH

Z prefabrykowanych muréw oporowych typu ,L”. Posadowionych na podbudowie
cementowo — piaskowej i warstwie kruszywa, gtebokos¢ minimalna posadowienia 0,5
m ponizej poziomu terenu. W przypadku gtebokos$ci posadowienia mniejszego od 1
m dokona¢ wymiany gruntu na warstwe niewysadzinowg ( thuczen + podsypka
piaskowa ). Mury izolowac¢ przeciwwilgociowo od strony zasypywanej — np. 2 X
bitizolem lub izolbetem.

NAWIERZCHNIA SCHODOW

Pod nawierzchnie z kostki betonowej wykona¢ podbudowe mrozoodporng ze zwiru
lub ttucznia odpowiednio zageszczonego. Kostke uktada¢ na podsypce cementowo
— piaskowej. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu winna wynosic 4 cm.

Pod warstwa podsypki wykona¢ podbudowe z warstwy mrozoodpornej z kamienia

tamanego stabilizowanego cementem o uziarnieniu 0 — 40 mm, grubosci okoto 15
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cm. Podbudowe zagesci¢ do uzyskania petnej statecznosci i wykonac na podtozu

z gruntu rodzimego, po uprzednim usunieciu humusu.

BALUSTRADY

Wszystkie balustrady metalowe z rur stalowych i 51/4mm spawane, ocynkowane i
malowane proszkowo w kolorze RAL 9007 lub ze stali nierdzewnej, szczotkowanej.
Balustrady dwuporeczowe po obu stronach biegéw. Balustrady betonowane
bezposrednio do podtoza na gtebokos¢ minimum 70 cm, balustrady betonowac¢ przed
osadzeniem palisady betonowej i utozeniem biegow.

SCIEZKA

Sciezka posiada nawierzchnie z grysu na podsypce zwirowej. Sciezka z obydwu
stron zabezpieczona jest obrzezami ekobord.

TORY

Elementy betonowe sktadajgce sie na tory wykonywane sg z zastosowaniem
profesjonalnych mieszanek. Beton w klasie B40 jest dodatkowo wzmacniany
specjalnymi widknami i zbrojeniami. Powierzchnia betonu jest gtadka i ma jasny

kolor.

Elementy montowane sg do podtoza, tak aby utworzyty poszczegdine tory. Nastepnie

montowana jest sztuczna trawa i przeszkody z:

e metalu (mostki, podjazdy, zwezki, rollery poziome i pionowe — malowane
proszkowo),

e drewna (wiatraki, latarnie, mtyny wodne),

Tory majg dlugosci od 4 do 7 metréw i szeroko$s¢ 0,6 metra. Prefabrykowane
elementy sg ciezkie i wymagajg posadowienia na wzmocnionym podtozu. Tory z
elementéw betonowych zalecane sg na obiekty wielosezonowe. Posiadajg bardzo

duzg odporno$¢ na warunki atmosferyczne.

5.5. RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA

Rzutnia do pchniecia kulg sktada sie z rzutni o $rednicy [111213.5 cm oraz sektora
rzutu dtugosci 25m. Rzutnie [111213.5 cm — wykona¢ o nawierzchni poliuretanowo-
gumowej na podkfadzie betonowym wylewanym z betonu B 20 — o grubosci: 15 cm,

Podbudowa: z kruszyw tamanych o tgcznej grubosci: 25 cm. Powierzchnia wewnatrz
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kota powinna by¢ pozioma, rowna i znajdowac sie 1,4-2,6cm ponizej poziomu gornej
krawedzi obreczy. Pierscien rzutni wykonac¢ z ptaskownika stalowego 0,6x7,6 cm
wykonanego rowno z poziomem nawierzchni. Pomiedzy polem rzutow i kotem
umieszczony jest prog drewniany wykonany z tukowego bala drewnianego, z drewna
klejonego — o dtugosci: 1,22 m (pomiar — po tuku), grubosci: 114 mm i 0 wysokoSci:
102 mm — umocowanego nieprzesuwnie! Sektor rzutow jest ograniczony liniami
szerokosci 5cm — 8cm, tworzgcymi kgt 34,92°, wyprowadzonymi ze srodka kota
symetrycznie do osi progu. Szczegoty pokazano na rysunku nr A09. Pole rzutu
wypeni¢ nawierzchnig z ubitych materiatéw sypkich [z piasku — o grub.: > 15 cm — na
podtozu gruntowym]. Pole rzutu zabezpieczy¢ obrzezami betonowymi o wymiarach
przekroju: 30 x 8 cm — na podsypce cementowo piaskowej, z wypetnieniem spoin
piaskiem. Oznaczenia do pomiaru odlegtosci wykona¢ w postaci tabliczek z napisem

odlegtosci rozstawionych co 5,0 m

5.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW

Konstrukcja nawierzchni chodnikow:

- kostka brukowa betonowa 6cm

- podsypka cem-piask 1:4 3cm

- warstwa podbudowy =z kruszywa famanego stabilizowanego 15cm
mechanicznie 0/31,5

RAZEM 24cm

Chodniki z kostki nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym trawnikowym 6x20x100.

6.ODWODNIENIE

Projektuje sie powierzchniowe odprowadzenie wdéd opadowych z nawierzchni
chodnikéw, placéw zabaw, skateparku, pola do minigolfa terendw przylegtych

poprzez nadanie odpowiednich spadkdéw poprzecznych i podtuznych.

7.0GRODZENIE

Ogrodzenie pola do gry w minigolfa oraz cze$¢ ogrodzenia przy skateparku
zaprojektowano jako systemowe. Stupki stalowe w rozstawie, co ok. 250cm. W
ogrodzeniu zaprojektowano 3 furtkil,2x2,0 m. Wysokos¢ ogrodzenia 2m. Miedzy

stupkami w rozstawie 50cm — $ciggi z linki stalowej. Na konstrukcji rozpieta siatka
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pleciona, nakfadana z rolki h=400cm. Fundamentowanie stupkéw ponizej granicy
przemarzania na gtebokosci 1,20m.

Specyfikacja materiatow: Stupki ogrodzeniowe wykonane sg z rury ocynkowanej,
wyprodukowanej zgodnie z normg DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-
93460. Stupki podporowe i narozne d60,0 x 2,0mm, posrednie — d48,3 x 2,0mm.
Kolor- zielony.

Siatka ogrodzeniowa, pleciona-slimakowa wykonana z drutu ocynkowanego,
ocynkowanego i powlekanego PCV. Oczko 45x45mm, Srednica drutu = 2,0/3,2mm.
Kolor— zielony.

Ogrodzenie wokdt placu zabaw systemowe np. wg firmy Muller, adres Aleja Mtodych 40,

55-230 Laskowice, www.muller.com.pl

8. ZIELEN

W ramach projektowanej zieleni przewiduje sie zatozenie trawnikdw z siewu na

terenie ptaskim oraz na skarpach, na warstwie humusu gr. 10cm.

9. BILANS TERENU.

- powierzchnia terenu w granicach opracowania A’B’C’D’-A’ ~2830,0m?
- powierzchnia placu zabaw (nawierzchnia gumowa) — 478,0m?

- powierzchnia skateparku (nawierzchnia betonowa) - 331,5m?

- powierzchnia chodnikéw (nawierzchnia brukowa) - 242,0m?

- istniejgce chodniki i podjazdy — 406,0m?

- powierzchnia zieleni granicach opracowania ~ 1372,5m?

- powierzchnia terenu w granicach opracowania ABCD-A ~3306,0m?
- powierzchnia $ciezek z torami — 484,0m?

- powierzchnia schodéw terenowych - 26,5m?

- powierzchnia chodnikéw (nawierzchnia brukowa) — 80,5m?

- rzutnia do pchniecia kula — 127,3m?

- powierzchnia zieleni granicach opracowania ~ 2587,7m?

23



10.0CHRONA SRODOWISKA.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami odrebnymi nie jest zaliczana do
inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska a tym samym nie wystepuje oraz nie
przewiduje sie zagrozen dla srodowiska i higieny i zdrowia uzytkownikdw
projektowanego obiektu i otoczenia.

Zdjety humus nalezy sktada¢ w obrebie budowy i zagospodarowa¢ go podczas
wykonywania trawnikow i zielencow.

11. ZAGADNIENIA BHP :

- Montaz urzadzen i fundamentow wykonaé nalezy pod nadzorem o0so6b
uprawnionych.

- Wszystkie urzadzenia nalezy wykonac¢ i zamontowa¢ zgodnie z dokumentacjg
urzagdzenia, aktualnymi normami, przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej i
warunkami BHP.

- Wszystkie roboty budowlane, ziemne, montazowe muszg by¢ wykonywane
zgodnie z :

a. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r. , Nr 120 poz.1126).

b. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19.03.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003r., Nr 47 , poz. 401).

c. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002, Nr
75, poz. 690 z pdzn. zm.)

d. Polskimi Normami PN-EN 1176-1:2001, PN-EN 1176-7:2000, PN-EN 1177:2000,
PN-EN 1176-2:2001.

12. UWAGI.
Podczas wykonywania prac ziemnych zwroci¢ szczegdlng uwage na sieci i kable,
ktére znajdujg sie na terenie lub w rejonie dziatek objetych opracowaniem.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci i pod dozorem technicznym.
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Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od zdjecia humusu z terenu, gdzie on wystepuje i
zmagazynowania go przy granicy robot, do podzniejszego wykorzystania przy

budowie zielehcow.

Wszystkie urzgdzenia wraz z ich montazem powinny posiadaé certyfikaty
bezpieczenstwa wydane przez akredytowane jednostki do spraw certyfikacji,

odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty dopuszczajgce do uzytkowania.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zgodne z polskimi normami lub posiadac¢ aprobaty

techniczne.

Podmioty wykonujgce roboty powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do ich

wykonywania.

OPRACOWALA :

arch. Anna Ciuta
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