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SPIS ZAWARTOSCI

I) OPIS TECHNICZNY

II) ZALACZNIKI :
1. Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego
2. Uprawnienia, zaswiadczenia o przynalezno$ci do izby architektow
oraz o$wiadczenia projektantow.

III) SPIS RYSUNKOW.

Rys. nr AO1 — Projekt zagospodarowania terenu — plansza podstawowa  —skala 1: 500



OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGOLNE.

Inwestor : Urzad Gminy, 26-067 Strawczyn, ul. Zeromskiego 16.

Temat : Projekt zagospodarowania terenu przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w
Strawczynku poprzez utworzenie skatki wspinaczkowe;.

Jednostka Projektowa : Novatio Passiv,
ul. Rynek Gorny 6
26-010 Bodzentyn

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy skatki wspinaczkowej przy
Centrum Sportowo — Rekreacyjnym w Strawczynku. Realizacja ta ma na celu zorganizowanie
przestrzeni publicznej stuzacej do spotkan i rekreacji.

Zakres opracowania :

- projekt rozwigzania funkcjonalnego powierzchni placu wraz z projektowang skatka
wspinaczkowa

4. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA.

Teren inwestycji objetej opracowaniem znajduje si¢ na niezagospodarowanej przestrzeni
Centrum Sportowo — Rekreacyjnego w Strawczynku, ksztattem zblizony jest do prostokata.
W obrgbie terenu znajdujacego si¢ w sasiedztwie pltywalni wystepuje niewielki spadek w
kierunku zachodnim rzedne od 263,2 do 264,4m n.p.m.

Od strony potnocnej, potudniowej oraz wschodniej dziatka graniczy z posesjami prywatnymi
oraz terenem niezabudowanym.

Wejscie na teren inwestycji zapewnione jest poprzez istniejacy zjazd z drogi gminnej. Teren
inwestycji jest ogrodzony brama i furtka znajduja si¢ od strony zachodnie;.

Dziatka posiada podlaczenie do zewnetrznych sieci: energetycznej, wodociggowe] i
kanalizacyjnej oraz deszczowej.

5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przewodnig mysla projektu zagospodarowania jest zaprojektowanie skatki wspinaczkowej w
postaci sztucznej formacji imitujacej naturalng rzezbe skalng, nie przekraczajacej wysokosci
4m, przeznaczonej do wspinaczki tak zwanej — bulderowej. Wspinacz poruszac si¢ bedzie
wokot skatki wspinaczkowe] na optymalnej i bezpiecznej wysokosci. Formacje typu
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bulderowego sa obiektami bezobslugowymi — nie wymagaja asekuracji linowej, a forme
zabezpieczenia peini nawierzchnia amortyzujaca upadek. Projektowana skatka musi by¢
usytuowana w strefie bezpieczenstwa, ktora posiada odpowiednig nawierzchni¢ o grubosci
zaleznej od wysokosci swobodnego upadku. Skatka wykonana bedzie w technologii
imitujacej naturalng rzezb¢ skalng na bazie laminatu. Laminat to tworzywo sztuczne o
wysokich wlasciwosciach wytrzymatosciowych 1 jakosciowych. Odporny na czynniki
atmosferyczne i uzytkowe. Panel wspinaczkowy do zludzenia imitowaé bedzie naturalng
rzezbe skalng a wspinaczka odbywac si¢ bedzie tylko przy uzyciu chwytéw wbudowanych w
panel, ktore tworza spdjny monolit z bryta. Wszystkie urzadzenia musza spelnia¢ wymogi
bezpieczenstwa 1 ergonomii, muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty CE. Spetlnia¢ warunki
normy PN-EN 12572 oraz norm branzowych. Spetnia¢ wymogi ogniowe — SRO. Produkt
musi posiada¢ atest higieniczny — warstwa zewng¢trzna 1 by¢ odporny na warunki
atmosferyczne. Zagospodarowanie dziatki przedstawione zostato na rys. nr AO1.

Przyklady i mozliwos$ci kolorystycznych skalek zrealizowanych przez firme - ELBRUS

Producenta $cian wspinaczkowych.




- Projektowana skatka winna by¢ utwierdzona w gruncie poprzez fundamenty betonowe wg
technologii wybranego producenta, ktore musza uwzgledni¢ wymagane aktualng normgag

gruntowa parametry posadowienia.
- Strefy bezpieczenstwa wokot urzadzenia — projektowanej skatki powinny by¢ wykonywane
z materialu bezpiecznego — grubo$¢ oraz rodzaj takiej nawierzchni zwigzana jest z

wysokoscig upadkowa, ktora ma chroni¢ przed niebezpiecznymi skutkami upadkow i nalezy
ja dobra¢ wg wytycznych wybranego producenta.

- Szczegblowe rozwigzania konstrukcyjne i materialowe oraz projekt budowlano -
wykonawczy skatki wspinaczkowej nalezy opracowaé wg wytycznych wybranego
producenta np. firmy ELBRUS

6.ODWODNIENIE

Projektuje si¢ powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych poprzez nadanie
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych.

7. BILANS TERENU.

- powierzchnia terenu w granicach opracowania A’B’C’D’-A’
~2830,0m2

- powierzchnia projektowanego placu objetego opracowaniem
(nawierzchnia zwirowa) - 157,5m2

- powierzchnia placu zabaw (nawierzchnia gumowa) — 308,0m2 - wg
odrebnego opracowania

- powierzchnia skateparku (nawierzchnia betonowa) - 384,0m2 - wg
odrebnego opracowania

- powierzchnia chodnikéw (nawierzchnia brukowa) - 260,8m2 - wg
odrebnego opracowania

- istniejgce chodniki i podjazdy — 406,0m2

"~ powierzchnia zieleni granicach opracowania ~ 1313,7m2

8.0CHRONA SRODOWISKA.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami odrgbnymi nie jest zaliczana do inwestycji
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska a tym samym nie wystepuje oraz nie przewiduje si¢
zagrozen dla $rodowiska i1 higieny i1 zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu i
otoczenia.

Zdjety humus nalezy sktada¢ w obregbie budowy i1 zagospodarowac go podczas wykonywania
trawnikow 1 zielencow.

9. ZAGADNIENIABHP :
- Montaz urzadzen i fundamentéw wykona¢ nalezy pod nadzorem os6b uprawnionych.
- Wszystkie urzadzenia nalezy wykona¢ i zamontowaé zgodnie z dokumentacja urzadzenia,
aktualnymi normami, przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej i warunkami BHP.
- Wszystkie roboty budowlane, ziemne, montazowe muszg by¢ wykonywane
zgodnie z :



a. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r., Nr 120 p0z.1126).

b. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19.03.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. , Nr 47 , poz. 401).
c. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002, Nr 75,
poz. 690 z p6zn. zm.)

d. Polskimi Normami PN-EN 1176-1:2001, PN-EN 1176-7:2000, PN-EN 1177:2000, PN-EN
1176-2:2001.

10. UWAGI.

Podczas wykonywania prac ziemnych zwréci¢ szczegdlng uwage na sieci i kable, ktore
znajdujg si¢ na terenie lub w rejonie dziatek objetych opracowaniem.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela sieci i pod dozorem technicznym.

Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od zdjecia humusu z terenu, gdzie on wystepuje i
zmagazynowania go przy granicy robdt, do podzniejszego wykorzystania przy budowie
zielencow.

Wszystkie urzadzenia wraz z ich montazem powinny posiadaé¢ certyfikaty bezpieczenstwa
wydane przez akredytowane jednostki do spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty
techniczne oraz atesty dopuszczajace do uzytkowania.

Wszystkie materialy powinny by¢ zgodne z polskimi normami lub posiada¢ aprobaty
techniczne.

Podmioty wykonujace roboty powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do ich wykonywania.

OPRACOWAL. :

mgr inz. arch. Pawet Dziwinski



