SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Projekt zagospodarowania terenu przy
Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w
Strawczynku poprzez utworzenie skateparku

I pola do minigolfa.

LOKLIZACJA:

Strawczynek dz. nr ewid. 253/4, 253/6,
256/8,GM.STRAWCZYN

Inwestor :

Urzad Gminy, 26-067 Strawczyn, ul. Zeromskiego 16.
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Ozn.

nazwa urzadzenia

ilos¢

Opis (wym. podane w metrach)

9

SCIANKA
WSPINACZKOWA
ZESTAW , AZTEC V2~

1

- zestaw zabawowy jest trudnodostepny dla wszystkich grup wiekowych
- liczba dzieci mogacych jednoczeénie przebywaé na urzadzeniu nie
powinna przekraczaé 2

- dzieci do lat 12 powinny by¢ pod opieka

0s6b dorostych

- Gabaryty urzadzenia 3,70m x 1,20m

- Strefa uzytkowania 7,70m x 5,20m

- Wysokos¢ upadkowa 2,20m

- Glebokos¢ posadowienia - 0,60m zamocowanie zabetonowa¢ zgodnie z
dokumentacja techniczng urzadzenia

10

SCIANKA
WSPINACZKOWA
ZESTAW , AZTEC V4”

- zestaw zabawowy jest trudnodostepny dla wszystkich grup wiekowych
- liczba dzieci moggcych jednoczesnie przebywac na urzadzeniu nie
powinna przekracza¢ 4




- dzieci do lat 12 powinny by¢ pod opieka 0s6b dorostych

- Gabaryty urzadzenia 3,70m x 3,70m

- Strefa funkcjonowania 7,70m x 7,70m

- Wysokos¢ upadkowa 2,20m

- Glebokos¢ posadowienia - 0,60m zamocowanie zabetonowac¢ zgodnie z
dokumentacja techniczna urzadzenia

11

KARUZELA TAJFUN

- zestaw zabawowy jest tatwo dostepny dla wszystkich grup wiekowych
- liczba dzieci mogacych jednoczesnie przebywaé na urzadzeniu nie
powinna przekracza¢ 3

- dzieci do lat 12 powinny by¢ pod opieka osob dorostych

-gabaryty urzadzenia ¢ 1,30 m

- strefa funkcjonowania ¢ 5,30 m

- wysokos¢ upadkowa 0,10 m

- glebokos$¢ posadowienia - 0,75 m zamocowanie zabetonowa¢ zgodnie
z dokumentacja techniczng urzadzenia

12

HUSTAWKA TUBA

grupa wiekowa 3-7

- liczba dzieci mogacych jednocze$nie przebywaé na urzadzeniu nie
powinna przekracza¢ 1

- dzieci do lat 12 powinny by¢ pod opieka oso6b dorostych

-gabaryty urzadzenia 1x0,76 m

- strefa funkcjonowania 4x3,76m

- wysokos$¢ upadkowa 0,31 m

- gleboko$¢ posadowienia - 0,60 m zamocowanie zabetonowaé zgodnie z
dokumentacja techniczng urzadzenia

13

KIWAK

grupa wiekowa 3-7

- liczba dzieci mogacych jednoczesnie przebywaé na urzadzeniu nie
powinna przekracza¢ 1

- dzieci do lat 12 powinny by¢ pod opieka

0s6b dorostych

-gabaryty urzadzenia 0,82x0,43 m

- strefa funkcjonowania 3,82x3,43m

- wysokos¢ upadkowa 0,45 m

- gltebokos¢ posadowienia - 0,60 m zamocowanie zabetonowaé zgodnie z
dokumentacja techniczna urzadzenia

14

ZESTAW
ZABAWOWY

- grupa wiekowa 3-12

- liczba dzieci mogacych jednoczesnie przebywaé na urzadzeniu nie
powinna przekracza¢ 16

- dzieci do lat 12 powinny by¢ pod opieka osob dorostych

- Gabaryty urzadzenia:7,32m x 4,24m

- Strefa funkcjonowania:10,29m x 7,64m

- Wysokos¢ upadkowa:1,98m

- Glebokos¢ posadowienia:-0,50m, -0,90m

- Powierzchnia strefy funkcjonalnej:53,52m?

zamocowanie zabetonowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng
urzadzenia

15

ZESTAW
ZABAWOWY

- zestaw zabawowy jest trudnodostepny dla wszystkich grup wiekowych
- liczba dzieci mogacych jednocze$nie przebywaé na urzadzeniu nie
powinna przekraczaé 8

- dzieci do lat 12 powinny by¢ pod opieka 0s6b dorostych

- Gabaryty urzadzenia:7,32m x 4,24m

- Strefa funkcjonowania:10,29m x 7,64m

- Wysoko$¢ upadkowa:1,98m

- Glgbokos¢ posadowienia:-0,50m,

-0,90m

- Powierzchnia strefy funkcjonalnej:53,52m2

zamocowanie zabetonowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczna
urzadzenia

16.

FITNESS CHODZIARZ

- zestaw zabawowy jest tatwo dostepny dla wszystkich grup wiekowych
- liczba dzieci moggacych jednocze$nie przebywaé na urzadzeniu nie
powinna przekraczac 1




- dzieci do lat 12 powinny by¢ pod opieka

0s6b dorostych

Gabaryty urzadzenia 0,95m x 0,45m

Strefa funkcjonowania 3,95m x 3,45m

Glebokos¢ posadowienia - 0,35m

zamocowanie zabetonowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng
urzadzenia

17

FITNESS STEPER

- zestaw zabawowy jest tatwo dostepny dla szystkich grup wiekowych

- liczba dzieci mogacych jednoczesnie przebywaé na urzadzeniu nie
powinna przekraczac 1

- dzieci do lat 12 powinny by¢ pod opieka 0s6b dorostych

- Gabaryty urzadzenia 1,29m x 0,60m

- Strefa funkcjonowania 4,29m x 3,60m

- Glebokos¢ posadowienia - 0,35m

zamocowanie zabetonowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng
urzadzenia

18

FITNESS BIODRA

- zestaw zabawowy jest tatwo dostepny dla szystkich grup wiekowych

- liczba dzieci mogacych jednoczesnie przebywaé na urzadzeniu nie
powinna przekraczaé 1

- dzieci do lat 12 powinny by¢ pod opieka oso6b dorostych

- Gabaryty urzadzenia 1,29m x 0,60m

- Strefa funkcjonowania 4,29m x 3,60m

- Glgbokos¢ posadowienia - 0,35m

zamocowanie zabetonowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng
urzadzenia
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1. Zagadnienia ogolne

1.1. Wprowadzenie

Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z projektem
zagospodarowania

nastepujace wymagania w zakresie:

— wlasciwosci materiatow

— sposobu i jako$ci wykonania robot

— odbioru prawidlowosci wykonania robot zgodnych z zatozeniami projektowymi.

1.2. Podstawa opracowania

Specyfikacja techniczna opracowana zostata na podstawie:

— projektu zagospodarowania terenu

— opisu technicznego do projektu

— przedmiaru robot

— wizji lokalnej w terenie

— uzgodnien z Zamawiajacym.

1.3. Wymagania ogolne do realizacji robot

Realizacja robot zwigzanych z inwestycja musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom
techniczno — budowlanym oraz prawnym na dzien realizacji zadania inwestycyjnego,
zardbwno dotyczacym catosci inwestycji, jak i samych technologii wykonywania robot.
Szczegblna uwage nalezy zwrodci¢ na przepisy dotyczace bezpieczefnstwa i1 higieny pracy,
ochrony $rodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca na wlasny koszt
zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych przepisOw oraz wymogow wladz
samorzadowych i administracyjnych.

Inwestycja winna spetnia¢ wymagania okreslone w:

— dokumentacji techniczno — projektowej,

— przepisach techniczno — budowlanych (Prawo Budowlane),

— Polskich Normach odnoszacych si¢ do placow zabaw: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-
2:2009, PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 1176-4:2009, PN-EN 1176-5:2009, PN-EN 1176-
6:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 1176-10:2009, PN-EN 1176-11:2009, PN-EN
1177:20009,

— aprobatach technicznych 1 innych dokumentach normujacych wprowadzanie wyrobow do
obrotu i stosowania w budownictwie,

— pozostatych obowigzujacych normach i przepisach.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania robot zgodnie z wymogami:

— Prawa Budowlanego,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i1 higieny pracy

1.4. Dokumentacja projektowa

Wykonawca robot, przed przekazaniem dokumentacji do realizacji, winien sprawdzi¢
dokumentacj¢ techniczno—projektowa pod wzgledem mozliwosci technicznych realizacji
zadania zgodnie z przepisami BHP, stosowaniem materialdow 1 urzadzen zgodnych ze
specyfikacja techniczng dokumentacji projektowe;.

1.5. Zmiany rozwiazan projektowych i materialowych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa. Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie
naruszaja postanowien norm, a sa uzasadnione technicznie. Decyzje o wprowadzonych
zmianach winny by¢ dokonane wylacznie na piSmie 1 zaakceptowane przez Inwestora oraz
projektanta dokumentacji projektowe;.

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza si¢ wprowadzenia zmian poza
nastepujacymi przypadkami:



— gdy wyrob zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie

— gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i1 stwarza bezposrednie zagrozenie
dla zdrowia i zycia uzytkownikow.

Wszelkie zmiany 1 odstgpstwva od dokumentacji techniczno—projektowej nie moga
powodowaé obnizenia jako$ci, zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej, zwigkszenia kosztow
eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan projektowych.

2. Roboty ziemne

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych wykonywanych recznie.

2.1 Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien CPV

Kod CPV: 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

2.2. Sprzet i maszyny:

— Lopaty, szpadle, grabie

— Taczka , koparka

2.3. Transport:

- Samochod samowyladowczy

- Samochod skrzyniowy

2.4. Wykonanie, zakres roboét

W celu wykonania rob6t zgodnie z projektem nalezy wykonaé¢ nastepujace roboty ziemne:

— usunigcie darni na powierzchni projektowanej nawierzchni bezpiecznej oraz $ciezki.

— Wywoz darni poza teren inwestycji.

- usunigcie ziemie do poziomu posadowienia warstw elementow nawierzchni

Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do
realizacji wymienionych prac zasadniczych.

3. Roboty w zakresie roznych nawierzchni

3.1. Klasyfikacja wg Wspdélnego Stownika Zamoéwien CPV

Kody CPV:

45112723-9 - Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw

45233200-1 — Roboty w zakresie roznych nawierzchni

3.2. Sprzet

— Lopaty, szpadle, grabie

— Taczka

3.2.1. Do wykonania nawierzchni bezpiecznej z plytek:

- Liniat stalowy (np. katownik ciesielski 60 cm)

- N6z z wymiennymi ostrzami

- Tasma miernicza lub liniat

- Mazaki (rozpuszczalne w wodzie), kreda, itp.

- Sznurek traserski z zapasem kredy

- Dozownik do zaprawy klejace;j

- Kartusze z zaprawg klejaca

- Arkusz blachy, folia lub karton (ok. 2 dlug. x 1,5 szer. wymiardw ptyty)

- Pila r¢czna, elektryczna taSmowa lub wyrzynarka (z ostrzami do drewna)

- Nakolanniki

- Tasma maskujaca lub klejaca (do ochrony istniejacego wyposazenia w miejscu montazu)

- Rekawiczki

3.2.2. Do wykonania jednolitej nawierzchni bezpiecznej — wg wytycznych producenta.

3.3. Specjalistyczne nawierzchnie bezpieczne - syntetyczne

Specjalistyczna nawierzchnia bezpieczna na plac zabaw, amortyzujaca upadek z wysokos$ci
minimum 150 cm (dla urzadzen o wysokosci swobodnego upadku WSU/HIC = 150 c¢cm).



Projektowana nawierzchnia: piankowa lub gumowa, do stosowania na zewnatrz, zgodna z
Polskimi Normami PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009, przepuszczalna dla wody (na
calej powierzchni lub poprzez szczeliny ptytek), w kolorze pomaranczowym w odcieniu
Obrzeza nawierzchni placu zabaw 1 $ciezki — krawezniki gumowe. Krawezniki nie mogag
odbiega¢ wizualnie od stosowanej nawierzchni bezpiecznej, stanowigc z nig komplet.
Wymaga si¢ udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonang nawierzchnie.

3.4. Przechowywanie

Wyroby nalezy przechowywa¢ w miejscach suchych, w statej temperaturze powyzej 100C.
Jesli wyroby beda przechowywane w temperaturze ponizej 100C, przed przystapieniem do
prac montazowych nalezy je przetrzyma¢ w miejscu montazu (> 100C) przez co najmniej 72
godziny.

3.5. Wykonanie, zakres robot

— Wykonanie koryta powierzchni projektowanej nawierzchni bezpiecznej oraz $ciezki ,
glebokosci wyznaczonej przez producenta stosowanej nawierzchni bezpiecznej — okoto 30
cm, ze spadkiem 1% do 2%.Wyréwnanie powierzchni gruntu rodzimego.

— Wywo6z ziemi z wykopu poza teren inwestycji.

— Montaz kraweznikoéw gumowych wzdtuz krawedzi zewngtrznych nawierzchni bezpieczne;j
oraz $ciezki na tawie betonowej B15 na podktadzie betonowym B10.

— Wykonanie podbudowy utwardzonej $cisle wg wytycznych producenta nawierzchni
bezpiecznej. Rozlozenie warstwy 10 cm podsypki z piasku §rednioziarnistego, zageszczonego
warstwowo. Wykonanie warstwy 15 cm wylewki betonowej na bazie chudego betonu.
Wykonanie podbudowy z zachowaniem spadku 1% do 2%.

— Montaz nawierzchni $cisle wg instrukcji producenta, na podbudowie utwardzonej,
umozliwiajgcej odprowadzanie wody opadowej, z zachowaniem spadku 1% do 2%.

Uwaga! Kolejno$¢ wykonania robdt - montazu urzadzen wzgledem montazu nawierzchni —
przeprowadzane zgodnie z wytycznymi producentow.

3.6. Odbior robot

Celem odbioru robot jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesionemu do ich ilo$ci, jakosci i warto$ci. Gotowos$¢ do odbioru na podstawie jej
zgloszenia zamawiajacemu.

Warunkiem odbioru robot jest dostarczenie Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych
5-letni okres gwarancji na zamontowang nawierzchni¢ oraz certyfikatow zgodnosci
nawierzchni z PN-EN 1177:2009, a takze kart technicznych produktow, potwierdzajacych
wymagane parametry nawierzchni.

4. Roboty montazowe

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem robot montazowych urzadzen zabawowych,
rekreacyjnych i uzupehiajacych elementow matej architektury.

4.1. Klasyfikacja wg Wspolnego Slownika Zamoéwien CPV

Kody CPV:

37535200-9 — Wyposazenie placéw zabaw

45112723-9 - Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

4.2. Materialy

Wszystkie urzadzenia i1 elementy wyposazenia placu zabaw musza by¢ wykonane z
bezpiecznych 1 trwalych materiatow 1 posiada¢ atesty oraz certyfikaty bezpieczenstwa
potwierdzajace zgodnos¢ z Polska Normag 1176-1:2009, a takze spelnia¢ warunki
bezpieczenstwa okreslone w szczegolnosci w przepisach o ogoélnym bezpieczenstwie
produktow oraz przepisach w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny w publicznych i
niepublicznych szkotach i placoéwkach. Wymagany jest 3 letni okres gwarancji producenta na
wszystkie urzadzenia placu zabaw.



Ozn.

nazwa urzadzenia

ilos¢

Opis (wym. podane w metrach)

SCIANKA
WSPINACZKOWA
ZESTAW , AZTEC V2~

- zestaw zabawowy jest trudnodostepny dla wszystkich grup wiekowych
- liczba dzieci mogacych jednoczesnie przebywac na urzadzeniu nie
powinna przekraczaé 2

- dzieci do lat 12 powinny by¢ pod opieka

0sob dorostych

- Gabaryty urzadzenia 3,70m x 1,20m

- Strefa uzytkowania 7,70m x 5,20m

- Wysokos¢ upadkowa 2,20m

- Glebokos¢ posadowienia - 0,60m zamocowanie zabetonowac¢ zgodnie z
dokumentacja techniczng urzadzenia

10

SCIANKA
WSPINACZKOWA
ZESTAW , AZTEC V4”

- zestaw zabawowy jest trudnodostepny dla wszystkich grup wiekowych
- liczba dzieci mogacych jednoczesnie przebywac na urzadzeniu nie
powinna przekracza¢ 4

- dzieci do lat 12 powinny by¢ pod opieka oséb dorostych

- Gabaryty urzadzenia 3,70m x 3,70m

- Strefa funkcjonowania 7,70m x 7,70m

- Wysoko$¢ upadkowa 2,20m

- Glgbokos¢ posadowienia - 0,60m zamocowanie zabetonowac zgodnie z
dokumentacja techniczng urzadzenia

11

KARUZELA TAJFUN

- zestaw zabawowy jest tatwo dostepny dla wszystkich grup wiekowych
- liczba dzieci mogacych jednoczesnie przebywaé na urzadzeniu nie
powinna przekracza¢ 3

- dzieci do lat 12 powinny by¢ pod opieka osob dorostych

-gabaryty urzadzenia ¢ 1,30 m

- strefa funkcjonowania @ 5,30 m

- wysokos¢ upadkowa 0,10 m

- gleboko$¢ posadowienia - 0,75 m zamocowanie zabetonowac¢ zgodnie
z dokumentacja techniczng urzadzenia

12

HUSTAWKA TUBA

grupa wiekowa 3-7

- liczba dzieci mogacych jednoczesnie przebywaé na urzadzeniu nie
powinna przekraczaé 1

- dzieci do lat 12 powinny by¢ pod opieka 0s6b dorostych

-gabaryty urzadzenia 1x0,76 m

- strefa funkcjonowania 4x3,76m

- wysokos¢ upadkowa 0,31 m

- gleboko$¢ posadowienia - 0,60 m zamocowanie zabetonowac zgodnie z
dokumentacja techniczng urzadzenia

13

KIWAK

grupa wiekowa 3-7

- liczba dzieci mogacych jednoczesnie przebywaé na urzadzeniu nie
powinna przekracza¢ 1

- dzieci do lat 12 powinny by¢ pod opieka

0sob dorostych

-gabaryty urzadzenia 0,82x0,43 m

- strefa funkcjonowania 3,82x3,43m

- wysokos¢ upadkowa 0,45 m

- glebokos¢ posadowienia - 0,60 m zamocowanie zabetonowaé zgodnie z
dokumentacja techniczna urzadzenia

14

ZESTAW
ZABAWOWY

- grupa wiekowa 3-12

- liczba dzieci mogacych jednoczesnie przebywaé na urzadzeniu nie
powinna przekraczaé¢ 16

- dzieci do lat 12 powinny by¢ pod opieka 0s6b dorostych

- Gabaryty urzadzenia:7,32m x 4,24m

- Strefa funkcjonowania:10,29m x 7,64m

- Wysoko$¢ upadkowa:1,98m

- Glgbokos¢ posadowienia:-0,50m, -0,90m

- Powierzchnia strefy funkcjonalnej:53,52m?
zamocowanie zabetonowa¢ zgodnie z
urzadzenia

dokumentacja techniczna

15

ZESTAW

- zestaw zabawowy jest trudnodostepny dla wszystkich grup wiekowych




ZABAWOWY

- liczba dzieci mogacych jednoczesnie przebywa¢ na urzadzeniu nie
powinna przekraczac 8

- dzieci do lat 12 powinny by¢ pod opieka 0sob dorostych

- Gabaryty urzadzenia:7,32m x 4,24m

- Strefa funkcjonowania:10,29m x 7,64m

- Wysokos¢ upadkowa:1,98m

- Glebokos¢ posadowienia:-0,50m,

-0,90m

- Powierzchnia strefy funkcjonalnej:53,52m2

zamocowanie zabetonowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczna
urzadzenia

16.

FITNESS CHODZIARZ

- zestaw zabawowy jest tatwo dostepny dla wszystkich grup wiekowych
- liczba dzieci mogacych jednoczesnie przebywaé na urzadzeniu nie
powinna przekracza¢ 1

- dzieci do lat 12 powinny by¢ pod opieka

0s6b dorostych

Gabaryty urzadzenia 0,95m x 0,45m

Strefa funkcjonowania 3,95m x 3,45m

Glebokos¢ posadowienia - 0,35m

zamocowanie zabetonowaé¢ zgodnie z dokumentacja techniczna
urzadzenia

17

FITNESS STEPER

- zestaw zabawowy jest tatwo dostepny dla szystkich grup wiekowych

- liczba dzieci mogacych jednoczesnie przebywaé na urzgdzeniu nie
powinna przekraczaé 1

- dzieci do lat 12 powinny by¢ pod opieka 0so6b dorostych

- Gabaryty urzadzenia 1,29m x 0,60m

- Strefa funkcjonowania 4,29m x 3,60m

- Glebokos¢ posadowienia - 0,35m

zamocowanie zabetonowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng
urzadzenia

18

FITNESS BIODRA

- zestaw zabawowy jest tatwo dostepny dla szystkich grup wiekowych

- liczba dzieci mogacych jednoczesnie przebywaé na urzadzeniu nie
powinna przekraczaé 1

- dzieci do lat 12 powinny by¢ pod opieka 0s6b dorostych

- Gabaryty urzadzenia 1,29m x 0,60m

- Strefa funkcjonowania 4,29m x 3,60m

- Glgbokos¢ posadowienia - 0,35m

zamocowanie zabetonowa¢ zgodnie 2z dokumentacja techniczna
urzadzenia

KOSZ NA SMIECI

zamocowanie zabetonowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng
urzadzenia

19

Regulamin placu zabaw

zamocowanie zabetonowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng
urzadzenia

STOL DO GRY
WSZACHY/ STOL
REKREACYJINY

zamocowanie zabetonowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng
urzadzenia




4.3. Sprzet i maszyny

— Lopaty, kilofy, tomy, grabki

— Poziomice, miary

— Mtotki

— Klucze specjalistyczne

— Wiertarki 1 wkretarki

— Ubijaki i zageszczarki

— Taczka

4.4. Transport:

- Samochod skrzyniowy

- Samochod samowyladowczy

4.5. Wykonanie i zakres robot

Migjsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia przebywania na obszarze
prowadzenia robot os6b niepowotanych.

Urzadzenia zamontowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montazu dokonaé z
uwzglednieniem stref uzytkowania i1 bezpieczenstwa, niezwlocznie po dostarczeniu na
miejsce zabudowy. Montaz urzadzen i1 elementow placu zabaw musi odbywacé si¢ $cisle wg
wytycznych ich producentow, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1176-1:2009. Podczas prac
stosowac¢ si¢ do instrukcji montazu danego urzadzenia, z wykorzystaniem elementow
montazowych producenta.

Uwaga! Kolejno$¢ wykonania robdt - montazu urzadzen wzgledem montazu nawierzchni —
przeprowadzane zgodnie z wytycznymi producentow.

4.6. Odbior materialow

Celem odbioru materialow nalezy stwierdzic:

— Zgodno$¢ ilosciowa 1 jakosciowa dostarczonych urzadzen z wytycznymi projektu,

— Zgodno$¢ danych techniczny elementéw sktadowych, catych urzadzen badz gotowych
wyrobdw, z dokumentacja projektowa,

— Zgodno$¢ kolorystyki urzadzen z zaleceniami projektanta oraz wykonanie powtok
malarskich i zabezpieczenia a/k,

— Posiadanie certyfikatow uprawniajacych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa
(tzw. certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace zgodno$¢ zastosowanych urzadzen z
Polskimi Normami),

— Dokument stwierdzajacy min. 3-letni okres gwarancji na urzadzenia.

4.7. Odbior robot

Celem odbioru robot jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesionemu do ich ilo$ci, jakosci 1 warto$ci. Gotowos$¢ do odbioru na podstawie jej
zgtoszenia zamawiajgcemu. Odbior nastepuje po stwierdzeniu:

— zgodnosci zrealizowania zadania z dokumentacja projektowa,

— zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen,

— przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegdlnych urzadzen.

5. Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

5.1. Klasyfikacja wg Wspolnego Slownika Zamowien CPV

Kody CPV:

45112710-5 — Roboty w zakresie ksztalttowania terenow zielonych

77310000-6 - Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych

5.2.Materialy

— nasiona Traw

— ziemia urodzajna

— kora ogrodowa

5.3. Sprzet



— lopaty, szpadle, grabie

— taczka

5.4. Transport

- Samochod dostawczy

Rosliny do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5.5. Wykonanie i zakres robot

— Re¢czne przekopanie gleby na terenie ptaskim.

— zasianie nasion trawy

— Obfite podlanie posadzonych roslin.

5.6. Odbior robot

Celem odbioru roboét jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesionemu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Gotowos¢ do odbioru na podstawie jej
zgloszenia zamawiajacemu.

6. Odbior koncowy roboét

6.1. Podstawowe warunki koncowego odbioru robot

1. Odbioér koncowy nastgpi na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego,
podpisanego przez strony bez zastrzezen.

2. Do protokotu odbioru Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty §wiadczace

o dopuszczeniu zastosowanych materiatéw do obrotu i stosowania w budownictwie,
o$wiadczenie kierownika budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajacy
sposob zagospodarowania odpadéw powstatych przy realizacji zamowienia.

6.2. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robét

Inwestor, na pisemny wniosek - zgloszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia
robot, ustala termin odbioru koncowego robot 1 zwotuje komisje odbiorowa. W sktad komisji
wchodza przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy. Komisja dokonuje odbioru robdt na
podstawie dokumentacji projektowej 1 przepisOw zwigzanych.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia:

— zgodno$ci zrealizowania zadania z dokumentacjg projektowa,

— zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen,

— przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegdlnych urzadzen,

— certyfikatow uprawniajagcych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa (tzw.
certyfikaty bezpieczenstwa), atestow 1 deklaracji zgodno$ci na zastosowane wyroby i
urzadzenia,

— dokumentow potwierdzajacych minimum 3-letnia gwarancj¢ na zastosowane na placu
zabaw urzadzenia oraz 5-letnig gwarancj¢ na zastosowane na placu zabaw nawierzchnie
bezpieczne,

— posiadania obowigzujacych $wiadectw 1 innych dokumentéw, stwierdzajacych
wprowadzanie wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie, a w szczeg6lnosci w
budynkach uzytecznosci publicznej,

— czy nastgpito uporzadkowanie terenu realizacji zadania,

— czy Wykonaweca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia 1 terenu w
granicach placu budowy.

Po dokonaniu pozytywnego odbioru Inwestor sporzadza protokét odbioru koncowego robot 1
podpisuje go. Protokdt odbioru koncowego robot stanowi podstawe do rozliczenia robodt i
wystawienia faktury VAT za zakonczone i odebrane roboty. Po sporzadzeniu i1 podpisaniu
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot komisja dopuszcza przedmiotowy teren
do uzytkowania.






