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EGZEMPLARZ NR 1

Przebudowa wolnej przestrzeni pod biegiem klatki
schodowej w Centrum Sportowo - rekreacyjnym
budynku krytej ptywalni Strawczynek na dz. nr ewid.
253/4, 253/6 i 256/8 na pomieszczenie tazni parowej.

Loklizacja:

Strawczynek dz. nr ewid. 253/4, 253/6, 256/8,
gm. STRAWCZYN

Inwestor :

Urzad Gminy, 26-067 Strawczyn, ul. Zeromskiego 16.
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IZBA ARCHITEKTOW

SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

: Kielce, dnia 11 czerwca 2011 r.
Znak sprawy: SOKK/UpB/10/11

DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt. 1iart. 14 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.
U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z poznigjszymi zmianami); art. 11§ 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozniejszymi zmianami), § 11 ust.1 pkt.1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83,
poz. 578 z pbzniejszymi zmianami) oraz art. 104 107 § 1i4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z pozniejszymi zmianami)

stwierdza sie, ze
Pan magister inzynier architekt

Pawel Antoni Dziwinski
imig ojca: Andrzej, data ur.: 28.06.1979 r.

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowq
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. SW - 120/2011

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloSci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi
si¢ za poSrednictwem organu, ktéry wydat decyzje fi. Okregowej Komisji Kwalifi kacyjnej Swietokrzyskiej
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

e
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1. Przewodniczacy SOKK : arch. Marek Gora

: : V @‘9\ v L
2. Zastepca Przewodniczacego SOKK  arch. Krystyna Kuzmuk V{ AEC /
3. Sekretarz SOKK arch. Zyta Samborska-Slowik z;\k, \:vf{/ \ :
5. Czlonek SOKK arch. Marcin Kamiriski 4 L& U > . /
6. Czlonek SOKK arch. Marek Krawczyk : )’% f ,é’,:

1. Pan Pawet Dziwiniski, 30-240 Krakéw ul. Za Skionem 9,

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1). Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajgcych uprawnienia
budowlane,
2). Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow: ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce,
3. aa

25-515 Kielce ul. Siniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE} POLSKIE]

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawel Antoni Dziwinski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnoséci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnient nr SW-120/2011,

jest wpisany na liste czlonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SW-0195.

Cztonek czynny od: 06-07-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-04-2013 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0195-D121-5A32-6Y56-84CC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



Imie i nazwisko: Pawet DZIWINSKI Data: listopad 2012
Upr. nr: SW-120/2011

Cztonek izby: SOIA

Nr ew.: SW-0195

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURY: Przebudowa wolnej
przestrzeni pod biegiem klatki schodowej w Centrum Sportowo - rekreacyjnym
budynku krytej ptywalni Strawczynek na dz. nr ewid. 253/4, 253/6 i 256/8 na
pomieszczenie fazni parowej.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. OPIS TECHNICZNY
2. CZESC GRAFICZNA

I1 - RZUT FRAGMENTU PARTERU
I2 - RZUT FRAGMENTU PIETRA
I3- PRZEKROJ A-A, B-B

14 - PRZEKROJ C-C
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A5 - PRZEKROJ C-C
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest czg$¢ architektoniczna projektu przebudowy wolnej
przestrzeni pod biegiem klatki schodowej w Centrum Sportowo — Rekreacyjnym budynku
krytej ptywalni Strawczynek na pomieszczenie tazni parowej na dziatkach nr ewid. 253/4,

253/6, 256/8 w m. Stawczynek, gm. Strawczyn.

1.1. Inwestor: Urzad Gminy
26-067 Strawczyn, ul. Zeromskiego 16

2. Podstawa opracowania

2.1. Wytyczne technologiczne budowy 1 wyposazenia tazni.

2.2. Obowigzujace przepisy.

2.3. Projekt instalacji elektrycznej.

2.4. Projekt instalacji wod — kan.

2.5. Wizja lokalna.

2.6. Inwentaryzacja istniejagcego budynku w niezbednym zakresie

2.7. Projekt archiwalny budowlano — wykonawczy budowy Centrum Sportowo —
Rekreacyjnego, wykonany w grudniu 2008r.

3. Zakres opracowania
Opracowanie jest projektem budowlanym, architektonicznym. Zawiera opis techniczny oraz
czeg$¢ rysunkowg. Zakres opracowania obejmuje projektowane pomieszczenie tazni parowe;.

4. Opis rozwiazan projektowych.

Stan istniejacy. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje zagospodarowanie wolnej
przestrzeni pod biegiem klatki schodowej na poziomie parteru istniejagcego budynku. Przestrzen
ta nie jest obecnie w zaden sposob wykorzystywana.

Cata klatka schodowa zostata w pierwotnym projekcie budowy krytej plywalni
wydzielona pozarowo, petnigc funkcj¢ ewakuacyjng dla pomieszczen ptywalni.

Stan techniczny budynku bardzo dobry. Sciany klatki schodowej murowane, biegi wraz ze
spocznikami zelbetowe. Z pomieszczen basenu do klatki schodowej wchodzi si¢ przez drzwi
ewakuacyjne o odpornos$ci ogniowej EI30 a dalej na zewnatrz budynku.

Roboty projektowe. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowe nowego
pomieszczenia lazni parowej pod biegiem klatki schodowej. Planuje si¢ wlaczenie
pomieszczenia sauny do czesci basenowej i jednoczesne zmniejszenie powierzchni klatki
schodowej w parterze poprzez wymurowanie nowej $ciany oddzielenia pozarowego wraz z
likwidacjg istniejagcych drzwi o odpornosci ogniowej EI30. Nalezy wykona¢ dodatkowe drzwi
ewakuacyjne o odpornosci EI30 zgodnie z rysunkiem fragmentu parteru. Przed wejSciem do
tazni parowej projektuje si¢ dodatkowo kabine prysznicowg. Generator pary obstugujacy
tazni¢ parowa umiesci¢ w istniejagcym szachcie instalacyjnym.



5. Wykonanie techniczne

Sciany wewnetrzne sauny wykonaé z bloczkéw sylikatowych gr. 12cm np.; SILKA E 12
klasy 15. Zapewni¢ wykonanie wszystkich robot murarskich w kategorii A. Stosowa¢ materiat
na $ciany w kategorii I. Strop sauny stanowi istniejagcy zelbetowy bieg klatki schodowe;.
Wolng przestrzen (dusza schodow) zamknaé od gory systemowym stropem na ruszcie
stalowym np.; wg systemu PROMAT lub innego wybranego systemu, mocowanym do belKi
policzkowej schoddw.

Istniejace drzwi prowadzgce z klatki schodowej do pomieszczenia ptywalni nalezy
zdemontowac.

Wszystkie Sciany murowane i systemowe o odpornosci ogniowej REI 60
5.1 Wykonczenie wewnetrzne

Sciany wewnetrzne ocieplone styrodurem gr. 6cm wylozone zostang mozaika ceramiczna lub
szklang.

Sufit ocieplony styrodurem gr. 6cm otynkowany tynkiem odpornym na wilgo¢.

Drzwi szklane do sauny osadzone rowno z ptaszczyzng $ciany zewnetrznej. Wymiary drzwi
90 x 200 cm, tafla szklana gr. 8 mm, brazowe,. zawiasy w kolorze stali szczotkowane;.

Siedziska sauny wykonane na stelazu stalowym wylozone mozaika.

Wentylacja sauny poprzez nawiew pod drzwiami, wywiew poprzez kratke wentylacyjna
umieszczona nad drzwiami.

5.2 Wyposazenie sauny.

- generator pary 16KW

- higrometr, termometr, klepsydra,

- siedziska

- oparcia

- kratki wentylacyjne

- lampy gorne

- instalacja alarmowo przywotawcza z sygnalizacja $wietlng i dzwiekowa
- skrzynka na sterownik

5.3. Instalacje

- Instalacja elektryczna
- instalacja wod - kan.

Szczegbdty wg branzowych opisow i projektow.



6. Zestawienie powierzchni

01. LAZNIA PAROWA 11,58 m?
02. KL. SCHODOWA 16,45m?
RAZEM: 28,03m?
8. Uwagi

- Niniejszy projekt rozpatrywac tacznie z projektami innych branz.

- Catos¢ robot wykonywac pod stalym nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad
sztuki budowlanej, przepisami BHP i prawa budowlanego.

- Nalezy stosowa¢ materiaty i rozwigzania podane w projekcie lub rownorzedne ze zgoda
inwestora 1 projektanta; wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ stosowne atesty i
aprobaty techniczne.

- Projektant nie bierze odpowiedzialnos$ci za prawidlowos$¢ danych, otrzymanych od
Inwestora 1 dostawcow urzadzen. Nie odpowiada rowniez za wiasciwe dobranie, dziatanie i
spelnienie wymogdw technologicznych wraz ze wszystkimi urzagdzeniami technologicznymi,
montowanymi w projektowanym obiekcie.

- Podczas realizacji nalezy mie¢ na wzgledzie, iz projekt dotyczy obiektu istniejgcego i zostat
opracowany na podstawie wizji lokalnych, pomiaréw inwentaryzacyjnych oraz dokumentacji
archiwalnej budynku. Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ze stanem
istniejagcym przyjetych rozwigzan i wymiardéw. W przypadku stwierdzenia istotnych
niezgodnosci przyjetych rozwigzan projektowych ze stanem istniejacym, nalezy porozumie¢
si¢ z autorem projektu.

Projektowat
mgr inz. arch. Pawetl Dziwinski



