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OPIS TECHNICZNY - PROJEKT BUDOWLANYY
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

I. DANE OGOLNE

1. Obiekt budowlany

Przebudowa wolnej przestrzeni pod biegiem klatki schodowej w Centrum Sportowo -
Rekreacyjnym budynku krytej ptywalni Strawczynek na dz. nr ewid. 253/4, 253/6 i
256/8 na pomieszczenie tazni parowe;j.

2. Zleceniodawca opracowania

Urzad Gminy .
26-067 Strawczyn, ul. Zeromskiego 16

3. Zespot projektowy

Projektant:
mgr inz. Adam Dziewiecki, upr. nr SWK/0166/POOS/09

Opracowanie:
mgr inz. Ewa Btaszczyk

4. Podstawy opracowania

¢ Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem.
e Program uzytkowy uzgodniony z Inwestorem.

¢ Wytyczne inwestorskie.

e Obowigzujgce przepisy i normy polskie.

e Uzgodnienia miedzybranzowe.

5. Zakres opracowania

Zakres  opracowania obejmuje  wykonanie  projektu  budowlanego
wewnetrznych instalacji wod - kan dla projektowanej tazni parowej w budynku krytej
ptywalni w Centrum Sportowo — Rekreacyjnym.

Projekt wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i
zasadami wiedzy technicznej. Zawiera czesc opisowg i rysunkowa.

6. Lokalizacja

Przedmiotowy obiekt potozony jest miejscowosci Strawczynek, dz. nr ewid.
252/1, 253/1 i 253/2 gm. Strawczyn.



[I. OPIS TECHNICZNY

Podane ponizej urzgdzenia okreslonych firm oraz rozwigzania materiatowe
okreslono jako STANDARD. Mozliwe jest zastosowanie innych, réwnorzednych
urzgdzen i materiatdw o nie gorszych parametrach (Dz.U.177. Prawo zamowien
publicznych, art. 29, pkt. 3, 2004).

Dostawa i odbior medidw dla projektowanej tazni parowej w budynku krytej
ptywalni w Centrum Sportowo — Rekreacyjnym nie wymaga zmian warunkéw
technicznych i bedzie odbywac¢ sie na dotychczasowych zasadach.

1. OPIS INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Dla potrzeb obiektu zaprojektowano instalacje wody zimnej i cieplej zasilanej z
istniejacej wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej zlokalizowanej w szachcie
instalacyjnym.

Przewody wody zimnej nalezy wykonaé¢ z rur stalowych ocynkowanych
taczonych za pomocag tacznikow z Zzeliwa ciggliwego.

Przewody wody cieptej nalezy wykonaé z rur stalowych podwdjnie
ocynkowanych tgczonych za pomocg tgcznikow z Zeliwa ciggliwego

Prowadzenie przewodow po $cianie pomieszczen w bruzdach.

Zawory przelotowe kulowe na cisnienie nominalne 16 [bar] o potgczeniach
gwintowanych.

Przewody instalacji wody zimnej prowadzi¢ w otulinie THERMAFLEX FRZ.
Grubos¢ otuliny 13 mm.

Przewody instalacji wody cieptej prowadzi¢ w otulinie THERMAFLEX FRZ.
Grubos¢ otuliny 20 mm.

W pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym ponizej nalezy zamontowac
zawor ze ztgczkg do weza.

Rurociggi przechodzgce przez sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych
wiekszych o0 dwie dymensje od Srednicy rury, umozliwiajgcych wzdtuzne
przemieszczanie sie przewodow, wystajgcych co najmniej 1 cm od powierzchni
Sciany. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ kitem plastycznym
lub elastycznym zapewniajgcym swobodny przesuw rury i nie powodujgcym
uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowa¢ sie zadne potgczenie na
przewodzie.

Przy przejsciach przewoddw instalacji przez przegrody ppoz. (Sciany) wykonac
przejscia dla rur niepalnych - za pomocg zaprawy ogniochronnej typ PROMASTOP
MG Il firmy PROMAT.

Do odpowietrzenia instalacji stuzg zawory czerpalne umieszczone w
poszczegdlnych pomieszczeniach. W celu odpowietrzenia przewody poziome nalezy
prowadzi¢ z odpowiednim wzniosem (0,3 %) w kierunku armatury.

Przy zaworach ze zlgczkg do weza stosowaé zawory antyskazeniowe typ
Aquastrom R (montowane na kran zaworu bezposrednio przed wezem) produkciji
Oventrop.

Przewody instalacji wodociggowej wykonane z rur stalowych ocynkowanych i
podwdjnie ocynkowanych nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen przed korozja.

Przewody instalacji nalezy montowa¢ do przegrod budowlanych za pomocag
obejm systemu Hilti zaopatrzonych we wktadki wibroizolacyjne.

Probe szczelnosci instalacji wodociggowej na cisnienie 1,0 MPa nalezy
przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd lub kanatéw, w ktérych prowadzone sag
przewody badanej instalacji. Przed probg nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz

-3-



dokfadnie odpowietrzy¢. W przypadku wystgpienia przeciekdbw podczas
przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungc i ponownie przeprowadzi¢ catg
probe od poczatku. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy poddac instalacje probie na
cisnienie 1,0 MPa.

Po przeprowadzeniu proby cisnienia, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu
usuniecia zanieczyszczen montazowych. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy
petnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach
czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajgcych.

2. OPIS INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z pomieszczenia fazni nalezy odprowadzi¢ poprzez wpust
podtogowy przewodem @ 110 i wigczy¢ do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarne;j
zlokalizowanej w szachcie instalacyjnym. Prowadzenie przewodu odptywowego w
posadzce pomieszczenia.

Scieki sanitarne z natrysku nalezy odprowadzié poprzez wpust podtogowy
przewodem @ 110 i wigczy¢ do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej w szachcie instalacyjnym. Prowadzenie przewodu odptywowego w
posadzce pomieszczenia.

Scieki sanitarne z pomieszczenia technicznego zlokalizowanego ponizej, w
ktéorym znajduje sie generator pary nalezy odprowadzi¢ przewodem odptywowym &
50 prowadzonym po Scianie pomieszczenia. Przewod odptywowy wigczy¢ do
istniejagcej instalacji kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w szachcie instalacyjnym.
Prowadzenie przewodu odptywowego po Scianie pomieszczenia. Pomieszczenie
techniczne zlokalizowane w szachcie ponizej poziomu parteru.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i Kksztaltek
kanalizacyjnych PVC klasy S firmy Wavin o pofgczeniach kielichowych
uszczelnianych za pomocg uszczelek gumowych, lub z rur innego producenta
posiadajgcych takie same parametry.

Przejscia przewodow przez Sciany nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych
wystajgcych 3 cm od powierzchni sciany lub podtogi.

3. WYTYCZNE BRANZOWE:

Branza architektoniczno-budowlana

- wykonac¢ otwory w przegrodach budowlanych dla przejscia instalacji,

4. WARUNK| WYKONANIA

e Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” Zeszyt 7 COBRTI INSTAL oraz z instrukcjg
dostarczong przez producentow poszczegolnych czesci sktadowych instalacii.

e Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych” Zeszyt 12 COBRTI INSTAL, z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych oraz z
instrukcjg dostarczong przez producentow poszczegodlnych czesci sktadowych
instalacji.

e Catos$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP oraz obowigzujgcymi
przepisami prawnymi i normami.



Przed rozpoczeciem robot wykonawca powinien zapoznaé sie z trescig

uzgodnien dokumentacji i uwzgledni¢ wszystkie zawarte w nich uwagi.

Do protokotu odbioru, Wykonawca powinien dotgczy¢ dokumenty dopuszczenia

do stosowania w budownictwie na wszystkie materiaty i urzgdzenia.

Rurociggi przechodzgce przez sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych

wiekszych o dwie dymensje od $rednicy rury, umozliwiajgcych wzdtuzne

przemieszczanie sie przewodow, wystajgcych co najmniej 1 cm od powierzchni

Sciany. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ kitem

plastycznym lub elastycznym zapewniajgcym swobodny przesuw rury i nie

powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne

potgczenie na przewodzie.

Przy przejsciach przewodéw instalacji przez przegrody ppoz. (Sciany) wykonac

przejscia:

— dla rur niepalnych - za pomocg zaprawy ogniochronnej typ PROMASTOP MG
Il - PROMAT

— dla rur palnych - za pomocg kotnierzy ogniochronnych typ PROMASTOP
UniCollar - PROMAT

Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie szczegotowej inwentaryzacji

przewodow prowadzonych w posadzkach oraz przekazanie jej inwestorowi.

Prébe szczelnosci instalacji wodociggowej na cisnienie 1,0 MPa nalezy

przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd lub kanatéw, w ktérych prowadzone sg

przewody badanej instalacji. Przed prébg nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz

doktadnie odpowietrzy¢. W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas

przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usungé¢ i ponownie przeprowadzic

catg probe od poczatku. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy poddac instalacje

prébie na cisnienie 1,0 MPa.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac¢ nastepujgcym

warunkom: podejscia i piony kanalizacji Sciekdéw nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢

w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody, kanalizacyjne przewody

odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki sprawdza sie na szczelno$¢ po

napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez

ogledziny.

W czasie prob szczelnosci wykonac regulacje i pomiary.

Odbidr robét przeprowadzi¢ zgodnie z normami.

opracowanie:

mgr inz. Adam Dziewiecki



