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| OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego ,,Przebudowa wolnej przestrzeni pod biegiem klatki schodowej
w Centrum Sportowo - rekreacyjnym budynku krytej ptywalni Strawczynek na dz. nr ewid.
253/4,253/6 1 256/8 na pomieszczenie tazni parowe;j.”

Podstawg opracowania dokumentacji jest:

1.1 Zlecenie inwestora
Zlecenie : Urzad Gminy, 26-067 Strawczyn, ul. Zeromskiego 16.

Dane wejsciowe do projektu:

a) podktady budowlane,

b) inwentaryzacja terenu,

C) uzgodnienia z inwestorem,

d) wytyczne projektantow branzowych,
e) obowigzujace normy i przepisy,

Zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt budowlany zasilenia w energi¢ elektryczng
projektowanej tazni parowej w budynku Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w miejscowosci
Strawczynek.

Lokalizacja i charakter obiektu

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Strawczynek dz. Nr ewid. 252/1, 253/1,
253/2, gmina Strawczyn.



Il OMOWIENIE OPRACOWANIA — STAN PROJEKTOWANY

Zasilanie w energie elektrycznag

Nowo projektowana taznia zasilana bedzie z istniejagcej tablicy bezpiecznikowej TG.
W/w tablica jest rozdzielnica gtowna budynku, zlokalizowang na parterze przy wejsciu
glownym. W miejscu wskazanym na rysunku nr E2 zabudowaé nalezy projektowana
aparature¢ zabezpieczajaca projektowane obwody odbiorcze.

Sposob wykonania instalacji zasilania urzadzen

Obwody zasilania o$wietlenia wyprowadzone beda z szafki sterowniczej fabrycznej
(zlokalizowanej w  pomieszczeniu  technicznym)  wykona¢ nalezy przewodem
YDYz03x1,5mm’ z osprzetem szczelnym. Do w/w szafki przewidzie¢ nalezy wypust
przewodu YDYzo5x6mm? w miejscu wskazanym na rysunku E1l. Z niej zasilone beda
wszystkie urzadzenia tazni (o$wietlenie, generator, sterownik) dostarczane w komplecie.
Projektowany przewod zasilajacy skrzynke przylaczeniowa ukladaé w listwach
elektroinstalacyjnych, nad sufitem podwieszanym oraz p.t. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z
Polskg normg PN-IEC 60364, N SEP-E-002.

Ochrona od porazen

Zastosowang ochrong przeciwporazeniowg jest samoczynne wylaczenie zasilania
w ukladzie sieciowym TNC-S . Ochrona realizowana bedzie przy pomocy wylacznikow
réznicowopradowych o pradzie r6znicowym 30mA i znamionowym 63A oraz 16A. Zaciski
ochronne urzadzen i aparatow podigczonych na state faczy¢ do zyt ochronnych instalacji. Aby
warunek samoczynnego wylaczenia zwarcia byl spelniony, w przypadku obwodéw z
wylacznikami roznicowopradowymi rezystancja przewodu ochronnego ,,PE” winna wynosi¢:

Zs x la<=Uo

Zs — impedancja petli zwarcia,;

la— prad powodujacy samoczynne zadziatanie wyl. r6znicowopradowego ( w czasie nie
dluzszym niz 5 sekund) ;

Uo — napigcie skuteczne wzgledem ziemi,

Ro<Ug/ Ian
Ro <25V /0,03A
Ry <833 Q

Po wykonaniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony
wszystkich elementow chronionych.



Ochrona srodowiskowa
Nie wystepuje i nie jest wymagana.
Zagadnienia BHP

Zastosowane do realizacji wyroby budowlane, maszyny i urzadzenia powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budowie w trybie okre§lonym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesien 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy
dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonowania uzytkowego (Dz.U. Nr 202/2004 par. 2072).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy przy urzadzeniach inst. elektrycznych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogo6lnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przemystu i Budownictwa z dnia 19.12.1994r.
W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dziennik
Ustaw Nr 10 z dnia 08.01.1995r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy podczas wykonywania robot budowlanych.

Uwagi koncowe.
Caty projekt zostat wykonany zgodnie z Polskag Normg PN-IEC 60364, N SEP-E-002.

_Projektowat:
Mieczystaw Slusarczyk
upr. 221/KL/72



lIl. OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenia ochrony przeciwporazeniowej.

Obliczenia dotyczace ochrony przeciwporazeniowej zostaty opisane w punkcie 11/4.

Zestawienie mocy w obiekcie

Moc dla zainstalowanych odbiornikéw przedstawiono na schemacie (rys. nr ES).
Zwigkszenie mocy nie spowoduje zmiany zapotrzebowania na energi¢ dla calego obiektu.

Obliczenia diugotrwatej obciazalnosci kabli

Obliczenia obcigzenia kabli dokonano wg PN-IEC-60364-5-523. Instalacji
elektrycznych w budynkach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego .

wlz zasilania sauny

Ps = 16,0kW

lo=P /3 * cose * U, = 16000 / V3 * 0,90 * 400 = 16000/ 658 = 24,0A
Warunek spetniony.

g > 1o

lg = 25A

Dobor przewodow i kabli zasilajacych.

wlz zasilania sauny

Ig = 25A

IO < IB < Iz

24,0A <25,0A <29A

I, <1,45*1,

I, < 1,45 *29A

I, <42,05A

|2 = k2 * IB

kz = 1,45

I, =1,45* 25A = 36,25A

12%1,45 > 1g*1,45 — 42,05A > 36,25A

Dobrano YDYzo 5x6mm?
Przekr6) przewodu na podstawie wyznaczonej wartosci Iz nalezy dobiera¢ w oparciu

0 zapisy w PN-IEC 60364-5-523 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa.” W normie tej podane sg



réwniez sposoby utozenia kabli 1 przewodow oraz wspotczynniki korekcyjne dla warto$ci
podanych w tablicach dtugotrwalej obcigzalnosci pradowej (czesto jeszcze oznaczanej jako
lga)-

Projektowat:

Mieczystaw Slusarczyk
upr. 221/KL/72



