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         EGZEMPLARZ NR 1 

 

 

Przebudowa wolnej przestrzeni pod biegiem klatki 
schodowej w Centrum Sportowo - rekreacyjnym 

budynku krytej pływalni Strawczynek na dz. nr ewid. 
253/4, 253/6 i 256/8 na pomieszczenie łaźni parowej.  

 
 

Loklizacja:  
 

Strawczynek dz. nr ewid. 253/4, 253/6, 256/8, 
 gm. STRAWCZYN 

 
Inwestor :  

 
Urząd Gminy, 26-067 Strawczyn, ul. Żeromskiego 16.  
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Imię i nazwisko: Paweł DZIWIŃSKI       Data: listopad  2012 
Upr. nr: SW-120/2011 
Członek izby: ŚOIA 
Nr ew.: SW-0195 
 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
Oświadczam, że PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURY: Przebudowa wolnej 
przestrzeni pod biegiem klatki schodowej w Centrum Sportowo - rekreacyjnym 
budynku krytej pływalni Strawczynek na dz. nr ewid. 253/4, 253/6 i 256/8 na 
pomieszczenie łaźni parowej.  
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 

…………………………… 

                                                                                        
PROJEKTANT 
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 
 
1.   OPIS  TECHNICZNY 

 
2.   CZĘŚĆ GRAFICZNA 

 
 
 
 
 

I1 - RZUT FRAGMENTU PARTERU    1:100 

 I2 - RZUT FRAGMENTU PIĘTRA    1:100 

 I3 - PRZEKRÓJ A-A, B-B      1:100 

 I4 - PRZEKRÓJ C-C       1:100 
 
 

PZ1 – PLAN SYTUACYJNY     1:500 

A1 - RZUT FRAGMENTU PARTERU    1:100 

A1a – SCHEMATYCZNY RZUT PARTERU   1:200 

 A2 - RZUT FRAGMENTU PIĘTRA    1:100 

 A3 - PRZEKRÓJ A-A,       1:100 

 A4 - PRZEKRÓJ B-B       1:100 

 A5 - PRZEKRÓJ C-C      1:100 

 



6 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest część architektoniczna projektu przebudowy wolnej 

przestrzeni pod biegiem klatki schodowej w Centrum Sportowo – Rekreacyjnym budynku 

krytej pływalni Strawczynek na pomieszczenie łaźni parowej na działkach nr ewid. 253/4, 

253/6, 256/8 w m. Stawczynek, gm. Strawczyn. 

 

1.1. Inwestor: Urząd Gminy 

  26-067 Strawczyn, ul. Żeromskiego 16 

 

2. Podstawa opracowania 

2.1. Wytyczne technologiczne budowy i wyposażenia łaźni. 

2.2. Obowiązujące przepisy. 

2.3. Projekt instalacji elektrycznej. 

2.4. Projekt instalacji wod – kan. 

2.5. Wizja lokalna. 

2.6. Inwentaryzacja istniejącego budynku w niezbędnym zakresie 

2.7. Projekt archiwalny budowlano – wykonawczy budowy Centrum Sportowo – 

Rekreacyjnego, wykonany w grudniu 2008r.  

 

3. Zakres opracowania 

Opracowanie jest projektem budowlanym, architektonicznym. Zawiera opis techniczny oraz 

część rysunkową. Zakres opracowania obejmuje projektowane pomieszczenie łaźni parowej. 

 
4. Opis rozwiązań projektowych. 

Stan istniejący. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje zagospodarowanie wolnej  

przestrzeni pod biegiem klatki schodowej na poziomie parteru istniejącego budynku. Przestrzeń 

ta nie jest obecnie w żaden sposób wykorzystywana. 

Cała klatka schodowa została w pierwotnym projekcie budowy krytej pływalni 

wydzielona pożarowo, pełniąc funkcję ewakuacyjną dla pomieszczeń pływalni.  

Stan techniczny budynku bardzo dobry. Ściany klatki schodowej murowane, biegi wraz ze 

spocznikami żelbetowe. Z pomieszczeń basenu do klatki schodowej wchodzi się przez drzwi 

ewakuacyjne o odporności ogniowej EI30 a dalej na zewnątrz budynku.  

Roboty projektowe. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę nowego 

pomieszczenia łaźni parowej pod biegiem klatki schodowej. Planuje się włączenie 

pomieszczenia sauny do części basenowej i jednoczesne zmniejszenie powierzchni klatki 

schodowej w parterze poprzez wymurowanie nowej ściany oddzielenia pożarowego wraz z 

likwidacją istniejących drzwi o odporności ogniowej EI30. Należy wykonać dodatkowe drzwi 

ewakuacyjne o odporności EI30 zgodnie z rysunkiem fragmentu parteru. Przed wejściem do 

łaźni parowej projektuje się dodatkowo kabinę prysznicową. Generator pary obsługujący 

łaźnię parową umieścić w istniejącym szachcie instalacyjnym. 
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5. Wykonanie techniczne  

Ściany wewnętrzne sauny wykonać z bloczków sylikatowych gr. 12cm np.; SILKA E 12 

klasy 15. Zapewnić wykonanie wszystkich robót murarskich w kategorii A. Stosować materiał 

na ściany w kategorii I. Strop sauny stanowi istniejący żelbetowy bieg klatki schodowej. 

Wolną przestrzeń (dusza schodów) zamknąć od góry systemowym stropem na ruszcie 

stalowym np.; wg systemu PROMAT lub innego wybranego systemu, mocowanym do belki 

policzkowej schodów.  

Istniejące drzwi prowadzące z klatki schodowej do pomieszczenia pływalni należy 
zdemontować.  

Wszystkie ściany murowane i systemowe o odporności ogniowej REI 60 

5.1 Wykończenie wewnętrzne 

Ściany wewnętrzne ocieplone styrodurem gr. 6cm wyłożone zostaną mozaiką ceramiczną lub 

szklaną.  

Sufit ocieplony styrodurem gr. 6cm otynkowany tynkiem odpornym na wilgoć. 

Drzwi szklane do sauny osadzone równo z płaszczyzną ściany zewnętrznej. Wymiary drzwi 

90 x 200 cm,  tafla szklana gr. 8 mm, brązowe,. zawiasy w kolorze stali szczotkowanej. 

Siedziska sauny wykonane na stelażu stalowym wyłożone mozaiką.   

Wentylacja sauny poprzez nawiew pod drzwiami, wywiew poprzez kratkę wentylacyjna 

umieszczona nad drzwiami.  

5.2 Wyposażenie sauny.  

- generator pary 16KW 

- higrometr, termometr, klepsydra,  

- siedziska 

- oparcia 

- kratki wentylacyjne 

- lampy górne 

- instalacja alarmowo przywoławcza z sygnalizacją świetlną i dźwiękową 

- skrzynka na sterownik 

5.3. Instalacje 

  

- Instalacja elektryczna 

- instalacja wod – kan. 

 
Szczegóły wg branżowych opisów i projektów. 
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6. Zestawienie powierzchni  

 

01. ŁAŹNIA PAROWA    11,58 m² 

02. KL. SCHODOWA     16,45m² 

RAZEM:     28,03m² 

 

 

8. Uwagi 

-    Niniejszy projekt rozpatrywać łącznie z projektami innych branż. 

-   Całość robót wykonywać pod stałym nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad 

sztuki budowlanej, przepisami BHP i prawa budowlanego. 

-   Należy stosować materiały i rozwiązania podane w projekcie lub równorzędne ze zgodą 

inwestora i projektanta; wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i 

aprobaty techniczne. 

- Projektant nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość danych, otrzymanych od 

Inwestora i dostawców urządzeń. Nie odpowiada również za właściwe dobranie, działanie i 

spełnienie wymogów technologicznych wraz ze wszystkimi urządzeniami technologicznymi, 

montowanymi w projektowanym obiekcie. 

- Podczas realizacji należy mieć na względzie, iż projekt dotyczy obiektu istniejącego i został 

opracowany na podstawie wizji lokalnych, pomiarów inwentaryzacyjnych oraz dokumentacji 

archiwalnej budynku. Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić zgodność ze stanem 

istniejącym przyjętych rozwiązań i wymiarów. W przypadku stwierdzenia istotnych 

niezgodności przyjętych rozwiązań projektowych ze stanem istniejącym, należy porozumieć 

się z autorem projektu. 

 

 

 

                  Projektował 

        mgr inż. arch. Paweł Dziwiński 

 

 

 


