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Przedmiar robot Strona 2/4
Zagospodarowanie terendéw rekreacyjno-sportowych w miejscowosci Promnik
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
1 BOISKA WIELOFUNKCYJNE - WYKONANIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ
1 KNR 2-31 | Oczyszczenie r¢eczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/03
16*28 m2 448,000
11*24 m2 264,000
17*11 m2 187,000
razem m2 899,000
2 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa $cieralna z mieszanki grysowo-zwirowej o grubosci 2cm/
0314/03 analogia: nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa
m2 899,000
3 Kalkulacja | Malowanie linii na boiskach - boisko do koszykowki, pitki rgcznej i siatkowki
indywidualna
kpl. 3,000
2 PLAC ZABAW - URZADZENIA SPORTOWE I FITNES
4 KNR 4-01 | Roboty wstgpne i przygotowawcze - zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30cm/ warstwa
0101/04 humusu grubosci 20cm
12*12*0,35 m3 50,400
razem m3 50,400
5 KSNR 6 Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zaggszezeniu - 15cm
0106/06
m2 144,000
6 KNR 2-23 | Podbudowa betonowa o grubosci 15¢m zaggszczana mechanicznie, z transportem samochodowym materiatow
0111/03
m2 144,000
7 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej/
0511/02 analogia: nawierzchnia z ptyt gumowych absorbujacych upadek
m2 144,000
8 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem
0407/02
12*4 m 48,000
razem m 48,000
9 KNR 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m?2 i glgbokosei do 0,7m w gruncie kategorii 111
0312/06
dot 13,000
10 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o objgtosci do 0,5m3 z r¢cznym uktadaniem betonu
0203/01
0,05*13 m3 0,650
razem m3 0,650
11 Kalkulacja | Dostawa i montaz urzadzenia - Orbitek
indywidualna
szt 1,000
12 Kalkulacja | Dostawa i montaz urzadzenia - Rowerek
indywidualna
szt 1,000
13 Kalkulacja | Dostawa i montaz urzadzenia - Betonowy stot do ping-ponga
indywidualna
szt 1,000
14 Kalkulacja | Dostawa i montaz urzadzenia - Szachy
indywidualna
szt 1,000
15 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
0121/02
ha 0,008
16 KNR 2-01 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
0301/02 do 1km - wykopy
7,5%0,3 m3 2,250
razem m3 2,250
17 KNNR 1 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim przerzutem gruntu kategorii III-IV z
0406/02 uzyskanego ukopu (Koparka 0,60m3)
m3 2,250
18 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
0113/05
(Krotnos¢=1,5)
m2 7,500
19 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02
m2 7,500
20 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 20x6¢cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/01
m 10,000
3 BOISKO DO PILKI NOZNEJ - PILKOCHWYTY
21 KNR 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m?2 i glgbokosei do 0,7m w gruncie kategorii 111

0312/06
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Przedmiar robot Strona 3/4
Zagospodarowanie terenéw rekreacyjno-sportowych w miejscowosci Promnik
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
0,5*0,5*1*50 dot 12,500
razem dot 12,500
22 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o objgtosci do 0,5m3 z r¢gcznym uktadaniem betonu
0203/01
0,25*50 m3 12,500
razem m3 12,500
23 KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wysokosci do 2,0m w ramach na stupkach stalowych o rozstawie 3m obsadzonych w
1602/03 gniazdach cokotéw
(Krotno$¢=2,5)
m 100,000
4 BOISKO DO PILKI PLAZOWEJ
24 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
0121/02
ha 0,020
25 KNR 2-31 | Koryta o giebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 kategorii I-IV
8*16 m2 128,000
razem m2 128,000
26 KNR 2-31 | Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02 dalsze 5cm ponad 20cm
(Krotnosé=2)
m2 128,000
27 KNR 2-01 | Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii III-IV o wysokosci do3m (Spycharka
0235/02 gasienicowa 55kW (75KM))
128*0,3 m3 38,400
razem m3 38,400
28 KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubos$ci warstwy humusu 5cm
0507/01
m2 128,000
29 KNR 2-01 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
0510/03
m2 128,000
30 KNR 2-23 | Podbudowa z piasku
0503/06
128%0,3 m3 38,400
razem m3 38,400
31 KNR 2-02 | Umocnienie dna i skarp geowlokning
1901/09
8,6%16,6 m2 142,760
razem m2 142,760
32 KNR 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i glgbokosci do 0,7m w gruncie kategorii II1
0312/06
dot 2,000
33 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o objgtosci do 0,5m3 z r¢gcznym uktadaniem betonu
0203/01
0,5%2 m3 1,000
razem m3 1,000
34 KNR 2-23 | Osadzenie tulei do stupkow i stojakow do siatkowki, tenisa, kometki
0309/02
szt 2,000
35 KNR 2-23 | Osadzenie ramek do pokrywek na tuleje - pokrywki nad tulejami dla stojakow do siatkowki
0309/07
szt 2,000
36 Kalkulacja | Dostawa i montaz urzadzenia - Linie boiska do siatkowki
indywidualna
szt 1,000
37 KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakow do siatkowki i kometki (stojaki aluminiowe
0310/02 uniwersalne z regulacja wysokosci, aparatem do naciagania siatki i ostona)
szt 2,000
38 Kalkulacja | Dostawa i montaz - siatka turniejowa kpl.
indywidualna
szt. 1,000
5 DRENAZ
39 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowow melioracyjnych w terenie rowninnym
0120/03
(12%6+20+7,5)/1000 km 0,100
(13%4+11)/1000 km 0,063
razem km 0,163
40 KNR 2-01 | Mechaniczne kopanie rowow o szerokosci dna do 0,4m i glgbokosci do 0,6m w gruncie kategorii I1I-IV
0702/02 koparko-spycharkami na podwoziu ciagnika kotowego 0,15m3
m 163,000
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Przedmiar robét Strona 4/4
Zagospodarowanie terenéw rekreacyjno-sportowych w miejscowosci Promnik
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
41 KNR 2-11 | Uktadanie rgczne rurociagéw drenarskich z PCW o $rednicy 110mm w wykopach
0143/03
m 163,000
42 KNR 2-11 | Zabezpieczanie rurociagéw drenarskich o $rednicy 110mm przez owinigcie widkning
0145/03
m 163,000
43 KNNR 1 Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopie z gotowego kruszywa/ analogia: podsypka z piasku
0608/02
0,1*0,3*163 m3 4,890
razem m3 4,890
44 KNNR 1 Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopie z gotowego kruszywa/ analogia: obsypka ze zwiru
0608/02
0,2*0,3*163 m3 9,780
razem m3 9,780
45 KNR 2-11 | Wyloty drenarskie typ W-1 o $rednicy 110mm w skarpach umocnionych ptytami betonowymi
1603/01
wylot 2,000
46 KNR 2-11 | Studzienki drenarskie kontrolne typu S-2 o $rednicy 400mm i o grubosci warstwy przykrycia 0,6m
1702/01
studzienke 6,000
47 KNNR 4 | Ksztattki z PCW jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 1 10mm taczone na weisk - zaslepka rur drenarskich
1022/03
szt 6,000
48 KNNR 4 Ksztattki z PCW jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 110mm taczone na weisk - trojnik rur drenarskich
1022/03
szt 4,000
49 KNR 2-01 | Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii III-IV o wysokosci do3m (Spycharka
0235/02 gasienicowa S5kW (75KM)) - ziemia z wykopow
163*0,3*%0,3 m3 14,670
razem m3 14,670




