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KLIMATYZACJA

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 7-24 Montaz jednostki zewnetrznej systemu VRF typ ARUN100LAS4 o mocy chtod- |szt.
0104-01 ana-|niczej min. 28,00 kW wraz z modutem sterujgcym
logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|kalkulacja Dostawa jednostki zewnetrznej ARUN100LAS4 o mocy chtodniczej min. 28,00 |szt.
wilasna wraz z modutem sterujgcym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|/KNR 2-15 Montaz jednostek wewnetrznych systemu VRF typ ARNUO9GSBL2 szt.
0424-01 ana-
logia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
4 |kalkulacja Dostawa jednostki wewnetrznej systemu VRF typ ARNUO9GSBL2 szt.
wiasna
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
5|kalkulacja Dostawa i montaz pomki skroplin szt.
witasna
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
6|kalkulacja Dostawa i montaz sterownikéw przewodowych do jednostek wewnetrznych szt.
wiasna
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
7|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 6,35 mm o potagcze- |m
0405-01 niach lutowanych na $cianach w budynkach
61.20 m 61.200
RAZEM 61.200
8|E-0508 Montaz listew Sciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na Scianach i stro- m
0800-04 pach poprzez przykrecenie
141.60 m 141.600
RAZEM 141.600
9|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 9,52 mm o potagcze- |m
0405-01 niach lutowanych na $cianach w budynkach
80.40 m 80.400
RAZEM 80.400
10/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 12,70 mm o potacze-|m
0405-02 niach lutowanych na $cianach w budynkach
61.20 m 61.200
RAZEM 61.200
11/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 19,05 mm o potgcze-|\m
0405-04 niach lutowanych na $cianach w budynkach
7.20 m 7.200
RAZEM 7.200
12|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15,88 mm o potacze-|m
0405-03 niach lutowanych na $cianach w budynkach
43.20 m 43.200
RAZEM 43.200
13/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 22,20 mm o potgcze-|m
0405-05 niach lutowanych na $cianach w budynkach
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
14|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.6-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr.9 mm (E) m
0104-03
141.60 m 141.600
RAZEM 141.600
15|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.10-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) m
0104-06
141.60 m 141.600
RAZEM 141.600
16|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj-|kpl.
0513-10 nosci 30.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|\KNR 7-24 Proba szczelnos$ci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 30.0 kpl.
0514-10 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
0515-10 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 30.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11440 Uzytkownik: MAX




KLIMATYZACJA

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 30.0 tys.kcal/h kpl.
0516-10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1/KNR 7-24 0104- Montaz jednostki zewnetrznej systemu VRF typ szt. 1
01 analogia ARUN100LAS4 o mocy chtodniczej min. 28,00 kW wraz
z modutem sterujgcym
2|kalkulacja Dostawa jednostki zewnetrznej ARUN100LAS4 o mocy |szt. 1
wiasna chtodniczej min. 28,00 wraz z modutem sterujgcym
3|KNR 2-15 0424- Montaz jednostek wewnetrznych systemu VRF typ AR- |szt. 11
01 analogia NU09GSBL2
4|kalkulacja Dostawa jednostki wewnetrznej systemu VRF typ szt. 11
wilasna ARNU09GSBL2
5|kalkulacja Dostawa i montaz pomki skroplin szt. 11
wiasna
6 |kalkulacja Dostawa i montaz sterownikéw przewodowych do jed- |szt. 11
wilasna nostek wewnetrznych
7/KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o sr. zewnetrz- |m 61.20
0405-01 nej 6,35 mm o potgczeniach lutowanych na scianach w
budynkach
8|E-0508 0800-04 | Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW |m 141.60
na $cianach i stropach poprzez przykrecenie
9/KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrz- |m 80.40
0405-01 nej 9,52 mm o potgczeniach lutowanych na $cianach w
budynkach
10|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrz- |m 61.20
0405-02 nej 12,70 mm o potgczeniach lutowanych na scianach w
budynkach
11/KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrz- |m 7.20
0405-04 nej 19,05 mm o potgczeniach lutowanych na scianach w
budynkach
12|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrz- |m 43.20
0405-03 nej 15,88 mm o potgczeniach lutowanych na scianach w
budynkach
13|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrz- |m 30.00
0405-05 nej 22,20 mm o potgczeniach lutowanych na scianach w
budynkach
14/ KNR 0-34 0104-| Izolacja rurociggdw $r.6-22 mm otulinami Thermaflex A/ |m 141.60
03 C gr.9 mm (E)
15|KNR 0-34 0104-|1zolacja rurociggéw $r.10-22 mm otulinami Thermaflex |m 141.60
06 A/C gr.13 mm (J)
16/ KNR 7-24 0513-| Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chtodni- kpl. 1
10 czych freonowych o wydajnosci 30.0 tys.kcal/h
17|KNR 7-24 0514-|Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp.|kpl. 1
10 o wydajnosci 30.0 tys.kcal/h
18/ KNR 7-24 0515-|Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podob- |kpl. 1
10 nych czynnikéw czynnikiem chfodniczym - wydajnosc¢
30.0 tys.kcal/h
19/KNR 7-24 0516- Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydaj-  |kpl. 1

10

nos$¢ 30.0 tys.kcal/h

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT

Stownie:
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